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LEGENDA:

Istniejgcy kabel oswietleniowy

Projektowany stup oswietlenia przejscia dla pieszych
Uziemienie, R<10Q

Istniejgcy stup o$wietleniowy
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Uwagi:

Projektowany obwdd oswietleniowy YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm

1) Na kablach o$wietleniowych w odstgpach co 10m stosowac opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,

,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.
2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegto$¢ lica stupa o$wietleniowego powinna wynosic:
- 1,0 m od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
-0,5m od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.
3) Doktany przebieg linii kablowych zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
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Nazwa

Iolgggzgﬁa Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przez ulice Platynowg w Gdarnsku
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