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PRZEDMIAR ROBOT - budowl.

NAZWA INWESTYCJI  :  Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego ;
ADRES INWESTYCJI :  dzialka nr ew.66/10, obreb 66
INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ADRES INWESTORA ~ :  80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11
BRANZA :  ROBOTY BUDOWLANE - zagospodarowanie terenu dolinka.
DATA OPRACOWANIA : 30 kwiecien 2020
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG-GDANSK

Lp. Nazwa dzialu 0d Do
1 Podjazd dla wozkéw dzieciecych. 1 8
2 Mala architektura 9 13
3 Obrzeza betonowe 14 16
4 Nawierzchnia-gliniasto Zwirowa. 17 25
5 Nawierzchnia pod silownie streetworkout 26 28
6 Silownia streetworkout 29 29
7 Trawnik damiowy. 30 32
8 Uporzadkowanie terenu 33 34
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 Podjazd dla wozkéw dzieciecych.
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni betonowych niespekanych na gl. 6 cm m
d.1 0101-04
0.65*4*3 m 7.800
RAZEM 7.800
2 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym.do 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV. m
| di 0401-04  |ANALOGIA. ;
i 0.65*2*3 m 3.900
RAZEM 3.900
3 KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
d.1 0402-03  |Beton zwykly C12/15 (B-15)
(0.65*0.05)*2*3 m?3 0.195
RAZEM 0.195
4 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin pias- m
d.1 0407-02  |kiem
Obrzeze trawnik.betonowe 20x6cm szare
0.60*4*3 m 7.200
RAZEM 7.200
5 KNR 4-01 - |Uzupelnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego - objeto$c ele- m3
d.1 |0203-02 z.sz. [mentu w jednym miejscu do 0.5 m3. i
2.6.9905-01 |ANALOGIA. WYPELNIENIE MIEDZY OBRZEZAMI
Beton zwykly C16/20 (B-20) :
(0.60*0.086)*0.15 m3 0.043
RAZEM 0.043
6 KNR 2-31  |Remont czgstkowy chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1 1207-03 | wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
R=2,0
1.0 m2 1.000
: RAZEM 1.000
7 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleg- m?3
d1.| 0108-13 |[losc 12 km !
0108-16
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
8 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.1 | wycena indy-
widualna
poz.7*1.9 t 0.380
: RAZEM 0.380
2 Mata architektura
9 tawka z oparciem o wym.wys.73 cm, szer.60 cm, di.200 cm z fundamentem wg zafacz. projektu|  kpl.
d.2 | wycenaindy- |z montazem :
widualna ;
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10 tawka bez oparcia o wym.wys.44 cm, szer.60 cm, di.200 cm z fundamentem wg zalacz. projek- |  kpl.
d.2 | wycenaindy- |tuz montazem
widualna >
240 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1 Kosz stalowy na odpadki PP-KO-01-RAL 7016 wg zalacz. projektu z montazem kpl.
d.2 | wycena indy-
. widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12 Tablica informacyjna wg zalgcz. projektu. kpl.
d.2 | wycena indy- ]
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Stojak na trzy rowery wg zalacz. projektu z montazem. kpl.
d.2 | wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000 )
RAZEM 1.000
3 Obrzeza betonowe
14 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
d3 0401-02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
110.045.0 m 115.000
RAZEM 115.000
15 KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem na lukach o promieniu do 40 m m3
d3 0402-04 | Beton zwykly C12/15 (B-15)
0402-05
R=1,5
poz.14%0.05 m3 5.750
RAZEM 5.750
16 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin pias- m
d.3 0407-02  |kiem na jukach o promieniu do 10 m
0407-06
R=1,5
poz.14 m 115.000
RAZEM 115.000
4 '|Nawierzchnia-gliniasto Zwirowa.
17 KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glebo- |  m2
d.4 10101-01  |kosci 30 cm .
0101-02
55.0 m2 55.000 )
: RAZEM 55.000
18 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 ;
d.4 0103-02  |kat. lll-IV
poz.17 m2 55.000
RAZEM 55.000
19 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszcze- m3
d.4 |0236-01zsz. |niaJs=1.00 :
2.5.2. 9907
poz.17 m3 55.000
RAZEM 556.000
20 KNR 2-31  |Podsypka gliniasto-2wirowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszcze- m2
d.4 0105-01  [niu
0105-02  |Mieszanka gliniasto 2wirowa 0-8,0 mm
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
21 KNR 2-31 |Podsypka gliniasto-zwirowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszcze-| m?2
d.4 0105-01  |niu
0105-02  |Mieszanka gliniasto zwirowa 0-16,0 mm
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
22 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu m?2
d.4 0106-01  |Mieszanka gliniasto zwirowa 0-31,5mm !
0106-02
55 m?2 55.000
- g RAZEM 55.000
23 KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-Hadowarkq przy obsludze na zmiane roboczg przez 3 samochody m3
d.4 1103-01  |samowyladowcze
poz.17%0.30 m3 16.500
; RAZEM 16.500
24 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-| m3
d.4 1103-04  |dem samowyladowczym na odleglo$¢ 12 km
1103-05
poz.23 m3 16.500
RAZEM 16.500
25 Przyjecie ziemi z wykopu na wysypisko t
d.4 | wycenaindy-
widualna
poz.23*1.7 t 28.050
RAZEM 28.050
5 Nawierzchnia pod sitownie streetworkout
26 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebo- | m2
d.5 0101-01  |kosci 35 cm
0101-02 .
97.0 m2 97.000
RAZEM 97.000
27 KNR 2-31 - |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m?2
d.5 0103-02  |kat. llI-IV
poz.26 m2 97.000
: : RAZEM 97.000
28 KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 35 cm grubosci po zageszczeniu m?2
d.5 0106-01  |Piasek uziar.0-2mm
0106-02
poz.26 m2 97.000
RAZEM 97.000
6 Sitownia streetworkout
29 Silownia streetworkout wg zalgcz. projektu z montazem kpl.
d.6 | wycenaindy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Trawnik darniowy.
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Lp. Podstawa .Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 KNR 2-21 |Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadamiony) . md
d7 0217-04
: 250.0%0.08 m3 20.000
RAZEM 20.000
31 | KNR2-21 |Wykonanie trawnikow damiowaniem pelnym na terenie plaskim z nawozeniem. m?2
d.7 0408-02  |ANALOGIA. TEREN CZESCIOWO NA SKARPIE.
R=1,3
250.0 m?2 . 250.000
RAZEM 250.000
32 KNR 2-21  |Pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem pelnym na terenie ptaskim m?2
d.7 0703-01
poz.31 m?2 250.000
RAZEM 250.000
8 Uporzadkowanie terenu
33 Uporzadkowanie terenu - w obrebie 2,0 m na zewnafrz placu zabaw-wycinka kolidujacych sa- kpl.
d.8 | wycena indy- mosiewow, krzewow, wyréwnanie terenu.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych kpl.
d.8 | wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
terenu DOLINKA..PRZEDM.KST

Lp. Indeks ETO - Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§¢
1. 1420800-034 | Azofoska t 0.0250
2. 2370604-060  |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 6.1828
3. 2370605-060  |Beton zwykly C16/20 (B-20) m? 0.0436
4. 1700305-034 | Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, 5-work t 0.0186
5. -050 Darn m2 300.0000
6. 2600619-060 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl m3 0.2358
7. -090 Kosz stalowy na odpadki PP-KO-01-RAL 7016 wg zalacz. projektu z monta- |  kpl. 2.0000
zem
8. -090 tawka bez oparcia 0 wym.wys.44 cm, szer.60 cm, dl.200 cm z fundamentem | kpl. 2.0000
wg zalacz. projektu z montazem 3
9. -090 tawka z oparciem o wym.wys.73 cm, szer.60 cm, df.200 cm z fundamentem kpl. 2.0000
wg zalacz. projektu z montazem
10. -060 Mieszanka gliniasto Zzwirowa 0-16,0 mm m3 3.3880
11. -060 Mieszanka gliniasto zwirowa 0-31,5 mm m3 10.1475
12. -060 Mieszanka gliniasto zwirowa 0-8,0 mm m3 3.3880
13. -040 Obrzeza frawnik.betonowe 25x6¢m -szare m 117.3000
14. 2220803-040 | Obrzeze trawnik.betonowe 20x6cm szare m 7.3440
15. 1601804-060  |Piasek uziar.0-2mm m3 44.0371
16. -034 Przyjecie gruzu na wysypisko. t 0.3800
17. -034 Przyjecie ziemi z wykopu na wysypisko t 28.0500
18. -090 Silownia streetworkout wg zalgcz. projektu z montazem kpl. 1.0000
19. -020 Stojak na trzy rowery wg zalgcz. projektu z montazem. szt 1.0000
20. -090 Tablica informacyjna wg zalgcz. projektu. kpl. 1.0000
21. -090 Uporzadkowanie terenu - w obrebie 2,0 m na zewnatrz placu zabaw-wycinka |  kpl. 1.0000
kolidujacych samosiewow, krzewow, wyréwnanie terenu.
22. 3930001-060  |Woda z rurociggéw m?3 209.9842
23. -090 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych kpl. 1.0000
24, -060 Ziemia urodzajna m3 2.0000
25. 0000000-147 | materialy pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. robocizna , g 567.0382 1
; RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
15 11133-148 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 2.3595
2! 52600-148 Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 0.8580
3. 39811-148 Samochdd samowylad.do 5t (1) m-g 9.6360
4. 39521-148 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2740
5. 11333-148 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.5800
6. 11334-148 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.8929
It 12622-148 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.2019
8. 12313-148 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 1.3072
9. 34312-148 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0890
RAZEM
Slownie:
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