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Gdansk, dnia 22.10.2020 r.

UZGODNIENIE NR 6336-422(2)-2020-KS-5378

Upiaidnga & Projekt budowlany pn. ,Parking rowerowy przy Morskiej Szkole
& g Podstawowej im. Aleksandra Doby” w ramach Budzetu Obywatelskiego

pozytywnie 2020

w liniach - ul. Rogaliniska (dziatka nr 138/26 obreb 75)

rozgraniczajgcych - Al. Vaclava Havla (dziatka nr 138/184 obreb 75)

ulic / dziatek w Gdansku

— Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

mw ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdafisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace zwigzane z budowa parkingu rowerowego nalezy zrealizowa¢ nie pézniej niz do dnia
22.10.2022r.

2. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania opinii Wydziatu Projektéw Inwestycyjnych Urzedu
Miejskiego w Gdarsku, z uwagi na obowigzujacg trwato$¢ projektu inwestycyjnego, ktérg
objeta jest Al. Vaclava Havla w Gdarisku, ze wzgledu na wspéfinansowanie ww. inwestycji ze
srodkéw Unii Europejskiej.

3. Inwestor zobowigzany jest do zweryfikowania zapiséw zawartych w opinii Wydziatu
Projektéw Inwestycyjnych Urzedu Miejskiego w Gdarisku. W przypadku kolizji zapiséw w ww.
opinii z uzgodnionym w tut. Zarzadzie projektem budowlanym parkingu rowerowego,
inwestor zobowigzany jest do dokonania korekty projektu budowlanego i ponownego jego
zlozenia w tut. Jednostce w celu uzgodnienia.

4. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwaga, ze nalezy
zastosowat stojak rowerowy wg wzoru z zatgcznika nr 1.

5. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania
nieruchomoscia stanowigca dziatki nr: 138/26, 138/184 obrgb 75, tj. na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

6. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym
wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.
poz. 470 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

7. Przed rozpoczeciem robGt nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robot
w pasie drogowym w/w ulic.

8. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.
U.z 2019 r. poz. 2311 z pdin. zm.).

9, Opracowa¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym w Gdansku.
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10. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojscie do obiektow znajdujgcych sig
W rejonie inwestycji.

11. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie
z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany
gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania
prawidtowego wspbtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

12. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowad i przywrécié do stanu

pierwotnego.
13. W przypadku naruszenia nawierzchni istniejacego chodnika/$ciezki rowerowej w obrebie
planowanej inwestycji - naruszong nawierzchnie chodnika/sciezki rowerowej nalezy

odbudowa¢ w technologii i konstrukcji jak w stanie istniejagcym, na catej jego szerokosci
i dhugosci robét z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuznej.

14. W przypadku zniszczenia istniejacych paséw zieleni nieobjetych wiodacym zadaniem
inwestycyjnym nalezy odtworzy¢ trawniki na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegty
zniszczeniu w trakcie robét. Przy odtwarzaniu trawnikow minimalna migzszosc rozscietanej
wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi 10 cm.

15. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi
gestorami sieci, dokanujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

16. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze
stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

17. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wkasnym
staraniem ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych
drég.

18. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 22.10.2022 .

19. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, datg oraz iloS¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Lokalizacja przedmiotowego parkingu uzyskata akceptacje wnioskodawcy z Budzetu
Obywatelskiego.

2. Zaleca sie wykonanie odrebnym zadaniem pochylni w rejonie schodoéw od strony ul.
Wilanowskiej.

3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢
ponosi autor projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

i
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UEL 119 2 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drog f Zieleni informufe, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantdow 36, 80-254
Gdarisk, e-mail: od.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb
wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodrie
z instrukcjg kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktore majg zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyinego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest
dobrowolne.

Zatacznik: wzdér stojaka rowerowego

Otrzymuja:
@ Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata - ul. Legendy 12, 80-180 Gdarnsk

2. GZDiZZDKS -ala
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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem, Wnioskodawca i wtascicielem dziatki

wizja lokalna i pomiary z natury,

obowigzujace przepisy i normy,

mapa do celdéw projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu Geodezyjnego Urzedu Miejskiego w
Gdansku ,

dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych.

D O O T QD
—_ =

=

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacq budowe parkingu
rowerowego na dziatce pasa drogowego Alei Vaclava Havla oraz ul. Rogalinskiej

Wiascicielem terenu jest Miasto Gdansk. Zarzadeg terenu jest Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni.

Inwestycja swoim zakresem obejmuije:
a) budowe chodnika pod parking rowerowy
b) budowe dwdch fragmentéw chodnika (poszerzenie istniejacego chodnika)
c) instalacje stojakéw na rowery
d) przestawienie fawki

Projekt okresla przyjecie odpowiedniej technologii wykonania i ustalenie zakresu rob6t potrzebnych do realizacii
inwestycji majacej na uwadze poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu rowerowego oraz ruchu pieszego w rejonie szkoty.

Dziatki nr: 138/184, 138/26 (obreb 75) granicza;

od pétnocy z dziatkami stanowigcymi pas drogowy Alei Vaclava Havla

od potudnia z dziatkami stanowigcymi pas drogowy Alei Vaclava Havla

od wschodu z dziatkg min. Morskiej Szkoty Podstawowej

od zachodu dziatkami pasa drogowego ul. Lddzkiej oraz dziatkami zabudowar: doméw jednorodzinnych

3. Stan istniejacy
3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sg w wojewddztwie pomorskim w gminie Miasta Gdansk w dzielnicy Chetm. Do 1516
obszar ten zwany byt Nowg Gorka (nazwa pojawita sie juz w 1356) i stanowit (podobnie jak sasiednia Biskupia Gérka)
posiadtos¢ biskupdw kujawskich. Miescita sie tu wies i dwér biskupi, niszczone wielokrotnie podczas kolejnych wojen. W 1456
osada pojawita sie w zrddtach niemieckich jako Stolzenberg. Mieszkali tu garncarze, miynarze, browarnicy, gorzelnicy i inni
rzemie$lnicy.

Za czasow Fryderyka Wielkiego, po | rozbiorze Polski, powstato na tym terenie konkurencyjne gospodarczo dla
Gdanska miasto, tzw. Kgl. Immediatstadt Stolzenberg, z wtasnym burmistrzem, radg miejska, urzedem pocztowym, oraz z
nizszymi niz w Gdansku akcyza i ctem.

W czasie oblezenia Gdariska w 1807 i 1813 miasto to zostato catkowicie zniszczone, a w 1814 teren ten wigczono do
Gdanska. Przez diugi czas utrzymywaly sie ruiny wypalonych doméw i koSciotéw, a dawny rynek i ulice porosty ro$linnocia.

Poczawszy od 1934 zaczeto stawia¢ tu bloki oraz domki dwurodzinne. Od 1940 w ramach programu budownictwa
mieszkaniowego dla duzych zaktadow przemystowych, przy ul. Odrzanskiej, Worcella, Luzyckiej, Buczka, Lotnikéw Polskich,
Grabowskiego i Bitwy pod Lenino, powstaty budynki dla pracownikéw stoczni Schichaua, jednej z najwaznigjszych stoczni
budujacych okrety w Niemczech.

W 1945 nie przywrdcono dawnej polskiej nazwy, ale przettumaczono niemieckg cze$¢ nazwy -berg na Chetm (chetm -
staropolskie ,gora”).

3.1 Istniejgca aleja )
Algja Vaclava Havla swoj bieg rozpoczyna na wezle Swietokrzyska, ktdry zlokalizowany jest w miejscu dawnego

skrzyzowania ul. Swietokrzyskiej i Lodzkiej, nastepnie biegnie wzdtuz ul. Lodzkiej krzyzujgc sie z ulicami Plocka i Wilanowska,
Nastepnie przebieg Alei oddala sie od ul. Lodzkiej w kierunku pdtnocnym tworzac skrzyzowanie z ul. Nowg Warszawska, ktéra w
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przysziosci zostanie przebudowana poprzez budowe odcinka ulicy do dzielnicy Szaddtki (wraz z linig tramwajowg Szadotki-
Jabtoniowa). Aleja konczy swéj bieg krzyzujac sie z Alejg Armii Krajowe;.

Istniejaca Aleja Vaclava Havla to droga dwujezdniowa o dwdch pasach ruchu w kazdym kierunku. W rejonie
skrzyzowan wystepuja dodatkowe pasy do relacji skretnych.

Ulica Rogalinska jest ulica osiedlowg oraz stanowi jedyny dojazd do Morskiej Szkoly Podstawowej im. Aleksandra
Doby.

3.2. Istniejgce cigqi piesze i rowerowe

Na terenie istniejg uzytkowane ciggi piesze w postaci chodnikow z ptyt chodnikowych oraz drogi rowerowe o
nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego.

Wszystkie chodniki i drogi rowerowe stanowig nowo wybudowane ciagi piesze i rowerowe zrealizowane w ramach
budowy Alei Vaclava Havla. Niniejsze opracowanie ma na celu odtworzenie istniejacego uktadu chodnikéw i drég rowerowych po
wybudowaniu nowego pasa do skretu w lewo. Szczeg6towy plan budowy nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni
przedstawia rys nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

3.1 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

kanalizacja deszczowa

sieci elektroenergetyczne i oSwietleniowe,
sieci teletechniczne

sie¢ cieptownicza

oo oo

4. Stan docelowy - zakres projektu

W ramach zadania zaprojektowano budowe nawierzchni chodnikowych oraz instalacje stojakéw rowerowych. Parking
rowerowy w pasie drogowym Alei Vaclava Havla oraz ul. Rogaliriskiej w zielehcu zlokalizowanym pomigdzy chodnikiem przy ul.
Rogalinskiej i chodnikiem przy Alei Vaclava Havla

W proponowanym rozwigzaniu projektuje sie stanowiska dla 38 rowerdw (19 stojakéw rowerowych)

5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstoceriskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalnos$ciq akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno —
polskiego.
Przy obcigzaniu ruchem rowerowym dokumentowana lokalizacia charakteryzuje sie niekorzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu.
W wyniku przeprowadzonych odwiertéw nawierzchni stwierdzono nastepujace warstwy:
> préba nr 1 - nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty, gruz ceglany, piasek drobny, humus ), brazowy do
gtebokosci 1,70m; piasek drobny przewarstwiony piaskiem z piaskiem gliniastym, brazowy do
gtebokosci 2,00m; piasek gliniasty z dodatkiem pojedynczych kamieni, bragzowy do gtebokosci 3,00m

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustalono 1 kategorie geotechniczna.

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne projektowanego chodnika

Projektowana diugo$¢ projektowanej budowy chodnika wynosi ok. 20m
W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje sie budowe nawierzchni chodnika i poszerzenie
istniejacego przebiegu w rejonie parkingu rowerowego.

6.1.1 Rozwigzanie wysoko$ciowe

Uksztattowanie wysoko$ciowe chodnikéw zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje
petnione przez poszczegdlne elementy uktadu, pomiary geodezyjne istniejacego terenu oraz rzedne istniejacych ciggow
pieszych.

Pochylenie poprzeczne chodnika przewidziano jako jednostronne, dopasowane do uksztattowania i wynoszace 2%
Rzedne projektowanej nawierzchni chodnika przedstawiono na rys. Nr 1.
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6.1.2 Odwodnienie korpusu drogowego
Ze wzgledu na zakres projektowanej budowy nie przewidziano budowy odwodnienia. Przewiduje sie
zagospodarowanie wod deszczowych w pasie drogowym ul. Rogalinskiej i Alei Vaclava Havla.

6.1.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanych odcinkach chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty
ziemne”.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw przydatne do budowy nasypéw powinny byé wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione na
odkfad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie
osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.

6.1.4 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tablica
5.7.2).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej z posypka zwirowa 30x30cm grubo$ci 5cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni opasek betonowych (pas o szerokosci 0,50m):
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej szarej 30x30 gr. 5cm
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

Regulacja wysoko$ciowa chodnika polega na ptynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejacym.
Sa to miejsca, w ktérych istniejgca nawierzchnia jest nawierzchnia rozbieraling w postaci nawierzchni brukowej z kamienia
naturalnego. Nalezy na niewielkim zakresie rozebra¢ istniejaca nawierzchnie, podsypa¢ lub odsypa¢ odpowiedni materiat,
nastepnie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg grubo$ci 3cm i ponownie utozy¢ istniejaca nawierzchnie.

Pofaczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig nowobudowang, przedstawiono na rys nr 4 — Przekroje i
szczegoty konstrukcyjne”.

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia mierzony
ptyta VSS na poziomie nie mniejszym niz 120MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$nosci podioza za pomoca ptyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Przekroje i szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku Nr 4.

7. Uzbrojenie podziemne

Zgodnie z mapg do celéw projektowych wydang przez O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Gdansku na terenie dziatek obietych inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacji deszczowej, sieci
telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej i cieptowniczej. Zakres prac budowy chodnika nie powoduje kolizji z istniejacq
infrastrukturg podziemna.

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w speofaln@se dfdgowej
POM/0078/POBD/14
Uprawnienia do projektow. ez ograniczeri

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
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8. Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego realizowana inwestycja znajduje sie w dziale
Baftyckim, w pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w Krainie: Zutawy Wisty. Jest to duza jednostka
geobotaniczna, wciskajaca sie na odcinku delty wislanej, od Gdanska po Elblag, w przymorski pas roslinnosci. Zalewane
wysokimi wodami Wisty, majg aluwialne Zutawy odrebny i rzucajacy sie w oczy krajobraz, za$ naptywowe ich gleby (mady)
stwarzajg dla rolniczo-tagkowej gospodarki korzystne, lecz szczegdlne warunki, gdzie indziej nad morzem nie spotykane. Liczne
zespoly takowe, bagienne i resztki lasow z rzedéw Alnetalia i Populetalia albae tacza $cisle Zutawy z doling dolnej Wisty

9. Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa
istniejace nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz cze$¢ podziemna - korzenie
wraz z gleba.

Zaleca sig, aby w zasiequ korony drzewa nie dopusci¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy itp., jako materiatow
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,

—  zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby:

— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetaciji roslin, a szczegélnie w okresie letnim.
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

—  Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytacznie recznie.

—  nie przysypywac pni drzew.

a) zabezpieczenie pni

- naczas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

- pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

- odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaly mozliwie
najwieksza powierzchnig do pnia;

- deski uzyte do ochrony pni powinny okrywa¢ pien do podstawy korony, powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
najwieksza powierzchnig i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy drzewom;

- deski nalezy mocowaC za pomocg odrutowania lub olinowania linami wtokiennymi lub ta$my stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,

- nie stosowac¢ gwozdzi!

- drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: wszystkie drzewa w bezpo$rednim kontakcie przy pracach remontowych.

b) zabezpieczenie korzeni

- jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegblna ostrozno$¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywaé recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar rob6t do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

- prace te nalezg do rob6t ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

- prace te najlepiej wykonywa¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

- wstoncu korzenie nie powinny by¢ diuzej niz 1 godzing, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w
stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.

- odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzy¢é mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;

- nie nalezy cig¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2 cm.

- do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto ucigte korzenie regenerujg sie
szybko i nie ulegaja gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),

- powierzchnia cig¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;
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- po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

- zastapi€, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg, ziemie glebg bardziej zasobna,

- po wykonaniu zabiegdéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

- drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtosci od wykonywanych
prac remontowych.

10. Przestrzenny uktad zieleni
Projekt opracowania obejmuije:

- adaptacje istniejacej zieleni,
- odtworzenie terenu bezpo$rednio sasiadujacego z terenem objetym inwestycjg zwigzang z remontem ciggu pieszego
i nawierzchni jezdni.

1. Trawniki

Odtworzenia trawnikdw.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Skfad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:

- Zycica trwata (do 40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina fakowa (do 20%)
Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczyC ok. 4 kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie
trawnikow w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

Zalecenia:
- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczySci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm —
jest to miejsce na ziemie urodzajna;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5
kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatka lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub przykry¢ ziemig ogrodowg z
dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego;

- stosowa¢ gotowe mieszanki traw parkowych;
- nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 1 kg na 40 m?2
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12. Zabiegi pielegnacyjne zieleni odtworzonej.

19.2 Pielegnacja trawnikéw
Koszenie trawnikéw — 3 razy w sezonie (od V - IX);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac w regularnych odstepach czasu;

- nalezy w przypadku zatozonego trawnika z rolki podlewa¢ go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ
w Gdansku, po pierwszym koszeniu,

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skitadniki wymagane w poszczegélnych porach
roku;

- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikéw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV-X);

Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika;
Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikdw w kazdym roku pielegnacii;

Pielegnacja trawnikéw - okres roczny

Materiat llos¢ projektowana | llos¢ dosadzenia
W__pierwszym roku
pielegnaciji

powierzchnia trawnikow z siewu 13 m2 5% 7 m?2

13. Uwagi

- Usunigcie drzew i krzewéw z terenu nieruchomo$ci wymaga uzyskania zgody Wydziatu Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa Urzedu Miasta Gdarnska.

- Ewentualng wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw,
- Podczas budowy drzewa, ktdre nie beda przeznaczone do wycinki trzeba zabezpieczy¢- wg Pt. 16 opracowania.

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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Projekt wykonawczy
Branza drogowa
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