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Konstrukcja chodnika
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 23cm )

W-wa $cieralna: ptyta chodnikowa betonowa z posypka zwirowg 30x30cm  gr. 5¢cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
Konstrukcja chodnika na parkingu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 23cm )

W-wa $cieralna: ptyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm gr. 5em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
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. OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE
o Obrzeze kamienne 8x30cm
™ = 3‘% Podsypka cementowo-piaskowa gr. 15cm
© tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 5em
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Usytuowanie obrzeza w miejscu parkingu rowerowego
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PARKINGU ROWEROWEGO

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA Z KLSM
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