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Poddasze 2

Razem

Uwagi

Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejgcym pozostawionym

do renowacji.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej

PO

na j |
drewnia:»ej z profilem wykonanym z kantéwki
Kejonej,  trzyszybowej (dwukomorowej)2 0

wspdtczynniku U=1,1 W/m K,
dzwigkochtonnosci 3248, okuciami
tywtamaniowymi oraz na kolor

J J
biaty. ~ Wymiana  stolarki  okiennej  z
zachowaniem  zabytkowego  charakteru i
podzialu $lemion oraz szproséw (okno do
odtworzenia).
Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.
Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Ialozono montaz stolarki okiennej wykonanej
na indywiduaine zambwienie, jednoramowe;
drewnianej z profilem wyk 2 kantowki
Kejonej, trzyszybowej  (dwukomorowej) o

PR 2,
wspdtczynniku U=1,1 W/m K,
dzwigkochtonnosci 32dB, oéuciami
antywlamaniowymi oraz malowane na  kolor

bialy. ~ Wymiana  stolarki  okiennej  z
LT bytkowego  charakt ;

podziolu Slemion oraz szprosow (okno do

odtworzenia).

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,

parapety wewnetrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejqcym pozostawionym

do renowacji.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Okno jednoszyb polone, zastosowane

Zatozano montaz stolarki okiennej wykonanej
na indywidualne zaméwienie, jednoramowe;
drewnianej z profilem wykonanym z kant6wki
Kejonej, trzyszybowej ~ (dwukomorowej) o
wpoleynik U=1,1 w@Z*K,
dzwigkochlonnosci 3248, okuciami
antywlamaniowymi oraz  malowane na  kolor
bialy.  Wymiana  stolorki  okiennej  z
zachowaniem  zabytkowego  charaktery i
podziolu Slemion oraz szprosow (okno do
odtworzenia).

Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

przed oknem istniejgcym pozostawionym
do renowacji.
Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Okno polaciowe.

Na Poddaszu 2, jedno z okien 012 pelni
funkeje wylazu.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Okno potaciowe
Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Uwaga!

—  Przed przystqpieniem do wykonania stolarki okienngj
nalezy sprawdzic wymiary otwordw okiennych na budowie.
- Projektowane okna nalezy wykona¢ na wzdr okien istniejgcych, fqcznie
z odtworzeniem autentycznych profili okien istniejgcych wedtug Detali nr ...

"Inwentaryzacji i oceny stanu zachowania historyczne; stolarki
otworowej budynku przy ul.Srebrniki 5 w Gdansku wraz z zatozeniami

projektowymi renowacji.”
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