ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE STOLARKI OKIENNEY

SYMBOL

01

01Cz

02

03

04

05

06

07

100

100

100

100

105

180

105

195

105

195

195

203

116

190

148

So [cm]

Ho [cm]

Piwnica

Parter

1 Pietro

Poddasze 1

Poddasze ?

Razem

Uwagi

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej

na indywicual Suienic, j j
drewnianej z profilem wykonanym z kantowki
Kejonej,  trzyszybowej (dwukomorowej)_ o
wspdlczynniku U=1,1 W/m™K,
dzwigkochtonnosci 3248, okuciami
antywlamaniowymi oraz malowane na kolor
bialty.  Wymiana  stolarki  okiennej  z
zachowaniem  zabytkowego  charakteru i
podzialu Slemion oraz szproséw (okno do
odtworzenia).

Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

na J) J )
drewnianej z profilem wykonanym z kantowki
Kejonej, trzyszybowej  (dwukomorowej) o
wspdlczynniku U=1,1 W/m K,
dzwigkochtonnosci 3248, okuciami
antywlamaniowymi oraz malowane na kolor
bialy. ~ Wymiana  stolorki  okiennej  z
zachowaniem  zabytkowego  charakteru i
podzialu Slemion oraz szproséw (okno do
odtworzenia).

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade. Jedno
skrzydlo przeznaczone na czerpnie wentylacji
mechamiczne;.

Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejgcym pozostawionym

do renowacji.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Ialozono montaz stolarki okiennej wykonangj na indywidualne zamowienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantowki klejonej, trzyszybowej
11 W/m *K, dawigkochlonnosci 32dB, okuciami antywtamaniowymi oraz malowane na kolor bity. Wymiana stolarki okiennej z
i podzialu lemion oraz szprosow (okno do odtworzenia).

(dwakomorowe)) o wspdlczynniku U=

J
Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnetrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejgcym pozostawionym

do renowacji.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej
na indywidualne ~zamdwienie, ~jednoramowe]
drewnianej z profilem wykonanym z kantowki
Kejonej, ~ trzyszybowej  (dwukomorowe]) o
wspéfczynniku U=1,1 W/m*K,
d2wigkochtonnosci 3248, okuciami
antywlamaniowymi  oraz malowane na  kolor
bialy.  Wymiana  stolarki  okiennej  z
zachowaniem  zabytkowego  charakteru i
podziatu ¢lemion oraz szproséw (okno do
adtworzenia).

Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejgcym pozostawionym

do renowacji.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Ialozono  montaz  stolarki  okiennej  wykonanej  na
indywidualne  zamdwienie,  jednoramowej  drewnianej z
profilem  wykonanym z kantowki Klejonej, ~trzyszybowej
(dwukomorowej) o wspstezynniku  U=1,1  W/m"¥,
dawigkochlonnosci 32dB, okuciami  antywtamaniowymi oraz
malowane na kolor bialy. Wymiana stolarki okiennej z
achowani bytkowego charakteru i podziatu Slemion
oraz szprosdw (okno do odtworzenia).

Parapety zewngtrze z blachy ocynkowanej, parapety
wewngtrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.
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