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[ Ssciany istniejgce stnjei K ladzi .
sciany projektowane — bloczek silikatowy 12/15 s n/e/q;a ‘; gazina ceramiczna
zamurowania istniejgcych otworéw z cegty pefnej spocznika do renowacy o ) projektowane drzwi PZ - podcigg zelbetowy
[ ] wyburzenia istniejgce okno do zachowania i renowacji N . PS — podcigg stalowy
. o . B ) wpust podfogowy (pom.2.10,2.11) NZ — nadoroze zelbet
izolacja pionowa, klejona — ptyta z okno projektowane, zespolone nadproze Zelbetowe
rdzeniem z pianki rezolowej 9,25cm == stniejgca balustrada klatki schodowej o zawdr ze zlgezkg (pom.2.10,2.11) NS — nadproze stalowe
-====- kompleksowa odbudowa werandy do zachowania i renowacji oraz TZ — stup Zelbetowy
"1 hydrant podniesienia do wysokosci 110cm

na wszystkich kondygnacjach

POWIERZCHNIA
NR |NAZWA [m’] POSADZKA
2.1 |KLATKA SCHODOWA 18,28 PLYTK| CERAMICZNE
2.2 |GAB, TERAPEUTYCZNY 1 20,03 WYKLADZINA OBIEKTOWA
2.3 |GAB. INTERWENCYINY 5,52 WYKLADZINA OBIEKTOWA
2.4 |GAB. TERAPEUTYCZNY 2 20,55 WYKLADZINA OBIEKTOWA
2.5 |GAB. TERAPEUTYCZNY 3 25,16 WYKEADZINA OBIEKTOWA
2.6 |KORYTARZ 33,43 PLYTK| CERAMICZNE
2.7 |GAB. TERAPEUTYCZNY 4 22,72 PLYTK| CERAMICZNE
2.8 |GAB. TERAPEUTYCZNY 5 16,48 WYKLADZINA OBIEKTOWA
2.9 |JADALNIA 16,42 PLYTK| CERAMICZNE
2.10 |[TOALETA PERSONEL + NPS 6,23 PLYTK| CERAMICZNE
2.11 |TOALETA CHEOPCY 5,03 PLYTK| CERAMICZNE
2.12 |TOALETA DZIEWCZYNKI 4,70 PEYTK| CERAMICZNE
SUMA PU 198,61
PRZEGRODY BUDOWLANE:
ST4]ISTN. SCINA ZEWNETRINA STACHT ZELBETONY WINDY 20CM
FARBA AKRYLOWA TYNK_ZEWNETRENY CEM-WEP.
GLADZ GIPSOWA FARBA AKRYLOWA

1ZOLACJA Z PLYTY Z PIANKI REZOLOWEJ 9,25

SCIANA ISTNIEVACA 7 CEGLY PELNEJ 41CM
EK DO ODSALANIA MUROW

OBRZUTKA

TYNK RENOWACYJNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
WEASCIWY TYNK RENOWACYUNY

SW1]ISTN. SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

WLASCIWY TYNK_RENOWACYINY

TYNK RENOWACYINY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
OBRZUTKA

SRODEK DO ODSALANIA MUROW

SCIANA ISTNIEJACA 7 CEGLY PELNEJ 42CM

SRODEK DO ODSALANIA MURGW

OBRZUTKA

TYNK_RENOWACYUNY PODKTADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
TYNK_RENOWACYJNY

D] 1S4, SCANA WEWNETRINA DZWLOWA
WLAGCIWY TYNK RENOWACYINY

TYNK RENOWACYJUNY PODKADOWY MAGAZYNUJACY SOLE

OBRZUTKA

SRODEK DO ODSALANIA MURGW

SCIANA ISTNIEACA Z CEGLY PELNEJ 6/12CM

Z CEGLY DZIURAWKI / Z PLYT GK / DREWNIANA

SRODEK DO ODSALANIA MURGW

OBRZUTKA

TYNK_RENOWACYUNY PODKTADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
TYNK_RENOWACYJNY

SOP[PROJ. SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
FARBA AKRYLOWA

TYNK WEWN CEM.~WAP.
PUSTAK 7 BETONU KOMORKOWEGO 12CM

TYNK ZEWNETRZNY CEM-WAP.
FARBA AKRYLOWA

Przed praystapieniem do wykonania stolarki drzwiowej i okiennej

drzwiowych na_budowie
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JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30
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80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
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