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|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu wykonawczego przylacza wodociagowego dla inwestycji:
»OKWER BAJKI - strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11)

Ja nizej podpisany oSwiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02

Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Logiszyniec
upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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Il. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

»OKWER BAJKI - strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

Gdansk, 10 lipca 2018r.

Branza Imie i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
drogi: mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. w spec. drogowej nr WZDP-13m-202/1/75/66
sieci sanitarne: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02
sieci elektryczne: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002
sieci teletechniczne: mgr inz. Tomasz Urbanski
upr. bud. w spec. telekom. DT-WBT/02360/02/U
Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
sieci sanitarne: inz. Daniel Logiszyniec
upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
sieci elektryczne: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud w spec. elektr. nr 790/66
sieci teletechniczne: mgr inz. Grzegorz Tyda
upr. bud. w spec. telekom. nr 1751/99/U
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1. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII I MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA
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Warunki techniczne podtaczenia wody z SAUR NEPTUN Gdansk Nr EBS-
T/WT/412/ /2016/EW z dnia 09.12.2016r.
Informacja o montazu zamglawiacza przez Spotke GIWK - e-mail z dnia
29.08.2018r. g. 11.41
Uzgodnienie ClI TASK — e-mail z dnia 10.07.2018r. g. 14:55
Uzgodnienie GPEC nr 181/2018 z dnia 13.07.2018r.
Uzgodnienie z Rada Dzielny Przerébka — e-mail z dnia 18.07.2018r. g. 20:49
Uzgodnienie Orange Polska nr 37995/TTISIOU/P/2018 z dnia 20.07.2018r.
Uzgodnienie Netia SA nr NTFB-508-1523/18 z dnia 25.07.2018r.
Uzgodnienie SAUR NEPTUN Gdansk Nr 208/2018 z dn. 10.08.2018r.
Uzgodnienie HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. — e-mail z dn. 13.08.2018r. g. 14:21
Uzgodnienie Polskiej Spotki Gazownictwa Nr 8504/BR/OTL/2018 z dn.
14.08.2018r.
Uzgodnienie Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.0.
Nr UL-784/2018 z dn. 22.08.2018r.
Uzgodnienie Gdanskich Wod Sp. z 0.0. Nr 4430/2018 z dnia 12.07.2018r.
Uzgodnienie UPC Polska Sp. z 0.0. nr UPC-E-18-200-PT z dnia 24.28.2018r.
Uzgodnienie z Energa Operator nr 2\0543\2018 z dnia 24.07.2018r.
Decyzja zezwalajaca na lokalizacje sieci w pasie drogowym ul. Bajki w
Gdansku przytacza sieci wodociggowej nr GZDiZ-ZD-6320-1198(2)-2018-
AD-5750 z dnia 05.11.2018r.
Protokét z narady koordynacyjnej Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu Wydziatu Geodezji Urzedu
Miejskiego w Gdansku w sprawie
Nr Wg-1V.6630.748.2018 z dnia 10.09.2018r.

Uzgodnienie lokalizacji przylacza sieci wodociggowej z GZDiZ nr 6320-
1198(3)-2018-AD-5750 z dnia 21.12.2018r.

Uzgodnienie lokalizacji przytacza sieci wodociggowej z GZDiZ nr 6320-
1198(4)-2018/2019-AD-5750 z dnia 19.04.2019r. stanowigce aneks do
uzgodnienia nr 6320-1198(3)-2018-AD-5750 z dnia 21.12.2018r.
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IV. CZESC OPISOWA

1.0.Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania
- umowa Nr 2017/05/18
- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego
- wykaz uzgodnien, opinii 1 materiatow wyjsciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja
- mapa do celéw projektowych
- dokumenty formalno-prawne patrz. pkt. I.

1.2. Dane informacyjne
Nazwa inwestycji: ,,SKWER BAJKI - strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

Adres inwestycji: Gdansk-Przerobka, ul. Bajki

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z 0.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

1.3.Przedmiot i cel opracowania
1.3.1.Przedmiot i cel przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Skweru Osiedlowego
w Gdansku-Przerébee przy ulicy Bajki.
Jest to obszar dziatek oznaczonych nr 160, 164, 165, 166/2/ 166/5, 186,
Obr. 92.
Teren obecnie jest uzytkowany roéwniez, jako skwer, jednak wymaga
uporzadkowania.
Projekt przewiduje urzadzenie skweru w zakresie realizacji $ciezek
I elementéw matej architektury oraz zieleni ozdobne;.

1.3.2. Zakres niniejszego opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy projektu przylacza wodociggowego dla
zasilania projektowanego zamgtawiacza.

2.0.Warunki geotechniczne
1) Wstep

Opinia dotyczy projektowanej budowy urzadzen rekreacyjnych w obrgbie tzw.
Skweru przy ul. Bajki w Gdansku.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. , w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych”™
(Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-
wodne nalezg do prostych. Proponuje si¢ wigc inwestycje zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 6
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



mailto:diogenes_studio@wp.pl
http://diogenesstudio.pl/

»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

2) Zakres prac
Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiardw prostokatnych do
istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez
Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie danych wysokosciowych na tej
mapie.
W ramach prac polowych wykonano:
- 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych warstw
gruntdw oraz obserwacje wystepowania wod gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
e map¢ dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz liniami
przekrojow geotechnicznych;
e przekroje geotechniczne;
e legende do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych;
e niniejszg cz¢$¢ tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.
3) Polozenie terenu
Teren badan potozony jest w Gdansku przy ul. Bajki.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment Niziny Deltowej Wisty.
4) Warunki gruntowo-wodne
W podtozu pod powierzchniowa warstwg nasypow o znacznej migzszosci wystepuja
grunty aluwialno-rzeczne. Sg to piaski gliniaste oraz piaski drobne i $rednie.
Woda gruntowa do glebokosci badan wystepuje w piaskach na glebok. 2,2-2,5m ppt.
Schematyczny uktad warunkéw gruntowo - wodnych pokazano na zalgczonych
przekrojach geotechnicznych (Zat. Nr 4).
5) Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime zrdéznicowane
genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym zaliczono je
do odmiennych warstw geotechnicznych. Warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw us
talono na podstawie badan makroskopowych 1 terenowych, doswiadczen wlasnych 1
zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” i ,,C” zgodnie z nomg PN-81/B-03020
»Posadowienie bezposrednie budowli” 1 podano jako tzw. ,,wyprowadzone”.
(zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7). Warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli stanowiacej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastepujace warstwy:
Warstwa geotechniczna |
- obejmuje aluwialne piaski gliniaste w stanie plastycznym o 1./” = 0,30.
Sa to grunty aluwialne nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-03020 symbolem C.
Warstwa geotechniczna Il
- obejmuje piaski drobne i $rednie w stanie $redniozaggszczonym o Ip™ = 0,40,
6) Whnioski geotechniczne
e W poditozu projektowanych urzadzen w obrebie skweru ponizej nasypow
wystepuja grunty rodzime nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.
e Nasypy zbudowane sg z gruntow mineralnych tj. piaskow $rednich, drobnych
Z domieszka prochnicy i drobnego gruzu ceglanego oraz kamieni. Moga stanowic¢
podtoze dla fundamentéw projektowanych wurzadzen rekreacyjnych po
zastosowaniu odpowiednich podsypek (dobrze zaggszczonych) Iub warstwy
chudego betonu.
e Stan wdd gruntowych dotyczy okresu prac polowych. Moze on ulega¢ pewnym
wahaniom zaleznym od pér roku i iloéci opadu.
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3.0. Projektowane rozwigzania techniczne
3.1. Przylacze wodociagowe

Zgodnie z warunkami technicznymi SNG projektuje si¢ przylacze wiaczone

do istniejacej sieci wodociggowej w 200zel. w pasie drogowym ulicy Bajki.

Do budowy przytacza wykorzystuje si¢ rury @ 40 PE PN10.

Nad przytaczem utozy¢ tasme lokalizacyjno — 0strzegawcza koloru niebieskiego

o szerokosci 200 mm =z zatopiong wkladkg metalowa z wyprowadzeniem

do skrzynki wodomierzowej i wodomierza. Tasme¢ nalezy prowadzi¢ na

wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

Przylacze wodociggowe projektuje si¢ z wlaczeniem poprzez opaske nawiertng

Dn200/Dn50 z zasuwg dn 50 z migkkim doszczelnieniem o potgczeniach

gwintowanych, teleskopowym przedtuzaczem i skrzynka uliczng.

Zasuwe¢ w wykopie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10cm.

Pomiar zuzytej wody odbywac si¢ bedzie w studni wodomierzowej Dn 1200,

Z betonu B45 (wodoszczelna) przykrytej wtazem klasy C 250 o wytrzymato$ci

25 ton, zabezpieczonym przed kradzieza zamkiem zatrzaskowym. Specyfikacja

studni wodomierzowej wg rys. W-4.

Uzbrojenie proj. przylacza wodociggu stanowig zasuwy odcinajace

Z doszczelnieniem migkkim.

Zasuwy wyposazone beda w obudowy (teleskopowe przedtuzenie) i skrzynki

uliczne. Skrzynki uliczne zasuw umieszczone na terenie nieutwardzonym nalezy

umocni¢ warstwg betonu w promieniu okoto 0,5 m. Zasuwy w wykopie nalezy
posadawia¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm.

Nowe uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami wodociaggowymi montowanymi

w sposob trwaty (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

Proby szczelnosci wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 oraz

wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych,

wlasciwym ich zaslepieniu 1 odslonigciu wszystkich uszczelnianych zlaczy.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy szczegoétowo przestrzegac

nastepujacych warunkow:

- przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C,

- napelnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna
przekraczaé 20°C,

- po calkowitym napelieniu woda 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805.

W szczegolnosci:

- Po zakonczeniu budowy przytacza wodociggowego i pozytywnych wynikach
proby szczelno$ci nalezy dokonaé ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla
wyptukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna.
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Do dezynfekcji (i dezaktywacji substancji dezynfekujacej) stosowaé srodki
podane w PN-EN 805 i uzgodnione z Uzytkownikiem. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny.
Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy ptuka¢ odcinek tyle razy, ile jest to
niezb¢dne dla zapewnienia, ze pozostale st¢zenie s$rodka dezynfekc;ji
w wodzie nie jest wigksze niz okreslone jako dopuszczalne w odpowiednich
dyrektywach UE lub przepisach EFTA. Odprowadzi¢ srodek do dezynfekcji
bez szkody dla srodowiska. Jezeli jest to niezbedne, zastosowaé srodek do
neutralizacji.
W celu ochrony przytacza wodociaggowego przed uderzeniami hydraulicznymi,
na zatamaniach trasy, przy opasce nawiertnej nalezy zastosowac bloki oporowe
z betonu.Migdzy rura a betonem bloku oporowego umiesci¢ przektadke z folii
PE.
Zastosowane materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI
Instal, IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje
zgodnosci z Polska Normg. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi
wraz z protokdtem odbioru koncowego.
Pobor wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu pozytywnego badania probki wody,
zamontowaniu wodomierza oraz spisaniu umowy na pobér wody
I odprowadzenia Sciekow.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora np. przez
Laboratorium SNG posiadajace akredytacje PCA nr AB 216 dla tego typu
badania oraz pozwolenia Nr SE-11-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonanie badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. Nr72/2001 poz. 747 art. 12).
Odbioru dokona¢ na zasadach Gestora Sieci.
W celu okres$lenia materiatlu oraz $rednicy istniejacej sieci wodociagowej,
do ktorej wlaczone begdzie przylacze nalezy przed zakupem armatury dokonaé
przekopow probnych.
Laczna dlugo$¢ proj. przylacza wodociagowego i instalacji zewnetrznej
wodociggowej wynosi 47,31 mb.

3.1.1. Obliczenie instalacji zimnej wody

Wymagane| Normatywny Ilos¢ pkt. | suma
Rodzaj punktu czerpalnego | Cisnienie wyptyw czerpalnych|[dm?/s]
[MPa] |wody g.=[dm?3/s]

Studnia z zaworem —

. . . 0,1 0,30 1 0,30
instalacja zamglawiacza

razem 0,30

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
>0n= 0,30 [dm®/s]

q=0,682) qn®* - 0,14 dm?®/sek.
0=0,682 x 0,30°*- 0,14 = 0,26 dm?/sek. = 0,94 m*/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20 klasy ,,C”
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4.0.

5.0.

6.0.

Specyfikacja elementow przylacza wodociagowego

e llos¢ .
Poz. Wyszczegolnienie s7tuk Uwagi
1 | Opaska nawiertna Dn200/Dn50 1
2 | Zasuwa Dn50 zZeliwna z doszczelnieniem migkkim 1
teleskopowa + trzpien + skrzynka uliczna
(tgczenia na gwint)
3 |Lacznik Dn50/40PE 1
4 |Rura @40 PE PN10 47,31m

Roboty ziemne

-Na dnie wykopu wykonaé¢ podsypke z piasku o granulacji 0 - 8 mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rureg.

- Grubos¢ warstwy wyrownawczej pod rurami min. 10 cm.

- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, a nastgpnie zasypac piaskiem o parametrach
jak warstwa wyrownawcza. Grubos$¢ pierwszej warstwy - 20 cm nad rurami. Wokot
rur piasek nalezy ubijac recznie.

- Na warstwie jak wyzej nalezy, nad kazdym z rurociggdéw utozy¢ tasmy znakujace.

- Druga warstwe wypelnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
Z zageszczeniem rgcznym lub mechanicznym.

- Prace ziemne w poblizu  uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem
recznym.

Odwodnienie wykopow wynikajace z warunkow gruntowych
Na podstawie dokumentacji geologicznej, stwierdzono, ze w rejonie projektowanych
przylaczy nie wystepuja wody gruntowe na poziomie wykonywanych wykopow.

Uwagi koncowe

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac

nalezyty nadzor techniczny i1 organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, Wymaganiami

technicznymi COBRTI Instal:

-zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych”
z wrzesnia 2001 r. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem nr 690 Min. Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75/2002 r., obowigzujacymi normami
panstwowymi 12z wymaganiami producentOw przyjetego systemu przewodow
| kanatow.

Przewody wodociggowe przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami

W planie 1 wysoko$ciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujacg sieci.

Wskaznik zageszczenia gruntu po zasypce wykopow winien wynosi¢: 0,95 dla

gornej warstwy do 1,2 m 1 0,90 dla warstw ponize;.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu

nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez

inspektora nadzoru.
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7.0.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty
podziemne, nalezy zawiadomi¢ nadzor techniczny.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne,
a W szczegolnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne i sie¢ gazowa nalezy przy
robotach ziemnych zachowac¢ szczego6lng ostrozno$¢ wykonujac je rgcznie.

Po zakonczeniu robdt ziemnych na terenach zagospodarowanych (chodniki, zielen)
catos¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”)

Przy opracowywaniu ,,planu bioz” nalezy uwzgledni¢ przestrzeganie przepisow BHP

i p-poz w czasic wykonywania prac montazowych projektowanej sieci

wodociggowej, ze szczegdlnym uwzglednieniem nastgpujacych elementow:

» Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywane beda o réoznych glebokosciach
W tym roéwniez powyzej 1,5 m.

» Wykopy nalezy umocni¢ poprzez staranne wykonanie odeskowania.

» Roboty wykonywane beda w poblizu istn. linii energetycznych na stupach
w odlegtosci od skrajnych przewodoéw wigkszej niz 3,0 m.

» Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w
szczegolnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagi 1 sie¢ gazowa
nalezy przy robotach ziemnych zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ wykonujac je
recznie.

» Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzgt mechaniczny.

» Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy dokonac zabezpieczen wszelkich
nieostonietych elementow instalacji elektroenergetycznych.

» Roboty montazowe moga by¢ prowadzone w okresie zimowym w temperaturze
ponizej 10 °C.
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