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UZGODNIENIE NR 6320-1198(4)-2018/2019-AD-5750

Gdansk dnia 19.04.2019r.

Stanowiace aneks do uzgodnienia nr 6320-1198(3)-2018-AD-5750 z dnia 21.12.2018r.

Uzgadnia sie

pozytywnie lokalizacje przytacza sieci wodociggowe;j

W liniach

o ul. Bajki (dz. dr nr 186 - obr. 092) w Gdarisku
rozgraniczajgcych

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Inwestor ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Pkt 2 skresla sig z uzgodnienia nr 6320-1198(3)-2018-AD-5750 z dnia 21.12.2018r. o brzmieniu:
~Przejscie w rejonie rowu melioracyjnego (dz. nr 166/37 obr. 115) uzgodni¢ z Gdanskimi
Wodami.”

2. Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia nr 6320-1198(3)-2018-AD-5750 z
dnia 21.12.2018r. wraz z zatgcznikiem graficznym.

3. Pozostate zapisy zawarte w uzgodnieniu nr 6320-1198(3)-2018-AD-5750 z dnia 21.12.2018r,
pozostajg bez zmian.
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UZGODNIENIE 6320-1198(3)-2018-AD-5750

Gdansk, dnia 21.12.2018r.

Dziztajac na podstawie art. 39 ust 12, 3133, 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r ¢ drogach publizzrych {tzkst jednolty z 2018 r,
poz. 2068) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdariska nr GZDiZ-ZD-6320-11 98(2)-2018-AD-5750 z dnia 05.11.2018r.
zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Bajki {dz. dr nr 186 - obr. 097) w Gdafisku prrviacza sieci

wodociggowei,

Uzgadnia sig pozytywnie |lokalizacje przylacza sieci wodociaggowe]

Wiinlach - 4 .
rozgraniczajacych ul. Bajki {dz. dr nr 186 - obr. D92) w Gdansku

Dyrekdja Rozbudowy Miasta Gdariska
inwestor ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Pod nasigpujgcymi warunkami:

1. Nawarunkach okresionych w w/w decyzji.

2. Przejécie wrejonie rowu melioracy;nega {dz. nr 166/37 abr. 115} uzgodnid 7 Gdahskim: Wodami.

3. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowaé na szerokoici calego chodnika i dlugosd robét w
nastgpujgcef technologii | konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie Isthigjgeym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupetnieniem brakujgcych.

4. Nalety zachowad wszelkie parametry technirzne 7awarte w projekcie.

5. Porobotach teren uporzgdkowac | doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 a zaggszczenie jej wykona¢ wediug wymogéw podanych w

punkcie 2.11 wiw normy,

7. Na czas prowadzenia robSt w pasie drogowym miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ z godnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i

warunkow jch umieszczania na drogach.
8. W qzasie prac utrzymac dojazdy i doj$cia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektéw,

9. Realizacjg | koszty budowy fub modernizacji urzadze#, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem

zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istriejgcym, ponesi inwestor,

10. W okresie trwania inwestyc)i, inwestor zobowigzany jest do usuwania uszkodzen i zanieczyszczen przyieglego

uktadu drogowego.

11. W przypadku kolizji w/w inwestydji z innymi elementami sieci uzbrojenia podzieninego, inwestor zobowigzany jest

do uzgodnienia powyiszego z wasciwymi gestorami sieci, dokonujagc na wilasny koszt przetozenia lub

zabezpieczenia uzgodnionej siedi.

12. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby moiliwe bylo utozenie nad nimi nawierzehni ulepszonej bez

kanierznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

13. Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, okreslenie technologii wykonywanych robot, warunki przywrécenia
pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoséci po wykonanych robotach, a w szczeg6lnosci zasady usuwania
usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego, zarzadca drogi okredli

w zezwoleniu na 2ajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t 2wigzanych z umieszczeniem wiw urzadzenia.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest 2 lata od dnia wystawienia.

15. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiagzania projektowe oraz zgodnoi¢ opracowania z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowianymi oraz jego jakost, odpewiedzialno$C  ponosi projektant oraz oscbha

sprawdzajgca projekt

16. Integraing czgSC niniejszego uzgodmenia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,

zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zalgcznikow.
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