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R
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ów
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A
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W
ym
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B
. 

R
oboty budow

lane
 

45000000-7: R
oboty bud

ow
la

n
e  

45111200-0: R
oboty w

 za
kresie przygotow

a
n

ia
 teren

u 
pod budowę i roboty ziem

n
e  

45111291-4: R
oboty w

 za
kresie za

gospoda
row

a
nia tere

n
u 

    45112711-2: R
oboty w

 za
kresie kszta

łtow
a

n
ia par
ków

 
        45112720-8: R

oboty w
 za

kresie kształtow
a

n
ia

 teren
ów

 sportow
ych

 i rekrea
cyjn

ych
 

  
             
   

                          U
W

A
G

A
: W

 specyfika
cja

ch
 przyw

oła
n

e przepisy szczeg
ółow

e d
otyczące n

orm
 m

ogą być n
iea

ktualn
e n

a
 dzień 

sporządzen
ia

 
specyfika

cji 
tech

n
iczn

ej, 
pon

iew
a

ż 
w

g 
in

terpreta
cji 

organ
ów

, 
n

p. 
B

ran
żow

eg
o 

Z
a

kła
du 

D
ośw

ia
dcza

ln
ego B

udow
n

ictw
a

 D
rogow

ego i M
ostow

eg
o S

p. 
z o.o., m

.in. jeśli nie m
ożna

 pow
ołać się n

a a
ktua

ln
e 

n
orm

y P
N

-E
N

, to m
ożna

 stosow
ać n

orm
y P

N
 i B

N
 po spra

w
dzen

iu, 
że za

w
iera

ją on
e a

ktualn
e dan

e techn
iczn

e; 
jeśli w

yrób jest produkow
a

n
y w

edług n
orm

 P
N

, to n
ale
ży stosow

ać d
otych

cza
sow

e
 n

orm
y P

N
 n

a
 m

etody ba
da

ń i 
ocen

y, a
 jeśli w

yrób je
st produkow

a
n

y w
edług w

ym
a

ga
ń n

orm
 P

N
-E

N
, to do jego ocen

y n
a

le
ży stosow

ać m
etod

y 
ba

dań w
edług P

N
-E

N
; nie za

leca
 si
ę stosow

ać w
 spe

cyfika
cja

ch
 techniczn

ych
 n

orm
 uznaniow

ych
 w

 j
ęzyku obcym

 
itp. 
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  1.0.  D
ane ogólne 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 n

iniejszej sta
n

dardow
ej spe

cyfika
cji te
chn

iczn
ej (S

T
) są w

ym
a

ga
n

ia
 ogóln

e dotyczące
 

w
ykon

ania
 i odbioru robót dla

 projektu za
gospoda

row
a

nia
 pla

cu rekrea
cyjn

o-sportow
eg

o w
 ra

m
a

ch
 

za
dan

ia
 B

udżet O
byw

a
telski 2017 „M

ie
jsce

 dla
 ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego” p

olega
jąceg

o 
na

 doposażeniu parku w
 elem

en
ty rekrea

cyjn
o-sp

ortow
e ora

z n
ie

zna
czn

ego uporządkow
a

nia teren
u.  

1.2.  Z
akres stosow

ania S
T

 
S

pecyfika
cja

 techn
iczna

 (S
T

) stan
ow

i podsta
w

ę 
opra

cow
an

ia
 szczegółow

e
j spe

cyfika
cji tech

niczn
ej 

(S
S

T
), 

stosow
a

n
ej 

ja
ko 

d
okum

en
t 

przetargow
y 

i 
kon

tr
a

ktow
y 

przy 
zleca

n
iu 

i 
rea

liza
cji 

robót, 
w

ym
ien

ion
ych

 w
 pkt. 1.1. 

P
rojekta

nt sporządza
jący dokum

en
ta

cję projektową i odpow
iednie szczegółow

e sp
ecyfika

cje te
ch

niczn
e 

w
ykon

ania
 i odbioru robót budow

la
n

ych
, m

o
że w

prow
a

dzać do n
iniejszej sta

ndardow
e

j specyfika
cji 

zm
ian

y, uzupełn
ien

ia
 lub uściślen

ia, odpow
iedn

ie dla
 przew

idzian
ego projektem

 za
d

an
ia

, obiektu i robót, 
uw

zględn
ia

jące w
ym

a
ga

nia Z
am

a
w

ia
j
ącego ora

z kon
kretn

e w
a

runki rea
liza

cji zadania, obi
ektu i robót, 

które są n
iezbędn

e do określania ich standardu i ja
kości.  

O
dstępstw

a
 od w

ym
a

gań, podan
ych

 w
 n

iniejszej specyfika
cji, m

og
ą m

ieć m
iejsce tylko w

 przypa
dka

ch 
m

ałych
, 

prostych
 robót 

i 
kon

strukcji 
drugorz

ędn
ych

, 
o 

niew
ielkim

 
zna

czen
iu, 

dla
 

których
 

istn
ieje
 

pew
n

ość, że podsta
w

ow
e w

ym
a

gan
ia

 b
ędą spełn

ion
e, przy za

stosow
a

n
iu m

etod w
ykon

an
ia

 na
 po

dsta
w

ie 
dośw

ia
dczen

ia
 i przy przestrzeganiu za

sa
d sztuki budow

la
n

ej.  
1.3.  Z

akres robót objętych S
T 

P
rzedm

iotem
 nin

iejszych
 S

pecyfika
cji T

ech
niczn

ych
 (

S
T

) w
ykon

ania
 i odbioru robót budow

la
n

ych
, s
ą 

w
ym

a
ga

n
ia

 dotyczące w
ykon

a
nia i odbioru robót zw

i
ązan

ych z budową pla
cu rekrea

cyjn
o-sportow

eg
o w

 
ra

m
a

ch
 za

dan
ia

 B
udżet O

byw
a

telski 2017 „M
iejsce dla

 ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego” . 

P
rzew

iduje się dop
osażen

ie parku w
 elem

en
ty rekrea

cyjn
o-sportow

e ora
z cz
ęściow

e up
orządkow

a
n

ie 
teren

u.  
S

pecyfika
cje T

e
chn

iczn
e (S

T
)  w

ykon
an

ia
 i odbioru r

obót budow
lan

ych
, są dokum

en
tem

 kon
tra

ktow
ym

 
obow

iązującym
 przy rea

liza
cji robót.  

R
obota

m
i objęte są: 

− 
budow

a
 stan

ow
isk siłow

n
i zew

nętrzn
ej,  

− 
budow

a
 boiska

 w
ielofun

kcyjn
ego, piłkoch

w
ytów

,  
− 

urządzeń do ćw
iczeń typu parkour,  

− 
ekologiczn

ych
 urządzeń za

ba
w

ow
ych

 z w
iklin

y (tun
ele, sza

ła
sy),  

− 
w

ybiegu 
dla

 
psów

 
w

ra
z 

z 
ogrodzeniem

, 
w

yp
osa
żen

iem
 

w
 

kłod
y 

dla
 

rekrea
cji 

zw
ierząt 

i 
za

bezpieczen
iem

 drzew
,  

− 
stan

ow
iska

 do grillow
a

n
ia

,  
− 

uzupełnienie ukła
du kom

unika
cji pieszej o 

ścieżki glin
ia

sto – żw
irow

e,  
− 

w
yp

osażen
ie w

 elem
en

ty m
a

łej architektury (ła
w

ki, kosze n
a

 śm
ieci),  

− 
na

sa
dzenia krzew

ów
, cz
ęściow

y dosie
w

 tra
w

 w
 sąsiedztw

ie projektow
a

n
ych

 na
w

ierzchni, 
− 

w
ym

ia
n

a istn
iejących

 opra
w

 ośw
ietlen

iow
ych

.  
1.4.  O

kre
ślenie podstaw

ow
e 

Ilekroć w
 S

S
T

 jest m
ow

a
 o: 

1.4.1.  O
biekcie budow

la
n

ym
 – należy przez to rozum

ieć: 
a

) 
bud

yn
ek w

ra
z z in

stala
cja

m
i i urz
ądzen

ia
m

i techniczn
ym

i, 
b) 

budow
lę sta

n
ow

iącą ca
łość techn

iczn
o – użytkow

ą w
ra

z z insta
la

cja
m

i i urządzeniam
i, 

c) 
obiekt m

a
łej arch

itektury. 
1.4.2.  B

udyn
ku – należy przez to rozum

ieć ta
ki obiekt budow

la
n

y, który je
st trw

a
le zw

i
ązan

y z gruntem
, 

w
ydzielon

y z przestrzeni za pom
oc
ą przegród budow

la
n

ych
 ora

z posia
da

 fun
dam

en
ty i da

c
h. 

1.4.3.  B
ud

yn
ku m

ieszka
ln

ym
 jedn

orodzinn
ym

 – n
ale
ży przez to rozum

ieć bud
yn

ek w
oln

ostojący a
lbo 

bud
yn

ek 
o 

za
budow

ie 
bli
źnia

czej, 
szeregow

ej 
lub 

grupow
e

j, 
słu
żący 

za
spoka

ja
niu 

potrzeb 
m

ieszkan
iow

ych
, 

stan
ow

i
ący 

kon
strukcyjn

ie 
sa

m
odzielną 

ca
łość, 

w
 

którym
 

dopuszcza
 

si
ę 

w
ydzielen

ie n
ie w

ięce
j n

iż dw
óch

 loka
li m

ieszka
ln

ych
 a

lbo jedn
ego loka

lu m
ies

zka
ln

ego i lokalu 
użytkow

eg
o o pow

ierzchni całkow
itej n

ieprzekra
cza

j
ącej 30%

 pow
ierzchni ca

łkow
itej bud

yn
ku.
 

1.4.4.  B
udow

li – n
ależy przez to rozum

ieć każdy obiekt budow
la

n
y niebędący bud

yn
kiem

 lub obiektem
 

m
ałej a

rch
itektury, ja

k: lotniska, drogi, lin
ie kol

ejow
e, m

osty, esta
ka

dy, tun
ele, sieci techn

iczn
e, 

w
oln

ostojące m
a

szty an
ten

ow
e, w

oln
ostoj
ące trw

a
le zw

iązan
e z grun

tem
 urządzenia rekla

m
ow

e, 
budow

le 
ziem

n
e, 

obronn
e 

(fortyfika
cje), 

ochronn
e, 

h
ydrotech

n
iczn

e, 
zbiorniki, 

w
oln

ostoj
ące

 
in

stala
cje przem

ysłow
e lub urz

ądzenia techniczn
e, oczyszcza

lnie 
ścieków

, skła
dow

iska
 odpa

dów
, 

sta
cje uzda

tn
iania

 w
od

y, kon
strukcje oporow

e, na
dzi

em
n

e i podziem
n

e przej
ścia

 dla
 pieszych

, 
sieci 

uzbrojen
ia 

teren
u, 

budow
le 

sp
ortow

e, 
cm

en
tarz

e, 
pom

niki, 
a

 
ta

kże 
części 

budow
la

n
e 

urządzeń techn
iczn

ych
 (kotłów

, pieców
 przem

ysłow
ych

 i inn
yc

h
 urządzeń) ora

z fun
da

m
en

ty pod
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m
a

szyn
y 

i 
urządzen

ia
, 

ja
ko 

odrębn
e 

pod 
w

zględem
 

techn
iczn

ym
 

części 
przedm

iotów
, 

skła
da

jących
 się n

a ca
łość użytkow

ą.  
1.4.5.  O

biekcie m
a

łej arch
itektury – n

ale
ży przez to rozum

ieć niew
ielkie obiekty, a

 w
 szczególn

o
ści: 

a
) 

kultu religijn
ego, ja

k: kapliczki, krzyże przydrożn
e, figury, 

b) 
posągi, w

odotryski i inn
e obiekty architektury ogrodow

e
j, 

c) 
użytkow

e, służące rekrea
cji codzienn

ej i utrzym
a

niu porz
ądku, ja

k: pia
skow

n
ice, h

uśta
w

ki, 
dra

bin
ki, śm

ietniki. 
1.4.6. 

 T
ym

cza
sow

ym
 

obiekcie 
bud

ow
la

n
ym

 
– 

n
ale
ży 

przez 
to 

rozum
ieć 

obiekt 
budow

la
n

y, 
przezna

czon
y d

o cza
sow

eg
o u
żytkow

a
n

ia
 w

 okresie krótszym
 od jeg

o trw
a

ło
ści te

ch
niczn

ej, 
przew

idzian
y 

do 
przeniesien

ia
 

w
 

inn
e 

m
iejsce 

lub 
ro

zbiórki, 
a

 
ta

kże 
obiekt 

budow
la

n
y 

niepołączon
y trw

a
le z gruntem

, ja
k: strzeln

ice, kioski uli
czn

e, pa
w

ilon
y sprzedaży uliczn

ej i 
w

ysta
w

ow
e, 

przekrycia
 

n
am

iotow
e 

i 
p

ow
łoki 

pn
eum

atyc
zn

e, 
urządzenia

 
rozryw

kow
e, 

ba
ra

kow
ozy, obiekty kon

ten
erow

e.
 

1.4.7.  B
udow

ie – n
ależy przez to rozum

ieć w
ykon

an
ie obie

ktu budow
lan

ego, w
 okre
ślon

ym
 m

iejscu, a
 

ta
kże odbudowę, rozbudowę, n

a
dbudowę obiektu budow

la
n

ego. 
1.4.8. 

 
R

obota
ch

 
budow

la
n

ych
- 

na
le
ży 

przez 
to 

rozum
ieć 

budowę, 
a

 
ta

kże 
pra

ce 
polega

j
ące 

n
a

 
przebudow

ie, m
on

tażu, rem
on

cie lub rozbiórce obiektu budow
la

n
ego. 

1.4.9.  R
em

on
cie – n

a
leży przez to rozum

ieć w
ykon

yw
a

n
ie w

 istn
iejącym

 obiekcie budow
la

n
ym

 robót 
budow

la
n

ych
, polega

j
ących

 na
 odtw

orzeniu stan
u pierw

otn
ego, a

 nie stan
ow

iących
 bieżące

j 
kon

serw
a

cji. 
1.4.10. U

rządzenia
ch

 
budow

la
n

ych
 

– 
na

le
ży 

prze 
to 

rozum
ieć 

urządzenia
 

techniczn
e, 

zw
i
ązan

e 
z 

obiektem
 

bud
ow

la
n

ym
, 

za
pew

n
ia

j
ące 

m
ożliw

o
ść 

użytkow
a

n
ia

 
obiektu, 

zgodn
ie 

z 
jeg

o 
przezna

czeniem
, 

jak 
przył
ącza

 
i 

urządzen
ia

 
in

sta
la

cyjn
e, 

w
 

tym
 

służące 
oczyszczan

iu 
lub 

grom
a

dzen
iu ścieków

, a
 ta

kże przeja
zdy, ogrodzen

ia
, pla

ce postojow
e i pla

ce po
d śm

ietn
iki. 

1.4.11. 
T

eren
ie 

budow
y 

– 
n

ależy 
przez 

to 
rozum

ieć 
przestrzeń, 

w
 

której 
prow

a
dzon

e 
są 

roboty 
budow

la
n

e w
raz z przestrzeni

ą za
jm

ow
a

ną przez urządzen
ia

 za
plecza

 budow
y. 

1.4.12. P
ra

w
ie do d

ysp
on

ow
a

n
ia

 n
ieruch

om
o

ścią n
a

 cele budow
lan

e – n
ale
ży przez to rozum

ieć tytuł 
pra

w
n

y, w
yn

ika
jący z pra

w
a

 w
ła

sn
ości, użytkow

a
n

ia
 w

ieczystego, za
rz
ądu, ogran

iczon
ego pra

w
a

 
rzeczow

eg
o a

lbo stosun
ku zobow

i
ązan

iow
eg

o, przew
idująceg

o upra
w

n
ien

ia
 do w

ykon
yw

a
n

ia
 

robót bud
ow

la
n

ych
. 

1.4.13. P
ozw

olen
iu na

 budowę – n
ależy przez to rozum

ieć decyzję a
dm

inistra
cyjną, zezw

a
la

jącą na 
rozpoczęcie i prow

a
dzen

ie budow
y lub w

ykon
yw

a
n

ie robót bud
o

w
la

n
ych

 inn
ych

 niż budow
a

 
obiektu budow

la
n

ego. 
1.4.14. D

okum
enta

cji budow
y – n

a
leży przez to rozum

ieć pozw
olen

ie na
 budowę w

ra
z z za

łączon
ym

 
projektem

 budow
la

n
ym

, dziennik budow
y, protokoły od

biorów
 częściow

ych
 i końcow

ych
, w

 
m

iarę 
potrzeby, 

rysun
ki 

i 
opisy, 

służące 
realiza

cji 
obie

ktu, 
operaty 

ge
odezyjn

e 
i 

ksi
ążkę 

obm
iarów

, a
 w

 przypa
dku rea

liza
cji obiektów

 m
etod
ą m

on
tażu, ta

kże dziennik m
on

tażu. 
1.4.15. D

okum
enta

cji pow
ykon

a
w

czej – n
a

le
ży przez to rozum

ieć dokum
enta

cję bud
ow

y z nan
iesion

ym
i 

zm
iana

m
i, 

dokonan
ym

i 
w

 
toku 

w
ykon

yw
a

n
ia

 
robót 

oraz 
geodezyjn

ym
i 

pom
ia

ram
i 

pow
ykon

a
w

czym
i. 

1.4.16. T
eren

ie za
m

kniętym
 – n

a
leży przez to rozum

ieć teren
 zam

knięty, o którym
 m

ow
a

 w
 przepisa

ch
 

pra
w

a
 geodezyjn

ego i kartogra
ficzn

ego: 
a

) 
obronn

ości lub bezpieczeństw
a

 państw
a

, będący w
 d

ysp
ozycji jedn

ostek organ
iza

cyjn
ych

, 
podległych

 M
inistrow

i O
bron

y N
a

rodow
ej, M

in
istrow

i 
S

praw
 W

e
w

nętrzn
ych

 i A
dm

in
istra

cji 
ora

z M
inistrow

i S
pra

w
 Z

a
graniczn

ych
, 

b) 
bezpośredniego w

ydobyw
a

n
ia kopa

lin
y ze zło

ża
, będący w

 dysp
ozycji za

kła
du górniczego

. 
1.4.17. A

proba
cie 

tech
n

iczn
ej 

– 
na

le
ży 

przez 
to 

rozum
ieć 

p
ozytyw

ną 
ocenę 

tech
niczną 

w
yrobu, 

stw
ierdza

jącą jego przyda
tn

ość do stosow
a

n
ia

 w
 budow

n
ictw

ie. 
1.4.18. W

łaściw
ym

 organ
ie – n

ależy przez to rozum
ieć organ

 na
dzoru arch

itektoniczn
o – budow

la
n

ego 
lub organ specja

listyczn
ego na

dzoru budow
la

n
ego, st

osow
n

ie do ich w
łaściw

ości. 
1.4.19. W

yrobie bud
ow

la
n

ym
 – na

leży przez to rozum
ieć w

yrób w
 rozum

ien
iu przepisów

 o ocen
ie

 
zgodn

ości, w
ytw

orzon
y w

 celu w
budow

a
n

ia, w
m

ontow
a

n
ia, za

in
stalow

a
n

ia lub za
stosow

a
n

ia
 w

 
sposób trw

a
ły w

 obiekcie bud
ow

la
n

ym
, w

prow
a

dzan
y do
 obrotu ja

ko w
yrób pojed

yn
czy lu

b ja
ko 

zesta
w

 
w

yrobów
 

do 
stosow

a
n

ia
 

w
e 

w
za

jem
n

ym
 

p
oł

ączeniu, 
stan

ow
iącym

 
in

tegra
lną 

ca
łość 

użytkow
ą. 

1.4.20. O
rganie sa

m
orządu za

w
od

ow
eg

o – n
a

leży przez to rozum
ieć organ

y, określon
e w

 usta
w

ie z dnia 
15 grudn

ia
 2000 r. o sa

m
orz
ąda

ch
 za

w
od

ow
ych

 architektów
 ora

z in
żyn

ierów
 bud

ow
n

ictw
a

 (t.j. 
D

z.U
.2013 P

oz. 932 ze zm
.). 

1.4.21. O
bszarze oddzia

ływ
a

n
ia

 obiektu – n
a

le
ży przez to rozum

ieć teren
 w

yzn
a

czon
y w

 otoczen
iu 

budow
la

n
ym

 n
a

 podsta
w

ie przepisów
 odr
ębn

ych
, w

prow
a

dza
jących

 zw
iązan

e z tym
 obiektem

 
ograniczenia w

 za
gospodarow

a
n

iu tego teren
u. 
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1.4.22. O
pła

cie – na
leży przez to rozum

ieć kw
otę n

a
leżn

ości w
n

oszoną przez zobow
iązan

ego, za
 

określon
e usta

wą obow
iązkow

e kon
trole dokon

yw
a

n
e przez w

ła
ściw

y organ. 
1.4.23. D

rodze tym
cza

sow
e

j (m
on

ta
żow

ej) – n
a

leży przez to rozum
ieć drogę sp

ecja
ln

ie przyg
otow

a
ną, 

przezna
czoną do ruch

u poja
zdów

 obsługuj
ących

 roboty bu
dow

la
n

e na
 cza

s ich w
ykon

yw
a

n
ia, 

przew
idzianą do usun

ięcia po ich
 zakończen

iu. 
1.4.24. D

zienn
iku budow

y – n
ależy przez to rozum

ieć dziennik w
yda

n
y przez w

łaściw
y organ, zgodn

ie 
z obow

iązującym
i przepisa

m
i, stan

ow
i
ący urzędow

y d
oku

m
ent przebiegu robót bud

ow
la

n
ych

 
ora

z zdarzeń i okoliczn
ości za

ch
odzących

 w
 cza

sie w
ykon

yw
a

n
ia

 robót. 
1.4.25. K

ierow
n

iku budow
y – osoba

 w
yzn

a
czona

 przez W
ykon

a
w

cę robót, upow
ażniona

 do kierow
a

n
ia 

robota
m

i 
i 

do 
w

ystęp
ow

a
n

ia
 

w
 

jego 
im

ien
iu 

w
 

spra
w

a
ch

 
realiza

cji 
kon

tra
ktu, 

pon
osząca

 
usta

w
ową odpow

iedzia
ln

ość za
 prow

a
dzoną budowę. 

1.4.26. R
ejestrze obm

iarów
 –

 n
ale
ży przez to rozum

ieć a
kceptow

a
ną przez In

spektora
 n

a
dzoru ksi

ążkę 
z pon

um
erow

a
n

ym
i stron

am
i, słu
żącą do w

pisyw
a

n
ia

 przez W
ykon

a
w

c
ę obm

iaru dokon
an

ych
 

robót w
 form

ie w
yliczeń, szkiców

 i e
w

en
tualn

ie doda
tkow

ych
 za

ł
ączn

ików
. W

pisy w
 rejestrze 

obm
iarów

 podlega
ją potw

ierdzeniu przez In
spektora n

adzoru budow
la

n
ego

. 
1.4.27. La

boratorium
 – na

leży przez to rozum
ieć la

boratorium
 jedn

ostki n
a

ukow
e

j, zam
a

w
ia

j
ącego, 

w
ykon

a
w

cy lub inn
e la

bora
torium

 ba
da

w
cze, zaa

kcepto
w

a
n

e przez Z
am

a
w

ia
j
ącego, niezbędn

e do 
przeprow

a
dzan

ia n
iezbędn

ych
 ba

dań i prób zw
iązan

ych
 z oceną ja

kości stosow
a

n
ych

 w
yrobów

 
budow

la
n

ych
 ora

z rodza
jów

 prow
a

dzon
ych

 robót. 
1.4.28. M

a
teria

ła
ch

 – n
ależy przez to rozum

ieć w
szelkie m

a
teria

ły n
a

tura
ln

e i w
ytw

a
rzan

e, ja
k rów

n
ież 

różn
e tw

orzyw
a

 i w
yroby n

iezbędn
e do w

ykon
a

nia robót, zgodnie z dokum
enta

cj
ą projektową 

i specyfika
cja

m
i techniczn

ym
i, zaa

kceptow
a

n
e przez 

In
spektora

 na
dzoru. 

1.4.29. 
O

dpow
iedn

iej 
zgodn

ości 
– 

n
a

leży 
przez 

to 
rozum

ieć 
zgodn

ość 
w

ykon
an

ych
 

robót 
z 

dopuszcza
ln

ym
i toleran

cja
m

i, a
 je
śli gran

ice toleran
cji n

ie zosta
ły okre

ślon
e, z przeciętn

ym
i 

toleran
cja

m
i, przyjm

ow
a

n
ym

i zw
ycza

jow
o dla dan

ego r
odzaju robót budow

la
n

ych
. 

1.4.30. P
olecen

iu 
In

spektora
 

na
dzoru 

– 
na

le
ży 

przez 
to 

rozum
ieć 

w
szelkie 

polecen
ia

 
przekazan

e 
W

ykon
a

w
cy przez In

spektora
 na

dzoru, w
 form

ie pisem
n

ej, dotyczące sp
osobu rea

liza
cji robót lu

b 
inn

ych
 spra

w
 zw

iązan
ych

 z prow
a

dzen
iem

 budow
y. 

1.4.31. P
rojektan

cie – na
leży przez to rozum

ieć upra
w

n
ioną osobę pra

w
ną lub fizyczną, będącą a

utorem
 

dokum
en

ta
cji projektow

ej. 
1.4.32. R

ekultyw
a

cji – n
a

leży przez to rozum
ieć roboty, m

a
jące n

a
 celu uporządkow

a
n

ie i przyw
rócen

ie 
pierw

otn
ych

 fun
kcji teren

u naruszon
ego w

 tra
kcie re

aliza
cji budow

y lub robót budow
la

n
ych

. 
1.4.33. C

zęści obiektu lub eta
pie w

ykon
an

ia
 – na

le
ży przez to rozum

ieć część obiektu budow
la

n
ego 

zdolną do spełn
iania

 przew
id

yw
a

n
ych

 fun
kcji techniczn

o – 
użytkow

ych
 i m

ożliw
ą do ode

bran
ia

 i 
przekazania do eksploa

ta
cji. 

1.4.34. U
sta

len
ia

ch
 techn

iczn
ych

 – n
ale
ży przez to rozum

ieć usta
len

ia
 poda

n
e w

 n
orm

a
ch, a

proba
ta

ch 
techn

iczn
ych

 i szczegółow
ych

 specyfika
cja

ch
 techn

ic
zn

ych
. 

1.4.35. G
rupa

ch, 
kla

sa
ch, 

kategoria
ch 

robót 
– 

n
ale
ży 

przez 
to 

rozum
ieć 

grupy, 
kla

sy, 
ka

tegorie, 
określon

e w
 R

ozporządzeniu K
om

isji W
E

 nr 213/2008 z dnia
 28 listopa

da
 2

007 r. zm
ienia

jącym
 

rozporządzen
ie (W

E
) nr 2195/2002 P

arla
m

en
tu E

uropejskiego i
 R

a
d

y w
 spra

w
ie W

spóln
ego 

S
łow

n
ika

 
Z

a
m

ów
ień 

(C
P

V
) 

ora
z 

dyrektywę 
2004/17/W

E
 

i 
2004/18/W

E
 

P
arla

m
en

tu 
E

uropejskieg
o i R

a
d

y d
otyczących

 procedur udzielania
 zam

ów
ie
ń publiczn

ych
 w

 za
kresie zm

ian
y 

C
P

V
 (D

z. U
rz. U

E
 L 74 z 15.03.2008). 

1.4.36. In
spektorze na

dzoru in
w

estorskiego – osoba
 p

osia
da

j
ąca

 odpow
iedn

ie w
ykszta

łcenie techn
iczn

e i 
pra

ktykę za
w

od
ową ora

z upra
w

n
ien

ia
 budow

la
n

e, w
ykon

uj
ąca

 sa
m

odzieln
e fun

kcje techn
iczn

e w
 

budow
n

ictw
ie, której in

w
estor pow

ierza
 na

dzór na
d b

udową obiektu budow
la

n
ego. R

eprezen
tuje

 
on

 interesy In
w

estora
 na budow

ie i w
ykon

uje bie
żącą kon

trolę ja
kości i ilo

ści w
ykon

an
ych

 robót, 
bierze udzia

ł w
 spra

w
dzian

a
ch

 i odbiora
ch

 robót za
k

ryw
a

n
ych

 i zanika
jących

, ba
dan

iu i odbiorze 
in

stala
cji oraz urządzeń techniczn

ych
, ja

k rów
n

ież przy od
biorze gotow

ego obiektu. 
1.4.37. In

strukcji 
techn

iczn
ej 

obsługi 
(eksploa

ta
cji) 

– 
op

ra
cow

a
n

a 
przez 

projekta
nta

 
lub 

dosta
w

c
ę 

urządzeń techniczn
ych

 i m
a

szyn
, okre
śla

jąca
 rodza

je i kolejn
ość lu

b w
sp

ółza
leżn

ość czyn
n

ości 
obsługi, przeglądów

 i za
bieg

ów
 kon

serw
a

cyjn
ych

, w
a

run
kuj
ących

 ich
 efektyw

n
e i bezpieczn

e
 

użytkow
a

n
ie. In

strukcja
 techniczna

 obsługi (eksploa
ta

cji) jest rów
n

ież składn
ikiem

 dokum
enta

cji 
pow

ykon
a

w
cze

j obiektu budow
la

n
ego. 

1.4.38. Istotn
ych

 w
ym

a
ga

n
ia

ch
 – ozna

cza
j

ą w
ym

a
gan

ia
, dotyczące bezpieczeństw

a
, zdrow

ia
 i pew

n
ych

 
inn

ych
 a

spektów
 in

teresu w
spóln

ego, ja
kie m

a
j

ą spełniać roboty bud
ow

la
n

e. 
1.4.39. N

orm
a

ch
 europejskich

 – ozna
cza

j
ą n

orm
y przyjęte przez E

uropejski K
om

itet S
tan

daryza
cji 

(C
E

N
) ora

z E
uropejski K

om
itet S

tandaryza
cji E

lektro
techniczn

ej (C
E

N
E

LE
C

) ja
ko „sta

ndardy 
europejskie 

(E
N

)” 
lub 

„dokum
enty 

h
arm

on
iza

cyjn
e 

(H
D

)”, 
zgodn

ie 
z 

ogóln
ym

i 
za

sadam
i 

dzia
łan

ia
 tych

 organiza
cji. 
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1.4.40. P
rzedm

iarze robót – to zesta
w

ien
ie przew

idzian
ych

 
do w

ykon
an

ia
 robót p

odsta
w

ow
ych

, w
 

kolejn
ości techn

ologiczn
ej ich

 w
ykon

ania, ze szczegółow
ym

 o
pisem

 lub w
ska

zaniem
 podsta

w
 

usta
la

jących
 

szczegółow
y 

opis, 
ora

z 
w

ska
zanie 

szczegółow
ych

 
spe

cyfika
cji 

tech
niczn

ych
 

w
ykon

ania 
i 

odbioru 
robót 

budow
la

n
ych

, 
z 

w
yliczen

ie
m

 
i 

zesta
w

ien
iem

 
ilości 

jedn
ostek 

przedm
iarow

ych
 robót podsta

w
ow

ych
.  

1.4.41. R
obocie p

odsta
w

ow
e

j –
 m

in
im

a
ln

y za
kres pra

c, które 
po w

ykon
an

iu są m
ożliw

e d
o ode

bran
ia

 
pod w

zględem
 ilości i w

ym
og

ów
 ja

kościow
ych

 ora
z uw

zględnia
ją przyjęty stopień sca

len
ia robót. 

1.4.42. W
spóln

ym
 

S
łow

n
iku 

Z
am

ów
ień 

– 
jest 

system
e

m
 

kla
syfika

cji 
produktów

, 
usług 

i 
ro

bót 
budow

la
n

ych
, stw

orzon
ych

 n
a

 potrzeby za
m

ów
ie

ń publicznych
. S

kła
da

 si
ę ze słow

n
ika

 głów
n

ego 
ora

z słow
n

ika
 uzupełnia

j
ącego. O

bow
iązuje w

e w
szystkich

 kra
ja

ch U
n

ii E
uropejskiej. Z

godn
ie z 

posta
n

ow
ien

iam
i rozporządzen

ia
 2151/2003, stosow

a
n

ie kodów
 C

P
V

 do okre
ślan

ia
 przedm

iotu 
zam

ów
ien

ia
 

przez 
za

m
a

w
ia

j
ących

 
z 

ów
czesn

ych
 

P
aństw

 
C

złon
kow

skich
 

U
E

, 
sta

ło 
si
ę 

obow
iązkow

e z dn
iem

 20 grudnia 2003 r. 
P

olskie P
ra

w
o za

m
ów

ień publiczn
ych

 przew
idzia

ło obow
i
ązek stosow

a
n

ia
 kla

syfika
cji C

P
V

, 
począw

szy od dnia a
kcesji P

olski do U
E

, tzn. od 1 m
a

ja
 2

004 r. 
1.4.43. Z

arządza
jącym

 rea
liza

cją um
ow

y –jest to osoba
 pra

w
n

a
 lub fizyczn

a, okre
ślon

a
 w

 istotn
ych

 
posta

n
ow

ien
ia

ch
 

um
ow

y, 
zw

a
n

a
 

da
lej 

zarz
ądza

jącym
, 

w
yzn

a
czon

a
 

przez 
za

m
a

w
ia

j
ącego, 

upow
ażn

iona
 do n

a
dzorow

a
n

ia
 realiza

cji robót i a
dm

inistro
w

a
n

ia
 um

ową w
 za

kresie, określon
ym

 
w

 udzielon
ym

 pełn
om

ocn
ictw

ie (zarz
ądza

jący rea
liza

cją n
ie jest obe

cn
ie pra

w
nie okre

ślon
y w

 
przepisa

ch
). 

1.5.  O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

W
ykon

a
w

ca
 robót jest odp

ow
iedzia

ln
y za

 ja
ko
ść ich

 w
ykonan

ia
 ora

z za
 ich

 zgodn
o

ść z dokum
en

ta
cją 

projektową, S
S

T
 i polecen

iam
i In

spektora
 na

dzoru. 
1.5.1.  P

rzekazanie terenu budow
y 

Z
a

m
a

w
ia

jący, 
w

 
term

in
ie 

określon
ym

 
w

 
d

okum
en

ta
ch

 
um

ow
y, 

przeka
że 

W
ykon

a
w

cy 
teren

 
budow

y w
ra

z z ze w
szystkim

i, w
ym

a
gan

ym
i uzgodnien

ia
m

i pra
w

n
ym

i i a
dm

in
istra

cyjn
ym

i, poda
 

loka
liza

cję i w
sp

ółrzędn
e pun

któw
 głów

n
ych

 obiektu ora
z reperów

, przeka
że dziennik budow

y 
ora

z dw
a

 egzem
plarze dokum

enta
cji projektow

e
j i dw

a
 kom

plety S
S

T
. 

N
a

 
W

ykon
a

w
cy 

sp
oczyw

a
 

odpow
iedzia

ln
o

ść 
za

 
ochronę 

przekazan
ych

 
m

u 
pun

któw
 

pom
iarow

ych
, 

do 
ch

w
ili 

odbioru 
końcow

eg
o 

robót. 
U

szkodzon
e 

lub 
zn

iszczon
e 

pun
kty 

pom
iarow

e, W
ykon

a
w

ca
 odtw

orzy i utrw
a

li na
 w

ła
sn

y k
oszt. 

1.5.2.  D
okum

entacja projektow
a 

P
rzeka

zan
a dokum

en
ta

cja
 projektow

a
 m

a
 za

w
iera
ć opis, część gra

ficzną, obliczen
ia

 i dokum
en

ty, 
zgodn

e z w
yka

zem
 podan

ym
 w

 szczegółow
ych

 w
a

run
ka

ch
 

um
ow

y, u
w

zględn
ia

jącym
 podzia

ł na 
dokum

en
ta

cję projektową: 
Z

am
aw

iającego, tj.: 
– 

P
rzetargową 

dokum
en

ta
cję 

projektową 
– 

rysun
ki 

pozw
a

la
jące 

na
 

określen
ie 

loka
liza

cji, 
za

kresu 
i 

charakteru 
robót 

za
w

a
rte 

w
 

D
okum

en
ta

cji 
P

rojektow
ej 

(p
ełn

a
 

dokum
enta

cja
 

projektow
a

 w
 okresie przyg

otow
yw

a
n

ia ofert dost
ępna w

 siedzibie Z
a

m
a

w
ia

j
ącego), 

– 
P

rojektową dokum
en

ta
cję techn

iczną za
w

iera
jącą: 

1/ projekt budow
la

n
y (w

ielobranżow
y), 

2/ projekty w
ykon

a
w

cze w
szystkich bran

ż, 
3/ specyfika

cje tech
niczn

e w
ykon

a
nia i odbioru robó

t, 
która zostanie przekazana

 W
ykon

a
w

cy po przyzn
aniu k
ontraktu. 

W
ykonaw

cy, tj. dokum
enta

cji do opra
cow

a
n

ia przez W
ykona

w
c

ę, w
 tym

: 
– 

P
rojekt organiza

cji i h
arm

on
ogra

m
 robót, 

– 
P

rojekt za
plecza

 techniczn
ego budow

y organ
iza

cji bu
dow

y, 
– 

P
rogram

 Z
a

pew
n

ien
ia Ja

ko
ści (P

Z
J), 

– 
D

okum
en

ta
cję 

pow
ykon

a
w

czą, 
w

 
tym

 
dokum

en
ta

cję 
ge

odezyjną 
– 

pow
ykon

a
w

czą 
dla 

zrea
lizow

a
n

ych
 robót – um

ożliw
ia

jącą nan
iesien

ie zm
ian

 n
a m

a
p
ę za

sa
dniczą i w

 stosow
n

ych
 

e
w

iden
cja

ch
, zgodnie z obow

i
ązującym

i przepisam
i. D

okum
enta

cja
 pow

ykon
a

w
cza

 pow
inna

 
za

w
ierać w

szystkie zm
ian

y w
 stosun

ku do projektu w
yn

ikłe w
 

tra
kcie rea

liza
cji robót. 

K
oszty w

/w
 opra

cow
a

n
ych

 przez W
ykon

a
w

c
ę d

okum
en

ta
cji n

ie podlega
j
ą odrębn

ej w
ycen

ie i 
W

ykon
a

w
ca

 uw
zględni je w

 cen
a

ch
 jedn

ostkow
ych

 R
obót. 

 1.5.3.  Z
godność robót z dokum

entacją projektow
ą i S

S
T

 
D

okum
en

ta
cja

 
P

rojektow
a

 
i 

S
S

T
 

oraz 
inn

e 
dokum

enty 
p

rzeka
zan

e 
przez 

Z
am

a
w

ia
j

ącego 
W

ykon
a

w
cy sta

n
ow

ią część K
on

traktu, a
 w

ym
a

gan
ia

 w
yszczególn

ion
e w

 ch
o

ćby jedn
ym

 z n
ich

 
są obow

iązujące dla
 W

ykon
a

w
cy ta

k, ja
kby za

w
a

rte były w
 ca

łej do
kum

en
ta

cji. P
rzedm

iotow
y 

obiekt jest dostępn
y i W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 zapozna

ć się z jeg
o a

ktua
ln

ym
 stan

em
 „na

 m
iejscu” 
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– dostępn
ość uza

leżn
ion

a
 jest jedn

a
k od uzgodn

ien
ia

 z Z
am

a
w

ia
j

ącym
 term

inu dokon
ania

 przez 
W

ykon
a

w
cę oględzin.  

W
ykon

a
w

ca
 n

ie m
oże w

ykorzystyw
ać błędów

 lub opuszczeń w
 D

okum
en

ta
ch

 K
on

tra
ktow

ych
, 

a
 o ich

 w
ykryciu w

in
ien

 n
atych

m
ia

st pow
ia

dom
i

ć Z
a

m
a

w
ia

jącego, który dokon
a

 odpow
iedn

ich 
zm

ian, popra
w

ek lub in
terpreta

cji tych
 dokum

en
tów

. 
W

szystkie w
ykon

a
n

e R
oboty i d

osta
rczon

e 
m

ateriały będą zgodn
e z D

okum
enta

cj
ą P

rojektową i S
pecyfika

cja
m

i T
echniczn

ym
i. 

D
an

e określon
e w

 D
okum

en
ta

cji P
rojektow

e
j i w

 S
T

 b
ędą uw

ażan
e za w

a
rtości docelow

e, od
 

których
 

dopuszcza
ln

e 
s
ą 

odch
ylen

ia 
w

 
ram

a
ch

 
określon

ego 
przedziału 

toleran
cji. 

C
ech

y 
m

ateriałów
 

i 
elem

en
tów

 
budow

li 
m

usz
ą 

być 
jedn

orodn
e 

i 
w

yka
zyw

ać 
bliską 

zgodn
ość 

z określon
ym

i 
w

ym
a

gan
ia

m
i, 

a
 

rozrzuty 
tych

 
ce

ch
 

nie 
m

og
ą 

przekra
czać 

dopuszcza
ln

ego 
przedzia

łu toleran
cji. 

W
 przypa

dku, gdy m
a

teriały lub R
oboty n

ie b
ędą w

 pełn
i zgodn

e z D
okum

enta
cj
ą P

rojektową lub 
S

T
 

i 
w

płyn
ie 

to 
na

 
nieza

dow
a

la
j

ącą 
ja

kość 
elem

en
tu 

budow
li, 

to 
takie 

m
a

teria
ły 

b
ędą 

niezw
łoczn

ie za
stąpion

e inn
ym

i, a R
oboty roze

bran
e na

 koszt W
ykon

a
w

cy
. 

Jeżeli w
 S

T
 dla poszczególn

ych
 robót n

ie okre
ślon

o w
a

runków
 tech

niczn
ych

 w
ykon

ania
 i odbioru 

robót, n
a

leży je przyjm
ow

ać zgodn
ie z opra

cow
a

n
iem

: „W
a

runki techniczn
e w

ykon
a

nia
 i odbioru 

robót bud
ow

la
n

ych
 i m

on
tażow

ych
” w

yda
n

ych
 przez w

yda
w

nictw
o A

rka
dy z 1990 rok

u. 
1.5.4.  Inform

acje na tem
at terenu budow

y 
1.5.4.1. Inform

acje ogólne 
W

ykon
a

w
ca

 
pow

in
ien

 
ta

k 
projektow

a
ć 

w
ykon

yw
a

n
ie 

robót 
ora

z 
je 

prow
a

dzi
ć,                    

a
by n

ie za
kłócać z sposób zn

a
czący środow

iska
 przyrodn

iczego. 
1.5.4.2. O

rganizacja robót budow
lanych 

P
rzed rozpoczęciem

 robót bud
ow

la
n

ych
 na

leży dokon
ać za

gosp
oda

row
a

n
ia

 teren
u budow

y 
co n

a
jm

niej w
 za

kresie: 
1) ogrodzen

ia
 teren

u i w
yzn

a
czen

ia
 stref niebezpiec

zn
ych

; 
2) urządzen

ia skła
dow

isk m
ateriałów

 i w
yrobów

. 
T

eren
 

budow
y 

lu
b 

robót 
n

a
leży 

ogrodzić 
a

lbo 
w

 
inn

y 
sposób 

un
iem

ożliw
ić 

w
e

jście
 

osobom
 n

ieupow
ażnion

ym
. 

O
grodzen

ie teren
u budow

y w
ykon

uje si
ę w

 ta
ki sposób, a

by n
ie stw

a
rzało za

gro
żenia

 dla 
ludzi. Jeżeli ogrodzen

ie terenu budow
y lub robót n

ie jest m
o

żliw
e, n

ależy ozn
a

kow
ać 

gran
ice 

teren
u za 

pom
oc
ą 

ta
blic 

ostrzega
w

czych
, a

 
w

 ra
zie potrzeby 

za
pew

n
i

ć 
sta

ły 
na

dzór. W
ysokość ogrodzen

ia
 pow

in
na

 w
yn

osi
ć co n

a
jm

niej 1,5 m
. 

D
la

 poja
zdów

 używ
a

n
ych

 w
 tra

kcie w
ykon

yw
a

n
ia

 robót budow
la

n
ych

 na
l

eży w
yzn

a
czyć 

m
iejsce postojow

e n
a teren

ie budow
y. 

1.5.4.3. P
rzekazanie terenu budow

y 
Z

a
m

a
w

ia
jący 

przekaże 
W

ykon
a

w
cy 

m
iejsce 

w
ykon

yw
a

nia
 

pra
c 

w
ra

z 
ze 

w
szyst
kim

i 
w

ym
a

ga
n

ym
i 

uzgodn
ien

ia
m

i 
pra

w
n

ym
i 

i 
a

dm
inistra

cyjn
y

m
i 

(w
 

tym
 

„D
e

cyzję 
o 

pozw
olen

iu na
 budowę”) jeden

 egzem
plarz D

okum
enta

cji P
rojektow

e
j i jede

n
 kom

plet 
S

pecyfika
cji T

echniczn
ej – zgodnie z postan

ow
ien

iam
i um

ow
y ora

z D
ziennik B

udow
y. 

W
ykon

a
w

ca
 za

łoży i będzie prow
a

dził K
siążkę obm

iarów
, 

w
 przypa

dku posta
w

ien
ia 

ta
kiego w

ym
ogu w

 S
IW

Z
. 

W
szelkie koszty zw

iązan
e z czynn

ościa
m

i niezbędn
ych

 dokum
entów

 p
on

osi W
ykon

a
w

ca
 i 

przyjm
uje się że są ujęte w

 cen
ie kon

tra
ktow

e
j. 

1.5.4.4. Z
abezpieczenie terenu budow

y  
W

ykon
a

w
ca

 
jest 

zobow
iązan

y 
do 

za
pe

w
n

ien
ia

 
i 

utrzym
ania

 
bezpiecze

ństw
a

 
teren

u 
budow

y ora
z robót poza

 teren
em

 budow
y w

 okresie trw
ania

 rea
liza

cji K
on

tra
ktu aż do 

za
kończenia i odbioru końcow

ego robót, a w
 szczególn

o
ści: 

– za
bezpieczy 

i 
utrzym

a
 

w
a

run
ki 

bezpieczn
ej 

pra
cy 

i 
p

obytu 
osób 

w
ykon

ujących
 

czynn
ości zw

iązan
e z budową i n

ien
arusza

ln
ość ich

 m
ienia

 służącego do pra
cy a

 ta
kże 

za
bezpieczy teren

 budow
y przed dost

ępem
 osób n

ieupow
ażnion

ych
, 

– W
ykon

a
w

ca
 

w
 

ram
a

ch
 

K
ontra

ktu 
m

a
 

obow
i

ązek 
uprzątnąć 

teren
 

budow
y 

po 
za

kończeniu 
każdego 

elem
en

tu robót 
i 

doprow
a

dzi
ć 

go 
do 

sta
n

u 
pierw

otn
ego 

p
o 

za
kończeniu robót i likw

ida
cji teren

u budow
y, 

– za
bezpieczy teren

 budow
y. 

W
szelkie za

bezpieczen
ia

 T
eren

u B
udow

y W
ykon

a
w

ca
 uzg

odni z In
spektorem

 N
a

dzoru. 
W

szelkie 
koszty 

zw
iązan

e 
z 

za
bezpieczen

iem
 

terenu 
budow

y 
pon

osi 
W

ykon
a

w
ca

 
i przyjm

uje się, że są w
liczon

e w
 cenę kon

tra
ktową. 

1.5.5.  O
chrona środow

iska w
 czasie w

ykonyw
ania robót 

W
ykon

a
w

ca
 m

a
 obow

iązek zn
ać i stosow

ać w
 cza

sie prow
a

dzen
ia

 robót w
szelkie przepisy, 

dotyczące och
ron

y środow
iska

 na
tura

ln
ego. 

W
 okresie trw

an
ia

 budow
y i w

ykon
yw

a
n

ia
 robót w

yko
ńczen

iow
ych

, W
ykon

a
w

ca
 będzie: 
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a
) 

utrzym
yw

ać teren budow
y i w

ykop
y w

 sta
nie bez w

od
y stoj
ące

j, 
b) 

pode
jm

ow
ać w

szelkie, kon
ieczn

e kroki, m
a

j
ące na

 celu stosow
a

n
ie si
ę do przepisów

 i n
orm

, 
dotyczących

 
och

ron
y środow

iska
 n

a
 teren

ie i 
w

okół 
teren

u 
budow

y 
ora

z 
b

ędzie 
un

ikać 
uszkodzeń lub uciążliw

o
ści dla

 osób lub w
ła

sn
ości społeczn

ej, a
 w

yn
ika

j
ących

 ze skażenia, 
ha

ła
su lub inn

ych
 przyczyn

, pow
sta

łych
 w

 n
a

st
ępstw

ie jego sposobu dzia
łan

ia
. 

S
tosując się do tych

 w
ym

a
gań, W

ykon
a

w
ca

 będzie m
ia

ł szczególn
y w

zgl
ąd na: 

1) 
loka

liza
cję ba

z, w
a

rsztatów
, m

a
ga

zyn
ów

, skła
dow

isk, ukopów
 i d

róg doja
zdow

ych
, 

2) 
środki ostrożn

ości i za
bezpieczenia przed: 

a
) 

zanieczyszczen
iem

 zbiorn
ików

 i cieków
 w

odn
ych

 pyła
m

i lub substa
n

cja
m

i toksyczn
ym

i, 
b) 

zanieczyszczen
iem

 pow
ietrza pyła

m
i i gazam

i, 
c) 

m
ożliw

o
ścią pow

sta
nia pożaru. 

1.5.6.  O
chrona przeciw

pożarow
a 

W
ykon

a
w

ca
 będzie przestrzegać przepisy och

ron
y przeciw

pożarow
e

j. 
W

ykon
a

w
ca

 będzie utrzym
yw

ać spra
w

n
y sprzęt przeciw

p
oża

row
y, w

ym
a

ga
n

y odpow
iedn

im
i 

przepisam
i, 

na
 

teren
ie 

ba
z 

produkcyjn
ych

, 
w

 
pom

iesz
czen

ia
ch 

biurow
ych

, 
m

ieszka
ln

ych
 

i m
a

ga
zyn

ow
ych

 ora
z w

 m
a

szyn
a

ch i poja
zda

ch. 
M

a
teriały 

ła
tw

opa
ln

e 
będą 

skła
dow

a
n

e 
w

 
sposób 

zgodn
y 

z 
odpow

iedn
im

i 
przepisa

m
i 

i za
bezpieczon

e przed dost
ępem

 osób trzecich
. 

W
ykon

a
w

ca
 będzie odpow

iedzia
ln

y za
 w

szelkie stra
ty, spow

od
ow

a
n

e
 pożarem

, w
yw

oła
n

ym
 ja

ko 
rezulta

t rea
liza

cji robót a
lbo przez person

el W
ykon
a

w
cy. 

1.5.7.  M
ateriały szkodliw

e dla otoczenia 
M

a
teriały, które w

 sposób trw
a

ły s
ą szkodliw

e dla otoczen
ia, n

ie b
ędą dopuszczon

e do użycia
. 

N
ie 

dopuszcza
 

się użycia
 

m
ateriałów

, 
w

yw
ołujących

 
szkodliw

e 
prom

ien
iow

a
nie, 

o 
st
ężeniu 

w
iększym

 od dopuszcza
ln

ego, okre
ślon

ego odpow
iedn

im
i przepisam

i. 
W

szelkie m
a

teria
ły odpa

dow
e, u
żyte d

o robót, będą m
ia

ły a
proba

tę tech
niczną, w

yda
ną przez 

upra
w

n
ioną 

jedn
ostkę, 

jedn
ozn

a
cznie 

określa
jącą 

bra
k 

szkodliw
ego 

oddzia
ływ

a
nia

 
tych

 
m

ateriałów
 n

a
 środow

isko. 
M

a
teriały, które są szkodliw

e dla
 otoczen

ia
 tylko w

 cza
sie robót, a

 po
 za

kończen
iu robót ich 

szkodliw
ość 

za
n

ika
 

(n
p. 

m
a

teria
ły 

p
yliste), 

m
og
ą 

być 
użyte

 
p

od 
w

a
run

kiem
 

przestrzegan
ia

 
w

ym
a

gań techn
ologiczn

ych
 w

budow
a

n
ia

. 
Jeżeli w

ym
a

ga
ją tego odpow

iedn
ie przepisy, W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 otrz
ym

ać zgodę n
a

 użycie
 

tych
 m

a
teria

łów
, od w

łaściw
ych

 organ
ów

 a
dm

inistra
cji państw

ow
e

j. 
Jeżeli W

ykon
a

w
ca

 użył m
a

teriałów
 szkodliw

ych
 dla

 otocze
nia, zgodn

ie ze
 specyfika

cja
m

i, a
 ich 

użycie 
sp

ow
od

ow
a

ło 
ja

kiekolw
iek 

za
gro
żenie środow

iska
, 

to 
kon

sekw
en

cje 
teg

o 
p

on
iesie

 
W

ykon
a

w
ca

. 
1.5.8.  O

chrona w
łasności publicznej i pryw

atnej 
W

ykon
a

w
ca

 odpow
ia

da
 za

 ochron
ę in

stala
cji i urządzeń, zloka

lizow
a

n
ych

 na
 pow

ierzchn
i teren

u 
i pod jego poziom

em
, ta

kie ja
k: ruroci

ągi, ka
ble, itp. W

ykon
a

w
ca

 za
pew

n
i w

ła
ściw

e ozn
a

czen
ie i 

za
bezpieczen

ie przed uszkodzen
iem

 tych
 in

sta
la

cji i
 urządzeń w

 cza
sie trw

a
nia budow

y. 
O

 
fa

kcie 
przypa

dkow
eg

o 
uszkodzen

ia
 

tych
 

in
stala

cji,
 

W
ykon

a
w

ca
 

bezzw
łoczn

ie 
pow

ia
dom

i 
In

spektora
 

na
dzoru 

i 
za

interesow
a

n
ych

 
u

żytkow
n

ików
 

ora
z 

będzie 
z 

nim
i 

w
spółpra

cow
a

ł, 
dosta

rcza
jąc 

w
szelkiej 

p
om

ocy, 
potrzebn

ej 
przy 

d
okon

yw
a

n
iu 

na
p

ra
w

. 
W

ykon
a

w
ca

 
będzie

 
odpow

ia
dać 

za
 

w
szelkie, 

sp
ow

odow
a

n
e 

przez 
jego 

d
ziałania

 
uszk

odzenia
 

in
sta

la
cji 

na
 

pow
ierzchn

i ziem
i i urządzeń podziem

n
ych

, w
yka

zan
ych

 w
 d

okum
en

ta
ch

, dostarczon
y

ch
 m

u 
przez Z

am
a

w
ia

jącego. 
1.5.9.  O

graniczenie obciążeń osi pojazdów
 

W
ykon

a
w

ca
 stosow

ać się będzie d
o usta

w
ow

ych
 ogranicze

ń obciążenia
 na

 oś przy tran
sporcie 

gruntu, m
a

teria
łów

 i w
yp

osażen
ia

, na
 i z terenu robót. U

zyska
 on

 w
szelkie, niez

będn
e zezw

olen
ia 

od w
ła

dz, co do przew
ozu nietyp

ow
ych

 w
a

gow
o ła

dun
kó

w
 i w

 sposób ciągły będzie o każdym
 

ta
kim

 przew
ozie pow

ia
da

m
ia

ł In
spektora

 n
a

dzoru. P
oj

a
zdy i ła

dunki pow
odujące n

a
dm

iern
e 

obciążen
ie osiow

e, n
ie będą dopuszczon

e n
a

 św
ieżo ukończon

y fra
gm

en
t budow

y w
 obr
ębie

 
teren

u budow
y i W

ykon
a

w
ca

 będzie odp
ow

ia
da

ł za
 na

pra
wę w

szelkich
 robót w

 ten
 sposób 

uszkodzon
ych

, zgodn
ie z polecen

iam
i In

spektora
 na

dz
oru. 

1.5.10. B
ezpieczeństw

o i higiena pracy 
P

odcza
s rea

liza
cji robót budow

la
n

ych
 W

ykon
a

w
ca

 b
ędzie przestrzegać przepisów

 d
otyczących

 
bezpieczeństw

a
 

i 
h

igien
y 

pra
cy. 

W
 

szczególn
o
ści 

W
ykona

w
ca

 
m

a
 

obow
iązek 

za
dbać, 

a
by 

person
el n

ie w
ykon

yw
a

ł pra
cy w

 w
a

run
ka

ch
 n

iebezpiec
zn

ych
, szkodliw

ych
 dla

 zdrow
ia

 oraz n
ie 

spełn
ia

jących
 odpow

iedn
ich

 w
ym

a
gań sanitarn

ych
. W

ykona
w

ca
 za

pew
n

i i b
ędzie utrzym

yw
a

ł 
w

szelkie urządzenia
 za

bezpiecza
j

ące, socja
ln

e oraz sprz
ęt i odpow

iedn
ią odzież dla ochron

y życia
 

i zdrow
ia

 osób za
trudnion

ych
 n

a budow
ie ora

z dla za
pew

n
ienia bezpieczeństw

a
 publiczn

ego. W
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szczególn
ości W

ykon
a

w
ca

 zobow
iązan

y jest do przestrzegan
ia

 przepisów
 B

H
P

 w
yn

ika
j

ących
 z 

obow
iązujących

 przepisów
 pra

w
a

 w
 za

kresie B
H

P
. 

K
ierow

n
ik budow

y w
 im

ien
iu W

ykon
a

w
cy m

a
 obow

i
ązek sporządzen

ia
 plan

u B
IO

Z
 zgodn

ie z 
obow

iązującym
i przepisam

i pra
w

a
. 

U
zn

a
je się, że w

szelkie koszty zw
iązan

e z w
ypełn

ieniem
 w

ym
a

ga
ń określon

ych
 pow

yże
j n

ie 
podlega

ją odrębn
ej zapła

cie i są uw
zględn

ion
e w

 cenie kontra
ktow

e
j. 

 1.5.11. O
chrona i utrzym

anie robót 
W

ykon
a

w
ca

 będzie odpow
iedzia

ln
y za

 ochron
ę robót i za w

szelkie m
ateriały i urz

ądzenia 
używ

a
n

e do robót od da
ty rozpocz

ęcia
 do dnia w

yda
n

ia potw
ierdzen

ia
 za

ko
ńczenia

 robót przez 
In

spektora N
a

dzoru – tj. protokołu odbioru ko
ńcow

eg
o. 

U
trzym

a
nie pow

in
n

o być prow
a

dzon
e w

 ta
ki sposób, a

by budow
a

 lub je
j elem

e
n

ty były 
w

 
za

dow
a

la
jącym

 stanie przez cały cza
s, do m

om
en

tu odbioru ko
ńcow

eg
o. 

Jeśli 
W

ykon
a

w
ca

 
w

 
ja

kim
kolw

iek 
cza

sie 
zaniedba

 
utrzym

a
n

ie, 
to 

n
a 

polecen
ie 

In
spektora

 
N

a
dzoru pow

in
ien

 rozpocząć roboty utrzym
a

niow
e n

ie później n
iż w

 24 godzin
y po otrzym

an
iu 

tego polecen
ia. 

1.5.12. S
tosow

anie si
ę do praw

a i innych przepisów
 

W
ykon

a
w

ca
 

jest 
zobow

iązan
y 

zn
ać 

w
szelkie 

przepisy, 
w

yda
n

e 
przez 

organ
y 

a
dm

in
istra

c
ji 

państw
ow

e
j i sa

m
orządow

e
j, które są w

 ja
kikolw

iek sposób zw
iązan

e z robota
m

i i będzie w
 pełn

i 
odpow

iedzia
ln

y za
 przestrzeganie tych

 pra
w

, przepis
ów

 
i w

ytyczn
ych

 pod
cza

s prow
a

dzen
ia 

robót, 
n

p. 
rozporządzen

ie 
M

inistra
 

In
fra

struktury 
z 

dnia
 

6 
lutego 

2003
 

r. 
w

 
spra

w
ie 

bezpieczeństw
a

 i higien
y pra

cy podcza
s w

ykon
yw

a
n

ia robót budo
w

la
n

ych
 (D

z.U
.2003 N

r 47 P
oz. 

401) oraz M
inistra

 P
ra

cy i P
olityki S

ocja
ln

ej z dni
a

 26 w
rześnia

 1997 r. w
 spra

w
ie ogóln

ych
 

przepisów
 bezpieczeństw

a
 i h

igien
y pra

cy (t.j. D
z.U

.2003 N
r 169 P

oz. 16
50 ze zm

.). 
W

ykon
a

w
ca

 
będzie 

przestrzegać 
pra

w
 

pa
ten

tow
ych

 
i 

będzie 
w

 
pełn

i 
odpow

iedzia
ln

y 
za

 
w

ypełn
ienie w

szelkich
 w

ym
a

gań pra
w

n
ych

, odn
ośnie w

ykorzysta
n

ia
 opa

ten
tow

a
n

ych
 urz
ądzeń 

lub m
etod i 

w
 sp

osób ci
ągły będzie in

form
ow

ać In
spektora

 na
dzoru o sw

oich
 działania

ch
, 

przedsta
w

ia
jąc kopie zezw

oleń i inn
e odn

ośn
e dokum

en
ty. 

1.5.13. Z
ezw

olenia 
Z

ezw
olen

ia
 w

ym
a

ga
n

e w
 R

zeczp
ospolitej P

olskiej, W
yk

on
a

w
ca

 w
in

ien
 uzyskać od

 odn
ośn

ych
 

w
ła

dz na
 sw

ój koszt. R
a

zem
 z harm

on
ogra

m
em

 robót w
 

ciągu 20 dn
i od podpisa

nia
 um

ow
y 

W
ykon

a
w

ca
 w

in
ien

 przedłożyć In
spektorow

i N
a

dzoru w
yka

z w
szystkich

 zezw
ole
ń w

ym
a

ga
n

ych
 

do rozpoczęcia
 i za

kończen
ia

 robót zgodnie z harm
on

ogra
m

em
. 

W
ykon

a
w

ca
 w

in
ien

 dostosow
ać się do w

ym
a

gań tych
 zezw

oleń w
 pełni um

ożliw
ić w

ła
dzom

 
w

yda
jącym

 te zezw
olen

ia
 kon

trole i ba
danie robót. 

1.5.14. P
rzebudow

a urządzeń kolidujących 
P

rzebudowę 
urządzeń 

na
leży 

w
ykon

ać 
pod 

na
dzorem

 
i 

w
yszczególn

i
ć 

w
 

uzgodn
ieniu 

z 
użytkow

n
ika

m
i. W

ykon
a

w
ca

 pon
osi w

szelkie koszty n
a

dzo
rów

 w
łaścicieli urządzeń w

 tra
kcie ich

 
przebudow

y i bud
ow

y. 
1.5.15. T

ablica inform
acyjna 

P
rzed przystąpien

iem
 do robót W

ykon
a

w
ca

 dosta
rczy i za

in
sta

luje 
w

 m
iejsca

ch
 uzgodn

ion
ych 

z In
spektorem

 N
a

dzoru: 
– 

ta
blicę 

in
form

a
cyjną zgodnie 

z 
w

ym
a

gan
ia

m
i 

P
ra

w
a

 
B

udow
la

n
ego, 

z 
tre

ścią 
in

form
a

cji, 
za

tw
ierdzoną przez In

spektora N
a

dzoru. 
K

oszt 
w

ykon
an

ia
, 

zain
sta

low
a

n
ia

, 
utrzym

an
ia

 
i 

dem
on

tażu 
ta

blic 
in

form
a

cyjn
ych

 
jest 

uw
zględn

ion
y w

 cen
ie kon

tra
ktow

ej. T
a

blice in
form

a
cyjn

e b
ędą przez W

ykon
a

w
cę utrzym

yw
a

n
e 

w
 dobrym

 stanie przez cały okres rea
liza

cji robót a
 po ich

 zakończeniu zdem
on

tow
a

n
e. 

1.5.16. O
chrona robót przed w

pływ
em

 w
arunków

 atm
osferycznych 

O
chrona

 robót przed w
szelkim

 n
egatyw

n
ym

 w
pływ

em
 w

a
r

unków
 a

tm
osferyczn

ych
 na

le
ży d

o 
W

ykon
a

w
cy i przyjm

uje się, że jest w
liczona

 w
 cenę kontra

ktową. 
1.5.17. Z

godność robót z dokum
entacją projektow

ą i specyfikacjam
i technicznym

i 
D

okum
en

ta
cja

 P
rojektow

a
 i S

pe
cyfika

cje T
e

chn
iczn

e o
raz inn

e dokum
enty przeka

zan
e przez 

In
spektora N

a
dzoru W

ykon
a

w
cy stan

ow
i

ą część K
on

tra
ktu, a

 w
ym

a
gania w

yszczeg
óln

ion
e w

 
ch

oćby 
jedn

ym
 

z 
n

ich
 

są 
obow

iązujące 
dla

 
W

ykon
a

w
cy 

ta
k, 

ja
kby 

za
w

a
rte 

były 
w

 
ca

łe
j 

dokum
en

ta
cji. 

W
ykon

a
w

ca
 n

ie m
oże w

ykorzystyw
ać błędów

 lub opuszczeń w
 D

okum
en

ta
ch K

on
tra

ktow
ych

, a 
o ich

 w
ykryciu w

in
ien

 na
tych

m
ia

st pow
ia

dom
i

ć In
spektora N

a
dzoru, który dokon

a
 odpow

iedn
ich

 
zm

ian, popra
w

ek lub in
terpreta

cji tych
 dokum

en
tów

. 
W

szystkie w
ykon

a
n

e R
oboty i d

osta
rczon

e 
m

ateriały będą zgodn
e z D

okum
enta

cj
ą P

rojektową S
T

. 
D

an
e określon

e w
 D

okum
en

ta
cji P

rojektow
e

j i w
 S

T
 b
ędą uw

ażan
e za w

a
rtości docelow

e, od
 

których
 

dopuszcza
ln

e 
s
ą 

odch
ylen

ia 
w

 
ram

a
ch

 
określon

ego 
przedziału 

toleran
cji. 

C
ech

y 
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m
ateriałów

 
i 

elem
en

tów
 

budow
li 

m
usz
ą 

być 
jedn

orodne 
i 

w
yka

zyw
ać 

bliską 
zgodn

ość 
z 

określon
ym

i 
w

ym
a

ga
niam

i, 
a

 
rozrzuty 

tych
 

cech
 

n
ie 

m
og
ą 

przekra
czać 

dopuszcza
ln

ego 
przedzia

łu toleran
cji. 

W
 przypa

dku, gdy m
a

teriały lub R
oboty n

ie b
ędą w

 pełn
i zgodn

e z D
okum

enta
cj
ą P

rojektową lub 
S

T
 

i 
w

płyn
ie 

to 
na

 
nieza

dow
a

la
j

ącą 
ja

kość 
elem

en
tu 

budow
li, 

to 
takie 

m
a

teria
ły 

b
ędą 

niezw
łoczn

ie za
stąpion

e inn
ym

i, a R
oboty roze

bran
e na

 koszt W
ykon

a
w

cy
. 

Jeżeli w
 S

T
 dla poszczególn

ych
 robót n

ie okre
ślon

o w
a

runków
 tech

niczn
ych

 w
ykon

ania
 i odbioru 

robót, n
a

leży je przyjm
ow

ać zgodn
ie z opra

cow
a

n
iem

: „W
a

runki techniczn
e w

ykon
a

nia
 i odbioru 

robót bud
ow

la
n

ych
 i m

on
tażow

ych
” w

yda
n

ych
 przez w

yda
w

nictw
o A

rka
dy z 1990 rok

u. 
1.5.18. R

ów
now

ażność norm
 i zbiorów

 przepisów
 praw

nych 
G

dziekolw
iek w

 d
okum

en
ta

ch
 kontra

ktow
ych

 pow
oła

n
e s
ą kon

kretn
e n

orm
y i przepisy, które 

spełn
iać m

a
ją m

ateriały, sprzęt i inn
e tow

a
ry ora

z w
ykon

an
e i zba

dan
e roboty, b

ędą obow
iązyw

ać 
posta

n
ow

ien
ia

 na
jn

ow
szeg

o w
yda

n
ia

 lub popra
w

ion
ego 

w
yd

an
ia

 pow
oła

n
ych

 n
orm

 i przepisów
 o 

ile w
 w

a
run

ka
ch

 kontraktu nie posta
n

ow
ion

o in
a

czej.
 W

 przypa
dku gd

y p
ow

ołan
e n

orm
y i 

przepisy są państw
ow

e lub odn
oszą się do kon

kretn
ego kra

ju lub regionu, m
og
ą być rów

n
ież 

stosow
a

n
e inn

e odpow
iedn

ie n
orm

y, za
pew

n
ia

j
ące rów

n
y lub w

yższy p
oziom

 w
ykon

a
nia

 n
i
ż 

pow
ołan

e n
orm

y lub przepisy, pod w
a

run
kiem

 ich
 spra
w

dzen
ia

 i pisem
n

ego za
tw

ierdzenia
 przez 

In
spektora

 
N

a
dzoru. 

R
óżn

ice 
pom

iędzy 
pow

oła
n

ym
i 

n
orm

a
m

i 
a

 
ich

 
propon

ow
a

n
ym

i 
zam

ienn
ikam

i 
m

uszą 
być 

d
okła

dn
ie 

opisan
e 

przez 
W

ykon
a

w
c

ę 
i 

przedłożon
e 

In
spektorow

i 
N

a
dzoru do zatw

ierdzen
ia

. 
1.5.19. G

eodezyjna i budow
lana dokum

entacja pow
ykonaw

cza 
W

ykon
a

w
ca

 w
ykon

a
 i dostarczy, w

ra
z z dokum

entam
i w

y
m

a
gan

ym
i przy odbiorze osta

teczn
ym

, 
geodezyjną i budow

la
ną dokum

en
ta

cję pow
ykon

a
w

czą, sporządzoną w
 5 egzem

plarza
ch

. 
K

oszt w
ykon

an
ia

 geodezyjn
ej i budow

la
n

ej dokum
en

ta
c

ji pow
ykon

a
w

cze
j n

ie podlega
 odr
ębn

e
j 

za
pła

cie i przyjm
uje się, że jest w

łączon
y w

 cenę kon
traktową. 

1.5.20. Z
aplecze W

ykonaw
cy 

W
 ram

a
ch

 kw
oty przew

idzian
ej w

 K
on

trakcie na
 koszty

 urządzenia, utrzym
a

nia
 i likw

ida
cji 

za
plecza

 W
ykon

a
w

cy, W
ykon

a
w

ca
 urz
ądzi, będzie utrzym

yw
a

ł i zlikw
iduje to Z

a
plecze zgodn

ie 
z P

ra
w

em
 B

udow
la

n
ym

. 
Z

a
plecze W

ykon
a

w
cy pow

in
n

o by
ć w

yp
osażon

e w
: 

– 
za

plecze socja
ln

e dla pra
cow

n
ików

 W
ykon

a
w

cy zgodn
ie

 z obow
iązującym

i przepisam
i pra

w
a

. 
1.5.21. R

ów
now

ażność norm
 i zbiorów

 przepisów
 praw

nych 
G

dziekolw
iek w

 d
okum

en
ta

ch
 kontra

ktow
ych

 pow
oła

n
e s
ą kon

kretn
e n

orm
y i przepisy, które 

spełn
iać m

a
ją m

ateriały, sprzęt i inn
e tow

a
ry ora

z w
ykon

an
e i zba

dan
e roboty, b

ędą obow
iązyw

ać 
posta

n
ow

ien
ia

 na
jn

ow
szeg

o w
yda

n
ia

 lub popra
w

ion
ego 

w
ydan

ia
 pow

oła
n

ych
 n

orm
 i przepisów

, 
o ile w

 w
a

run
ka

ch kon
tra

ktu nie postan
ow

ion
o ina

cze
j. 

W
 przypa

dku, gdy p
ow

oła
n

e n
orm

y i przepisy s
ą państw

ow
e lub odn

oszą się do kon
kretn

ego 
kra

ju lub region
u, m

ogą być rów
n

ież stosow
a

n
e inn

e, odpow
iedn

ie n
orm

y, za
pew

n
ia

j
ące rów

n
y 

lub 
w

yższy 
p

oziom
 

w
ykon

a
nia, 

ni
ż 

pow
oła

n
e 

n
orm

y 
lub 

przepisy, 
pod 

w
a

run
kiem

 
ich

 
spra

w
dzen

ia
 i pisem

n
ego za

tw
ierdzenia przez przedst

a
w

iciela
 In

w
estora

. 
R

óżn
ice 

pom
iędzy 

p
ow

oła
n

ym
i 

n
orm

am
i 

a
 

ich
 

propon
ow

a
n

ym
i 

za
m

ienni
ka

m
i, 

m
usza

 
być 

dokła
dn

ie opisan
e przez W

ykon
a

w
c

ę i przedłożon
e do zatw

ierdzen
ia. 

 2.0.  M
ateriały i urządzenia 

2.1.  Ź
ródła uzyskania m

ateriałów 
W

ykon
a

w
ca

 
przedsta

w
i 

In
spektorow

i 
n

a
dzoru 

szczegóło
w

e 
in

form
a

cje, 
dotyczące 

za
m

a
w

iania
 

lub 
w

yd
obyw

a
n

ia m
a

teria
łów

 i odpow
iedn

ie aproba
ty tech

n
iczne lub św

ia
dectw

a
 ba

dań la
boratoryjn

ych
 ora

z 
próbki do za

tw
ierdzen

ia przez In
spektora

 na
dzoru. 

W
ykon

a
w

ca
 

zobow
iązan

y 
jest 

d
o 

prow
a

dzen
ia

 
ci
ągłych

 
ba

dań, 
określon

ych
 

w
 

S
S

T
, 

w
 

celu
 

udokum
entow

a
n

ia, że m
a

teria
ły uzyska

n
e z dopuszcza

ln
ego 
źródła

 spełn
ia

ją w
ym

a
gania S

S
T

 w
 cza

sie 
postępu robót. 
P

ozosta
łe m

a
teria

ły bud
ow

la
n

e, pow
in

n
y spełn

ia
ć w

ym
a

gan
ia

 ja
kościow

e, określon
e P

olskim
i N

orm
a

m
i, 

a
proba

ta
m

i techn
iczn

ym
i, o których

 m
ow

a
 w

 S
zczegóło

w
ych S

pecyfika
cja

ch
 T

echn
iczn

ych
 (S

S
T

). 
2.2.  P

ozyskiw
anie m

ateriałów 
W

ykon
a

w
ca

 
odp

ow
ia

da
 

za
 

uzyska
nie 

pozw
ole
ń 

od 
w

łaścicieli 
i 

odn
ośn

ych
 

w
ła

dz 
na

 
pozyska

n
ie 

m
ateriałów

 z ja
kich

kolw
iek złóż m

iejscow
ych

, w
łącza

jąc w
 to źródła

 w
ska

zan
e przez Z

a
m

a
w

ia
j

ącego i 
jest 

zobow
iązan

y 
d

osta
rczyć 

In
spektorow

i 
n

a
dzoru 

w
ym

a
gan

e 
dokum

enty 
przed 

rozp
oczęciem

 
eksploa

ta
cji złoża

. 
W

ykon
a

w
ca

 przedsta
w

i dokum
enta

cj
ę, za

w
iera

jącą ra
porty z ba

dań teren
ow

ych
 i la

bora
toryjn

ych
 ora

z 
propon

ow
a

ną przez siebie m
etodę w

yd
obycia

 i selekcji, do za
tw

ierdzenia In
spektorow

i n
a

dzoru. 
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W
ykon

a
w

ca
 pon

osi odpow
iedzia

ln
o
ść za

 spełnien
ie w

ym
a

g
ań ilo
ściow

ych
 i ja

kościow
ych

 m
a

teriałów
 z 

ja
kiegokolw

iek złoża
. 

W
ykon

a
w

ca
 pon

iesie w
szystkie koszty, a

 w
 tym

: opła
t

y, w
yn

a
grodzen

ia
 i ja

kiekolw
iek inn

e koszty, 
zw

iązan
e 

z 
dostarczen

iem
 

m
a

teria
łów

 
do 

robót, 
ch

yba
 

że 
posta

n
ow

ien
ia

 
ogóln

e 
lub 

szczegółow
e

 
w

a
run

ków
 um

ow
y sta

n
ow

ią ina
czej. 

H
um

us i n
a

dkład, cza
sow

o zdj
ęte z teren

u w
ykop

ów
, ukop

ów
 i m

iejsc p
ozyska

n
ia

 pia
sku i żw

iru, będą 
form

ow
a

n
e w

 h
a

łdy i w
ykorzystyw

a
n

e przy za
sypce i r

ekultyw
a

cji teren
u po ukończeniu robót. 

W
szystkie, odpow

iedn
ie m

a
teria

ły pozyska
n

e z w
ykop

ó
w

 na
 terenie budow

y lu
b z inn

ych
 m

iejsc, 
w

ska
zan

ych
 

w
 

dokum
en

ta
ch

 
um

ow
y, 

b
ędą 

w
ykorzysta

n
e 

do 
robót 

lub 
od

w
iezion

e 
na

 
odkład, 

odpow
iedn

io do w
ym

a
gań um

ow
y lub w

ska
zań In

spektora
 na

dzoru. 
E

ksploa
ta

cja
 źródeł m

a
teria

łów
 będzie zgodn

a z w
szelkim

i regula
cja

m
i pra

w
n

ym
i, obow

i
ązującym

i na 
dan

ym
 obsza

rze. 
2.3.  M

ateriały nieodpow
iadające w

ym
aganiom

 jakościow
ym

 
M

a
teriały n

ieodpow
ia

da
jące w

ym
a

ga
n

iom
 ja

kościow
ym

 zostaną przez W
ykon

a
w

cę w
yw

iezion
e z teren

u 
budow

y, bądź złożon
e w

 m
iejscu w

ska
zan

ym
 przez In

spektora
 na

dzoru. 
K

ażdy rodza
j robót, w

 którym
 zna

jduj
ą się niezba

dan
e i niezaa

kceptow
a

n
e m

a
teria

ły, W
ykon

a
w

ca
 

w
ykon

uje na w
ła

sn
e ryzyko, licząc się z jego n

ieprzyjęciem
 i n

ieza
pła

cen
iem

.  
2.4.  P

rzechow
yw

anie i składow
anie m

ateriałów 
W

ykon
a

w
ca

 za
pew

n
i, a

by tym
cza

sow
o skła

dow
a

n
e m

a
teri

a
ły, do cza

su gd
y będą on

e potrzebn
e do 

robót, były za
bezpieczon

e przed zanieczyszczen
iem

, 
za

ch
ow

a
ły sw

oją ja
kość i w

łaściw
ość do robót i 

były d
ostępn

e do kon
troli przez In

spektora n
adzoru. 

M
iejsca

 cza
sow

ego skła
dow

a
n

ia m
a

teria
łów

, b
ędą zloka

lizow
a

n
e w

 obrębie teren
u budow

y, w
 m

iejsca
ch

 
uzgodnion

ych
 z In

spektorem
 na

dzoru. 
2.5.  W

ariantow
e stosow

anie m
ateriałów 

Jeśli 
dokum

en
ta

cja
 

projektow
a

 
lub 

S
S

T
 

przew
iduj
ą 

m
ożliw

o
ść 

za
stosow

a
n

ia
 

różn
ych

 
rodza

jów
 

m
ateriałów

 do 
w

ykon
yw

a
n

ia
 poszczególn

ych
 elem

en
tów

 
robót, W

ykon
a

w
ca

 p
ow

ia
dom

i In
spektora 

na
dzoru o za

m
iarze za

stosow
a

n
ia

 konkretn
ego rodza

ju
 m

a
teria

łu. W
ybran

y i za
a

kceptow
a

n
y rodza

j 
m

ateriału, n
ie m

oże być późn
iej zam

ien
ian

y bez zgod
y In

spektora na
dzoru. 

 3.0.  S
przęt 

W
ykon

a
w

ca
 je

st zobow
iązan

y d
o używ

a
n

ia
 jed

yn
ie ta

kiego sprzętu, który n
ie spow

oduje n
iekorzystn

ego 
w

pływ
u

 
n

a
 

ja
kość 

w
ykon

yw
a

n
ych

 
robót. 

S
przęt 

używ
a

n
y 

d
o 

robót, 
pow

in
ien

 
być 

zgodn
y 

z 
ofertą 

W
ykon

a
w

cy i p
ow

in
ien

 odpow
ia

dać pod w
zględem

 typ
ów

 i ilości w
ska

zan
iom

 za
w

artym
 w

 S
S

T
, progra

m
ie 

za
pew

n
ien

ia
 jakości lub projekcie organiza

cji robót, za
a

kceptow
a

n
ym

 
przez In

spektora n
adzoru. 

Liczba
 i w

yda
jn

ość sprzętu, będzie gw
a

rantow
ać przeprow

a
dzenie robót zgodn

ie z za
sa

da
m

i, okre
ślon

ym
i w

 
dokum

en
ta

cji projektow
ej, S

S
T

 i w
ska

zania
ch In

spekt
ora

 nadzoru, w
 term

in
ie przew

idzian
ym

 um
ow
ą. 

S
przęt będący w

ła
sn

ością W
ykon

a
w

cy lub w
yn

a
jęty d

o w
ykon

a
nia robót, m

a
 być utrzym

yw
a

n
y w

 dobrym
 

stan
ie 

i 
gotow

ości 
do 

pra
cy. 

Będzie 
spełn

iał 
n

orm
y 

ochron
y środow

iska
 

i 
przepisy 

dotyczące 
jeg

o 
użytkow

a
n

ia. 
W

ykon
a

w
ca

 dosta
rczy In

spektorow
i n

a
dzoru kopie doku

m
en

tów
 p

otw
ierdza

jących
 dopuszczen

ie sprz
ętu do 

użytkow
a

n
ia, tam

 gdzie jest to w
ym

a
gan

e przepisam
i. 

Jeżeli 
dokum

en
ta

cja
 

projektow
a

 
lub 

S
S

T
 

przew
iduj
ą 

m
ożliw

o
ść 

w
a

rian
tow

eg
o 

użycia
 

sprzętu 
przy 

w
ykon

yw
a

n
ych

 robota
ch

, W
ykon

a
w

ca
 pow

ia
dom

i In
spekto

ra
 na

dzoru o sw
oim

 zam
iarze w

yboru i uzyska
 

jeg
o a

kcepta
cję przed użyciem

 sprzętu. W
ybran

y sprzęt, po a
kcepta

cji In
spektora

 n
a

dzoru, n
ie m

o
że być 

późn
iej zm

ienian
y bez jeg

o zgod
y. 

 4.0.  T
ransport 

4.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

W
ykon

a
w

ca
 jest zobow

iązan
y do stosow

a
n

ia
 jed

yn
ie takich

 
środków

 tran
sportu, które nie w

płyną 
niekorzystn

ie na
 jakość w

ykon
yw

a
n

ych
 robót i w

łaściw
ości przew

ożon
ych

 m
a

teria
łów

. 
Liczba

 środków
 tran

sportu będzie za
pew

n
iać prow

a
dzen

ie robót, zgodnie z za
sa

da
m

i okre
ślon

ym
i w

 
dokum

en
ta

cji 
projektow

e
j, 

S
S

T
 

i 
w

ska
zan

ia
ch

 
In

spekt
ora

 
n

a
dzoru, 

w
 

term
in

ie 
przew

idzian
ym

 
w

 
um

ow
ie. 

4.2.  W
ym

agania dotyczące przew
ozu po drogach publicznych 

P
rzy ruch

u na
 droga

ch
 publiczn

ych
, poja

zdy b
ędą spełn

iać w
ym

a
ga

nia
 dotyczące przepisów

 ruch
u 

drogow
ego, w

 odn
iesien

iu do dopuszczaln
ych

 obci
ążeń n

a osie i inn
ych

 para
m

etrów
 techn

iczn
ych

.  
Środki 

tran
sportu 

n
ieodpow

ia
da

j
ące 

w
a

runkom
 

dopuszcza
ln

ych
 

obci
ążeń 

n
a

 
osie, 

m
ogą 

być 
dopuszczon

e przez w
łaściw

y za
rząd drogi, pod w

a
run

kiem
 przyw

rócen
ia

 stanu pierw
otn

e
go użytkow

a
n

ia 
odcin

ków
 dróg n

a koszt W
ykon

a
w

cy. 
W

ykon
a

w
ca

 będzie usu
w

ać n
a

 bieżąco, n
a

 w
ła

sn
y koszt, w

szelkie zanieczyszczen
ia

 spow
od

ow
a

n
e jeg

o 
poja

zda
m

i na
 droga

ch publiczn
ych

 ora
z doja

zda
ch

 do 
teren

u budow
y. 
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W
ykon

a
w

ca
 dokon

a
 w

szelkich
 konieczn

ych
 uzgodnie

ń z odpow
iedn

im
 Z

arządem
 lub D

yrekcją D
róg 

celem
 uniknięcia

 kon
fliktów

 z m
ieszkańca

m
i, niszczen

ia naw
ierzchni itp. 

W
szelkie czynn

ości zw
iązan

e z tran
sportem

 nie podlega
j

ą odrębn
ej w

ycen
ie i przyjm

uje się, że są ujęte
 

w
 cen

ie kon
tra

ktow
e

j. 
 5.0.  W

ykonanie robót 
5.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące w
ykonania robót 

W
ykon

a
w

ca
 jest odpow

iedzia
ln

y za
 prow

a
dzenie robót 

zgodnie z um
ową ora

z za
 ja

kość za
stosow

a
n

ych
 

m
ateriałów

 
i 

w
ykon

yw
a

n
ych

 
robót, 

za
 

ich 
zgodn

o
ść 

z 
dokum

enta
cją 

projektową, 
w

ym
a

ga
niam

i 
specyfika

cji techn
iczn

ej, projektem
 organ

iza
cji ruc

h
u ora

z polecen
iam

i In
spektora

 na
dzoru. W

ykon
a

w
ca

 
pon

osi 
odpow

iedzia
ln

ość 
za

 
dokła

dn
e 

w
ytyczen

ie 
w

 
pla

nie 
i 

w
yzn

a
czen

ie 
w

yso
kości 

w
szystkich 

elem
en

tów
 robót, zgodnie z w

ym
ia

ra
m

i i rz
ędn

ym
i, określon

ym
i w

 dokum
en

ta
cji projektow

e
j lub 

przekazan
ym

i n
a

 piśm
ie przez In

spektora
 na

dzoru. N
a

st
ępstw

a
 ja

kiegokolw
iek błędu, spow

od
ow

a
n

ego 
przez W

ykon
a

w
cę w

 w
ytyczen

iu i w
yzn

a
czen

iu robót zostan
ą, jeżeli w

ym
a

gać tego będzie In
spektor 

na
dzoru, 

popra
w

ion
e 

przez 
W

ykon
a

w
c

ę 
n

a
 

w
ła

sn
y 

koszt. 
S

pra
w

dzen
ie 

w
ytyczen

ia
 

robót 
lub 

w
yzn

a
czen

ia
 w

ysokości przez In
spektora

 n
adzoru nie zw

a
lnia

 W
ykon

a
w

cy o
d odp

ow
iedzia

ln
ości za

 ich 
dokła

dn
ość. 

D
ecyzje In

spektora
 na

dzoru, dotycz
ące a

kcepta
cji lub odrzucen

ia m
a

teria
łów

 i elem
en

tów
 robót, będą 

opa
rte 

n
a

 
w

ym
a

gan
ia

ch
 

sform
ułow

a
n

ych
 

w
 

um
ow

ie, 
doku
m

en
ta

cji 
projektow

e
j 

i 
spe

cyfika
cji 

techn
iczn

ej, a ta
kże w

 n
orm

a
ch i w

ytyczn
ych

. 
P

rzy pode
jm

ow
a

n
iu decyzji, In

spektor n
a

dzoru uw
zgl
ędni w

yn
iki ba

dań m
a

teria
łów

 i robót, rozrzuty 
n

orm
a

lnie w
ystępu

jące przy produkcji i przy ba
dan

ia
ch

 m
ateria

łów
, do
św

ia
dczen

ie z przeszłości, w
yn

iki 
ba

dań na
ukow

ych
 oraz inn

e czyn
n

iki, w
pływ

a
j

ące n
a

 prow
a

dzen
ie robót. P

olecen
ia

 In
spektora

 b
ędą 

w
ykon

yw
a

n
e n

ie późn
iej niż w

 cza
sie przez niego w

yzn
a

czon
ym

, po ich
 otrzym

an
i

u przez W
ykon

a
w

cę, 
pod groźbą zatrzym

an
ia

 robót. S
kutki finan

sow
e z tego tytułu 

pon
osi W

ykon
a

w
ca

. 
5.2.  W

arunki kontraktu 
W

ykon
a

w
cy 

p
oszczeg

óln
ych

 
pra

c, 
działa

j
ą 

n
a 

podsta
w

ie 
kon

tra
ktu 

– 
um

ow
y 

z 
in

w
estorem

 
lub 

gen
era

ln
ym

 
w

ykon
a

w
cą. 

W
a

run
ki 

kon
tra

ktu 
m

uszą 
uw

zględn
iać 

w
szystkie 

w
ym

ogi 
techn

iczn
e, 

określon
e w

 dokum
enta

cji projektow
e

j ora
z w

 specyfika
cji

 tech
niczn

ej. 
Z

 u
w

a
gi na

 w
e

w
nętrzną spójn

ość i koordyn
a

cję p
oszcze

góln
ych

 pra
c, niem

o
żliw

e jest zm
ienianie 

przyjętych
 rozw

iązań lub m
a

teria
łów

 bez spra
w

dzenia w
pływ

u tych
 zm

ian
 n

a ca
łość realiza

cji obiektu. 
W

 przypa
dku za

w
ierania

 kon
tra

któw
 n

a
 poszczególn

e p
ra

ce, szczególn
ie w

ażna
 jest ich

 w
za

jem
n

a 
koord

yn
a

cja
 pod w

zględem
 za

kresu pra
c, w

za
jem

n
ej zale
żn

ości, kolejn
ości realiza

cji, itd. 
W

 przypa
dku n

iespójn
ości pom

iędzy usta
len

ia
m

i kontra
ktu a dokum

enta
cj

ą projektową i specyfika
cja

m
i, 

pierw
szeństw

o m
a

ją za
w

sze usta
len

ia
 kon

tra
ktu, o ile n

ie m
a

j
ą w

pływ
u

 n
a

 bezpieczeństw
o rea

liza
cji i 

użytkow
a

n
ia obiektu oraz nie pozosta

j
ą w

 sprzeczn
ości z odpow

iedn
im

i n
orm

am
i i przepisam

i. 
K

on
tra

kt na w
ykon

an
ie poszczególn

ych
 pra

c, pow
in

ien
 uw

zględniać na
stępujące elem

enty: 
– 

w
ym

ogi 
dokum

en
ta

cji 
projektow

ej 
ora

z 
specyfika

cji 
t

echn
iczn

ej 
w

ykon
an

ia
 

i 
odbioru 

poszczególn
ych

 pra
c, 

– 
w

ym
ogi doda

tkow
e in

w
estora

 oraz kierow
n

ictw
a

 budow
y

, 
– 

w
ym

óg przestrzegania h
arm

on
ogram

u ogóln
ego budow

y o
ra

z harm
on

ogra
m

ów
 szczegółow

ych
, 

– 
w

ym
ogi w

yn
ika

jące z przestrzegania przepisów
 pra

w
a

 i za
sad sztuki 

budow
lan

ej, 
– 

w
ym

ogi w
yn

ika
jące z przepisów

 w
ła

dz loka
ln

ych
 ora

z słu
żb porządkow

ych
, 

– 
w

ym
ogi w

ykon
ania dokum

en
ta

cji w
a

rsztatow
ej lub m

on
t

ażow
ej, 

– 
w

ym
óg w

ykon
an

ia
 dokum

enta
cji pow

ykon
a

w
czej, 

– 
pokrycia

 ryzyka
 w

 tra
kcie w

ykon
yw

a
n

ia pra
c, niezale

żn
ie od ich

 poch
odzen

ia
, 

– 
koszty e

w
en

tua
ln

ego za
tw

ierdzan
ia

 przez w
ła

ściw
e urzędy, 

– 
koszty 

ba
dań 

m
ateriałów

, 
elem

en
tów

 
budow

la
n

ych
 

i 
sprz
ętu, 

w
yn

ika
jących

 
z 

e
w

en
tua

ln
ych

 
w

ym
og

ów
 loka

ln
ych

 w
ła

dz ora
z w

ym
og

ów
 in

w
estora

, 
– 

koszty ubezpieczen
ia

 od odpow
iedzia

ln
o

ści cyw
iln

ej i za
w

odow
e

j, 
– 

koszty gw
a

ran
cji i rękojm

i, 
– 

koszty e
w

en
tua

lnie n
ależnych

 odszkodow
ań za

 w
szelkiego rodza

ju szkody, spow
od

ow
a

n
e przez 

w
ykon

a
w

cę, 
jeg

o 
pra

cow
n

ików
 

i 
sprzęt 

oraz 
jego 

dosta
w

ców
, 

m
ieniu 

lub 
osobom

 
w

 
tra

kcie 
w

ykon
yw

a
n

ia pra
c, 

– 
koszty dosta

rczen
ia

 próbek m
ateriałów

 do a
kcepta

cji
 przez projektan

ta lub kierow
n

ictw
o budow

y, 
– 

koszty w
yn

ika
jące z konieczn

ości przestrzegania przepisów
 bh

p i ppo
ż. na budow

ie.  
5.3.  Z

najom
ość zakresu prac 

W
ykon

a
w

cy 
p

oszczeg
óln

ych
 rodza

jów
 

pra
c, 

m
usz
ą 

dokła
dn

ie 
znać 

dokum
en

ta
cję 

projektową 
ora

z 
stosow

n
e specyfika

cje w
ykon

ania i odbioru pra
c. 

W
 szczególn

ości W
ykon

a
w

cy m
uszą za

pozn
ać się z: 

– 
w

a
run

ka
m

i loka
ln

ym
i, 
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– 
w

a
run

ka
m

i grun
tow

ym
i, 

– 
w

szystkim
i rysun

kam
i, opisa

m
i i inn

ym
i dokum

entam
i 

stan
ow

iącym
i d

okum
en

ta
cję projektową, 

ta
kże w

ykon
an

ym
i przez inn

ych
 w

ykon
a

w
ców

 bran
żow

ych, które precyzują w
ym

ia
ry elem

en
tów

, 
przew

idzian
ych

 do w
za

jem
n

ej koordyn
a

cji w
ym

ia
row

e
j 

i m
ateria

łow
e

j, 
– 

stan
em

 zaa
w

a
n

sow
a

n
ia

 rea
liza

cji obiektu, w
 celu za

p
ew

n
ien

ia
 w

łaściw
e

j koord
yn

a
cji term

in
ow

e
j 

w
ykon

ania poszczególn
ych

 pra
c. 

W
ykon

a
w

cy 
p

oszczeg
óln

ych
 

pra
c, 

m
a

j
ą 

obow
iązek 

zw
eryfikow

a
n

ia 
dokum

en
tów

 
projektow

ych
, 

skierow
a

n
ych

 do realiza
cji pod k

ątem
 ich

 kom
pletn

ości, praw
idłow

ości i w
za

jem
n

ej zgodn
ości ora

z pod 
kątem

 w
ym

og
ów

 kon
tra

ktu z in
w

estorem
. 

W
ykon

a
w

cy pow
in

ni przed przyst
ąpieniem

 do rea
liza

cji pra
c, zw

eryfikow
a
ć n

a
 m

iejscu pra
w

idłow
ość 

przyjętych
 w

ym
ia

rów
, poda

n
ych

 w
 d

okum
en

ta
cji projektow

e
j,

 w
 celu u

w
zględn

ien
ia

 ew
en

tualn
ych

 
korekt. 

Jeśli 
poszczególn

e 
elem

en
ty 

n
ie 

m
og
ą 

zostać 
w

ykon
an

e 
zgodnie 

z 
za

łożen
ia

m
i, 

na
leży 

bezzw
łoczn

ie pow
ia

dom
i
ć projekta

nta, kierow
n

ictw
o budow

y i in
w

estora
. 

W
 celu pra

w
idłow

ego przygotow
a

n
ia

 do realiza
cji, po

szczególn
i w

ykon
a

w
cy p

ow
inn

i, o ile to m
o
żliw

e, 
w

ykon
ać stosow

ną dokum
enta

cję w
a

rsztatową lub m
on

tażow
ą. D

okum
en

ta
cja

 ta
 podlega

 za
tw

ierdzeniu 
przez projekta

nta lub kierow
n

ictw
o bud

ow
y. 

W
ykon

a
w

cy n
ie w

oln
o dokon

yw
ać ża

dn
ych

 zm
ian w

 dokum
enta

cji projektow
e

j ora
z specyf

ika
cja

ch
 

techn
iczn

ych
 bez zgody projekta

n
ta i kierow

n
ictw

a
 b

udow
y. 

5.4.  P
rzed rozpoczęciem

 robót W
ykon

a
w

ca
 opra

cuje:
 

– 
projekt za

gospoda
row

a
n

ia
 pla

cu budow
y, który p

ow
in

i
en skła

dać się z części opisow
e

j i gra
ficzn

ej, 
– 

plan bezpieczeństw
a

 i ochron
y zdrow

ia
 (plan bioz), 

– 
projekt organ

iza
cji budow

y, 
– 

projekt 
techn

ologii 
i 

organiza
cji 

m
onta
żu 

(dla
 

obiektów
 

prefa
brykow

a
n

ych
 

lub 
elem

en
tów

 
kon

strukcyjn
ych

 o w
iększych

 ga
baryta

ch
 lub m

a
sie). 

5.5.  W
ykon

a
w

ca
 jest odpow

iedzia
ln

y za
 prow

a
dzen

ie robót 
zgodn

ie z um
ową lub kon

tra
ktem

 ora
z za

 ja
ko
ść 

za
stosow

a
n

ych
 

m
a

teria
łów

 
i 

w
ykon

yw
a

n
ych

 
robót, 

za
 

i
ch

 
zgodn

ość 
z 

dokum
en

ta
cją 

projektową, 
w

ym
a

ga
n

iam
i S

S
T

, P
Z

J, projektem
 organiza

cji robot o
ra

z polecen
iam

i In
spektora

 na
dzoru. 

5.6.  W
ykon

a
w

ca
 pon

osi odp
ow

iedzia
ln

o
ść za

 pełną obsługę ge
odezyjną przy w

ykon
yw

a
n

iu w
szystkich 

elem
en

tów
 robót, określon

ych
 w

 dokum
en

ta
cji projektow

ej lub przekazan
ych

 
n

a
 piśm

ie przez In
spektora 

na
dzoru. 

5.7.  N
a

stępstw
a

 ja
kiegokolw

iek błędu, spow
odow

a
n

ego p
rzez W

ykon
a

w
c

ę w
 w

ytyczen
iu i w

ykon
yw

a
n

iu 
robót zosta

ną, jeśli w
ym

a
gać teg

o będzie In
spektor na

dzoru, popra
w

ion
e przez W

ykon
a

w
c

ę n
a

 w
ła

sn
y 

koszt. 
5.8.  D

ecyzje In
spektora

 na
dzoru, dotycz

ące
 a

kcepta
cji lub odrzucen

ia
 m

a
teria

łów
 i elem

en
tów

 robót, będą 
opa

rte n
a

 w
ym

a
gan

ia
ch, sform

ułow
a

n
ych

 w
 d

okum
en

ta
ch

 um
ow

y, d
okum

en
ta

cji projektow
e

j i w
 S

S
T

, a
 

ta
kże w

 n
orm

a
ch i w

ytyczn
ych

. 
5.9.  P

olecen
ia In

spektora
 na

dzoru, dotycz
ące rea

liza
cji robót, będą w

ykon
yw

a
n

e przez W
ykon

a
w

cę n
ie 

późn
iej niż w

 cza
sie przez niego w

yzn
a

czon
ym

, pod gro
źbą w

strzym
an

ia
 robót. S

kutki finan
sow

e z 
tytułu w

strzym
an

ia
 robót w

 ta
kiej sytua

cji, pon
osi 
W

ykon
a

w
ca

. 
5.10. R

oboty rozbiórkow
e 

E
lem

en
ty 

bud
ow

la
n

e 
z 

m
iejsca

 
rozbiórki 

na
le

ży 
usunąć 

i 
w

yw
ieźć 

n
a 

w
ysypisko 

lub 
w

 
m

iejsce
 

w
ska

zan
e przez In

w
estora

. P
ost
ępow

a
n

ie z tym
i elem

en
tam

i z rozbiórki, pow
inn

o by
ć zgodn

e z U
sta

wą 
z dnia 14 grudn

ia
 2012 r. o odpa

da
ch

 (D
z.U

.2013 P
oz

. 21 ze zm
.). 

5.11. P
rojekt zagospodarow

ania placu budow
y 

Z
a

plecze 
budow

y 
projektuje 

W
ykon

a
w

ca
, 

uw
zgl
ędnia

jąc 
w

ym
a

ga
n

ia
 

Z
am

a
w

ia
j
ącego, 

dotyczące
 

przyg
otow

a
n

ia 
pla

cu 
budow

y 
do 

prow
a

dzen
ia

 robót, 
w

y
posażen

ia
 

budow
y 

w
 

n
iezbędn

e 
in

stala
cje

 
tym

cza
sow

e, skła
dow

iska
 i inn

e obiekty potrzebn
e do
 w

ykon
ania

 robót, postępow
a

n
ia

 w
 przypa

dku 
stw

ierdzen
ia

 
istniejąceg

o 
uzbrojen

ia
 

teren
u, 

za
pew

n
ien

ia 
odpow

iedn
ich

 
w

a
run

ków
 

h
igien

iczn
o 

– 
sa

nitarn
ych

 
w

 
pom

ieszczen
ia

ch
 

person
elu 

W
ykon

a
w

cy, 
za

pew
n

ien
ia

 
odpow

iedn
ich

 
w

arun
ków

 
kom

unika
cyjn

ych
 na

 pla
cu budow

y, loka
liza

cji obiekt
ów

 pla
cu budow

y w
 sposób za

pew
n

ia
j

ący kom
fort 

publiczn
y ora

z w
yp

osażen
ia budow

y w
 urządzenia, za

pew
nia

j
ące bezpieczeństw

o p
erson

elu budow
y i 

osób trzecich. W
ykon

a
w

ca
 zobow

i
ązan

y jest do: 
– 

przedsta
w

ienia
 In

spektorow
i n

adzoru in
w

estorskiego 
projektu za

gospoda
row

a
n

ia
 pla

cu budow
y lub 

szkiców
 plan

ów
 organiza

cyjn
ych

 i ochron
y pla

cu budo
w

y ora
z uzyska

nia jego a
kcepta

cji, 
– 

utrzym
an

ia
 porządku n

a pla
cu budow

y i jeg
o, w

 m
iar
ę potrzeby, ogrodzen

ie, 
– 

w
łaściw

eg
o, 

zgodnie 
z 

projektem
 

za
gospoda

row
a

n
ia

, 
skła

d
ow

a
n

ie 
m

a
teria

łów
 

i 
elem

en
tów

 
budow

la
n

ych
, 

– 
utrzym

yw
a

n
iu w

 czystości dróg publiczn
ych

 i ulic przy pla
cu budow

y, 
szcze

góln
ie w

 okresie
 

w
yw

ozu ziem
i z w

ykop
ów

, 
– 

uzgodnienia z w
łaściw

ym
 zarządcą drogi, projektu organ

iza
cji ruchu drogow

ego w
 rejo
n

ie budow
y. 

 



M
IE

JS
C

E
 D

L
A

 K
A
Ż

D
E

G
O

! N
A

S
Z

 P
L

A
C

 P
R

Z
Y

 U
L. B

A
C

Z
Y
Ń

S
K

IE
G

O
  

W
 ram

ach zadania B
udżet O

byw
atelski 2017 

S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
JE

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 W

Y
K

O
N

A
N

IA
 I O

D
B

IO
R

U
 R

O
B

Ó
T

 B
U

D
O

W
L

A
N

Y
C

H
 

        1901/01/17 

 

                                                   
                D

IO
G

E
N

E
S

 S
T

U
D

IO
 sp. z o.o.         

                                      str. nr: 16
 

 8
0

-4
3

0
 G

dańsk, u
l. M

iero
sła

w
skie

g
o 2

7
/1

   te
l.fa

x. (0
-5

8
) 3

4
1

-
9

5
-3

1
  te

l. (0
-5

8
) 3

4
4

-1
6

-0
0

 
   e

-m
a

il: d
io

g
en

e
s_

stu
d

io
@

w
p.pl                   

                               w
w

w
.diog

e
ne

sstu
dio.p
l 

  

5.12. O
bsługa geotechniczna i geodezyjna 

W
ykon

a
w

ca
 zobow

iązan
y jest za

pe
w

n
ić pełną obsługę ge

odezyjną (w
 za

kresie obsługi realiza
cyjn

ej 
in

w
estycji oraz ew

en
tualn

ych
 opra

cow
a

ń projektow
ych

) i geotech
n

iczną. 
W

ykon
a

w
ca

 pon
osi odp

ow
iedzia

ln
o
ść za

 dokła
dn

e w
ytyczenie i w

yzn
a

czenie w
ysoko
ści w

szystkich
 

elem
en

tów
 robót. N

a
st
ępstw

a
 ja

kiegokolw
iek błędu, spow

odow
a

n
ego przez W

ykon
a

w
c

ę w
 w

ytyczen
iu 

i w
yzn

a
czen

iu robót, zostan
ą popra

w
ion

e przez W
ykon

a
w

c
ę n

a
 jego koszt. S

pra
w

dzenie w
ytyczen

ia 
robót lu

b w
yzn

a
czen

ia
 w

ysoko
ści przez Inżyn

iera, n
ie zw

a
lnia

 W
ykon

a
w

cy od odp
ow

iedzia
ln

o
ści za

 ich 
dokła

dn
ość. 

W
ykon

a
w

ca
 za

trudn
i upra

w
nion

ego geodet
ę w

 odp
ow

iedn
im

 w
ym

iarze godzin pra
cy, który w

 ra
zie

 
potrzeby będzie służył pom

ocą In
żyn

ierow
i przy spra

w
dzan

iu lokaliza
cji i rzędn

ych
, w

yzn
a

czon
ych

 
przez W

ykon
a

w
cę. 

W
ykon

a
w

ca
 za

trudni rów
n

ież upra
w

nion
ego geologa

 do obsługi geote
chn

iczn
ej – p

rzeprow
a

dzan
ia 

ba
dań za

gęszczenia
 grun

tu, spra
w

dzan
ia

 zgodn
o

ści rzeczyw
istych

 para
m

etrów
 gruntu z przyj

ętym
i do 

projektow
a

n
ia

, itp. 
5.13. P

rojekt organizacji budow
y 

W
ykon

a
w

ca
 sporządzi i przedsta

w
i In

spektorow
i n

a
dzoru in

w
estorskieg

o projekt organiza
cji bud

ow
y 

i harm
on

ogra
m

 robót, do jeg
o a

kcepta
cji. 

5.14. Istniejące instalacje 
W

ykon
a

w
ca

 
zazn

a
jom

i 
si
ę 

z 
um

iejscow
ien

iem
 

w
szystkich

 
istn

iej
ących

 
in

sta
la

cji, 
ta

kich
 

ja
k: 

od
w

odn
ien

ie, linie i słupy tele
fon

iczn
e i elektrycz

n
e, lin

ie na
ziem

n
e i podziem

n
e, w

odoci
ąg, gazociąg 

i tym
 podobn

e, przed rozpocz
ęciem

 w
ykop

ów
 lub inn

ych
 pra

c m
ogących

 uszkodzić istniejące in
sta

la
cje. 

W
ykon

a
w

ca
 będzie odpow

iedzia
ln

y za w
szelkie uszkodzenia w

od
oci
ągu i ga

zociągu, słupów
 i lin

ii 
en

ergetyczn
ej, ka

bli, punktów
 osn

ow
y ge

odezyjn
ej i 
in

stala
cji ja

kiegokolw
iek rodza

ju, spow
odow

a
n

e
 

przez niego lub jego P
od

w
ykon

a
w

ców
, podcza

s w
ykon

yw
a

n
ia robót.  

W
ykon

a
w

ca
 n

iezw
łoczn

ie na
pra

w
i w

szelkie, pow
sta

łe u
szkodzenia na

 w
ła

sn
y koszt. 

W
ykon

a
w

ca
 

odpow
ia

da
 

za 
w

szystkie 
uszkodzen

ia
 

w
 

s
ąsiedztw

ie 
budow

y, 
sp

ow
od

ow
a

n
e 

sw
oj
ą 

dzia
ła

ln
ością. 

K
oszty 

uzgodn
ien

ia
 

i 
n

a
dzoru 

obceg
o 

(n
a

dzór 
eksploa

tatorów
 

istn
iejącego 

uzbrojen
ia

 
n

ad 
w

ykon
a

w
stw

em
 

przy 
zbliżenia

ch
 

do 
istn

iejących
 

sieci), 
nie 

podlega
j
ą 

odrębn
ej 

za
pła

cie 
i 

na
leży 

uw
zględn

ić je w
 kw

ocie kon
traktow

e
j. 

5.15. Likw
idacja placu budow

y 
W

ykon
a

w
ca

 jest zobow
iązan

y d
o likw

ida
cji pla

cu budow
y i p

ełn
ego uporz

ądkow
a

n
ia

 teren
u w

okół 
budow

y. 
U

przątnięcie 
terenu 

budow
y 

sta
n

ow
i 

w
ym

óg, 
okre
ślon

y 
przepisam

i 
a

dm
in

istra
cyjn

ym
i 

o porządku. 
 6.0.  K

ontrola jakości robót 
6.1.  Z

asady kontroli jako
ści robót 

C
elem

 kon
troli robót, będzie sterow

a
n

ie ich
 przygotow

a
n

iem
 i w

ykon
an

iem
, a

b
y osiągnąć za

łożoną 
ja

kość robót. W
ykon

a
w

ca
 jest odpow

iedzia
ln

y za
 pełn
ą kon

trolę robót i ja
kość m

a
teriałów

. W
ykon

a
w

ca
 

za
pew

n
i odpow

iedn
i system

 kon
troli, w

ł
ącza

jąc person
el. Labora

torium
, sprz
ęt, za

opa
trzenie i w

szystkie
 

urządzen
ia

, niezbędn
e do pobieran

ia próbek i ba
da
ń m

a
teria

łów
 

oraz robót. P
rzed za

tw
ierdzen

iem
 

system
u 

kon
troli, 

In
spektor 

na
dzoru 

m
o

że żądać 
od 

W
ykon

a
w

cy 
przeprow

a
dzen

ia 
ba

da
ń, 

celem
 

stw
ierdzen

ia, że poziom
 robót jest za

da
w

a
la

j
ący.  

W
ykon

a
w

ca
 

będzie 
przeprow

a
dzać 

pom
iary 

i 
ba

dan
ia

 
m

ateriałów
 

ora
z 

robót 
z 

cz
ęstotliw

ością 
za

pew
n

ia
jącą stw

ierdzenie, że roboty w
ykon

an
o zgodnie z w

ym
a

ga
n

ia
m

i dokum
en

ta
cj

i techn
iczn

ej i 
specyfika

cji techn
iczn

ej. M
inim

a
ln

e w
ym

a
gania, co d

o za
kresu ba

dań i ich częstotliw
ość, są określon

e w
 

szczegółow
ych

 specyfika
cja

ch
 techniczn

ych
, n

orm
a

ch
,

 w
ytyczn

ych
, itp. W

 przypa
dku, gdy n

ie zosta
ły 

on
e tam

 dokła
dn

ie określon
e, In

spektor na
dzoru usta

li za
kres kon

troli, ja
k

i jest konieczn
y, a

by za
pew

n
i

ć 
w

ykon
anie robót zgodn

ie z um
ową. 

W
ykon

a
w

ca
 dosta

rczy In
spektorow

i na
dzoru 
św

ia
dectw

a
, że w

szystkie stosow
a

n
e urz
ądzen

ia
 i sprzęt 

ba
da

w
czy, posia

da
j
ą w

ażną lega
liza

cję, zosta
ły pra

w
idłow

o w
yka

librow
a

n
e i odpow

ia
da

j
ą w

ym
a

gan
iom

 
n

orm
, określa

jących
 procedury ba

dań. 
In

spektor n
a

dzoru będzie m
ieć n

ieogran
iczon

y d
ostęp d

o pom
ieszczeń la

bora
toryjn

ych
, w

 celu ich 
in

spekcji. Jeżeli sprzęt ba
da

w
czy, 

będzie posia
da

ł niedoci
ągn

ięcia
 n

a
 tyle pow

ażn
e, że m

ogą on
e 

w
płynąć 

ujem
n

ie 
na

 
w

yn
iki 

pom
iarów

, 
In

spektor n
adzoru 

n
aty

ch
m

ia
st 

w
strzym

a
 

użycie 
d

o 
robót 

ba
dan

ych
 m

a
teria

łów
 i dopuści je do użycia

 dopiero w
ted

y, gdy n
iedoci
ągnięcie w

 pra
cy la

bora
torium

 
lub sprzętu zostanie usun

ięte i stw
ierdzon

a zostanie odpow
ie

dnia ja
ko
ść tych

 m
a

teria
łów

.  
W

ykon
a

w
ca

 jest odpow
iedzia

ln
y za

 pełn
ą kon

trolę robót, ja
kości m

a
teriałów

 i elem
en

tów
, za

pew
n

i 
odpow

iedn
i system

 kon
troli oraz m

o
żliw

o
ść pobieran

ia
 próbek i ba

dan
ia

 m
ateriałów

 i robót. 
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6.2.  P
rogram

 zapew
nienia jakości 

D
o obow

iązków
 W

ykon
a

w
cy n

a
leży opra

cow
a

n
ie i przedstaw

ien
ie do za

a
kceptow

a
n

ia
 pr

zez In
spektora

 
na

dzoru, program
u za

pew
n

ienia
 ja

ko
ści (P

Z
J), w

 którym
 przedsta

w
i on

 za
m

ierzon
y sp

osób 
w

ykon
ania 

robót, 
m

ożliw
o
ści 

techn
iczn

e, 
ka

drow
e 

i 
organ

iza
cyjn

e, 
gw

a
rantuj
ące 

w
ykon

a
nie 

robót 
zgodn

ie 
z 

dokum
en

ta
cją projektową i S

S
T

. 
P

rogram
 za

pew
n

ien
ia ja

ko
ści pow

in
ien za

w
ierać: 

1) 
C

zęść ogólną: 
– 

system
 (sposób i procedur

ę) kon
troli i sterow

a
n

ia ja
kością w

ykon
yw

a
n

ych
 robót, 

– 
w

yp
osażen

ie w
 sprzęt i urządzen

ia
 do pom

iarów
 i kon

troli (opis w
ła

sn
ego la

bora
torium

 lub 
w

ytyp
ow

a
n

ego do w
ykon

ania ba
da
ń zlecon

ych
 przez W

ykon
a

w
cę), 

– 
sposób ora

z formę grom
adzen

ia
 w

yn
ików

 ba
dań la

bora
toryjn

ych
, za

pisów
 p

om
iarów

, itp., 
– 

sposób 
i 

formę 
przeka

zyw
a

n
ia

 
in

form
a

cji 
In

spektorow
i 

na
dzoru 

in
w

e
storskiego 

lub 
zarządza

jącem
u rea

liza
cją um

ow
y, 

– 
przekazyw

a
n

ia in
form

a
cji In

spektorow
i n

a
dzoru. 

2) 
C

zęść szczegółową opisującą dla każdego a
sortym

en
tu robót: 

– 
w

yka
z 

m
a

szyn
 

– 
urządzeń 

stosow
a

n
ych

 
na

 
budow

ie, 
z ich

 para
m

etra
m

i techn
icz

n
ym

i 
ora

z 
w

yp
osażen

iem
 w

 m
echan

izm
y do sterow

a
n

ia
, 

– 
w

yka
z urządzeń pom

iarow
o – kontroln

ych
, 

– 
sposoby d

osta
rczan

ia
 m

a
teria

łów
 bud

ow
la

n
ych

 i w
yrob
ów

, 
– 

urządzen
ia

 do m
a

ga
zyn

ow
a

n
ia i za

ła
dunku m

a
teria

łów
, 

– 
sposób 

i 
procedurę 

pom
iarów

 
i 

ba
dań 

(rodza
je 

i 
częstotliw

ość 
ba

dań, 
pobieran

ie 
próbek, 

lega
liza

cję i spra
w

dzen
ie urządzeń), prow

a
dzon

ych
 podcza

s dosta
w

 m
a

teriałów
, w

ytw
a

rza
nia 

m
ieszan

ek i elem
entów

 bud
ow

la
n

ych
 ora

z w
ykon

yw
a

n
ia 

poszczególn
ych

 robót, 
– 

sposób postęp
ow

a
n

ia
 z m

a
teria

łam
i i robota

m
i nieodpow

ia
daj
ącym

i w
ym

a
ga

niom
 um

ow
y. 

Jeżeli 
specyfika

cja
 

og
ólna

 
w

a
runków

 
za

m
ów

ien
ia

 
nie 

w
pr

ow
a

dza
 

kon
ieczn

ości 
przedsta

w
ian

ia
 

P
rogram

u Z
a

pew
n

ien
ia

 Ja
ko
ści na

 piśm
ie, w

szystkie pow
yższe za

ga
dnienia, będą om

ów
ion

e i zapisan
e 

w
 tra

kcie przeka
zyw

a
n

ia pla
cu budow

y (w
g w

y
żej w

ym
ien

ion
ych

 pun
któw

). 
W

 przypa
dku W

ykon
a

w
cy p

osia
da

j
ącego certyfika

t IS
O

 9001 (lub inn
y), jest 

on
 zobow

i
ązan

y d
o 

opra
cow

a
n

ia program
u i plan

u zapew
n

ienia ja
ko

ści, zgodnie z w
ym

a
ganiam

i certyfika
tu. 

W
 przypa

dku zlecen
ia

 przez W
ykon

a
w

c
ę w

ykon
an

ia
 ba

dań do spe
cja

listyczn
ego la

bora
torium

, In
spektor 

na
dzoru 

m
oże 

w
ym

a
gać 

dokum
en

tów
, 

potw
ierdza

j
ących

 
upra

w
nienia 

dan
ego 

la
boratorium

 
do 

w
ykon

yw
a

n
ia konkretn

ych
 ba

da
ń. 

W
szelkie koszty zw

iązan
e z organizow

a
n

iem
 i prow

a
dzeniem

 ba
da

ń m
ateriałów

, pon
osi W

ykon
a

w
ca

. 
6.3.  P

obieranie próbek 
P

róbki będą pobieran
e losow

o. Z
a

le
ca

 si
ę stosow

a
n

ie statystyczn
ych

 m
etod pobieran

ia
 próbek,

 opa
rtych

 
na

 
za

sa
dzie, że 

w
szystkie 

jedn
ostkow

e 
elem

en
ty 

produkcji 
m

og
ą 

być 
z 

jedn
a

kow
ym

 
pra

w
dop

odobieństw
em

 w
ytyp

ow
a

n
e do ba

da
ń. 

In
spektor 

na
dzoru 

będzie 
m

ieć 
za

pew
n

ioną m
ożliw

o
ść 

u
dzia

łu 
w

 
pobieran

iu 
próbek. 

N
a

 
zlecen

ie 
In

spektora n
a

dzoru, 
W

ykon
a

w
ca

 
b

ędzie 
przeprow

a
dzać 

doda
tkow

e 
ba

da
n

ia
 tych

 
m

ateriałów
, 

które 
budzą w

ątpliw
o
ści co d

o ja
kości, o ile kw

estion
ow

a
n

e m
ateria

ły n
ie zostan

ą przez W
ykon

a
w

cę usun
ięte 

lub ulepszon
e z w

ła
sn

ej w
oli. K

oszty tych
 doda

tkow
y

ch
 ba

dań pokryw
a

 W
ykon

a
w

ca
 tylko w

 przypa
dku 

stw
ierdzen

ia usterek, w
 przeciw

n
ym

 przypa
dku, koszt

y te pokryw
a

 Z
a

m
a

w
ia

jący. 
P

ojem
n

iki do pobieran
ia

 próbek, b
ędą dosta

rczon
e przez W

ykon
a

w
c

ę i za
tw

ierdzon
e przez In

spektora
 

na
dzoru. P

róbki dosta
rczon

e przez W
ykon

a
w

c
ę d

o ba
dań, będą odpow

iedn
io opisa

n
e i ozn

a
kow

a
n

e, w
 

sposób za
akceptow

a
n

y przez In
spektora na

dzoru. 
6.4.  B

adania i pom
iary 

W
szystkie ba

da
n

ia
 i pom

iary b
ędą przeprow

a
dzon

e zgodn
ie z w

ym
a

ga
niam

i n
orm

. W
 przyp

a
dku, gdy 

n
orm

y n
ie obe

jm
ują ja

kiegokolw
iek ba

da
nia

 w
ym

a
gan

ego w
 S

S
T

, stosow
a

ć m
ożn

a
 w

ytyczn
e kra

jow
e, 

a
lbo inn

e procedury, zaa
kceptow

a
n

e przez In
spektora

 na
dzoru. 

P
rzed przystąpieniem

 do pom
iarów

 lub ba
da
ń, W

ykon
a

w
ca

 pow
ia

dom
i In

spektora n
a

dzoru o rodza
ju,

 
m

iejscu i term
inie pom

iaru lub ba
dania. 

P
o w

ykon
an

iu pom
iaru lub ba

dania
, W

ykon
a

w
ca

 przedst
a

w
i na

 piśm
ie ich

 w
yn

iki do a
kcepta

cji.  
W

ykon
a

w
ca

 będzie przekazyw
ać In

spektorow
i n

a
dzoru a

utorskiego kopie ra
portów

, z
 w

yn
ika

m
i ba

dań 
ja

k na
jszybciej, n

ie później jedn
a

k n
iż w

 term
inie 7 dn

i lub w
 term

in
ie, określon

ym
 w

 P
rogra

m
ie 

Z
a

pew
n

ien
ia

 Ja
kości (P

Z
J).  

W
yn

iki 
ba

dań 
(kopie), 

będą 
przekazyw

a
n

e 
In

spektorow
i 

n
adzoru 

na
 

form
ularza

ch
,

 
w

edług 
dosta

rczon
ego przez niego w

zoru lub inn
ych

, przez n
iego zaa

probow
a

n
ych

. 
6.5.  B

adania prow
adzone przez Inspektora nadzoru 

D
la

 celów
 kon

troli jakości i za
tw

ierdzenia, In
spektor na

dzoru upra
w

n
ion

y je
st do d

okon
yw

a
n

ia
 kontroli, 

pobierania
 próbek i ba

dan
ia

 m
ateriałów

 u 
źródła

 ich
 w

ytw
a

rzan
ia

.  D
o um

ożliw
ien

ia
 jem

u kon
troli, 

za
pew

n
ion

a
 będzie w

szelka
, potrzebn

a
 do tego p

om
oc ze stron

y W
yk

on
a

w
cy i producen

ta
 m

a
teria

łów
. 
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In
spektor n

adzoru, po uprzedniej w
eryfika

cji system
u kon

troli robót, prow
a

dzon
ego przez W

ykon
a

w
c

ę, 
będzie 

ocen
iać 

zgodn
ość 

m
a

teria
łów

 
i 

robót 
z 

w
ym

a
ga

niam
i 

S
S

T
, 

na
 

podsta
w

ie
 

w
yn

ików
 

ba
dań 

dosta
rczon

ych
 przez W

ykon
a

w
c

ę. 
In

spektor n
adzoru m

oże pobierać próbki m
a

teria
łów

 i prow
a

dzić ba
dan

ia
, nieza

leżnie od W
ykon

a
w

cy, 
na

 sw
ój koszt. Jeżeli w

yn
iki tych

 ba
dań w

ykażą, że ra
porty W

ykon
a

w
cy są n

iew
ia

rygodn
e, to In

spektor 
na

dzoru poleci W
ykon

a
w

cy lub zleci n
iezale
żn

em
u la

bora
torium

, przeprow
a

dzen
ie pow

tórn
ych

 lub 
doda

tkow
ych

 ba
dań a

lbo oprze się w
yłączn

ie na
 w

ła
sn

ych
 ba

dania
ch

 przy ocen
ie zgodn

o
ści m

ateriałów
 i 

robót 
z 

dokum
enta

cj
ą 

projektową 
i 

S
S

T
. 

W
 

ta
kim

 
przypa

dku, 
całkow

ite 
koszty 

pow
tórn
ych

 
lub 

doda
tkow

ych
 ba

dań i pobierania próbek, pon
iesion

e zostan
ą przez W

ykon
a

w
cę. 

6.6.  C
ertyfikaty i deklaracje 

In
spektor na

dzoru m
oże dopuścić do użycia

 tylko te w
yroby i m

ateriały, które: 
1. 

posia
da

ją certyfika
t n

a zna
k bezpiecze

ństw
a

, w
yka

zujący, że za
pew

n
ion

o zgodn
ość z kryteria

m
i 

techn
iczn

ym
i, określon

ym
i n

a podsta
w

ie P
olskich

 N
orm

, a
proba

t techn
icz

n
ych

 oraz w
łaściw

ych
 

przepisów
 i in

form
a

cji o ich
 istnien

iu, zgodn
ie z r

ozporządzen
iem

 M
inistra

 In
fra

struktury w
 spra

w
ie

 
a

proba
t techniczn

ych
, 

2. 
posia

da
ją deklara

cję zgodn
ości lub certyfika

t zgodn
ości z: 

a
) 

P
olską N

orm
ą lub 

b) 
a

proba
tą techniczną, w

 przypa
dku w

yrobów
, dla

 których
 n

ie ustan
ow

ion
o 

P
olskiej N

orm
y, jeżeli 

nie są objęte certyfika
cją, określoną w

 pkt. 1 i które spełn
ia

ją w
ym

ogi S
S

T
, 

3. 
zn

a
jdują się w

 w
yka

zie w
yrobów

, o których
 m

ow
a

 w
 rozporz

ądzeniu M
in

istra
 In

fra
struktury w

 
spra

w
ie a

proba
t techniczn

ych
. 

W
 przypa

dku m
a

teria
łów

, dla
 których

 w
/w

 dokum
en

ty s
ą w

ym
a

ga
n

e przez S
S

T
, ka
żda

 ich
 partia 

dosta
rczon

a do robót, b
ędzie posia

dać te dokum
en

ty, określające w
 sposób jedn

ozna
czn

y jej cech
y. 

Ja
kiekolw

iek m
a

teria
ły, które n

ie spełnia
j

ą tych
 w

ym
a

gań, będą odrzucon
e. 

6.7.  D
okum

enty budow
y 

[1] D
ziennik budow

y 
D

zienn
ik 

budow
y 

jest 
w

ym
a

ga
n

ym
 

dokum
en

tem
 

urz
ędow

ym
, 

obow
iązującym

 
Z

a
m

a
w

ia
jącego 

i W
ykon

a
w

cę, w
 okresie od przekazania W

ykon
a

w
cy terenu budow

y 
do końca

 okresu gw
aran

cyjn
ego. 

P
row

a
dzen

ie dziennika
 budow

y zg
odn

ie z § 45 usta
w

y 
P

ra
w

o budow
la

n
e, spoczyw

a
 na

 kierow
n

iku 
budow

y. 
Z

a
pisy w

 dzienn
iku budow

y, będą dokon
yw

a
n

e na
 bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stan

u 
bezpieczeństw

a
 ludzi i m

ienia ora
z techniczn

ej stron
y budow

y.
 

Z
a

pisy będą czyteln
e, dokon

an
e trw

a
ł

ą techniką, w
 porządku chron

ologiczn
ym

, bezpośrednio jeden
 pod 

drugim
, bez przerw

. 
Z

a
łączon

e do dzienn
ika

 budow
y protokoły i inn

e dokum
en

t
y, będą ozn

a
czon

e kolejn
ym

 n
um

erem
 

za
łącznika i opa

trzon
e da

t
ą oraz podpisem

 W
ykon

a
w

cy i In
spektora n

adzoru. 
D

o dziennika
 budow

y n
a

leży w
pisyw

ać w
 szczególn

ości: 
– 

da
tę przekazania W

ykon
a

w
cy teren

u budow
y, 

– 
da

tę przekazania przez Z
am

a
w

ia
j

ącego dokum
enta

cji projektow
e

j, 
– 

uzgodnienie przez In
spektora

 na
dzoru progra

m
u za

pew
n

ien
ia

 ja
kości i h

arm
on

ogram
ów

 robót, 
– 

term
in

y rozpoczęcia
 i za

kończen
ia

 poszczególn
ych

 elem
en

tów
 robót, 

– 
przebieg robót, trudn

ości i przeszkod
y w

 ich
 prow

a
dzeniu, okresy i przyczy

n
y przerw

 w
 robota

ch
, 

– 
uw

a
gi i polecen

ia In
spektora n

a
dzoru, 

– 
da

ty zarządzenia w
strzym

a
nia robót, z podaniem

 pow
odu, 

– 
zgłoszenia

 i da
ty od

biorów
 robót zan

ika
j

ących
 i ulega

jących
 za

kryciu, częściow
ych

 i osta
teczn

ych
 

odbiorów
 robót, 

– 
w

yjaśn
ienia, uw

a
gi i propozycje W

ykon
a

w
cy, 

– 
stan

 pogod
y i tem

peratur
ę pow

ietrza
 w

 okresie w
ykon

yw
a

nia
 robót, podlega

j
ących

 ograniczeniom
 

lub w
ym

a
ga

niom
 w

 zw
iązku z w

a
runkam

i klim
a

tyczn
ym

i, 
– 

zgodn
ość rzeczyw

istych
 w

a
runków

 ge
otech

n
iczn

ych
 z ich opise

m
 w

 dokum
en

ta
cji projektow

e
j, 

– 
dan

e 
dotyczące 

czyn
n

ości 
geodezyjn

ych
 

(pom
iarow

ych
), 

dokon
yw

a
n

ych
 

przed 
i

 
w

 
tra

kcie 
w

ykon
yw

a
n

ia robót, 
– 

dan
e dotyczące sposobu w

ykon
yw

a
n

ia za
bezpieczen

ia
 robót, 

– 
dan

e dotyczące ja
kości m

ateriałów
, pobieran

ia
 próbek 

ora
z w

yn
iki przepr

ow
a

dzon
ych

 ba
dań, z 

poda
niem

 kto je przeprow
a

dza
ł, 

– 
inn

e, istotn
e in

form
a

cje o przebiegu robót. 
P

ropozycje, 
u

w
a

gi 
i 

w
yjaśn

ienia
 

W
ykon

a
w

cy, 
w

pisa
n

e 
do 

dzienn
ika

 
budow

y, 
b

ędą 
przedłożon

e 
In

spektorow
i n

adzoru do ustosun
kow

a
n

ia
 si
ę. 

D
ecyzje

 In
spektora

 n
a

dzoru, w
pisan

e do dzienn
ika

 bu
dow

y, W
ykon

a
w

ca
 podpisuje z za

zna
czen

iem
 ich 

przyjęcia
 lub za

jęciem
 stan

ow
iska

. 
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W
pis projekta

n
ta

 do dziennika
 budow

y, obliguje In
sp

ektora na
dzoru do ustosun

kow
a

n
ia si
ę. P

rojekta
nt 

nie jest jedn
a

k stroną um
ow

y i n
ie m

a upra
w

n
ień do w

yda
w

a
nia poleceń W

ykon
a

w
cy robót. 

[2] K
siążka obm

iarów
 

K
siążka

 
obm

iarów
, 

stan
ow

i 
d

okum
en

t 
pozw

a
la

j
ący 

n
a

 rozliczenie 
fa

ktyczn
ego 

post
ępu 

każdego 
z 

elem
en

tów
 robót. O

bm
ia

ry w
ykon

an
ych

 robót, przeprow
a

dza
 się sukcesyw

n
ie, w

 jedn
ostka

ch
 przyj
ętych

 
w

 kosztorysie lub S
S

T
. 

[3] D
okum

enty laboratoryjne 
D

zienn
iki la

bora
toryjn

e, deklara
cje zgodn

o
ści lub certyfika

ty zgodn
ości m

a
teria

łów
, orzeczen

ia
 o ja

ko
ści 

m
ateriałów

, 
recepty 

robocze 
i 

kon
troln

e 
w

yn
iki 

ba
da
ń 

W
ykon

a
w

cy, 
będą 

grom
a

dzon
e 

w
 

form
ie 

uzgodnion
ej w

 program
ie za

pew
n

ienia
 ja

ko
ści. D

okum
en

ty te
 sta

n
ow

i
ą za

łączn
iki do od

bioru robót. 
W

inn
y być udostępn

ion
e na

 każde życzen
ie In

spektora
 na

dzoru. 
[4] P

ozostałe dokum
enty budow

y 
D

o 
dokum

en
tów

 
bud

ow
y 

za
licza 

si
ę, 

oprócz 
w

ym
ien

ion
ych

 
w

 
punkta

ch 
[1] 

– 
[3], 

n
a

st
ępujące

 
dokum

en
ty: 

a
) 

pozw
olen

ie n
a budowę, 

b) 
protokoły przeka

zan
ia

 teren
u budow

y, 
c) 

um
ow

y cyw
iln

opra
w

n
e z osoba

m
i trzecim

i, 
d) 

protokoły od
bioru robót, 

e) 
protokoły z n

ara
d i usta

leń, 
f) 

opera
ty geod

ezyjn
e, 

g) 
plan bezpieczeństw

a
 i ochron

y zdrow
ia

. 
[5] P

rzechow
yw

anie dokum
entów

 budow
y 

D
okum

en
ty budow

y, będą przech
ow

yw
a

n
e n

a teren
ie budow

y, w
 m

iejscu odpow
ie

dn
io za

bezpieczon
ym

. 
Z

a
gin

ięcie któregokolw
iek z dokum

en
tów

 budow
y, sp

ow
oduje j

eg
o n

a
tych

m
ia

stow
e

 odtw
orzen

ie, w
 

form
ie przew

idzian
ej pra

w
em

. 
W

szelkie dokum
enty bud

ow
y, będą za

w
sze dostępn

e dla
 Inspektora

 na
dzoru i przedsta

w
ian

e do w
gl

ądu 
na

 życzen
ie zam

a
w

ia
jącego. 

6.8.  P
rogram

 prób końcow
ych i szkolenia personelu 

W
ykon

a
w

ca
 zobow

iązan
y jest do przedsta

w
ien

ia
 program

u prób ko
ńcow

ych
. P

rogram
 ten

 za
w

iera
ć 

będzie szczegółow
y za

kres, przebieg i w
ym

a
ga

nia prób 
końcow

ych
. P

rogram
 przyg

otuje W
ykon

a
w

ca
 i 

przedłoży In
żyn

ierow
i d

o przeglądu i zatw
ierdzen

ia
, w

 term
inie do 1 m

iesi
ąca

 przed datą rozpoczęcia
 

prób 
końcow

ych
, 

w
edług 

a
ktua

ln
ego 

harm
on

ogra
m

u 
robót. 

P
rogr

a
m

 
będzie 

za
w

ierał 
w

szystkie 
szczegółow

o 
opisa

n
e 

czyn
n

o
ści, 

które 
będą 

n
iezbędn

e 
do 

w
ykon

an
ia

, 
a

by 
p

o 
za

ko
ńczen

iu 
prób 

końcow
ych

 ca
łość obiektu m

ogła
 zostać uznan

a za
 działaj

ącą nieza
w

odn
ie i zgodn

ie z kon
tra

ktem
. 

P
rogram

 w
ym

a
ga pozytyw

n
eg

o za
opin

iow
a

n
ia

 ze stron
y 

Z
a

m
a

w
ia

jącego i Inżyn
iera

. 
W

ykon
a

w
ca

 
za

w
rze 

w
 

progra
m

ie 
w

szystkie 
n

iezb
ędn

e 
czyn

n
ości, 

stosow
n

ie 
d

o 
za

stosow
a

n
ej 

techn
ologii, w

ym
a

gań urządzeń i in
stala

cji oraz plan
ow

a
n

y harm
on

ogra
m

 prób. W
 ka
żdym

 przypa
dku, 

program
 

będzie 
uw

zględn
ia

ł 
w

ym
a

gania 
kontra

ktu 
oraz 

w
ym

a
gan

ia
 

za
w

arte 
w

 
za

tw
ierdzon

ych
 

dokum
en

ta
ch

 W
ykon

a
w

cy.  
Jeżeli w

ym
a

ga
n

ia
 te nie zostan

ą uw
zględn

ion
e lub sp

osób ich
 uw

zgl
ędn

ien
ia

 nie będzie g
w

a
rantow

a
ł 

spełn
ienia

 
w

ym
a

gań 
kontraktu, 

Inżyn
ier 

odrzuci 
program

, 
a

 
W

ykon
a

w
ca

 
b

ędzie 
zobow

iązan
y 

do 
popra

w
ienia i uzupełn

ien
ia

 progra
m

u, zgodn
ie ze w

sk
a

zów
ka

m
i Inżyn

iera
. 

P
on

a
dto: 

– 
W

ykon
a

w
ca

 robót przeprow
a

dzi szkolen
ie załogi potrz

ebn
ej do obsługi obiektu, zarów

n
o na

 eta
pie 

przekazania do obsługi w
 okresie przej

ściow
ym

 oraz przed przeka
zan

iem
 ko
ńcow

ym
. 

– 
S

zkolen
ie pow

inn
o się odbyw

ać n
a m

iejscu m
on

tażu poszczególn
ych

 urządzeń. 
– 

S
zkolen

ia
 dla

 pra
cow

n
ików

, pow
in

n
y odbyw

a
ć się n

a
 stan

ow
iska

ch
 pra

cy, dostosow
a

n
ych

 do fun
kcji 

szkolon
ej osoby. 

– 
W

 tra
kcie szkolen

ia
 n

ależy za
zn

a
jom

ić szkolon
ych

 z ca
łością procesu te

chn
ologiczn

ego, n
a

 poziom
ie 

dostosow
a

n
ym

 do fun
kcji szkolon

ej osoby. 
– 

S
zkolen

ie m
usi obe

jm
ow

ać za
ga

dn
ien

ia
 dotyczące a

utom
a

tyki, w
sp

ółpra
cy urz

ądzeń, n
a

 poziom
ie 

dostosow
a

n
ym

 do stan
ow

iska
 pra

cy. 
– 

C
za

s szkolenia
 w

g ocen
y W

ykon
a

w
cy lecz g

w
a

rantuj
ący w

ysta
rcza

jące przyg
otow

a
n

ie szkolon
ych

 
osób do sa

m
odzieln

ej obsługi urz
ądzeń i szkolen

ia reszty załogi. 
– 

W
szelkie a

w
a

rie dostarczon
ych

 urz
ądzeń lub inn

ych
 elem

en
tów

, w
yw

oła
n

e przez w
a

dliw
ą pra

cę 
dosta

rczon
ych

 urządzeń, która
 spow

od
ow

a
n

a
 zosta

ła
 bra

kiem
 um

iej
ętn

ości przeszkolon
ej obsługi, na

 
skutek udow

odn
ion

ego n
iedosta

tku tren
in

gu, b
ędą uzn

an
e za

 spow
odow

a
n

e przez W
ykon

a
w

c
ę i on

 
też pon

iesie koszty usun
i
ęcia

 a
w

a
rii, z ca

łkow
itą w

ym
ia

ną uszkodzon
ego urządzen

ia
 w

łączn
ie, o ile 

będzie to kon
ieczn

e. 
– 

W
ykon

a
w

ca
 zorganizuje szkolen

ie dla
 person

elu Z
a

m
a

w
ia

jącego, zgodn
ie z program

em
 szkole

ń, 
przez siebie dosta

rczon
ym

. 
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– 
C

elem
 

szkoleń, 
przeprow

a
dzan

ych
 

przez 
W

ykon
a

w
c

ę, 
jest 

za
pew

n
ienie 

kursantom
 

takich
 

um
iejętn

ości, a
by 

byli on
i za

zna
jom

ieni ze w
szelkim

i a
spekta

m
i dzia

łania
 i obsługi, procedur, 

w
yłącza

n
ia

 kom
pon

entów
/urządzeń, dostarczon

ych
 i zain

stalow
a

n
ych

 w
 obiekcie. 

W
ykon

a
w

ca
 w

in
ien

 za
pew

n
i
ć w

ykw
a

lifikow
a

n
y i kom

peten
tn

y person
el szkolen

iow
y

, który w
ykon

yw
a

ł 
ju
ż podobn

e za
dan

ia
, w

 zbli
żon

ych
 w

arun
ka

ch. 
S

zkolen
ia

 i m
ateriały szkolen

iow
e, w

inn
y by
ć w

 języku polskim
. M

a
teria

ły szkolen
iow

e w
inn

y zosta
ć 

przekazan
e w

 3 egzem
plarza

ch
 zam

a
w

ia
j

ącem
u. 

 7.0.  O
bm

iar robót 
7.1.  O

gólne zasady obm
iaru robót 

O
bm

iar robót m
a

 za
 za

dan
ie okre

ślać fa
ktyczn

y za
kres w

ykon
an

ych
 robót w

g sta
nu n

a
 dzie
ń jego 

przeprow
a

dzen
ia. 

R
oboty 

m
o
żna

 
uznać 

za
 

w
ykon

an
e 

pod 
w

a
run

kiem
, 
że 

w
ykon

an
o 

je 
zgodn

ie 
z 

w
ym

a
ga

n
iam

i za
w

a
rtym

i w
 projekcie

 w
ykon

a
w

czym
 i szc

zegółow
ych

 spe
cyfika

cja
ch

 tech
n

iczn
ych

, a 
ich ilość poda

je się w
 jedn

ostka
ch usta

lon
ych

 w
 w

ycen
ion

ym
 przedm

iarze 
robót, w

ch
odzącym

 w
 skła

d 
um

ow
y. O

bm
iaru robót dokon

uje W
ykon

a
w

ca
 po pisem

n
ym

 za
w

ia
dom

ieniu In
spektora

 N
adzoru o 

za
kresie i term

inie obm
iaru. P

ow
ia

dom
ien

ie pow
inn

o 
poprzedzać obm

iar co na
jm

niej o 3 dn
i robocze. 

W
yn

iki obm
iaru są w

pisyw
a

n
e do księgi obm

iaru i za
tw

ierdzon
e przez In

spektora N
a

dzoru.
 Jakikolw

iek 
błąd lub przeoczen

ie (opuszczenie) w
 ilo
ścia

ch podan
ych w

 przedm
iarze robót lub gdzie in

dzie
j w

 
szczegółow

ych
 

spe
cyfika

cja
ch

 
techn

iczn
ych

 
n

ie 
zw

a
ln

ia
 

w
ykon

a
w

cy 
od 

obow
iązku 

w
ykon

an
ia 

w
szystkich

 robót. B
łędn

e dan
e zostaną popra

w
ion

e w
g pisem

n
ej in

strukcji In
spektora

 N
a

dzo
ru. 

D
ługości i odległości pom

iędzy w
yszczeg

óln
ion

ym
i punktam

i skra
jn

ym
i b
ędą obm

ierzon
e poziom

o lub 
pion

ow
o w

zdłuż linii osiow
ej w

 [m
] z dokła

dn
ością do dw

óch m
iejsc po przecin

ku. 
P

ow
ierzchnia

 liczona
 będzie n

a
 podsta

w
ie p

om
ierzon

ych
 długo
ści w

 [m
2] z dokła

dn
ością do d

w
óch

 
m

iejsc po przecin
ku. 

O
bjętość liczon

a
 będzie n

a
 podsta

w
ie pom

ierzon
ych

 długo
ści ora

z grubości w
 [m

3] z dokła
dn

ością do 
dw

óch
 m

iejsc po przecin
ku. 

Ilo
ści elem

en
tów

 liczon
e będą w

 szt. lub kom
pleta

ch. 
O

bm
iary skom

plikow
a

n
ych

 pow
ierzchn

i lub obj
ętości pow

inn
y być uzupełn

ion
e szkicam

i w
 ksi
ążce 

obm
iaru lub dołączon

e do niej w
 form

ie za
ł
ączn

ika. W
 ra

zie bra
ku m

iejsca
 szkice m

og
ą być dołączon

e w
 

form
ie oddzieln

ego za
łącznika

 do K
siążki obm

iaru, którego w
zór zostan

ie uzgodnion
y z In

sp
ektorem

 
N

a
dzoru. Jedn

ostki obm
iarow

e n
ale
ży przyjm

ow
ać zgodn

ie z form
ularzem

 w
ycen

y robót (przedm
iarem

 
robót). 
S

posób 
obm

ierzania
 poszczególn

ych
 robót n

ale
ży przyjm

ow
ać zgodn

ie z pozycja
m

i ka
ta

logow
ym

i 
opisa

n
ym

i w
 form

ularzu w
ycen

y (przedm
iarze robót). 

W
szystkie w

yn
iki obm

ia
ru, są w

pisyw
a

n
e do książki obm

iarów
. K

siążka obm
iarów

 jest n
iezbędna

 do 
udokum

entow
a

n
ia w

ykon
an

ych
 robót, ulega

j
ących

 za
kryciu lub zanika

jących
, robót rozbiórkow

ych
 ora

z 
zw

iązan
ych

 z rem
on

ta
m

i, m
oderniza

cj
ą lub przebudową obie

któw
 budow

la
n

ych
. 

Ja
kikolw

iek błąd lub opuszczen
ie w

 ilościa
ch

, podan
ych

 w
 p

rzedm
iarze lub specyfika

cji te
ch

n
iczn

ej, n
ie 

zw
a

ln
ia W

ykon
a

w
cy od obow

i
ązku ukończenia w

szystkich
 robót.  

K
orekta

 ew
en

tua
ln

ych
 bł
ędów

 lu
b pom

in
iętych

 pozycji w
 przedm

iarze, w
ym

a
ga

 pisem
n

ego w
yst
ąpien

ia
 

W
ykon

a
w

cy i a
kcepta

cji przez In
spektora

 na
dzoru in

w
estorskiego, po porozum

ieniu z za
m

a
w

ia
j

ącym
, 

jeżeli za
w

arta
 um

ow
a

 o w
ykon

a
nie robót n

ie stan
ow

i in
a

czej. 
O

bm
iaru 

w
ykon

an
ych

 
robót, 

dokon
uje 

K
ierow

n
ik 

budow
y

. 
K

sięga
 

obm
iaru 

stan
ow

i 
dokum

en
t, 

pozw
a

la
jący n

a rozliczen
ie fa

ktyczn
ego post

ępu robót.  
O

bm
iary w

ykon
an

ych
 robót, przeprow

a
dza

 si
ę w

 sp
osób ciągły, w

 jedn
ostka

ch
 przyjętych

 w
 ślep

ym
 

kosztorysie i w
pisuje do ksi

ęgi obm
iaru. 

7.2.  U
rz
ądzenia i sprzęt pom

iarow
y 

W
szystkie urządzen

ia
 i sprzęt pom

iarow
y, stosow

a
n

y w
 cza

sie obm
iaru robót b

ędą za
akceptow

a
n

e przez 
In

spektora n
adzoru. 

U
rządzenia

 i sprzęt pom
iarow

y, zosta
ną dostarczon

e przez W
ykon

a
w

c
ę. Jeżeli urządzenia

 te lub sprzęt 
pom

iarow
y 

w
ym

a
ga

ją 
ba

dań 
a

testujących
, 

to 
W

ykona
w

ca
 

przedsta
w

i 
In

spektorow
i 

n
a

dzoru 
in

w
estorskiego w

ażn
e św

ia
dectw

a
. 

W
szystkie urządzen

ia
 i sprzęt pom

iarow
y będą przez W

ykona
w

cę utrzym
an

e w
 n

ależytym
 sta

nie przez 
ca

ły okres trw
an

ia
 robót. U

rządzen
ia

 i sprzęt pom
iarow

y, stosow
a

n
e w

 cza
sie obm

iaru robót, w
ym

a
ga

ją 
a

kcepta
cji In

spektora
 na

dzoru in
w

estorskiego lub za
rządza

jąceg
o realiza

cją um
ow

y. 
7.3.  C

zas przeprow
adzania obm

iaru 
O

bm
iar gotow

ych
 robót będzie przeprow

a
dzan

y z cz
ęstotliw

ością i term
ina

ch
 w

ym
a

gan
ych

 w
 celu 

dokon
yw

a
n

ia
 m

iesięczn
ych

 pła
tn

ości n
a

 rzecz w
ykon

a
w

cy, lub w
 in

n
ym

 cza
sie, okre

ślon
ym

 w
 um

ow
ie

 
lub uzgodn

ion
ym

 przez W
ykon

a
w

c
ę i In

spektora
 N

a
dzoru. 

O
bm

iary 
będą 

ta
kże 

przeprow
a

dzon
e 

przed 
cz
ęściow

ym
 

i 
końcow

ym
 

odbiorem
 

robót, 
a

 
ta

kże 
w

 
przypa

dku w
ystąpien

ia
 dłuższej przerw

y w
 robota

ch
 lub zm

ian
y w

ykon
a

w
cy. 
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O
bm

iar 
robót 

zan
ika

jących
 

i 
podlega

jących
 

za
kryciu

 
przeprow

a
dza

 
si
ę 

bezpośrednio 
po 

ich 
w

ykon
yw

a
n

iu, lecz przed za
kryciem

. 
7.4.  W

agi i zasady w
drażania 

W
ykon

a
w

ca
 dosta

rczy i za
in

staluje urz
ądzen

ia
 w

a
gow

e, odpow
ia

da
j

ące odn
ośn

ym
 w

ym
a

ga
niom

 S
S

T
. 

B
ędzie utrzym

yw
ać to w

yp
osażen

ie, za
pew

n
ia

jąc w
 sposób ciągły za

ch
ow

a
n

ie dokła
dn

ości w
g n

orm
, 

za
tw

ierdzon
ych

 przez In
spektora na

dzoru. 
 8.0.  O

dbiór robót 
8.1.  R

odzaje odbiorów
 robót 

W
 zależn

ości od usta
leń odpow

iedn
ich S

pecyfika
cji T

echniczn
ych

 dla poszcze
góln

ych
 robót, roboty 

podlega
ją n

a
stępującym

 eta
pom

 odbioru: 
a

) 
odbiorow

i robót zanika
jących

 i ulega
jących

 za
kryciu, 

b) 
odbiorow

i przew
od

ów
 kom

in
ow

ych
, in

sta
la

cji i urz
ądzeń techniczn

ych
, 

c) 
odbiorow

i częściow
em

u, 
d) 

odbiorow
i osta

teczn
em

u (końcow
em

u), 
e) 

odbiorow
i po upływ

ie okresu rękojm
i, 

f) 
odbiorow

i pogw
a

ran
cyjn

em
u po upływ

ie okresu gw
a

ran
c

ji. 
8.2.  O

dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
O

dbiór robót zanika
jących

 i ulega
jących

 zakryciu, polega n
a fina

ln
ej ocen

ie ja
ko
ści w

ykon
yw

a
n

ych
 

robót ora
z ilości tych

 robót, które w
 dalszym

 proce
sie realizacji 

ulegną za
kryciu. 

O
dbiór 

robót 
za

nika
jących

 
i 

ulega
jących

 
zakryciu, 

będ
zie 

dokon
an

y 
w

 
cza

sie 
um

o
żliw

ia
jącym

 
w

ykon
anie  e

w
en

tualn
ych

 korekt i popra
w

ek, bez h
a

m
o

w
an

ia
 ogóln

ego p
ost
ępu robót. O

dbioru teg
o 

dokon
uje In

spektor n
adzoru. 

G
otow

ość 
da

n
ej 

części 
robót 

do 
od

bioru, 
zgła

sza 
W

ykon
a

w
ca

 
w

pisem
 

do 
dz

iennika
 

budow
y 

i 
jedn

oczesn
ym

 pow
ia

dom
ieniem

 In
spektora

 na
dzoru. O

db
iór będzie przeprow

a
dzon

y n
iezw

łoczn
ie, nie 

późn
iej jedn

ak niż w
 ciągu 3 dni od da

ty zgłoszen
ia

 w
pisem

 do dziennika
 bud
ow

y i pow
ia

dom
ien

ia
 o 

tym
 fa

kcie In
spektora

 na
dzoru.  

Ja
kość 

i 
ilo
ść 

robót 
ulega

jących
 

za
kryciu 

ocen
ia

 
In

spektor 
na

dzoru, 
na

 
podsta

w
i

e 
dokum

en
tów

 
za

w
iera

jących
 kom

plet w
yn

ików
 ba

dań la
bora

toryjn
ych

 i w
 opa

rciu o przeprow
a

dzon
e pom

ia
ry, w

 
kon

fronta
cji z dokum

en
ta

cj
ą projektową, S

S
T

 i uprzednim
i usta

len
ia

m
i. 

8.3.  O
dbiór częściow

y 
O

dbiór 
częściow

y 
p

olega
 

n
a

 
ocen

ie 
ilości 

i 
ja

kości 
w

ykon
an

ych
 

części 
robót 

(n
p. 

roboty 
przyg

otow
a

w
cze, ziem

n
e, itp.). O

dbiór cz
ęściow

y robót dokon
uje się w

edług za
sa

d jak przy od
biorze 

końcow
ym

 robót. 
O

dbiór eta
pow

y p
olega

 na
 ocen

ie ilo
ści i ja

kości w
ykon

an
ych

 części robót, stan
ow

iących
 z reguły ca

łość 
techn

iczną 
ora

z 
usta

leniu 
w

yn
a

grodzenia
 

za
 

w
ykon

an
ą 

część 
robót, 

dla
 

której 
w

 
szczeg

ółow
ych

 
w

a
run

ka
ch um

ow
y, zosta

ł przew
idzian

y odr
ębn

y term
in za

kończen
ia i odbioru.  

P
odzia

ł budow
y n

a
 odcin

ki lub eta
py kw

a
lifikuj
ące się d

o odbiorów
 eta

pow
ych

, dokon
uje si
ę w

 cza
sie 

projektow
a

n
ia

 organiza
cji robót. 

R
oboty do od

bioru częściow
ego lu

b eta
pow

ego, zgła
sza

 W
ykon

a
w

ca
 w

pisem
 do 

dziennika
 budow

y, z 
jedn

oczesn
ym

 pow
ia

dom
ien

iem
 In

spektora
 na

dzoru in
w

e
storskiego, który dokon

uje od
bioru. 

8.4.  O
dbiór ostateczny (końcow

y) 
8.4.1.  Z

asady odbioru ostatecznego robót 
O

dbiór osta
teczn

y p
olega

 n
a

 fin
aln

ej ocen
ie rzeczyw

isteg
o w

ykon
an

ia
 robót, w

 odn
iesieniu do 

za
kresu (ilości) ora

z ja
kości. 

C
a

łkow
ite za

kończenie robót ora
z gotow

ość do odbioru osta
teczn

ego, b
ędzie stw

ierdzon
a przez 

W
ykon

a
w

cę w
pisem

 do dziennika budow
y. 

O
dbiór osta

teczn
y robót na

st
ąpi w

 term
in

ie, usta
lon

ym
 w

 dokum
en

ta
ch

 um
ow

y, licz
ąc od dn

ia
 

potw
ierdzenia

 przez In
spektora

 n
a

dzoru za
ko

ńczen
ia

 robót i przyjęcia
 dokum

en
tów

, o których
 

m
ow

a
 w

 pun
kcie 8.4.2. 

O
dbioru osta

teczn
ego robót, dokon

a
 kom

isja
 w

yzn
a

czo
na przez Z

a
m

a
w

ia
j
ącego, w

 obe
cn

ości 
In

spektora n
adzoru i W

ykon
a

w
cy. K

om
isj
ą  

 9.0.  W
arunki płatności 

9.1. U
stalenia ogólne 

P
odsta

wą pła
tn

ości jest cena
 jedn

ostkow
a

 ska
lkulow

a
n

a przez w
ykon

a
w

cę za
 jedn

ostkę obm
ia

rową 
usta

loną dla
 dan

ej pozycji kosztorysu przyj
ętą przez Z

a
m

a
w

ia
jącego w

 dokum
en

ta
ch um

ow
n

ych
. 

D
la

 robót w
ycen

ion
ych

 rycza
łtow

o podsta
w
ą płatn

ości jest w
a

rtość (kw
ota

) podana
 przez W

ykon
a

w
c

ę i 
przyjęta

 przez Z
a

m
a

w
ia

jącego w
 dokum

en
ta

ch
 um

ow
n

ych
 (ofercie). 

C
en

a jedn
ostkow

a
 pozycji kosztorysow

e
j lub w

yn
a

grod
zen

ie rycza
łtow

e będzie uw
zględniać w

szystkie
 

czynn
ości, w

ym
a

gan
ia

 i ba
dan

ia
 skła

da
j

ące się n
a jej w

ykon
an

ie, określon
e dla

 tej roboty w
 S

T
 i w
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dokum
en

ta
cji projektow

ej. 
C

en
y jedn

ostkow
e lub w

yn
a

grodzen
ie rycza

łtow
e robót

 będą obejm
ow

ać: 
– 

robociznę bezpośredn
ią, 

– 
w

a
rtość zużytych

 m
ateriałów

 w
raz z koszta

m
i za

opatrzen
ia

 i tra
n

sportu 
– 

w
a

rtość pra
cy sprzętu w

ra
z z koszta

m
i jedn

orazow
ym

i, (sprow
a

dzen
ie spr
zętu n

a teren
 budow

y i z 
pow

rotem
, 

m
ontaż 

i 
dem

on
taż 

na
 

stan
ow

isku 
pra

cy, 
koszty 

n
a

jm
u, 

w
yp

o
życzen

ia, 
odbiorów

 
techn

iczn
ych

, kosztów
 ba

da
ń okresow

ych
, lega

liza
cji i inn

ych
), 

– 
koszty p

ośrednie, w
 skła

d których
 w

ch
odz
ą,: pła

ce person
elu i kierow

n
ictw

a
 bud

ow
y, pra

cow
n

ik
ów

 
na

dzoru i la
boratorium

, koszty urz
ądzen

ia
 i eksploa

ta
cji zaplecza

 budow
y (w

 tym
 en

ergi
i i w

od
y, 

budow
y dróg doja

zdow
ych

 itp.), koszty dotycz
ące ozna

kow
a

n
ia

 R
obót, w

yda
tki dotycz

ące bh
p, 

usługi 
obce 

n
a

 
rzecz 

budow
y, 

opła
ty 

za
 

dzier
ża

w
ę 

pla
ców

 
i 

boczn
ic, 

ekspertyzy 
dotycz

ące
 

w
ykon

an
ych

 R
obót, ubezpieczen

ia
 ora

z koszty za
rz

ądu przedsiębiorstw
a

 W
ykon

a
w

cy; uzyska
n

ie i 
pozyska

n
ie teren

u n
a

 za
plecze budow

y; uzyska
n

ie opi
nii Inspektora

 N
a

dzoru o loka
liza

cji za
plecza

; 
opła

ty za
 za

jęcie
 pa

sa
 drogow

ego, opła
ty za

 w
ykon

an
ie ta

blic in
fo

rm
a

cyjn
ych

; ubezpieczen
ia

; koszty 
w

ykon
ania

 robót tow
a

rzyszących
 ja

k koszty w
 za

kresie rusztow
a

ń itp., koszty w
yw

ozu i utyliza
cji 

m
ateriałów

 poch
odzących

 z rozbiórek w
raz z opła

ta
m

i w
ysypiskow

ym
i, 

– 
zysk ka

lkula
cyjn

y za
w

iera
jący e

w
en

tua
ln

e ryzyko W
ykon

a
w

cy z tytułu inn
ych

 w
yda
tków

 m
ogących

 
w

ystąpić w
 cza

sie rea
liza

cji robót i w
 okresie gw

aran
cyjn

ym
, 

– 
poda

tki obliczan
e zgodn

ie z obow
i

ązującym
i przepisa

m
i, 

– 
niezbędn

e opła
ty, m

iędzy inn
ym

i: opła
ty zw

iązan
e z utyliza

cją odpa
dów

, opła
ty za

 za
j
ęcia

 pa
sa

 
drogow

ego, opła
ty za

 dokum
en

ta
cje organ

iza
cji ruch

u
 zam

ienn
ego, opła

ty za
 obsług

ę ge
ologiczną, 

geodezyjną i arch
eologiczną, opła

ty za
 w

łączen
ia

 do sieci, opła
ty zw

i
ązan

e z odszkodow
a

n
iam

i za 
za

jęcia
 gruntu i inn

e, 
– 

inn
e koszty w

ym
ien

ion
e w

 S
T

 i specyfika
cja

ch
 szczeg

ółow
ych

. 
9.2. O

bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
K

oszt w
ybud

ow
a

n
ia

 obja
zdów

/przeja
zdów

 i organiza
cji

 ruchu obe
jm

uje: 
a

) 
opra

cow
a

n
ie ora

z uzgodnienie z In
spektoram

i na
dzoru
 i odpow

iedzia
ln

ym
i in

stytucja
m

i projektu
 

organiza
cji 

ruch
u n

a
 

cza
s 

trw
ania

 
budow

y, 
w

ra
z 

z 
do

starczeniem
 

kopii 
projektu 

In
spektorow

i 
na

dzoru i w
prow

a
dzan

iem
 dalszych

 zm
ian

 i uzgodn
ie

ń w
yn

ika
jących

 z postępu robót, 
b) 

usta
w

ien
ie tym

cza
sow

eg
o ozn

a
kow

a
n

ia
 i o
św

ietlen
ia

 zgodnie z w
ym

a
ganiam

i bezpiecze
ństw

a
 ruch

u, 
c) 

opła
ty/dzierża

w
y terenu, 

d) 
przyg

otow
a

n
ie teren

u, 
e) 

kon
strukcję tym

cza
sow

ej n
a

w
ierzchni, ra

m
p, ch

odn
ików

, kraw
ężników

, ba
rier, ozn

akow
ań i dren

ażu, 
f) 

tym
cza

sową przebudowę urządzeń obcych
. 

K
oszt utrzym

a
n

ia obja
zdów

/przeja
zdów

 i organ
iza

cji 
ruch

u obe
jm

uje: 
a

) 
oczyszcza

nie, 
przesta

w
ien

ie, 
przykrycie 

i 
usun

i
ęcie 

tym
cza

sow
ych

 
ozn

akow
a
ń 

pion
ow

ych
, 

poziom
ych

, barier i św
ia

teł, 
b) 

utrzym
an

ie płyn
n

ości ruch
u publiczn

ego. 
K

oszt likw
ida

cji obja
zdów

/przeja
zdów

 i organiza
cji 
ruch

u obe
jm

uje: 
a

) 
usunięcie w

budow
a

n
ych

 m
a

teria
łów

 i ozn
akow

a
n

ia, 
b) 

doprow
a

dzen
ie teren

u do stanu pierw
otn

ego. 
K

oszt budow
y, utrzym

a
n

ia i likw
ida

cji obja
zdów

, prz
eja

zdów
 i organiza

cji ruch
u pon

osi Z
am

a
w

ia
j

ący. 
9.3. K

oszty zaw
arcia ubezpieczeń na R

oboty K
ontraktow

e 
K

oszty za
w

a
rcia

 ubezpiecze
ń w

ym
ien

ion
ych

 w
 K

on
tra

kcie pon
osi W

ykon
a

w
ca

. 
9.4. K

oszty pozyskania zabezpieczenia w
ykonania i wszystkich w

ym
aganych gw

arancji 
K

oszty 
pozyska

n
ia

 
Z

a
bezpieczenia 

w
ykon

an
ia

 
i 

w
szyst
kich

 
w

ym
a

gan
ych

 
G

w
a

ran
cji 

pon
osi 

W
ykon

a
w

ca
. 

 
10.0.  P

rzepisy zw
iązane 

10.1. U
staw

y 
– 

U
sta

w
a

 z dnia 7 lipca 1994 r. 
P

raw
o budow

lane (t.j. D
z.U

.2013 P
oz. 1409 ze zm

.) 
– 

U
sta

w
a

 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
P

raw
o zam

ów
ień publicznych (t.j. D

z.U
.2013 P

oz. 907 ze zm
.) 

– 
U

sta
w

a
 z dnia 16 kw

ietnia 2004 r. o
 w

yrobach budow
lanych (t.j. D

z.U
.2014 P

oz. 883 ze zm
.) 

– 
U

sta
w

a
 z dn

ia
 24 sierpnia

 1991 r. o
 ochronie przeciw

pożarow
ej (t.j. D

z.U
.2009 N

r 178 P
oz. 1380 

ze zm
.) 

– 
U

sta
w

a
 z dnia 21 grudnia 2000 r. o

 dozorze technicznym (t.j. D
z.U

.2013 P
oz. 963 ze zm

.) 
– 

U
sta

w
a

 z dnia 27 kw
ietnia 2001 r. 

P
raw

o ochrony środow
iska (t.j. D

z.U
.2013 P

oz. 1232 ze zm
.) 

– 
U

sta
w

a
 z dnia 21 m

arca
 1985 r. o

 drogach publicznych (t.j. D
z.U

.2013 P
oz. 260 ze zm

.) 
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10.2. R
ozporządzenia 

– 
R

ozporządzen
ie 

M
inistra

 
In

fra
struktury 

z 
dn

ia
 

11 
sierpnia

 
2

004 
r. 

w
 

spra
w

ie sposobów
 

deklarow
ania 

zgodności 
w

yrobów
 

budow
lanych 

oraz 
sposobu 

znakow
ania 

ich znakiem
 

budow
lanym

 (D
z.U

.2004 N
r 198 P

oz. 2041 ze zm
.) 

– 
R

ozporządzen
ie M

inistra
 In

fra
struktury z dn

ia
 8 listopa

da
 2

004 r. w
 spra

w
ie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upow
ażnionych do ich w

ydaw
ania (t.j. D

z.U
.2014 P

oz. 1040 ze 
zm

.) 
– 

R
ozporządzen

ie M
in

istra
 P

ra
cy i P

olityki S
ocja

ln
ej z dnia 2

6 w
rześn

ia
 1997 r. w

 spra
w

ie ogólnych 
przepisów

 bezpieczeństw
a i higieny pracy (t.j. D

z.U
.2003 N

r 169 P
oz. 1650 ze zm

.) 
– 

R
ozporządzen

ie M
inistra

 In
fra

struktury z dnia
 6 lutego 2003

 r. w
 spra

w
ie bezpieczeństw

a i 
higieny pracy podczas w

ykonyw
ania robót budow

lanych (D
z.U

.2003 N
r 47 P

oz. 401) 
– 

R
ozporządzen

ie 
M

inistra
 

In
fra

struktury 
z 

dnia
 

23 
czerw

ca
 

20
03 

r. 
w

 
spra

w
ie inform

acji 
dotyczącej bezpieczeństw

a i ochrony zdrow
ia oraz planu bezpieczeństw

a i ochrony zdrow
ia 

(D
z.U

.2003 N
r 120 P

oz. 1126) 
– 

R
ozporządzen

ie 
M

inistra
 

In
fra

struktury 
z 

dnia 
2 

w
rze
śn

ia
 

2004 r. 
w

 
spra

w
ie szczegółow

ego 
zakresu i form

y dokum
entacji projektow

ej, specyfikacji technicznych w
ykonania i odbioru 

robót budow
lanych oraz program

u funkcjonalno-użytkow
ego (t.j. D

z.U
.2013 P

oz. 1129 ze zm
.) 

– 
R

ozporządzen
ie M

inistra
 In

fra
struktury z dnia

 27 sierpn
ia

 2
004 r. zm

ien
ia

jące rozporządzenie w
 

spra
w

ie dziennika 
budow

y, 
m

ontażu 
i 

rozbiórki, 
tablicy 

inform
acyjnej 

oraz 
ogłoszenia 

zam
aw

iającego dane dotyczące bezpieczeństw
a pracy i ochrony zdrow

ia (D
z.U

.2004 N
r 198 

P
oz. 2042) 

10.3. Inne dokum
enty i instrukcje 

– 
W

a
runki techniczn

e w
ykon

an
ia

 i odbioru robót budow
l

a
n

o – m
ontażow

ych
 (tom

 I, II, III, IV
, V

), 
A

rka
dy, W

arsza
w

a
 1989-1990. 

– 
W

a
runki 

techniczn
e 

w
ykon

an
ia

 
i 

odbioru 
robót 

budow
l

a
n

ych
, 

In
stytut 

T
echn

iki 
B

udow
la

n
ej, 

W
a

rsza
w

a
 2003. 

– 
w

a
run

ki 
techniczn

e 
w

ykon
an

ia
 

i 
odbioru 

sieci 
i 

in
st

a
lacji, 

C
en

tra
ln

y 
Ośrodek 

B
a

da
w

czo 
–

 
R

ozw
ojow

y T
ech

niki In
sta

la
cyjn

ej IN
S

T
A

L, W
arsza

w
a

, 
2001 r. 
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B
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O

B
O

T
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 B
U

D
O

W
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N
E

 
          45000000-7: R

oboty bud
ow

la
n

e  
45111200-0: R

oboty w
 za

kresie przygotow
a

n
ia

 teren
u pod budow

ę i roboty ziem
n

e 
45111291-4: R

oboty w
 za

kresie za
gospoda

row
a

nia teren
u 

    45112711-2: R
oboty w

 za
kresie kszta

łtow
a

n
ia parków

 
        45112720-8: R

oboty w
 za

kresie kształtow
a

n
ia

 teren
ów

 sportow
yc

h
 i rekrea

cyjn
ych

 
 

 
             

                    
 

B
-01.00.00. Z

a
gospoda

row
a

n
ie teren

u 
 

 
 

 
kod C

P
V

 – 4
5111291-4 

B
-01.00.01. E

lem
enty m

a
łej arch

itektury 
 

 
 

 
kod C

P
V

 – 45112720-8 
B

-01.00.02. Z
ieleń 

 
 

 
 

 
 

kod C
P

V
 – 45111200-0 
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S

Z
C

Z
E

G
Ó

ŁO
W

E
 S

P
E

C
Y

F
IK

A
C

JE
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
E

 
B

. R
O

B
O

T
Y

 B
U

D
O

W
LA

N
E

 
    

kod C
P

V
 - 45112700-2  R

oboty w
 zakresie kształtow

ania terenu
 

    
B

-01.00.00.  Z
agospodarow

anie terenu 
B

-01.00.01.  E
lem

enty m
ałej architektu

ry 
B

-01.00.02.  Z
atraw

ienia 
  

          S
P

IS
 T

R
EŚC

I  
 1.0. W

stęp  
2.0. M

ateriały 
3.0. S

przęt 
4.0. T

ransport 
5.0. W

ykonanie robót 
6.0. K

ontrola jakości robót 
7.0. O

bm
iar robót 

8.0. O
dbiór robót  

9.0. W
arunki płatności 

10.0. P
rzepisy zw

iązane  
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  1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot szczegółow
ych specyfikacji technicz

nych  
P

rzedm
iotem

 n
iniejszych

 
S

S
T

 
s

ą 
w

ym
a

gan
ia

 
dotyczące 

w
ykon

ania
 

i 
odbioru 

robót 
zw

i
ązan

ych
 

z 
za

gospoda
row

a
n

iem
 

teren
u 

i 
m

ał
ą 

arch
itekturą 

dla 
proje

ktu 
za

gospoda
row

a
nia 

pla
cu 

rekrea
cyjn

o-
sportow

ego w
 ra

m
a

ch
 za

dania
 B

ud
żet O

byw
a

telski 2017 „M
iejsce

 dla
 ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. 
B

a
czyńskiego”.  

1.2. Z
akres stosow

ania S
S

T
 

S
zczegółow

e specyfika
cje techn

iczn
e s
ą stosow

a
n

e ja
ko dokum

en
t przetargow

y i kon
ta

ktow
y p

rzy 
zlecan

iu i rea
liza

cji robót w
ym

ien
ion

ych
 w

 pkt. 1.1
.  

1.3. Z
akres robót objętych S

S
T

 
R

oboty, których
 dotyczy spe

cyfika
cja

, obe
jm

uj
ą w

szystkie
 czyn

n
ości um

ożliw
ia

jące i m
a

jące n
a

 celu 
w

ykon
anie za

gospoda
row

a
n

ia
 teren

u i elem
en

tów
 m

a
łej

 architektury.  
1.4. O

kreślenia podstaw
ow

e  
O

kreślen
ia

 
podan

e 
w

 
n

in
iejszej 

S
S

T
 

s
ą 

zgodn
e 

z 
obow

iązującym
i 

odpow
iedn

im
i 

n
orm

am
i 

ora
z 

określen
ia

m
i podan

ym
i w

 S
S

T
 A

. W
ym

a
gan

ia ogóln
e. 

1.5. O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

W
ykon

a
w

ca
 robót jest odpow

iedzia
ln

y za
 ja

ko
ść ich

 w
ykon

ania
 ora

z za
 zgodn

o
ść z d

okum
en

ta
cją 

projektową, S
S

T
 i polecen

iam
i Inżyn

iera.  
 2.0. M

ateriały  
2.1. Z

ieleń  
Z

ieleń projektow
ana 

P
rojektuje się uzupełnien

ia
 istniejącej zielen

i ozdobn
ej w

 posta
ci zieleni krzew

ia
stej 
tw

orzącej szpa
lery 

izola
cyjn

e i osłon
ow

e.  
P

rojektuje się n
a

sa
dzen

ia krzew
ów

 w
 liczbie i gatun

ka
ch przedsta

w
ion

ych
 w

 pon
iższej ta

beli.  
 

N
r 

N
a

zw
a

 polska 
N

a
zw

a
 ła

ci
ńska  

P
ow

ierzchnia 
(m

2) 

W
ysokość 
(m

) 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Z
1 

D
ereń bia

ły ‘S
ibirica

’ 
C

orn
us a

lba
 ‘S

ibirica
’ 

60 
strzyżon

y do 
w

ys. 1,5 

Z
2 

F
orsycja

 pośrednia 
‘Lilian

e’ 
F

orsyth
ia

 ×
interm

edia
 'Lilian

e'  
60 

strzyżon
y do 

w
ys. 1,5 

Z
3 

Jaśm
in

ow
iec w

onn
y 

P
h

iladelph
us coronarius   

40 
ok. 2,0

 

Z
4 

Lila
k M

e
yera

 'P
a

libin' 
S

yrin
ga m

e
yeri 'P

a
libin'

 
20 

ok. 1,5 
Z

5 
P

ięciornik krzew
ia

sty 
P

oten
tilla fruticosa

  
60 

ok. 1,0 

Z
6 

Śn
ieguliczka

 D
ooren

bosa
  

S
ym

ph
oricarpos ×

dooren
bosii
  

60 
strzyżon

y do 
w

ys. 1,5 
Z

7 
T

a
w

uła szara 'G
refsh

eim
'

 
S

pira
ea ×

cin
erea 'G

refsh
eim

'
 

15 
ok. 1,5 

Z
8 

R
óża

 okryw
ow

a
 'M

arath
on'
 

R
osa

 'M
ara

th
on

' 
5 (6szt. na

 
m

2) 
ok. 0,7 

U
w

a
ga

: 
R

óże okryw
ow

e 'M
arath

on' przezna
czon

e do na
sa

dze
ń pow

inn
y posia

dać certyfika
t producen

ta
. 

 
Z

atraw
ienia 

Z
e w

zględów
 ekon

om
iczn

ych
 In

w
estor n

ie przew
iduje ren

ow
a

cji
 istniejących

 zatra
w

ień. N
a

leży jed
yn

ie w
 

koszta
ch

 przew
idzieć e

w
en

tualn
y d

osie
w

 tra
w

 w
 s
ąsiedztw

ie projektow
a

n
ych

 na
w

ierzchni o pow
ierzchni 

ok. 300 m
2.  

 
2.2. E

lem
enty m

ałej architektury 
 

1) 
U

rządzenia siłow
ni zew

nętrznej 
P

rojektuje się urządzenia siłow
n

i n
a św

ieżym
 pow

ietrzu w
ed

ług pon
iższego w

yka
zu: 

 

Lp. 
N

r 
urz
ądz. 

O
pis urządzenia 

W
ym

iary w
 cm

 
w

ys./szer. /gł. 
Ilo
ść 

  1. 
    A

1zał.1 
W

yciąg górn
y i w

yciska
nie siedząc  

w
g-202x114x75 

w
s-202x135x85 

1 

  2. 
A

2-zał.2 
K

oła
 T

a
i C

h
i  

202x145x80 
1 
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  3. 
A

3-zał.3 
B

iega
cz i orbitrek  

b-146x109x55 
o-149x178x60 

1 

  4. 
A

4-zał.4 
D

ra
bin

ka i podciąg n
óg  

d-216x92x80 
p-202x67x71 

1 

  5. 
A

5-zał.5 
T

w
ister i w

ah
adło  

t-202x74x96 
w

-202x75x96 
1 

  6. 
A

6-zał.6 
P

ra
sa

 n
ożna

 i w
ioślarz  

p-202x157x100 
w

-202x55x103 
1 

  7. 
A

7-zał.7 
Ł

a
w

ka
 i prostow

n
ik pleców

  
ł-202x189x86 
p-202x112x86 

1 

 U
w

aga: 
1) 

N
a

 siedziska
ch siłow

n
i za

stosow
a

ć doda
tkow

o siedziska z m
a

teria
łu H

D
P

E
;  

2)  Z
a

stosow
ać w

e w
szystkich

 elem
en

ta
ch siłow

n
i:  

- 
U

rządzenia do ćw
iczeń z rur sta

low
ych

 (profile zam
kni
ęte), ocyn

kow
a

n
e ogniow

o i m
alow

a
n

e 
proszkow

o.  
- 

O
cyn

kow
a

n
ie ogn

iow
e i m

alow
a

n
ie proszkow

e – fa
bry

czn
e, potw

ierdzon
e certyfika

tem
.  

- 
U

rządzenia pow
inn

y być za
bezpieczon

e przed w
arun

ka
m

i a
tm

osferyczn
ym

i.  
- 

W
szystkie złączki, śruby i podkła

dki w
ykon

an
e ze sta

li nierdzew
n

ej.  
- 

M
a

ksym
a

lna
 w

a
ga użytkow

n
ika

 120 kg.  
- 

K
olorystyka

 urządzeń: R
A

L 7016.  
- 

P
ode

sty n
a stopy w

ykon
a

n
e ze sta

low
e

j la
kierow

a
n

e
j bla

ch
y gr. 3 m

m
 lub sta

li kw
a

soodporn
ej.  

- 
U

rządzenie m
usi posia

dać a
ktualn

e certyfika
ty ora

z zgodn
o
ść z n

orm
a

m
i.  

- 
N

a
leży 

za
stosow

ać 
pokryw

y 
za

bezpiecza
j
ąca

 
elem

en
ty 

m
ocuj
ące 

urządzen
ie 

do 
podłoża

 
oraz 

na
kła

dki za
bezpiecza

j
ące pylon

 od góry. 
- 

N
a

leży za
stosow

ać  rączki w
ykon

an
e z polichlorku w

in
ylu w

 kolorze czarn
y

m
, 

3)  N
ie stosow

ać n
a każdym

 elem
en

cie na
klejek z logo firm

y (reklam
a

)  
4) 

W
 elem

en
ta

ch
 siłow

n
i stosow

a
ć śruby zryw

a
ln

e lub za
bezpieczon

e przed w
a

n
da

lizm
em

. 
 

5)  U
w

zględn
ić za

bezpieczen
ie na

klejek opisem
 w

ykon
yw

a
n

ych
 

ćw
iczeń w

 ta
ki sposób, by ogran

iczy
ć 

dostęp w
od

y i m
ożliw

o
ść de

w
a

sta
cji (n

p. przez za
stosow

a
nie na

 pow
ierzchni 

zew
nętrzn

ej w
a

rstw
y 

odpow
iedn

iego kleju).  
 

2) 
P

arkour 
P

rojektuje się pa
rkour w

g. poniższego w
yka

zu: 

Lp.  
R

odzaj 
elem

entu 
O

pis elem
entu 

Ilo
ść 

1. 
W

a
lec m

ały  
E

lem
en

t poliuretan
ow

y o w
ysoko
ści 20cm

 i średn
icy 40cm

  
3 

2. 
W

a
lec duży  

E
lem

en
t poliuretan

ow
y o w

ysoko
ści 40cm

 i średn
icy 40cm

  
4 

3. 
M

urek średni  
B

eton
ow

y; grubość 25 cm
  

2 

4. 
M

urek w
ysoki 

B
eton

ow
y; grubość 25 cm

  
1 

5. 
Z

esta
w

 
w

ielofun
kcyjn

y 
do ćw

iczeń 

K
on

strukcja
 ze słupków

 i rur sta
low

ych
 ocyn

kow
a

n
ych
 ogn

iow
o 

m
alow

a
n

ych
 proszkow

o 
1 

 U
w

aga: 
1/ E

lem
en

ty w
ykon

an
e ze słupów

 i rur sta
low

ych
, ocy
n

kow
an

ych
 ogniow

o i m
alow

a
n

ych
 proszkow

o - 
w

ykon
anie fa

bryczn
e potw

ierdzon
e certyfika

tem
. W

szy
stkie łączenia

 rur m
uszą być w

ykon
an

e w
 

sposób 
un

iem
ożliw

ia
jący 

w
ysta

w
a

nie 
ostrych

 
kra

wędzi. W
szystkie 

złączki, śruby 
i 

podkła
dki 

w
ykon

an
e ze stali n

ierdzew
n

ej. S
tosow

a
ć śruby zryw

a
ln

e lub za
bezpieczon

e przed w
a

n
da

lizm
em

. 
U

rządzenia pow
inn

y być za
bezpieczon

e przed w
a

run
kam

i atm
osferyczn

ym
i. W

sz
ystkie słup

y i rury 
m

uszą być zaślepion
e w

 sposób un
iem

o
żliw

ia
jący dostęp w

ilgoci do ich w
nętrza

. W
szystkie ostre 

kra
w
ędzie m

uszą być za
okrąglon

e prom
ien

iem
 m

in
im

a
lnym

 3 m
m

. U
rz
ądzenie m

usi posia
dać 

a
ktua

ln
e certyfika

ty ora
z zgodn

o
ść z n

orm
am

i w
 tym

 m
.in. P

N
-E

N
 16630-2015:06.  

2/ D
o produkcji elem

en
tów

 beton
ow

ych
 m

usi by
ć za

stosow
a

n
y beton

 kla
sy m

in. B
25. B

eton
 m

usi 
ch

ara
kteryzow

ać 
się 

w
od

oodp
orn

ością, 
m

rozoodp
orn

ością 
ora

z 
odporn

ością 
na

 
czyn

niki 
biologiczn

e. P
ow

ierzchnia
 beton

u m
usi by
ć ch

ropow
a

ta, a
by um

ożliw
ić przyczepn

ość obu
w

ia
 d

o 
elem

en
tów

 beton
ow

ych
 – fa

ktura
 płyty O

S
B

. P
ow

sta
łe 

n
a

 łączen
iu na

dlew
y n

ie m
ogą w

ysta
w

ać 
w

ięce
j n

iż 3 m
m

 pona
d pła

szczyznę elem
en

tu. P
ow

ierzchnia górn
a w

szystkich
 elem

entów
 

m
usi być 

pozba
w

ion
a

 w
ysta

jących
 kra

wędzi i w
głębień. N

ie dopuszcza
 si
ę szlifow

a
n

ia
 pow

ierzchni górn
ych

. 
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K
ra

w
ędzie p

ow
ierzchn

i górn
ej (poziom

e) m
usz
ą być fa

zow
an

e pod kątem
 45°, a

 w
ym

ia
r m

usi si
ę 

m
ieścić 

w
 

za
kresie 

5-20 
m

m
, 

dopuszcza
 

si
ę 

za
okrąglanie 

kra
wędzi. 

K
ra

wędzie 
pow

ierzchn
i 

boczn
ych

 (pion
ow

e) m
uszą być fa

zow
a

n
e pod kątem

 45°, a w
ym

ia
r m

usi si
ę m

ieścić w
 za

kresie 5 – 
20 m

m
, dopuszcza

 si
ę za

okrąglan
ie kra

wędzi.  
3/  N

ie stosow
ać na

 każdym
 elem

en
cie n

aklejek z logo firm
y (reklam

a
).  

4/ 
U

w
zględn

ić 
za

bezpieczen
ie 

na
klejek 

z 
opisem

 
w

ykon
yw

a
n

ych
 

ćw
iczeń 

w
 ta

ki 
sposób, 

b
y 

ograniczyć 
dostęp 

w
od

y 
i 

m
ożliw

o
ść 

de
w

a
sta

cji 
(n

p. 
przez 

za
stosow

a
n

ie 
na

 
pow

ierzchn
i 

zew
nętrzn

ej w
a

rstw
y odp

ow
iedn

iego kleju).  
 

3) 
E

lem
enty boiska 

B
oisko n

ależy w
yp

osażyć w
 elem

en
ty sp

ortow
e ka

ta
logow

e: 
-stoja

k sta
low

y ocyn
kow

a
n

y regulow
a

n
y z ta

blic
ą 180x105cm

, obręczą uch
ylną i siatką do obręczy do 

gry w
 koszyków

kę – 1 kom
plet/2 kosze, w

yci
ągi 1,2m

; 
-2 stałe bra

m
ki stalow

e do piłki r
ęczn

ej o w
ym

. 2x3m
 w

 św
ietle, głęb. 80/100cm

, w
 kom

plecie z siatk
ą 

i elem
en

ta
m

i do m
ontażu.  

U
w

a
ga

: 
1/ N

ie stosow
ać n

a każdym
 elem

en
cie na

klejek z logo firm
y (rekla

m
a

).  
2/ T

reść oraz form
a

 gra
ficzn

a ta
blicy in

form
a

cyjn
ej przy bo

isku m
usi zostać uzgodnion

a z 
a

dm
in

istratorem
 obiektu przed zain

sta
low

a
n

iem
.  

4) Ław
ki 

P
rojektuje się usta

w
ien

ie ła
w

ek ja
ko w

yrobów
 gotow

ych
. 

D
an

e techniczn
e: 

- długość ca
łkow

ita
 pow

inn
a w

yn
osić 180 - 190 cm

,  
- w

ysokość siedziska
 po zam

on
tow

a
niu pow

in
na w

yn
osi
ć 40 - 45 cm

,  
- w

ysokość ca
łkow

ita
 ła

w
ki pow

inn
a w

yn
osić 80 - 85 cm

,  
- głębokość siedziska pow

inn
a w

yn
osi
ć 40-45 cm

,  
- ła

w
ka

 
pow

inn
a

 
posia

dać 
podłokietn

iki 
w

ykon
an

e 
z 

pła
skow

n
ików

 
sta

low
ych

, 
o

 
przekroju 

prostokątn
ym

 (50-60m
m

 x 5m
m

),  
- kon

strukcja
 n

ośna
 ła

w
ki (podsta

w
y) p

ow
inna

 być w
ykonan

a
 z elem

en
tów

 sta
low

ych
 o przekroju

 
prostokątn

ym
 (50 m

m
 x 50 m

m
), a

 opa
rcie z pła

skow
n

ików
 o pr
zekroju prostokątn

ym
 (70m

m
 x 

5m
m

),  
- w

szystkie 
sta

low
e 

elem
en

ty 
ła

w
ki 

pow
inn

y 
by
ć 

ocyn
kow

a
n

e, 
m

alow
a

n
e 

proszkow
o 

n
a

 
kolor 

gra
fitow

y (R
A

L 7016),  
- połączen

ia
 elem

entów
 drew

n
ian

ych
 z elem

en
tam

i sta
low

ym
i

 śrubow
e, ocyn

kow
a

n
e,  

- łączen
ia

 elem
entów

 sta
low

ych
 z drew

n
ian

ym
i pow

in
n

y by
ć w

ykon
an

e w
 sposób un

iem
o
żliw

ia
jący 

ich ła
tw

y dem
on

taż,  
- część sta

low
a

 ła
w

ki pow
in

na
 być przystosow

a
na

 do trw
a

łego p
oł
ączen

ia
 z podłożem

 utw
a

rdzon
ym

 
(kostka

 brukow
a

, płyty beton
ow

e, a
sfa

lt n
a

 podbudow
ie beton

ow
e

j) poprzez fun
dam

entow
a

n
ie oraz 

przystosow
a

n
a do m

on
ta
żu w

 podłożu m
iękkim

 (poprzez funda
m

en
t),   

- siedzisko pow
inn

o być w
ykon

an
e z 3 desek, o przekroju prostok

ątn
ym

 (120m
m

 x 40m
m

),  
- opa

rcie pow
inn

o być w
ykon

a
n

e z 2 desek , o przekroju prostok
ątn

ym
 (120m

m
 x 40m

m
),  

- deski pow
inn

y być w
ykon

an
e z drew

n
a

 liścia
stego tw

a
rdego lub ba

rdzo tw
a

rdego (w
g. kla

syfik
a

cji 
Ja

nki kla
sa IV

 lub V
),  

- drew
n

o na
leży za

bezpieczyć przy pom
ocy 

bezba
rw

n
ego la

kieru na
 ba

zie doda
tków

 
i 
żyw

ic 
w

 
rozpuszcza

lnika
ch za

bezpiecza
j

ącej przed:  
- w

a
run

ka
m

i a
tm

osferyczn
ym

i - deszczem
, 

śniegiem
 ora

z m
rozem

,  
- prom

ieniow
a

n
iem

 słon
eczn

ym
 U

V
  

- dzia
łan

iem
 grzybów

, pleśni, ow
a

dów
, glon

ów
 itp.,  

- ścieran
iem

  
- na

leży przedsta
w

ić kartę ch
ara

kterystyki produktu za
stosow

a
n

ego do im
pregn

a
cji drew

na
  

- na
 tyln

ej pow
ierzchn

i oparcia
 ła

w
ki n

ale
ży um

ieścić ta
bliczkę z na

pisem
 „G

dański Z
arząd D

róg i 
Z

ielen
i",  

- form
a

 ła
w

ki pow
inna

 być tożsa
m

a z w
izualiza

cją.  
5) Ław

ki m
łodzieżow

e 
P

rojektuje się usta
w

ien
ie ła

w
ek (w

g. w
zoru istn

iej
ących

) ja
ko w

yrobów
 gotow

ych
. 

D
an

e techniczn
e: 

- długość 158 cm
, 

- w
ysokość 100 cm

, 
- kon

strukcja
 n

ośna
 ła

w
ki w

ykon
an

a z elem
en

tów
 sta

low
ych

,  
- 

w
szystkie 

sta
low

e 
elem

en
ty 

ła
w

ki 
pow

inn
y 

by
ć 

ocyn
kow

a
n

e, 
m

alow
a

n
e 

proszkow
o 

n
a

 
kolor 

gra
fitow

y (R
A

L 7016),  
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- połączen
ia

 elem
en

tów
 drew

n
ian

ych
 z elem

entam
i sta

low
ym

i
 śrubow

e, ocyn
kow

a
n

e,  
- łączenia elem

entów
 sta

low
ych

 z drew
n

ian
ym

i pow
in

n
y by
ć w

ykon
a

n
e w

 sposób un
iem

o
żliw

ia
jący 

ich ła
tw

y dem
on

taż,  
- 

część 
sta

low
a

 
ła

w
ki 

pow
inna

 
być 

przystosow
a

n
a

 
do 

m
on

ta
żu 

w
 

podłożu 
m

iękkim
 

(poprzez 
fun

dam
ent),   

- siedzisko pow
in

n
o być w

ykon
an

e z 3 desek, o przekroju prostok
ątn

ym
 (120m

m
 x 40m

m
),  

- deski pow
in

n
y być w

ykon
an

e z drew
n

a
 liścia

stego tw
a

rdego lub ba
rdzo tw

a
rdego (w

g. kla
syfik
a

cji 
Ja

nki kla
sa IV

 lub V
),  

- drew
n

o n
ależy za

bezpieczyć przy pom
ocy 

bezba
rw

n
ego la

kieru na
 ba

zie doda
tków

 
i 
żyw

ic 
w

 
rozpuszcza

lnika
ch za

bezpiecza
j

ącej przed:  
- w

a
runkam

i atm
osferyczn

ym
i - deszczem

, 
śniegiem

 oraz m
rozem

,  
- prom

ien
iow

a
n

iem
 słon

eczn
ym

 U
V

  
- działaniem

 grzybów
, pleśn

i, ow
a

dów
, glon

ów
 itp.,  

- ścieran
iem

  
- n

ależy przedsta
w

ić kartę charakterystyki produktu za
stosow

a
n

ego do im
pregna

cji drew
n

a. 
6) K

osze na śm
ieci 

P
rojektuje się usta

w
ien

ie koszy n
a 
śm

ieci, ja
ko w

yrobów
 gotow

ych
.  

D
an

e techniczn
e: 

- w
ysokość 80 cm

 
- szerokość 47 cm

 
- długość 47 cm

 
- pojem

n
ość ok. 70 l 

- w
a

ga
 ok. 147 kg 

- m
on

taż do podłoża
 na stałe 

M
a

teriały: 
- obudow

a
 beton

 m
a

low
a

n
y 

- kolor gra
fitow

y 
- pojem

n
ik z popieln

iczką stalow
y ocyn

kow
a

n
y, za

bezpieczon
y przed kra

dzie
żą  

K
osze n

ależy loka
lizow

ać w
 odległości m

in
. 0,8 m

 od ła
w

ki.  
7) K

osze na psie odchody 
N

a
 teren

ie w
ybiegu dla

 psów
 projektuje si

ę usta
w

ien
ie koszy n

a
 psie od

ch
od

y, ja
ko w

yrobów
 

gotow
ych

.  
D

an
e techniczn

e: 
- szerokość 37 cm

  
- w

ysokość 70,4 cm
  

- długość 47 cm
  

- pojem
n

ość 35 l 
- m

on
taż do podłoża

 na stałe 
M

a
teriały: 

- stal lakierow
a

n
a

 proszkow
o  

- kolor: gra
fitow

y R
A

L 7016  
K

osze n
ależy loka

lizow
ać w

 odległości m
in

. 0,8 m
 od ła

w
ki.  

8) K
osz na popiół 

P
rzy stan

ow
isku do grillow

a
n

ia
 projektuje si

ę usta
w

ien
ie kosza n

a popiół, ja
ko w

yrobu gotow
eg

o. 
 

D
an

e techniczn
e: 

- średnica 50 cm
  

- w
ysokość 81 cm

   
- pojem

n
ość ok. 55 l 

- w
a

ga
 45 kg 

- m
on

taż do podłoża
 na stałe 

M
a

teriały i w
yp

osażen
ie:  

- kon
strukcja

 kosza
 z bla

ch
y a
żurow

e
j ocyn

kow
a

n
ej ogn

iow
o i m

a
low

a
n

ej proszkow
o - 
w

ykon
an

ie 
fa

bryczn
e potw

ierdzon
e certyfika

tem
; 

- 
podsta

w
a

 
beton

ow
a

 
przym

ocow
a

na
 

za
 

pom
oc

ą 
kołka

 
rozporow

eg
o 

do 
fun

da
m

entu 
lub 

płyty 
beton

ow
e

j w
g. w

ytyczn
ych

 producen
ta 

- ocyn
kow

a
n

e w
yjm

ow
a

n
e w

ia
derko gr. 

ścian
ki 0,5 m

m
 zloka

lizow
a

n
e w

e
w

nątrz kosza 
- n

iew
ielka

 popielnica
 um

ieszczon
a w

 pokryw
ie kosza

 
- m

eta
low

a
 kłódka od w

e
w

nątrz za
bezpiecza

jąca pokrywę kosza 
- kolor: gra

fitow
y R

A
L 7016 

9)  T
ablica regulam

inow
a 

P
rojektuje się ta

blice regulam
in

ow
e ka

talogow
e w

 ilo
ści 4 szt.  
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D
an

e techniczn
e: 

- kon
strukcja

 w
ykon

ana
 ze stopów

 a
lum

inium
  

- ta
blica

 w
ykon

an
a z płyty kom

pozytow
e

j H
P

L o w
ym

ia
ra

ch 0,7x0,56 m
  

- w
ysokość od poziom

u terenu 2,3m
  

U
w

a
ga

: 
F

orm
a

 
kon

strukcji 
ora

z 
treść 

ta
blicy 

regula
m

in
ow

e
j 

m
u

si 
być 

uzgodn
iona

 
z 

In
w

estorem
 

ora
z 

U
żytkow

n
ikiem

. 
10) O

grodzenie w
ybiegu dla psów 

P
rojektuje

 
się 

system
ow

e
 

ogrodzenie 
w

ybiegu 
dla

 
psów

 
z 

elem
en

tów
 

pa
n

elow
ych

 
n

ieostro 
za

kończon
ych

, ocyn
kow

a
n

ych
, m

a
low

a
n

ych
 proszkow

o w
 kolor

ze zielon
ym

, n
a

 słupka
ch

 sta
low

ych
 

m
ocow

a
n

ych
 n

a fun
da

m
enta

ch
 beton

ow
ych

 prefa
brykow

a
n

ych
 w

g w
ytyczn

ych
 producenta.  

S
łupki ogrodzen

ia
 z profilu stalow

ego za
m

kni
ętego o m

in
im

a
ln

ych
 w

ym
ia

ra
ch 60x40x2,0m

m
.  

W
ysokość ogrodzen

ia 1,50m
.  

Z
a

projektow
a

n
o 3 szt. furtek jedn

oskrzydłow
ych

 o sz
erokości 1,2m

. F
urtki w

yp
osażon

e w
 kla

m
ki i 

zam
ki z w

kła
dką pa

tentową, m
on

tow
a

n
e n

a
 śruby za

gw
intow

a
n

e. K
la

m
ki do furtek za

stosow
a

ć 
m

eta
low

e z pełn
ego odlew

u. 
11) P

iłkochw
yty 

P
rojektow

a
n

e boisko w
 strefie za

 bra
m

kam
i za

bezpiec
zyć system

ow
ym

 piłkoch
w

ytem
 w

ysokości 6m
 

i długości ok. 16m
. P

iłkoch
w

yty w
ykon

ać n
a

 słupa
ch system

ow
ych

, sta
low

ych
 o przekroju 80x8

0m
m

 
i długości l=

6700m
m

, profil pokryty pod
w

ójną pow
łoką a

ntykorozyjną zgodnie z n
ormą E

N
-IS

O
 

1491 ora
z pow

łoką P
C

V
 – fa

rbą poliestrową n
an

oszoną m
etodą elektrosta

tyczną, gr. m
in. 4 m

m
, w

 
kolorze zielon

ym
. R

ozsta
w

 osiow
y słupów

 co 500cm
. P

rze
w

idzieć stężen
ie poprzeczn

e skra
jn

ego 
pola

 z profilu m
etalow

ego.  
S

łupy piłkoch
w

ytu za
beton

ow
a

n
e w

 fun
da

m
en

cie o w
ym

.
 50x50x120cm

. S
łupy w

yposażyć w
 oczka

 
do za

w
iesza

nia
 sia

tki. Z
a

stosow
a

ć system
ową sia

tkę piłkoch
w

ytu poliprop
ylen

ową P
P

 o w
ysokie

j 
w

ytrzym
a

łości 
ora

z 
odporn

ej n
a

 działania
 

w
arun

ków
 

a
tm

osferyczn
ych

, 
bezwęzłow

a
 

o 
grubości 

splotu m
in. 5m

m
, oczka

 siatki 80x80m
m

. S
ia

tka
 m

ocow
a

na
 do słupka

 w
 pion

ie za
 pom

oc
ą h

a
czykó

w
 

z tw
orzyw

a
 sztuczn

ego co 40cm
, w

 poziom
ie 

obw
od

ow
o 

za
czepion

e kara
bi
ńczyka

m
i do lin

ek 
sta

low
ych

 m
in

. 4m
m

, ocyn
kow

a
n

ych
, n

a
pi
ętych

 na
 słupa

ch.  
D

oda
tkow

o n
a

 w
ysokości 2 i 4m

 przew
idzieć lin

ki sta
low

e. D
oln

e kara
bińczyki pow

in
n

y 
być 

za
bezpieczon

e przed kra
dzie
żą.  

12) K
łody dla rekreacji zw

ierząt 
N

a
 

teren
ie 

w
ybiegu 

dla
 

psów
 

projektuje
 

si
ę 

w
prow

a
dzenie 

kłód 
dla

 
rekrea

cji 
zw

ierz
ąt 

z 
pn

i 
drew

n
ian

ych
 – 3 szt.  

13) E
kologiczne urządzenia zabaw

ow
e z w

ikliny 
P

rojektuje się tun
el i 3 sza

ła
sy z w

iklin
y ja

ko elem
en

ty za
ba

w
ow

e
 dla

 dzieci w
 loka

liza
cji w

ska
zan

ej 
na

 rysun
ku za

gospoda
row

a
n

ia
 teren

u.  
S

za
ła

sy połączon
e są tun

elam
i w

 ciągły koryta
rz w

 kszta
łcie półkola

. E
lem

en
ty za

ba
w

ow
e

 z w
iklin

y 
na

leży w
ykon

ać z żyw
ych

 sa
dzon

ych
 pędów

 w
ierzy. W

 pierw
szej fa

zie sa
dzi si
ę głów

n
e pęd

y 
kon

strukcyjn
e tw

orząc szkielet bryły elem
en

tu m
ałej a

rchitektury. W
 kol
ejn

ych
 la

ta
ch

 przestrzenie 
pom

iędzy pęda
m

i kon
strukcyjn

ym
i w

ypełn
ia

 si
ę przepla

ta
jąc je pęda

m
i boczn

ym
i tw

orzącym
i splot 

ch
a

otyczn
ych

 gałązek.  
W

ejścia
 

do 
sza

ła
sów

 
n

ależy 
w

ykon
ać 

grubym
 

splotem
 

okrężn
ym

 
z m

ocn
ych

 
w

itek. 
W

 
cza

sie 
w

ykon
yw

a
n

ia
 tun

elu w
ierzbow

e
 kije n

a
le
ży sa

dzić w
 rzęda

ch, a
 pędy n

a
przeciw

ległe n
a

ginać w
 łuk i 

skręcać ze sobą oraz zw
iązyw

ać. Z
a

leca
n

e ga
tunki w

ierzb do sa
dzen

ia
 

żyw
ych

 form
 to kon

opian
ka

 
lub ra

bian
ka.  

13) U
w

aga ogólna: 
1) 

P
od 

w
szystkie 

elem
en

ty 
ka

talogow
e 

m
a

łej 
architektur

y, 
w

ym
a

ga
jące 

p
osa

dow
ien

ia, 
n

ależy 
stosow

ać fun
dam

en
ty w

edług projektu producen
tów

, dostosow
a

n
e do istniejących

 w
a

run
ków

 
gruntow

ych
.  

2) 
W

szystkie elem
en

ty sta
low

e elem
en

tów
 m

a
łej a

rch
itek

tury n
ależy m

a
low

ać n
a

 kolor gra
fitow

y 
R

A
L 7016 w

 w
ykończeniu m

a
t struktura

.  
3) 

N
a

 eta
pie projektu w

st
ępn

ego przedsta
w

iciele m
ieszka
ńców

 w
n

ioskow
a

li o bud
owę elem

en
tów

 
za

ba
w

ow
ych

 z w
iklin

y. O
sta

teczn
ie elem

enty te
 z pro

jektu zosta
ły usun

ięte w
 w

yn
iku uzgodnień 

z Z
D

IZ
, który ja

ko G
osp

oda
rz nie w

yra
ził zgody n

a
 i

ch
 za

stosow
a

n
ie ze w

zgl
ędu n

a
 ich trudn

ości 
w

 utrzym
a

niu.  
4) 

D
obór 

urządzeń 
i 

osta
teczn

e 
za

tw
ierdzen

ie 
le
ży 

p
o 

stron
ie 

In
w

estora
 

i 
w

 
kon

sulta
cji 

z 
U
żytkow

n
ikiem

. 
2.3.  E

lem
enty konstrukcyjne 

W
szystkie 

ka
ta

logow
e 

urządzen
ia, 

dostarczon
e 

przez 
producen

tów
, 

n
a

le
ży 

posa
dow

ić 
w

g 
projektu 

kon
strukcyjn

ego 
fun

dam
en

tów
, 

opra
cow

a
n

ego 
przez 

tyc
hże 

producentów
. 

W
edług 

projektu 
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kon
strukcyjn

ego producen
ta, rozw

i
ązanie na

leży dostosow
ać do w

a
run

ków
 gruntow

ych
 w

yst
ępu

jących
 

na
 teren

ie objętym
 opra

cow
a

n
iem

.  
W

 
n

iniejszym
 

opra
cow

a
n

iu 
projektuje 

si
ę 

elem
en

ty 
konstrukcyjn

e 
do 

fun
dam

en
tów

 
p

od 
kosz 

d
o 

koszyków
ki oraz  fun

da
m

enty pod bra
m

ki do piłki r
ęczn

ej (pa
trz w

g rys. K
-1 i K

-2).  
 

3.0.  S
przęt 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące sprzętu podan
o w

 S
S

T
 A

. W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e. 
R

oboty 
zw

iązan
e 

z 
za

gospoda
row

a
niem

 
teren

u 
i 

m
ał

ą 
architekturą 

m
ogą 

być 
w

ykon
yw

a
n

e 
 

ręcznie 
lub m

echan
icznie przy użyciu dow

oln
ego typu sprzętu.  

W
ykon

a
w

ca
 je

st zobow
iązan

y d
o używ

a
n

ia
 jed

yn
ie ta

kiego sprzętu, który n
ie spow

oduje n
iekorzystn

ego 
w

pływ
u n

a ja
kość w

ykon
yw

a
n

ych
 robót. 

 4.0.  T
ransport 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 A
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e. 

M
a

teriały n
a

 budowę p
ow

inn
y być przew

ożon
e odp

ow
iedn

im
i środkam

i tran
sportu, żeby un

iknąć trw
a

łych 
odkszta

łceń i dostarczyć m
a

teriał w
 odpow

iedn
im

 cza
sie (dotyczy beton

ów
) or

a
z zgodn

ie z przepisam
i B

H
P

 
i ruch

u drogow
eg

o. 
 5.0.  W

ykonanie robót 
5.1. R

oboty przygotow
aw

cze 
R

oboty zw
iązan

e z za
gospoda

row
a

niem
 teren

u na
le

ży w
ykonać po za

kończeniu robót budow
la

n
ych

 ora
z 

drogow
ych

.  
5.2. Z

ieleń 
5.2.1. P

rojektow
ana zieleń 

P
odcza

s sa
dzenia

 krzew
y trzeba

 usta
w

i
ć w

 dole pion
ow

o na
 głębokości n

a
 ja

kiej rosły w
 szkółce. 

S
zerokość 

d
ołów

 
p

ow
inna

 
zapew

n
iać 

sw
obodn

e 
um

ieszczenie 
w

 
n

ich
 

korzeni 
sa

dzon
ych

 
ro

ślin
 z 

za
ch

ow
a

n
iem

 10-20 cm
 przestrzen

i, um
o

żliw
ia

jącej w
sypa

nie i ubicie ziem
i pom

i
ędzy ścia

n
am

i dołu, a 
pow

ierzchn
ią 

bryły. 
S

zerokość 
d

ołów
 

p
ow

inna
 

być 
w

iększa
 

niż 
rozprzestrzenienie 

si
ę 

system
u

 
korzen

iow
eg

o. D
o za

pra
w

ien
ia

 dołów
 d

o sa
dzenia

 na
le

ży użyć ziem
ię urodza

jną. P
o posa

dzeniu roślin
ę 

na
leży 

obficie 
p

odlać. 
N

a 
ca

łym
 

obsza
rze 

sa
dzenia

 przew
iduje 

si
ę 

ułożen
ie 

czarn
ej 

a
grow

łókn
in

y 
ściółkujące

j 50g/m
². N

ależy ją przytw
ierdzić do podłoża

 za
 pom

ocą m
etalow

ych
 szpil. O

bszar ja
ki 

za
jm

ują grupy krzew
ów

 i pnączy n
a

leży w
yścielić w

a
rstwą średn

iom
ielon

ej kory sosn
ow

e
j o grubo

ści 
ok. 5 cm

. S
zapa

lery i 
żyw

opłoty w
ieloga

tunkow
e sa

dzi
ć na

przem
ienn

ie w
 ilości 10 szt. każdego ga

tun
ku.  

P
rzygotow

a
n

ie roślin
 do sa

dzenia
 w

 żyw
opłocie odbyw

a
 się pod

obn
ie ja

k w
 inn

ych
 przypa

dka
ch

 – 
podłoże m

usi być sta
rannie przygotow

a
n

e, a krzew
y odpow

iedniej ja
ko

ści. W
 celu w

yzn
a

czenia
 rów

n
ej 

lin
ii żyw

opłotu za
leca

 się na
ciągnąć sznur w

zdłuż m
iejsca

 sa
dzen

ia
. W

ykon
an

ie układu jedn
orz
ędow

eg
o 

o n
iew

ielkim
 rozsta

w
ie roślin

 na
leży rozpocząć od  w

ykopa
niem

 row
u, a

 roślin
y usta

w
iać p

ośrodku. N
a

 
za

kończenie rów
 n

ależy przysypać ziem
ią urodza

jną i delika
tnie ubić, na

stępn
ie podlać i rozsypać 

ściółkę. A
by za

trzym
ać w

odę n
ależy pozosta

w
ić n

iew
ielkie za

głębien
ie w

zdłuż ca
łego n

a
sa

dzen
ia

.  
P

ielęgna
cja

 n
a

sa
dzeń pow

inn
a trw

ać 3 lata.  
P

ielęgna
cja

 w
 ciągu 1 roku po posa

dzen
iu polega

 na
 podlew

a
n

iu n
ow

ych
 na

sa
dzeń w

 m
iarę potrzeby, 

na
w

ożen
iu 

raz 
w

 
sezon

ie 
w

egeta
cyjn

ym
 

na
w

ozem
 

o 
przedłu
żon

ym
 

dzia
łan

iu 
ora

z 
usuw

an
iu 

e
w

en
tualn

ych
 odrostów

 korzeniow
ych

.  
P

ielęgna
cja

 w
 kolejn

ych
 la

ta
ch

 polega
 na

 na
w

o
żen

iu ra
z w

 sezon
ie w

eg
eta

cyjn
ym

 z za
stosow

a
n

iem
 

na
w

ozu o działaniu przedłużon
ym

 do 6 m
iesięcy.  

P
rojektow

a
n

e krzew
y przy ogrodzen

iu w
ybiegu dla

 psó
w

 n
a

leży sa
dzić z za

ch
ow

a
n

iem
 odległości m

in
. 

0,5m
.  

Istn
ieja

ce drzew
a

 na
 terenie w

ybiegu dla
 psów

 n
a

le
ży za

bezpieczyć przed czw
oron

oga
m

i poprzez 
za

stosow
a

n
ie osłon

 z sia
tki sta

low
e

j drucian
ej pow

l
eka

n
ej Ø

 3,5 m
m

, w
ys. 1,0 m

, kolor zielon
y R

A
L

 
6029, 

m
ocow

a
n

ej 
n

a
 

za
im

pregn
ow

a
n

ych
 

pa
lika

ch
 

drew
n

i
an

ych
. 

A
ltern

atyw
n

ie 
dopuszcza

 
si
ę 

za
bezpieczen

ie pn
ia

 drzew
a

 za
 pom

oc
ą system

ow
ych

 paneli zgrzew
a

n
ych

 w
ys. 1,0 m

. W
 tym

 c
elu

 
na

leży 
za

stosow
ać 

osłon
y 

z 
elem

en
tów

 
pa

n
elow

ych
 

nieostro 
za

ko
ńczon

ych
, 

ocyn
kow

a
n

ych
, 

m
alow

a
n

ych
 proszkow

o w
 kolorze zielon

ym
, na

 słupka
c

h sta
low

ych
 m

ocow
a

n
ych

 na
 fun

da
m

enta
ch

 
beton

ow
ych

 prefa
brykow

a
n

ych
 

w
g 

w
ytyczn

ych
 producen

t
a. S

łupki ogrodzen
ia

 z profilu sta
low

eg
o 

zam
kn

iętego o m
in

im
aln

ych
 w

ym
iara

ch 60x40x2,0m
m

.  
W

 m
iejscu w

ska
zan

ym
 n

a planie sytua
cyjn

ym
 projektuj

e się kw
ietn

ik z obrzeża
 beton

ow
eg

o i w
ym

ia
nę 

ziem
i n

a urodza
jną w

raz z obsa
dzen

iem
 ró
ży okryw

ow
e

j 6 szt/m
2. S

ta
biliza

cj
ę obrzeży beton

ow
ych

 
na

leży w
ykon

ać na
 ła

w
ie beton

ow
e

j. 
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5.2.2.Z
abezpieczenie zieleni istniej

ącej 
-  R

oboty bud
ow

la
n

e prow
a

dzi
ć z za

ch
ow

a
n

iem
 bezpieczn

ej odległo
ści od korzeni i koron

 drzew
. N

ie 
w

oln
o skła

dow
ać ża

dn
ych

 m
a

teria
łów

 ziem
n

ych
 ora

z budow
la

n
ych

 w
 bezpo
średn

im
 sąsiedztw

ie 
pni i koron drzew

. 
-  D

rzew
a

 n
a

 cza
s prow

a
dzen

ia
 robót za

bezpieczy
ć przed uszkodzen

iam
i m

ech
aniczn

ym
i poprzez 

obłożen
ie pni deskam

i bez in
geren

cji w
 tkank
ę drzew

a
 do w

ysokości m
in. 1.5m

, dolna
 część desek 

pow
inna

 być opa
rta na

 podłożu. 
-  W

 
pobliżu 

drzew
 

n
ie 

w
oln

o 
m

an
ew

row
ać 

ciężkim
 

sprzętem
, 

w
 obrębie 

koron
 

nie 
w

oln
o 

przeprow
a

dzać czyn
n

ości za
 pom

ocą m
a

szyn
. 

-  W
 

celu 
n

iedopuszczen
ia

 
do 

przesuszan
ia

 
system

u 
k

orzeniow
ego 

e
w

en
tua

ln
e 

w
ykop

y 
przy 

drzew
a

ch
 na

leży za
sypać w

 ja
k n

a
jkrótszym

 cza
sie. 

-  W
szelkie roboty w

 obrębie korzen
i drzew

 n
a

leży w
ykon

yw
ać ręcznie. 

-  W
 przypa

dku uszkodzenia
 korzen

i, ga
ł

ęzi lub pni, usunięcie szkód n
ależy zlecić spe

cja
listyczn

ej 
firm

ie. 
-  W

 przypa
dku n

iw
ela

cji teren
u w

 pobli
żu drzew

, n
ależy w

ykon
ać system

y n
a

pow
ietrza

j
ące glebę, 

zgodnie z n
orm

am
i piel
ęgna

cji drzew
. 

 
5.3.  T

raw
niki 

Z
atraw

ienia 
Z

e w
zględów

 ekon
om

iczn
ych

 In
w

estor n
ie przew

iduje ren
ow

a
cji

 istniejących
 zatra

w
ień. N

a
leży jed

yn
ie w

 
koszta

ch
 przew

idzieć e
w

en
tualn

y d
osie

w
 tra

w
 w

 s
ąsiedztw

ie projektow
a

n
ych

 na
w

ierzchni o pow
ierzchni 

ok. 300 m
2.  

 
5.3.1.  W

ym
agania dotyczące w

ykonania traw
ników

 
W

ym
a

gan
ia

 dotyczące w
ykon

an
ia

 robót zw
iązan

ych
 z tra

w
n

ika
m

i są na
stępujące: 

- kryteria, którym
 pow

inn
a odpow

ia
da
ć ziem

ia urodza
jn

a: 
optym

a
ln

y skła
d gran

ulom
etryczn

y: 
- frakcja

 ila
sta

 (d <
 0,002 m

m
)   

 
12-18%

 
- frakcja

 pyla
sta

 (0,002 do 0,05 m
m

)  
 

20-30%
 

- frakcja
 pia

szczysta
 (od 0,05 do 2,0 m

m
)  

45-70%
 

- za
w

a
rtość fosforu (P

2O
5)  

 
 

>
 20 m

g/m 2 
- za

w
a

rtość pota
su (K

2O
)  

 
 

>
 30 m

g/m 2 
- kw

a
sow

ość p
H

  
 

 
 

≥ 5,5 
− 

teren
 pod tra

w
n

iki m
usi być oczyszczon

y z gruzu i zan
ieczyszcze

ń,  
− 

przy 
w

ym
ia

nie 
gruntu 

rodzim
ego 

n
a 

ziem
i

ę 
urodza

jną 
teren 

pow
in

ien
 

być 
obn

iżon
y 

w
 

stosun
ku do gazon

ów
 lub kra

wężn
ików

 o ok. 15 cm
 - jest to m

iejsce n
a

 ziem
i

ę urodza
jną      

(ok. 10 cm
) i kom

post (ok. 2 do 3 cm
),  

− 
przy za

kła
daniu tra

w
n

ików
 n

a
 grun

cie rodzim
ym

 kra
w

ężn
ik pow

in
ien

 zna
jdow

ać się 2 do 3
 

cm
 n

ad teren
em

,  
− 

teren
 pow

inien być w
yrów

n
a

n
y i splantow

a
n

y,  
− 

ziem
ia

 
urodza

jna
 

pow
inn

a
 

by
ć 

rozścielon
a

 
rów

ną 
w

arstwą 
i 

w
ym

iesza
na

 
z 

kom
postem

, 
na

w
oza

m
i m

in
era

ln
ym

i ora
z starannie w

yrów
n

a
na

,  
− 

przed 
siew

em
 

n
a

sion
 

tra
w

y 
ziem

i
ę 

n
ależy 

w
a

łow
ać 

w
a

łem
 

gładkim
, 

a
 

potem
 

w
a

łem
 

- 
kolcza

tką lub zagra
bić,  

− 
siew

 pow
in

ien być dokon
an

y w
 dni bezw

ietrzn
e,  

− 
okres siania - na

jlepszy okres w
iosen

n
y, n

a
jpó
źn

iej do połow
y w

rześn
ia

,  
− 

na
 teren

ie pła
skim

 na
siona

 tra
w

 w
ysie

w
a

n
e s
ą w

 ilo
ści od 1 do 4 kg n

a
 100 m 2, ch

yba
 że S

S
T

 
przew

iduje ina
czej,  

− 
przykrycie n

a
sion

 - przez przem
ieszanie z ziem

i
ą gra

biam
i lub w

a
łem

 kolcza
tką,  

− 
po 

w
ysie

w
ie 

n
a

sion
 ziem

ia
 

pow
inna

 
by
ć 

w
a

łow
a

n
a 

lekkim
 

w
a

łem
 

w
 

celu 
osta

teczn
ego 

w
yrów

n
ania

 i stw
orzen

ia dobrych
 w

a
run

ków
 dla

 podsi
ąkania

 w
od

y. Jeżeli przykrycie n
a

sion 
na

stąpiło przez w
a

łow
a

n
ie kolcza

tką, m
ożn

a już n
ie stosow

ać w
a

łu gła
dkiego,  

− 
m

ieszanka n
a

sion tra
w

n
ikow

ych
 m

o
że być gotow

a
 lub w

ykonan
a w

g skła
du podan

ego w
 S

S
T

, 
− 

m
ieszanka

 
m

usi 
gw

a
rantow

a
ć 

pełn
e 

za
darn

ienie 
pow

ie
rzchni. 

N
ale
ży 

użyć 
specja

lną 
m

ieszankę tra
w

 przezna
czoną na

 ren
ow

a
cję tra

w
nika

 o składzie: życica
 trw

a
ła

 N
A

K
I (Lolium

 
perenn

e ‘N
aki’) - 90%

, kostrzew
a

 czerw
on

a
 A

reta
 (F

e
stuca

 rubra
 ‘A

reta
’) - 5%

, kostrzew
a

 
trzcin

ow
a

 (F
estuca

 arun
dina

cea
 ‘O

lym
pic G

old’) - 5%
.  

5.3.2.  P
ielęgnacja traw

ników
 

N
a

jw
ażn

iejszym
 za

biegiem
 w

 piel
ęgna

cji tra
w

n
ików

 jest koszenie: 
− 

pierw
sze koszen

ie pow
in

n
o by
ć przeprow

a
dzon

e, gdy tra
w

a
 osi
ągnie w

ysokość około  10 cm
, 
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− 
na

stępn
e koszen

ia
 pow

inn
y si
ę odbyw

ać w
 ta

kich
 odstępa

ch
 cza

su, a
by w

ysoko
ść tra

w
y przed 

kolejn
ym

 koszen
iem

 n
ie przekra

cza
ła w

ysoko
ści 10 do 12 cm

, 
− 

osta
tnie, 

przedzim
ow

e 
koszen

ie 
tra

w
ników

 
pow

inn
o 

by
ć 

w
ykon

a
n

e 
z 

1-m
iesięczn

ym
 

w
yprzedzen

iem
 spodziew

a
n

ego n
a

stan
ia

 m
rozów

 (dla
 w

a
runków

 klim
atyczn

ych
 P

olski m
ożna

 
przyjąć pierw

szą połow
ę października

), 
− 

koszen
ia

 tra
w

n
ików

 w
 ca

łym
 okresie piel

ęgn
a

cji pow
inn

y się odbyw
ać często i w

 regularn
ych

 
odstępa

ch
 

cza
su, 

przy 
czym

 
cz
ęstość 

koszen
ia

 
i 

w
ysokość 

cięcia
, n

ależy 
uza

leżniać 
od 

ga
tunku w

ysia
n

ej tra
w

y, 
− 

ch
w

a
sty 

trw
a

łe 
w

 
pierw

szym
 

okresie 
n

ale
ży 

usu
w

ać 
ręczn

ie; środki 
ch

w
a

stobójcze 
o 

selektyw
n

ym
 działaniu n

ależy stosow
ać z dużą ostrożn

ością i dopiero po okresie 6 m
iesi
ęcy 

od za
łożen

ia
 tra

w
nika. 

T
ra

w
niki w

ym
a

ga
ją na

w
ożen

ia
 m

in
era

ln
ego - około 3 kg N

P
K

 na
 1 ar w

 ci
ągu roku. M

ieszan
ki 

na
w

ozów
 

n
ależy 

przygotow
yw

ać 
ta

k, 
a

by 
tra

w
om

 
za

pew
n

i
ć 

skła
dniki 

w
ym

a
gan

e 
w

 
poszczególn

ych
 pora

ch roku: 
− 

w
iosną, tra

w
nik w

ym
a

ga
 m

ieszanki z przew
a

g
ą azotu, 

− 
od połow

y la
ta

 na
leży ogran

iczyć a
zot, zw

iększa
jąc da

w
ki pota

su i fosforu, 
− 

osta
tnie na

w
ożen

ie n
ie pow

inn
o za

w
ierać azotu, lecz tylko fosfor i pota

s. 
T

eren
 n

a
 styku z in

w
estycj
ą n

a
leży odtw

orzyć a
 tra

w
niki przeka

zać po pierw
szym

 koszen
iu do 

G
Z

D
iZ

. 
5.4.  E

lem
enty m

ałej architektury 
5.4.1.  E

lem
enty konstrukcyjne 

W
szystkie 

ka
talogow

e 
urządzen

ia, 
dostarczon

e 
przez 

producen
tów

, 
na

le
ży 

posa
dow

ić 
w

g
 

projektu 
kon

strukcyjn
ego 

fun
dam

entów
, 

opra
cow

a
n

ego 
przez 

tychże 
producen

tów
. 

W
edług

 
projektu kon

strukcyjn
ego producen

ta, rozw
i

ązan
ie na

leży d
ostosow

ać do w
a

runków
 grun

tow
ych

 
w

ystępujących
 na

 teren
ie obj
ętym

 opra
cow

a
n

iem
.  

W
 nin

iejszym
 opra

cow
a

n
iu projektuje si

ę elem
en

ty kon
strukcyjn

e do fun
dam

en
tów

 pod kosz do 
koszyków

ki oraz  fun
da

m
enty pod bra

m
ki do piłki r

ęczn
ej (pa

trz w
g rys. K

-1 i K
-2).  

 
6.0.  K

ontrola jakości robót 
6.1.  O

gólne zasady kontroli jakości robót 
Ja

kość robót budow
la

n
o – m

ontażow
ych

 je
st spra

w
dzan

a przez osoby upow
a

żnion
e, w

ym
ien

ion
e w

 
odpow

iedn
ich

 przepisa
ch

 P
ra

w
a

 B
udow

la
n

ego. B
ie

żącej kon
troli poddan

y jest n
ie tylko przebieg a

le 
i stan

 robót, zarów
n

o pod w
zgl
ędem

 ilościow
ym

 ja
k i ja

kościow
ym

. K
on

trola
 m

oże dotyczyć rów
n

ież 
w

yrobu budow
la

n
ego, pra

w
idłow

ości jeg
o ozn

a
kow

a
n

ia
 lub dokum

en
ta

cji techniczn
ej, d
otyczącej teg

o 
w

yrobu. 
6.2.  B

adania i pom
iary (sposób i częstotliw

ość) 
S

posób 
ba

dań, 
przeprow

a
dzon

ych
 

dla
 

poszczególn
ych

 
robót 

lub 
ich

 
fra

gm
en

tów
, 

m
usi 

dokła
dn

ie 
odpow

ia
dać w

ym
a

ga
niom

 podan
ym

 w
 odpow

iedn
ich przepisa

ch (P
ols

kie N
orm

y, In
strukcje IT

B
 itp.).  

D
okum

en
ty pow

sta
łe w

 w
yn

iku przeprow
a

dzon
ych

 ba
da

ń i pom
iarów

, n
ależy tra

ktow
ać ja

ko część 
skła

dową protokołów
 od

bioru i załączyć d
o dziennika

 budow
y – dotyczy to m

.in. pow
ykon

a
w

cz
ych

 
opera

tów
 

g
eod

ezyjn
ych

, 
protokołów

 
z 

p
om

iarów
 

ge
odez
yjn

ych
 

ora
z 

rzeczyw
istych

 
odch

yłek 
m

on
tażow

ych
.  

6.3.  O
cena w

yników
 badań 

O
cen

a
 w

yn
ików

 ba
dań, pow

inn
a

 być zg
odn

a
 z w

ym
a

ganiam
i obow

i
ązującym

i dla
 kon

trolow
a

n
ego 

za
kresu robót, w

edług odp
ow

iedn
ich

 przepisów
 (P

olsk
ie N

orm
y, In

strukcje IT
B

, itp.), oraz in
strukcji 

producen
tów

.  
N

ie 
dopuszcza

 
się zw

iększen
ia

 
lub 

zm
niejszen

ia
 

za
kresu 

ba
da

ń 
i 

ich
 

interpreta
cji, 

niezgodn
ej 

z 
obow

iązującym
i a

kta
m

i pra
w

n
ym

i i n
orm

a
liza

cyjn
ym

i.  
6.4.  T

raw
niki 

K
on

trola
 w

 cza
sie w

ykon
yw

a
n

ia tra
w

n
ików

 polega
 n

a s
pra

w
dzeniu: 

− 
oczyszczen

ia teren
u z gruzu i zanieczyszcze

ń, 
− 

określen
ia

 ilości zan
ieczyszczeń (w

 m
3), 

− 
pom

iaru odległości w
yw

ozu zan
ieczyszczeń n

a zw
a

łkę, 
− 

w
ym

ia
n

y gleby ja
łow

e
j n

a ziem
i
ę urodza

jną z kontrolą grubości w
a

rstw
y rozścielon

ej ziem
i, 

− 
ilo
ści rozrzucon

ego kom
postu, 

− 
pra

w
idłow

ego u
w

a
łow

a
n

ia teren
u, 

− 
zgodn

ości skła
du gotow

e
j m

ieszanki tra
w

 z ustaleniam
i doku

m
enta

cji projektow
e

j, 
− 

gęstości za
siew

u n
a

sion, 
− 

pra
w

idłow
ej częstotliw

ości koszen
ia tra

w
n

ików
 i ich odch

w
a

szczan
ia, 

− 
okresów

 podle
w

a
n

ia, zw
ła

szcza
 podcza

s suszy, 
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− 
dosie

w
a

n
ia

 pła
szczyzn

 tra
w

ników
 o zbyt m

ałej g
ęstości w

ykiełkow
a

n
ych

 ździebeł tra
w

y. 
K

on
trola

 robót przy od
biorze tra

w
n

ików
 dotyczy: 

− 
pra

w
idłow

ej gęstości tra
w

y (tra
w

n
iki bez tzw

. „łysin
”), 

− 
obe

cn
ości ga

tunków
 n

iew
ysie

w
a

n
ych

 oraz ch
w

a
stów

. 
6.5.  E

lem
enty m

ałej architektury 
W

szystkie elem
en

ty m
a

łej a
rch

itektury pow
in

n
y by
ć p

ozba
w

ion
e w

a
d, posia

da
ć odpow

iedn
ie a

testy ora
z 

być usytu
ow

a
n

e zgodnie z dokum
en

ta
cj

ą projektową.  
 

7.0.  O
bm

iar robót 
Jedn

ostka
m

i obm
iaru s
ą: 

- m
2 dla w

ykon
an

ej zieleni 
- sztuka dla zm

on
tow

a
n

ych
 elem

entów
 m

a
łej arch

itekt
ury 

 8.0.  O
dbiór robót 

8.1.  O
gólne zasady odbioru robót 

O
dbiór robót (w

 każdym
 za

kresie) n
ależy przeprow

a
dzić zgodnie z: 

– 
obow

iązującym
i n

orm
a

m
i i przepisa

m
i; 

– 
„W

a
run

ka
m

i 
techniczn

ym
i 

w
ykon

ania
 

i 
odbioru 

robót 
b

ud
ow

la
n

o 
– 

m
ontażow

ych
” 

tom
 

I,  
w

yda
w

n
ictw

o 
A

rkady, 
W

a
rsza

w
a

 
1989, 

spra
w

dza
j

ąc a
ktua

ln
ość 

n
orm

 
i 

przepisów
 

zw
iązan

ych
, 

w
ym

ien
ion

ych
 w

 tym
 opra

cow
a

n
iu. 

N
iezbędn

ym
i dokum

entam
i, w

ym
a

gan
ym

i przy czyn
n

o
ścia

ch odbiorow
ych

 są: 
– 

protokoły od
bioru robót zanika

j
ących

 i ulega
jących

 za
kryciu,  

– 
w

ym
a

ga
n

e dokum
enta

cje projektow
e pow

ykon
a

w
cze,  

– 
karty gw

a
ran

cyjn
e,  

– 
w

ym
a

ga
n

e certyfika
ty tech

n
iczn

e i a
proba

ty tech
nicz
n

e.  
R

oboty zw
iązan

e z m
on

tażem
 elem

en
tów

, będących
 częścia

m
i system

ów
, pow

in
n

y być ode
bran

e przy 
udzia

le 
dosta

w
cy 

lub 
producen

ta
 

system
u, 

zgodn
ie 

z 
in

strukcja
m

i 
za

w
artym

i 
w

 
książeczka

ch 
m

on
tażow

ych
, in

strukcyjn
ych

 i gw
a

ran
cyjn

ych
 producen

ta
.  

8.2.  O
dbiór częściow

y, końcow
y i ostateczny 

D
o 

od
bioru 

robót 
zan

ika
jących

 
i 

ulęga
jących

 
za

kryciu 
są 

w
ym

a
gan

e 
protokoły 

odbioru 
podło
ża 

gruntow
eg

o i podsypek pia
skow

ych
. 

P
rzedm

iotow
y obiekt na

leży p
odzielić n

a
 części które w

 m
iarę postępu robót pow

inn
y być przedm

iotem
 

odbioru ze stron
y in

w
estora. O

dbiór odbyw
a

 si
ę w

g 3 fa
z dzia

łania
: 

– 
przyg

otow
a

n
ie określon

ego odcin
ka budow

y d
o od

bioru, 
– 

zgłoszenie dan
ego odcin

ka
 robót do odbioru, przez o

dpow
iedn

i za
pis w

 dzienn
iku budow

y; w
pis 

potw
ierdza in

w
estor, ustala

j
ąc jedn

ocześn
ie datę odbioru, 

– 
przeprow

a
dzen

ie odbioru polega
j

ącego n
a szczegółow

ych
 ogl
ędzina

ch robót lub części obiektu, 
porów

n
a

niu ich
 z projektem

. 
O

dbioru końcow
eg

o dokon
uje kom

isja
, pow

oła
na

 przez In
żyn

iera. Ja
kość i ilo

ść za
kończon

ych
 robót, 

kom
isja

 stw
ierdza

 na
 podsta

w
ie ba

da
ń i pom

iarów
 oraz ocen

ie w
izua

ln
ej. K

om
isja

 spra
w

dza
 zgodn

ość 
w

ykon
ania robót z dokum

enta
cj
ą projektową i S

S
T

.  
K

o
ńcow

y od
biór obiektu, zw

iązan
y jest rów

n
ozn

a
cznie z przej

ęciem
 go do użytkow

a
n

ia.  
 9.0. W

arunki płatności 
W

a
runki i podsta

w
y pła

tn
ości podan

e są w
 w

a
runka

ch
 kon

tra
ktu. 

P
odsta

wą pła
tn

ości jest sta
w

ka
 jedn

ostkow
a

, ska
lkulow

a
na

 na
 jedn

ost
kę obm

iarową, ustaloną dla
 dan

ej 
pozycji ra

ch
unku ilościow

eg
o.  

S
ta

w
ka

 jedn
ostkow

a
 pozycji pow

inn
a

 uw
zgl
ędn

iać w
szystkie w

ym
a

gan
ia

 ora
z czynn

o
ści i ba

dania, skła
da

j
ące 

się na jej w
ykon

an
ie, określon

e w
 S

S
T

 dla tej roboty i w
 dokum

enta
cji projekto

w
e

j.  
S

ta
w

ka
 jedn

ostkow
a

 pow
in

na
 obejm

ow
a

ć robociznę bezp
ośredn

ią, w
artość m

a
teriałów

 w
ra

z z kosztam
i ich 

za
kupu i dow

ozu do m
iejsca

 w
bud

ow
a

n
ia

, w
arto
ść pra

cy sprzętu w
ra

z z koszta
m

i jedn
orazow

ym
i (tran

sport 
na

 teren
 budow

y i z pow
rotem

, m
on

ta
ż i dem

ontaż), poda
tki, ew

en
tua

ln
e cła

. K
oszty p

o
średn

ie w
 skład 

których
 

w
ch

odzą 
koszty 

og
óln

e 
budow

y 
i 

koszty 
za

rz
ądu 

jedn
ostki 

gospoda
rczej, 

zysk 
za

w
iera

j
ący 

e
w

en
tualn

e ryzyko W
ykon

a
w

cy z tytułu inn
ych

 w
yda

tkó
w

, m
ogących

 w
ystąpić w

 tra
kcie rea

liza
cji robót i w

 
okresie gw

a
ran

cyjn
ym

.  
S

ta
w

ka
 jedn

ostkow
a

 za
propon

ow
a

n
a

 przez oferenta za
 

dan
a pozycję w

 w
ycen

ion
ym

 ra
ch

un
ku ilościow

ym
 jest 

osta
teczna

 i w
yklucza

 m
ożliw

o
ść żądan

ia
 dodatkow

ej za
płaty za

 w
ykon

an
ie robót, obj

ętych
 tą pozycją 

kosztorysową.  
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  10.0. P
rzepisy zw

iązane 
1. 

P
N

-86/B-02480 
G

runty bud
ow

la
n

e. O
kreślen

ia. S
ym

bole. P
odzia

ł i opis gruntów
.

 
2. 

P
N

-88/B-04481 
G

runty bud
ow

la
n

e. B
a

danie próbek gruntów
.

 
3. 

P
N

-77/8931-12 
O

zn
a

czen
ia

 w
skaźników

 za
gęszczania gruntów

. 
4. 

P
N

-87/R-67023 
M

a
teriał szkółkarski. O

zdobn
e drzew

a
 i krzew

y 
liścia

ste. 
5. 

B
N

-71/9124-02 
M

a
teriał kw

ia
ciarski. B

ylin
y. 

6. 
P

N
-E

N
 206-1:2003 

B
eton 

7. 
P

N
-E

N
 196-1:1996 

C
em

en
t. M

etod
y ba

dań. O
zn

a
czenie w

ytrzym
a

łości. 
8. 

P
N

-E
N

 196-3:1996 
C

em
en

t. M
etod

y ba
dań. O

zn
a

czenie cza
sów

 w
i

ązania
 i sta

łości objętości. 
9. 

P
N

-E
N

 196-6:1997 
C

em
en

t. M
etod

y ba
dań. O

zn
a

czenie stopnia zm
ielen

ia.
 

10. 
P

N
-90/B-30000 

C
em

en
t portlan

dzki. 
11. 

P
N

-88/B-32250 
W

oda
 do beton

u i za
pra

w
.

 
12. 

P
N

-B
-06050:1999 

R
oboty ziem

n
e budow

la
n

e. W
ym

a
gania

 w
 zakresie w

ykon
yw

a
n

ia
 i ba

dan
ia

 
przy od

biorze. 
13. 

P
N

-85/B-04500 
Z

a
pra

w
y bud

ow
la

n
e. B

a
dania cech

 fizyczn
ych

 i w
ytrzy
m

a
łościow

ych
. 

14. 
P

N
-E

N
 1008:2004 

W
oda

 zarobow
a

 do beton
u. S

pecyfika
cja

 pobierania pr
óbek. 

15. 
P

N
-E

N
 13139:2003 

K
ruszyw

a
 do za

pra
w

y. 
16. 

P
N

-IS
O

 3443:1994 
T

oleran
cje w

 budow
n

ictw
ie. P

odsta
w

ow
e za

sa
dy ocen

y i okre
śla

nia. 
17. 

P
N

-IS
O

 
3443-

6:1994 
T

oleran
cje 

w
 

bud
ow

n
ictw

ie. 
O

góln
e 

za
sady 

usta
lan

ia
 

kryteriów
 

odbioru, 
kon

trola
 

zgodn
ości 

w
ym

ia
rów

 
z 

w
ym

a
ga

n
ym

i 
tolerancja

m
i 

i 
kon

trola 
sta

tystyczn
a. M

etoda
 I 

18. 
P

N
-IS

O
 

3443-
7:1994 

T
oleran

cje 
w

 
bud

ow
nictw

ie. 
O

góln
e 

za
sady 

usta
lan

ia
 

kryteriów
 

odbioru, 
kon

trola
 

zgodn
ości 

w
ym

ia
rów

 
z 

w
ym

a
ga

n
ym

i 
tolerancja

m
i 

i 
kon

trola 
sta

tystyczn
a. M

etoda
 II (M

etoda
 kon

troli sta
tystycz

n
ej). 

19. 
P

N
-IS

O
 

3443-
8:1994 

T
oleran

cje w
 budow

n
ictw

ie. K
on

trola w
ym

ia
row

a
 robót

 budow
lan

ych
. 

20. 
P

N
-IS

O
 4464:1994 

T
oleran

cje w
 bud

ow
n

ictw
ie. Z

w
iązki pom

iędzy różn
ym

i rodza
jam

i odch
yłek i 

toleran
cji stosow

a
n

ym
i w

 w
ym

a
gan

ia
ch. 

21. 
P

N
-80/M

-02138 
T

oleran
cje kszta

łtu i położen
ia

. W
artości. 

22. 
P

N
-87/B-06200 

K
on

strukcje sta
low

e budow
la

n
e. W

arun
ki w

ykon
an

ia
 i odbioru. 

23. 
P

N
-E

N
 10025:2002 

W
yroby w

a
lcow

a
n

e na gor
ąco z n

iestopow
ych

 sta
li kon

strukcyjn
ych

.
 

24. 
P

N
-91/M

-69430 
E

lektrody 
sta

low
e 

otulon
e 

do 
spa

w
a

n
ia

 
i 

n
apa

w
an

ia
. 

O
góln

e 
ba

dan
ia

 
i 

w
ym

a
ga

n
ia 

25. 
P

N
-75/M

-69703 
S

pa
w

a
ln

ictw
o. W

a
dy złączy spaw

a
n

ych
. N

a
zw

y i określen
ia. 

26. 
P

N
-88/H

-84020 
S

ta
l n

iskostopow
a

 kon
strukcyjn

a
 ogóln

ego przezna
cze

n
ia. G

a
tun

ki. 
27. 

P
N

-83/H
-84017 

S
ta

l n
iskostopow

a
 kon

strukcyjn
a

 trudn
ordzew

iej
ąca

. G
a

tunki. 
28. 

P
N

-89/H
-84023.05 

S
ta

l 
określon

ego 
za

stosow
a

n
ia

 – 
sta

l 
n

iskowęglow
a

 
w

yższej 
ja

kości, 
niskostop

ow
a

 i stopow
a

. 
29. 

P
N

-91/M
-69703 

S
pa

w
a

ln
ictw

o. W
a

dy złączy spa
w

a
n

ych
. N

a
zw

y i określen
ia. 

30. 
P

N
-88/B-01808 

A
ntykorozyjn

e za
bezpieczen

ia
 w

 budow
n

ictw
ie. Z

a
sa

d
y

 określa
nia

 uszkodzeń 
pow

łok za
bezpiecza

j
ących

 kon
strukcje sta

low
e i 
żelbetow

e
 

 
31. 

P
N

-71/H
-97053 

O
chrona

 przed korozj
ą. M

a
low

a
nie kon

strukcji sta
low

ych
. O

góln
e w

ytyczn
e.

 
32. 

P
N

-E
N

 
10088-

1:1998 
S

ta
le odporn

e na korozj
ę. G

atun
ki 

33. 
P

N
-E

N
 

10210-
2:2000 

K
ształtow

n
iki 

za
m

knięte 
w

ykon
an

e 
na

 
gorąco 

ze 
stali 

kon
strukcyjnych

 
niestopow

ych
 i drobn

oziarn
istych

. T
oleran

cje, w
ym

ia
ry i w

ielkości sta
tyczn

e. 
34. 

P
N

-B
-06200:2002 

K
on

strukcje sta
low

e
 budow

la
n

e. W
arunki w

ykon
an

ia
 i 

odbioru. W
ym

a
gan

ia
 

podsta
w

ow
e. 
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                 C
. R

O
B

O
T

Y
  W

  Z
A

K
R

E
S

IE
  D

R
Ó

G
 

  45000000-7: R
oboty bud

ow
la

n
e 

   45200000-9: R
oboty budow

la
n

e w
 za

kresie w
zn

oszenia kom
pletn

yc
h

 obiektów
 budow

la
n

ych
 lub ich 

                           części oraz roboty w
 za

kresie inżyn
ierii lądow

e
j i w

odn
ej 

       45230000-8: R
oboty bud

ow
la

n
e w

 za
kresie budow

y ruroci
ągów

, lin
ii kom

un
ika

cyjn
ych

 i 
                             elektroen

ergetyczn
ych

,
 a

utostra
d, dróg, lotnisk i kolei; w

yrów
n

yw
a

nie ter
enu 

           45233000-9: R
oboty budow

la
n

e w
 za

kresie kon
struow

a
n

ia
, fun

da
m

entow
a

n
ia ora

z 
                                   w

ykon
yw

a
n

ia
 na

w
i

erzchni a
utostrad, dróg 

              45233260-9: R
oboty bud

ow
la

n
e w

 za
kresie dróg pieszych

 
                  
   D

-00.00.00. W
ym

a
gania ogóln

e 
D

-01.00.00. R
oboty przygotow

a
w

cze
 

 
 

 
 

 
kod C

P
V

 – 45
100000-8 

D
-01.02.02.Z

djęcie w
a

rstw
y h

um
usu i/lub darnin

y 
 

 
 

 
kod C

P
V

 – 4511
1200-0 

D
-01.03.04. Z

a
bezpieczenie istn

iej
ących

 sieci uzbrojen
ia podziem

n
ego 

 
kod C

P
V

 – 452320
00-2 

D
-02.00.00. R

oboty ziem
n

e. W
ym

a
gan

ia ogóln
e 

D
-02.01.00. W

ykon
a

nie w
ykopów

  
 

 
 

 
 

kod C
P

V
 – 45111

200-0 
D

-03.00.00. K
oryto w

ra
z z profilow

a
n

iem
 i za

g
ęszczan

iem
 podłoża

 
 

 
kod C

P
V

 – 45233000-9 
D

-04.00.00. P
odbudow

y  
D

-04.01.01. W
arstw

y odsącza
jące i odcin

a
jące 

 
 

 
 

kod C
P

V
 – 45233000-9 

D
-04.02.01a

. W
arstw

a
 odcin

a
j

ąca z geow
łókn

in
y 

 
 

 
 

kod C
P

V
 – 45233000-9 

D
-04.04.00. P

odbudow
a

 z kruszyw
. W

ym
a

gania ogóln
e.  

 
 

 
D

-04.04.01. P
odbudow

a
 z kruszyw

a
 łam

an
ego sta

bilizo
w

a
n

ego m
ech

.  
 

kod C
P

V
 – 45233000-9 

D
-04.08.04. W

yrów
n

anie podbudow
y tłuczn

iem
 

 
 

 
 

kod 
C

P
V

 – 45233000-9 
D

-05.01.03. N
a

w
ierzchnia 

żw
irow

a
 

 
 

 
 

 
kod C

P
V

 – 45233220-7 
D

-05.03.23a
 N

a
w

ierzchnia z płytek ch
odnikow

ych
 beto
n

ow
ych

 
 

 
kod C

P
V

 – 45233220-7 
D

-05.05.05. N
a

w
ierzchnia poliuretan

ow
a

 
 

 
 

 
 

kod C
P

V
 – 45233220-7 

D
-08.03.01. B

eton
ow

e obrze
ża

 ch
odnikow

e. 
 

 
 

 
kod C

P
V

 – 45233100-0 
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S
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C
. R
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       D
–00.00.00. W

ym
agania ogólne 

                   S
P

IS
 T

R
EŚC

I: 
 1.0. W

stęp 
2.0. M

ateriały 
3.0. S

przęt 
4.0. T

ransport 
5.0. W

ykonanie robót 
6.0. K

ontrola jakości robót 
7.0. O

bm
iar robót 

8.0.O
dbiór robót 

9.0. P
odstaw

a płatności 
10.0.P

rzepisy zw
iązane 
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  1.0.  W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 nin

iejszej szczegółow
e

j specyfika
cji te
chn

iczn
ej (S

S
T

) są w
ym

a
gania ogóln

e dotyczące
 

w
ykon

ania i odbioru robót drogow
ych

 dla projektu za
gospoda

row
a

n
ia

 pla
cu rekrea

cyjn
o-sp

ortow
ego w

 
ra

m
a

ch za
dan

ia
 B

udżet O
byw

a
telski 2017 „M

iejsce dla
 ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”.  

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
a

rte w
 n

in
iejszej specyfika

cji obejm
uj

ą w
ym

a
gan

ia
 ogóln

e, w
spóln

e dla robót obj
ętych

 
ogóln

ym
i specyfika

cja
m

i techn
iczn

ym
i, w

yda
n

ym
i prze

z G
D

D
P

 dla poszczególn
ych

 a
sortym

en
tów

 robót 
drogow

ych
. 

1.3.  O
kreślenia podstaw

ow
e

 
U
żyte w

 S
S

T
 w

ym
ien

ion
e pon

i
żej określen

ia
 należy rozum

ieć w
 każdym

 przypa
dku na

stępująco: 
1.3.1. B

udow
la

 
drogow

a
 

- 
obiekt 

budow
la

n
y, 

n
ieb
ędący 

bud
yn

kiem
, 

stan
ow

iący 
ca

łość 
tech

n
iczn

o-
użytkow

ą (drogę) a
lbo jeg

o część sta
n

ow
iącą odrębn

y ele
m

ent kon
strukcyjn

y lu
b tech

n
ologiczn

y 
(obiekt m

ostow
y, korpus ziem

n
y, węzeł). 

1.3.2.  C
h

odn
ik - w

yzna
czon

y pa
s teren

u przy jezdn
i lub ods

un
ięty od jezdn

i, przezn
a

czon
y d

o ruch
u 

pieszych
 i odpow

iedn
io utw

ardzon
y.

 
1.3.3.  D

roga
 - w

ydzielon
y pa

s terenu przezna
czon

y do ruch
u

 lub postoju poja
zdów

 ora
z ruch

u pieszych 
w

ra
z 

z 
w

szelkim
i 

urządzeniam
i 

techniczn
ym

i 
zw

iązan
ym

i 
z 

prow
a

dzeniem
 i za

bezpieczeniem
 

ruch
u. 

1.3.4.  D
roga

 
tym

cza
sow

a
 

(m
on

tażow
a

) 
- 

droga 
specja

lnie 
przyg

otow
a

n
a

, 
przezn

a
czon

a 
do 

ruchu 
poja

zdów
 obsługujących

 za
danie budow

la
n

e n
a cza

s jego w
ykon

ania, prze
w

idziana
 do usun

ięcia
 po 

jeg
o za

kończeniu. 
1.3.5.  D

zienn
ik budow

y - dzienn
ik, w

yda
n

y zgodn
ie z obow

i
ązującym

i przepisa
m

i, stan
ow

i
ący urzędow

y 
dokum

en
t 

przebiegu 
robót 

bud
ow

la
n

ych
 

ora
z 

 
zdarze
ń 

i 
okoliczn

ości 
za

ch
odzących

 
w

 
toku

 
w

ykon
yw

a
n

ia robót. 
1.3.6.  Jezdnia - część koron

y drogi przezn
a

czon
a do ruch

u poja
zdów

. 
1.3.7.  K

ierow
n

ik budow
y - osoba

 w
yzn

a
czon

a
 przez W

ykon
a

w
c

ę, upow
ażn

iona
 do kierow

a
n

ia
 robota

m
i i 

do w
ystęp

ow
a

n
ia

 w
 jego im

ien
iu w

 spra
w

a
ch rea

liza
cji kontra

ktu. 
1.3.8.  K

oron
a

 drogi - jezdn
ia

 z pobocza
m

i lub ch
odnikam

i, 
zatoka

m
i, pa

sa
m

i a
w

aryjn
ego postoju i 

pa
sam

i dzielącym
i jezdnie. 

1.3.9.  K
on

strukcja
 na

w
ierzchn

i - ukła
d w

a
rstw

 na
w

ierzchn
i 

w
ra

z ze sposobem
 ich poł

ączen
ia

. 
1.3.10. K

orpus drogow
y - n

a
syp lub ta

 cz
ęść w

ykopu, która
 jest ograniczona

 koron
ą drogi i skarpam

i 
row

ów
. 

1.3.11. 
K

oryto 
- 

elem
en

t 
uform

ow
a

n
y 

w
 

korpusie 
drogow

ym
 

w
 

celu 
ułożenia

 
w

 
n

im
 

kon
strukcji 

na
w

ierzchn
i. 

1.3.12.   R
ejestr obm

ia
rów

 - a
kceptow

a
n

y przez In
żyn

iera
 zeszyt z pon

um
erow

a
n

ym
i strona

m
i, słu
żący d

o 
w

pisyw
a

n
ia

 przez W
ykon

a
w

cę obm
iaru dokon

yw
a

n
ych

 robót w
 form

ie w
ylicze
ń, szkiców

 i e
w

. 
doda

tkow
ych

 załączników
. W

pisy w
 rejestrze obm

iarów
 pod

lega
j

ą potw
ierdzeniu przez Inżyn

iera
. 

1.3.13. La
bora

torium
 - drogow

e lub inn
e la

boratorium
 ba

da
w

c
ze, zaa

kceptow
a

n
e przez Z

am
a

w
ia

j
ącego, 

niezbędn
e do przeprow

a
dzen

ia
 w

szelkich
 ba

da
ń i prób zw

iązan
ych

 z oceną ja
kości m

a
teria

łów
 oraz 

robót. 
1.3.14. 

 
 

M
a

teria
ły 

- 
w

szelkie 
tw

orzyw
a

 
n

iezb
ędn

e 
do 

w
ykon

ania
 

robót, 
zgodn

e 
z 

dokum
enta

cj
ą 

projektową i specyfika
cja

m
i techniczn

ym
i, zaa

kceptow
a

n
e przez

 In
żyn

iera. 
1.3.15.   N

a
w

ierzchnia - w
arstw

a
 lub zespół w

a
rstw

 słu
żących

 do przejm
ow

a
n

ia
 i rozkła

dan
ia

 obci
ążeń od 

ruch
u n

a podłoże gruntow
e i za

pew
n

ia
j
ących

 dogodn
e w

a
runki dla ruch

u. 
a

) 
W

a
rstw

a
 ściera

lna
 - górn

a w
a

rstw
a

 na
w

ierzchn
i poddan

a bezpo
średnio oddzia

ływ
a

n
iu ruch

u i 
czynn

ików
 a

tm
osferyczn

ych
. 

b) 
W

a
rstw

a
 w

iążąca
 - w

a
rstw

a
 zna

jduj
ąca

 się m
iędzy w

a
rstwą ściera

lną a
 podbudową, zapew

n
ia

jąca 
lepsze rozłożenie n

a
prężeń w

 n
a

w
ierzchni i przekazyw

a
n

ie ich
 na podbudow

ę. 
c) 

W
a

rstw
a

 w
yrów

n
a

w
cza

 - w
a

rstw
a

 słu
żąca

 do w
yrów

n
an

ia
 nierów

n
ości pod

budow
y lu

b profilu 
istn

iejącej n
a

w
ierzchn

i. 
d) 

P
od

budow
a

 - doln
a

 część na
w

ierzchni służąca
 do przen

oszenia
 obci
ążeń od ruch

u na
 podłoże. 

P
od

budow
a

 m
oże skła

dać się z podbudow
y za

sa
dn

iczej i podbudow
y pom

ocn
iczej. 

e) 
P

od
budow

a
 

za
sa

dn
icza

 
- 

górn
a

 
cz
ęść 

pod
budow

y 
spełnia

jąca
 

fun
kcje 

n
ośn

e 
w

 kon
strukcji 

na
w

ierzchn
i. M

oże on
a skła

dać się z jedn
ej lub dw

óch
 w

a
rstw

. 
f) 

P
od

budow
a

 pom
ocn

icza
 - dolna

 cz
ęść podbud

ow
y spełn

ia
jąca

, obok fun
kcji n

ośn
ych

, funkcje
 

za
bezpieczen

ia
 n

a
w

ierzchni przed dzia
łan

iem
 w

od
y, m

rozu i przen
ikan

iem
 cząstek podłoża

. M
oże 

za
w

ierać w
a

rstwę m
rozooch

ronną, odsącza
jącą lub odcin

a
jącą 

 g)    W
a

rstw
a

 m
rozooch

ronn
a

 - w
arstw

a
, której głów

n
ym

 za
dan

iem
 jest och

ron
a

 na
w

ierzchni przed 
skutkam

i działania m
rozu. 
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h
) 

W
a

rstw
a

 odcin
a

jąca
 - w

a
rstw

a
 stosow

a
n

a
 w

 celu uniem
o

żliw
ien

ia
 przen

ikan
ia

 cząstek drobn
ych 

gruntu do w
a

rstw
y n

a
w

ierzchni le
żącej pow

yże
j. 

i) 
W

a
rstw

a
 odsącza

jąca
 - w

arstw
a

 służąca do odprow
a

dzenia w
od

y przedosta
j

ącej się do n
a

w
ierzchn

i. 
1.3.16.  N

iw
eleta

 - w
ysokościow

e i geom
etryczn

e rozw
ini
ęcie na

 płaszczyźnie pion
ow

eg
o przekroju w

 osi 
drogi lub obiektu m

ostow
ego. 

1.3.17. 
 

 
O

bja
zd 

tym
cza

sow
y 

- 
droga

 
specja

lnie 
przyg

otow
a

n
a

 
i 

odpow
iedn

io 
utrzym

a
na

 
do 

przeprow
a

dzen
ia ruch

u publiczn
ego n

a okres budow
y. 

1.3.18.   O
dpow

iedn
ia

 (bliska
) zgodn

ość - zgodn
ość w

ykonyw
a

n
ych

 robót z dopuszczon
ym

i toleran
cja

m
i, 

a
 jeśli przedział toleran

cji nie zosta
ł okre
ślon

y - z przeciętn
ym

i toleran
cja

m
i, przyjm

ow
a

n
ym

i 
zw

ycza
jow

o dla
 dan

ego rodza
ju robót bud

ow
la

n
ych

. 
1.3.19.   P

a
s drogow

y - w
ydzielon

y liniam
i rozgranicza

j
ącym

i pa
s teren

u przezna
czon

y do um
ieszczan

ia
 w

 
nim

 drogi ora
z drzew

 i krzew
ów

. P
a

s drogow
y m

o
że

 rów
n

ież obe
jm

ow
ać teren

 przew
idzian

y d
o 

rozbudow
y 

drogi 
i 

budow
y 

urządzeń 
chron

iących
 

ludzi 
i środow

isko 
przed 

uciążliw
o
ścia

m
i 

pow
odow

a
n

ym
i przez ruch

 na
 drodze. 

1.3.20.  P
obocze 

- 
część 

koron
y 

drogi 
przezna

czona
 

do 
ch

w
ilow

ego 
za

trzym
yw

a
n

ia
 

się 
poja

zdów
, 

um
ieszczen

ia
 

urządzeń 
bezpieczeństw

a
 

ruch
u 

i 
w

ykorzystyw
a

n
a 

do 
ruchu 

pieszych
, 

słu
żąca 

jedn
ocześn

ie do boczn
ego opa

rcia
 kon

strukcji n
a

w
ierzchni. 

1.3.21.   P
odłoże - grun

t rodzim
y lub na

syp
ow

y, le
żący pod na

w
ierzchn

ią do głębokości przem
arzania. 

1.3.22.   P
odłoże ulepszon

e - górna
 w

a
rstw

a
 podło
ża, leżąca bezpośrednio pod n

a
w

ierzchn
i
ą, ulepszona

 w
 

celu um
ożliw

ien
ia przejęcia

 ruch
u budow

la
n

ego i w
łaściw

eg
o w

ykon
an

ia n
a

w
ierzchni. 

1.3.23.  P
ole

cen
ie Inżyn

iera
 - w

szelkie polecen
ia przeka

zan
e W

ykon
a

w
cy pr
zez Inżyn

iera
, w

 form
ie 

pisem
n

ej, 
dotyczące 

sposobu 
rea

liza
cji 

robót 
lub 

inn
ych 

spra
w

 
zw

i
ązan

ych
 

z prow
a

dzen
iem

 
budow

y. 
1.3.24.   P

rojektan
t - upra

w
niona

 osoba
 pra

w
na lub fizyczn

a
 będąca

 a
utorem

 dokum
en

ta
cji projektow

ej. 
1.3.25.  P

rzedsięw
zięcie 

budow
la

n
e 

- 
kom

pleksow
a

 
rea

liza
cja

 
n

ow
eg

o 
p

oł
ączen

ia
 

drogow
ego 

lub 
ca

łkow
ita

 
m

oderniza
cja

 
(zm

iana
 

param
etrów

 
g

e
om

etryc
zn

ych
 

tra
sy 

w
 

plan
ie 

i 
przekroju 

podłużn
ym

) istn
iejącego połączen

ia
. 

1.3.26.  P
rzeszkoda

 na
turaln

a
 

- 
elem

ent 
środow

iska
 

n
atura

ln
ego, 

stan
ow

i
ący 

utrudn
ien

ie 
w

 realiza
cji 

za
dan

ia
 budow

la
n

ego, na
 przykła

d dolina, ba
gn

o, rze
ka itp. 

1.3.27.   P
rzeszkoda

 sztuczna
 - dzieło ludzkie, stan

ow
i

ące u
trudn

ienie w
 rea

liza
cji zadania

 budow
lan

ego, 
na

 przykła
d droga, kolej, ruroci

ąg itp. 
1.3.28. 

 
 

P
rzetargow

a
 

dokum
en

ta
cja

 
projektow

a
 

- 
cz

ęść 
dokum

en
ta

cji 
projektow

e
j, 

która
 

w
ska

zuje 
loka

liza
cję, chara

kterystykę i w
ym

ia
ry obiektu będąceg

o przedm
iotem

 robót. 
1.3.29.  P

rzyczółek - skra
jna

 podpora
 obiektu m

ostow
eg

o. 
M

o
że skła

dać się z pełn
ej ścia

n
y, słupów

 lu
b 

inn
ych

 form
 kon

strukcyjn
ych

, np. skrzy
ń, kom

ór. 
1.3.30.  R

ekultyw
a

cja
 - roboty m

a
j
ące n

a
 celu uporządkow

a
n

ie i przyw
rócen

ie pierw
otn

ych
 fun

kcji 
teren

om
 naruszon

ym
 w

 cza
sie rea

liza
cji zadania budo

w
la

n
ego. 

1.3.31.   R
ozpiętość teoretyczn

a
 - odległość m

iędzy punktam
i podparcia

 (łożyska
m

i), przęsła
 m

ostow
eg

o. 
1.3.32.   Ślepy kosztorys - w

yka
z robót z podaniem

 ich ilo
ści (przedm

iarem
) w

 kolejn
ości tech

n
ologiczn

ej 
ich w

ykon
an

ia
. 

1.3.33. 
 

 
Z

a
danie 

budow
la

n
e 

- 
cz
ęść 

przedsięw
zięcia

 
budow

la
n

ego, 
stan

ow
i

ąca
 

odrębną 
ca

łość 
kon

strukcyjną lub techn
ologiczną, zdolną do sa

m
odzieln

ego spełn
ienia

 przew
id

yw
a

n
ych

 fun
kcji

 
techn

iczn
o-użytkow

ych
. Z

a
danie m

oże polegać na
 w

ykon
yw

a
n

iu robót zw
iązan

ych
 z budową, 

m
odern

iza
cją, utrzym

a
niem

 oraz ochroną budow
li drogow

ej lub jej elem
en

tu.  
1.4.  O

gólne w
ym

agania dotyczące robót 
W

ykon
a

w
ca

 robót jest odpow
iedzia

ln
y za

 ja
ko
ść ich w

ykon
an

ia
 oraz za

 ich zgodn
o

ść z dokum
enta

cją 
projektową, S

S
T

 i polecen
iam

i Inżyn
iera. 

1.4.1. P
rzekazanie terenu budow

y 
Z

a
m

a
w

ia
jący w

 term
in

ie określon
ym

 w
 dokum

en
ta

ch um
ow

y przeka
że W

ykon
a

w
cy teren  

budow
y w

ra
z ze w

szystkim
i w

ym
a

gan
ym

i uzgodn
ien

ia
m

i 
pra

w
n

ym
i i a

dm
inistra

cyjn
ym

i,  
loka

liza
cję i w

sp
ółrzędn

e punktów
 głów

n
ych

 tra
sy ora

z reperów
, dziennik b

udow
y 

ora
z dw

a
 

egzem
plarze dokum

enta
cji projektow

e
j i dw

a
 kom

plety
 S

S
T

. 
N

a
 W

ykon
a

w
cy sp

oczyw
a

 odp
ow

iedzia
ln

o
ść za ochronę przeka

zan
ych

 m
u pun

któw
 pom

iarow
ych

  
do ch

w
ili odbioru końcow

eg
o robót. U

szkodzon
e lub zn

iszczon
e zna

ki geode
zyjn

e W
ykon

a
w

ca
 

odtw
orzy i utrw

a
li na

 w
ła

sn
y koszt. 

  
1.4.2. D

okum
entacja projektow

a 
D

okum
en

ta
cja

 projektow
a

 będzie za
w

ierać rysun
ki, obliczen

ia
 i dokum

en
ty, zgodn

e z w
yka

zem
 

poda
n

ym
 

w
 

szczeg
ółow

ych
 

w
a

run
ka

ch
 

um
ow

y, 
u

w
zgl
ędnia

jącym
 

podzia
ł 

na
 

dokum
enta

cj
ę 

projektową: 
− 

Z
a

m
a

w
ia

jącego, 
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− 
sporządzoną przez W

ykon
a

w
cę. 

1.4.3. Z
godność robót z dokum

entacją projektow
ą i S

S
T

 
D

okum
en

ta
cja

 
projektow

a
, 

S
S

T
 

ora
z 

doda
tkow

e 
d

okum
en

ty 
przeka

zan
e 

przez 
Inżyn

iera 
W

ykon
a

w
cy stan

ow
ią część um

ow
y, a

 w
ym

a
ga

nia w
yszczególn

ion
e w

 ch
o

ćby jedn
ym

 z nich
 są 

obow
iązujące dla

 W
ykon

a
w

cy ta
k ja

kby za
w

arte były w
 ca

łe
j dok
um

en
ta

cji. 
W

 przypa
dku rozbieżn

ości w
 usta

lenia
ch

 poszczególn
ych

 dokum
en

tów
 obow

i
ązuje kolejn

ość ich 
w

ażn
ości w

ym
ien

iona
 w

 „O
góln

ych
 w

a
runka

ch
 um

ow
y”. 

W
ykon

a
w

ca
 n

ie m
oże w

ykorzystyw
ać błędów

 lub opuszczeń w
 d

okum
en

ta
ch

 kon
tra

ktow
ych

, a
 o 

ich
 w

ykryciu w
in

ien
 na

tych
m

ia
st pow

ia
dom

i
ć In

żyn
iera

, który d
okon

a
 odpow

iedn
ich

 zm
ian

 i 
popra

w
ek. 

W
 

przypa
dku 

rozbie
żn

ości 
opis 

w
ym

ia
rów

 
w

ażniejszy 
jest 

od 
odczytu 

ze
 

ska
li 

rysun
ków

. W
szystkie 

w
ykon

an
e roboty i d

osta
rczon

e m
a

teria
ły 

będą zgodn
e z dokum

en
ta

cj
ą 

projektową i S
S

T
. 

D
an

e określon
e w

 d
okum

enta
cji projektow

e
j i w

 S
S

T
 b
ędą uw

ażan
e za

 w
artości docelow

e, od 
których

 dopuszcza
ln

e s
ą odch

ylen
ia

 w
 ram

a
ch

 określon
ego przedzia

łu toleran
cji. C

ech
y m

a
teriałów

 
i elem

entów
 budow

li m
uszą być jedn

orodn
e i w

yka
zyw

ać zgodn
ość z określon

ym
i w

ym
a

ga
niam

i, a 
rozrzuty tych

 cech
 nie m

ogą przekra
czać dopuszcza

ln
ego przedziału toleran

cji. 
W

 przypa
dku, gdy m

a
teria

ły lub roboty n
ie b
ędą w

 pełn
i zgodn

e z dokum
en

ta
cj
ą projektową lub 

S
S

T
 

i 
w

płyn
ie 

to 
n

a
 

n
ieza

dow
a

la
j

ącą 
ja

kość 
elem

en
tu 

bud
ow

li, 
to 

ta
kie 

m
ateriały 

zosta
n

ą 
za

stąpion
e inn

ym
i, a roboty roze

bran
e i w

ykon
a

n
e pon

ow
n

i
e n

a koszt W
ykon

a
w

cy. 
 1.4.4. Z

abezpieczenie terenu budow
y 

a
) 

Z
a

bezpieczen
ie teren

u budow
y w

 robota
ch

 m
oderniza

cy
jn

ych i rem
ontow

ych
 („pod ruch

em
”) 

W
ykon

a
w

ca
 jest zobow

iązan
y do utrzym

a
nia ruch

u publiczn
ego n

a terenie bud
ow

y, w
 sp

osób 
określon

y w
 S

S
T

 D
-00.00.00, w

 okresie trw
an

ia
 rea

liza
cji

 kon
traktu, aż do za

kończenia
 i 

odbioru osta
teczn

ego robót. 
P

rzed 
przystąpieniem

 
do 

robót 
W

ykon
a

w
ca

 
przedstaw

i 
In
żyn

ierow
i 

do 
za

tw
ierdzen

ia 
uzgodnion

y 
z 

odpow
iedn

im
 

zarz
ądem

 
drogi 

i 
organ

em
 

zarządza
jącym

 
ruch

em
 

projekt 
organiza

cji ruch
u i za

bezpieczenia
 robót w

 okresie 
trw

an
ia

 budow
y. W

 za
leżn

ości od p
otrzeb i 

postępu robót projekt organiza
cji ruch

u pow
in

ien
 by
ć a

ktua
lizow

a
n

y przez W
ykon

a
w

c
ę n

a 
bieżąco. 
W

 cza
sie w

ykon
yw

a
n

ia robót W
ykon

a
w

ca
 dostarczy, za

i
n

sta
luje i będzie obsługiw

a
ł w

szystkie
 

tym
cza

sow
e urządzen

ia
 za

bezpiecza
j

ące ta
kie ja

k: zapory, św
ia

tła
 ostrzega

w
cze, sygn

a
ły, itp., 

za
pew

n
ia

jąc w
 ten sposób bezpiecze

ństw
o poja

zdów
 i pieszych

. 
W

ykon
a

w
ca

 za
pew

n
i stałe w

a
runki w

idoczn
o

ści w
 dzień i w

 n
ocy tych

 za
pór i zna

ków
, dla 

których
 jest to nieodzow

n
e ze w

zgl
ędów

 bezpieczeństw
a

. 
W

szystkie zn
a

ki, za
pory i inn

e urz
ądzen

ia
 za

bezpiecza
j

ące będą a
kceptow

a
n

e przez Inżyn
iera. 

F
a

kt przystąpienia do robót W
ykon

a
w

ca
 obw

ie
ści publicznie przed ich

 rozpoczęciem
 w

 sposób 
uzgodnion

y z Inżyn
ierem

 oraz przez um
ieszczen

ie, w
 m

iejsca
ch

 i ilo
ścia

ch
 określon

ych
 przez 

In
żyn

iera
, ta

blic in
form

a
cyjn

ych
, których

 tre
ść będzie za

tw
ierdzona

 przez Inżyn
iera

. T
a

blice 
in

form
a

cyjn
e będą utrzym

yw
a

n
e przez W

ykon
a

w
c
ę w

 dobrym
 stan

ie przez ca
ły okres realiza

cji 
robót. 
K

oszt za
bezpieczen

ia
 teren

u budow
y n

ie podlega
 odr
ębn

ej za
pła

cie i przyjm
uje si

ę, że jest 
w

łączon
y w

 cenę um
ow

ną. 
b) 

Z
a

bezpieczen
ie teren

u budow
y w

 robota
ch

 o charakter
ze in

w
estycyjn

ym
 

W
ykon

a
w

ca
 jest zobow

iązan
y do za

bezpieczen
ia

 teren
u budow

y w
 okresie trw

a
nia rea

liza
cji 

kon
tra

ktu aż do zakończen
ia

 i odbioru ostateczn
ego robót. 

W
ykon

a
w

ca
 

dosta
rczy, 

za
in

sta
luje 

i 
b

ędzie 
utrzym

yw
ać 

tym
cza

sow
e 

urządzenia 
za

bezpiecza
jące, 

w
 

tym
: 

ogrodzen
ia

, 
por
ęcze, 

ośw
ietlen

ie, 
sygn

a
ły 

i 
zn

a
ki 

ostrzega
w

cze, 
dozorców

, w
szelkie inn

e 
środki niezbędn

e do ochron
y robót, w

yg
od

y sp
ołeczn

o
ści i inn

ych
. 

F
a

kt przystąpienia do robót W
ykon

a
w

ca
 obw

ie
ści publicznie przed ich

 rozpoczęciem
 w

 sposób 
uzgodnion

y z Inżyn
ierem

 oraz przez um
ieszczen

ie, w
 m

iejsca
ch

 i ilo
ścia

ch
 określon

ych
 przez 

In
żyn

iera
, ta

blic in
form

a
cyjn

ych
, których

 tre
ść będzie za

tw
ierdzona

 przez  
In
żyn

iera
. T

a
blice in

form
a

cyjn
e będą utrzym

yw
a

n
e przez W

ykon
a

w
c
ę w

 dobrym
 stan

ie przez 
ca

ły okres rea
liza

cji robót. 
K

oszt za
bezpieczen

ia
 teren

u budow
y n

ie podlega
 odr
ębn

ej za
pła

cie i przyjm
uje si

ę, że jest 
w

łączon
y w

 cenę um
ow

ną. 
1.4.5. O

chrona środow
iska w

 czasie w
ykonyw

ania robót 
W

ykon
a

w
ca

 
m

a 
obow

iązek 
znać 

i 
stosow

ać 
w

 
cza

sie 
prow

a
dzenia

 
robót 

w
szelkie 

przepisy 
dotyczące och

ron
y środow

iska
 na

tura
ln

ego. 
W

 okresie trw
an

ia
 budow

y i w
ykańczania robót W

ykon
a

w
ca

 będzie: 
a

) 
utrzym

yw
ać teren budow

y i w
ykop

y w
 sta

nie bez w
od

y stoj
ące

j, 
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b) 
pode

jm
ow

ać w
szelkie uza

sa
dn

ion
e kroki m

a
j

ące n
a

 celu stosow
a

n
ie si
ę do przepisów

 i n
orm

 
dotyczących

 och
ron

y środow
iska

 na
 teren

ie i w
okół teren

u budow
y oraz b

ędzie un
ikać uszkodzeń 

lub uciążliw
o
ści dla

 osób lub w
ła

sn
ości społe

czn
ej i inn

ych
, a

 w
yn

ika
j
ących

 ze skażen
ia

, hała
su lub 

inn
ych

 przyczyn
 pow

sta
łych

 w
 n

a
st
ępstw

ie jego sposobu dzia
łania

.  
S

tosując się do tych
 w

ym
a

gań będzie m
ia

ł szczególn
y w

zgl
ąd n

a: 
loka

liza
cję ba

z, w
a

rsztatów
, m

a
ga

zyn
ów

, skła
dow

isk, ukopów
 i d

róg doja
zdow

ych
, 

środki ostrożn
ości i za

bezpieczenia przed: 
a

) 
zanieczyszczen

iem
 zbiorn

ików
 i cieków

 w
odn

ych
 pyła

m
i lub substa

n
cja

m
i toksyczn

ym
i, 

b) 
zanieczyszczen

iem
 pow

ietrza pyła
m

i i gazam
i, 

c) 
m

ożliw
o
ścią pow

sta
nia pożaru. 

1.4.6. O
chrona przeciw

pożarow
a 

W
ykon

a
w

ca
 będzie przestrzegać przepisy och

ron
y przeciw

pożarow
e

j. 
W

ykon
a

w
ca

 będzie utrzym
yw

ać spra
w

n
y sprzęt przeciw

p
ożarow

y, w
ym

a
ga

n
y przez odpow

iedn
ie 

przepisy, 
n

a
 

terenie 
ba

z 
produkcyjn

ych
, 

w
 

pom
ieszcz

enia
ch

 
biurow

ych
, 

m
ieszka

ln
ych

 
i 

m
a

ga
zyn

a
ch

 oraz w
 m

a
szyn

a
ch

 i poja
zda

ch. 
M

a
teriały 

ła
tw

opa
ln

e 
będą 

skła
dow

a
n

e 
w

 
sposób 

zgodn
y 

z 
odp

ow
iedn

im
i 

przepisa
m

i 
i za

bezpieczon
e przed dost

ępem
 osób trzecich

. 
W

ykon
a

w
ca

 będzie odpow
iedzia

ln
y za

 w
szelkie stra

ty spow
od

ow
a

n
e 

pożarem
 w

yw
oła

n
ym

 ja
ko 

rezulta
t rea

liza
cji robót a

lbo przez person
el W

ykon
a

w
cy. 

1.4.7. M
ateriały szkodliw

e dla otoczenia 
M

a
teriały, które w

 sposób trw
a

ły s
ą szkodliw

e dla otoczen
ia, n

ie b
ędą dopuszczon

e do użycia
. 

N
ie 

dopuszcza
 

się 
użycia

 
m

a
teria

łów
 

w
yw

ołu
jących

 
szkodliw

e 
prom

ieniow
a

n
ie 

o 
st
ężen

iu 
w

iększym
 od dopuszcza

ln
ego, okre

ślon
ego odpow

iedn
im

i przepisam
i. 

W
szelkie 

m
ateriały 

odpa
dow

e 
u
żyte 

do 
robót 

będą 
m

iały 
a

proba
tę 

techn
iczną 

w
yda

ną 
przez 

upra
w

n
ioną jedn

ostkę, jedn
ozna

czn
ie określa

jącą brak szkodliw
ego oddzia

ływ
a

n
ia tych

 m
ateriałów

 
na

 środow
isko.  

M
a

teriały, które są szkodliw
e dla

 otoczen
ia tylko w

 cza
sie robót, a

 po
 za

kończen
iu robót ich 

szkodliw
ość 

za
nika

 
(n

p. 
m

ateria
ły 

p
yla

ste) 
m

og
ą 

być 
użyte 

p
od 

w
a

run
kiem

 
przestrzegan

ia 
w

ym
a

gań 
techn

ologiczn
ych

 
w

budow
a

n
ia. 

Je
żeli 

w
ym

a
ga

ją 
tego 

odpow
iedn

ie 
przepisy 

Z
a

m
a

w
ia

jący 
p

ow
in

ien
 

otrzym
ać 

zgodę 
n

a 
użycie 

tych
 

m
ateriałów

 
od 

w
łaściw

ych
 

organ
ów

 
a

dm
in

istra
cji państw

ow
e

j.  
Jeżeli W

ykon
a

w
ca

 użył m
ateriałów

 szkodliw
ych

 dla
 otoczen

ia
 zgodnie ze 

specyfika
cja

m
i, a ich 

użycie 
sp

ow
odow

a
ło 

ja
kiekolw

iek 
za

gro
żenie 

środow
iska

, 
to 

kon
sekw

en
cje 

teg
o 

p
on

iesie 
Z

a
m

a
w

ia
jący.  

1.4.8. O
chrona w

łasności publicznej i pryw
atnej 

W
ykon

a
w

ca
 odp

ow
ia

da
 za

 ochron
ę in

sta
la

cji na
 pow

ierzchni ziem
i i za

 urz
ądzen

ia
 podziem

n
e, 

ta
kie ja

k rurociągi, ka
ble itp. oraz uzyska

 od odp
ow

iedn
ich w

ła
dz b
ędących

 w
łaściciela

m
i tych

 
urządzeń potw

ierdzen
ie in

form
a

cji dostarczon
ych

 m
u przez Z

a
m

a
w

ia
jącego w

 ram
a

ch
 planu ich 

loka
liza

cji. W
ykon

a
w

ca
 za

pew
n

i w
łaściw

e
 ozna

czenie i zabezpieczen
ie przed uszkodzen

iem
 tych

 
in

stala
cji i urządzeń w

 cza
sie trw

an
ia

 budow
y. 

W
ykon

a
w

ca
 zobow

iązan
y jest um

ieścić w
 sw

oim
 harm

on
ogra

m
ie rezerwę cza

sową dla
 w

szelkiego 
rodza

ju robót, które m
a

j
ą być w

ykon
an

e w
 za

kresie przeło
żenia in

sta
la

cji i urządzeń  
podziem

n
ych

 n
a terenie budow

y i pow
ia

dom
i

ć In
żyn

iera
 i w

ła
dze loka

ln
e o zam

iarze rozpocz
ęcia 

robót. O
 fa

kcie przypa
dkow

eg
o uszkodzen

ia tych
 in

st
ala

cji W
ykon

a
w

ca
 bezzw

łoczn
ie pow

ia
dom

i 
In
żyn

iera
 

i 
za

interesow
a

n
e 

w
ła

dze 
oraz 

b
ędzie 

z 
n

im
i 

w
sp

ółpra
cow

a
ł 

dosta
rcza

j
ąc 

w
szelkiej 

pom
ocy 

p
otrzebn

ej 
przy 

dokon
yw

a
niu 

n
a

pra
w

. 
W

ykon
a

w
c

a
 

będzie 
odpow

ia
dać 

za
 

w
szelkie 

spow
odow

a
n

e 
przez 

jego 
dzia

łan
ia

 
uszkodzen

ia
 

in
stal

a
cji 

n
a

 
pow

ierzchni 
ziem

i 
i 

urządzeń 
podziem

n
ych

 w
yka

zan
ych

 w
 dokum

en
ta

ch
 dostarczon

ych
 

m
u przez Z

am
a

w
ia

jącego.  
1.4.9. O

graniczenie obciążeń osi pojazdów
 

W
ykon

a
w

ca
 stosow

ać się będzie do usta
w

ow
ych

 ogran
icze
ń obciążen

ia
 na oś przy tran

sporcie  
m

ateriałów
 i w

yp
osażen

ia
 na

 i z teren
u robót. U

zyska
 on

 w
szelkie n

iezb
ędn

e zezw
olen

ia od w
ła

dz 
co do przew

ozu n
ietypow

ych
 w

a
gow

o ła
dun

ków
 i w

 spos
ób ciągły będzie o każdym

 ta
kim

  
przew

ozie pow
ia

da
m

ia
ł Inżyn

iera. P
oja

zd
y i ła

dunki pow
od

uj
ące n

a
dm

iern
e obci

ążen
ie osiow

e n
ie 

będą dopuszczon
e n

a
 
św

ieżo ukończon
y fra

gm
ent budow

y w
 obr
ębie teren

u budow
y i W

ykon
a

w
ca

 
będzie odpow

ia
da

ł za
 na

pra
wę w

szelkich
 robót w

 ten
 sposób uszkodzon

ych
, zgodn

ie
 z polecen

iam
i 

In
żyn

iera
. 

1.4.10. B
ezpieczeństw

o i higiena pracy 
P

odcza
s rea

liza
cji robót W

ykon
a

w
ca

 b
ędzie przestrzegać przepisów

 dotyczących
 bezpieczeństw

a
 i 

higien
y pra

cy. 
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W
 

szczególn
ości 

W
ykon

a
w

ca
 

m
a 

obow
iązek 

za
dbać, 

a
by 

person
el 

n
ie 

w
ykon

yw
a

ł 
pra

cy 
w

 w
a

runka
ch

 
niebezpieczn

ych
, 

szkodliw
ych

 
dla

 
zdrow

i
a

 
oraz 

niespełnia
j
ących

 
odpow

iedn
ich 

w
ym

a
gań sanitarn

ych
. 

W
ykon

a
w

ca
 za

pew
n

i i będzie utrzym
yw

a
ł w

szelkie urządzenia
 za

bezpiecza
j

ące, socja
ln

e oraz 
sprzęt i odpow

iedn
ią odzież dla

 ochron
y życia

 i zdrow
ia

 osób za
trudnion

ych
 n

a
 budow

ie ora
z d

la 
za

pew
n

ien
ia

 bezpiecze
ństw

a
 publiczn

ego. 
U

zn
a

je się, że w
szelkie koszty zw

iązan
e z w

ypełn
ieniem

 w
ym

a
ga
ń określon

ych
 pow

yże
j n

ie 
podlega

ją odrębn
ej zapła

cie i są uw
zględn

ion
e w

 cenie um
ow

n
ej. 

             1.4.11. O
chrona i utrzym

anie robót 
W

ykon
a

w
ca

 będzie odpow
iedzia

ln
y za

 och
ron
ę robót i za

 w
szelkie m

a
teria

ły i urz
ądzen

ia
 używ

a
n

e 
do robót od da

ty rozpoczęcia
 do da

ty za
kończen

ia
 robót (d

o w
yda

n
ia

 potw
ierdzen

ia
 za

ko
ńczenia 

przez Inżyn
iera

). 
W

ykon
a

w
ca

 będzie utrzym
yw

ać roboty do cza
su odbioru osta

teczn
ego. U

trzym
an

ie p
ow

inn
o być 

prow
a

dzon
e w

 ta
ki sposób, a

by budow
la

 drogow
a

 lub j
ej e

lem
enty były w

 za
dow

a
la

j
ącym

 stan
ie 

przez cały cza
s, do m

om
en

tu odbioru ostateczn
ego. 

Jeśli W
ykon

a
w

ca
 w

 ja
kim

kolw
iek cza

sie zan
iedba

 utrzym
a

nie, to na
 polecen

ie Inżyn
iera

 pow
in

ien 
rozpocząć roboty utrzym

a
niow

e n
ie późn

iej n
iż w

 24 godziny,  po otrzym
an

iu tego polecen
ia.  

             1.4.12. S
tosow

anie si
ę do praw

a i innych przepisów
 

W
ykon

a
w

ca
 zobow

iązan
y jest zn

ać w
szystkie przepisy w

yd
an

e przez w
ła

dze cen
traln

e i
 m

iejscow
e

 
ora

z inn
e przepisy i w

ytyczn
e, które s

ą w
 ja

kikolw
iek sposób zw

iązan
e z robota

m
i i będzie w

 pełni 
odpow

iedzia
ln

y za
 przestrzeganie tych

 pra
w

, przepis
ów

 i w
ytyczn

ych
 podcza

s prow
a

dzen
ia

 robót. 
W

ykon
a

w
ca

 
będzie 

przestrzegać 
pra

w
 

 
pa

ten
tow

ych
 

i 
będzie 

w
 

p
ełn

i 
odpow

iedzia
ln

y 
za 

w
ypełn

ienie w
szelkich

 w
ym

a
gań pra

w
n

ych
 odn

ośn
ie w

ykorzystan
ia

 opa
tentow

a
n

ych
 urz
ądzeń lub 

m
etod i w

 sp
osób ciągły będzie in

form
ow

ać In
żyn

iera
 o sw

oich
 działania

ch, przedsta
w

ia
j

ąc kopie 
zezw

oleń i inn
e odn

ośn
e dokum

en
ty. 

 2.0. M
ateriały i urządzenia 

2.1. Ź
ródła uzyskania m

ateriałów
 

C
o 

na
jm

n
iej 

n
a 

trzy 
tyg

odn
ie 

przed 
za

plan
ow

a
n

ym
 

w
yk

orzysta
n

iem
 

ja
kich

kolw
iek 

m
ateriałów

 
przezna

czon
ych

 do robót W
ykon

a
w

ca
 przedsta

w
i szczeg

ółow
e in

form
a

cje dotyczące propon
ow

a
n

ego 
źródła

 w
ytw

a
rzania, zam

a
w

ian
ia lub w

yd
obyw

a
n

ia tych
 

m
ateriałów

 i odp
ow

iedn
ie św

ia
dectw

a
 ba

dań 
la

bora
toryjn

ych
 ora

z próbki do zatw
ierdzenia przez 

In
żyn

iera
.  

Z
a

tw
ierdzen

ie 
partii 

m
a

teria
łów

 
z 

da
n

ego 
źródła

 n
ie 

ozna
cza

 a
utom

atyczn
ie, 
że 

w
szelkie 

m
a

teria
ły 

z dan
ego źródła uzyska

ją za
tw

ierdzenie. 
W

ykon
a

w
ca

 zobow
iązan

y je
st do prow

a
dzen

ia
 ba

da
ń w

 celu udokum
en

tow
a

n
ia

, 
że m

ateriały uzyska
n

e z 
dopuszczon

ego 
źródła

 w
 sposób ciągły spełn

ia
ją w

ym
a

gan
ia

 S
S

T
 w

 cza
sie post

ępu robót. 
2.2. P

ozyskiw
anie m

ateriałów
 m

iejscow
ych 

W
ykon

a
w

ca
 

odpow
ia

da
 

za 
uzyska

nie 
pozw

ole
ń 

od 
w

łaścicieli 
i 

odn
ośn

ych
 

w
ła

dz 
na

 
pozyska

n
ie 

m
ateriałów

 z ja
kichkolw

iek źródeł m
iejscow

ych
 w

łącza
jąc w

 to źródła
 w

ska
zan

e przez Z
am

a
w

ia
j

ącego i  
jest zobow

iązan
y dosta

rczyć In
żyn

ierow
i w

ym
a

ga
n

e dokum
en

ty przed rozpocz
ęciem

 eksploa
ta

cji źródła
. 

W
ykon

a
w

ca
 przedsta

w
i dokum

enta
cj
ę za

w
iera

jącą raporty z ba
dań teren

ow
ych

 i la
bora

toryjn
ych

 oraz 
propon

ow
a

ną przez siebie m
etodę w

yd
obycia

 i selekcji do zatw
ierdzen

ia
 In
żyn

ierow
i. 

W
ykon

a
w

ca
 pon

osi odpow
iedzia

ln
o
ść za

 spełn
ien

ie w
ym

a
gań ilo

ściow
ych

 i ja
kościow

ych
 m

a
teria

łów
 z 

ja
kiegokolw

iek źródła
. 

W
ykon

a
w

ca
 pon

iesie w
szystkie koszty, a

 w
 tym

: opła
t

y, w
yn

a
grodzenia

 i ja
kiekolw

iek inn
e koszty 

zw
iązan

e z dostarczen
iem

 m
a

teria
łów

 do robót. 
H

um
us i n

adkła
d cza

sow
o zdj
ęte z teren

u w
ykop

ów
, ukopów

 i m
iejsc pozyska

n
ia pia

sku i żw
iru będą 

form
ow

a
n

e w
 h

a
łdy i w

ykorzystan
e przy za

sypce i rek
ultyw

a
cji teren

u po ukończen
iu robót. 

W
szystkie odpow

iedn
ie m

a
teria

ły pozyska
n

e z w
ykop

ów
 na

 teren
ie budow

y lu
b z inn

ych
 m

iejsc  
w

ska
zan

ych
 w

 dokum
enta

ch
 um

ow
y b
ędą w

ykorzysta
n

e do robót lub od
w

iezion
e na

 odkła
d odp
ow

iedn
io 

do w
ym

a
gań um

ow
y lub w

ska
zań In

żyn
iera. Z

 w
yjątkiem

 uzyska
nia

 na
 to pisem

n
ej zgod

y In
żyn

iera, 
W

ykon
a

w
ca

 n
ie będzie prow

a
dzić ża

dn
ych

 w
ykop

ów
 w

 obrębie terenu budow
y poza

 tym
i, które zosta

ły 
w

yszczeg
óln

ion
e w

 dokum
enta

ch
 um

ow
y. 

E
ksploa

ta
cja

 źródeł m
a

teria
łów

 będzie zgodn
a z w

szelkim
i regula

cja
m

i pra
w

n
ym

i obow
i

ązującym
i na 

dan
ym

 obsza
rze. 

2.3. Inspekcja w
ytw

órni m
ateriałów

 
W

ytw
órn

ie m
ateriałów

 m
ogą być okresow

o kon
trolow

a
n

e przez In
żyn

iera
 w

 celu spra
w

dzenia
 zgodn

o
ści 

stosow
a

n
ych

 m
etod produkcyjn

ych
 z w

ym
a

gan
ia

m
i. P

rób
ki m

a
teria

łów
 m

ogą być p
obiera

n
e w

 celu 
spra

w
dzen

ia
 ich

 w
łaściw

ości. W
yn

ik tych
 kon

troli będzie podsta
wą a

kcepta
cji określon

ej pa
rtii m

ateriałów
 

pod w
zględem

 ja
kości. 
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W
 przypa

dku, gdy Inżyn
ier będzie przeprow

a
dzał in

spekcj
ę 

w
ytw

órn
i, będą za

ch
ow

a
n

e n
a

st
ępujące 

w
a

run
ki: 

a
) 

In
żyn

ier 
będzie 

m
ia

ł 
za

pew
nioną 

w
spółpra

cę 
i 

pom
oc 

W
ykon

a
w

cy 
ora

z 
producen

ta
 

m
a

teria
łów

 
w

 cza
sie przeprow

a
dzan

ia
 in

spekcji, 
b) 

In
żyn

ier będzie m
ia

ł w
oln

y d
ostęp, w

 dow
oln

ym
 cza

sie, do tych
 cz
ęści w

ytw
órni, gdzie odbyw

a
 się 

produkcja
 m

ateriałów
 przezna

czon
ych

 do rea
liza

cji u
m

ow
y. 

2.4. M
ateriały nieodpow

iadające w
ym

aganiom
 

M
a

teriały n
ieodpow

ia
da

jące w
ym

a
ga

niom
 zostaną przez W

ykon
a

w
cę w

yw
iezion

e z teren
u budow

y, b
ądź 

złożon
e 

w
 

m
iejscu 

w
ska

zan
ym

 
przez 

In
żyn

iera. 
Jeśli 

In
żyn

ier zezw
oli 

W
ykon

a
w

cy 
n

a
 

użycie 
tych 

m
ateriałów

 d
o inn

ych
 robót, ni

ż te dla
 których

 zosta
ły za

kupion
e, to koszt tych

 m
a

teria
łów

 zosta
nie 

przew
a

rtościow
a

n
y przez Inżyn

iera
. 

K
ażdy 

rodza
j 

robót, 
w

 
którym

 
zn

a
jduj
ą 

się 
n

iezba
dan

e 
i 

niezaa
kceptow

a
n

e 
m

ateriały, 
W

ykon
a

w
ca

 
w

ykon
uje na w

ła
sn

e ryzyko, licząc się z jego n
ieprzyjęciem

 i n
ieza

pła
cen

iem
.

 
2.5. P

rzechow
yw

anie i składow
anie m

ateriałów
 

W
ykon

a
w

ca
 za

pew
n

i, a
by tym

cza
sow

o skła
dow

a
n

e m
ateri

ały, do cza
su gd

y będą on
e potrzebn

e do robót, 
były za

bezpieczon
e przed zanieczyszczen

iem
, za

ch
ow

a
ły sw

oją ja
kość i w

łaściw
ość d

o robót i były 
dostępn

e do kon
troli przez Inżyn

iera. M
iejsca

 cza
sow

eg
o skła

dow
a

n
ia

 m
ateriałów

 b
ędą zloka

lizow
a

n
e w

 
obrębie teren

u budow
y w

 m
iejsca

ch
 uzgodn

ion
ych

 z In
żyn

ierem
 lub poza

 teren
em

 budow
y w

 m
iejsca

ch
 

zorganizow
a

n
ych

 przez W
ykon

a
w

c
ę. 

2.6. W
ariantow

e stosow
anie m

ateriałów
 

Jeśli 
dokum

enta
cja

 
projektow

a
 

lub 
S

S
T

 
przew

iduj
ą 

m
ożliw

o
ść 

w
a

rian
tow

eg
o 

za
stosow

a
n

ia
 

rodza
ju 

m
ateriału w

 w
ykon

yw
a

n
ych

 robota
ch

, W
ykon

a
w

ca
 pow

ia
d

om
i Inżyn

iera o sw
oim

 zam
iarze co n

a
jm

niej  
3 tygodn

ie przed użyciem
 m

a
teria

łu, a
lbo w

 okresie dłu
ższym

, jeśli b
ędzie to w

ym
a

ga
n

e dla ba
da
ń 

prow
a

dzon
ych

 
przez 

Inżyn
iera

. 
W

ybran
y 

i 
za

a
kceptow

a
n

y 
rodza

j 
m

a
teria

łu 
ni

e 
m

oże 
być 

późn
iej 

zm
ienian

y bez zgod
y Inżyn

iera. 
 3.0. S

przęt 
W

ykon
a

w
ca

 jest zobow
iązan

y do używ
a

n
ia

 jedyn
ie ta

kiego sprzętu, który n
ie spow

oduje n
iekorzystn

ego 
w

pływ
u n

a
 ja

kość w
ykon

yw
a

n
ych

 robót. S
przęt używ

a
n

y d
o robót pow

in
ien

 być zgodn
y z ofertą W

ykon
a

w
cy i 

pow
in

ien
 

odpow
ia

dać 
pod 

w
zględem

 
typ

ów
 

i 
ilości 

w
ska

zan
iom

 
za

w
artym

 
w

 
S

S
T

, 
P

Z
J 

lub 
projekcie

 
organiza

cji robót, zaa
kceptow

a
n

ym
 przez In

żyn
iera

; w
 przypa

dku bra
ku usta

le
ń w

 ta
kich

 dokum
en

ta
ch

 sprz
ęt 

pow
in

ien być uzgodnion
y i za

akceptow
a

n
y przez In

żyn
iera

. 
Liczba

 i w
yda

jn
ość sprzętu będzie gw

a
rantow

ać przeprow
a

dzen
ie robót, zgodn

ie z za
sa

dam
i okre
ślon

ym
i w

 
dokum

en
ta

cji projektow
ej, S

S
T

 i w
ska

zania
ch In
żyn

iera w
 term

inie przew
idzian

ym
 um

ową. 
S

przęt będący w
ła

sn
ością W

ykon
a

w
cy lub w

yn
a

jęty d
o w

ykon
ania robót m

a być utrzym
yw

a
n

y w
 dobrym

 
stan

ie i gotow
ości d

o pra
cy. Będzie on

 zgodn
y z n

orm
am

i och
ron

y 
środow

iska
 i przepisa

m
i dotyczącym

i jeg
o 

użytkow
a

n
ia. 

W
ykon

a
w

ca
 dosta

rczy Inżyn
ierow

i kopie dokum
en

tów
 potw

ierdza
j

ących
 dopuszczen

ie sprz
ętu do użytkow

a
n

ia, 
tam

 gdzie jest to w
ym

a
ga

n
e przepisa

m
i. 

Jeżeli 
dokum

en
ta

cja
 

projektow
a

 
lub 

S
S

T
 

przew
iduj
ą 

m
ożliw

o
ść 

w
a

rian
tow

eg
o 

użycia
 

sprzętu 
przy 

w
ykon

yw
a

n
ych

 
robota

ch
, 

W
ykon

a
w

ca
 

pow
ia

dom
i 

In
żyniera

 
o 

sw
oim

 
za

m
iarze 

w
yboru 

i 
uzyska

 
jeg

o 
a

kcepta
cję przed użyciem

 sprzętu. W
ybran

y sprzęt, po a
kcepta

cji Inżyn
iera

, nie m
oże być p

óźniej zm
ien

ian
y 

bez jeg
o zgod

y. 
Ja

kikolw
iek sprzęt, m

a
szyn

y, urządzen
ia

 i narzędzia
 niegw

arantujące za
ch

ow
a

nia
 w

arun
ków

 um
ow

y, zosta
n

ą 
przez Inżyn

iera zdyskw
a

lifikow
a

n
e i niedopuszczon

e do robót.
 

 
4.0. T

ransport 
W

ykon
a

w
ca

 jest zobow
iązan

y do stosow
a

n
ia

 jedyn
ie ta

kich 
środków

 tran
sportu, które nie w

płyną  
niekorzystn

ie na
 jakość w

ykon
yw

a
n

ych
 robót i w

łaściw
ości przew

ożon
ych

 m
a

teria
łów

. 
Liczba

 
środków

 
tran

sportu 
będzie 

za
pew

n
iać 

prow
a

dzenie 
robót 

zgodn
ie 

z 
za

sa
da

m
i 

okre
ślon

ym
i 

w
 dokum

en
ta

cji projektow
e

j, S
S

T
 i w

ska
zan

ia
ch

 In
żyn

iera
, w

 term
in

ie przew
idzian

ym
 um

ową. 
P

rzy ruch
u na

 droga
ch

 publiczn
ych

 poja
zdy b
ędą spełn

iać w
ym

a
ga

nia
 dotyczące przepisów

 ruch
u drogow

eg
o w

 
odn

iesieniu 
do 

dopuszcza
ln

ych
 

obci
ążeń 

na
 

osie 
i 

innych
 

pa
ra

m
etrów

 
tech

n
iczn

ych
. 

Środki 
tran

sportu 
nieodpow

ia
da

jące w
a

run
kom

 dopuszcza
ln

ych
 obci
ążeń na

 osie m
ogą być dopuszczon

e przez Inżyn
iera, pod 

w
a

run
kiem

 przyw
rócen

ia stan
u pierw

otn
ego u
żytkow

a
n

ych
 odcin

ków
 dróg n

a koszt W
ykon

a
w

cy. 
W

ykon
a

w
ca

 
będzie 

usuw
ać 

n
a

 
bieżąco, 

n
a 

w
ła

sn
y 

koszt, 
w

szelkie 
zan

ieczyszczen
ia

 
spow
od

ow
a

n
e 

jeg
o 

poja
zda

m
i na

 droga
ch publiczn

ych
 ora

z doja
zda

ch
 do 

teren
u budow

y. 
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  5.0. W
ykonanie robót 

W
ykon

a
w

ca
 jest odp

ow
iedzia

ln
y za

 prow
a

dzen
ie robót 

zgodn
ie z um

ową ora
z za

 ja
kość za

stosow
a

n
ych

 
m

ateriałów
 i w

ykon
yw

a
n

ych
 robót, za

 ich
 zgodn

o
ść z dokum

en
ta

cją projektową, w
ym

a
ga

niam
i S

S
T

, P
Z

J, 
projektu organ

iza
cji robót ora

z polecen
iam

i In
żyn

iera
. 

W
ykon

a
w

ca
 pon

osi odpow
iedzia

ln
o
ść za

 dokła
dn

e w
ytycze

nie w
 pla

nie i w
yzn

a
czen

ie w
yso

kości w
szystkich 

elem
en

tów
 robót zgodn

ie z w
ym

ia
ram

i i rz
ędn

ym
i określon

ym
i w

 d
okum

en
ta

cji projektow
ej lub przeka

zan
ym

i 
na

 piśm
ie przez Inżyn

iera
. 

N
a

stępstw
a

 ja
kiegokolw

iek 
błędu spow

od
ow

a
n

ego przez W
ykon

a
w

c
ę 

w
 

w
ytyczen

iu i w
yzn

a
czaniu robót 

zostaną, jeśli w
ym

a
gać tego będzie Inżyn

ier, popra
w

ion
e przez W

ykon
a

w
c
ę na

 w
ła

sn
y koszt. 

S
pra

w
dzen

ie 
w

ytyczen
ia 

robót 
lub 

w
yzn

a
czenia

 
w

ysoko
ści 

przez 
Inżyn

iera
 

nie 
zw

a
lnia

 
W

ykon
a

w
cy 

od
 

odpow
iedzia

ln
ości za ich dokła

dn
ość. 

D
ecyzje 

Inżyn
iera

 
dotyczące 

a
kcepta

cji 
lub 

odrzucenia 
m

ateriałów
 

i 
elem

en
tów

 
robót 

będą 
opa

rte 
na 

w
ym

a
ga

n
ia

ch
 sform

ułow
a

n
ych

 w
 dokum

en
ta

ch
 um

ow
y, d

ok
um

enta
cji projektow

ej i w
 S

S
T

, a
 ta

k
że w

 n
orm

a
ch

 
i w

ytyczn
ych

. P
rzy pode

jm
ow

a
n

iu decyzji In
żyn

ier uw
zględni w

yn
iki ba

dań m
a

teria
łów

 i robót, rozrzuty 
n

orm
a

lnie w
ystępujące przy produkcji i przy ba

da
nia

ch
 m

a
teria

łów
, do
św

ia
dczen

ia
 z przeszłości, w

yn
iki ba

dań 
na

ukow
ych

 oraz inn
e czynn

iki w
pływ

a
j

ące na
 rozw

ażaną kw
estię. 

P
ole

cen
ia

 Inżyn
iera

 będą w
ykon

yw
a

n
e nie późn

iej niż w
 cza

sie przez n
iego w

yzn
a

czon
ym

, po ich
 otrzym

a
ni

u 
przez W

ykon
a

w
cę, pod groźbą za

trzym
a

nia robót. S
kutki finan

sow
e z tego tytułu 

pon
osi W

ykon
a

w
ca

. 
 6.0. K

ontrola jakości robót 
6.1.  P

rogram
 zapew

nienia jakości  
D

o obow
iązków

 W
ykon

a
w

cy n
ależy opra

cow
a

n
ie i przedstaw

ien
ie do a

proba
ty In
żyn

iera progra
m

u  
za

pew
n

ien
ia

 
ja

kości, 
w

 
którym

 
przedsta

w
i 

on
 

zam
ierzon

y 
sposób 

w
ykon

y
w

a
n

ia
 

robót, 
m

ożliw
o
ści 

techn
iczn

e, kadrow
e i organiza

cyjn
e gw

a
rantuj
ące w

ykon
anie robót zgodn

ie z dokum
en

ta
cj

ą projektową, 
S

S
T

 ora
z polecen

iam
i i usta

len
ia

m
i przekazan

ym
i prz
ez Inżyniera

. 
P

rogram
 za

pew
n

ien
ia ja

ko
ści będzie za

w
ierać: 

a
) część ogólną opisującą: 

− 
organiza

cję w
ykon

an
ia

 robót, w
 tym

 term
in

y i sposób prow
a

dzeni
a robót, 

− 
organiza

cję ruch
u na budow

ie w
ra

z z ozna
kow

a
n

iem
 robót, 

− 
bh

p, 
− 

w
yka

z zespołów
 roboczych

, ich
 kw

a
lifika

cje i przyg
o

tow
a

n
ie pra

ktyczn
e, 

− 
w

yka
z osób odp

ow
iedzia

ln
ych

 za ja
ko
ść i term

in
ow

ość w
ykon

an
ia poszczególn

ych
 elem

en
tów

 robót, 
− 

system
 (sposób i procedur

ę) propon
ow

a
n

ej kon
troli i sterow

a
nia ja

ko
ścią w

ykon
yw

a
n

ych
 robót, 

− 
w

yp
osażen

ie 
w

 
sprzęt 

i 
urządzenia 

do 
pom

iarów
 

i 
kontroli 

(opis 
la

boratorium
 

w
ł

a
sn

ego 
lub 

la
bora

torium
, którem

u W
ykon

a
w

ca
 zam

ierza
 zleci
ć prow

a
dzen

ie ba
dań), 

− 
sposób 

ora
z 

formę 
grom

adzen
ia

 
w

yn
ików

 
ba

dań 
la

bora
toryjn

ych
, 

za
pis 

pom
iarów

, 
n

a
sta

w
 

m
ech

anizm
ów

 
steruj

ących
, 

a
 

także 
w

yciągan
ych

 
w

n
iosków

 
i 

za
stosow

a
n

ych
 

korekt 
w

 
procesie

 
techn

ologiczn
ym

, propon
ow

a
n

y sposób i form
ę przeka

zyw
a

nia tych
 in

form
a

cji Inżyn
ierow

i; 
b) część szczeg

ółową opisującą dla każdego a
sortym

en
tu robót: 

− 
w

yka
z 

m
a

szyn
 

i 
urządzeń 

stosow
a

n
ych

 
na

 
budow

ie
 

z 
ich 

param
etram

i 
techniczn

ym
i 

ora
z 

w
yp

osażen
iem

 w
 m

echan
izm

y do sterow
a

n
ia

 i urz
ądzen

ia pom
iarow

o-kon
troln

e, 
− 

rodza
je i ilość środków

 tran
sportu oraz urządzeń do m

a
ga

zyn
ow

a
n

ia
 i załadun

ku m
ateriałów

, spoiw
, 

lepiszczy, kruszyw
 itp., 

− 
sposób za

bezpieczen
ia

 i ochron
y ła

dun
ków

 przed utra
tą ich

 w
łaściw

ości w
 cza

sie tran
sportu, 

− 
sposób 

i 
procedurę 

pom
iarów

 
i 

ba
dań 

(rodza
j 

i 
częstotliw

ość, 
p

obieranie 
próbek, 

lega
liza

cja 
i spra

w
dzan

ie 
urządzeń, 

itp.) 
prow

a
dzon

ych
 

podcza
s 

dosta
w

 
m

a
teria

łów
, 

w
yt

w
a

rzan
ia

 
m

ieszan
ek 

i 
w

ykon
yw

a
n

ia poszczególn
ych

 elem
entów

 robót, 
− 

sposób postęp
ow

a
n

ia
 z m

a
teria

łam
i i robota

m
i nieodpow

ia
daj
ącym

i w
ym

a
ga

niom
. 

6.2. Z
asady kontroli jakości robót 

C
elem

 kon
troli robót będzie ta

kie sterow
a

nie ich
 przyg

otow
a

n
iem

 i w
ykon

an
i

em
, a

by osiągnąć za
łożoną 

ja
kość robót. W

ykon
a

w
ca

 jest odpow
iedzia

ln
y za pełn

ą kontrolę robót i ja
kości m

a
teria

łów
. W

ykon
a

w
ca

 
za

pew
n

i odpow
iedn

i system
 kon

troli, w
ł

ącza
jąc person

el, la
bora

torium
, sprz
ęt, za

opatrzen
ie i w

szystkie 
urządzen

ia
 niezbędn

e do pobierania próbek i ba
da
ń m

a
teria

łów
 ora

z robót. 
P

rzed za
tw

ierdzen
iem

 system
u kon

troli In
żyn

ier m
oże zażądać od W

ykon
a

w
cy przeprow

a
dzen

ia
 ba

da
ń w

 
celu za

dem
on

strow
a

n
ia

, 
że poziom

 ich w
ykon

yw
a

n
ia jest zadow

a
la

j
ący. 

W
ykon

a
w

ca
 

będzie 
przeprow

a
dzać 

pom
iary 

i 
ba

da
n

ia 
m

a
teria

łów
 

ora
z 

robót 
z 

cz
ęstotliw

ością 
za

pew
n

ia
jącą stw

ierdzen
ie, że roboty w

ykon
an

o zgodn
ie z w

ym
a

gan
iam

i za
w

artym
i w

 dokum
enta

cji 
projektow

e
j i S

S
T

. M
inim

a
ln

e w
ym

a
gania co do za

kres
u ba

dań i ich
 częstotliw

ość są określon
e w

 S
S

T
, 

n
orm

a
ch

 i w
ytyczn

ych
. W

 przypa
dku, gdy n

ie zosta
ły 

on
e ta

m
 określon

e, Inżyn
ier ustali ja

ki za
kres 

kon
troli jest kon

ieczn
y, a

by za
pew

n
i

ć w
ykon

a
nie robót zgodnie z um

ową. 



M
IE

JS
C

E
 D

L
A

 K
A
Ż

D
E

G
O

! N
A

S
Z

 P
L

A
C

 P
R

Z
Y

 U
L. B

A
C

Z
Y
Ń

S
K

IE
G

O
  

W
 ram

ach zadania B
udżet O

byw
atelski 2017 

S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
JE

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 W

Y
K

O
N

A
N

IA
 I O

D
B

IO
R

U
 R

O
B

Ó
T

 B
U

D
O

W
L

A
N

Y
C

H
 

        1901/01/17 

 

                                                   
                D

IO
G

E
N

E
S

 S
T

U
D

IO
 sp. z o.o.         

                                      str. nr: 45
 

 8
0

-4
3

0
 G

dańsk, u
l. M

iero
sła

w
skie

g
o 2

7
/1

   te
l.fa

x. (0
-5

8
) 3

4
1

-
9

5
-3

1
  te

l. (0
-5

8
) 3

4
4

-1
6

-0
0

 
   e

-m
a

il: d
io

g
en

e
s_

stu
d

io
@

w
p.pl                   

                               w
w

w
.diog

e
ne

sstu
dio.p
l 

  

W
ykon

a
w

ca
 dosta

rczy Inżyn
ierow

i św
ia

dectw
a

, że w
szystkie stosow

a
n

e urz
ądzen

ia
 i sprzęt ba

da
w

czy 
posia

da
ją 

w
ażną 

legaliza
cję, 

zosta
ły 

pra
w

idłow
o 

w
yka

librow
a

n
e 

i 
odpow

ia
da

j
ą 

w
ym

a
ga

niom
 

n
orm

 
określa

jących
 procedury ba

dań. 
In
żyn

ier będzie m
ieć nieograniczon

y dostęp do pom
ieszczeń la

bora
toryjn

ych
, w

 celu ich
 in

spekcji. 
In
żyn

ier 
będzie 

przekazyw
ać 

W
ykon

a
w

cy 
pisem

n
e 

in
form

a
cje 

o 
ja

kich
kolw

iek 
niedo

ciągnięcia
ch 

dotyczących
 urządzeń la

bora
toryjn

ych
, sprzętu, za

opa
trzenia

 la
bora

torium
, pra

cy person
elu lub 

m
etod 

ba
da

w
czych

. Jeżeli n
iedociągn

ięcia te będą ta
k pow

ażn
e, że m

ogą w
płynąć ujem

nie n
a w

yn
iki ba

dań, 
In
żyn

ier n
atych

m
ia

st w
strzym

a
 użycie

 do robót ba
da

n
ych

 m
a

teria
łów

 i d
opu
ści je

 d
o użycia

 dopiero 
w

ted
y, gd

y n
iedociągn

ięcia
 w

 pra
cy la

bora
torium

 W
ykon

a
w

cy zosta
n

ą usunięte i stw
ierdzon

a
 zostanie 

odpow
iedn

ia
 ja

kość tych
 m

a
teria

łów
. 

W
szystkie koszty zw

iązan
e z organ

izow
a

n
iem

 i prow
a

dzen
iem

 ba
da

ń m
ateriałów

 pon
osi W

ykon
a

w
ca

. 
6.3. P

obieranie próbek 
P

róbki będą pobieran
e losow

o. Z
a

leca
 si
ę stosow

a
n

ie statystyczn
ych

 m
etod p

obiera
nia

 próbek,
 opa

rtych
 na 

za
sa

dzie, że w
szystkie jedn

ostkow
e elem

en
ty produkcji m

og
ą być z jedn

a
kow

ym
 pra

w
dopod

obie
ństw

em
 

w
ytyp

ow
a

n
e do ba

dań.  
In
żyn

ier będzie m
ieć za

pew
nioną m

ożliw
o
ść udzia

łu w
 pobieraniu próbek. 

N
a

 zlecen
ie Inżyn

iera
 W

ykon
a

w
ca

 będzie przeprow
a

dzać doda
tkow

e ba
dan

ia
 tych

 m
a

teria
łów

, które 
budzą w

ątpliw
o
ści co d

o ja
kości, o ile kw

estion
ow

a
n

e m
ateria

ły n
ie zosta

n
ą przez W

ykon
a

w
cę usun

ięte 
lub ulepszon

e z w
ła

sn
ej w

oli. K
oszty tych

 doda
tkow

y
ch

 ba
dań pokryw

a
 W

ykon
a

w
ca

 tylko w
 przypa

dku 
stw

ierdzen
ia usterek; w

 przeciw
n

ym
 przypa

dku koszty
 te pokryw

a
 Z

a
m

a
w

ia
jący. 

P
ojem

n
iki do pobieran

ia
 próbek b

ędą dosta
rczon

e przez W
ykon

a
w

c
ę i za

tw
ierdzon

e przez Inżyn
iera. 

P
róbki 

dosta
rczon

e 
przez 

W
ykon

a
w

c
ę 

d
o 

ba
dań 

w
ykon

yw
a

n
ych

 
przez 

Inżyn
iera

 
będą 

odp
ow

iedn
io 

opisa
n

e i ozna
kow

a
n

e, w
 sposób za

a
kceptow

a
n

y przez 
In
żyn

iera
. 

6.4. B
adania i pom

iary 
W

szystkie ba
dan

ia
 i pom

iary b
ędą przeprow

a
dzon

e zgodnie z w
ym

a
gan

ia
m

i n
orm

. W
 przyp

a
dku, gdy 

n
orm

y n
ie obejm

ują ja
kiegokolw

iek ba
da

nia
 w

ym
a

ga
n

ego w
 S

S
T

, stosow
a

ć m
ożn

a
 w

ytyczn
e kra

jow
e, 

a
lbo inn

e procedury, zaa
kceptow

a
n

e przez In
żyn

iera. 
P

rzed przystąpieniem
 do pom

iarów
 lub ba

da
ń, W

ykon
a

w
ca

 pow
ia

dom
i Inżyn

iera
 o rodza

ju, m
iejscu i 

term
inie pom

iaru lub ba
dan

ia. P
o w

ykon
an

iu pom
iaru 
lub ba

dania, W
ykon

a
w

ca
 przedsta

w
i n

a
 pi
śm

ie ich 
w

yn
iki do a

kcepta
cji Inżyn

iera. 
6.5. R

aporty z badań 
W

ykon
a

w
ca

 będzie przekazyw
ać In
żyn

ierow
i kopie raportów

 z w
yn

ikam
i ba

da
ń ja

k na
jszybcie

j, nie  
późn

iej jedna
k n

iż w
 term

in
ie określon

ym
 w

 program
ie za

pew
n

ienia ja
ko
ści. 

W
yn

iki ba
dań (kopie) będą przekazyw

a
n

e Inżyn
ierow

i na
 form

ularza
ch

 w
edług dostarczon

ego przez
 niego 

w
zoru lub inn

ych
, przez niego zaa

probow
a

n
ych

. 
6.6. B

adania prow
adzone przez Inżyniera 

D
la

 celów
 kon

troli ja
kości i za

tw
ierdzen

ia
, Inżyn

ier upra
w

nion
y je

st do d
okon

yw
a

n
ia

 kon
troli, pobi

eran
ia 

próbek i ba
dania m

a
teria

łów
 u 
źródła ich

 w
ytw

a
rzania     i za

pew
n

ion
a m

u b
ędzie w

szelka
 potrzebn

a do 
tego pom

oc ze stron
y W

ykon
a

w
cy i producenta m

a
teria

łów
. 

In
żyn

ier, po uprzedniej w
eryfika

cji system
u kon

troli r
obót prow

a
dzon

ego przez W
ykon

a
w

c
ę, będzie 

ocen
iać zgodn

ość m
ateriałów

 i robót z w
ym

a
gan

iam
i S

S
T

 na
 podsta

w
ie 

w
yn

ików
 ba

dań dostarczon
ych

 
przez W

ykon
a

w
cę. 

In
żyn

ier m
oże pobierać próbki m

a
teria

łów
 i prow

a
dzić ba

da
nia

 niezależnie od W
ykon

a
w

cy, n
a

 sw
ój koszt. 

Jeżeli 
w

yn
iki 

tych
 

ba
dań 

w
ykażą, 

że 
ra

porty 
W

ykon
aw

cy 
są 

n
iew

iaryg
odn

e, 
to 

Inżyn
ier 

poleci 
W

ykon
a

w
cy lub zleci n

ieza
leżn

em
u la

bora
torium

 przeprow
a

dzen
ie pow

tórn
ych

 lub do
da

tkow
ych

 ba
dań, 

a
lbo oprze się w

yłączn
ie n

a
 w

ła
sn

ych
 ba

da
nia

ch
 przy ocen

ie zgodn
o

ści m
ateriałów

 i robót z dokum
enta

cj
ą 

projektową i S
S

T
. W

 ta
kim

 przypa
dku całkow

ite koszty pow
tórn

y
ch

 lub doda
tkow

ych
 ba

dań i pobierania 
próbek pon

iesion
e zostan

ą przez W
ykon

a
w

cę. 
6.7.  C

ertyfikaty i deklaracje 
In
żyn

ier m
oże dopuścić do użycia

 tylko te m
a

teria
ły, które posia

da
j

ą: 
a

)  certyfika
t na

 zn
ak bezpiecze

ństw
a

 w
yka

zujący, że
 za

pe
w

n
ion

o zgodn
ość z kryteriam

i techniczn
ym

i 
określon

ym
i 

n
a

 
podsta

w
ie 

P
olskich

 
N

orm
, 

aproba
t 

techn
icz

n
ych

 
ora

z 
w

łaściw
ych

 
przepisów

 
i dokum

en
tów

 techn
iczn

ych
, 

b)  deklara
cję zgodn

ości lub certyfika
t zgodn

ości z: 
− 

P
olską N

orm
ą lub 

− 
a

proba
tą techniczną, w

 przypa
dku w

yrobów
, dla

 których
 n

ie ustan
ow

ion
o 

P
olskiej N

orm
y, jeżeli n

ie są 
objęte certyfika

cją określoną w
 pkt. 1i które spełnia

ją w
ym

ogi S
S

T
. 

W
 przypa

dku m
ateriałów

, dla
 których

 w
/w

 d
okum

en
ty s
ą w

ym
a

ga
n

e przez S
S

T
, ka
żda

 partia
 dostarczona 

do robót będzie posia
dać te dokum

en
ty, określa

jące w
 sposób jedn

ozn
a

czn
y jej cech

y. 
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P
rodukty przem

ysłow
e m

usz
ą posia

dać w
/w

 dokum
en

ty w
yda

n
e przez producen

ta
, a w

 razie p
otrzeby 

popa
rte w

yn
ika

m
i ba

dań w
ykon

an
ych

 przez niego. K
opie w

yn
ików

 tych
 ba

da
ń będą dosta

rczon
e przez 

W
ykon

a
w

cę In
żyn

ierow
i. 

Ja
kiekolw

iek m
a

teria
ły, które n

ie spełnia
j

ą tych
 w

ym
a

gań będą odrzucon
e. 

6.8.  D
okum

enty budow
y 

1)  D
ziennik budow

y  
D

zienn
ik budow

y jest w
ym

a
ga

n
ym

 dokum
entem

 pra
w

n
ym

 o
bow

iązującym
 Z

a
m

a
w

ia
jącego 

W
ykon

a
w

cę w
 okresie od przekazania

 W
ykon

a
w

cy terenu bud
ow

y d
o końca

 okresu gw
a

ran
cyjn

ego. 
O

dpow
iedzia

ln
ość za

 prow
a

dzen
ie dziennika

 budow
y zgodn

ie z obow
i

ązującym
i przepisa

m
i [2] spoczyw

a
 

na
 W

ykon
a

w
cy. 

Z
a

pisy 
w

 
dzienn

iku 
budow

y 
będą 

dokon
yw

a
n

e 
na

 
bieżąco 

i 
będą 

dotyczyć 
przebiegu 

robót, 
stan

u 
bezpieczeństw

a
 ludzi i m

ienia ora
z techniczn

ej i gospoda
rczej
 stron

y budow
y. 

K
ażdy za

pis w
 dzienniku budow

y będzie opa
trzon

y da
tą jego dokon

an
ia

, podpisem
 osoby, która

 dokon
ała 

za
pisu, z podan

iem
 jej im

ienia
 i na

zw
iska

 oraz stan
ow

iska
 służbow

eg
o. Z

a
pisy będą czyteln

e, dokon
an

e 
trw

a
łą techniką, w

 porządku chron
ologiczn

ym
, bezpośredn

io jeden
 pod drugim

, bez przerw
. 

Z
a

łączon
e 

do 
dziennika

 
budow

y 
protokoły 

i 
inn

e 
dokum

ent
y 

będą 
ozn

a
czon

e 
kolejn

ym
 

n
um

erem
 

za
łącznika i opa

trzon
e da

t
ą i podpisem

 W
ykon

a
w

cy i Inżyn
iera. 

D
o dziennika

 budow
y n

a
leży w

pisyw
ać w

 szczególn
ości: 

− 
da

tę przekazania W
ykon

a
w

cy teren
u budow

y, 
− 

da
tę przekazania przez Z

am
a

w
ia

j
ącego dokum

enta
cji projektow

e
j, 

− 
uzgodnienie przez Inżyn

iera program
u zapew

n
ienia ja

ko
ści i h

arm
on

ogram
ów

 robót, 
− 

term
in

y rozpoczęcia
 i za

kończen
ia

 poszczególn
ych

 elem
en

tów
 robót, 

− 
przebieg robót, trudn

ości i przeszkod
y w

 ich
 prow

a
dzeniu, okresy i przyczy

n
y przerw

 w
 robota

ch
, 

− 
uw

a
gi i polecen

ia Inżyn
iera, 

− 
da

ty zarządzenia w
strzym

a
nia robót, z podaniem

 pow
odu, 

− 
zgłoszenia

 i da
ty odbiorów

 robót za
nika

j
ących

 i ulega
jących

 za
kryciu, częściow

ych
 i osta

teczn
ych 

odbiorów
 robót, 

− 
w

yjaśn
ienia, uw

a
gi i propozycje W

ykon
a

w
cy, 

− 
stan

 pogod
y i tem

peratur
ę pow

ietrza
 w

 okresie w
ykon

yw
a

nia
 robót podlega

j
ących

 ograniczen
iom

 lub 
w

ym
a

ga
n

iom
 szczególn

ym
 w

 zw
i

ązku z w
arun

ka
m

i klim
a

tyczn
ym

i, 
− 

zgodn
ość rzeczyw

istych
 w

a
runków

 ge
otech

n
iczn

ych
 z ich opise

m
 w

 dokum
en

ta
cji projektow

e
j, 

− 
dan

e 
dotyczące 

czyn
n

ości 
geod

ezyjn
ych

 
(pom

iarow
ych

) 
dokon

yw
a

n
ych

 
przed 

i 
w

 
tra

kcie 
w

ykon
yw

a
n

ia robót, 
− 

dan
e dotyczące sposobu w

ykon
yw

a
n

ia za
bezpieczen

ia
 robót, 

− 
dan

e 
dotyczące 

ja
kości 

m
ateriałów

, 
pobieran

ia
 

próbek 
ora

z 
w

yn
iki 

przepr
ow

a
dzon

ych
 

ba
dań 

z 
poda

niem
, kto je przeprow

a
dzał, 

− 
w

yn
iki prób poszczególn

ych
 elem

entów
 bud

ow
li z poda

n
iem

, kto je przeprow
a

dza
ł, 

− 
inn

e istotn
e in

form
a

cje o przebiegu robót. 
P

ropozycje, 
u

w
a

gi 
i 

w
yjaśn

ienia
 

W
ykon

a
w

cy, 
w

pisa
n

e 
do 

dzienn
ika

 
budow

y 
b

ędą 
przedłożon

e 
In
żyn

ierow
i do ustosun

kow
a

n
ia

 si
ę. 

D
ecyzje Inżyn

iera w
pisan

e do dziennika
 budow

y W
ykon

a
w

ca
 podpis

uje z zazn
a

czen
iem

 ich
 przyj
ęcia

 lub 
za

jęciem
 stan

ow
iska

. 
W

pis projekta
nta

 do dziennika budow
y obliguje In

żyn
iera

 do ustosun
kow

a
nia si
ę. P

rojektan
t nie jest 

jedn
a

k stroną um
ow

y i nie m
a

 upra
w

nień do w
yda

w
a

n
ia poleceń W

ykon
a

w
cy robót. 

2)  R
ejestr obm

iarów
 

R
e

je
str 

obm
iarów

 
sta

n
ow

i 
dokum

ent 
pozw

a
la

j
ący 

n
a

 
rozliczen

ie 
fa

ktyczn
ego 

post
ępu 

każdego 
z elem

en
tów

 
robót. 

O
bm

iary 
w

ykon
a

n
ych

 
robót 

przepro
w

a
dza

 
się 

w
 

sposób 
ciągły 

w
 

jedn
ostka

ch 
przyjętych

 w
 kosztorysie i w

pisuje d
o rejestru obm

iarów
. 

3)  D
okum

enty laboratoryjne 
D

zienn
iki la

bora
toryjn

e, deklara
cje zgodn

o
ści lub certyfika

ty zgodn
ości m

a
teria

łów
, orzeczen

ia
 o ja

ko
ści 

m
ateriałów

, 
recepty 

robocze 
i 

kon
troln

e 
w

yn
iki 

ba
da
ń 

W
ykon

a
w

cy 
będą 

grom
a

dzon
e 

w
 form

ie 
uzgodnion

ej w
 program

ie zapew
n

ienia
 ja

ko
ści. D

okum
enty te sta

n
ow

i
ą załączniki do odbioru robót. 

W
inn

y być udostępn
ion

e na
 każde życzen

ie Inżyn
iera. 

4)  P
ozostałe dokum

enty budow
y 

D
o dokum

en
tów

 bud
ow

y za
licza si

ę, oprócz w
ym

ien
ion

ych
 w

 pun
kta

ch
 (1) - (3) na

st
ępujące dokum

enty: 
a

) 
pozw

olen
ie n

a rea
liza

cj
ę za

dan
ia

 budow
la

n
ego, 

b) 
protokoły przeka

zan
ia

 teren
u budow

y, 
c) 

um
ow

y cyw
iln

o-pra
w

n
e z osoba

m
i trzecim

i i inn
e um

ow
y cyw

iln
o-pra

w
n

e, 
d) 

protokoły od
bioru robót, 

e) 
protokoły z n

ara
d i usta

leń, 
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f) 
korespon

den
cję na

 budow
ie. 

5)  P
rzechow

yw
anie dokum

entów
 budow

y 
D

okum
en

ty budow
y będą przech

ow
yw

a
n

e na
 terenie budow

y w
 m

iejscu odpow
ied

n
io za

bezpieczon
ym

. 
Z

a
gin

ięcie któregokolw
iek z dokum

en
tów

 budow
y spow

odu
je je
g

o n
a

tych
m

ia
stow

e odtw
orzenie w

 form
ie 

przew
idzian

ej pra
w

em
. 

W
szelkie dokum

en
ty budow

y będą za
w

sze dostępn
e dla

 Inżyn
iera

 i przedsta
w

ian
e do w

gl
ądu na

 życzen
ie 

Z
a

m
a

w
ia

jącego. 
 7.0. O

bm
iar robót 

7.1.  O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

bm
iar robót będzie określać fa

ktyczn
y za

kres w
ykon

yw
a

n
ych

 robót zgodnie z doku
m

en
ta

cją projektową  
i S

S
T

, w
 jedn

ostka
ch

 ustalon
ych

 w
 kosztorysie. 

O
bm

iaru robót dokon
uje W

ykon
a

w
ca

 po pisem
n

ym
 pow

ia
d

om
ien

iu Inżyn
iera

 o za
kresie obm

ierzan
ych

 
robót i term

in
ie obm

iaru, co na
jm

n
iej na

 3 dni prze
d tym

 term
in

em
. 

W
yn

iki obm
iaru będą w

pisan
e do rejestru obm

iarów
. 

Ja
kikolw

iek błąd lub przeoczen
ie (opuszczen

ie) w
 ilo
ścia

ch
 podan

ych
 w

 ślep
ym

 kosztorysie lub gdzie 
in

dziej w
 S

S
T

, nie zw
a

ln
ia

 W
ykon

a
w

cy od obow
i

ązku ukończen
ia

 w
szystkich

 robót. B
ł
ędn

e dan
e zostaną 

popra
w

ion
e w

g in
strukcji Inżyn

iera
 na

 piśm
ie. 

O
bm

iar gotow
ych

 robót będzie przeprow
a

dzon
y z cz
ęstością w

ym
a

ganą do celu m
iesięczn

ej pła
tn

ości na
  

rzecz W
ykon

a
w

cy lub w
 inn

ym
 cza

sie okre
ślon

ym
 w

 um
ow

ie lub oczekiw
a

n
ym

 przez W
ykon

a
w

c
ę i 

In
żyn

iera
. 

7.2.  Z
asady określania ilo

ści robót i m
ateriałów

 
D

ługości 
i 

odległości 
pom

iędzy 
w

yszczególn
ion

ym
i 

punktam
i 

skra
jn

ym
i 

b
ędą 

obm
ierzon

e 
poziom

o 
w

zdłuż linii osiow
e

j. 
Jeśli S

S
T

 w
łaściw

e
 dla

 dan
ych

 robót n
ie w

ym
a

ga
j

ą tego ina
czej, objętości będą w

yliczon
e w

 m
3 ja

ko 
długość pom

n
ożona

 przez średni przekrój. 
Ilo
ści, 

które 
m

a
ją 

być 
obm

ierzon
e 

w
a

gow
o, 

będą 
w

ażon
e 

w
 

ton
a

ch
 

lub 
kilogra

m
a

ch
, 

zgodnie 
z w

ym
a

ganiam
i S

S
T

. 
7.3.  U

rządzenia i sprzęt pom
iarow

y 
W

szystkie urządzenia
 i sprzęt pom

iarow
y, stosow

a
n

y w
 cza

sie obm
ia

ru robót b
ędą za

a
kceptow

a
n

e przez 
In
żyn

iera
. U

rządzen
ia

 i sprzęt pom
iarow

y zosta
ną dostarczon

e przez W
ykon

a
w

c
ę. Jeżeli urządzen

ia
 te lub 

sprzęt 
w

ym
a

ga
ją 

ba
dań 

a
testujących

 
to 

W
ykon

a
w

ca
 

będzie 
posia

dać 
w

ażn
e św

ia
dectw

a
 

lega
liza

cji. 
W

szystkie 
urządzen

ia
 

pom
iarow

e
 

będą 
przez 

W
ykon

a
w

cę 
utrzym

yw
a

n
e 

w
 dobrym

 
sta

nie, 
w

 
ca

łym
 

okresie trw
a

nia robót. 
7.4.  W

agi i zasady w
ażenia 

W
ykon

a
w

ca
 dosta

rczy i za
in

staluje urz
ądzenia

 w
a

gow
e odpow

ia
da

j
ące odn

ośn
ym

 w
ym

a
ga

niom
 S

S
T

 
B
ędzie utrzym

yw
ać to w

yp
osażen

ie za
pew

n
ia

jąc w
 sposób ciągły za

ch
ow

a
n

ie dokła
dn

ości w
g n

orm
 

za
tw

ierdzon
ych

 przez Inżyn
iera. 

 
7.5. C

zas przeprow
adzenia obm

iaru 
O

bm
iary będą przeprow

a
dzon

e przed cz
ęściow

ym
 lub osta

teczn
ym

 od
biorem

 odcin
ków

 robót, a
 t

a
kże w

 
przypa

dku w
ystęp

ow
a

n
ia dłuższej przerw

y w
 robota

ch. 
O

bm
iar robót zanika

jących
 przeprow

a
dza

 si
ę w

 cza
sie ich

 w
ykon

yw
a

n
ia. 

O
bm

iar robót podlega
j
ących

 za
kryciu przeprow

a
dza

 si
ę przed ich

 zakryciem
. 

R
oboty 

p
om

iarow
e 

do 
obm

ia
ru 

oraz 
nieodzow

n
e 

oblicze
n

ia
 

będą 
w

ykon
an

e 
w

 
sposób 

zrozum
ia

ły 
i jedn

ozna
czn

y. W
ym

iary skom
plikow

a
n

ych
 pow

ierzchn
i

 lub objętości będą uzupełn
ion

e odpow
iedn

im
i 

szkicam
i um

ieszczon
ym

i na
 karcie rejestru obm

iarów
.

 W
 razie braku m

iejsca
 szkice m

og
ą być d

ołączon
e 

w
 form

ie oddzieln
ego za

ł
ącznika do rejestru obm

iarów
, którego w

zór zostanie 
uzgodnion

y z Inżyn
ierem

. 
 8.0.  O

dbiór robót 
8.1.  R

odzaje odbiorów
 robót 

W
 zależn

ości od ustaleń odpow
iedn

ich
 S

S
T

, roboty podlega
j

ą na
stępującym

 eta
pom

 odbioru: 
a

) 
odbiorow

i robót zanika
jących

 i ulega
jących

 za
kryciu, 

b) 
odbiorow

i częściow
em

u, 
c) 

odbiorow
i osta

teczn
em

u, 
d) 

odbiorow
i pogw

a
ran

cyjn
em

u. 
8.2. O

dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
O

dbiór robót za
nika

jących
 i ulega

jących
 zakryciu polega

 na
 fin

aln
ej ocen

ie ilo
ści i ja

kości w
ykon

yw
a

n
ych

 
robót, które w

 dalszym
 procesie rea

liza
cji ulegn

ą za
kryciu. 

O
dbiór robót zan

ika
jących

 i ulega
jących

 za
kryciu będzie dokon

an
y w

 cza
sie um

o
żliw

ia
jącym

 w
ykon

an
ie 

e
w

en
tualn

ych
 korekt i popra

w
ek bez h

am
ow

a
n

ia ogóln
e

go postępu robót. 
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O
dbioru robót dokon

uje Inżyn
ier. 

G
otow

ość 
da

n
ej 

części 
robót 

do 
od

bioru 
zgła

sza
 

W
ykon

a
w

ca
 

w
pisem

 
do 

dzi
ennika

 
budow

y 
i jedn

oczesn
ym

 pow
ia

dom
ieniem

 In
żyn

iera. O
dbiór będzie przeprow

a
dzon

y n
iezw

łoczn
ie, nie pó

źn
iej 

jedn
a

k niż w
 ciągu 3 dni od da

ty zgłoszen
ia

 w
pisem

 do dzienn
ika

 bud
ow

y i pow
ia

dom
ien

ia
 o tym

 fa
kcie

 
In
żyn

iera
. 

Ja
kość i ilo

ść robót ulega
jących

 za
kryciu 

ocen
ia

 Inżyn
ier n

a
 podsta

w
ie dokum

en
tów

 za
w

iera
j

ących 
kom

plet 
w

yn
ików

 
ba

dań 
la

bora
toryjn

ych
 

i 
w

 
opa

rciu 
o 

przeprow
a

dzon
e 

pom
ia

ry, 
w

 
kon

fron
ta

cji 
z dokum

en
ta

cją projektową, S
S

T
 i uprzednim

i ustaleniam
i.

 
8.3.  O

dbiór częściow
y 

O
dbiór  częściow

y polega
 n

a ocen
ie ilości i ja

kości w
ykon

anych
 części robót. O

dbioru częściow
eg

o robót  
dokon

uje się w
g za

sa
d ja

k przy od
biorze osta

teczn
ym

 robót. O
dbi

oru robót dokon
uje Inżyn

ier. 
8.4.  O

dbiór ostateczny robót 
8.4.1. Z

asady odbioru ostatecznego robót 
O

dbiór osta
teczn

y polega
 n

a
 fin

aln
ej ocen

ie rzeczyw
isteg

o w
ykon

an
ia

 robót w
 odn

iesien
iu do ich 

ilo
ści, ja

kości i w
a

rtości. 
C

a
łkow

ite zakończen
ie robót ora

z gotow
ość do od

bioru osta
teczn

ego b
ędzie stw

ierdzona
 przez  

W
ykon

a
w

cę w
pisem

 do dzienn
ika

 budow
y z bezzw

łoczn
ym

 pow
ia

dom
ieniem

 na
 piśm

ie o tym
 fa

kcie
 

In
żyn

iera
. 

O
dbiór osta

teczn
y robót n

a
st
ąpi w

 term
in

ie ustalon
ym

 w
 dokum

enta
ch um

ow
y, licz
ąc od dnia 

potw
ierdzenia

 
przez 

Inżyn
iera

 za
kończenia

 robót 
i 

przyjęcia
 

dokum
en

tów
, 

o 
których

 
m

ow
a

 
w

 
pun

kcie 8.4.2. 
O

dbioru 
osta

teczn
ego 

robót 
dokon

a
 

kom
isja

 
w

yzn
a

czon
a

 
przez 

Z
am

a
w

ia
jącego 

w
 

obecn
ości 

In
żyn

iera
 i W

ykon
a

w
cy. K

om
isja

 od
biera

j
ąca

 roboty dokona
 ich

 ocen
y ja

ko
ściow

ej n
a

 podsta
w

ie
 

przedłożon
ych

 
dokum

en
tów

, 
w

yn
ików

 
ba

da
ń 

i 
pom

iarów
, 

ocen
ie 

w
izua

ln
ej 

ora
z 

zgodn
o

ści 
w

ykon
ania robót z dokum

enta
cj
ą projektową i S

S
T

. 
W

 toku od
bioru osta

teczn
ego robót kom

isja
 za

pozn
a s

ię z realiza
cją usta

leń przyjętych
 w

 tra
kcie 

odbiorów
 

robót 
zanika

jących
 

i 
ulega

jących
 

za
kryciu, 

zw
ła

szcza
 

w
 

za
kresie 

w
ykon

an
ia

 
robót
 

uzupełnia
jących

 i robót popra
w

kow
ych

. 
W

 przypa
dka

ch
 n

iew
ykon

an
ia

 w
yzn

a
czon

ych
 robót popra

w
kow

ych
 lub robót uzupełn

ia
j
ących

 w
 

w
a

rstw
ie ściera

ln
ej lub robota

ch
 w

ykończeniow
ych

, kom
isja

 przerw
ie sw

oje czyn
n

o
ści i usta

li n
ow

y 
term

in odbioru osta
teczn

ego. 
W

 przypa
dku stw

ierdzen
ia przez kom

isj
ę, że ja

kość w
ykon

yw
a

n
ych

 robót w
 poszczególn

ych
  

a
sortym

en
ta

ch n
iezna

cznie odbiega
 od w

ym
a

ga
n

ej doku
m

enta
cją projektową i S

S
T

  
z uw

zględnieniem
 

toleran
cji 

i 
nie 

m
a

 
w

i
ększego 

w
pływ

u 
n

a
 

cech
y 

eksploa
ta

cyjn
e 

obiektu 
i 

bezpieczeństw
o ruch

u, kom
isja

 dokon
a potr
ąceń, ocen

ia
jąc pom

niejszoną w
artość w

ykon
yw

a
n

ych
 

robót w
 stosun

ku do w
ym

a
ga
ń przyjętych

 w
 dokum

enta
ch um

ow
y. 

 
8.4.2.  D

okum
enty do odbioru ostatecznego 

P
odsta

w
ow

ym
 

d
okum

en
tem

 
do 

dokon
an

ia
 

odbioru 
osta

tec
zn

ego 
robót 

jest 
protokół 

od
bioru 

osta
teczn

ego robót sporz
ądzon

y w
g w

zoru ustalon
ego przez Z

a
m

a
w

ia
j

ącego. 
D

o od
bioru osta

teczn
ego W

ykon
a

w
ca

 jest zobow
i

ązan
y przygotow

ać n
a

stępujące dokum
en

ty: 
− 

dokum
en

ta
cję projektową podsta

w
ową z n

aniesion
ym

i zm
iana

m
i ora

z doda
tkow
ą, jeśli zosta

ła 
sporządzona

 w
 tra

kcie realiza
cji um

ow
y, 

− 
szczegółow

e sp
ecyfika

cje te
ch

niczn
e (podsta

w
ow

e z d
okum

en
tów

 um
ow

y i e
w

. uzupełn
ia

j
ące

 
lub zam

ienn
e), 

− 
recepty i usta

len
ia techn

ologiczn
e, 

− 
dzienn

iki budow
y i rejestry obm

iarów
 (orygin

ały), 
− 

w
yn

iki pom
iarów

 kon
troln

ych
 ora

z ba
da
ń i ozn

a
czeń la

boratoryjn
ych

, zgodn
e z S

S
T

 
− 

deklara
cje zgodn

ości lub certyfika
ty zgodn

ości w
budow

a
n

ych m
a

teria
łów

 zgodnie z S
S

T
  

− 
opin

ię techn
ologiczną sporządzoną na

 podsta
w

ie w
szystkich

 w
yn

ików
 ba

da
ń i pom

iarów
  

za
łączon

ych
 do dokum

en
tów

 od
bioru, w

ykon
an

ych
 zgodnie z

 S
S

T
 i P

Z
J, 

− 
rysun

ki 
(dokum

en
ta

cje) 
n

a
 

w
ykon

anie 
robót 

tow
a

rzysz
ących

 
(n

p. 
na

 
przełożenie 

lin
ii 

telefon
iczn

ej, en
ergetyczn

ej, ga
zow

e
j, o
św

ietlen
ia

 itp.) oraz protokoły od
bioru i przekazani

a
 tych

 
robót w

łaścicielom
 urządzeń, 

− 
geodezyjną in

w
entaryza

cję pow
ykon

a
w

czą robót i sieci uzbrojen
ia teren

u, 
− 

kopię m
a

py za
sadn

iczej pow
sta

łej w
 w

yn
iku geodezyjn

ej in
w

en
taryza

cji pow
ykon

a
w

cze
j. 

W
 przypa

dku, gdy w
g kom

isji, roboty pod w
zgl
ędem

 przygotow
a

n
ia

 dokum
enta

cyjn
ego n

ie b
ędą 

gotow
e do od

bioru osta
teczn

ego, kom
isja

 w
 porozum

ie
niu z W

ykon
a

w
cą w

yzn
a

czy pon
ow

n
y term

in 
odbioru osta

teczn
ego robót. 
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W
szystkie zarządzon

e przez kom
isj
ę roboty p

opra
w

kow
e

 lub uzupełnia
j

ące będą zesta
w

ion
e w

g
 

w
zoru ustalon

ego przez Z
am

a
w

ia
j

ącego. 
T

erm
in w

ykon
ania robót popra

w
kow

ych
 i robót uzupełn

ia
jących

 w
yzn

a
czy kom

isja
. 

8.5. O
dbiór pogw

arancyjny 
 O

dbiór pogw
a

ran
cyjn

y polega
 n

a ocen
ie w

ykon
an

ych
 r

obót zw
iązan

ych
 z usunięciem

 w
a

d     
 stw

ierdzon
ych

 przy od
biorze osta

teczn
ym

 i za
istn

ia
łych

 w
 okresie gw

aran
cyjn

ym
. 

O
dbiór pog

w
a

ran
cyjn

y będzie dokon
an

y n
a

 podsta
w

ie ocen
y w

izua
ln

ej obiektu 
z u

w
zględnieniem

  za
sa

d 
opisa

n
ych

 w
 pun

kcie 8.4 „O
dbiór ostateczn

y robót”. 
 9.0. P

odstaw
a płatności 

9.1. U
stalenia ogólne 

P
odsta

wą pła
tn

ości jest cen
a

 jedn
ostkow

a
 ska

lkulow
a

n
a

 przez W
ykon

a
w

cę za
 jedn

ostkę obm
iarową, 

usta
loną dla

 dan
ej pozycji kosztorysu. 

D
la

 pozycji kosztorysow
ych

 w
ycen

ion
ych

 rycza
łtow

o p
od

sta
wą pła

tn
ości jest w

a
rtość (kw

ota
) poda

na 
przez W

ykon
a

w
cę w

 da
n

ej pozycji kosztorysu. 
C

en
a

 jedn
ostkow

a
 lub kw

ota
 rycza

łtow
a

 pozycji koszt
orysow

ej będzie uw
zględn

iać w
szystkie czyn

n
ości, 

w
ym

a
ga

n
ia

 i ba
dania

 skła
da

j
ące się n

a
 je

j w
ykon

a
nie, określon

e dla
 tej roboty w

 S
S

T
 i w

 d
okum

en
ta

cji 
projektow

e
j. 

C
en

y jedn
ostkow

e lub kw
oty rycza

łtow
e robót b

ędą obe
jm

ow
ać: 

− 
robociznę bezpośredn

ią w
ra

z z tow
a

rzyszącym
i koszta

m
i, 

− 
w

a
rtość zużytych

 m
ateriałów

 w
raz z koszta

m
i zakupu, m

a
gazyn

ow
a

n
ia

, ew
en

tua
ln

ych
 ubytków

    
      i tran

sportu na
 teren budow

y, 
− 

w
a

rtość pra
cy sprzętu w

ra
z z tow

a
rzyszącym

i koszta
m

i, 
− 

koszty pośredn
ie, zysk ka

lkula
cyjn

y i ryzyko, 
− 

poda
tki obliczon

e zgodnie z obow
i

ązującym
i przepisa

m
i. 

D
o cen

 jedn
ostkow

ych
 n

ie nale
ży w

liczać poda
tku V

A
T

. 
9.2.  W

arunki um
ow

y i w
ym

agania ogólne D
 -00.00.00 

K
oszt 

dostosow
a

n
ia

 
si
ę 

do 
w

ym
a

gań 
w

a
runków

 
um

ow
y 

i 
w

ym
a

gań 
ogóln

ych
 

za
w

artych
 

w
 

S
S

T
                     

D
-00.00.00. 

obe
jm

uje 
w

szystkie 
w

a
run

ki 
okre
ślon

e 
w

 
w

/w
 

dokum
en

ta
ch, 

a
 

niew
yszczególn

ion
e 

w
 

kosztorysie. 
9.3.  O

bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
K

oszt  w
ybudow

a
n

ia obja
zdów

/przeja
zdów

 i organ
iza

cj
i ruch

u obe
jm

uje: 
a

)  opra
cow

a
n

ie ora
z uzgodn

ien
ie z In
żyn

ierem
 i odpow

iedn
im

i in
stytucja

m
i projektu organi

za
cji ruch

u na 
cza

s trw
an

ia
 budow

y, w
ra

z z dostarczeniem
 kopii pro

jektu Inżyn
ierow

i i prow
a

dzan
iem

 dalszych
 zm

ian
 i 

uzgodnień w
yn

ika
jących

 z postępu robót, 
b)  usta

w
ienie tym

cza
sow

eg
o ozn

a
kow

a
nia i o
św

ietlen
ia zgodnie z w

ym
a

gan
iam

i bezpiecze
ństw

a
 ruch

u, 
c)  opłaty/dzierża

w
y teren

u, 
d)  przygotow

a
n

ie teren
u, 

e)  kon
strukcję tym

cza
sow

ej n
a

w
ierzchni, ram

p, ch
odn

ików
, kra

w
ężn

ików
, ba

rier, ozn
a

kow
ań i dren

ażu, 
f)  tym

cza
sową przebudowę urządzeń obcych

. 
K

oszt utrzym
a

n
ia obja

zdów
/przeja

zdów
 i organ

iza
cji 

ruch
u obe

jm
uje: 

a
)  oczyszcza

nie, przesta
w

ien
ie, przykrycie

 i usun
i

ęcie tym
cza

sow
ych

 ozn
a

kow
a
ń pion

ow
ych

, poziom
ych

, 
ba

rier i św
iateł, 

b)  utrzym
a

nie płynn
ości ruch

u publiczn
ego. 

K
oszt likw

ida
cji obja

zdów
/przeja

zdów
 i organiza

cji 
ruch

u obe
jm

uje: 
a

)  usunięcie w
budow

a
n

ych
 m

a
teria

łów
 i ozn

a
kow

a
nia, 

b)  doprow
a

dzen
ie teren

u do stan
u pierw

otn
ego. 

 10.0. P
rzepisy zw

iązane 
D

o podsta
w

ow
ych

 przepisów
 n

ale
żą: 

- U
sta

w
a

 z dn
ia

 7 lipca 1994 r. 
P

raw
o budow

lane (t.j. D
z.U

.2013 P
oz. 1409 ze zm

.) 
- R

ozporządzen
ie M

inistra
 In

fra
struktury z dn

ia
 26 czerw

ca
 20

02 r. w
 spra

w
ie dziennika

 budow
y, m

on
ta
żu i 

rozbiórki, 
ta

blicy 
in

form
a

cyjn
ej 

ora
z 

ogłoszenia
 

za
w

iera
jącego 

da
n

e 
dotyczące 

bezpieczeństw
a

 
pra

cy 
i 

och
ron

y zdrow
ia

 (D
z.U

.2002 N
r 108 P

oz. 953 ze zm
.) 

- U
sta

w
a

 z dn
ia

 21 m
arca 1985 r. o

 drogach publicznych (t.j. D
z.U

.2013 P
oz. 260 ze zm

.) 
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oboty w
 zakresie p

rzygotow
ani
a terenu pod budowę i roboty 

ziem
ne 
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–01.02.02. Z

djęcie w
arstw

y hum
usu i/lub darniny 
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I: 
 1.0. W

stęp 
2.0. M

ateriały 
3.0. S

przęt 
4.0. T

ransport 
5.0. W

ykonanie robót 
6.0. K

ontrola jakości robót 
7.0. O

bm
iar robót 

8.0.O
dbiór robót 

9.0. P
odstaw

a płatności 
10.0.P

rzepisy zw
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  1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 nin

iejszej og
óln

ej specyfika
cji techn

ic
zn

ej (S
S

T
) są w

ym
a

gania
 dotyczące w

ykon
a

nia 
i odbioru robót zw

iązan
ych

 ze zdjęciem
 w

a
rstw

y h
um

usu i/lub darnin
y dla

 projektu za
go

spoda
row

a
n

ia
 

pla
cu rekrea

cyjn
o-sp

ortow
ego w

 ra
m

a
ch

 za
dan

ia
 B

ud
żet O

byw
a

telski 2017 „M
ie

jsce dla
 ka
żdego! N

a
sz 

pla
c przy ul. B

a
czyńskiego”. 

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
a

rte w
 n

iniejszej sp
ecyfika

cji dotycz
ą za

sad prow
a

dzenia
 robót zw

i
ązan

ych
 ze zdjęciem

 
w

a
rstw

y h
um

usu i/lub darnin
y, w

ykon
yw

a
n

ych
 w

 ram
a

ch
 robót przygotow

a
w

czych
. 

1.3.  O
kreślenia podstaw

ow
e

 
S

tosow
a

n
e określenia

 podsta
w

ow
e

 są zgodn
e z obow

iązującym
i, odp

ow
iedn

im
i polskim

i n
orm

am
i ora

z 
z definicja

m
i podan

ym
i w

 S
S

T
 D

 -00.00.00. „W
ym

a
gan

i
a ogóln

e” pkt. 1.4. 
1.4.  O

gólne w
ym

agania dotyczące robót 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e
” pkt. 1.5. 

 2.0.  M
ateriały i urządzenia 

N
ie w

ystępują. 
 3.0.  S

przęt 
3.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące sprzętu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące sprzętu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt.

 3. 
3.2.  S

przęt do zdjęcia hum
usu i/lub darniny 

D
o 

w
ykon

an
ia

 robót 
zw

iązan
ych

 
ze 

zdjęciem
 

w
a

rstw
y 

h
um

usu 
lub/i 

darnin
y 

n
iena

da
j

ącej 
się 

d
o 

pow
tórn

ego użycia
 n

ależy stosow
ać: 

− 
rów

n
iarki, 

− 
sp

ych
a

rki, 
− 

łopa
ty, szpa

dle i inn
y sprzęt do ręczn

ego 
w

ykon
yw

a
n

ia robót ziem
n

ych
 - w

 m
iejsca

ch
, gd
zie 

pra
w

idłow
e w

ykon
anie robót sprz

ętem
 zm

ech
anizow

a
n

ym
 nie jest m

o
żliw

e, 
− 

kopa
rki 

i 
sam

och
od

y 
sa

m
ow

yła
dow

cze 
- 

w
 

przypa
dku 

tr
an

sportu 
na

 
odległość 

w
ym

a
ga

jącą 
za

stosow
a

n
ia

 takiego sprz
ętu. 

D
o w

ykon
an

ia
 robót zw

iązan
ych

 ze zdjęciem
 w

a
rstw

y da
rnin

y n
a

da
j
ącej się do pow

tórn
ego użycia

, 
na

leży stosow
ać: 

− 
n

oże do cięcia
 darnin

y w
edług za

sa
d okre
ślon

ych
 w

 p. 5.0, 
− 

łopa
ty i szpadle. 

 4.0. T
ransport 

4.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia o

góln
e” pkt. 4. 

4.2.  T
ransport hum

usu i darniny 
H

um
us n

ależy przem
ieszczać z za

stosow
a

n
iem

 rów
n

iarek lub sp
ych

arek a
lbo przew

ozić tran
sportem

 
sa

m
och

odow
ym

. W
ybór środka

 tran
sportu za

leży od odleg
łości, w

a
runków

 loka
ln

ych
 i przezn

a
czen

ia 
h

um
usu.  

D
arn

inę 
na

leży 
przew

ozić 
tran

sportem
 

sam
och

odow
ym

. 
W

 
przypa

dku 
darnin

y 
prze

zna
czon

ej 
do 

pow
tórn

ego za
stosow

a
n

ia, pow
inn

a ona
 by
ć tran

sportow
a

n
a

 w
 sposób n

iepow
oduj
ący uszkodzeń. 

 5.0.  W
ykonyw

anie robót  
5.1.  O

gólne zasady w
ykonania robót 

O
góln

e za
sa

dy w
ykon

a
nia robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.
00. „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 5. 
T

eren
 

pod 
budowę 

drogi 
w

 
pa

sie 
robót 

ziem
n

ych
, 

w
 

m
iejsca

ch
 

dokopów
 

i 
w

 
inn

ych
 

m
iejsca

ch
 

w
ska

zan
ych

 w
 dokum

enta
cji projektow

e
j pow

in
ien

 by
ć oczyszczon

y z h
um

usu i/lub darnin
y. 

5.2.  Z
djęcie w

arstw
y hum

usu 
W

a
rstw

a
 hum

usu pow
inn

a
 by
ć zdjęta

 z przezn
a

czeniem
 do pó
źn

iejszego użycia
 przy um

a
cnianiu skarp, 

za
kła

dan
iu tra

w
ników

, sa
dzen

iu drzew
 i krzew

ów
 ora

z
 do inn

ych
 czyn

n
ości określon

ych
 w

 dokum
en

ta
cji 

projektow
e

j. Z
a

gosp
oda

row
a

n
ie na

dm
iaru h

um
usu pow

in
no być w

ykon
an

e zgodn
ie z usta

len
ia

m
i S

S
T

 
lub w

ska
zan

ia
m

i Inżyn
iera

. H
um

us n
ależy zdejm

ow
ać m

ech
aniczn

ie z za
stosow

a
n

iem
 rów

n
iarek lub 

sp
ych

a
rek. 

W
 

w
yjątkow

ych
 

sytua
cja

ch
, 

gdy 
za

stosow
an

ie 
m

a
szyn

 
nie 

jes
t 

w
ysta

rcza
jące 

dla 
pra

w
idłow

ego 
w

ykon
ania

 
robót, 

w
zgl
ędn

ie 
m

oże 
stan

ow
ić 

za
grożen

ie 
dla

 
bezpieczeństw

a
 

robót 
(zm

ienna
 grubość w

a
rstw

y h
um

usu, sąsiedztw
o budow

li), n
ależy d

oda
tkow

o stosow
ać ręczn

e w
ykon

anie 
robót, ja

ko uzupełnienie pra
c w

ykon
yw

a
n

ych
  m

ech
ani

cznie. 
W

a
rstwę h

um
usu należy zdjąć z pow

ierzchni całego pa
sa robót ziem

n
ych

 ora
z w

 in
n

ych
 m

iejsca
ch

 
określon

ych
 w

 dokum
enta

cji projektow
e

j lub w
ska

zan
ych

 pr
zez Inżyn

iera
. 
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G
rubość zdejm

ow
a

n
ej w

a
rstw

y h
um

usu (zale
żn

a od głębokości jego za
legan

ia, w
ysokości n

a
sypu, 

potrzeb 
jeg

o 
w

ykorzystan
ia

 
na

 
budow

ie 
itp.) 

pow
in

na
 

być 
zgodn

a
 

z 
usta

leniam
i 

dokum
en

ta
cji 

projektow
e

j, 
S

S
T

 
lub 

w
ska

zan
a

 
przez 

In
żyn

iera, 
w

edług 
fa

ktyczn
ego 

stan
u 

w
yst
ęp

ow
a

n
ia

. 
S

tan 
fa

ktyczn
y będzie stan

ow
ił podsta

wę do rozliczenia czyn
n

ości zw
iązan

ych
 ze zdjęciem

 w
a

rstw
y h

um
usu.

 
 6.0.  K

ontrola jakości robót 
6.1.  O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gania ogóln

e
” pkt. 6. 

6.2.  K
ontrola usunięcia hum

usu lub/i darniny 
S

pra
w

dzen
ie jakości robót polega

 na
 w

izua
ln

ej ocen
ie kom

pletn
o

ści usun
ięcia h

um
usu lub/i darnin

y. 
 7.0.  O

bm
iar robót 

7.1.  O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 7. 

7.2.  Jednostka obm
iarow

a
 

Jedn
ostką obm

iarową jest m
2 (m

etr kw
a

dra
tow

y) zdjętej w
a

rstw
y h

um
usu lub/i darnin

y. 
 8.0.  O

dbiór robót 
O

góln
e za

sa
dy odbioru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 8. 
 9. 0.  P

odstaw
a płatności 

9.1.  O
gólne ustalenia dotyczące podstaw

y płatności 
O

góln
e usta

len
ia

 dotyczące podsta
w

y pła
tn

ości podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt.
 9. 

9.2.  C
ena jednostki obm

iarow
ej 

C
en

a 1 m 2 w
ykon

an
ia

 robót obe
jm

uje: 
− 

zdjęcie h
um

usu w
ra

z z ha
łdow

a
n

iem
 w

 pryzm
y w

zdłu
ż drogi lub odw

iezien
iem

 na
 odkła

d, 
− 

zdjęcie da
rnin

y z ew
en

tualn
ym

 od
w

iezien
iem

 i skła
dow

a
n

i
em

 jej w
 regularn

ych
 pryzm

a
ch. 

 10.0.  P
rzepisy zw

iązane 
N

ie w
ystępują 
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S

Z
C

Z
E

G
Ó

ŁO
W

E
 S

P
E

C
Y

F
IK

A
C

JE
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
E

 
C

. R
O

B
O

T
Y

 W
 Z

A
K

R
E

S
IE

 D
R

Ó
G

 
    

kod C
P

V
 – 45111000-8  R

oboty w
 zakresie burzenia, r

oboty ziem
ne 

   D
-01.03.04.  Z

abezpieczenie istniej
ących sieci uzbrojenia podziem

nego 
             S

P
IS

 T
R

EŚC
I:  

 1.0. W
stęp 

2.0. M
ateriały 

3.0. S
przęt 

4.0. T
ransport 

5.0. W
ykonanie robót 

6.0. K
ontrola jakości robót 

7.0. O
bm

iar robót 
8.0.O

dbiór robót 
9.0. P

odstaw
a płatności 

10.0. P
rzepisy zw

iązane 
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  1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T 
P

rzedm
iotem

 
nin

iejszej 
szczegółow

e
j 

specyfika
cji 

te
ch

niczn
ej 

(S
S

T
) 

są 
w

ym
a

gania 
dotyczące

 
w

ykon
ania i odbioru robót zw

iązan
ych

 z rozbiórką elem
entów

 dróg, dla
 projektu za

gospoda
row

a
nia 

pla
cu rekrea

cyjn
o-sp

ortow
ego w

 ra
m

a
ch

 za
dan

ia
 B

ud
żet O

byw
a

telski 2017 „M
ie

jsce dla
 ka
żdego! N

a
sz 

pla
c przy ul. B

a
czyńskiego”. 

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
arte w

 n
iniejszej specyfika

cji dotycz
ą rozbiórki elem

entów
 dróg i obejm

uj
ą: 

- za
bezpieczen

ie sieci en
ergetyczn

ej rura
m

i dw
udzie
ln

ym
i H

D
P

E
 110 na

 całkow
itej długości 33,0m

. 
1.3.  O

kreślenia podstaw
ow

e
 

K
analizacja kablow

a - zespół 
ciągów

 
p

odziem
n

ych
 

z w
budow

a
n

ym
i 

studniam
i 

przezna
czon
y 

d
o 

prow
a

dzenia ka
bli telekom

unika
cyjn

ych
. 

K
analizacja rozdzielcza - kan

aliza
cja

 ka
blow

a
 jedn

o- lub dw
u

otw
orow

a
 przezna

c
zon

a do ka
bli linii 

rozdzielczych
. 

T
rasa kablow

a - pa
s teren

u, w
 którym

 ułożon
e są jedn

a lub w
ięce

j lin
ii ka

blow
ych

. 
R

ura ochronna – osłon
a rurow

a
 przezn

a
czon

a do och
ron

y ka
bla

 przed u
szkodzeniam

i m
echaniczn

ym
i , 

służąca do przen
oszen

ia obci
ążeń zew

nętrzn
ych

 , m
oże być rów

n
ież z elem

entów
 dzielon

ych
. 

C
iąg kanalizacji - bloki kana

liza
cji ka

blow
ej lub rury ułożon

e w
 w

ykopie jed
en

 za drugim
 i poł
ączon

e 
pojed

yn
czo lub w

 zesta
w

a
ch

 pozw
a

la
j

ących
 uzyskać potrzebną liczbę otw

orów
 kan

aliza
cji. 

K
ablow

a 
sieć m

iejscow
a 

- sieć 
łączy 

tele
fon

iczn
ych

 
z 

urządzeniam
i 

liniow
ym

i, 
łącząca

 
centrale 

telefon
iczn

e m
iędzy sobą oraz centrale telefon

iczn
e ze sta

cjam
i a

bon
en

ckim
i

. 
1.4.  O

gólne w
ym

agania dotyczące robót 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

 -00.00.00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e
” pkt. 1.5. 

 
2.0.  M

ateriały 
2.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące m
ateriałów

 
O

góln
e w

ym
a

ga
nia

 dotyczące m
a

teriałów
, ich

 pozyskiw
a

nia
 i składow

a
n

ia, poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 

„W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 2. 

2.2. R
ury ochronne 

R
ury och

ronn
e pow

inn
y być w

ykon
an

e z m
a

teria
łów

 n
iepalnych

, w
ytrzym

a
łych

 m
ec

han
icznie, 

ch
em

icznie i odporn
ych

 n
a działanie łuku elektryczn

ego. 
R

ury używ
a

n
e n

a przepusty pow
inn

y by
ć d

osta
teczn

ie w
ytrzym

a
łe n

a
 dzia

łan
ie sił 
ściska

jących
, z ja

kim
i 

na
leży liczyć się w

 m
iejscu ich ułożenia. W

nętrza
 ścian

ek pow
inn

y być gła
dkie lub pow

leczon
e w

a
rstwą 

w
ygła

dza
jącą ich pow

ierzchnię, dla ułatw
ien

ia
 przesuw

a
n

ia si
ę ka

bli. 
Z

a
leca

 się stosow
a

n
ie rur z polietylen

u w
ysokie

j g
ęstości (H

D
P

E
) . 

R
ury z polietylen

u w
ysokie

j gęstości (H
D

P
E

) są zgodn
e z n

ormą P
N

-E
N

 50086-2-4:2002. 
S

tosow
a

n
e osłon

y rurow
e dzielon

e do za
bezpiecze

ń istniejących
 ka

bli pow
inn

y posia
dać param

etry n
ie 

gorsze n
iż osłon

y rurow
e dzielon

e typu A
 P

S
 i m

ie
ć przekroje zgodn

e z dokum
enta

cj
ą projektową. 

P
on

iew
aż w

 za
bezpieczenia

ch
 stosuje si

ę różn
e elem

enty ( kola
n

ka , rury) na
le
ży stosow

ać ca
łe system

y 
elem

en
tów

 jedn
ego producen

ta . 
R

ury 
ochronn

e n
a

leży 
przech

ow
yw

ać 
n

a
 

utw
a

rdzon
ym

 
pla

cu, 
w

 
m

iejsca
ch

 
za

bezpieczon
ych

 
przed 

dzia
łan

iem
 sił m

ech
aniczn

ych
 i przed długotrw

a
łym

 d
ziałaniem

 prom
ien

i słon
eczn

ych
. 

2.3. F
olia  

F
olię n

a
leży stosow

ać do och
ron

y ka
bli przed uszkodzen

ia
m

i m
ech

aniczn
ym

i
. Z

a
leca

 się stosow
a

n
ie 

folii 
polietylen

ow
e

j o grubości co n
a

jm
n

iej 0,3 [m
m

], która w
 tem

pera
turze 20°C

 
m

a
 w

ydłużenie przy 
zerw

an
iu co na

jm
n

iej 200%
 . D

la ochron
y ka

bli o na
p

ięciu zna
m

ion
ow

ym
 do 1 [kV

] na
leży stosow

ać 
folię koloru niebieskiego. S

zeroko
ść folii pow

inna
 być ta

ka, a
by przykryw

a
ła

 ułożon
e ka

ble, lecz nie 
w
ęższa

 niż 20 [cm
]. K

ra
wędź boczn

a
 folii pow

inn
a w

ysta
w

ać co n
a

jm
niej 50 [m

m
] poza kra

wędź 
ułożon

ych
 ka

bli. 
 

3.0.  S
przęt 

3.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące sprzętu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące sprzętu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia ogóln
e” pkt. 

3. 
 4.0.  T

ransport 
4.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące transportu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące tran

sportu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia
 og

óln
e” pkt. 4. 
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  5.0. W
ykonanie robót 

5.1.  O
gólne zasady w

ykonania robót 
O

góln
e za

sa
dy w

ykon
a

nia robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.

00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt. 5. 
R

oboty ziem
n

e w
 zbliżeniu do sieci uzbrojen

ia w
ykon

yw
a
ć ręczn

ie. R
oboty n

a
leży w

ykon
ać zgodn

ie 
w

yda
n

ym
i w

a
runkam

i uzgodnień , zalecen
iam

i n
adzoru ze stron

y w
ła
ścicieli , z n

orm
a

m
i i przepisam

i 
budow

y 
ora

z 
z 

przepisa
m

i 
o 

bezpiecze
ństw

ie
 

i 
h

igienie 
pra

cy. 
N

a
leży 

przestrzegać 
kolejn

ości 
techn

ologiczn
ej robót. Z

a
bezpieczenie sieci telekom

un
ika

cyjn
ych

 n
ależy w

ykon
ać przed robota

m
i 

drogow
ym

i ( robota
m

i ziem
n

ym
i i budow

y kon
strukcji 

na
w

ierzchn
i). 

P
rzed przystąpien

iem
 do robót n

a
leży za

w
ia

dom
ić w

łaścicieli sieci en
ergetyczn

ej i telekom
un

ika
cyjn

ej 
o za

m
iarze w

ykon
ania robót – zgodnie z w

arun
ka

m
i uz

godn
ień . 

Z
a

bezpieczen
ie ka

ble elektryczn
ego w

ykon
a

ć przed przystąpieniem
 do w

ykon
yw

a
n

ia kan
ału 

obe
jściow

eg
o , lecz po jego w

ytyczen
iu i w

ykon
an

iu przek
opów

 kon
troln

ych
 . 

P
rzed przystąpien

iem
 do w

łaściw
ych

 robót na
leży pod na

dzorem
 w

łaścicieli sieci w
ykon

ać ręczn
ie 

przekop
y kon

troln
e celem

 usta
len

ia
 rzeczyw

istego ro
dza

ju i przebiegu sieci. P
o w

ykon
an

iu przekopów
 

kon
troln

ych
 

n
a

leży 
w

ykon
ać 

geodezyjną 
in

w
en

taryza
cję 

odsłon
iętych

 
sieci. 

Ilość 
przekopów

 
kon

troln
ych

 
za

leży od za
kresu robót, za

lece
ń w

łaścicieli sieci, m
a

 um
ożliw

ić w
łaściw

e w
ykon

anie robót 
za

bezpiecza
jących

 
i 

za
pew

n
ić 

uniknięcie 
ryzyka

 
uszkodzen

ia
 

istn
iej
ących

 
sieci. 

P
o 

in
w

en
taryza

cji 
m

iejsca
 przekopów

 n
a

leży za
sypać za

gęszcza
jąc grun

t w
arstw

a
m

i do uzyska
nie w

ska
źnika za

gęszczenia 
Is ≥ 0,95. 

5.2. Z
abezpieczenie linii energetycznych 

N
a

leży usta
lić z w

łaścicielem
 czynn

ej sieci en
ergetyczn

ej nn term
in

 i cz
a

s w
yłączen

ia
 na

pięcia
 na

 cza
s 

robót. P
rzed w

ykon
an

iem
 robót drogow

ych
 za

bezpieczy
ć istn

iejący ka
bel poprzez jego odkopa

n
ie i 

osłon
ięcie rurą ochroną dw

udzielną z tw
orzyw

a
 średnicy 110 m

m
  na

 długości ca
łkow

itej 33,0 m
.  

D
ługość odkopa

nia ka
bla

 na
leży dostosow

ać do sp
osobu za

bezpieczen
ia

 ta
k, by w

yelim
in

ow
a

ć 
za

łom
y na

 przebiegu linii ka
blow

e
j. 

5.3.  R
oboty ziem

ne 
P

on
iew

aż pra
ce dotyczą za

bezpieczenia istniej
ących

 linii ka
blow

ych
 dla

tego roboty ziem
n

e na
le
ży 

prow
a

dzić ręczn
ie z za

ch
ow

a
n

iem
 szczególn

ej ostro
żn

ości, ta
k by n

ie uszkodzić lin
ii. 

5.3.1. M
iejsca zabezpieczenia linii kablow

ych 
M

iejsca
 za

bezpieczen
ia

 linii ka
blow

ych
 n

ale
ży w

yzn
a

czyć w
 oparciu o dokum

en
ta

cje projektow
ą, 

przekop
y kon

troln
e i in

form
a

cje w
łaściciela

 linii. 
5.3.2. G

łębokość w
ykopów

 
G

łębokość 
w

ykop
ów

 pow
in

na
 być dostosow

a
n

a
 do rzeczyw

iste
j gł
ębokości przebiegu ka

bli , 
w

ykop 
pow

in
ien być na

 pogłębion
y ta

k by było m
ożn

a za
łożyć rury och

ronn
e. 

5.3.3. S
zerokość w

ykopów
 

S
zerokość w

ykop
ów

 poda
n

e są w
 n

orm
ie Z

N
-96/T

P
S

.A
.-012 pow

inn
a by
ć d

ostosow
a

n
a do zakresu 

pra
c. 

5.3.4. P
rzygotow

anie w
ykopów

 
W

ykop
y p

ow
inn

y być ta
k przyg

otow
a

n
e, a

by spełn
ia

ły w
ym

a
gania podan

e w
 pkt. 5.6 , 5.7 n

orm
y 

Z
N

-96/T
P

S
.A

.-012. Ścian
y w

ykop
ów

 pow
inn

y być p
och

yłe. 
5.3.5. W

yrów
nanie i w

zm
ocnienie dna w

ykopu 
D

n
o w

ykopu pow
inn

o być w
yrów

n
an

e za
gęszczon

e ta
k by rury och

ronn
e były podpa

rte na
 całej
 

długości. D
n

o w
ykopów

 p
ow

inn
o być w

ykon
an

e ze spa
dkiem

 ta
k by za

pew
n

i
ć odw

odn
ien

ie. 
5.4. U

kładanie rur ochronnych na kablach 
W

 jedn
ej rurze pow

in
ien być ułożon

y tylko jeden
 ka

bel . 
K

a
ble w

 m
iejsca

ch
 w

prow
a

dzan
ia

 i w
yprow

a
dzan

ia
 z ru
r ochronn

ych
 nie pow

inn
y opierać 

się o kra
wędzie otw

orów
. 

W
prow

a
dzen

ia
 i w

yprow
a

dzen
ia

 pow
inn

y by
ć uszczelnion

e a
 ka

ble za
bezpieczon

e przed 
uszkodzeniem

. 
Z

a
leca

 
si
ę 

w
ykon

an
ie 

uszczeln
ień 

np. 
pian

ką 
uszczeln

ia
jącą 

. 
M

ateriał 
i 

sposób 
w

ykon
ania

 
uszczeln

ien
ia

 
w

inien
 

by
ć 

za
a

kceptow
a

n
y 

przez 
przedsta

w
iciela

 
w

ła
ściciela

 
sieci 

na
dzorującego roboty i Inżyn

iera . 
N

ie dopuszcza się, a
by połączen

ia
 ka

bli (m
ufy ka

blow
e), znajdow

a
ły si
ę w

e w
nętrzu rur 

och
ronn

ych
. 

Z
a

sypkę rur ochronn
ych

 w
ykon

ać z gruntu pia
szczysteg

o i za
g
ęszczać jedn

ocześn
ie z obu stron 

w
a

rstw
a

m
i 

o 
grubości 

20 
cm

 
d

o 
uzyska

n
ia

 
w

ska
źnika

 
Is 

>
 

0,97 
w

g 
P

roctora
 

. 
R

oboty 
ziem

n
e 

w
ykon

yw
ać zgodn

ie z P
N

-S
-02205:1998 D

rogi sam
och

odow
e. R

obot
y ziem

n
e. W

ym
a

gania i ba
dania 

5.5 Z
nakow

anie kabli 
N

a
 ca

łej długości odkopa
n

ych
 ka

bli n
ależy pon

ow
n

ie ułożyć folię za
bezpiecza

jącą ka
ble przed 

uszkodzeniem
. N

ależy stosow
ać folię koloru n

iebieskiego. S
zeroko

ść folii pow
inn

a być ta
ka

, a
by 
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przykryw
a

ła
 ułożon

e ka
ble, lecz n

ie węższa n
iż 20 cm

. K
ra

wędź boczn
a

 folii pow
inn

a w
ysta

w
ać co 

na
jm

n
iej 50 m

m
 poza

 kra
wędź ułożon

ych
 ka

bli. 
 6.0.  K

ontrola jakości robót 
6.1.  O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e”
 pkt. 6. 

C
elem

 kontroli jest stw
ierdzen

ie osi
ągnięcia za

łożon
ej ja

kości w
ykon

yw
a

n
ych

 robót. 
M

a
teriały stosow

a
n

e do robót w
inn

y by
ć d

opuszczon
e do obrotu zgodn

ie z obow
i

ązującym
i przepisa

m
i . 

M
a

teriały posia
da

jące deklara
cję zgodn

ości producen
ta stw

ierdza
j
ącą ich pełną zgodn

ość z w
arun

ka
m

i 
poda

n
ym

i w
 specyfika

cja
ch

, m
og
ą być przez Inżyn

iera
 dopuszczon

e do u
życia

 bez ba
dań. 

W
ykon

a
w

ca
 pow

ia
da

m
ia

 pisem
n

ie In
żyn

iera o za
kończen

iu każdej roboty za
n

ika
jącej, którą m

oże 
kon

tyn
uow

ać d
opiero po stw

ierdzen
iu przez In

żyn
iera i przedsta

w
iciela

 w
łaściciela sieci o za

łożon
ej 

ja
kości. 

6.2.  B
adania przed przystąpieniem

 do robót 
P

rzed przystąpien
iem

 do robót, W
ykon

a
w

ca
 pow

in
ien przedsta

w
i

ć In
żyn

ierow
i dokum

enty 
dopuszcza

jące m
a

teria
ły d

o obrotu zgodn
ie z w

arun
kam

i okre
ślon

ym
i w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gania 

ogóln
e”. N

a
 żądanie Inżyn

iera, n
ależy dokon

ać testow
a

n
ia

 sprzętu posia
da

jącego m
ożliw

o
ść n

a
sta

w
ien

ia 
m

ech
anizm

ów
 regula

cyjn
ych

. 
W

 w
yn

iku ba
dań testujących

 na
leży przedsta

w
ić In
żyn

ierow
i św

ia
dectw

a
 ce

ch
ow

a
n

ia. 
6.3. B

adania w
 czasie w

ykonyw
ania robót 

6.3.1 R
ury ochronne 

S
pra

w
dzen

ie polega
 na

 stw
ierdzen

iu ich zgodn
o

ści z w
ym

a
gan

ia
m

i n
orm

 przedm
iotow

ych
 lub 

dokum
en

tów
, w

edług których
 zosta

ły w
ykon

an
e, na

 pod
staw

ie
 a

testów
, protokółów

 od
bioru a

lbo 
inn

ych
 dokum

entów
. 

6.3.2 U
kładanie rur ochronnych 

W
 cza

sie w
ykon

yw
a

n
ia i po za

ko
ńczeniu robót na

leży przeprow
a

dzić n
a

stępujące pom
iary: 

- głębokości za
kopan

ia ka
bla w

 rurze ochronn
ej , 

- grubości podsypki pia
skow

ej n
a

d i pod ka
blem

, 
- stopnia za

gęszczen
ia

 grun
tu na

d ka
blem

 i rozplantow
a

n
ie na

dm
iar

u grun
tu. 

P
om

iary n
a

leży w
ykon

yw
ać dla

 każdego za
bezpieczan

ego ka
bla, a uzyska

n
e w

yn
iki m

og
ą być 

uzn
an

e za
 dobre, jeżeli odbiega

ją od za
łożon

ych
 w

 dokum
enta

cji n
ie w

i
ęcej n

iż o 10%
. 

6.4. B
adania po w

ykonaniu robót 
W

 przypa
dku za

da
w

a
la

j
ących

 w
yn

ików
 pom

ia
rów

 i ba
dań w

ykon
a

n
ych

 przed i w
 cza

sie w
ykon

yw
a

n
ia 

robót, na
 w

n
iosek W

ykon
a

w
cy, Inżyn

ier m
oże w

yra
zić zgodę na

 niew
ykon

yw
a

n
ie ba

dań po w
ykon

an
iu 

robót. 
 

7.0.  O
bm

iar robót 
7.1.  O

gólne zasady obm
iaru robót 

O
góln

e za
sa

dy obm
ia

ru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00

 „W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 7. 

7.2.  Jednostka obm
iarow

a
 

Jedn
ostką obm

iarową robót zw
iązan

ych
 z za

bezpieczeniem
 istniej
ących

 sieci jest: 
- m

 ( m
etr ) - dla ułożon

ej rury och
ronn

ej dla poszczególn
ych sieci 

 8.0.  O
dbiór robót 

O
góln

e za
sa

dy odbioru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00

 „W
ym

a
ga

nia ogóln
e”  pkt. 8. 

 9.0.  P
odstaw

a płatności 
9.1.  O

gólne ustalenia dotyczące podstaw
y płatności 

O
góln

e usta
len

ia
 dotyczące podsta

w
y pła

tn
ości podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gania ogóln
e” pkt. 

9. 
9.2.  C

ena jednostki obm
iarow

ej 
C

en
a w

ykon
ania robót obejm

uje: 
* 

roboty przyg
otow

a
w

cze,  
* 

ozn
akow

a
n

ie robót, 
* 

za
kup m

ateriałów
 i tran

sport w
 m

iejsce w
bud

ow
a

n
ia

 ,
 

* 
przekop

y kon
troln

e 
* 

e
w

. odłączen
ie i przyłączen

ie ka
bla 

* 
odkopa

n
ie ka

bla 
* 

za
łożen

ie rury och
ronn

ej z uszczelnieniem
 ko
ńców

ek rur ochronn
ych

, 
* 

w
ykon

anie pom
iarów

 pow
ykon

a
w

czych
 i okre
ślon

ych
 w

 S
S

T
 

* 
w

ykon
anie za

sypki z za
gęszczen

iem
 

* 
na

dzór w
łaściciela za

bezpieczan
ej sieci 
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   10.0. P
rzepisy zw

iązane 
10.1. N

orm
y 

1. 
S

E
P

 N
 S

E
P-E

-004 
E

lektroen
ergetyczn

e i sygn
a

liza
cyjn

e linie ka
blow

e.
 

P
rojektow

a
n

ie i budow
a

. 
2. 

P
N

-76/E-05125 
E

lektroen
ergetyczn

e i sygn
a

liza
cyjn

e linie ka
blow

e.
 

P
rojektow

a
n

ie i budow
a

. 
3. 

P
N

-E
N

 
13242:2004 

K
ruszyw

a
 

d
o 

n
iezw

iązan
ych

 
i 

zw
iązan

ych 
h

ydra
uliczn

ie 
m

a
teria

łów
 

stosow
a

n
ych

 w
 obiekta

ch budow
la

n
ych

 i budow
n

ictw
ie 

drogow
ym

 
4. 

P
N

-E
N

 
50086-2-

4:2002. 
S

ystem
y rur in

stala
cyjn

ych
 do prow

a
dzenia przew

od
ów

 . C
zęść 2-4 .W

ym
a

gan
ia 

szczegółow
e dla

 system
ów

 rur ukła
dan

ych
 w

 ziem
i. 

5. 
P

N
-S-02205:1998 

D
rogi sa

m
och

odow
e. R

oboty ziem
n

e. W
ym

a
gan

ia
 i

 ba
dan

ia 
10.2. Inne dokum

enty 
P

rzepisy budow
y urządzeń elektryczn

ych
. P

B
U

E
 w

yd. 1980 r. 
R

ozporządzen
ie 

M
in

istra
 

B
udow

n
ictw

a
 

i 
P

rzem
ysłu

 
M

a
teria

łów
 Budow

la
n

ych
 

w
 

spra
w

ie 
bezpieczeństw

a
 i higien

y pra
cy przy w

ykon
yw

a
n

iu robót bu
dow

la
n

o-m
on

tażow
ych

 i rozbiórkow
ych

. D
z. 

U
. N

r 13 z dn
ia 

10.04.1972 r. 
R

ozporządzen
ie M

in
istra

 P
rzem

ysłu z dn
ia

 26.11.1990 r. w
 sp

ra
w

ie w
a

run
ków

 te
chn

iczn
ych

, ja
kim

 
pow

inn
y odpow

ia
dać urządzenia

 elektroen
ergetyczn

e w
 za

kresie och
ron

y przec
iw

porażen
iow

e
j. D

z. U
. 

N
r 81 z dn

ia 26.11.1990 r. 
Z

a
rządzen

ie nr 29 M
in

istra
 G

órnictw
a

 i E
n

ergetyki z dn
ia

 17 lipca
 1974 r. w

 spra
w

ie doboru przew
od

ów
 

i ka
bli elektroen

ergetyczn
ych

 do obci
ążeń prądem

 elektrycznym
. 

U
sta

w
a

 o droga
ch publiczn

ych
 z dnia 21.03.1985 r. D

z. U
. N

r 14 z dn
ia 15.04.1985 r. 
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S

Z
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G
Ó

ŁO
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E
 S

P
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C
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F
IK

A
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 T
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H
N

IC
Z

N
E

 
C

. R
O

B
O

T
Y

 W
 Z

A
K

R
E

S
IE

 D
R

Ó
G

 
       D

–02.00.00. R
oboty ziem

ne. W
ym

agania ogólne 
                S

P
IS

 T
R

EŚC
I: 

 1.0. W
stęp 

2.0. M
ateriały 

3.0. S
przęt 

4.0. T
ransport 

5.0. W
ykonanie robót 

6.0. K
ontrola jakości robót 

7.0. O
bm

iar robót 
8.0.O

dbiór robót 
9.0. P

odstaw
a płatności 

10.0.P
rzepisy zw

iązane 
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  1.0.  W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T 
P

rzedm
iotem

 n
iniejszej szczeg

ółow
ej spe

cyfika
cji te
ch

nicznej (S
S

T
) są w

ym
a

ga
nia

 dotyczące w
ykon

ania
 i 

odbioru lin
iow

ych
 robót ziem

n
ych

, dla
 projektu za

go
spoda

row
a

n
ia

 pla
cu rekrea

cyjn
o-sp

ortow
ego w

 ra
m

a
ch 

za
dan

ia
 B

udżet O
byw

a
telski 2017 „M

iejsce dla
 ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”.  

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
arte w

 n
iniejszej spe

cyfika
cji dotycz

ą za
sa

d prow
a

dzen
ia

 robót ziem
n

ych
 w

 cza
sie budow

y l
u

b 
m

odern
iza

cji dróg i obejm
uj
ą: 

a
) 

w
ykon

anie w
ykopów

 w
 grunta

ch
 nieska

listych
 (kat. I-

V
), 

b) 
pozyskiw

a
n

ie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c) 

budowę n
a

sypów
 drogow

ych
. 

1.3. O
kreślenia podstaw

ow
e 

1.3.1. B
udow

la
 

ziem
n

a
 

- 
budow

la
 

w
ykon

an
a

 
w

 
grun

cie 
lub 

z 
g

runtu 
albo 

rozdrobn
ion

ych
 

odpa
dów

 
przem

ysłow
ych

, spełnia
j
ąca w

a
run

ki sta
teczn

ości i odw
odn

ien
ia

. 
1.3.2. K

orpus drogow
y - na

syp lub ta
 cz
ęść w

ykopu, która jest ograniczon
a koron

ą drogi i skarpa
m

i row
ów

.  
1.3.3. W

ysokość 
na

sypu 
lub 

głębokość 
w

ykopu 
- 

różn
ica

 
rzędn

ej 
terenu 

i 
rzędn

ej 
robót 

ziem
n

ych
, 

w
yzn

a
czon

ych
 w

 osi n
a

sypu lub w
ykopu. 

1.3.4.   N
a

syp niski - na
syp, którego w

ysoko
ść jest m

niejsza
 niż 1 m

. 
1.3.5.   N

a
syp średn

i - n
a

syp, którego w
ysoko
ść jest za

w
arta w

 granica
ch

 od 1 do 3 m
. 

1.3.6.   N
a

syp w
ysoki - na

syp, którego w
ysoko
ść przekra

cza 3 m
. 

1.3.7.   W
ykop płytki - w

ykop, którego głębokość jest m
niejsza n

iż 1 m
. 

1.3.8.   W
ykop średn

i - w
ykop, którego głębokość jest za

w
arta w

 gran
ica

ch od 1 do 3 m
. 

1.3.9.   W
ykop głęboki - w

ykop, którego głębokość przekra
cza 3 m

. 
1.3.10. B

a
gn

o - grunt organ
iczn

y na
sycon

y w
od
ą, o m

a
łej n

ośn
ości, ch

ara
kteryzujący się zn

a
czn

ym
 i 

długotrw
a

łym
 osia

dan
iem

 pod obci
ążen

iem
. 

1.3.11. U
kop 

- 
m

iejsce 
pozyska

n
ia 

gruntu 
do 

w
ykon

ania
 

na
syp

ów
, 

położon
e 

w
 

obrębie 
pa

sa
 

robót 
drogow

ych
. 

1.3.12. D
okop - m

iejsce pozyska
n

ia
 grun

tu do w
ykon

a
nia nasy

p
ów

, położon
e poza

 pa
sem

 robót drogow
ych

. 
1.3.13. O

dkła
d 

- 
m

iejsce 
w

budow
a

n
ia 

lub 
skła

dow
a

nia
 

(od
w

iez
ien

ia
) 

grun
tów

 
pozyska

n
ych

 
w

 cza
sie 

w
ykon

yw
a

n
ia

 w
ykop

ów
, a

 niew
ykorzysta

n
ych

 do bud
ow

y 
na

syp
ów

 ora
z inn

ych
 pra

c zw
i

ązan
ych

 z 
tra

są drogową. 
1.3.14. W

skaźnik zagęszczenia
 grun

tu - w
ielkość ch

ara
kteryzu

jąca
 stan

 za
gęszczen

ia
 grun

tu, określon
a w

g 
w

zoru:  

                                                   
                                  

d
s d

s
I

ρ ρ
=

 
ρ

d  
- 

gęstość objętościow
a

 szkieletu za
gęszczon

ego gruntu, (M
g/m 3), 

ρ
d

s  
- 

m
a

ksym
a

ln
a

 gęstość objętościow
a

 szkieletu gruntow
eg

o p
rzy w

ilgotn
o
ści optym

a
ln

ej, 
określon

a
 w

 n
orm

a
ln

ej próbie P
roctora

, zgodn
ie z P

N
-B

-04
481 [2], służąca

 do ocen
y za

gęszczen
ia

 gruntu w
 

robota
ch

 ziem
n

ych
, ba

dana zgodn
ie z n

orm
ą B

N
-77/8931-12 [7], (M

g/m 3). 
1.3.15. W

skaźnik 
różn

oziarnistości 
- 

w
ielkość 

ch
a

ra
kteryzu

jąca
 

za
gęszcza

ln
ość 

grun
tów

 
n

iespoistych
, 

określon
a w

g w
zoru: 

                                                   
                                      

10 60

d d
U

=
 

d
6

0  - 
średn

ica oczek sita, przez które przech
odzi 60%

 grun
tu, (m

m
), 

d
1

0  - 
średn

ica oczek sita, przez które przech
odzi 10%

 grun
tu, (m

m
). 

1.3.16. P
ozosta

łe określenia podsta
w

ow
e są zgodn

e z obow
iązującym

i, odpow
iedn

im
i polskim

i n
orm

a
m

i i z 
defin

icja
m

i podan
ym

i w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 o
góln

e” pkt. 1.4. 
1.3.17. G

eosyn
tetyk 

– 
m

a
teria

ł, 
stosow

a
n

y 
w

 
budow

nictw
ie 

dr
ogow

ym
, 

w
ytw

a
rzan

y 
z 

w
ysoko 

spolim
eryzow

a
n

ych
 w

łókien
 syn

tetyczn
ych

, w
 tym

 tw
or

zyw
 term

opla
styczn

ych
 polietylen

ow
ych

, 
polipropylen

ow
ych

 i poliestrow
ych

, charakteryzuj
ący się m

iędzy inn
ym

i dużą w
ytrzym

a
łością ora

z 
w

od
oprzepuszcza

ln
ością, zgodn

y z P
N

-IS
O

-10318:1993[5], P
N

-E
N

-963:1999[6].
 

G
eosyn

tetyki obe
jm

ują: geotkan
in

y, geow
łókn

in
y, geodzian

in
y, georuszty, 

geosia
tki, geokom

pozyty, 
geom

em
bran

y, zgodn
ie z w

ytyczn
ym

i IB
D

iM
. 

1.4. O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

O
góln

e 
w

ym
a

gan
ia 

dotyczące 
robót 

poda
n

o 
w

 
S

S
T

 
D

-00.00.00. 
„W

ym
a

gania
 

ogóln
e

” 
pkt. 

1.5.2.0. 
M

a
teriały (grunty). 

   



M
IE

JS
C

E
 D

L
A

 K
A
Ż

D
E

G
O

! N
A

S
Z

 P
L

A
C

 P
R

Z
Y

 U
L. B

A
C

Z
Y
Ń

S
K

IE
G

O
  

W
 ram

ach zadania B
udżet O

byw
atelski 2017 

S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
JE

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 W

Y
K

O
N

A
N

IA
 I O

D
B

IO
R

U
 R

O
B

Ó
T

 B
U

D
O

W
L

A
N

Y
C

H
 

        1901/01/17 

 

                                                   
                D

IO
G

E
N

E
S

 S
T

U
D

IO
 sp. z o.o.         

                                      str. nr: 60
 

 8
0

-4
3

0
 G

dańsk, u
l. M

iero
sła

w
skie

g
o 2

7
/1

   te
l.fa

x. (0
-5

8
) 3

4
1

-
9

5
-3

1
  te

l. (0
-5

8
) 3

4
4

-1
6

-0
0

 
   e

-m
a

il: d
io

g
en

e
s_

stu
d

io
@

w
p.pl                   

                               w
w

w
.diog

e
ne

sstu
dio.p
l 

  2.0.  M
ateriały 

2.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące m

ateriałów
 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia
 dotyczące m

a
teria

łów
, ich

 pozyskiw
a

nia
 i skła

dow
a

n
ia

, poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. 

„W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt 2. 

2.2.  P
odział gruntów

 
P

odsta
wę podzia

łu grun
tów

 i inn
ych

 m
a

teria
łów

 n
a

 ka
tegorie 

pod w
zględem

 trudn
ości ich

 odspa
jania

 poda
je

 
ta

blica
 1. W

 w
ym

ien
ion

ej ta
blicy określon

o przeciętn
e w

artości gęstości objętościow
e

j gruntów
 i m

ateriałów
 

w
 sta

nie na
tura

ln
ym

 ora
z w

spółczyn
n

ików
 spulchnieni

a. 
P

odzia
ł gruntów

 pod w
zgl
ędem

 w
ysa

dzin
ow

ości poda
je ta

blica
 2. 

P
odzia

ł gruntów
 pod w

zgl
ędem

 przyda
tn

ości do budow
y n

a
sypów

 p
oda

n
o w

 S
S

T
 D

-02.03.01, pkt. 
2. 

2.3.  Z
asady w

ykorzystania gruntów
 

G
runty 

uzyska
n

e 
przy 

w
ykon

yw
a

n
iu 

w
ykop

ów
 

p
ow

inn
y 

by
ć 

przez 
W

ykon
a

w
cę 

w
ykorzysta

n
e 

w
 m

a
ksym

a
ln

ym
 

stopniu 
do 

budow
y 

n
a

syp
ów

. 
G

runty 
prz

yda
tn

e 
do 

budow
y 

n
a

sypów
 

m
og
ą 

być 
w

yw
iezion

e poza
 teren

 budow
y tylko w

ów
cza

s, gdy sta
n

ow
ią na

dm
iar objętości robót ziem

n
ych

 i za 
zezw

olen
iem

 Inżyn
iera

. 
Jeżeli 

grunty 
przyda

tn
e, 

uzyska
n

e 
przy 

w
ykon

an
iu 

w
ykop
ów

, 
n

ie 
będąc 

n
a

dm
iarem

 
objętości 

robót 
ziem

n
ych

, zostały za
 zgod
ą In

żyn
iera

 w
yw

iezion
e przez W

ykon
a

w
c
ę poza

 teren budow
y z przezna

czen
iem

 
inn

ym
 n

iż budow
a

 na
syp

ów
 lub w

ykon
anie pra

c obj
ętych

 kon
tra

ktem
, W

ykon
a

w
ca

 jest zobow
i

ązan
y do 

dosta
rczen

ia
 rów

n
ow

ażn
ej objętości gruntów

 przyda
tn

ych
 ze źródeł w

ła
sn

ych
, zaa

kceptow
a

n
ych

 przez 
In
żyn

iera
. 

G
runty i m

a
teria

ły n
ieprzyda

tn
e do bud

ow
y n

a
syp

ów
, 

określon
e w

 S
S

T
 D

-02.03.01, pkt. 2.4, pow
inn

y by
ć 

w
yw

iezion
e 

przez 
W

ykon
a

w
cę 

n
a

 
odkła

d. 
Z

a
pew

n
ien

ie 
teren

ów
 

n
a

 
odkła

d 
n

a
le

ży 
do 

obow
iązków

 
Z

a
m

a
w

ia
jącego, o ile n

ie określon
o tego ina

czej w
 kon

trakcie. Inżyn
ier m

oże n
a

ka
zać pozosta

w
ien

ie na 
teren

ie budow
y gruntów

, których
 cza

sow
a

 nieprzyda
tn

ość w
yn

ika
 jed

yn
ie z pow

odu za
m

arzni
ęcia

 lub 
na

dm
iern

ej w
ilgotn

ości. 
T

a
blica

 1. P
odział gruntów

 i inn
ych

 m
ateriałów

 n
a

 k
a

tegorie w
g W

yko
n

a
n

ie
 i o

d
bió

r ro
b

ót zie
m

n
ych

 dla 
d

ró
g

 szybkie
g

o ru
ch

u, IB
D

iM
, W

arsza
w

a
 1978. 

  K
a

te-
goria 

  R
odza

j i charakterystyka
 gruntu lub m

a
teria

łu 

G
ęstość 

objętościow
a

 
w

 
sta

nie 
na

tura
ln

ym
 

kN
/m

3 

P
rzeciętn

e 
spulchnien

ie 
po 

odsp
ojen

iu 
w

 
%

 
od

 
pierw

otn
ej 

objętości 1
) 

 1 
P

ia
sek such

y bez spoiw
a

 
G

leba
 upra

w
na

 za
orana

 lub ogrodow
a

 
T

orf bez korzen
i 

P
opioły lotn

e niezleża
łe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

   2 

P
ia

sek w
ilgotn

y 
P

ia
sek 

glin
ia

sty, 
p

ył 
i 

lessy 
w

ilgotn
e, 

tw
a

rdopla
styczn

e i pla
styczn

e 
G

leba
 upra

w
na

 z darniną lub korzeniam
i grubości 

do 30 m
m

 
T

orf z korzeniam
i grubości do 30 m

m
 

N
a

syp z pia
sku oraz pia

sku glinia
stego z gruzem

, 
tłuczniem

 lub odpa
dka

m
i drew

na 
Ż

w
ir bez spoiw

a
 lub m

ałospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
 16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 od 15 do 25 
od 15 do 25 

   3 

P
ia

sek glin
ia

sty, pył i lessy m
a

łow
ilgotn

e, półzw
ar

te 
G

leba
 upra

w
na

 z korzen
iam

i grubo
ści pon

a
d 30 m

m
 

T
orf z korzeniam

i grubości pon
a

d 30 m
m

 
N

a
syp zleżały z pia

sku glinia
stego, pyłu i lessu z 

gruzem
, tłuczniem

 lub odpa
dka

m
i drew

n
a 

R
um

osz 
ska

ln
y 

zw
ietrzelin

ow
y 

z 
otocza

ka
m

i 
o 

w
ym

ia
ra

ch do 40 m
m

 

18,6 
13,7 
13,7 
 18,6 
 17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 od 20 do 30 
 od 20 do 30 

 
 G

lin
a, glin

a ciężka
 i iły w

ilgotn
e,  

 tw
a

rdopla
styczn

e i pla
styczn

e, bez głazów
 

M
a

dy i n
am

uły glinia
ste rzeczn

e 
P

opioły lotn
e zleża

łe 

 19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

 od 20 do 30 
od 20 do 30 
 od 20 do 30 
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   4 

Less such
y zw

a
rty 

N
a

syp zleżały z glin
y lub iłu z gruzem

, tłuczniem
 i 

odpa
dka

m
i drew

n
a lub gła

za
m

i o m
a

sie do 25 kg, 
stan

ow
iącym

i do 10%
 objętości gruntu 

G
lin

a, glina
 ciężka

 i iły m
a

łow
ilgotn

e, półzw
arte i 

zw
a

rte 
G

lin
a

 zw
a

łow
a

 z gła
za

m
i do 50 kg sta

n
ow

i
ącym

i d
o 

10%
 objętości grun

tu 
G

ruz ceglan
y i rum

ow
isko budow

la
n

e z bloka
m

i do 
50 kg 
Iłołupek m

iękki 
G

rube otocza
ki lub rum

osz o w
ym

ia
ra

ch
 do 90 m

m
 

lub z gła
za

m
i o m

a
sie do 10 kg 

18,6 
  19,6 
20,6 
 20,6 
16,7 
19,6 
 19,6 

od 25 do 35 
  od 25 do 35 
od 25 do 35 
 od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 od 25 do 35 

     5 

Ż
użel h

utn
iczy n

iezw
ietrza

ły 
 G

lin
a

 zw
a

łow
a

 z gła
za

m
i do 50 kg stan

ow
i

ącym
i 

10÷ 30%
 objętości gruntu 

R
um

osz ska
ln

y zw
ietrzelin

ow
y o w

ym
ia

ra
ch

 pon
a

d 
90 m

m
 

G
ruz 

ceglan
y 

i 
rum

ow
isko 

bud
ow

la
n

e 
silnie 

scem
en

tow
a

n
e lub w

 bloka
ch

 pona
d 50 kg 

M
argle m

iękkie lub średn
io tw

arde sła
bo spęka

n
e 

 O
poka

 kredow
a

 m
iękka lub zbita 

 

14,7 
19,6 
 20,6 
17,7 
 17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
  od 30 do 45 
od 30 do 45 
 od 30 do 45 
 od 30 do 45 
 od 30 do 45 

 
W
ęgiel kam

ienn
y i bruna

tn
y  

Iły przew
a

rstw
ion

e łupkiem
 

 Iłołupek tw
ardy, lecz rozsypliw

y 
Z

lepieńce sła
bo scem

en
tow

a
n

e 
G

ips 
T

uf w
ulkan

iczn
y, częściow

o sypki 

41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
 od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

   6 

Iłołupek tw
ardy 

Ł
upek m

ikow
y i pia

szczysty n
iespęka

n
y 

M
argiel tw

ardy 
W

a
pień m

arglisty 
P

ia
skow

ie
c o spoiw

ie ila
stym

 
Z

lepieńce otocza
ków

 głów
n

ie skał  osa
dow

ych
 

A
nh

ydryt 
T

uf w
ulkan

iczn
y zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

   7 

Ł
upek pia

szczysto-w
a

pn
isty 

P
ia

skow
ie

c ila
sto-w

a
pnisty tw

a
rdy 

Z
lepieńce z otocza

ków
 głów

n
ie ska

ł osa
dow

ych
 o 

spoiw
ie krzem

ion
kow

ym
 

W
a

pień niezw
ietrzały 

M
a

gn
ezyt 

G
ran

it i gn
ejs silnie zw

ietrza
łe 

23,5 
23,5 
 23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
 od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

  8 

Ł
up pla

styczn
y tw

a
rdy n

iespękan
y 

P
ia

skow
ie

c tw
a

rdy o spoiw
ie w

a
pienn

ym
 

W
a

pień tw
ardy niezw

ietrza
ły 

M
arm

ur i w
a

pień krysta
liczn

y 
D

olom
it n

iezbyt tw
a

rdy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

    9 

P
ia

skow
ie

c 
kw

a
rcytow

y 
lu

b 
o 

spoiw
ie

 
ila

s
to-

krzem
ion

kow
ym

 
Z

lepieńce z otocza
ków

 ska
ł głów

n
ie krysta

liczn
ych

 
o spoiw

ie w
a

pienn
ym

 lub krzem
ion

kow
ym

 
D

olom
it bardzo tw

ardy 
G

ran
it gruboziarn

isty niezw
ietrzały 

S
jen

it gruboziarn
isty 

S
erpentyn

 

25,5 
 25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 

od 45 do 50 
 od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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 W
a

pień bardzo tw
a

rdy 
G

n
ejs 

25,5, 
od 45 do 50 

      10 

G
ran

it średn
io i drobn

oziarn
isty 

 S
jen

it średnioziarnisty 
G

n
ejs tw

a
rdy 

P
orfir 

T
ra

ch
it, liparyt, i ska

ły pokruszon
e 

G
ran

itogn
ejs 

W
a

pień krzem
ien

isty i rogow
y ba

rdzo tw
ardy 

A
n

dezyt, ba
za

lt, rogow
iec w

 ła
w

ica
ch 

G
a

bro 
G

a
brodia

ba
z i kw

a
rcyt 

B
a

za
lt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  M
niejsze w

a
rtości stosow

ać przy obliczan
iu ilości m

ateria
łów

 n
a

 w
a

rstw
y n

a
sypów

 przed 
ich za

gęszczeniem
, w

iększe w
a

rtości przy oblicza
niu objętości i ilo

ści środków
 przew

ozow
ych

. 
 T

a
blica 2. P

odzia
ł gruntów

 pod w
zgl
ędem

 w
ysa

dzin
ow

ości w
g P

N
-S

-02205 [4] 
Lp. 

W
yszczeg

óln
ien

ie 
Jed- 

G
rupy grun

tów 
 

w
łaściw

ości 
n

ostki 
N

iew
ysa

dzin
ow

e 
W
ątpliw

e 
W

ysa
dzin

ow
e 

1 
R

odza
j gruntu 

 
* 

rum
osz 

nieglinia
sty 

* 
żw

ir 
* 

posp
ółka 

* 
pia

sek gruby 
* 

pia
sek średn

i 
* 

pia
sek drobn

y 
* 
żużel 
nierozpa

dow
y * 

pia
sek pyla

sty 
* 

zw
ietrzelin

a 
glinia

sta 
* 

rum
osz 

glinia
sty 

* 
żw

ir glin
ia

sty 
* 

posp
ółka

 
glinia

sta 

m
ało 

w
ysadzinow

e 
* 

glina
 

pia
szczysta

 
zw

ięzła
, 

glina 
zw

ięzła
, 

glina 
p

yla
sta 

zw
ięzła 

* 
ił, 

ił 
pia

szczysty, 
ił 

p
yla

sty 
bardzo 
w

ysadzinow
e 

* 
pia

sek 
glinia

sty 
* 

p
ył, 

p
ył 

pia
szczysty 

* 
glina

 
pia

szczysta
, 

glina
, 

glina 
p

yla
sta 

* 
ił w

arw
ow

y 
2 

Z
a

w
a

rtość cząstek 
≤ 0,075 m

m
 

≤ 0,02   m
m

 

 %
 

  < 15 
< 3 

  od 15 do 30 
od 3 do 10 

  > 30 
> 10 

3 
K

a
pilarn

ość 
bierna

 H
kb  

 m
 

 < 1,0 
 ≥ 1,0 

 > 1,0 
4 

W
skaźn

ik 
pia

skow
y W

P
 

 
 > 35 

 od 25 do 35 
 < 25 
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2.4.  G
eosyntetyk 

G
eosyn

tetyk pow
in

ien
 być m

a
teriałem

 odporn
ym

 n
a

 dzia
łan

ie w
ilgoci, 
środow

iska
 a

gresyw
n

ego ch
em

iczn
ie 

i biologiczn
ie oraz tem

pera
tury. P

ow
in

ien
 by
ć to m

a
teria

ł bez rozdar
ć, dziur i przerw

 ciągłości, z dobrą 
przyczepn

ością do gruntu. 
W

ła
sciw

ości stosow
a

n
ych

 geosyn
tetyków

, pow
inn

y by
ć 

zgodn
e z P

N
-E

N
-963:1999[6] i dokum

enta
cj

ą 
projektową. G

eosyn
tetyk pow

in
ien

 posiada
ć a

proba
tę techniczną, w

yda
ną przez upra

w
nioną jedn

ostkę. 
 3.0. S

przęt 
3.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące sprzętu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące sprzętu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt.

 3. 
3.2.  S

przęt do robót ziem
nych 

W
ykon

a
w

ca
 przystępujący do w

ykon
ania robót ziem

n
ych

 pow
in

ien
 w

yka
za
ć się m

ożliw
o
ścią korzysta

n
ia 

z na
stępującego sprzętu do: 

* 
odspa

ja
n

ia
 i w

yd
obyw

a
n

ia
 grun

tów
 (n

arz
ędzia

 m
ech

aniczn
e, m

łoty pn
eum

atyczn
e, zryw

a
rki, 

kopa
rki, ła

dow
a

rki, w
iertarki m

ech
aniczn

e itp.), 
* 

jedn
oczesn

ego 
w

yd
obyw

a
n

ia
 

i 
przem

ieszczan
ia

 
gruntów

 
(sp

ych
arki, 

zgarniarki, 
rów

n
iarki, 

urządzen
ia

 do h
ydrom

ech
aniza

cji itp.), 
* 

tran
sportu m

a
s ziem

n
ych

 (sam
och

od
y w

yw
rotki, sa

m
och

od
y skrzyn

iow
e, taśm

ociągi itp.), 
* 

sprzętu za
gęszcza

jącego (w
a

lce, ubija
ki, płyty w

ibra
cyjn

e itp.). 
3.3. 

 S
przęt do przenoszenia i układania geosyntetyków

 
D

o 
przen

oszen
ia

 
i 

układania
 

geosyn
tetyków

, 
W

ykon
a

w
c

a
 

pow
in

ien 
używ

ać 
odp

ow
iedn

iego 
sprzętu, 

za
lecan

ego przez producen
ta

. 
W

ykon
a

w
ca

 n
ie pow

in
ien stosow

a
ć sprzętu, m

ogącego spow
odow

ać uszkodzenie ukła
dan

ego m
ateriału. 

 4.0.  T
ransport 

4.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia o

góln
e” pkt. 4. 

4.2.  T
ransport gruntów

 
W

ybór środków
 tran

sportow
ych

 oraz m
etod tran

sportu pow
in

ie
n

 być d
ostosow

a
n

y do ka
tegorii gruntu 

(m
ateriału), jego objętości, techn

ologii odspa
jan

ia
 i za

ła
dunku oraz od odle

głości tran
sportu. W

yda
jn

ość 
środków

 
tran

sportow
ych

 
pow

in
na

 
by
ć 

pon
a

dto 
dostosow

an
a 

do 
w

yda
jn

o
ści 

sprzętu 
stosow

a
n

ego 
do 

ura
biania i w

bud
ow

a
n

ia
 grun

tu (m
ateriału). 

Z
w

iększen
ie 

odległości 
tran

sportu 
pona

d 
w

a
rtości 

za
tw

ierdzon
e 

nie 
m

oże 
być 

pod
sta

wą 
roszczeń 

W
ykon

a
w

cy, 
d

otyczących
 

doda
tkow

e
j 

za
pła

ty 
za

 
tran

sport, 
o 

ile 
zw

i
ększon

e 
odległości 

n
ie 

zosta
ły 

w
cześn

iej zaa
kceptow

a
n

e n
a pi
śm

ie przez Inżyn
iera. 

4.3.  T
ransport i składow

anie geosyntetyków
 

W
ykon

a
w

ca
 

pow
in

ien
 

za
dbać, 

a
by 

tran
sport, 

przen
oszen

ie, 
przech

ow
yw

a
n

ie 
i 

za
b

ezpieczen
ie 

geosyn
tetyków

, 
były 

w
ykon

yw
a

n
e 

w
 

sp
osób 

n
iepow

od
uj

ący 
m

ech
an

iczn
ych

 
lub 

ch
em

iczn
ych

 
ich 

uszkodzeń.  
G

eosyn
tetyki 

w
rażliw

e 
n

a 
św

ia
tło 

słon
eczn

e, 
pow

inny 
pozosta

w
a

ć 
za

kryte 
w

 
cza

sie 
od 

ich 
w

yprodukow
a

n
ia

 do w
budow

a
n

ia. 
 5.0. W

ykonanie robót 
5.1.  O

gólne zasady w
ykonania robót 

O
góln

e za
sa

dy w
ykon

a
nia robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.
00. „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 5. 
5.2.  D

okładność w
ykonania w

ykopów
 i nasypów

 
O

dch
ylen

ie osi korpusu ziem
n

ego, w
 w

ykopie
 lub n

a
sy

pie, od osi projektow
a

n
ej n

ie pow
inn

y by
ć w

iększe 
niż ± 10 cm

. R
óżnica

 w
 stosun

ku do projektow
a

n
ych

 rz
ędnych

 robót ziem
n

ych
 nie m

oże przekra
czać +

 1 
cm

 i -3 cm
. 

S
zerokość korpusu n

ie m
oże różnić się od szerokości proje

ktow
a

n
ej o w

ięcej n
iż ± 10 cm

, a
 kra

wędzie 
koron

y drogi nie pow
inn

y m
ieć w

yraźn
ych

 załam
ań w

 plan
ie. 

P
och

ylen
ie ska

rp nie pow
inn

o ró
żn

ić się od projektow
a

n
ego o w

i
ęce

j n
iż 10%

 jego w
a

rtości w
yrażon

ej 
tan

gen
sem

 kąta
. M

a
ksym

a
ln

a głębokość n
ierów

n
ości n

a
 pow

ierzchni skarp nie pow
in

na
 przekra

cza
ć 10 

cm
 przy p

om
iarze łatą 3-m

etrową, a
lbo pow

inn
y być spe

łn
ion

e inn
e w

ym
a

gania
 dotycz

ące rów
n

ości, 
w

yn
ika

jące ze sposobu um
ocn

ienia pow
ierzchni. 

5.3.  O
dw

odnienia pasa robót ziem
nych 

N
ieza

leżnie 
od 

budow
y 

urządzeń, 
stan

ow
iących

 
elem

enty 
system

ów
 

od
w

a
dn

ia
j

ących
, 

ujętych
 

w
 

dokum
en

ta
cji projektow

ej, W
ykon

a
w

ca
 pow

in
ien, o ile

 
w

ym
a

ga
ją tego 

w
a

run
ki teren

ow
e, 

w
ykon

a
ć 

urządzen
ia

, które za
pew

n
i
ą odprow

a
dzen

ie w
ód gruntow

ych
 i opa

dow
ych

 poza
 obsz
a

r robót ziem
n

ych
 ta

k, 
a

by za
bezpieczyć grun

ty przed przew
ilgocen

iem
 i na

w
od

nieniem
. W

ykon
a

w
ca

 m
a

 obow
iązek ta

kiego 
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w
ykon

yw
a

n
ia

 w
ykop

ów
 i n

a
sypów

, a
by p

ow
ierzchniom

 gr
untu n

ada
w

ać w
 ca

łym
 okresie trw

a
nia

 robót 
spa

dki, zapew
n

ia
jące pra

w
idłow

e od
w

odn
ienie. 

Jeżeli, w
skutek za

niedba
nia

 W
ykon

a
w

cy, grunty ulegn
ą naw

odn
ien

iu, które spow
odu

je
 ich

 długotrw
a

ł
ą 

nieprzyda
tn

ość, 
W

ykon
a

w
ca

 
m

a
 

obow
iązek 

usun
ięcia

 
tych

 
grun

tów
 

i 
za

stąpienia
 

ich
 

grun
ta

m
i 

przyda
tn

ym
i n

a w
ła

sn
y koszt bez ja

kich
kolw

iek doda
t

kow
ych

 opła
t ze stron

y Z
a

m
a

w
ia

j
ącego za

 te 
czynn

ości, ja
k rów

n
ież za

 dow
iezion

y grunt. 
O

dprow
a

dzenie 
w

ód 
d

o 
istn

iej
ących

 
zbiorników

 
n

a
tura

ln
ych

 
i 

urządzeń 
od

w
a

dnia
jących

 
m

usi 
być 

poprzedzon
e uzgodnieniem

 z odpow
iedn

im
i in

stytucja
m

i. 
5.4.  O

dw
odnienie w

ykopów
 

T
echn

ologia
 w

ykon
a

nia w
ykopu m

usi um
o

żliw
ia
ć jego praw

idłow
e od

w
odn

ien
ie w

 ca
łym

 okresie trw
a

ni
a 

robót ziem
n

ych
. W

ykon
an

ie w
ykop

ów
 pow

inn
o post
ępow

ać w
 kierun

ku podn
oszen

ia
 si
ę n

iw
elety. 

W
 cza

sie robót ziem
n

ych
 n

ale
ży za

ch
ow

ać odp
ow

iedn
i spadek podłużny i na

dać przekrojom
 poprzeczn

ym
 

spa
dki, um

ożliw
ia

jące szybki odpływ
 w

ód z w
ykopu. O

 ile w
 d

okum
en

ta
cji

 projektow
e

j n
ie za

w
arto 

inn
ego w

ym
a

gan
ia

, spa
dek poprzeczn

y n
ie pow

in
ien by
ć m

niejszy n
iż 4%

 w
 przypa

dku grun
tów

 spoistych 
i 

nie 
m

n
iejszy 

n
iż 

2%
 

w
 

przypa
dku 

gruntów
 

n
iespoistych

. 
N

a
le

ży 
u

w
zględn

ić 
ew

en
tua

ln
y 

w
pływ

 
kolejn

ości 
i 

sposobu 
odspa

ja
n

ia
 

grun
tów

 
ora

z 
term

in
ów

 
w

ykon
yw

a
n

ia
 

inn
ych

 
robót 

n
a

 
spełnienie 

w
ym

a
gań dotyczących

 pra
w

idłow
ego odw

odn
ienia w

ykopu w
 cza

sie post
ępu robót ziem

n
ych

. 
Ź

ródła
 w

od
y, odsłon

ięte przy w
ykon

yw
a

n
iu w

ykop
ów

, na
leży u

jąć w
 row

y i /lub dren
y. W

od
y opa

dow
e i 

gruntow
e n

a
leży odprow

a
dzić poza

 teren pa
sa

 robót ziem
n

ych.  
5.5.  R

ow
y 

R
ow

y boczn
e oraz row

y stokow
e p

ow
inn

y by
ć w

ykon
an

e zgodnie z dokum
en

ta
cj
ą projektową i S

S
T

. 
S

zerokość dn
a

 i głębokość row
u n

ie m
ogą różn

ić się od w
ym

iarów
 projektow

a
n

ych
 o w

i
ęce

j n
iż ± 5 cm

. 
D

okła
dn

ość 
w

ykon
an

ia
 skarp row

ów
 p

ow
inna

 by
ć zgod

na
 z określoną dla

 skarp w
ykop

ów
 

w
 

S
S

T
                  

D
-02.01.01. 

5.6.  U
kładanie geosyntetyków

 
G

eosyn
tetyki n

ależy ukła
dać, łącząc je na

 za
kład, zgodn

ie z dokum
en

ta
cj

ą projektową i S
S

T
.  

Jeżeli 
dokum

en
ta

cja
 

projektow
a

 
i 

S
S

T
 n

ie 
poda

j
ą 

ina
czej, 

przylega
jące 

do 
siebie 

arkusze lub 
pa

sy 
geosyn

tetyków
 n

a
leży ukła

dać z za
kładem

 (i kotw
ien

iem
), zgodn

ie z in
strukcj
ą producen

ta
 lub decyzj

ą 
projektan

ta
. 

W
 przypa

dku uszkodzenia
 geosyn

tetyku, n
ale
ży w

 uzgodn
ieniu z Inżyn

ierem
, przykryć to uszkodzen

ie 
pa

sam
i geosyn

tetyku na
 długo
ści i szerokości w

iększej o 90 cm
 od obsza

ru uszkodzon
ego. 

W
a

rstw
a

 grun
tu, n

a której przew
iduje si

ę ułożen
ie geosyn

tetyku, pow
inna

 by
ć rów

n
a

 i bez ostrych 
w

ystęp
ów

, m
ogących

 spow
od

ow
ać uszkodzen

ie geosyn
tetyku w

 cza
sie układania lub pr

a
cy. 

M
etoda

 ukła
dania, pow

inn
a

 za
pew

n
i

ć przylega
n

ie geosyn
te

tyku d
o w

a
rstw

y, n
a

 której jes
t ukła

dana
, na 

ca
łej jej p

ow
ierzchni. G

eosyn
tetyków

 n
ie n

ale
ży n

a
ciągać lub pow

od
ow

ać ich
 za

w
ieszen

ia
 n

a
 w

zgórka
ch 

(garba
ch

) lub n
a

d dołam
i. 

N
ie dopuszcza

 się ruch
u m

a
szyn

 budow
la

n
ych

 bezpo
średnio n

a
 ułożon

ych
 ge

osyn
tetyka

ch
. N

ale
ży je

 
przykryć gruntem

 na
syp

ow
ym

, niezw
łoczn

ie po uło
żen

iu. 
 6.0.  K

ontrola jakości robót 
6.1.  O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gania ogóln

e
” pkt. 6. 

6.2.  B
adania i pom

iary w
 czasie w

ykonyw
ania robót ziem

nych 
6.2.1.  S

praw
dzenie odw

odnienia 
S

pra
w

dzen
ie 

odw
odn

ienia 
korpusu 

ziem
n

ego 
polega

 
n

a 
kon

troli 
zgodn

ości 
z 

w
ym

a
gan

iam
i 

specyfika
cji określon

ym
i w

 pkt. 5 ora
z z dokum

en
ta

cj
ą proje

ktową. 
S

zczególną uw
a

gę n
ależy zw

rócić n
a

: 
- w

łaściw
e ujęcie i odprow

a
dzen

ie w
ód opa

dow
ych

, 
- w

łaściw
e ujęcie i odprow

a
dzen

ie w
ysi
ęków

 w
odn

ych
. 

6.2.2.  S
praw

dzenie jakości w
ykonania robót 

C
zyn

n
ości w

ch
odzące w

 za
kres spra

w
dzen

ia
 ja

ko
ści w

ykon
an

ia
 robót określon

o w
 pun

kcie 6 S
S

T
 

D
-02.01.01. oraz D

-02.03.01. 
6.3.  B

adania do odbioru korpusu ziem
nego 

6.3.1.  C
zęstotliw

ość oraz zakres badań i pom
iarów

 
C

zęstotliw
ość ora

z za
kres ba

dań i pom
iarów

 do od
bioru korpusu ziem

n
ego poda

je ta
bl

ica
 3. 

T
a

blica 3. C
zęstotliw

ość ora
z za

kres ba
dań i pom

iarów
 w

ykon
an

ych
 robót ziem

n
ych

 
Lp. 

B
a

dan
a cech

a 
M

in
im

aln
a częstotliw

ość ba
dań i pom

iarów 
1 

P
om

iar 
szerokości 

korpusu 
ziem

n
ego 

P
om

iar 
taśm

ą, 
sza

blon
em

, 
ła

tą 
o 

długości 
3 

m
 

i 
poziom

icą lub n
iw

ela
torem

, w
 odstępa

ch co 200 m
 na 

prostych
, w

 punkta
ch głów

n
ych

 łuku, co 100 m
 n

a 
2 

P
om

iar szerokości dna
 row

ów 
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3 
P

om
iar 

rzędn
ych

 
pow

ierzchni 
korpusu ziem

n
ego 

łuka
ch o R

 ≥ 100 m
 co 50 m

 na łuka
ch

 o R
 

< 100 m
 

ora
z w

 m
iejsca

ch
, które budz

ą w
ątpliw

o
ści 

4 
P

om
iar poch

ylen
ia skarp 

5 
P

om
iar 

rów
n

ości 
p

ow
ierzchni 

korpusu 
6 

P
om

iar rów
n

ości skarp 
7 

P
om

iar 
spa

dku 
podłużn

ego 
pow

ierzchn
i korpusu lub dn

a row
u

 P
om

iar n
iw

ela
torem

 rzędn
ych

 w
 odstępa

ch
 co 200 m

 
ora

z w
 pun

kta
ch

 wątpliw
ych

 
8 

B
a

dan
ie za

gęszczen
ia

 grun
tu 

W
skaźn

ik zagęszczenia
 określać dla

 każdej ułożon
ej 

w
a

rstw
y le

cz nie rza
dziej ni

ż ra
z n

a
 każde 500 m

3 
na

sypu
 

 
6.3.2. S

zerokość korpusu ziem
nego 

S
zerokość korpusu ziem

n
ego n

ie m
o
że różnić się od szer. projektow

a
n

ej o w
i

ęce
j n

iż ± 10cm
. 

6.3.3. S
zerokość dna row

ów
 

S
zerokość dn

a row
ów

 n
ie m

oże różn
ić się od szerokości projektow

a
n

ej o w
ięce

j niż ± 5 cm
. 

6.3.4. R
zędne korony korpusu ziem

nego 
R

zędn
e koron

y korpusu ziem
n

ego nie m
og
ą różn

ić się od
 rzędn

ych
 projektow

a
n

ych
 o w

i
ęce

j n
iż -3 

cm
 lub +

1 cm
. 

6.3.5. P
ochylenie skarp 

P
och

ylen
ie ska

rp n
ie m

oże różn
ić się od

 poch
ylen

ia
 proje

ktow
a

n
ego o w

i
ęcej n

iż 10%
 w

a
rtości 

poch
ylen

ia w
yrażon

ego tan
gen

sem
 k
ąta

. 
6.3.6. R

ów
ność korony korpusu 

N
ierów

n
ości pow

ierzchni korpusu ziem
n

ego m
ierzon

e ła
t

ą 3-m
etrową, n

ie m
ogą przekra

czać 3 cm
. 

6.3.7. R
ów

ność skarp 
N

ierów
n

ości ska
rp, m

ierzon
e łatą 3-m

etrową, n
ie m

ogą przekra
czać ± 10 cm

.  
6.3.8. S

padek podłużny korony korpusu lub dna row
u 

S
pa

dek 
podłużn

y 
p

ow
ierzchni 

korpusu 
ziem

n
ego 

lub 
dna

 
row

u, 
spra

w
dzon

y 
przez 

pom
iar 

niw
ela

torem
 

rzędn
ych

 
w

ysokościow
ych

, 
nie 

m
oże 

da
w

ać 
różnic, 

w
 

stosun
ku 

do 
rzędn

ych
 

projektow
a

n
ych

, w
iększych

 n
iż -3 cm

 lub +
1 cm

.  
6.3.9. Z

agęszczenie gruntu 
W

skaźn
ik za

gęszczenia gruntu określon
y zgodn

ie z B
N

-77/8931-12 [7] pow
in

ien
 by
ć zgodn

y z 
za

łożon
ym

 dla odpow
iedn

iej ka
tegorii ruch

u.   
6.4.  B

adania geosyntetyków
 

P
rzed 

za
stosow

a
n

iem
 

geosyn
tetyków

 
w

 
robota

ch
 

ziem
n

y
ch

, 
W

ykon
a

w
ca

 
pow

in
ien

 
przedsta

w
i

ć 
In
żyn

ierow
i św

ia
dectw

a
 

stw
ierdza

jące, 
iż 

za
stosow

a
n

y 
geosyn

tetyk 
odpow

ia
da

 
w

ym
a

gan
iom

 
n

orm
,

 
a

proba
ty tech

n
iczn

ej i za
ch

ow
a

 sw
oje w

ła
ściw

ości w
 kon

takcie z m
ateriałam

i, które b
ędzie oddzielać lub 

w
zm

a
cniać, przez okres cza

su n
ie krótszy od poda

n
ego w

 dokum
en

ta
cji projektow

ej i S
S

T
. 

6.5.  Z
asady postępow

ania z w
adliw

ie w
ykonanym

i robotam
i 

W
szystkie m

a
teria

ły n
iespełn

ia
j

ące w
ym

a
gań podan

ych
 w

 odpow
iedn

ich
 punkta

ch
 specyfika

cji, zos
ta

ną 
odrzucon

e. Jeśli m
a

teria
ły n

iespełn
ia

jące w
ym

a
gań zostaną w

budow
a

n
e lub za

stosow
a

n
e, to n

a
 polecen

ie 
In
żyn

iera
 W

ykon
a

w
ca

 w
ym

ien
i je na

 w
ła
ściw

e, n
a w

ła
sn

y koszt. 
W

szystkie roboty, które w
yka

zuj
ą w

iększe odch
ylen

ia cech
 od okre

ślon
ych

 w
 pun

kta
ch 5 i 6 specyfika

cji 
pow

inn
y być pon

ow
n

ie w
ykon

an
e przez W

ykon
a

w
c

ę n
a jego koszt. 

N
a

 pisem
n

e w
ystąpien

ie W
ykon

a
w

cy, Inżyn
ier m

oże uznać w
a

dę za
 n

iem
a

jącą za
sa

dniczego w
pływ

u n
a 

cech
y eksploa

ta
cyjn

e drogi i usta
li za

kres i w
ielko
ść potrąceń za

 obn
iżoną ja

kość. 
 7.0. O

bm
iar robót 

7.1.  O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 7. 

7.2.  O
bm

iar robót ziem
nych 

Jedn
ostka

 obm
iarową jest m

3 (m
etr sześcienn

y) w
ykon

an
ych robót ziem

n
ych

. 
 8.0. O

dbiór robót 
O

góln
e za

sa
dy odbioru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 8. 
R

oboty ziem
n

e uzn
a

je si
ę za

 w
ykon

a
n

e zgodnie z dokum
enta

cj
ą projektową, S

S
T

 i w
ym

a
gan

iam
i Inżyn

iera, 
jeżeli w

szystkie pom
iary i ba

dan
ia

 z za
ch

ow
a

n
iem

 toler
an

cji w
g pkt. 6 da

ły w
yn

iki pozytyw
n

e. 
 9.0. P

odstaw
a płatności 

O
góln

e usta
len

ia
 dotyczące podsta

w
y pła

tn
ości podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt.

 9. 
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Z
a

kres czynn
ości objętych

 ceną jedn
ostkową poda

n
o w

 S
S

T
 D

-02.01.01. oraz D
-02.03.01. pkt. 9. 

 10.0. P
rzepisy zw

iązane 
10.1. N

orm
y  

1. 
P

N
-B

-02480 
G

runty bud
ow

la
n

e. O
kreślen

ia. S
ym

bole. P
odzia

ł i opis gruntów
 

2. 
P

N
-B

-04481 
G

runty bud
ow

la
n

e. B
a

dania próbek gruntów
 

3. 
P

N
-B

-04493 
G

runty bud
ow

la
n

e. O
zna

czan
ie ka

pilarn
o

ści biern
ej 

4. 
P

N
-S-02205 

D
rogi sa

m
och

odow
e. R

oboty ziem
n

e.
 W

ym
a

gan
ia

 i ba
dan

ia 
5. 

B
N

-64/8931-01 
D

rogi sa
m

och
odow

e. O
zn

a
czen

ie w
ska
źn

ika
 pia

skow
eg

o 
6. 

B
N

-64/8931-02 
D

rogi 
sa

m
och

odow
e. 

O
zna

czenie 
m

odułu 
odkształcen

ia 
n

a
w

ierzchn
i 

poda
tn

ych
 i podłoża przez obciążenie płytą 

7. 
B

N
-77/8931-12 

O
zn

a
czen

ie w
skaźnika za

gęszczen
ia

 grun
tu 

8. 
P

N
-IS

O
10318:1993 

G
eotekstylia

 – T
erm

in
ologia 

9. 
P

N
-E

N
-963:1999 

G
eotekstylia

 i w
yroby pokre

w
n

e 
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S
Z

C
Z

E
G

Ó
ŁO

W
E

 S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
JE

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 

C
. R

O
B

O
T

Y
 W

 Z
A

K
R

E
S

IE
 D

R
Ó

G
 

 
   kod C

P
V

 – 45111200-0 R
oboty w

 zakresie p
rzygotow

ani
a terenu pod budowę i roboty 

ziem
ne 

         D
-02.01.00.   W

ykonanie w
ykopów

  
             S

P
IS

 T
R

EŚC
I: 

 1.0. W
stęp 

2.0. M
ateriały 

3.0. S
przęt 

4.0. T
ransport 

5.0. W
ykonanie robót 

6.0. K
ontrola jakości robót 

7.0. O
bm

iar robót 
8.0.O

dbiór robót 
9.0. P

odstaw
a płatności 

10.0. P
rzepisy zw

iązane 
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  1.0. W
stęp  

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 niniejszej szczeg

ółow
ej spe

cyfika
cji te
ch

nicznej (S
S

T
) są w

ym
a

gania dotyczące w
ykon

an
ia

 i 
odbioru w

ykop
ów

 w
 grunta

ch
 I-V

 ka
tegorii, dla

 proje
ktu zagosp

oda
row

a
n

ia
 pla

cu rekrea
cyjn

o-sportow
eg

o 
w

 ram
a

ch za
dania B

udżet O
byw

a
telski 2017 „M

iejsce dla ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”.  

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
arte w

 n
in

iejszej sp
ecyfika

cji dotycz
ą za

sa
d prow

a
dzenia

 robót ziem
n

ych
 w

 cza
sie bud

ow
y 

lub m
oderniza

cji dróg i obe
jm

uj
ą w

ykon
an

ie w
ykopów

 w
 grunta

ch n
ieskalistych

 (kat. I
-V

).  
1.3.  O

kreślenia podstaw
ow

e
 

P
odsta

w
ow

e określen
ia

 zosta
ły poda

n
e w

 S
S

T
 D

-02.00.00. pkt. 1.4. 
1.4. O

gólne w
ym

agania dotyczące robót 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-02.00.00. pkt. 1.5. 
 2.0.  M

ateriały (grunty) 
P

odsta
wę p

odzia
łu grun

tów
 i inn

ych
 m

a
teria

łów
 n

a
 kategorie 

pod w
zględem

 trudn
ości ich

 odspa
jan

ia
 poda

n
o 

w
 S

S
T

 D
-02.00.00, ta

blica
 1. W

 w
ym

ien
ion

ej ta
blicy 

określon
o przeciętn

e w
a

rtości gęstości objętościow
e

j 
gruntów

 i m
a

teria
łów

 w
 sta

nie na
tura

ln
ym

 ora
z spulc

hn
ienie po odsp

ojen
iu. 

 3.0.  S
przęt 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia i ustalen
ia dotycz

ące sprzętu określon
o w

 S
S

T
  D

-02.00.00. pkt. 3. 
 4.0.  T

ransport 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia i ustalen

ia dotycz
ące tran

sportu określono w
 S

S
T

 D
-02.00.00. pkt. 4. 

 5.0. W
ykonanie robót 

5.1.  Z
asady prow

adzenia robót 
O

góln
e za

sa
dy prow

a
dzenia robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-02.0
0.00. pkt. 5. 

S
posób w

ykon
an

ia
 skarp w

ykopu p
ow

in
ien

 gw
a

rantow
a

ć ich
 stateczn

ość w
 ca

łym
 okresie prow

a
dzen

ia 
robót, 

a
 

na
pra

w
a

 
uszkodze

ń, 
w

yn
ika

jących
 

z 
n

iepra
w

idłow
eg

o 
ukszta

łtow
a

n
ia

 
skarp 

w
ykopu,

 
ich 

podcięcia
 lub inn

ych
 odstępstw

 od dokum
en

ta
cji projektow

e
j obci
ąża W

ykon
a

w
cę robót ziem

n
ych

. 
W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
yw

ać w
ykop

y w
 ta

ki sposób, a
by grun

ty o ró
żn

ym
 stopn

iu przyda
tn

ości do 
budow

y n
a

sypów
 były odspa

ja
n

e oddzieln
ie, w

 sposób 
un

iem
ożliw

ia
jący ich

 w
ym

iesza
n

ie. O
dst
ępstw

o od 
pow

yższeg
o 

w
ym

a
ga

nia, 
uza

sadn
ion

e 
skom

plikow
a

n
ym

 
ukła

dem
 

w
a

rstw
 

geotech
n

iczn
ych

, 
w

ym
a

ga 
zgod

y Inżyn
iera. 

O
dspojon

e grunty przyda
tn

e do w
ykon

an
ia

 na
syp

ów
 pow
in

n
y być bezpośredn

io w
bud

ow
a

n
e w

 n
a

syp lub 
przew

iezion
e n

a
 odkła

d. O
 ile In
żyn

ier dopuści cza
sow

e
 skła

dow
a

n
ie odspojon

ych
  gruntów

, n
a

le
ży je

 
odpow

iedn
io za

bezpieczy
ć przed n

adm
iern

ym
 za

w
ilgocen

iem
. 

Jeżeli 
grunt 

jest 
za

m
arzni
ęty 

n
ie 

n
ależy 

odspa
jać 

g
o 

do 
głębokości 

około 
0,5 

m
etra

 
pow

yżej 
projektow

a
n

ych
 rzędn

ych
 robót ziem

n
ych

. 
5.2.  W

ym
agania dotyczące zagęszczenia 

Z
a

gęszczen
ie grun

tu w
 w

ykopa
ch

 i m
iejsca

ch
 zerow

ych
 rob
ót ziem

n
ych

 pow
inn

o spełniać w
ym

a
ga

nia, 
dotyczące m

inim
a

ln
ej w

a
rtości w

skaźnika
 za

gęszczen
ia

 (Is ), poda
n

ego w
 ta

blicy 1. 
T

a
blica

 
1. 

M
inim

a
ln

e 
w

a
rtości 

w
skaźn

ika
 

za
gęszczenia 

w
 

w
ykopa

ch
 

i 
m

iejsca
ch

 
zerow

ych
 

robót 
ziem

n
ych

 
 

M
in

im
aln

a w
a

rtość Is  dla: 
S

trefa 
 

inn
ych

 dróg                                        
 

korpusu 
 

 
ruch m

niejszy 
od ciężkiego 

G
órna

 w
arstw

a
 o grubości 20 cm 

 
 

1,00 
N

a
 głębokości od 20 do 50 cm

 od 
pow

ierzchn
i robót ziem

n
ych

 
 

 
 0,97 

 Jeżeli 
grunty 

rodzim
e 

w
 

w
ykopa

ch
 

i 
m

iejsca
ch

 
zerow

ych
 

n
ie 

spełnia
ją 

w
ym

a
gan

ego 
w

skaźn
ika 

za
gęszczen

ia
, to przed ułożeniem

 kon
strukcji na

w
ierzchn

i na
le
ży je dogęścić do w

a
rtości Is , podan

ych
 w

 
ta

blicy 1. 
Jeżeli w

a
rtości w

skaźn
ika

 za
gęszczen

ia
 określon

e w
 ta

blicy 1 n
ie m

ogą być osiągnięte przez bezpośredn
ie 

za
gęszczan

ie 
gruntów

 
rodzim

ych
, 

to 
na

le
ży 

podjąć 
środki 

w
 

celu 
ulepszenia

 
grun

tu 
podło
ża, 

um
ożliw

ia
jącego uzyska

n
ie w

ym
a

gan
ych

 w
a

rto
ści w

skaźnika
 za

gęszczen
ia

. M
ożliw

e do za
stosow

a
n

ia 
środki, o ile n

ie są określon
e w

 S
S

T
, propon

uje W
ykon

a
w

ca
 i przedsta

w
ia do a

k
cepta

cji Inżyn
ierow

i. 
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5.3.  R
uch budow

lany 
N

ie n
ależy d

opuszczać ruchu budow
la

n
ego po dn

ie w
ykopu o ile grubo

ść w
a

rstw
y gruntu (na

dkła
du) 

pow
yżej rzędn

ych
 robót ziem

n
ych

 jest m
niejsza

 ni
ż 0,3 m

etra
.  

Z
 ch

w
ilą przystąpien

ia
 do osta

teczn
ego profilow

a
n

ia
 dna

 w
ykopu dopu

szcza
 się po nim

 jed
yn

ie ruch 
m

a
szyn

 w
ykon

ujących
 tę czyn

n
ość budow

la
ną. M

oże odbyw
ać się jed

yn
ie sp

ora
dyczn

y ruch
 poja

zdów
, 

które nie spow
odują uszkodzeń pow

ierzchni korpusu.  
N

a
pra

w
a

 uszkodzeń pow
ierzchni robót ziem

n
ych

, w
yn

ikaj
ących

 z n
iedotrzym

an
ia

 podan
ych

 pow
y

że
j 

w
a

run
ków

 obciąża
 W

ykon
a

w
cę robót ziem

n
ych

.  
 6. 0. K

ontrola jakości robót 
6.1.  O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-02.00.00. pkt. 6. 
6.2.  K

ontrola w
ykonania w

ykopów
 

S
pra

w
dzen

ie w
ykon

an
ia

 w
ykop

ów
 p

olega
 n

a
 kon

trolow
a

n
iu zgodn

ości z w
ym

a
ga

niam
i określon

ym
i w

 
nin

iejszej specyfika
cji ora

z w
 dokum

enta
cji projekt

ow
ej i S

S
T

. W
 cza

sie kontroli szczególn
ą uw

a
gę 

na
leży zw

rócić n
a: 

a
) 

odspa
ja

n
ie grun

tów
 w

 sposób n
iepogarsza

j
ący ich

 w
łaściw

ości, 
b) 

za
pew

n
ien

ie stateczn
o
ści skarp, 

c) 
od

w
odn

ien
ie w

ykop
ów

 w
 cza

sie w
ykon

yw
a

n
ia robót i po

 ich za
kończen

iu, 
d) 

dokła
dn

ość w
ykon

ania w
ykop

ów
 (usytuow

a
n

ie i w
yko
ńczenie), 

e) 
za

gęszczen
ie górn

ej strefy korpusu w
 w

ykopie w
edług w

ym
a

gań określon
ych

 w
 pun

kcie 5.2. 
 7. 0. O

bm
iar robót 

7.1.  O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-02.00.00
. pkt. 7. 

7.2.  Jednostka obm
iarow

a
 

Jedn
ostką obm

iarową jest m
3 (m

etr sześcienn
y) w

ykon
an

ego w
ykopu. 

 8.0.  O
dbiór robót 

O
góln

e za
sa

dy odbioru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-02.00.00

. pkt. 8. 
 9. 0. P

odstaw
a płatności 

9.1.  O
gólne ustalenia dotyczące podstaw

y płatności 
O

góln
e usta

len
ia

 dotyczące podsta
w

y pła
tn

ości podan
o w

 S
S

T
 D

-02.00.00. pkt. 9. 
9.2.  C

ena jednostki obm
iarow

ej 
C

en
a w

ykon
ania 1 m 3 w

ykop
ów

 w
 grunta

ch I-V
 kategorii obejm

uje: 
* 

pra
ce pom

iarow
e i roboty przygotow

a
w

cze, 
* 

ozn
akow

a
n

ie robót, 
* 

w
ykon

anie 
w

ykopu 
z 

tran
sportem

 
urobku 

n
a

 
na

syp
 

lub 
odkła

d, 
obe

jm
ujące: 

odspojen
ie, 

przem
ieszczen

ie, za
ła

dun
ek, przew

iezien
ie i w

yła
dun

ek, 
* 

od
w

odn
ien

ie w
ykopu n

a cza
s jego w

ykon
yw

a
n

ia, 
* 

profilow
a

n
ie dna

 w
ykopu, row

ów
, skarp,  

* 
za

gęszczen
ie pow

ierzchn
i w

ykopu,  
* 

przeprow
a

dzen
ie pom

iarów
 i ba

da
ń la

bora
toryjn

ych
, w

ym
a

gan
ych

 w
 specyfika

cji techn
ic

zn
ej, 

* 
rozplantow

a
n

ie urobku n
a odkła

dzie,  
* 

w
ykon

anie, a
 na

stępnie rozebran
ie dróg doja

zdow
ych

, 
* 

rekultyw
a

cję teren
u.  

 10.0. P
rzepisy zw

iązane 
S

pis przepisów
 zw

iązan
ych

 podan
o w

 S
S

T
 D

-02.00.00. pkt. 10. 
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     kod C
P

V
 – 45233000-9 R

oboty w
 zakresie fundam

entow
a

nia oraz w
ykonyw

ania 
naw

ierzchni  
        D

-03.00.00.  K
oryto w

raz z profilow
aniem

 i zagęszczaniem
 podłoża  

           S
P

IS
 T

R
EŚC

I: 
 1.0. W

stęp 
2.0. M

ateriały 
3.0. S

przęt 
4.0. T

ransport 
5.0. W

ykonanie robót 
6.0. K

ontrola jakości robót 
7.0. O

bm
iar robót 

8.0.O
dbiór robót 

9.0. P
odstaw

a płatności 
10.0. P

rzepisy zw
iązane 
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  1.0.  W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 

nin
iejszej 

szczegółow
e

j 
specyfika

cji 
te

ch
niczn

ej 
(S

S
T

) 
są 

w
ym

a
gania 

dotyczące
 

w
ykon

ania
 i odbioru robót zw

iązan
ych

 z w
ykon

yw
a

n
iem

 koryta
 w

ra
z z profilow

a
n

iem
 i

 zagęszczaniem
 

podłoża
 grun

tow
eg

o, dla
 projektu za

gospoda
row

a
nia

 pla
cu r

ekrea
cyjn

o-sportow
eg

o w
 ra

m
a

ch
 za

dania 
B

udżet O
byw

a
telski 2017 „M

iejsce dla ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
a

rte w
 n

iniejszej spe
cyfika

cji dotycz
ą za

sa
d prow

a
dzen

ia
 robót zw

i
ązan

ych
 z w

ykon
aniem

 
koryta

 przezna
czon

ego do uło
żenia kon

strukcji na
w

ierzchn
i.  

1.3.  O
kreślenia podstaw

ow
e

 
O

kreślen
ia

 podsta
w

ow
e są zgodn

e z obow
iązującym

i, odp
ow

iedn
im

i polskim
i n

orm
a

m
i i defin

icja
m

i 
poda

n
ym

i w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 

1.4. 
1.4.  O

gólne w
ym

agania dotyczące robót 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e
” pkt. 1.5. 

 2.0.  M
ateriały 

N
ie w

ystępują. 
 3.0. S

przęt 
3.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące sprzętu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące sprzętu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt.

 3. 
3.2.  S

przęt do w
ykonania robót 

W
ykon

a
w

ca
 

przystępujący 
do 

w
ykon

ania 
koryta

 
i 

profilow
a

n
ia

 
podło
ża

 
pow

in
ien 

w
yka

zać 
się 

m
ożliw

o
ścią korzysta

n
ia z n

a
st
ępującego sprzętu: 

− 
rów

n
iarek 

lub 
spych

arek 
uniw

ersa
ln

ych
 

z 
uko
śn

ie 
ustaw

ia
n

ym
 

lem
ieszem

; 
In
żyn

ier 
m

oże 
dopuścić w

ykon
anie koryta

 i profilow
a

n
ie podłoża

 z za
stosow

a
n

iem
 spych

arki z lem
ieszem

 usta
w

ion
ym

 
prostopa

dle do kierun
ku pra

cy m
a

szyn
y, 

− 
kopa

rek z czerpa
ka

m
i profilow

ym
i (przy w

ykon
yw

a
n

iu 
w
ąskich koryt), 

− 
w

a
lców

 sta
tyczn

ych
, w

ibra
cyjn

ych
 lub płyt w

ibra
cyjn
ych

. 
S

tosow
a

n
y sprzęt n

ie m
oże spow

od
ow

ać niekorzystn
ego w

pływ
u na

 w
łaściw

ości grun
tu podłoża. 

 4.0. T
ransport 

4.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia o

góln
e” pkt. 4. 

 5.0. W
ykonanie robót 

5.1.  O
gólne zasady w

ykonania robót 
O

góln
e za

sa
dy w

ykon
a

nia robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.

00. „W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 5. 

5.2.  W
arunki przystąpienia do robót 

W
ykon

a
w

ca
 

pow
in

ien
 

przyst
ąpić 

do 
w

ykon
an

ia 
koryta

 
ora

z 
profilow

a
n

ia
 

i 
za

g
ęszczen

ia
 

podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem

 robót zw
iązan

ych
 z w

ykon
an

iem
 w

a
rstw

 na
w

ierzchni. W
cze
śn

iejsze
 

przystąpien
ie do w

ykon
an

ia
 koryta

 oraz profilow
a

n
ia

 i za
g

ęszczan
ia

 podłoża
 jest m

ożliw
e w

yłączn
ie za

 
zgodą In

żyn
iera

, w
 korzystn

ych
 w

a
runka

ch
 a

tm
osferyczn

ych
. 

W
 w

ykon
a

n
ym

 korycie oraz po w
yprofilow

a
n

ym
 i za

g
ęszczon

ym
 podłożu n

ie m
oże odbyw

ać się ruch 
budow

la
n

y, niezw
iązan

y bezpośredn
io z w

ykon
aniem

 pierw
szej w

a
rstw

y n
a

w
ierzchni. 

5.3.  W
ykonanie koryta 

P
a

liki lub szpilki do pra
w

idłow
eg

o ukszta
łtow

a
n

ia
 k

oryta
 w

 pla
n

ie i profilu pow
inn

y być w
cześn

iej 
przyg

otow
a

n
e. 

P
a

liki lub szpilki na
leży usta

w
iać w

 osi drogi i w
 rzęda

ch
 rów

n
oległych

 do osi drogi lub w
 inn

y sposó
b 

zaa
kceptow

a
n

y przez Inżyn
iera. R

ozm
ieszczen

ie pa
lików

 lub szpilek pow
in

n
o 

um
ożliw

ia
ć n

a
ciągn

ięcie 
sznurków

 lub lin
ek do w

ytyczen
ia robót w

 odst
ępa

ch
 nie w

iększych
 n

iż co 10 m
etrów

. 
R

odza
j 

sprzętu, 
a

 
w

 
szczególn

ości 
jego 

m
oc 

n
a

leży 
dostosow

ać 
do 

rodza
ju 

gruntu, 
w

 
którym

 
prow

a
dzon

e są roboty i do trudn
ości jeg

o odspojen
ia

.  
K

oryto 
m

ożn
a 

w
ykon

yw
ać 

ręcznie, 
gdy 

jeg
o 

szerokość 
nie 

pozw
a

la
 na

 
za

stosow
a

n
ie m

a
szyn

, na
 

przykła
d na

 poszerzenia
ch

 lub w
 przypa

dku robót o m
a

łym
 za

kresie. S
posób w

ykon
ania

 m
usi by
ć 

zaa
kceptow

a
n

y 
przez 

Inżyn
iera. 

G
runt 

odspojon
y 

w
 

cza
sie 

w
ykon

yw
a

n
ia 

koryta
 

pow
in

ien 
być 

w
ykorzysta

n
y zgodn

ie z ustaleniam
i dokum

en
ta

cji pro
jektow

e
j i S

S
T

, tj. w
budow

a
n

y w
 n

a
syp lub 

od
w

iezion
y n

a
 odkła

d w
 m

iejsce w
ska

zan
e przez In

żyn
iera. P

rofilow
a

n
ie i za

gęszczenie podłoża
 na

leży 
w

ykon
ać zgodnie z za

sa
dam

i okre
ślon

ym
i w

 pkt. 5.4. 
5.4. P

rofilow
anie i zagęszczanie podłoża 

P
rzed przystąpien

iem
 do profilow

a
n

ia
 podłoże pow

inn
o być oczyszczon

e ze w
szelkich zan

ieczyszcze
ń. 
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P
o 

oczyszczen
iu 

pow
ierzchni 

podło
ża

 n
ależy 

spra
w

dzić, 
czy 

istn
iejące 

rzędn
e 

teren
u 

um
ożliw

ia
ją 

uzyska
n

ie po profilow
a

n
iu za

projektow
a

n
ych

 rz
ędn

ych
 podłoża

. Z
aleca

 się, a
by rzędn

e teren
u przed 

profilow
a

n
iem

 były o co na
jm

n
iej 5 cm

 w
y
ższe niż projektow

a
n

e rzędn
e podłoża. 

Jeżeli pow
yższy w

a
run

ek nie jest spełnion
y i w

yst
ępują zaniżenia poziom

u w
 podłożu przew

idzian
ym

 do 
profilow

a
n

ia, W
ykon

a
w

ca
 pow

in
ien

 spulchni
ć podłoże n

a głębokość za
a

kceptow
a

ną przez Inżyn
iera

, 
dow

ieźć d
oda

tkow
y grunt spełn

ia
j
ący w

ym
a

ga
n

ia
 obow

iązujące dla
 górn

ej strefy korpusu, w
 ilo
ści 

kon
ieczn

ej do uzyska
n

ia
 w

ym
a

ga
n

ych
 rz
ędn

ych
 w

ysokościow
ych

 i zagęścić w
a

rstwę do uzyska
n

ia 
w

a
rtości w

skaźn
ika

 za
gęszczen

ia
, określon

ych
 w

 ta
blicy 1. 

D
o 

profilow
a

n
ia

 
podłoża

 
n

ależy 
stosow

ać 
rów

n
iarki. Ścięty 

grun
t 

pow
in

ien
 

być 
w

ykorzysta
n

y 
w

 robota
ch

 ziem
n

ych
 lub w

 inn
y sposób za

a
kceptow

a
n

y
 przez Inżyn

iera
. 

B
ezpośrednio po profilow

a
n

iu podłoża
 n

a
leży przystąpić do jeg

o za
gęszcza

nia. Z
a

gęszczan
ie podłoża

 
na

leży kon
tyn

uow
ać d

o osiągn
ięcia

 w
skaźn

ika
 za

gęszczenia
 nie m

niejszego od
 poda

n
ego w

 ta
blicy 1. 

W
skaźn

ik za
gęszczen

ia
 na

leży określać zgodnie z B
N

-77/8931-12 [5]. 
T

a
blica

 
1. 

M
inim

aln
e 

w
a

rtości 
w

skaźnika
 

za
gęszczen

ia
 

w
 

w
ykopa

ch
 

i 
m

iejsca
ch

 
zerow

ych
 

robót 
ziem

n
ych

 
S

trefa
 korpusu 

R
uch

 m
niejszy od ciężkiego 

G
órna

 w
artość o grubości 20 cm 

1,00 
N

a
 głębokości od 20 do 50 cm

 od pow
ierzchni robót z

iem
n

ych 
0,97 

W
 przypa

dku, gdy gruboziarnisty m
a

teriał tw
orz
ący podłoże un

iem
ożliw

ia
 przeprow

a
dzenie ba

dan
ia 

za
gęszczen

ia
, kon

trolę zagęszczenia
 na

leży oprzeć n
a

 m
etodzie obciążeń płytow

ych
. N

a
leży określić 

pierw
otn

y 
i 

w
tórn

y 
m

oduł 
odkszta

łcenia
 

podło
ża

 
w

edług 
B

N
-64/8931-02 

[3]. 
S

tosun
ek 

w
tórn

ego 
i pierw

otn
ego m

odułu odkształcen
ia n

ie pow
in

ien prz
ekra

czać 2,2. 
W

ilgotn
ość 

grun
tu 

podłoża
 

podcza
s 

za
gęszczan

ia
 

pow
inn

a 
być 

rów
n

a
 

w
ilgotn

ości 
optym

a
ln

ej 
z toleran

cją od -20%
 do +

10%
. 

5.5. U
trzym

anie koryta oraz w
yprofilow

anego i zagęszczonego podłoża
 

P
odłoże (koryto) po w

yprofilow
a

n
iu i za

gęszczen
iu,  pow

inno być utrzym
yw

a
n

e w
 dobrym

 stanie. 
Jeżeli po w

ykon
an

iu robót zw
iązan

ych
 z profilow

a
n

iem
 i za

gęszczen
iem

 podłoża
 n

a
stąpi przerw

a
 w

 
robota

ch
 i W

ykon
a

w
ca

 n
ie przyst

ąpi na
tych

m
ia

st do układan
ia

 w
arstw

 n
a

w
ierzchni, to 

pow
in

ien
 on

 
za

bezpieczyć podłoże przed na
dm

iern
ym

 za
w

ilgocen
iem

, na
 przykła

d przez
 rozłożen

ie folii lub w
 inn

y 
sposób za

akceptow
a

n
y przez In

żyn
iera

. 
Jeżeli w

yprofilow
a

n
e i za

gęszczon
e podłoże

 uległo n
a

dm
iern

em
u za

w
ilgocen

iu, to do ukła
dania

 
kolejn

ej 
w

a
rstw

y m
ożn

a przystąpić dopiero po jego n
aturaln

ym
 osuszen

iu.  
P

o osuszen
iu podłoża

 Inżyn
ier ocen

i jego sta
n

 i ew
en

tua
lnie zaleci w

ykon
a

ni
e n

iezbędn
ych

 na
pra

w
. 

Jeżeli za
w

ilgocen
ie n

a
stąpiło w

skutek zan
iedban

ia
 W

ykon
aw

cy, to na
pra

w
ę w

ykon
a

 on na
 w

ła
sn

y koszt. 
 6. 0. K

ontrola jakości robót 
6.1.  O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gania ogóln

e
” pkt. 6. 

6.2. B
adania w

 czasie robót 
6.2.1. C

zęstotliw
ość ora

z za
kres ba

dań i pom
iarów

 dotyczących
 cech

 geom
etryczn

ych
 i za

g
ęszczen

ia 
koryta

 i w
yprofilow

a
n

ego podłoża
: 

 T
a

blica
 2. C

zęstotliw
ość ora

z za
kres ba

dań i pom
iarów

 w
ykon

an
ego koryta

 i w
yprofilow

a
n

ego 
podłoża

 
Lp. 

W
yszczeg

óln
ien

ie 
ba

dań 
i 

pom
iarów

                 
M

in
im

aln
a częstotliw

ość ba
dań i pom

iarów  

1. 
S

zerokość koryta 
10 ra

zy na
 1 km 

2. 
R

ów
n

ość podłużna 
co 20 m

 na każdym
 pa

sie ruch
u 

3. 
R

ów
n

ość poprzeczna 
10 ra

zy na
 1 km 

4. 
S

pa
dki poprzeczn

e *) 
10 ra

zy na
 1 km 

5. 
R

zędn
e w

ysokościow
e 

co 25 m
 w osi jezdn

i i n
a jej kra

wędzia
ch

 dla
 a

utostra
d i  

dróg ekspresow
ych

, co 100 m
 dla pozosta

łych
 dróg. 

6. 
U

kszta
łtow

a
n

ie osi w
 planie *) co 25 m

 w
 osi jezdni i na

 jej kra
wędzia

ch dla
 a

utostra
d  i    

dróg  ekspresow
ych

, co 100 m
 dla

 pozosta
łych

 dróg 
7. 

Z
a

gęszczen
ie, 

w
ilgotn

ość 
gruntu podłoża 

w
 

2 
pun

kta
ch

 
na

 
dzienn

ej 
dzia

łce 
roboczej, 

lecz 
n

ie
 

rza
dziej n

iż raz na
 600 m 2 

 
*) 

D
oda

tkow
e 

pom
ia

ry 
spa

dków
 

poprzeczn
ych

 
i 

ukszta
ł

tow
a

n
ia

 
osi 

w
 

plan
ie 

n
ależy 

w
ykon

ać w
 pun

kta
ch głów

n
ych

 łuków
 poziom

ych
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6.2.2.  S
zerokość koryta

 (profilow
a

n
ego podłoża

) 
S

zerokość koryta
 i profilow

a
n

ego podłoża
 nie m

oże różnić się od szerokości projektow
a

n
ej 

o w
ięce

j n
iż +

10 cm
 i -5 cm

. 
6.2.3.  R

ów
n

ość koryta
 (profilow

a
n

ego podłoża
) 

N
ierów

n
ości podłużn

e koryta
 i profilow

a
n

ego podłoża
 na

leży m
ierzyć 4-m

etrową łatą zgodnie 
z n

orm
ą B

N
-68/8931-04 [4]. 

N
ierów

n
ości poprzeczn

e n
ależy m

ierzyć 4-m
etrową ła

tą. 
N

ierów
n

ości n
ie m

ogą przekra
czać 20 m

m
. 

6.2.4.  S
pa

dki poprzeczn
e 

S
pa

dki 
poprzeczn

e 
koryta

 
i 

profilow
a

n
ego 

podło
ża

 
pow

inn
y 

być 
zgodn

e 
z 

dokum
en

ta
cj
ą 

projektową z toleran
cją  0,5%

. 
6.2.5.  R

zędn
e w

ysokościow
e

 
R

óżn
ice pom

iędzy rzędn
ym

i w
ysokościow

ym
i koryta

 lub w
yprofilow

a
n

ego p
odłoża

 i rzędn
ym

i 
projektow

a
n

ym
i n

ie pow
inn

y przekra
cza
ć +

1 cm
, -2 cm

. 
6.2.6.  U

kszta
łtow

a
n

ie osi w
 planie 

O
ś w

 plan
ie nie m

oże być przesunięta w
 stosun

ku do osi projektow
a

n
ej o w

i
ęcej n

iż  3 cm
 dla 

a
utostra

d i dróg ekspresow
ych

 lub w
i

ęce
j niż  5 cm

 dla
 pozosta

łych
 dróg. 

6.2.7.  Z
agęszczenie koryta

 (profilow
a

n
ego podło

ża
) 

W
skaźn

ik za
gęszczen

ia
 koryta

 i w
yprofilow

a
n

ego podło
ża

 określon
y w

g B
N

-77/8931-12 [5] nie 
pow

in
ien być m

n
iejszy od poda

n
ego w

 ta
blicy 1. 

Jeśli 
ja

ko 
kryterium

 
dobrego 

za
gęszczen

ia
 

stosuje 
si
ę 

porów
n

anie 
w

a
rtości 

m
odułów

 
odkszta

łcenia, to w
a

rtość stosun
ku w

tórn
ego do pierw

otn
ego m

odułu odkszta
łce

n
ia

, określon
ych

 
zgodnie z n

ormą B
N

-64/8931-02 [3] n
ie pow

in
na być w

iększa
 od 2,2. 

W
ilgotn

ość w
 cza

sie za
gęszczania

 na
leży ba

dać w
edług P

N
-/B

-06714-17 [2]. W
ilgotn

ość gruntu 
podłoża

 pow
inn

a być rów
n

a w
ilgotn

ości optym
a

ln
ej z toleran

cją od -20%
 do +

 10%
. 

6.3.  Z
asady postępow

ania z w
adliw

ie w
ykonanym

i odcinkam
i koryta (profilow

anego podłoża) 
W

szystkie p
ow

ierzchn
ie, które w

yka
zuj
ą w

iększe
 od

ch
ylen

ia
 cech

 ge
om

etryczn
ych

 od okre
ślon

ych
 

w
 pun

kcie 
6.2 

pow
inn

y 
być 

n
a

pra
w

ion
e 

przez 
spulchnien

ie 
do 

gł
ębokości 

co 
n

a
jm

n
iej 

10 
cm

, 
w

yrów
n

anie i pow
tórn

e za
gęszczen

ie. D
odan

ie n
ow

eg
o m

a
teria

łu bez spulchn
ien

ia
 w

ykon
an

ej w
a

rstw
y 

jest n
iedopuszczaln

e. 
 7.0.  O

bm
iar robót 

7.1.  O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 7. 

7.2.  Jednostka obm
iarow

a
 

Jedn
ostką obm

iarową jest m
2 (m

etr kw
a

dra
tow

y) w
ykon

an
ego i odebran

ego koryta
. 

 8.0. O
dbiór robót 

O
góln

e za
sa

dy odbioru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00

. „W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 8. 

R
oboty uzn

a
je się za w

ykon
an

e zgodnie z dokum
enta

cja
 projektow

ą, S
S

T
 i w

ym
a

gan
ia

m
i Inżyn

iera
, jeżeli 

w
szystkie pom

iary i ba
dania

 z za
ch

ow
a

n
iem

 toleran
cj

i w
g punktu 6 dały w

yn
iki pozytyw

n
e. 

 9.0. P
odstaw

a płatności 
9.1.  O

gólne ustalenia dotyczące podstaw
y płatności 

O
góln

e usta
len

ia
 dotyczące podsta

w
y pła

tn
ości podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt.

 9. 
9.2. C

ena jednostki obm
iarow

ej 
C

en
a w

ykon
ania 1 m 2

 koryta
 obe

jm
uje: 

− 
pra

ce pom
iarow

e i roboty przygotow
a

w
cze, 

− 
odsp

ojen
ie grun

tu z przerzutem
 na pobocze i rozplan

tow
a

n
iem

, 
− 

za
ła

dun
ek n

adm
iaru odspojon

ego gruntu na 
środki tran

sportow
e i odw

iezien
ie na odkła

d lub na
sy

p, 
− 

profilow
a

n
ie dna

 koryta
 lub podłoża

 oraz za
gęszczan

ie, 
− 

utrzym
an

ie koryta
 lub podłoża

, 
− 

przeprow
a

dzen
ie pom

iarów
 i ba

da
ń la

bora
toryjn

ych
, w

ym
a

gan
ych

 w
 specyfika

cji techn
ic

zn
ej. 

10.0. P
rzepisy zw

iązane 
N

orm
y 

1. 
P

N
-B

-04481 
G

runty bud
ow

la
n

e. B
a

dania próbek gruntu
 

2. 
P

N
-/B

-06714-17 
K

ruszyw
a

 m
in

era
ln

e. B
a

dan
ia

. O
zna

czan
ie w

ilgotn
o

ści 
3. 

B
N

-64/8931-02 
D

rogi 
sa

m
och

odow
e. 

O
zn

a
czan

ie 
m

odułu 
odkształcen

ia
 

na
w

ierzchn
i 

poda
tn

ych
 i podłoża przez obciążenie płytą 

4. 
4.B

N
-68/8931-04 

D
rogi sa

m
och

odow
e. P

om
iar rów

n
o

ści n
a

w
ierzchni plan

ografem
 i ła

t
ą 

5. 
B

N
-77/8931-12 

O
zn

a
czan

ie w
skaźnika za

gęszczen
ia

 grun
tu 
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S

Z
C

Z
E

G
Ó

ŁO
W

E
  S

P
E

C
Y

F
IK

A
C

JE
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
E

 
C

. R
O

B
O

T
Y

 W
 Z

K
R

E
S

IE
 D

R
Ó

G
 

      kod C
P

V
 – 45233000-9 R

oboty w
 zakresie fundam

entow
a

nia oraz w
ykonyw

ania 
naw

ierzchni  
          D

-04.00.00.  P
odbudow

y 
D

-04.01.01.  W
arstw

y odsączające i odcinające 
          S

P
IS

 T
R

EŚC
I: 

1.0. W
stęp 

2.0. M
ateriały 

3.0. S
przęt 

4.0. T
ransport 

5.0. W
ykonanie robót 

6.0. K
ontrola jakości robót 

7.0. O
bm

iar robót 
8.0.O

dbiór robót 
9.0. P

odstaw
a płatności 

10.0. P
rzepisy zw

iązane 
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  1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
pecyfikacji T

echnicznych (S
T

) w
ykonania i odbioru robót budow

lanych 
P

rzedm
iotem

 
n

iniejszych
 

S
pecyfika

cji 
T

echn
iczn

ych
 

w
ykon

ania
 

i 
odbioru 

robót 
bud

ow
la

n
ych

, 
są w

ym
a

gan
ia

 dotyczące w
ykon

ania
 i odbioru robót zw

i
ązan

ych
 z w

ykon
an

iem
 w

arstw
 ods
ącza

jących
 

i odcina
jących

, dla
 projektu za

gospoda
row

a
n

ia
 pla

cu rekrea
cyj

n
o-sp

ortow
ego w

 ra
m

a
ch

 za
dan

ia
 B

ud
żet 

O
byw

a
telski 2017 „M

iejsce dla
 każdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2. Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
a

rte w
 n

iniejszych
 S

pecyfika
cja

ch
 tech
n

iczn
ych

 w
ykon

an
ia

 i odbioru robót budow
la

n
ych

, 
dotyczą 

za
sa

d 
prow

a
dzen

ia
 

robót 
zw

i
ązan

ych
 

z w
ykon

aniem
 

w
a

rstw
 

ods
ącza

jących
 

i 
odcin

a
jących

, 
stan

ow
iących

 część p
od

budow
y p

om
ocn

iczej, w
 przypa

dku gd
y p

odło
że sta

n
ow

i grun
t w

ysa
dzin

ow
y lub 

w
ątpliw

y, nieulepszon
y spoiw

em
 lub lepiszczem

.  
1.3. O

kreślenia podstaw
ow

e 
O

kreślen
ia

 podsta
w

ow
e

 są zgodn
e z obow

iązującym
i, odpow

iedn
im

i polskim
i n

orm
am

i i z okre
ślen

ia
m

i 
poda

n
ym

i w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 

1.4. 
1.4. O

gólne w
ym

agania dotyczące robót 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e
” pkt. 1.5. 

 2.0. M
ateriały 

2.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące m

ateriałów
 

O
góln

e w
ym

a
ga

nia
 dotyczące m

a
teria

łów
, ich

 pozyskiw
a

n
ia

 i skła
dow

a
n

ia
, poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. 
„W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 2. 
2.2. R

odzaje m
ateriałów

 
M

a
teriałam

i stosow
a

n
ym

i przy w
ykon

yw
a

n
iu w

a
rstw

 ods
ącza

jących
 są: 

– 
pia

ski, 
– 

żw
ir i m

ieszan
ka

, 
– 

geow
łókn

in
y, 

a
 odcin

a
jących

 - oprócz w
yże

j w
ym

ien
ion

ych
: 

– 
m

ia
ł (kam

ienn
y). 

2.3. W
ym

agania dla kruszyw
a 

K
ruszyw

a
 do w

ykon
an

ia
 w

arstw
 ods
ącza

jących
 i odcina

jących
 pow

inn
y spełniać na

stępujące w
a

run
ki: 

a
) szczeln

ości, określon
y za

leżn
ością: 

                                                   
       

85 15

d D

≤ 5 
 gdzie: 
D

15 - w
ym

ia
r sita, przez które przech

odzi 15%
 ziaren

 w
a

rstw
y odcin

a
jącej lub odsącza

jące
j 

d85  - w
ym

iar sita
, przez które przech

odzi 85%
 ziare
n

 grun
tu podłoża

. 
D

la
 m

a
teria

łów
 stosow

a
n

ych
 przy w

ykon
yw

a
n

iu w
a

rstw
 

odsącza
jących

 w
a

run
ek szczeln

ości m
usi być 

spełn
ion

y, gdy w
a

rstw
a

 ta n
ie jest ukła

dana
 na

 w
ars

tw
ie odcina

jącej. 
b) za

gęszczaln
ości, określon

y za
leżn

ością: 
 gdzie: 

                                           
10 60

d d
U

=
≥ 5 

U
 - w

skaźnik różn
oziarnistości, 

d60 - w
ym

iar sita, przez które przech
odzi 60%

 kruszy
w

a
 tw

orzącego w
a

rstwę odcin
a

jącą, 
d10 - w

ym
iar sita, przez które przech

odzi 10%
 kruszy

w
a

 tw
orzącego w

a
rstwę odcin

a
jącą. 

P
ia

sek stosow
a

n
y d

o w
ykon

yw
a

n
ia

 w
a

rstw
 ods
ącza

jących
 i odcin

a
jących

 pow
in

ien
 spełn

iać w
ym

a
gan

ia 
n

orm
y P

N
-B

-11113 [5] dla
 ga

tunku 1 i 2. 
Ż

w
ir i m

ieszan
ka

 stosow
a

n
e do w

ykon
yw

a
n

ia
 w

arstw
 ods
ącza

jących
 i odcina

jących
 pow

inn
y spełn

iać 
w

ym
a

ga
n

ia n
orm

y P
N

-B
-11111 [3], dla

 kla
sy I i II. 

M
ia

ł 
kam

ienn
y 

d
o 

w
a

rstw
 

odsącza
jących

 
i 

odcina
jących

 
pow

in
ien

 
spełn

iać 
w

ym
a

ga
nia

 
n

orm
y                   

P
N

-B
-11112 [4]. 

2.4. W
ym

agania dla geow
łókniny 

G
eow

łókn
in

y przew
idzian

e do użycia
 ja

ko w
a

rstw
y odcin

a
jące i odsącza

jące p
ow

inn
y posia

dać a
proba

tę 
techn

iczną  w
yda

ną przez upra
w

n
ioną jedn

ostkę. 
 2.5. S

kładow
anie m

ateriałów
 

2.5.1. S
kładow

anie kruszyw
a 
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Jeżeli 
kruszyw

o 
przezna

czon
e 

do 
w

ykon
ania

 
w

arstw
y 

ods
ącza

jącej 
lu

b 
odcin

a
jącej 

n
ie 

jest 
w

budow
a

n
e bezpośredn

io po dostarczen
iu n

a budow
ę i za

chodzi potrzeba
 jego okresow

ego  
skła

dow
a

n
ia

, to W
ykon

a
w

ca
 robót pow

in
ien

 za
bezpiecz

yć kruszyw
o przed zanieczyszczen

iem
 

i zm
ieszan

iem
 z inn

ym
i m

ateriałam
i kam

ienn
ym

i. P
odł

oże
 w

 m
iejscu skła

dow
a

n
ia

 pow
inn

o by
ć 

rów
n

e, utw
a

rdzon
e i dobrze odw

odn
ion

e. 
2.5.2. S

kładow
anie geow

łóknin 
G

eow
łókn

in
y 

przezna
czon

e 
n

a
 

w
arstw

y 
ods
ącza

jącą 
lub 

odcin
a

jącą 
na

leży 
przech

ow
yw

ać 
w

 opa
kow

a
n

ia
ch

 w
g pkt. 4.3 w

 pom
ieszczen

ia
ch

 czysty
ch

, such
ych

 i w
en

tylow
a

n
ych

. 
 3.0. S

przęt 
3.1. O

gólne w
ym

agania dotyczące sprzętu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące sprzętu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt.

 3. 
3.2. S

przęt do w
ykonania robót 

W
ykon

a
w

ca
 przystępujący d

o w
ykon

an
ia

 w
arstw

y odcin
a

j
ącej lub odsącza

jące
j pow

in
ien w

yka
zać się   

 m
ożliw

o
ścią korzysta

n
ia

 z na
st
ępującego sprzętu: 

– 
rów

n
iarek, 

– 
w

a
lców

 sta
tyczn

ych
, 

– 
płyt w

ibra
cyjn

ych
 lub ubija

ków
 m

ech
an

iczn
ych

. 
 4.0. T

ransport 
4.1. O

gólne w
ym

agania dotyczące transportu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące tran

sportu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia o
góln

e” pkt. 4. 
4.2. T

ransport kruszyw
a 

K
ruszyw

a
 m

ożn
a

 przew
ozić d

ow
oln

ym
i środkam

i tran
sportu w

 w
a

run
ka

ch
 za

bezpiecza
j

ących
 je przed 

zanieczyszczen
iem

, zm
ieszan

iem
 z inn

ym
i m

a
teria

ła
m

i
, na

dm
iern

ym
 w

ysuszen
iem

 i za
w

ilgocen
iem

. 
4.3. T

ransport geow
łóknin 

G
eow

łókn
in

y m
ogą być tran

sportow
a

n
e dow

oln
ym

i 
środka

m
i tran

sportu pod w
a

runkiem
: 

– opa
kow

a
n

ia
 bel (rolek) folią, brezen

tem
 lub tkan

iną techniczną, 
– za

bezpieczen
ia opa

kow
a

n
ych

 bel przez przem
ieszczan

i
em

 się w
 cza

sie przew
ozu, 

– och
ron

y geow
łókn

in przez za
w

ilgocen
iem

 i n
adm

iern
ym

 ogrzaniem
, 

– niedopuszczen
ie do kon

ta
ktu bel z ch

em
ikaliam

i, tłu
szcza

m
i ora

z przedm
iota

m
i m

og
ącym

i przebić lub 
rozciąć geow

łókn
in

y. 
K

ażda
 bela

 pow
inn

a być ozn
akow

a
n

a
 w

 sposób um
o

żliw
ia

jący jedn
ozna

czn
e stw

ierdzenie, 
że jest to 

m
ateriał do w

ykon
ania w

a
rstw

y ods
ącza

jącej lub odcin
a

jącej. 
 5.0. W

ykonanie robót 
5.1. O

gólne zasady w
ykonania robót 

O
góln

e za
sa

dy w
ykon

a
nia robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.
00. „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 5. 
5.2. P

rzygotow
anie podłoża 

P
odłoże grun

tow
e p

ow
inn

o spełn
iać w

ym
a

gan
ia

 określon
e w

 S
S

T
 D

-02.00.00. „R
oboty ziem

n
e” oraz       

D
-04.01.01. „K

oryto w
raz z profilow

a
n

iem
 i za

g
ęszczaniem

 podłoża
”. 

W
a

rstw
y 

odcin
a

jąca
 i odsącza

jąca
 pow

inn
y być 

w
ytyczon

e w
 sposób um

ożliw
ia

jący w
ykon

an
ie ich 

zgodnie z dokum
en

ta
cj
ą projektową, z toleran

cja
m

i określonym
i w

 n
in

iejszych
 specyfika

cja
ch

. 
P

a
liki lub szpilki pow

inn
y być usta

w
ion

e w
 osi drogi i w

 rzęda
ch

 rów
n

oległych
 do osi drogi lub w

 inn
y 

sposób za
akceptow

a
n

y przez In
żyn

iera
. 

R
ozm

ieszczenie pa
lików

 lu
b szpilek pow

inn
o um

o
żliw

ia
ć na

ciągnięcie szn
urków

 lub lin
ek do w

ytyczen
ia 

robót w
 odstępa

ch
 nie w

iększych
 n

iż co 10 m
. 

5.3. W
budow

anie i zagęszczanie kruszyw
a 

K
ruszyw

o 
pow

in
n

o 
być 

rozkła
dan

e 
w

 
w

a
rstw

ie 
o 

jed
na

kow
ej 

grubo
ści, 

przy 
użyciu 

rów
n

iarki, 
z za

ch
ow

a
n

iem
 w

ym
a

gan
ych

 spa
dków

 i rz
ędn

ych
 w

ysokościow
ych

. G
rubość rozłożon

ej w
a

rstw
y luźn

ego 
kruszyw

a
 pow

inn
a być ta

ka, a
by po je

j za
gęszczeniu osiągn

ięto grubość projektow
a

ną. 
Jeżeli dokum

enta
cja

 projektow
a

 lub S
S

T
 przew

iduje w
yko
nan

ie w
a

rstw
y odsącza

jące
j lub odcin

a
jącej o 

grubości 
pow

yże
j 

20 
cm

, 
to 

w
bud

ow
a

n
ie 

kruszyw
a

 
n

a
le

ży 
w

ykon
ać 

dw
u

w
a

rstw
ow

o. 
R

ozpoczęcie
 

ukła
dania każdej n

a
stępn

ej w
a

rstw
y m

oże n
a

stąpić po odbiorze przez Inżyn
iera

 w
arstw

y poprzedn
iej. 

W
 

m
iejsca

ch
, w

 których
 

w
idoczn

a
 jest segrega

cja
 kru
szyw

a
 n

a
leży przed za

gęszczen
iem

 w
ym

ien
ić 

kruszyw
o n

a m
a

teria
ł o odpow

iedn
ich

 w
ła
ściw

ościa
ch

. 
N

a
tych

m
ia

st po końcow
ym

 w
yprofilow

a
n

iu w
a

rstw
y odsącza

jącej lub od
cin

a
jącej na

leży przystąpić do jej 
za

gęszczan
ia

. 
Z

a
gęszczan

ie w
a

rstw
 o przekroju da

szkow
ym

 n
a

le
ży rozpoczyn

ać od kra
wędzi i stopn

iow
o przesuw

ać 
pa

sam
i 

podłużn
ym

i 
częściow

o 
n

a
kła

da
jącym

i 
się, 

w
 

kierunku 
jej 

osi. 
Z

a
gęszcza

n
ie 

n
a

w
ierzchni 
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o jedn
ostronn

ym
 

spa
dku 

na
le
ży 

rozpoczyn
ać 

od 
doln

ej 
kra

wędzi 
i 

przesuw
ać 

pa
sa

m
i 

podłużn
ym

i 
częściow

o n
a

kła
da

jącym
i się, w

 kierun
ku jej górn

ej kra
wędzi. 

N
ierów

n
ości lub za

głębien
ia

 pow
sta

łe w
 cza

sie za
g

ęszczan
ia pow

in
n

y być w
yrów

n
yw

a
n

e na
 bieżąco przez 

spulchnien
ie w

arstw
y kruszyw

a
 i dodan

ie lub usun
i

ęcie m
a

teria
łu, aż do otrzym

a
n

ia rów
n

ej pow
ierzchni. 

W
 m

iejsca
ch

 niedostępn
ych

 dla w
a

lców
 w

a
rstw

a
 odcin

a
j

ąca
 i odsącza

jąca pow
inn

a być za
gęszczana 

płyta
m

i w
ibra

cyjn
ym

i lub ubija
kam

i m
ech

aniczn
ym

i. 
Z

a
gęszczan

ie n
ależy kon

tyn
uow

ać d
o osiągn

ięcia
 w

skaźnika
 za

gęszczenia
 nie m

niejszego od 1,0 w
edług 

n
orm

a
ln

ej próby P
roctora

, przeprow
a

dzon
ej w

edług P
N

-B
-04481 [1]. W

skaźnik za
gęszczenia

 należy 
określać zgodn

ie z B
N

-77/8931-12 [8]. 
W

 
przypa

dku, 
gdy 

gruboziarnisty 
m

a
teria

ł 
w

budow
a

ny 
w

 
w

a
rstwę 

odsącza
jącą 

lub 
odcin

a
jącą, 

uniem
ożliw

ia 
przeprow

a
dzenie 

ba
dania 

za
g

ęszczenia 
w

edług 
n

orm
a

ln
ej 

próby 
P

roctora
, 

kontrol
ę 

za
gęszczen

ia
 n

a
leży oprzeć n

a
 m

etodzie obciążeń płytow
ych. N

a
leży określić pierw

otn
y i w

tórn
y m

oduł 
odkszta

łcenia
 

w
a

rstw
y 

w
edług 

B
N

-64/8931-02 
[6]. 

S
to

sun
ek 

w
tórn

ego 
i 

pierw
otn

ego 
m

odułu 
odkszta

łcenia n
ie pow

in
ien

 przekra
cza
ć 2,2. 

W
ilgotn

ość kruszyw
a

 podcza
s za

g
ęszczan

ia
 pow

inn
a

 być rów
n

a
 w

ilgotn
ości optym

a
ln

ej z toleran
cją od   -

20%
 

do 
+

10%
 

je
j 

w
a

rtości. 
W

 
przypa

dku, 
gdy 

w
ilgotn

ość 
kruszyw

a
 

jest 
w

yższa
 

od 
w

ilgotn
ości 

optym
a

ln
ej, kruszyw

o n
ależy osuszyć przez m

ieszan
ie i na

pow
ietrzanie. W

 przypa
dku, gdy

 w
ilgotn

ość 
kruszyw

a
 

jest 
n

iższa 
od 

w
ilgotn

ości 
optym

a
ln

ej, 
kruszyw

o 
n

ależy 
zw

ilżyć 
określoną 

ilo
ścią 

w
od

y 
i rów

n
om

iernie w
ym

ieszać. 
5.4. O

dcinek próbny 
Jeżeli w

 S
S

T
 przew

idzian
o kon

ieczn
o
ść w

ykon
an

ia
 odcinka

 próbn
ego, to co n

a
jm

n
iej na

 3 dn
i przed 

rozpoczęciem
 robót, W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a
ć odcin

ek próbn
y w

 celu: 
– stw

ierdzen
ia, czy sprzęt budow

la
n

y do rozkła
dan

ia
 i za

g
ęszczania jest w

łaściw
y, 

– określen
ia

 grubości w
a

rstw
y m

a
teria

łu w
 stan

ie luźnym
, konieczn

ej do uzyska
n

ia
 w

ym
a

gan
ej grubo

ści 
po za

gęszczen
iu, 

– usta
len

ia
 liczby 

przejść 
sprzętu za

gęszcza
jącego, 

potrzebn
ej 

do 
uzyska

n
ia

 
w

ym
a

gan
ego 

w
ska
źnika 

za
gęszczen

ia
. 

N
a

 odcin
ku próbn

ym
 W

ykon
a

w
ca

 p
ow

in
ien

 u
żyć ta

kich
 m

a
teria

łów
 ora

z sprzętu, ja
kie będą stosow

a
n

e do 
w

ykon
yw

a
n

ia w
a

rstw
y odcin

a
j
ącej i odsącza

jącej n
a budow

ie. 
O

dcin
ek próbn

y pow
in

ien być zloka
lizow

a
n

y w
 m

iejscu w
ska

zan
ym

 przez In
żyn

iera. 
5.5. R

ozkładanie geow
łóknin 

W
a

rstwę ge
ow

łókn
in

y n
ależy rozkła

dać na
 w

yprofilow
a

n
ej p

ow
ierzchni podłoża, pozba

w
ion

ej ostrych
 

elem
en

tów
, 

które 
m

ogą 
spow

od
ow

ać 
uszkodzen

ie 
w

arstw
y 

(n
a 

przykła
d 

kam
ien

ie, 
korzeni

e 
drzew

 
i krzew

ów
). W

 cza
sie rozkła

dan
ia

 w
arstw

y z ge
ow

łókn
in

y n
a

leży spełn
ić w

ym
a

ga
nia

 określon
e w

 S
S

T
 lub 

producen
ta

 dotyczące szerokości, na
 ja

ką pow
inn

y za
ch

odzić na
 siebie sąsiednie pa

sm
a geow

łókn
in

y lub 
za

sa
d ich łączenia ora

z ew
en

tua
ln

ego przym
ocow

a
n

ia w
a

rstw
y d

o p
odłoża

 grun
tow

eg
o. 

5.6. Z
abezpieczenie pow

ierzchni geow
łóknin 

P
o pow

ierzchni w
arstw

y odcin
a

j
ącej lub odsącza

jącej, w
ykon

an
ej z geow

łókn
in

 nie m
o
że odbyw

ać się 
ruch ja

kich
kolw

iek poja
zdów

. 
Leżącą w

yżej w
a

rstwę n
a

w
ierzchni n

ależy w
ykon

yw
ać rozkła

da
jąc m

ateriał „od czoła
”, to zna

czy ta
k, 
że 

poja
zd

y 
d

ow
ożące 

m
a

teria
ł 

i 
w

ykon
ujące 

czyn
n

ości 
techn

ologiczn
e 

porusza
j

ą 
się 

po 
już 

ułożon
ym

 
m

ateriale. 
5.7. U

trzym
anie w

arstw
y odsączającej i odcinającej 

W
a

rstw
a

 odsącza
jąca

 i odcina
jąca

 po w
ykon

an
iu, a przed uło

żeniem
 n

a
stępn

ej w
a

rstw
y pow

inn
y być 

utrzym
yw

a
n

e w
 dobrym

 stanie. 
N

ie dopuszcza się ruch
u budow

la
n

ego po w
ykon

an
ej w

a
rstw

ie odcin
a

j
ącej lub odsącza

jącej z geow
łókn

in. 
W

 przypa
dku w

a
rstw

y z kruszyw
a

 dopuszcza
 si

ę ruch poja
zdów

 kon
ieczn

ych
 dla w

ykon
an

ia
 w

y
żej leżące

j 
w

a
rstw

y n
a

w
ierzchni. 

K
oszt n

a
pra

w
 w

yn
ikłych

 z niew
łaściw

ego utrzym
an

ia
 w

arstw
y obci
ąża

 W
ykon

a
w

cę robót. 
 6.0. K

ontrola jakości robót 
6.1. O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gania ogóln

e
” pkt. 6. 

6.2. B
adania przed przystąpieniem

 do robót 
P

rzed przystąpien
iem

 do robót W
ykon

a
w

ca
 pow

in
ien

 w
ykon

a
ć ba

dania kruszyw
 przezna

czon
ych

 do 
w

ykon
ania

 robót i przedsta
w

i
ć w

yn
iki tych

 ba
dań In

żyn
ierow

i. B
a

dan
ia

 te pow
inn

y obejm
ow

a
ć w

szystkie 
w

łaściw
ości kruszyw

a
 określon

e w
 p. 2.3. 

G
eow

łókn
in

y przezn
a

czon
e do w

ykon
ania

 w
a

rstw
y odcin

a
jące

j i odsącza
jącej pow

in
n

y p
osia

dać a
proba

tę 
techn

iczną, zgodnie z pkt. 2.4. 
6.3. B

adania w
 czasie robót 

6.3.1. C
zęstotliw

ość oraz zakres badań i pom
iarów
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C
zęstotliw

ość oraz zakres ba
dań i pom

iarów
 d

otyczących ce
ch

 geom
etryczn

ych
 i za

g
ęszczenia 

w
a

rstw
y odsącza

jące
j i odcina

jącej poda
je ta

blica 1. 
T

a
blica 1. C

zęstotliw
ość ora

z za
kres ba

dań i pom
iarów

 w
a

rstw
y odsącza

jące
j 

Lp. 
W

yszczeg
óln

ien
ie 

ba
dań 

i 
pom

iarów
 

M
in

im
aln

a częstotliw
ość ba

dań i pom
iarów 

1. 
S

zerokość w
a

rstw
y 

10 ra
zy na

 1 km 
2. 

R
ów

n
ość podłużna 

co 20 m
 na każdym

 pa
sie ruch

u 
3. 

R
ów

n
ość poprzeczna 

10 ra
zy na

 1 km 
4.  

S
pa

dki poprzeczn
e* 

10 ra
zy na

 1 km 
5.  

R
zędn

e w
ysokościow

e 
co 25 m

 w
 osi jezdni i na

 jej kra
wędzia

ch
 dla 

a
utostra

d 
i 

dróg 
ekspresow

ych
, 

co 
100 

m
 

dla
 

pozosta
łych

 dróg 
6. 

U
kszta

łtow
a

n
ie osi w planie 

co 25 m
 i n

a
 jej kra

wędzia
ch dla

 autostra
d i dróg 

ekspresow
ych

, co 100 m
 dla

 pozosta
łych

 dróg 
7. 

G
rubość w

a
rstw

y 
P

odcza
s budow

y: 
w

 3
 pun

kta
ch

 na
 każdej dzia

łce roboczej, le
cz n

ie 
rza

dziej n
iż raz na

 400 m 2 
P

rzed odbiorem
: 

w
 3 pun

kta
ch

, lecz nie rza
dziej n

i
ż raz na

 2000 m 2 
8. 

Z
a

gęszczen
ie, 

w
ilgotn

ość 
kruszyw

a
 

w
 2 pun

kta
ch

 na
 dzienn

ej działce robocze
j, lecz 

nie rza
dziej n

iż ra
z na

 600 m 2 
*) D

oda
tkow

e pom
ia

ry spa
dków

 poprzeczn
ych

 i ukszta
ł

tow
a

nia osi w
 planie, n

ależy w
ykon

ać w
   

    P
unkta

ch głów
n

ych
 łuków

 poziom
ych

. 
6.3.2. S

zerokość w
arstw

y 
S

zerokość w
a

rstw
y n

ie m
oże się różnić od szerokości projektow

a
n

ej o w
ięce

j niż +
10cm

, -5 cm
. 

6.3.3. R
ów

ność w
arstw

y 
N

ierów
n

ości podłużn
e w

a
rstw

y odcin
a

jącej i odsącza
jącej n

a
leży m

ierzyć 4 m
etrową łatą, zgodn

ie 
z n

orm
ą B

N
-68/8931-04 [7]. 

N
ierów

n
ości poprzeczn

e w
a

rstw
y odcin

a
j

ącej i odsącza
jącej na

leży m
ierzyć 4 m

etrową ła
tą. 

N
ierów

n
ości n

ie m
ogą przekra

czać 20 m
m

. 
6.3.4. S

padki poprzeczne 
S

pa
dki poprzeczn

e w
a

rstw
y odcin

a
j

ącej i odsącza
jącej n

a prostych
 i łuka

ch
 pow

inn
y by
ć zgodn

e z 
dokum

en
ta

cją projektową z toleran
cją  ± 0,5%

. 
6.3.5. R

zędne w
ysokościow

e 
R

óżn
ice pom

iędzy rzędn
ym

i w
ysokościow

ym
i w

a
rstw

y i rzędn
ym

i projektow
a

n
ym

i nie pow
in

n
y 

przekra
czać +

1 cm
 i -2 cm

. 
6.3.6. U

kształtow
anie osi w

 planie 
O
ś w

 plan
ie nie m

oże być przesun
ięta

 w
 stosun

ku do osi projektow
a

n
ej o w

i
ęcej n

iż  ± 3 cm
 dla 

a
utostra

d i dróg ekspresow
ych

 lub o w
i

ęce
j n

iż ± 5 cm
 dla

 pozosta
łych

 dróg. 
6.3.7. G

rubość w
arstw

y 
G

rubość w
a

rstw
y p

ow
inna

 być zgodn
a

 z określoną w
 dokum

en
ta

cji projektow
e

j z toleran
cj
ą +

1 cm
, 

-2 cm
. 

Jeżeli w
a

rstw
a

, ze w
zględów

 te
chn

ologiczn
ych

, została
 w

ykon
a

na
 w

 dw
óch

 w
a

rs
tw

a
ch

, należy 
m

ierzyć łączną grubość tych
 w

arstw
. 

N
a

 w
szystkich

 pow
ierzchnia

ch
 w

a
dliw

ych
 pod w

zgl
ędem

 grubości W
ykon

a
w

ca
 w

ykon
a

 na
pra

wę 
w

a
rstw

y 
przez 

spulchn
ien

ie 
w

a
rstw

y 
n

a
 

gł
ębokość 

co 
n

a
jm

n
iej 

10 
cm

, 
uzupełn

ien
ie n

ow
ym

 
m

ateriałem
 o odpow

iedn
ich w

łaściw
ościa

ch, w
yrów

n
a

nie i pon
ow

n
e za

g
ęszczenie. 

R
oboty te W

ykon
a

w
ca

 w
ykon

a
 na

 w
ła

sn
y koszt. P

o w
yko

n
aniu tych

 robót n
a

st
ąpi pon

ow
n

y p
om

iar 
i ocen

a
 grubości w

a
rstw

y, w
edług w

yże
j poda

n
ych

 za
sa

d na koszt W
ykon

a
w

cy. 
6.3.8. Z

agęszczenie w
arstw

y 
W

skaźn
ik za

gęszczen
ia

 w
arstw

y odcin
a

j
ącej i odsącza

jącej, określon
y w

g B
N

-77/8931-12 [8] n
ie 

pow
in

ien być m
n

iejszy od 1. 
Jeżeli ja

ko kryterium
 dobrego za

gęszczenia
 w

arstw
y stosuje si

ę porów
n

an
ie w

a
rtości m

odułów
 

odkszta
łcenia, to w

a
rtość stosun

ku w
tórn

ego do pierw
otn

ego m
odułu odkszta

łce
nia, określon

ych
 

zgodnie z n
ormą B

N
-64/8931-02 [6], nie pow

inna
 by
ć w

iększa od 2,2. 
W

ilgotn
ość kruszyw

a
 w

 cza
sie za

gęszczenia
 na

leży ba
dać w

edług P
N

-B
-06714-17 [2]. W

ilgotn
ość 

kruszyw
a

 pow
inn

a być rów
n

a
 w

ilgotn
ości optym

a
ln

ej z toleran
cją od -20%

 do +
10%

. 
6.3.9. B

adania dotyczące w
arstw

y odsączającej i odcinającej z geow
łóknin 

W
 cza

sie układania w
a

rstw
y odcin

a
j

ącej i odsącza
jącej z geow

łókn
in na

leży kon
trolow

ać: 
a

) 
zgodn

ość ozn
a

czen
ia

 poszczególn
ych

 bel (rolek) geow
łóknin

 z
 określon

ym
 w

 d
okum

en
ta

cji 
projektow

e
j, 
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b) 
rów

n
ość w

a
rstw

y, 
c) 

w
ielkość za

kła
du przyległych

 pa
sm

 i sposób ich ł
ączenia, 

d) 
zam

ocow
a

n
ie 

w
a

rstw
y 

do 
podło
ża

 
grun

tow
eg

o, 
o 

ile 
przew

idzian
o 

to 
w

 
dokum

en
ta

cji 
projektow

e
j. 

P
on

a
dto na

leży spra
w

dzić, czy n
ie n

a
stąpiło m

ech
aniczn

e uszkodzenie geow
łókn

in
y (rozerw

a
ni

e, 
przebicie). 

P
a

sm
a

 
geow

łókn
in

y 
u
żyte 

do 
w

ykon
ania 

w
arstw

y 
od

cin
a

j
ącej 

i odsącza
jącej 

nie 
pow

inn
y m

ieć takich
 uszkodzeń. 

6.4. Z
asady postępow

ania z odcinkam
i w

adliw
ie w

ykonanym
i 

W
szystkie pow

ierzchn
ie, które w

yka
zuj
ą w

iększe 
od

ch
ylen

ia
 cech

 geom
etryczn

ych
 od 

okre
ślon

ych
 w

         
 p. 

6.3, 
pow

inn
y 

być 
n

a
pra

w
ion

e 
przez 

spulchnienie 
do 

gł
ębokości 

co 
n

a
jm

n
iej 

10 
cm

, 
w

yrów
n

an
e 

i pow
tórnie 

za
gęszczon

e. 
D

odanie 
n

ow
eg

o 
m

a
teriału 

bez 
spulchn

ienia 
w

ykon
an

ej 
w

a
rstw

y 
jest 

niedopuszcza
ln

e. 
 7.0. O

bm
iar robót 

7.1. O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obm
iarow

a 
Jedn

ostką obm
iarową jest m

2 (m
etr kw

a
dra

tow
y) w

a
rstw

y od
cina

j
ącej i odsącza

jącej. 
 8.0. O

dbiór robót 
O

góln
e za

sa
dy odbioru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 8. 
R

oboty uzna
je się za

 w
ykon

an
e zgodn

ie z dokum
enta

cj
ą projektową, S

S
T

 i w
ym

a
ganiam

i Inżyn
iera

, jeżeli 
w

szystkie pom
iary i ba

dania
 z za

ch
ow

a
n

iem
 toleran

cj
i w

g pkt. 6 dały w
yn

iki pozytyw
n

e. 
 9.0. P

odstaw
a płatności 

9.1. O
gólne ustalenia dotyczące podstaw

y płatności 
O

góln
e usta

len
ia

 dotyczące podsta
w

y pła
tn

ości podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt.
 9. 

9.2. C
ena jednostki obm

iarow
ej 

C
en

a w
ykon

ania 1m 2 w
a

rstw
y odsącza

jącej i/lub odcin
a

jącej z kruszyw
a

 obejm
uje: 

– pra
ce pom

iarow
e, 

– dosta
rczen

ie i rozłożen
ie na

 uprzedn
io przygotow

a
n

ym
 pod

ło
żu w

a
rstw

y m
a

teriału o grubości i ja
kości 

określon
ej w

 dokum
en

ta
cji projektow

e
j i specyfika

cji tec
hniczn

ej, 
– w

yrów
n

anie ułożon
ej w

a
rstw

y do w
ym

a
ga

n
ego profilu, 

– za
gęszczen

ie w
yprofilow

a
n

ej w
a

rstw
y, 

– przeprow
a

dzen
ie pom

iarów
 i ba

da
ń la

bora
toryjn

ych
 w

ym
a

gan
ych

 w
 specyfika

cji technicz
n

ej, 
– utrzym

an
ie w

arstw
y. 

C
en

a w
ykon

ania 1m 2 w
a

rstw
y odsącza

jącej i/lub odcin
a

jącej z geow
łókn

in obejm
uje: 

– pra
ce pom

iarow
e, 

– dosta
rczen

ie i rozłożen
ie n

a uprzedn
io przyg

otow
a

n
ym

 podło
żu w

a
rstw

y geow
łókn

in, 
– pom

iary kon
troln

e w
ym

a
gan

e w
 specyfika

cji tech
niczn
ej, 

– utrzym
an

ie w
arstw

y. 
 10.0. P

rzepisy zw
iązane 

10.1.N
orm

y 
1. P

N
-B

-04481     
G

runty bud
ow

la
n

e. B
a

dania próbek 
gruntu 

 
2. P

N
-B

-06714-17 
K

ruszyw
a

 m
in

era
ln

e. B
a

dan
ia

. O
zna

c
zan

ie w
ilgotn

ości 
 

3. P
N

-B
-11111     

K
ruszyw

o m
in

era
ln

e. K
ruszyw

o n
a

tu
raln

e do na
w

ierzchn
i drogow

ych
 . 
Ż

w
ir  

                                     
 i m

ieszan
ka 

 
4. P

N
-B

-11112    
 K

ruszyw
o m

in
eraln

e. K
ruszyw

o ła
m

a
n

e do na
w

ierzchni drogow
ych

 
 

5. P
N

-B
-11113    

 K
ruszyw

a
 m

in
era

ln
e. K

ruszyw
o n

a
tu

raln
e do n

a
w

ierzchn
i drogow

ych
. P

ia
sek 

6 .B
N

-64/8931-02 
 D

rogi sam
och

odow
e. O

zna
czanie m

od
ułu odkształcen

ia
 naw

ierzchni poda
tn

ych
            

        
                                    

  i podło
ża przez obciążenie płytą 

 
7. B

N
-68/8931-04 

 D
rogi sam

och
odow

e. P
om

ia
r rów

n
o

ści na
w

ierzchn
i plan

ogra
fem

 i łat
ą 

 
8 .B

N
-77/8931-12  

 O
zna

czanie w
ska
źn

ika za
gęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokum
enty 

9. W
ytyczn

e budow
y n

a
syp

ów
 kom

unika
cyjn

ych
 na

 sła
by

m
 podłożu z za

stosow
a

n
iem

   geotekstyliów
,    

    IB
D

iM
, W

arsza
w

a
 1986. 
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S
Z

C
Z

E
G

Ó
ŁO

W
E

  S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
JE

  T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 

C
. R

O
B

O
T

Y
 W

 Z
A

K
R

E
S

IE
 D

R
Ó

G
 

    kod C
P

V
 – 45233000-9 R

oboty w
 zakresie fundam

entow
a

nia oraz w
ykonyw

ania 
naw

ierzchni dróg. 
      D

-04.02.01a  W
arstw

a odcinająca z geow
łókniny 

               S
P

IS
 T

R
EŚC

I: 
1.0. W

stęp 
2.0. M

ateriały 
3.0. S

przęt 
4.0. T

ransport 
5.0. W

ykonaw
stw

o robót 
6.0. K

ontrola jakości robót 
7.0. O

bm
iar robót  

8.0. O
dbiór robót 

9.0. W
arunki płatności 

10.0. P
rzepisy zw

iązane 
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  1.0. W
stęp 

 
1.1. P

rzedm
iot S

S
T

 
P

rzedm
iotem

 
nin

iejszej 
szczeg

ółow
ej 

sp
ecyfika

cji 
te

chn
iczn

ej 
(S

S
T

) 
są 

w
ym

a
gan

ia
 

ogóln
e 

dotyczące
 

w
ykon

ania i odbioru robót,  zw
i
ązan

ych
 z w

ykon
aniem

 w
zm

ocn
ien

ia geosyn
tetykiem

 podł
oża

 gruntow
eg

o, 
dla

 projektu za
gospoda

row
a

n
ia

 pla
cu rekrea

cyjn
o-spo
rtow

e
go w

 ra
m

a
ch

 za
dan

ia
 B

ud
żet O

byw
a

telski 2017 
„M

iejsce dla
 każdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2. Z
akres stosow

ania S
S

T
 

S
zczegółow

a
 specyfika

cja
 techn

iczna (S
S

T
) stan

ow
i d

okum
ent przetargow

y i kon
tra

ktow
y przy zleca

n
iu 

i realiza
cji robót n

a droga
ch

, ulica
ch

 i pla
ca

ch. 
1.3. Z

akres robót objętych S
S

T
 

U
sta

len
ia

 za
w

arte w
 n

iniejszej specyfika
cji dotycz

ą za
sad prow

a
dzen

ia
 robót zw

i
ązan

ych
 z w

ykon
a

niem
 i 

odbiorem
 w

a
rstw

y od
cin

a
j
ącej i geow

łókn
in

y, stan
ow

iące
j część podbud

ow
y za

sa
dniczej. 

1.4. O
kreślenia podstaw

ow
e 

1.4.1. P
odbudow

a - dolna
 część na

w
ierzchn

i służąca do przen
oszen

ia
 obci
ążeń od ruch

u n
a podłoże. 

P
od

budow
a

 m
oże skła

dać się z podbudow
y za

sa
dn

iczej i podbudow
y pom

ocn
iczej. 

1.4.2. P
odbudow

a pom
ocnicza - dolna

 część podbudow
y sp

ełnia
jąca, obok fun

kcji n
ośn

ych
, fun

kcje 
za

bezpieczen
ia n

a
w

ierzchni przed działaniem
 w

od
y, m

rozu i przen
ikaniem

 cząstek podłoża
. M

oże za
w

ierać 
w

a
rstwę m

rozooch
ronną, odsącza

jącą lub odcina
jącą. 

1.4.3.W
arstw

a odcinająca - w
arstw

a
 stosow

a
n

a w
 celu un

iem
o

żliw
ienia przenikania cząstek drobn

ych
 

gruntu do w
a

rstw
y n

a
w

ierzchni le
żącej pow

yże
j. 

1.4.4. G
eow

łóknina – m
ateriał nietkan

y w
ykon

an
y z w

łókie
n syn

tetyczn
y

ch
, których

 spójn
ość je

st 
za

pew
n

ion
a przez igłow

a
n

ie lub inn
e procesy ł

ączen
ia (n

p. doda
tki ch

em
iczn

e, poł
ączen

ie term
iczn

e) i który 
zosta

je m
a

szyn
ow

o uform
ow

a
n

y w
 posta

ci m
aty. 

1.4.5. P
ozosta

łe określen
ia

 są zgodn
e z obow

iązującym
i, odpow

iedn
im

i polskim
i n

orm
a

m
i i z defin

icja
m

i
 

poda
n

ym
i w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gania ogóln

e” pkt. 1
.4. 

1.5. O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-M

. 00.00.00.. „W
ym

a
gania og

óln
e”. 

 2.0.  M
ateriały 

2.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące m

ateriałów
 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące m
a

teria
łów

, ich pozyskiw
a

n
ia i skła

dow
a

n
ia

, poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 

„W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 2. 

D
o w

ykon
an

ia
 pow

yższych
 robót n

ależy stosow
ać m

a
teria

ły: 
– geow

łókn
inę separa

cyjną, 
– posp

ółka
 (w

arstw
a

 pia
sku o 
średnim

 uziarn
ien

iu, o w
spółczynniku in

filtra
cji 
≥8m

/d, za
gęszczon

y do 
Is=

1,00, gr. w
arstw

y 20 cm
) 

2.2. G
eow

łóknina 
P

rzy w
yborze geow

łókn
in

y m
ożn

a korzystać z usta
leń podanych

 w
 pon

iższej ta
beli. 

Lp. 
W

łaściw
ość 

Jedn
ostka 

W
ym

a
gan

ia 
M

etoda
 ba

dań w
g 

1 
M

a
sa

 pow
ierzchn

iow
a 

g/m
2 

≥ 400 
- 

2 
W

ytrzym
a

łość n
a rozciągan

ie 
kN

/m
 

≥ 10 
P

N
-E

N
 IS

O
 10319 

[2] 
3 

W
ydłużen

ie przy m
a

ksym
a

ln
ym

 
obciążen

iu 
%

 
≤ 100 

P
N

-E
N

 IS
O

 10319 
[2] 

4 
P

rzebicie statyczn
e (m

etod
ą C

B
R

) 
kN

 
≥ 2,5 

P
N

-E
N

 IS
O

 12236 
[3] 

5 
C

hara
kterystyczn

a w
ielkość p

orów
 

O
9

5 

m
m

 
≤ 0,15 

P
N

-E
N

 IS
O

 12956 
[4] 

 
G

eow
łókn

ina
 m

oże być skła
dow

a
n

a
 na

 pla
cu budow

y w
 n

ieuszkodzon
ym

 opa
kow

a
n

iu, na
w

inięta
 na

 tuleję 
lub rurę m

eta
lową, które zaleca

 się zdejm
ow

ać przed m
om

entem
 w

budow
a

n
ia. 

R
olki geow

łókn
in

y n
ależy skła

dow
ać w

 such
ym

 m
iejscu, n

a
 czyste

j i gła
dkiej pow

ierzchn
i ora

z nie w
ięce

j 
niż trzy rolki jedna

 na
 drugiej. N

ie w
oln

o skła
dow

a
ć rolek skrzyżow

a
n

ych
 oraz w

yjątkow
o m

ożn
a 

zezw
olić n

a
 skła

dow
a

n
ie rolek n

ie opa
kow

a
n

ych
 przez okres d

łu
ższy n

iż tydzień. W
 przypa

dku w
a

dliw
eg

o 
skła

dow
a

n
ia

, na
leży usunąć w

ierzchnią w
a

rstwę ge
ow

łókn
in

y, ja
ko n

ieprzyda
tną do da

lszych
 robót. P

o 
zdjęciu opa

kow
a

nia, geow
łókn

ina n
ie pow

inna
 by
ć n

arażon
a n

a za
w

ilgocen
ie. 

P
rzy skła

dow
a

n
iu geow

łókn
in

y n
a

le
ży przestrzegać za

leceń producen
ta. 

G
eow

łókn
ina

 pow
inna

 posia
da
ć a

proba
tę techn

iczną IB
D

iM
. 

  E
lem

en
ty m

ocujące geow
łókn

inę do podłoża. 
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D
o przytw

ierdzania
 geow

łókn
in

y do p
odło
ża

 stosuje się szpilki lub klam
ry z prętów

 sta
low

ych
 średnicy 

około 12÷16 m
m

. P
ręt pow

in
ien

 być za
ostrzon

y i m
ieć długość m

in. 30 cm
. P

ręt pow
inien

 m
ieć część 

poziom
ą, dociska

jącą geow
łókn

inę do p
odłoża

, np. odgięcie w
 kszta

łcie litery U
, przyspa

w
a

n
y ka

w
a

łek 
bla

ch
y itp. E

lem
enty m

ocuj
ące stosu

je się na
 za

kła
da

ch
 i krawędzia

ch
 pa

sów
 ge

ow
łókn

in
y. 

P
ia

sek do w
yrów

n
an

ia
 podło

ża  
P

rzy w
yrów

n
yw

a
n

iu podłoża
 na

leży stosow
ać pia

sek, nie za
w

iera
j
ący ka

m
ien

i lub elem
en

tów
 obcych

, 
m

ogących
 uszkodzić geow

łókn
inę. 

2.3. P
ospółka 

W
ym

a
gan

ia
 

dla
 

pospółki 
ja

ko 
w

a
rstw

y 
w

zm
a

cn
ia

j
ącej. 

(w
a

rstw
a

 
pia

sku 
o średn

im
 

uziarnien
iu, 

o 
w

sp
ółczyn

n
iku in

filtra
cji ≥8m

/d, za
gęszczon

y do Is=
1,00, gr. w

a
rstw

y 20 cm
) 

U
zia

rnien
ie: 

– ziaren pozosta
jących

 n
a sicie # 10 m

m
: co na

jm
n

iej 15 %
 

– ziaren pozosta
jących

 n
a sicie # 2 m

m
: co na

jm
n

iej 40 %
 

– ziaren przech
odzących

 przez sito # 0,075 m
m

: n
ie w

i
ęcej n

iż 10 %
 

W
skaźn

ik różn
oziarn

istości u=
d60/d10: co n

a
jm

niej 8 
 3. 0. S

przęt 
3.1. O

gólne w
ym

agania dotyczące sprzętu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące sprzętu podan

o w
 S

S
T

 D
-M

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt
. 3. 

3.2. S
przęt stosow

any do w
ykonania robót  

P
rzy 

w
ykon

yw
a

n
iu robót W

ykon
a

w
ca

 
w

 za
le
żn

ości od 
potrzeb, pow

in
ien

 w
yka

zać się m
ożliw

o
ścią 

korzysta
n

ia ze sprzętu dostosow
a

n
ego do przyj

ęte
j m

etod
y robót, ja

k: 
- ukła

darki do ukła
dan

ia
 geow

łókn
in

y o prostej kon
s

trukcji, um
ożliw

ia
jące rozw

ija
n

ie geow
łókn

in
y ze 

szpuli, n
p. przez podw

ieszen
ie rolki do w

ysi
ęgn

ika
 koparki, ciągn

ika
, ła

dow
a

rki itp., 
- drobn

y sprzęt pom
ocn

iczy, ja
k piła, n

óż, n
ożyce, m

łotek itp. 
S

przęt pow
in

ien
 odpow

ia
dać w

ym
a

ga
niom

 określon
ym

 w
 dokum

en
ta

cji projektow
ej, S

T
, in

strukcja
ch 

producen
tów

 lub propozycji W
ykon

a
w

cy i pow
in

ien
 by
ć za

akceptow
a

n
y przez Inżyn

iera. 
D

o w
ykon

an
ia

 robót ziem
n

ych
 stosow

a
ć rów

n
iarki, w

a
lce, płyty w

ibra
cyjn

e, ubija
ki m

echan
iczn

e itp. 
odpow

ia
da

jące w
ym

a
gan

iom
 S

S
T

 D
 - 02.00.00. 

 4.0. T
ransport 

4.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 og
óln

e” pkt. 4. 
4.2. T

ransport m
ateriałów

 
M

a
teriały 

sypkie 
(n

p. 
pia

sek) 
m

ożna
 

przew
ozić 

d
ow

oln
ym

i 
środka

m
i 

tran
sportu, 

w
 

w
a

run
ka

ch 
za

bezpiecza
jących

 
je 

przed 
 

zan
ieczyszczen

iem
, 

zm
ieszaniem

 
z 

inn
ym

i 
m

a
teria

ła
m

i 
i 

n
a

dm
iern

ym
 

za
w

ilgocen
iem

. 
G

eow
łókn

ina
 m

oże być tran
sportow

a
n

a dow
oln

ym
i 
środkam

i tran
sportu, pod w

arun
kiem

: 
– opa

kow
a

n
ia

 bel (rolek) folią, chron
iąca

 przed uszkodzen
iem

 i n
egatyw

n
ym

 działaniem
 prom

i
eniow

a
n

ia
 

słon
eczn

ego, 
– za

bezpieczen
ia

 opa
kow

a
n

ych
 bel przed przem

ieszczani
em

 się w
 cza

sie przew
ozu, przed za

w
ilgocen

iem
, 

za
brudzen

iem
 i na

dm
iern

ym
 ogrzaniem

, 
– ułożen

ia
 rolek poziom

o, n
ie w

i
ęcej n

iż w
 trzech

 w
arstw

a
ch, 

– niedopuszczen
ia

 do kon
ta

ktu bel z ch
em

ikaliam
i, tłu
szcza

m
i ora

z przedm
iota

m
i m

og
ącym

i przebić lub 
rozciąć geow

łókn
inę, 

– przestrzegania za
lece
ń producen

ta
, dotyczących

 w
a

run
ków

 przew
ozu geow

łókn
in

y, 
– niedopuszczen

ia
 

do 
porozryw

a
n

ia
 

i 
podziura

w
ienia

 
op

a
kow

a
n

ia
 

z 
folii 

w
 

cza
sie 

w
yła

dow
yw

a
n

ia 
geow

łókn
in

y ze środka
 tran

sportu. 
 5.0. W

ykonanie robót 
5.1.  O

gólne w
arunki w

ykonania robót 
O

góln
e za

sa
dy w

ykon
a

nia robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.

00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt. 5. 
5.2.  Z

asady w
ykonania robót 

K
on

strukcja
 i sposób 

w
ykon

a
nia

 robót  p
ow

inn
y 

by
ć zgodn

e z dokum
enta

cj
ą projektową i S

T
. W

 
przypa

dku bra
ku w

ysta
rcza

j
ących

 dan
ych

 m
ożn

a korzystać z usta
leń podan

ych
 w

 n
iniejszej sp

ecyfika
cji 

ora
z z in

form
a

cji podan
ych

 w
 zał
ącznika

ch. 
P

odsta
w

ow
e czynn

ości przy w
ykon

yw
a

n
iu robót obe

jm
uj
ą: 

1. 
roboty przyg

otow
a

w
cze, 

2. 
ułożen

ie w
arstw

y odcin
a

jącej z geow
łókn

in
y, 

3. 
roboty w

ykończeniow
e. 

5.3. R
oboty przygotow

aw
cze 
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P
rzed przystąpien

iem
 do robót n

a
leży, na

 podsta
w

ie dokum
enta

cji projektow
e

j, S
T

 lub w
s

ka
zań In

żyn
iera: 

* 
usta

lić lokaliza
cję robót, 

* 
przeprow

a
dzić obliczen

ia
 i pom

iary ge
odezyjn

e n
iezb
ędn

e do szczegółow
eg

o w
ytyczen

ia
 robót ora

z 
usta

len
ia dan

ych
 w

ysokościow
ych

, 
* 

usunąć 
przeszkod

y, 
n

p. 
drzew

a
, 

krzaki, 
korzen

ie, 
w

i
ększe 

kam
ien

ie, 
które 

m
ogłyby 

uszkodzi
ć 

geow
łókn

inę, 
* 

w
yrów

n
anie pow

ierzchni gruntu podło
ża, n

p. przez ścięcie łyżką lub prze ułożenie w
a

rstw
y pia

sku 
grubości około 5 cm

 rozłożon
ego ręczn

ie bez za
gęszczan

ia
. 

5.4. U
łożenie w

arstw
y odcinającej z geow

łókniny 
G

eow
łókn

inę n
a

leży ukła
dać ręczn

ie lub za
 pom

ocą ukła
darki w

zględn
ie ciągnika

 itp. przez rozw
ija

n
ie 

szpuli, lekko ją n
a

ciąga
jąc. Z

a
leca

 się sporządzić plan
 ukła

dania, określa
jący w

ym
ia

ry pa
sm

, kierun
ek 

postępu robót, kolejn
ość ukła

dania pa
sm

, szeroko
ść za

kładów
, sposób ł

ączen
ia itp. 

F
olię, w

 którą są za
pa

kow
a

n
e rolki geow

łókn
in

y, za
leca

 si
ę zdejm

ow
ać bezpośrednio przed ukła

dan
iem

.  
W

 celu uzyska
n

ia
 m

niejszej szeroko
ści rolki m

ożn
a ją przeciąć piłą. 

G
eow

łókn
inę 

n
ależy 

ta
k 

ukła
dać, 

by 
pa

sm
a

 
leżały 

p
oprzecznie 

do 
kierun

ku 
za

syp
yw

a
n

ia. 
Z

a
kła

dy 
sąsiednich pa

sm
 pow

inn
y w

yn
osi
ć 30÷50 cm

. W
 niektórych

 przypa
dka

ch
 pa

sm
a

 m
o

żn
a ukła

dać w
zdłuż 

osi. N
a

leży w
ów

cza
s szczególnie przestrzega

ć za
ch

ow
a

n
ia

 za
kła

du pa
sm

. A
by za

pobiec przem
ieszcza

n
iu 

n
p. przez w

ia
tr, pa

sm
a

 na
le
ży przym

ocow
ać (n

p. w
bitym

i w
 grunt prętam

i w
 kszta

łcie U
) lub ch

w
ilow

o 
obciążyć (n

p. pryzm
a

m
i gruntu, w

orka
m

i z gruntem
 itp.). W

 u
za

sadn
ion

ych
 przypa

dka
ch

 w
ym

a
gan

e jest 
łączen

ie pa
sm

, na
jczęściej n

a
 budow

ie
 za

 pom
oc
ą zszycia

, połączeń specja
ln

ych
 itp. N

a
leży zw

ra
cać 

uw
a

gę, a
by n

ie uszkodzić geow
łókn

in
y. 

W
ska

zan
e jest stosow

a
n

ie pa
sm

 ja
k na

jszerszych
 (oko
ło 5 m

), gdyż m
n

iej jest za
kła

dów
 i połączeń.  

W
 

przypa
dku 

d
yspon

ow
a

n
ia 

wąskim
i 

pa
sm

am
i 

(1,5 
÷ 

3 
m

) 
korzystn

y 
jest 

ukła
d 

krzy
żow

y 
z 

przeplecion
ych

 prostopa
dłych

 pa
sm

, rozw
ija

n
ych

 popr
zecznie i podłużn

ie. U
kła

d ta
ki za

pew
n

ia
 skuteczn

ą 
dw

ukierun
kową w

sp
ółpra

cę m
ateriału. 

N
iedopuszcza

ln
y je

st ruch poja
zdów

 i m
a

szyn
 budow

la
n

ych
 bezpośrednio po ułożon

ej geow
łókn

in
ie.  

5.5. R
oboty w

ykończeniow
e 

R
oboty 

w
ykończen

iow
e 

p
ow

inn
y 

być 
zgodn

e 
z 

dokum
en

ta
cj
ą 

projektową 
i 

S
T

. 
D

o 
robót 

w
ykończeniow

ych
 n

ależą pra
ce zw

iązan
e z dostosow

a
n

iem
 w

ykon
an

ych
 robót d

o istniej
ących

 w
a

run
ków

 
teren

ow
ych

, ta
kie jak: 

* 
odtw

orzenie przeszkód cza
sow

o usun
i

ętych
,  

* 
niezbędn

e uzupełn
ien

ia
 zniszczon

ych
 w

 cza
sie robót elem

en
tów

 robót,   
* 

roboty p
orządkujące otoczen

ie teren
u robót. 

 6. 0. K
ontrola jakości robót 

6.1. O
gólne zasady kontroli jakości robót 

O
góln

e za
sa

dy kon
troli ja

kości robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-M

. 00.00.00. „W
ym

a
gan

ia ogó
ln

e” pkt. 6. 
6.2. B

adania przed przystąpieniem
 do robót 

P
rzed przystąpien

iem
 do robót W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
: 

* 
uzyskać 

w
ym

a
ga

n
e 

dokum
en

ty, 
dopuszcza

j
ące 

w
yroby 

budow
la

n
e 

do 
obrotu 

i 
pow

sze
chn

ego 
stosow

a
n

ia
 (n

p. stw
ierdzen

ie o ozna
kow

a
n

iu m
a

teria
ł

u zna
kiem

 C
E

 lub zna
kiem

 budow
la

n
ym

 B
, 

certyfika
t zgodn

ości, deklara
cję zgodn

ości, a
proba

tę tech
niczną, ew

. ba
da

nia
 m

ateriałów
 w

ykon
an

e 
przez dosta

w
ców

 itp.), 
* 

e
w

. w
ykon

ać w
ła

sn
e ba

dan
ia

 w
łaściw

ości m
a

teriałów
 przezna

czon
ych

 do w
ykon

ania
 robót, ok

reślon
e 

przez Inżyn
iera, 

* spra
w

dzić cech
y ze

w
nętrzn

e gotow
ych

 m
ateriałów

. 
W

szystkie dokum
en

ty ora
z w

yn
iki ba

da
ń W

ykon
a

w
ca

 przedsta
w

ia
 Inżyn

ierow
i do a

kcepta
cji. 

6.3. B
adania w

 czasie robót 
C

zęstotliw
ość ora

z za
kres ba

dań i pom
iarów

, które na
leży w

ykon
ać w

 cza
sie robót poda

je ta
blica

 1. 
T

a
blica 1: C

zęstotliw
ość ora

z za
kres ba

dań i pom
iarów

 w
 cza

sie robót 
Lp. 

W
yszczeg

óln
ien

ie ba
dań i pom

iarów 
C

zęstotliw
ość 

ba
dań 

W
a

rtości dopuszcza
ln

e 

1 
Loka

liza
cja

 i zgodn
ość granic teren

u 
robót z dokum

en
ta

cj
ą projektową 

1 raz 
W

g pktu 5 i dokum
en

ta
cji 

projektow
e

j 
2 

O
czyszczen

ie i w
yrów

n
an

ie podło
ża 

C
a

łe podłoże 
W

g pktu 5.3 
3 

P
ra

w
idłow

ość ułożen
ia geow

łókn
in

y 
Jw

. 
W

g pktu 5.4 

4 
Z

a
bezpieczen

ie geow
łókn

in
y przed 

przem
ieszczen

iem
, pra

w
idłow

o
ść 

połączeń, za
kotw

ień, ew
. ba

la
stu itp. 

Jw
. 

W
g pktu 5.4 

5 
P

rzestrzeganie ogran
icze
ń ruch

u 
Jw

. 
W

g pktu 5.4 
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roboczego p
oja

zdów
 i m

a
szyn

 
6 

W
ykon

an
ie robót w

ykończen
iow

ych 
O

cen
a

 ciągła 
W

g pktu 5.5 
 7.0. O

bm
iar robót 

7.1. O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
T

 D
-M

.-00.00.
00. „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obm

iarow
a 

Jedn
ostką 

obm
ia

rową 
jest 

m
2 

(m
etr 

kw
a

dratow
y) 

za
bezpieczon

ej 
g

e
osyn

tetykiem
 

po
w

ierzchni 
na

w
ierzchn

i. 
 8.0. O

dbiór robót 
8.1.  Z

asady odbioru robót 
O

góln
e za

sa
dy odbioru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
 „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 8.  
R

oboty uzna
je się za

 w
ykon

an
e zgodn

ie z dokum
en

ta
cj

ą projektową, S
S

T
 i w

ym
a

ga
niam

i Inżyn
iera

, jeżeli 
w

szystkie pom
iary i ba

dania
 z za

ch
ow

a
n

iem
 toleran

cj
i w

edług pkt. 6 dały w
yn

iki pozytyw
n

e. 
8.2. O

dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
O

dbiorow
i robót zan

ika
jących

 i ulega
jących

 za
kryciu podleg

a
 przyg

otow
a

n
ie podło

ża. 
 9. 0. P

odstaw
a płatności 

9.1. O
gólne ustalenia dotyczące podstaw

y płatności 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące pła

tn
ości podan

o w
 S

T
 D

-M
. 00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pk
t. 9. 

9.2. C
ena jednostki obm

iarow
ej 

C
en

a w
ykon

ania 1 m 2 w
arstw

y od
cina

jącej z geow
łókn

in
y obe

jm
uje: 

– pra
ce pom

iarow
e i roboty przygotow

a
w

cze, 
– ozn

akow
a

n
ie robót, 

– przyg
otow

a
n

ie podłoża, 
– dosta

rczen
ie m

a
teria

łów
 i sprz
ętu, 

– w
ykon

anie robót przygotow
a

w
czych

, 
– ułożen

ie geow
łókn

in
y w

edług w
ym

a
ga
ń dokum

en
ta

cji proje
ktow

ej, S
T

 i specyfika
cji techn

i
czn

ej, 
– przeprow

a
dzen

ie pom
iarów

 i ba
da
ń w

ym
a

gan
ych

 w
 specyfika

cji techniczn
ej, 

– od
w

iezien
ie sprzętu. 

9.3. S
posób  rozliczenia robót tym

czasow
ych i prac 

tow
arzyszących 

– roboty tym
cza

sow
e, które s

ą potrzebn
e do w

ykon
a

nia robót podsta
w

ow
ych

, a
le nie
 są przeka

zyw
a

n
e 

Z
a

m
a

w
ia

jącem
u i są usuw

an
e po w

ykon
aniu robót podsta

w
ow

ych
, 

– pra
ce tow

a
rzyszące, które są niezbędn

e do w
ykon

an
ia robót podsta

w
ow

ych
, niezaliczan

e d
o robót 

tym
cza

sow
ych

, ja
k geodezyjn

e w
ytyczen

ie robót itd. 
 10.0. P

rzepisy zw
iązane 

10.1. O
gólne specyfikacje techniczne S

S
T

 
1. 

D
-M

-00.00.00 
W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e 

10.2. N
orm

y 
2. 

P
N

-E
N

 IS
O

 10319 
G

eotekstylia
 – B

a
danie w

ytrzym
a

łości na
 rozciąganie 

m
etodą szerokich próbek 

3. 
P

N
-E

N
 IS

O
 12236 

G
eotekstylia

 i w
yroby pokre

w
n

e 
– B

a
dan

ie n
a przebicie 

sta
tyczn

e (m
etoda C

B
R

) 
4. 

P
N

-E
N

 IS
O

 12956 
G

eotekstylia
 i w

yroby pokre
w

n
e 
– W

yzn
a

czenie 
ch

ara
kterystyczn

ych
 w

ym
iarów

 porów
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  1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 nin

iejszej szczegółow
e

j specyfika
cji te
chn

iczn
ej (S

S
T

) są w
ym

a
gania ogóln

e dotyczące
 

w
ykon

ania
 

i 
odbioru 

robót 
zw

iązan
ych

 
z 

w
ykon

yw
a

n
iem

 
podbudow

y 
z 

kruszyw
 

sta
bilizo
w

a
n

ych
 

m
ech

anicznie, dla
 projektu za

gospoda
row

a
n

ia
 pla

cu r
ekreacyjn

o-sportow
eg

o w
 ra

m
a

ch
 za

dan
ia

 B
ud

żet 
O

byw
a

telski 2017 „M
iejsce dla

 każdego! N
a

sz pla
c przy ul. B

a
czy
ńskiego”. 

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 

za
w

arte 
w

 
n

in
iejszej 

sp
ecyfika

cji 
dotycz
ą 

za
sa

d 
prow

a
dzen

ia
 

robót 
zw

i
ązan

ych
 

z 
w

ykon
yw

a
n

iem
 podbudów

 z kruszyw
 sta

bilizow
a

n
ych

 m
ec

h
aniczn

ie w
g P

N
-S

-06102 [21]  i obejm
uj
ą 

S
S

T
: 

D
-04.04.01 P

odbudow
a

 z kruszyw
a

 n
atura

ln
ego sta

bili
zow

a
n

ego m
echan

iczn
ie, 

D
-04.04.02 P

odbudow
a

 z kruszyw
a

 ła
m

an
ego sta

bilizow
a

n
ego m

ech
aniczn

ie, 
P

od
budowę z kruszyw

 sta
bilizow

a
n

ych
 m

ech
aniczn

ie w
ykon

uje si
ę, zgodnie z ustaleniam

i podan
ym

i w
 

dokum
en

ta
cji projektow

e
j, ja

ko p
od

budow
ę p

om
ocn

iczą i podbud
owę za

sa
dn

iczą w
g K

a
ta

logu typow
ych

 
kon

strukcji na
w

ierzchni podatn
ych

 i półsztyw
n

ych
 [3

1]. 
1.3.  O

kreślenia podstaw
ow

e
 

1.3.1. S
ta

biliza
cja

 m
echan

iczna
 - proces tech

n
ologiczn

y, p
olega

jący n
a

 odpow
iedn

im
 za

gęszczen
iu w

 
optym

a
ln

ej w
ilgotn

ości kruszyw
a

 o w
łaściw

ie dobra
n

ym
 uziarn

ien
iu. 

1.3.2. P
ozosta

łe określenia
 podsta

w
ow

e są zgodn
e z obow

iązującym
i, odpow

iedn
im

i polskim
i n

orm
am

i 
ora

z z defin
icja

m
i podan

ym
i w

 S
S

T
 D

-M
-00.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 1.4 ora

z w
 S

S
T

 
dotyczących

 poszczególn
ych

 rodza
jów

 pod
budów

 z kruszyw
 sta

bilizow
a

n
ych

 m
echan

icznie: 
D

-04.04.01 P
odbudow

a
 z kruszyw

a
 n

atura
ln

ego sta
bili

zow
a

n
ego m

echan
iczn

ie, 
D

-04.04.02 P
odbudow

a
 z kruszyw

a
 ła

m
an

ego sta
bilizow

a
n

ego m
ech

aniczn
ie, 

1.4.  O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gania ogóln
e”

  pkt. 1.5. 
 2.0. M

ateriały 
2.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące m
ateriałów

 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące m

a
teriałów

, ich
 pozyskiw

a
nia

 i składow
a

n
ia, poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 
„W

ym
a

ga
nia ogóln

e”  pkt. 2. 
2.2. R

odzaje m
ateriałów

 
M

a
teriały stosow

a
n

e do w
ykon

an
ia

 podbudów
 z kruszyw

 sta
bilizow

a
n

ych
 m

ech
anicznie poda

n
o w

 S
S

T
 

dotyczących
 poszczególn

ych
 rodza

jów
 pod

budów
: 

D
-04.04.01 P

odbudow
a

 z kruszyw
a

 n
atura

ln
ego sta

bili
zow

a
n

ego m
echan

iczn
ie, 

D
-04.04.02 P

odbudow
a

 z kruszyw
a

 ła
m

an
ego sta

bilizow
a

n
ego m

ech
aniczn

ie, 
2.3. W

ym
agania dla m

ateriałów
 

2.3.1.  U
ziarnienie kruszyw

a 
K

rzyw
a

 uziarnien
ia

 kruszyw
a

, okre
ślona

 w
g P

N
-B

-06714-15 [3] pow
inn

a le
żeć m

iędzy krzyw
ym

i 
gran

iczn
ym

i pól dobrego uziarnien
ia

 podan
ym

i na rys
un

ku 1. 

 
R

ysun
ek 1.   P

ole
 dobrego uzia

rnien
ia

 kruszyw
 przez

n
a

czon
ych

 n
a

 podbudow
y w

ykon
yw

a
n

e
 

m
etodą sta

biliza
cji m

ech
aniczn

ej 
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1-2  kruszyw
o n

a podbudowę za
sa

dniczą (górną w
a

rstwę) lub pod
budowę jedn

ow
a

rstw
ową 

1-3  kruszyw
o n

a podbudowę pom
ocn

iczą (dolną w
arstwę) 

K
rzyw

a
 uziarnienia kruszyw

a
 pow

inna
 by
ć ciągła

 i n
ie m

oże przebiegać od doln
ej krzyw

e
j 

gran
iczn

ej uziarn
ien

ia
 do górn

ej krzyw
e

j graniczn
ej

 uziarnienia n
a sąsiednich sita

ch
. W

ym
iar 

na
jw

iększeg
o 

ziarna
 

kruszyw
a

 
n

ie 
m

o
że 

przekra
czać 

2/3 
grubości 

w
a

rstw
y 

ukła
dan

ej 
jedn

orazow
o. 

2.3.2. W
łaściw

ości kruszyw
a 

K
ruszyw

a
 pow

inn
y spełn

iać w
ym

a
gan

ia
 określon

e w
 ta

blicy 1. 
T

a
blica 1. 

 
 

W
ym

a
gan

ia 
 

 Lp. 
 W

yszczeg
óln

ien
ie 

K
ruszyw

a
 

na
tura

ln
e 

K
ruszyw

a
 

łam
an

e 
Ż

użel 
 B

a
dan

ia 
 

w
łaściw

ości 
P

od
budow

a 
w

edług 
 

 
za

sa
d

-nicza  pom
oc

-nicza 
za

sa
d-nicza 

pom
oc

-nicza 
za

sa
d-

nicza 
pom

oc
-nicza 

 

1 
Z

a
w

a
rtość ziaren 

m
n

iejszych
 n

iż 0,075 
m

m
, %

 (m
/m

) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

P
N

-B
-06714 

-15 [3] 

2 
Z

a
w

a
rtość na

dziarna,                 
%

 (m
/m

), nie w
ięcej n

iż 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
P

N
-B

-06714 
-15 [3] 

3 
Z

a
w

a
rtość ziaren 

nieforem
n

ych 
%

(m
/m

), nie w
ięce

j n
iż 

35 
45 

35 
40 

- 
- 

P
N

-B
-06714 

-16 [4] 

4 
Z

a
w

a
rtość 

zanieczyszczeń 
organiczn

ych
, %

(m
/m

), 
nie w

ięce
j n

iż 

 1 
 1 

 1 
 1 

 1 
 1 

P
N

-B
-04481 

[1] 

5 
W

skaźn
ik pia

skow
y p

o 
pięciokrotn

ym
 

za
gęszczen

iu m
etodą I 

lub II w
g P

N
-B

-04481, 
%

 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

 - 
 - 

B
N

-64/8931 
-01 [26] 

6 
Ściera

ln
ość w

 bębn
ie Los 

A
n

geles 
a

) ścieraln
ość ca

łkow
ita

 
po pełn

ej liczbie 
obrotów

, nie w
ięce

j n
iż 

b) ściera
ln

ość częściow
a

 
po 1/5 pełn

ej liczby 
obrotów

, nie w
ięce

j n
iż 

    35 
  30 

    45 
  40 

    35 
  30 

    50 
  35 

    40 
  30 

    50 
  35 

     P
N

-B
-06714 

-42 [12] 

7 
N

a
siąkliw

o
ść, %

(m
/m

), 
nie w

ięce
j n

iż 
2,5 

4 
3 

5 
6 

8 
P

N
-B

-06714 
-18 [6] 

 8 
M

rozoodporn
ość, ubytek 

m
a

sy po 25 cykla
ch 

zam
rażania, %

(m
/m

), n
ie 

w
ięce

j n
iż 

 5 
 10 

 5 
 10 

 5 
 10 

 P
N

-B
-06714 

-19 [7] 

  9 

R
ozpa

d krzem
ian

ow
y i 

żela
za

w
y łączn

ie, %
 

(m
/m

), nie w
ięce

j n
iż 

 - 
 - 

 - 
 - 

 1 
 3 

P
N

-B
-06714 

-37 [10] 
P

N
-B

-06714 
-39 [11] 

10 
Z

a
w

a
rtość zw

iązków
 

siarki w
 przeliczeniu n

a 
S

O
3 , %

(m
/m

), n
ie w

ięcej 
niż 

 1 
 1 

 1 
 1 

 2 
 4 

P
N

-B
-06714 

-28 [9] 

11 
W

skaźn
ik n

ośn
ości w

n
oś  

m
ieszanki kruszyw

a
, %

, 
nie m

niejszy n
iż: 

a
) przy za

gęszczeniu IS  ≥ 
1,00 

   80 
120 

   60 
- 

   80 
120 

   60 
- 

   80 
120 

   60 
- 

   P
N

-S
-06102 

[21] 
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b) przy za
gęszczeniu IS  ≥ 

1,03 
2.3.3.  M

ateriał na w
arstwę odsączającą 

N
a

 w
arstwę odsącza

jącą stosuje się: 
* 

żw
ir i m

ieszan
kę w

g P
N

-B
-11111 [14], 

* 
pia

sek w
g P

N
-B

-11113 [16]. 
2.3.4.  M

ateriał na w
arstwę odcinającą 

N
a

 w
arstwę odcin

a
jącą stosuje się: 

* 
pia

sek w
g P

N
-B

-11113 [16], 
* 

m
ia

ł w
g P

N
-B

-11112 [15], 
* 

geow
łókn

inę o m
a

sie pow
ierzchniow

ej pow
y
że

j 200 g/m
 w

g a
proba

ty techn
iczn

ej. 
2.3.5.  M

ateriały do ulepszania w
łaściw

ości kruszyw
 

D
o ulepszan

ia
 w

łaściw
ości kruszyw

 stosuje się: 
* 

cem
en

t portlan
dzki w

g P
N

-B
-19701 [17], 

* 
w

a
pn

o w
g P

N
-B

-30020 [19], 
* 

popioły lotn
e w

g P
N

-S
-96035 [23], 

* 
żużel gran

ulow
a

n
y w

g P
N

-B
-23006 [18]. 

D
opuszcza

 się stosow
a

nie inn
ych

 spoiw
 pod w

a
run

kiem
 uzyskan

ia
 ró

w
n

orzędn
ych

 efektów
 

ulepszania kruszyw
a

 i po za
a

kceptow
a

n
iu przez In

żyn
iera. 

R
odza

j i ilość doda
tku ulepsza

j
ącego na

leży przyjm
ow

ać zgodn
ie z P

N
-S

-06102 [21]. 
2.3.6.  W

oda 
N

a
leży stosow

ać w
odę w

g P
N

-B
-32250[20]. 

 3.0. S
przęt 

3.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące sprzętu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące sprzętu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia ogóln
e” pkt. 

3. 
3.2. S

przęt do w
ykonyw

ania robót 
W

ykon
a

w
ca

 przystępujący d
o w

ykon
an

ia
 podbudow

y z kruszyw
 sta

bilizow
a

n
ych

 m
ech

anicznie  pow
inien 

w
yka

zać się m
ożliw

o
ścią korzysta

nia z na
st
ępującego sprzętu: 

a
) 

m
ieszarek do w

ytw
a

rzan
ia

 m
ieszan

ki, w
yp

osa
żon

ych
 w

 urządzenia dozujące w
odę. M

ieszarki  
      pow

inn
y za

pew
n

ić w
ytw

orzenie jedn
orodn

ej m
ieszan

ki o w
ilgotn

o
ści optym

a
ln

ej, 
b) 

rów
n

iarek albo ukła
darek do rozkła

dania
 m

ieszanki, 
c) 

w
a

lców
 ogum

ion
ych

 i sta
low

ych
 w

ibra
cyjn

ych
 lub sta

t
yczn

ych
 do za

gęszczan
ia

. W
 m

iejsca
ch

 trudn
o 

dostępn
ych

 pow
inn

y być stosow
a

n
e za

gęszczarki płytow
e, ubija

ki m
echaniczn

e lub m
ałe w

a
lc

e 
w

ibra
cyjn

e. 
 4.0. T

ransport 
4.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące transportu 
W

ym
a

gan
ia

 dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 og
óln

e” pkt. 4. 
4.2.  T

ransport m
ateriałów

 
K

ruszyw
a

 m
ożn

a
 przew

ozić d
ow

oln
ym

i środkam
i tran

sportu w
 w

a
run

ka
ch

 za
bezpiecza

j
ących

 je przed 
zanieczyszczen

iem
, zm

ieszan
iem

 z inn
ym

i m
a

teria
ła

m
i

, na
dm

iern
ym

 w
ysuszen

iem
 i za

w
ilgocen

iem
. 

T
ran

sport cem
en

tu pow
in

ien odbyw
a

ć się zgodnie z B
N

-88/6731-08 [24]. 
T

ran
sport pozosta

łych
 m

ateriałów
 pow

in
ien odbyw

a
ć się zgodnie z w

ym
a

gan
iam

i n
orm

 przedm
iotow

ych
. 

 5.0. W
ykonanie robót 

5.1.  O
gólne zasady w

ykonania robót 
O

góln
e za

sa
dy w

ykon
a

nia robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.

00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt. 5. 
5.2.  P

rzygotow
anie podłoża 

P
odłoże pod pod

bud
owę pow

in
n

o spełn
iać w

ym
a

gan
ia

 określon
e w

 S
S

T
 D

-04.01.01 „K
oryto w

ra
z z 

profilow
a

n
iem

 i zagęszczen
iem

 podłoża” i S
S

T
 D

-02.00.00 „R
oboty ziem

n
e”. 

P
od

budow
a

 pow
inn

a być ułożon
a n

a podłożu za
pew

n
ia

jącym
 nieprzen

ikan
ie drobn

ych
 cz
ąstek grun

tu do 
podbud

ow
y. W

a
run

ek nieprzen
ikania n

ale
ży spra

w
dzić w

zorem
: 

 
 

 
d D

85 15

  ≤  5 
 

(1) 
w

 którym
: 

D
1

5  - 
w

ym
ia

r boku oczka
 sita, przez które przech

odzi 1
5%

 ziaren
 w

a
rstw

y pod
bud

ow
y lub w

a
rstw

y 
odsącza

jącej, w
 m

ilim
etra

ch, 
d

8
5  - 

w
ym

ia
r boku oczka

 sita, przez które przech
odzi 8

5%
 ziaren gruntu podłoża, w

 m
ilim

etra
ch. 
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Jeżeli w
a

run
ek (1) nie m

oże być spełn
ion

y, n
ależy n

a
 podłożu ułożyć w

a
rstwę od

cina
jącą lub odpow

iedn
io 

dobra
ną geow

łókn
inę. O

chronn
e w

łaściw
ości ge

ow
łókn

in
y, przeciw

 przen
ikaniu drobn

ych
 cz
ąstek gruntu, 

w
yzn

a
cza

 się z w
a

run
ku: 

 
 

 
O d

90

50

  ≤  1,2 
 

(2) 
w

 którym
: 

d
5

0  - 
w

ym
ia

r boku oczka
 sita, przez które przech

odzi 5
0 %

 ziaren
 gruntu podłoża, w

 m
ilim

etra
ch, 

O
9

0  - 
um

ow
n

a
 średn

ica
 porów

 g
e

ow
łókn

in
y odp

ow
ia

da
j

ąca
 w

ym
iarom

 fra
kcji grun

tu zatrzym
uj
ąca

 się 
na

 geow
łókn

inie w
 ilości 90%

 (m
/m

); w
artość para

m
etru 090  pow

in
na

 być poda
w

a
na

 przez producen
ta 

geow
łókn

in
y. 

P
a

liki lub szpilki do pra
w

idłow
ego ukszta

łtow
a

n
ia

 p
odbudow

y p
ow

inn
y być w

cześn
iej przygotow

a
n

e. 
P

a
liki lub szpilki pow

in
n

y być usta
w

ion
e w

 osi drogi i w
 rzęda

ch
 rów

n
oległych

 do osi drogi, lub w
 inn

y 
sposób za

akceptow
a

n
y przez In

żyn
iera

. 
R

ozm
ieszczenie pa

lików
 lu

b szpilek pow
inn

o um
o

żliw
ia
ć na

ciągnięcie szn
urków

 lub lin
ek do w

ytyczen
ia 

robót w
 odstępa

ch
 nie w

iększych
 n

iż co 10 m
. 

5.3. W
ytw

arzanie m
ieszanki kruszyw

a 
M

ieszan
kę kruszyw

a
 o ściśle określon

ym
 uziarn

ieniu i w
ilgotn

ości optym
a

ln
ej n

ależy 
w

ytw
a

rzać w
 

m
ieszarka

ch
 gw

arantuj
ących

 otrzym
an

ie jedn
orodn

ej m
ieszan

ki. Z
e w

zgl
ędu na

 kon
ieczn

ość za
pew

n
ien

ia 
jedn

orodn
ości 

nie 
dopuszcza

 
si
ę 

w
ytw

a
rzania

 m
ieszan

ki 
przez 

m
ieszanie 

poszczególn
y

ch
 

fra
kcji n

a 
drodze. M

ieszan
ka

 po w
yprodukow

a
n

iu pow
in

na
 by
ć od razu tran

sportow
a

n
a

 n
a

 m
iejsce w

budow
a

n
ia

 w
 

ta
ki sposób, a

by nie uległa
 rozsegregow

a
n

iu i w
ysyc
h

an
iu. 

5.4. W
budow

yw
anie i zagęszczanie m

ieszanki 
M

ieszan
ka

 kruszyw
a

 pow
inn

a by
ć rozkła

dan
a w

 w
a

rstw
ie o jedn

a
kow

e
j grubo
ści, ta

kiej, a
by je

j osta
teczn

a 
grubość po za

gęszczen
iu była

 rów
n

a
 grubo

ści projektow
a

n
ej. G

rubość pojed
yn

czo ukła
dan

ej w
a

rstw
y n

ie 
m

oże 
przekra

czać 
20 

cm
 

po 
za

gęszczen
iu. 

W
arstw

a
 

podbudow
y 

p
ow

inn
a

 
by
ć 

rozłożon
a

 
w

 
sposób 

za
pew

n
ia

jący osiągnięcie w
ym

a
ga

n
ych

 spa
dków

 i rz
ędn

ych
 w

ysokościow
ych

. Jeżeli pod
budow

a
 skła

da 
się z w

ięce
j n

iż jedn
ej w

a
rstw

y kruszyw
a

, to każda
 w

arstw
a pow

in
na

 być w
yprofilow

a
n

a i zagęszczon
a z 

za
ch

ow
a

n
iem

 w
ym

a
gan

ych
 spa

dków
 i rz
ędn

ych
 w

ysokościow
ych

. R
ozpoczęcie budow

y każdej n
a

stępn
ej 

w
a

rstw
y m

oże n
a

stąpić po odbiorze poprzedn
iej w

a
rstw

y przez In
żyn

iera. 
W

ilgotn
ość 

m
ieszan

ki 
kruszyw

a
 

podcza
s 

za
g

ęszczan
ia

 
pow

inn
a 

odpow
ia

da
ć 

w
ilgotn

ości 
optym

a
ln

ej, 
określon

ej 
w

edług 
próby 

P
roctora

, 
zgodn

ie 
z 

P
N

-B
-04481 

[
1] 

(m
etoda

 
II). 

M
ateriał 

na
dm

iernie 
na

w
ilgocon

y, pow
in

ien
 zostać osuszon

y przez m
ieszanie i na

pow
ietrzanie. Je

żeli w
ilgotn

ość m
ieszan

ki 
kruszyw

a
 jest n

iższa od optym
a

ln
ej o 20%

 jej w
a

rto
ści, m

ieszan
ka

 pow
inna

 być zw
ilżon

a określoną ilo
ścią 

w
od

y i rów
n

om
iernie w

ym
iesza

na
. W

 przypa
dku, gdy w

i
lgotn

ość m
ieszan

ki kruszyw
a

 jest w
yższa

 od 
optym

a
ln

ej o 10%
 jej w

a
rtości, m

ieszankę na
leży osuszyć. 

W
skaźn

ik 
zagęszczen

ia
 

podbudow
y 

w
g 

B
N

-77/8931-12 
[29] 

pow
in

ien
 

o
dpow

ia
dać 

przyjętem
u 

poziom
ow

i w
skaźnika n

ośn
ości podbudow

y w
g ta

blicy 1, lp. 11. 
5.5. O

dcinek próbny 
Jeżeli w

 S
S

T
 przew

idzian
o kon

ieczn
o
ść w

ykon
an

ia
 odcinka

 próbn
ego, to co n

a
jm

n
iej na

 3 dn
i przed 

rozpoczęciem
 robót, W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a
ć odcin

ek próbn
y w

 celu: 
* 

stw
ierdzen

ia czy sprzęt budow
la

n
y do m

ieszan
ia

, rozkła
dan

ia
 i zag
ęszczan

ia
 kruszyw

a
  jest 

w
łaściw

y, 
* 

określen
ia

 grubości w
a

rstw
y m

a
teria

łu w
 stanie luźnym

,  konieczn
ej do uzyska

n
ia w

ym
a

gan
ej  

      grubości w
a

rstw
y p

o za
gęszczen

iu, 
* 

określen
ia

 
liczby 

przejść 
sprzętu 

zagęszcza
jącego, 

potrzebn
ej 

do 
uzyska

n
ia 

w
ym

a
gan

ego 
w

skaźn
ika  

      za
gęszczenia. 

N
a

 
odcin

ku 
próbn

ym
 

W
ykon

a
w

ca
 

pow
in

ien 
u

żyć 
ta

kich
 

m
ateriałów

 
ora

z 
sprzętu 

do 
m

ieszania, 
rozkła

dan
ia

 i za
gęszczan

ia, ja
kie będą stosow

a
n

e do w
ykon

yw
a

n
ia

 podbudow
y. 

P
ow

ierzchnia odcin
ka próbn

ego pow
inn

a w
yn

osi
ć od 400 do 800 m 2. 

O
dcin

ek próbn
y pow

in
ien być zloka

lizow
a

n
y w

 m
iejscu w

ska
zan

ym
 przez In

żyn
iera. 

W
ykon

a
w

ca
 m

oże przystąpić do w
ykon

yw
a

n
ia

 podbudow
y po za

a
kceptow

a
n

iu odcin
ka

 próbn
ego przez 

In
żyn

iera
. 

 
5.6.  U

trzym
anie podbudow

y 
P

od
budow

a
 p

o w
ykon

aniu, a
 przed uło

żeniem
 n

a
stępn

ej w
arstw

y, pow
in

na
 być utrzym

yw
a

n
a

 w
 dobrym

 
stan

ie.  Jeżeli W
ykon

a
w

ca
 będzie w

ykorzystyw
a

ł, za
 zgodą In

żyn
iera, gotową pod

budowę do ruchu 
budow

la
n

ego, to jest obow
i

ązan
y n

a
pra

w
ić w

szelkie uszkodzen
ia

 podbudow
y, sp

ow
od

ow
a

n
e przez 

ten 
ruch. K

oszt n
a

pra
w

 w
yn

ikłych
 z niew

łaściw
ego utrzym

a
n

ia podbud
ow

y obci
ąża

 W
ykon

a
w

cę robót.  
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  6. 0. K
ontrola jakości robót 

6.1.  O
gólne zasady kontroli jakości robót 

O
góln

e za
sa

dy kon
troli ja

kości robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e”

 pkt. 6. 
6.2.  B

adania przed przystąpieniem
 do robót 

P
rzed przystąpieniem

 do robót W
ykon

a
w

ca
 pow

in
ien

 w
ykon

a
ć ba

dania kruszyw
  przezna

czon
ych

 do 
w

ykon
ania

 robót i przedsta
w

i
ć w

yn
iki tych

 ba
dań In

żyn
ierow

i w
 celu a

kcepta
cji m

a
teria

łów
. B

a
da

n
ia

 te 
pow

inn
y obe

jm
ow

ać w
szystkie w

łaściw
ości określon

e w
 pkt. 2.3 n

iniejszej S
S

T
. 

6.3. B
adania w

 czasie robót 
6.3.1.  C

zęstotliw
ość oraz zakres badań i pom

iarów
 

C
zęstotliw

ość ora
z za

kres ba
dań  podan

o w
 ta

blicy 2. 
T

a
blica 2. C

zęstotliw
ość ora

 za
kres  ba

dań przy bud
ow

ie pod
budow

y z kruszyw
 sta

bilizow
a

n
ych

 
m

ech
anicznie 

 
 

C
zęstotliw

ość ba
dań 

 Lp. 
 W

yszczeg
óln

ien
ie ba

dań 
M

in
im

aln
a liczba

 
ba

dań na
 dzienn

ej 
dzia

łce robocze
j 

M
a

ksym
a

lna
 

pow
ierzchn

ia
 

podbud
ow

y przy-
pa

da
jąca na

 jedn
o 

ba
dan

ie (m 2) 
1 

U
zia

rnien
ie m

ieszan
ki  

 
 

2 
W

ilgotn
ość m

ieszan
ki  

2 
600 

3 
Z

a
gęszczen

ie w
arstw

y 
10 próbek 

na
 10000 m 2 

4 
B

a
dan

ie w
łaściw

ości kruszyw
a

 w
g 

ta
b. 1,          pkt. 2.3.2 

dla każdej partii kruszyw
a

 i przy każdej 
zm

ianie kruszyw
a

 
6.3.2. U

ziarnienie m
ieszanki 

U
zia

rnien
ie m

ieszan
ki pow

inn
o by
ć zgodn

e z w
ym

a
gan

iam
i podan

ym
i w

 pkt. 2.3. P
róbki n

ależy 
pobierać w

 sposób losow
y, z rozłożon

ej w
a

rstw
y, przed jej za

gęszczen
iem

. W
yn

iki ba
dań pow

inn
y 

być n
a bieżąco przekazyw

a
n

e Inżyn
ierow

i. 
6.3.3. W

ilgotność m
ieszanki 

W
ilgotn

ość m
ieszan

ki pow
inna

 odpow
ia

da
ć 

w
ilgotn

ości 
optym

a
ln

ej, określon
ej 

w
edług próby 

P
roctora

, zgodnie z P
N

-B
-04481 [1] (m

etoda II), z t
oleran

cją +
10%

 -20%
. 

W
ilgotn

ość n
ależy określić w

edług P
N

-B
-06714-17 [5]. 

6.3.4. Z
agęszczenie podbudow

y 
Z

a
gęszczen

ie każdej w
a

rstw
y p

ow
inn

o od
byw

ać się aż do osiągnięcia
 w

ym
a

gan
ego w

skaźn
ika 

za
gęszczen

ia
. 

Z
a

gęszczen
ie 

podbud
ow

y 
n

a
le
ży 

spra
w

dzać 
w

edług 
B

N
-77/8931-12 

[30]. 
W

 
przypa

dku, 
gdy 

przeprow
a

dzen
ie 

ba
dan

ia
 

jest 
n

iem
o

żliw
e 

ze 
w

zględu 
na

 
gruboziarn

iste 
kruszyw

o, 
kon

trol
ę 

za
gęszczen

ia
 na

leży oprzeć n
a

 m
etodzie obciążeń płytow

ych
, w

g B
N

-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m 2, lub w

edług zaleceń In
żyn

iera
. 

Z
a

gęszczen
ie podbudow

y sta
bilizow

a
n

ej m
ech

an
icznie na

le
ży uzn

ać za pra
w

idłow
e, gdy stosun

ek 
w

tórn
ego m

odułu E
2  do pierw

otn
ego m

odułu odkszta
łcenia 

E
1  jest nie w

iększy od 2,2 dla
 każdej 

w
a

rstw
y kon

strukcyjn
ej pod

budow
y. 

                                         E E

1 2

  ≤   2,2 
6.3.5. W

łaściw
ości kruszyw

a 
B

a
dan

ia
 kruszyw

a
 pow

inn
y obe

jm
ow

a
ć ocenę w

szystkich
 w

łaściw
ości określon

ych
 w

 pkt. 2.3.2. 
P

róbki do ba
dań pełn

ych
 pow

inn
y być p

obiera
n

e przez W
ykon

a
w

c
ę w

 sp
osób losow

y w
 obecn

o
ści 

In
żyn

iera
. 

6.4. W
ym

agania dotyczące cech geom
etrycznych podbudow

y 
6.4.1. C

zęstotliw
ość oraz zakres pom

iarów
 

C
zęstotliw

ość ora
z za

kres pom
iarów

 dotycz
ących

 cech
 podbudow

y poda
n

o w
  ta

blicy 3. 
T

a
blica 3. C

zęstotliw
ość ora

z za
kres pom

iarów
 w

ykon
an

ej podbud
ow

y z kruszyw
a

 sta
bilizow

a
n

ego 
m

ech
anicznie 

Lp. 
W

yszczeg
óln

ien
ie ba

dań i 
pom

iarów
 

M
in

im
aln

a częstotliw
ość pom

iarów 

1 
S

zerokość pod
budow

y 
10 ra

zy na
 1 km 

2 
R

ów
n

ość podłużna 
w

 sposób ciągły pla
n

ogra
fem

 a
lbo co 20m

 ła
t

ą na 
każdym

 pa
sie ruch

u 
3 

R
ów

n
ość poprzeczna 

10 ra
zy na

 1 km 
4 

S
pa

dki poprzeczn
e 
∗) 

10 ra
zy na

 1 km 
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5 
R

zędn
e w

ysokościow
e 

co 100 m 
6 

U
kszta

łtow
a

n
ie osi w

 planie 
∗) 

co 100 m 
7 

G
rubość pod

budow
y 

P
odcza

s budow
y: 

w
 3 pun

kta
ch

 na
 każdej dzia

łce roboczej, lecz nie 
rza

dziej n
iż raz na

 400 m 2 
P

rzed odbiorem
: 

w
 3 pun

kta
ch

, lecz nie rza
dziej n

i
ż raz na

 2000m 2 
8 

N
ośn

ość p
odbud

ow
y: 

- m
oduł odkszta

łcenia 
- ugięcie sprężyste

 

co n
a

jm
niej w

 dw
óch

 przekroja
ch

 na
 ka
żde 

1000m
 

co n
a

jm
niej w

 20 pun
kta

ch
 na ka
żde 1000 m

 
 

*) D
oda

tkow
e p

om
iary spa

dków
 poprzeczn

ych
 i ukształ

tow
a

n
ia

 osi w
 pla

nie na
leży w

ykon
ać w

 
pun

kta
ch głów

n
ych

 łuków
 poziom

ych
. 

6.4.2.  S
zerokość podbudow

y 
S

zerokość pod
budow

y n
ie m

oże różnić się od szerokości projektow
a

n
ej o w

ięcej n
iż +

10 cm
, -5 cm

.                                  
N

a
 jezdn

ia
ch

 bez kra
wężników

 szerokość pod
bud

ow
y pow

in
na

 być w
iększa

 od szerokości w
a

rstw
y 

w
yżej leżącej o co n

a
jm

n
iej 25 cm

 lub o w
a

rto
ść w

ska
zaną w

 dokum
en

ta
cji projektow

e
j. 

6.4.3.  R
ów

ność podbudow
y 

N
ierów

n
ości 

p
odłużn

e 
pod

budow
y 

n
a

leży 
m

ierzyć 
4-m

e
trową 

ła
tą 

lub 
plan

ogra
fem

, 
zgodn

ie            
z B

N
-68/8931-04 [28].  

N
ierów

n
ości poprzeczn

e podbudow
y n

a
le
ży m

ierzyć 4-m
etrową łatą.  

N
ierów

n
ości pod

budow
y  n

ie m
ogą przekra

czać: 
-  10 m

m
 dla podbudow

y za
sa

dniczej, 
-  20 m

m
 dla podbudow

y p
om

ocn
iczej. 

6.4.4.  S
padki poprzeczne podbudow

y 
S

pa
dki 

poprzeczn
e 

podbudow
y 

n
a

 
prostych

 
i 

łuka
ch

 
po

w
inn

y 
być 

zgodn
e 

z 
dokum

enta
cj
ą 

projektową,  z toleran
cją ± 0,5 %

. 
6.4.5.  R

zędne w
ysokościow

e podbudow
y 

R
óżn

ice 
pom

iędzy 
rzędn

ym
i 

w
ysokościow

ym
i 

pod
budow

y 
i 

rzędn
ym

i 
projektow

a
n

ym
i 

nie 
pow

inn
y przekra

czać +
 1 cm

, -2 cm
. 

6.4.6.  U
kształtow

anie osi podbudow
y i ulepszonego 

podłoża 
O
ś podbud

ow
y w

 plan
ie nie m

oże być przesunięta w
 stosun

ku do osi projektow
a

n
ej o w

i
ęce

j 
 n

iż ± 5 cm
. 

6.4.7. G
rubość podbudow

y i ulepszonego podłoża
 

G
rubość pod

budow
y n

ie m
oże się  różnić od grubości projektow

a
n

ej o w
ięcej n

iż: 
- dla

 podbudow
y za

sa
dn

iczej  
± 10%

, 
- dla

 podbudow
y pom

ocn
iczej +

10%
, -15%

. 
6.4.8. N

ośność podbudow
y 

* m
oduł odkszta

łcenia w
g B

N
-64/8931-02 [27] pow

in
ien

 
być zgodn

y z podan
ym

 w
 ta

blicy 4, 
* ugięcie sprężyste w

g B
N

-70/8931-06 [29] pow
inn

o by
ć zgodn

e z podan
ym

 w
 ta

blicy 4. 
T

a
blica 4. C

ech
y podbud

ow
y 

 
W

ym
a

gan
e cech

y pod
budow

y
 

P
od

budow
a 

z kruszyw
a

 o 
w

skaźn
iku w

n
oś  

nie m
niejszym

  

 W
skaźn

ik 
za

gęszczen
ia

 IS    
nie 
m

n
iejszy n

iż  

 M
a

ksym
a

ln
e ugięcie 

sprężyste pod kołem
, m

m
 

M
in

im
aln

y m
oduł 

odkszta
łcenia m

ierzon
y płyt
ą o 

średn
icy 30 cm

, M
P

a 

niż,   %
 

 
40 kN 

50 kN 
od 
pierw

szego 
obciążen

ia
 E1  

od drugiego 
obciążen

ia
 E2  

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5.  Z

asady postępow
ania z w

adliw
ie w

ykonanym
i odcinkam

i podbudow
y 

6.5.1.  N
iew

łaściw
e cechy geom

etryczne podbudow
y 

W
szystkie 

pow
ierzchnie 

podbudow
y, 

które 
w

yka
zuj
ą 

w
iększe 

od
ch

ylen
ia

 
od 

 
określon

ych
 

w
 

pun
kcie 6.4,  pow

inn
y być n

a
pra

w
ion

e przez spulchn
ien

ie lub zerw
a

nie do gł
ębokości co n

a
jm

n
iej 

10 
cm

, 
w

yrów
n

an
e 

i 
pow

tórn
ie 

za
g
ęszczon

e. 
D

odan
ie 

n
ow

eg
o 

m
a

teria
łu 

bez 
spulchn

ien
ia 

w
ykon

an
ej w

a
rstw

y jest niedopuszcza
ln

e. 
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Jeżeli szerokość p
od

budow
y jest m

n
iejsza

 od szeroko
ści p

rojektow
a

n
ej o w

ięcej n
iż 5 cm

 i nie 
za

pew
n

ia
 podparcia

 w
a

rstw
om

 w
y

żej leżącym
, to W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 na

 w
ła

sn
y koszt poszerzy

ć 
podbud

owę 
przez 

spulchn
ienie 

w
a

rstw
y 

n
a

 
pełn
ą 

grubość 
do 

p
ołow

y 
szerokości 

pa
sa

 ruch
u, 

dołożen
ie m

a
teria

łu i pow
tórn

e za
g
ęszczen

ie. 
6.5.2.  N

iew
łaściw

a grubość podbudow
y 

N
a

 w
szystkich

 pow
ierzchn

ia
ch w

a
dliw

ych
 pod w

zgl
ędem

 grubości, W
ykon

a
w

ca
 w

ykon
a

 na
pra

wę 
podbud

ow
y. P

ow
ierzchnie pow

inn
y by
ć n

a
pra

w
ion

e przez spulchnien
ie lub w

ybran
ie w

a
rstw

y
 n

a 
odpow

iedn
ią 

głębokość, 
zgodn

ie 
z 

decyzją 
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ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt 5.2. 

5.3.  W
ytw

arzanie m
ieszanki kruszyw

a 
M

ieszan
kę kruszyw

a
 n

a
leży w

ytw
a

rzać zgodn
ie z ustalen

iam
i poda

n
ym

i w
 S

S
T

 D
-04.04.00 „P

odbud
ow

a
 z 

kruszyw
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt 5.3. 

Jeśli dokum
en

ta
cja

 projektow
a

 przew
iduje ulepsza

n
ie kr
uszyw

 cem
en

tem
, w

a
pn

em
 lub popioła

m
i przy 

W
P

 od 20 do 30%
 lub pow

yżej 70%
, szczegółow

e w
a

runki i w
ym

a
gania

 dla
 ta

kiej 
podbud

ow
y określi 

S
S

T
, zgodn

ie z P
N

-S
-06102 [21]. 

5.4.  W
budow

yw
anie i zagęszczanie m

ieszanki kruszyw
a 

U
sta

len
ia

 dotyczące
 rozkła

dan
ia

 i zagęszczan
ia

 m
ieszan

ki poda
n

o w
 S

S
T

 D
-04.04.00 „P

od
budo
w

a
 z 

kruszyw
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt 5.4. 
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 5.5.  O
dcinek próbny 

O
 ile przew

idzian
o to w

 S
S

T
, W

ykon
a

w
ca

 p
ow

in
ien

 w
yk

on
ać odcin

ki próbn
e, zgodn

ie z za
sadam

i 
określon

ym
i w

 S
S

T
  D

-04.04.00 „P
odbud

ow
a

 z kruszyw
. W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt 5.5. 
5.6.  U

trzym
anie podbudow

y 
U

trzym
a

nie podbud
ow

y pow
in

n
o odpow

ia
da
ć w

ym
a

ga
n

iom
 określon

ym
 w

 S
S

T
 D

-04.04.00 „P
odbud

ow
a

 
z kruszyw

. W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt 5.6. 
 6. 0. K

ontrola jakości robót 
 6.1.  O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-04.04.00 „P
odbudow

a
 z krusz

yw
.  W

ym
a

gan
ia       

ogóln
e” pkt 6. 

6.2.  B
adania przed przystąpieniem

 do robót 
P

rzed przystąpieniem
 do robót W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a

ć ba
dania

 kruszyw
, zgodnie z usta

leniam
i 

S
S

T
 D

-04.04.00 „P
od

budow
a

 z kruszyw
. W

ym
a

gan
ia

 ogól
ne”  pkt 6.2. 

6.3.  B
adania w

 czasie robót 
C

zęstotliw
ość ora

z za
kres ba

dań i pom
iarów

 kon
troln

ych
 w

 cza
sie robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-04.04.00 
„P

od
bud

ow
a

 z kruszyw
. W

ym
a

gania ogóln
e” pkt 6.3. 

6.4.  W
ym

agania dotyczące cech geom
etrycznych podbudow

y  
C

zęstotliw
ość ora

z za
kres pom

iarów
 poda

n
o w

 S
S

T
 D

-04.04.00 „P
odb

ud
ow

a
 z kruszyw

. W
ym

a
gan

ia 
ogóln

e” pkt 6.4. 
6.5.  Z

asady postępow
ania z w

adliw
ie w

ykonanym
i odcinkam

i podbudow
y 

Z
a

sa
dy 

postępow
a

n
ia

 
z 

w
a

dliw
ie 

w
ykon

an
ym

i 
odcin

kam
i 

podbudow
y 

p
oda

n
o 

w
 

S
S

T
 

D
-04.04.00 

„P
od

bud
ow

a
 z kruszyw

. W
ym

a
gania ogóln

e” pkt 6.5. 
    
7.0.  O

bm
iar robót 

7.1.  O
gólne zasady obm

iaru robót 
Z

a
sa

dy obm
ia

ru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-04.04.00 „P

odbu
d

ow
a

 z kruszyw
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e”  pkt 7. 

7.2.  Jednostka obm
iarow

a
 

Jedn
ostką obm

iarową jest m
2  (m

etr kw
a

dratow
y) w

ykon
an

ej i odebra
n

ej podbudow
y

 z kruszyw
a

 
łam

an
ego sta

bilizow
a

n
ego m

echan
icznie. 

 8.0. O
dbiór robót 

Z
a

sa
dy odbioru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-04.04.00 „P
odbu
d

ow
a

 z kruszyw
.  W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e”  pkt 8. 

R
oboty uzn

a
je się za

 zgodn
e z dokum

en
ta

cj
ą projektową, S

S
T

 i w
ym

a
gan

ia
m

i Inżyn
iera, jeżeli w

szystkie
  

pom
iary i ba

dania z za
ch

ow
a

n
iem

 toleran
cji w

g pkt 6
 dały w

yn
iki pozytyw

n
e. 

 9.0. P
odstaw

a płatności 
9.1.  O

gólne ustalenia dotyczące podstaw
y płatności 

Z
a

sa
dy dotyczące usta

len
ia

 podsta
w

y pła
tn

o
ści poda

n
o w

 
S

S
T

 D
-04.04.00 „P

od
budow

a
 z kruszyw

. 
W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e”  pkt 9. 

9.2.  C
ena jednostki obm

iarow
ej 

C
en

a w
ykon

ania 1 m 2 podbudow
y obe

jm
uje: 

* pra
ce pom

iarow
e i roboty przygotow

a
w

cze, 
* ozn

akow
a

n
ie robót, 

* spra
w

dzen
ie i ew

en
tua

lną na
pra

wę podłoża
, 

* przyg
otow

a
n

ie m
ieszanki z kruszyw

a
, zgodn

ie z recep
tą, 

* dosta
rczen

ie m
ieszan

ki na
 m

iejsce w
bud

ow
a

n
ia

, 
* rozłożen

ie m
ieszanki, 

* za
gęszczen

ie rozłożon
ej m

ieszanki, 
* przeprow

a
dzen

ie pom
iarów

 i ba
da
ń la

bora
toryjn

ych
 określon

ych
 w

 specyfika
cji techniczn

ej, 
* utrzym

an
ie podbudow

y w
 cza

sie robót. 
 10.0. P

rzepisy zw
iązane 

N
orm

y i przepisy zw
iązan

e podan
o w

 S
S

T
 D

-04.04.00 „P
od

budow
a

 z kruszyw
. 

W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e”. pkt.10. 
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S
Z

C
Z

E
G

Ó
ŁO

W
E

 S
P

E
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Y
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C
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C
H

N
IC

Z
N

E
 

A
. R

O
B

O
T

Y
 W

 Z
A

K
R

E
S

IE
 D

R
Ó

G
 

  
  kod C

P
V

 – 45233000-9 R
oboty w

 zakresie fundam
entow

a
nia oraz w

ykonyw
ania 

naw
ierzchni dróg. 

    D
–04.08.04. W

yrów
nanie podbudow

y tłuczniem
 

                   S
P

IS
 T

R
EŚC

I: 
 1.0. W

stęp 
2.0. M

ateriały 
3.0. S

przęt 
4.0. T

ransport 
5.0. W

ykonanie robót 
6.0. K

ontrola jakości robót 
7.0. O

bm
iar robót 

8.0.O
dbiór robót 

9.0. P
odstaw

a płatności 
10.0. P

rzepisy zw
iązane 
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  1.0. W
stęp 

1.1. P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 niniejszej szczeg

ółow
ej spe

cyfika
cji te
ch

nicznej (S
S

T
) są w

ym
a

gania dotyczące w
ykon

an
ia

 i 
odbioru robót zw

iązan
ych

 z w
ykon

an
iem

 w
yrów

n
an

ia
 poprzeczn

ego i podłu
żn

ego podbud
ow

y tłuczn
iem

, 
dla

 projektu za
gospoda

row
a

n
ia

 pla
cu rekrea

cyjn
o-spo
rtow

ego w
 ram

a
ch

 za
dan

ia
 B

ud
żet O

byw
a

telski 
2017 „M

iejsce dla
 każdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2.  Z
akres stosow

ania S
S

T
 

S
zczegółow

a
 spe

cyfika
cja

 techn
iczna

 (S
S

T
) stan

ow
i d

okum
en

t przetargow
y i kon

tra
ktow

y przy zleca
n

iu i 
realiza

cji robót n
a droga

ch
, ulica

ch
 i pla

ca
ch. 

1.3.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
arte w

 n
in

iejszej sp
ecyfika

cji dotycz
ą za

sa
d prow

a
dzenia

 robót zw
i

ązan
ych

 z w
ykon

an
iem

 
w

yrów
n

ania podbudow
y tłuczn

iem
. 

1.4.  O
kreślenia podstaw

ow
e

 
1.4.1.  W

arstw
a

 w
yrów

n
a

w
cza

 - w
a

rstw
a

 o zm
ienn

ej grubo
ści ukła

dan
a

 na
 istn

iej
ącej w

a
rstw

ie w
 celu 

w
yrów

n
ania jej n

ierów
n

ości w
 profilu poprzeczn

ym
 i podłużn

ym
. 

1.4.2.  P
ozosta

łe określenia
 są zgodn

e z obow
iązującym

i, odpow
iedn

im
i polskim

i n
orm

a
m

i i z defin
icja

m
i

 
poda

n
ym

i w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gania ogóln
e” pkt 1.

4. 
1.5.  O

gólne w
ym

agania dotyczące robót 
 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące robót poda
n

o w
  S

S
T

 D
-M

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia
 ogól
n

e” pkt 1.5. 
 2.0. M

ateriały 
2.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące m
ateriałów

 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące m

a
teriałów

, ich
 pozyskiw

a
nia

 i skła
dow

a
n

ia podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 
„W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt 2. 
2.2.  R

odzaje m
ateriałów

 
M

a
teriałam

i stosow
a

n
ym

i przy w
ykon

yw
a

n
iu podbudow

y 
z tłuczn

ia
, w

g P
N

-S
-96023 [9], s

ą: 
-      kruszyw

o ła
m

an
e zw

ykłe: tłucze
ń i klin

iec, w
g P

N
-B

-11112 [8], 
-      w

oda
 do skropienia podcza

s w
a

łow
a

n
ia i klin

o
w

a
n

ia. 
2.3. W

ym
agania dla kruszyw

 
D

o w
ykon

an
ia

 podbudow
y n

a
leży użyć n

a
stępujące rodza

je kruszyw
a

, w
edług P

N
-B

-11112 [8]: 
-      tłuczeń od 31,5 m

m
 do 63 m

m
, 

-      klin
iec od 20 m

m
 do 31,5 m

m
, 

-      kruszyw
o do klin

ow
a

nia - kliniec od 4 m
m

 do 
20 m

m
. 

In
żyn

ier 
m

oże 
dopuścić 

d
o 

w
ykon

an
ia

 
podbudow

y 
inn

e 
rodza

je 
kruszyw

a
, 

w
ybr

a
n

e 
spośród 

w
ym

ien
ion

ych
 w

 P
N

-S
-96023 [9], dla których

 w
ym

a
ga

ni
a zosta

ną określon
e w

 S
S

T
. 

Ja
kość kruszyw

a
 pow

in
na być zgodna

 z w
ym

a
ganiam

i n
orm

y P
N

-B
-11112 [8], okre

ślon
ym

i dla: 
-      kla

sy co n
a

jm
niej II     - dla podbudow

y za
s

a
dniczej, 

-      kla
sy II i III  

- dla
 podbudow

y pom
ocn

iczej.
 

D
o jedn

ow
a

rstw
ow

ych
 podbud

ów
 lub p

odbud
ow

y za
sa

dnic
zej n

ależy stosow
ać kruszyw

o ga
tun

ku co 
na

jm
n

iej 2. 
W

ym
a

gan
ia

 dla kruszyw
a

 przedsta
w

ion
o w

 ta
blica

ch
 1 

i 2 n
iniejszej spe

cyfika
cji 

T
a

blica 1. W
ym

a
gan

ia
 dla tłucznia i kli

ńca, w
g P

N
-B

-11112 [8] 

Lp. 
W

łaściw
ości 

K
la

sa II 
K

la
sa III 

1 
Ściera

ln
ość w

 bębn
ie Los A

n
geles, w

g P
N-B

-06714-42 [7]: 
a

) po pełn
ej liczbie obrotów

, %
 ubytku m

a
sy, n

ie w
i

ęcej n
iż: 

    - w
 tłuczn

iu 
    - w

 klińcu 
b) po 1/5 pełn

ej liczby obrotów
, %

 ubytku m
a

sy w
 st

osun
ku 

    do ubytku m
a

sy po pełn
ej liczbie obrotów

, n
ie w
ięce

j niż:   

    
35 
40 
  

30 

    
50 
50 
  

35 
2 

N
a

siąkliw
o
ść, w

g P
N-B

-06714-18 [4], %
 m

/m
, n

ie w
ięcej 

niż: 
a

) dla kruszyw
 ze ska

ł m
a

gm
ow

ych
 i przeobra

żon
ych

 
b) dla kruszyw

 ze ska
ł osa

dow
ych

 

  
2,0 
3,0 

  
3,0 
5,0 

3 
O

dporn
ość n

a dzia
łan

ie m
rozu, w

g P
N-B

-06714-19 [5], %
 

ubytku m
a

sy, nie w
ięce

j n
iż: 

a
) dla kruszyw

 ze ska
ł m

a
gm

ow
ych

 i przeobra
żon

ych
 

b) dla kruszyw
 ze ska

ł osa
dow

ych
 

    
4,0 
5,0 

    
10,0 
10,0 

4 
O

dporn
ość n

a dzia
łan

ie m
rozu w

edług zm
odyfikow

a
n

ej 
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m
etod

y bezpośredn
iej, w

g P
N-B

-06714-19 [5] i P
N-B

-11112 
[8], %

 ubytku m
a

sy, n
ie w

ięcej n
iż: 

- w
 klińcu 

- w
 tłuczniu 

    
30 

nie ba
da 

się 

    

nie ba
da 

się 
nie ba

da 
się 

  T
a

blica 2. W
ym

a
gan

ia
 dla tłucznia i kli

ńca w
 zależn

ości od w
a

rstw
y pod

budow
y tłuczn

iow
e

j, w
g P

N
-B

-
11112 [8] 

  
Lp. 

  
W

łaściw
ości 

P
od

budow
a

 
jedn

ow
a

rstw
ow

a
 

lub podbudow
a

 
za

sa
dnicza 

  
P

od
budow

a
 

pom
ocn

icza 

1 
U

zia
rnien

ie, w
g P

N-B
-06714-15 [2] 

a
) za

w
artość ziarn m

niejszych
 n

iż 0,075 m
m

, odsia- 
    n

ych
 na

 m
okro, %

 m
/m

, nie w
i

ęce
j n

iż: 
    - w

 tłuczn
iu 

    - w
 klińcu 

      3 4 

      4 5 
  

b) za
w

a
rtość fra

kcji podsta
w

ow
e

j, %
 m

/m
, n

ie 
    m

niej niż: 
    - w

 tłuczn
iu i w

 klińcu 

    
75 

    
65 

  
c) za

w
artość podziarna, %

 m
/m

, n
ie w

i
ęcej n

iż: 
    - w

 tłuczn
iu i w

 klińcu 
  

15 
  

25 
  

d) za
w

a
rtość na

dziarna, %
 m

/m
, n

ie w
i
ęcej n

iż: 
    - w

 tłuczn
iu i w

 klińcu 
  

15 
  

20 

2 
Z

a
w

a
rtość zanieczyszczeń obcych

, w
g P

N-B
-06714-

12 [1], %
 m

/m
, nie w

ięce
j n

iż: 
- w

 tłuczniu i w
 klińcu 

    
0,2 

    
0,3 

3 
Z

a
w

a
rtość ziarn

 nieforem
n

ych
, w

g P
N-B

-06714-16 
[3], %

 m
/m

, nie w
ięce

j n
iż: 

- w
 tłuczniu 

- w
 klińcu 

    
40 

nie ba
da się 

    
45 

nie ba
da się 

4 
Z

a
w

a
rtość zanieczyszczeń organiczn

ych
, barw

a
 

cieczy w
g P

N
-B

-06714-26 [6]: 
- w

 tłuczniu i w
 klińcu, barw

a
 cieczy n

ie ciem
niejsza

 
 

   n
iż: 

      
w

zorcow
a

 
  2.4. W

oda 
W

oda
 

użyta
 

przy 
w

ykon
yw

a
n

iu 
zagęszczania

 
i 

klin
ow

a
nia

 
podbudow

y 
m

o
że

 
być 

studzienna
 

lub 
z 

w
od

ociągu, bez specja
ln

ych
 w

ym
a

ga
ń. 

  3.0.  S
przęt 

3.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące sprzętu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące sprzętu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia ogóln
e” pkt 3

. 
3.2. S

przęt do w
ykonania robót 

W
ykon

a
w

ca
 przystępujący d

o w
ykon

an
ia

 podbudow
y z tłucznia kam

ienn
ego pow

in
ien

 w
yka

zać się 
m

ożliw
o
ścią korzysta

n
ia z n

a
st
ępującego sprzętu: 

a
)    rów

n
iarek lub ukła

darek kruszyw
a

 do rozkła
dan

ia tłucznia i klińca
, 

b)    rozsyp
yw

a
rek kruszyw

a
 do rozło

żen
ia klińca

, 
c)    w

a
lców

 sta
tyczn

ych
 gła

dkich do za
g

ęszczan
ia

 kruszyw
a

 grubego, 
d)    w

a
lców

 w
ibra

cyjn
ych

 lub w
ibra

cyjn
ych

 za
g
ęszczarek płytow

ych
 do klin

ow
a

n
ia kruszyw

a
 grubego  

 
klińcem

, 
e)    szczotek m

ech
aniczn

ych
 do usun

i
ęcia na

dm
iaru klińca, 

f)     w
a

lców
 ogum

ion
ych

 lub sta
low

ych
 gła

dkich do 
końcow

ego dogęszczen
ia, 

g)    przew
oźn

ych
 zbiorn

ików
 do w

od
y za

opa
trzon

ych
 w

 urz
ądzen

ia
 do rozpryskiw

a
n

ia w
od

y. 
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  4.0.  T
ransport 

4.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 og
óln

e” pkt 4. 
4.2.  T

ransport m
ateriałów

 
K

ruszyw
a

 m
ożn

a
 przew

ozić d
ow

oln
ym

i środkam
i tran

sportu w
 w

a
run

ka
ch

 za
bezpiecza

j
ących

 je przed 
zanieczyszczen

iem
, zm

ieszan
iem

 z inn
ym

i m
a

teria
ła

m
i

, na
dm

iern
ym

 w
ysuszen

iem
 i za

w
ilgocen

iem
. 

 5.0. W
ykonanie robót 

5.1.  O
gólne zasady w

ykonania robót 
O

góln
e za

sa
dy w

ykon
a

nia robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.

00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt 5. 
5.2.  P

rzygotow
anie pow

ierzchni podbudow
y do w

yrów
nania tłuczniem

 
P

rzed przystąpien
iem

 do w
ykon

ania
 w

yrów
n

an
ia, pow

ierzchnia
 podbu

dow
y p

ow
inn

a
 zostać oczyszczon

a 
z w

szelkich
 zanieczyszcze

ń. 
P

ow
ierzchnia

 podbudow
y tłuczniow

ej lu
b pod

budow
y z 
kruszyw

 przew
idziana

 do w
yrów

n
a

nia, pow
inna 

zostać przed ukła
daniem

 w
arstw

y w
yrów

n
a

w
czej zoska

rdow
a

n
a

 na
 głębokość 7 cm

. W
 m

iejsca
ch

 gdzie 
grubość w

a
rstw

y w
yrów

n
a

w
cze

j jest m
n

iejsza
 od grubo

ści m
inim

a
ln

ej w
a

rstw
y w

yrów
n

a
w

cze
j, istn

iej
ącą 

podbud
owę 

n
a

leży 
w

zruszyć 
n

a
 

ta
ką 

głębokość, 
a

by 
w

ra
z 

z 
przew

id
yw

a
ną 

w
arstwą 

w
yrów

n
a

w
czą 

za
pew

n
iła po za

gęszczeniu jej sta
biln

ość. 
P

ra
ce pom

iarow
e p

ow
inn

y  by
ć w

ykon
an

e w
 sp

osób um
o
żliw

ia
jący w

ykon
an

ie w
yrów

n
an

ia
 podbudow

y 
zgodnie z dokum

en
ta

cj
ą projektową. 

P
a

liki 
lub 

szpilki 
do 

kon
troli 

ukszta
łtow

a
n

ia
 

w
yrównan

ia
 

podbudow
y 

p
ow

inn
y 

być 
w

cześn
iej 

przyg
otow

a
n

e, odpow
iedn

io zam
ocow

a
n

e i utrzym
yw

a
n

e 
w

 cza
sie robót przez W

ykon
a

w
c
ę. 

P
a

liki lub szpilki pow
inn

y być usta
w

ion
e w

 osi drogi i w
 rzęda

ch
 rów

n
oległych

 do osi drogi lub w
 inn

y 
sposób 

za
a

kceptow
a

n
y 

przez 
In
żyn

iera. 
R

ozm
ieszczenie 

pa
lików

 
lub 

szpilek 
pow

inn
o 

um
ożliw

ia
ć 

na
ciągnięcie linki do w

ytyczen
ia

 robót w
 odst
ępa

ch
 n

ie w
iększych

 n
iż co 10 m

.  
P

o w
ytyczen

iu w
yrów

n
ania

 podbudow
y n

a
le
ży usta

w
ić w

zdłuż istn
iejącej pod

budow
y prow

a
dn

ice w
 ta

ki 
sposób, 

a
by 

w
yzn

a
czały 

on
e 
ściśle 

w
a

rstwę 
w

yrów
n

a
w

czą 
podbudow

y 
w

 
sta

n
ie 

nieza
g
ęszczon

ym
. 

P
row

a
dn

ice 
w

inn
y 

być 
usta

w
ion

e 
sta

bilnie, 
w

 
sposób 

w
yklucza

j
ący 

ich
 

przesuw
a

n
ie 

si
ę 

w
 

cza
sie 

ukła
dania i za

gęszczania kruszyw
a

. 
5.3. W

budow
anie i zagęszczenie kruszyw

a 
M

in
im

aln
a grubość ukła

dan
ej w

arstw
y w

yrów
n

a
w

cze
j z tłuczn

ia
 nie m

o
że być po za

gęszczeniu m
niejsza

 
od na

jw
iększeg

o w
ym

iaru ziarna
 w

 kruszyw
ie. K

ruszyw
o grube p

ow
in

n
o być rozłożon

e w
 w

a
rstw

ie o 
jedn

a
kow

e
j grubości, przy użyciu ukła

darki albo rów
n

iarki. G
rubość rozłożon

ej w
a

rstw
y luźn

ego 
kruszyw

a
 pow

inn
a być ta

ka, a
by po je

j za
gęszczeniu i zaklinow

a
n

iu osi
ągnęła

 grubość projektow
a

ną. 
K

ruszyw
o grube po rozłożen

iu pow
inn

o być przyw
a

łow
a

n
e dw

om
a

 przej
ścia

m
i w

a
lca

 sta
tyczn

ego, 
gła

dkiego o na
cisku jedn

ostkow
ym

 n
ie m

niejszym
 ni
ż 30 kN

/m
. Z

a
gęszczan

ie podbudow
y o przekroju 

da
szkow

ym
 pow

inn
o rozpocząć się od kra

wędzi i stopn
iow

o przesuw
ać się pa

sam
i podłużn

ym
i, częściow

o 
na

kła
da

jącym
i się w

 kierun
ku osi jezdn

i. Z
agęszczen

ie podbudow
y o jedn

ostronn
ym

 spa
dku poprzeczn

ym
 

pow
inn

o rozpocząć się od doln
ej kra

wędzi i przesuw
ać się pa

sa
m

i podłużn
ym

i, częściow
o n

a
kłada

jącym
i 

się, w
 kierun

ku jej górn
ej kra

wędzi. 
W

 przypa
dku w

ykon
yw

a
n

ia podbudow
y za

sa
dniczej, po p

rzyw
a

łow
a

n
iu kruszyw

a
 grubego na

le
ży 

rozłożyć kruszyw
o drobn

e w
 rów

n
ej w

a
rstw

ie, w
 celu za

klinow
a

n
ia

 kruszyw
a

 grubego. D
o za

g
ęszczania 

na
leży użyć w

a
lca

 w
ibra

cyjn
ego o na

cisku jedn
ostkow

ym
 co n

a
jm

n
iej 18 kN

/m
, albo płytową 

za
gęszczarką w

ibra
cyjną o na

cisku jedn
ostkow

ym
 co na

jm
n

iej 16 kN
/m

2. G
rubość w

a
rstw

y luźn
ego 

kruszyw
a

 drobn
ego pow

inna
 by
ć ta

ka, a
by w

szystkie przestrzenie w
a

rstw
y kruszyw

a
 

grubego zosta
ły 

w
ypełn

ion
e kruszyw

em
 drobn

ym
. Je
żeli to kon

ieczn
e, operacje rozkła

dan
ia

 i w
w

ibrow
yw

a
n

ie kruszyw
a

 
drobn

ego na
leży pow

ta
rzać aż do ch

w
ili, gdy kruszyw

o drobn
e przestanie pen

etrow
ać w

a
rstwę kruszyw

a
 

grubego. 
P

o za
gęszczeniu cały n

adm
iar kruszyw

a
 drobn

ego na
le

ży usunąć z podbudow
y szczotka

m
i ta

k, a
by ziarna 

kruszyw
a

 grubego w
ysta

w
a

ły n
a

d pow
ierzchni

ę od 3 do 6 m
m

. 
N

a
stępnie w

arstw
a

 pow
inn

a być przyw
a

łow
a

n
a w

a
lcem

 sta
tyczn

ym
 gła

dkim
 o n

a
cisku j

edn
ostkow

ym
 nie 

m
n

iejszym
 n

iż 50 kN
/m

, albo w
a

lcem
 ogum

ion
ym

 w
 celu dog

ęszczen
ia

 kruszyw
a

 poluzow
a

n
ego w

 cza
sie 

szczotkow
a

n
ia

. 
5.4. O

dcinek próbny 
Jeżeli w

 S
S

T
 przew

idzian
o kon

ieczn
o
ść w

ykon
an

ia
 odcinka

 próbn
ego, to co n

a
jm

n
iej na

 3 dn
i przed 

rozpoczęciem
 robót, W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a
ć odcin

ek próbn
y w

 celu: 
−

      stw
ierdzen

ia
 czy sprzęt budow

la
n

y do rozkła
dania i za

g
ęszczan

ia kruszyw
a

 jest w
ła
ściw

y, 
−

      określen
ia

 grubości w
a

rstw
y m

a
teriału w

 stan
ie luźnym

 kon
ieczn

ej do uzyska
n

ia
 w

ym
a

ga
n

ej grubo
ści 

w
a

rstw
y po za

gęszczen
iu, 

−
      usta

len
ia

 liczby przejść sprzętu za
gęszcza

jącego, potrzebn
ej d

o uzyska
nia

 w
ym

a
gan

ego w
ska
źn

ika 
za

gęszczen
ia

. 
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N
a

 
odcin

ku 
próbn

ym
 

W
ykon

a
w

ca
 

pow
in

ien 
u

żyć 
ta

kich 
m

ateriałów
 

ora
z 

sprzętu 
do 

rozkła
dan

ia
 

i 
za

gęszczan
ia

,  ja
kie będą stosow

a
n

e do w
ykon

ania podbudow
y. 

P
ow

ierzchnia odcin
ka

 próbn
ego pow

inn
a

 w
yn

osi
ć od 400 m

2 do 800 m
2, a długość n

ie pow
in

na
 być 

m
n

iejsza n
iż 200 m

. 
O

dcin
ek próbn

y pow
in

ien być zloka
lizow

a
n

y w
 m

iejscu w
ska

zan
ym

 przez In
żyn

iera. 
W

ykon
a

w
ca

 m
oże przystąpić do w

ykon
yw

a
n

ia
 podbudow

y po za
a

kceptow
a

n
iu odcin

ka
 próbn

ego przez 
In
żyn

iera
. 

 
 6.0. K

ontrola jakości robót 
6.1. O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 O
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia ogóln
e”

 pkt 6. 
6.2. B

adania przed przystąpieniem
 do robót 

P
rzed przystąpien

iem
 do robót W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a

ć ba
dania kruszyw

 przezna
czon

ych
 do 

w
ykon

ania robót i przedsta
w

i
ć w

yn
iki tych

 ba
dań In

żyn
ierow

i w
 celu a

kcepta
cji. 

6.3. B
adania w

 czasie robót 
6.3.1.  C

zęstotliw
ość oraz zakres badań i pom

iarów
 

C
zęstotliw

ość ora
z za

kres ba
dań podan

o w
 ta

blicy 3. 
  T

a
blica 3.C

zęstotliw
ość oraz za

kres ba
dań przy budow

ie pod
budow

y z tłucznia
 ka

m
ienn

ego 
 

  
C

zęstotliw
ość ba

dań 
Lp. 

W
yszczeg

óln
ien

ie ba
dań 

M
in

im
aln

e 
ilo
ści ba

dań na 
dzienn

ej 
dzia

łce 
roboczej 

M
a

ksym
a

lna
 

pow
ierzchn

ia
 

podbud
ow

y n
a

 
jedn

o ba
dan

ie 
(m

2) 
1 2 3 

U
zia

rnien
ie kruszyw 

Z
a

w
a

rtość zanieczyszczeń obcych
 w

 kruszyw
ie 

Z
a

w
a

rtość ziarn
 nieforem

n
ych

 w
 kruszyw

ie
 

  2 
  600 

4 5 6 7 

Ściera
ln

ość kruszyw
a 

N
a

siąkliw
o
ść kruszyw

a
 

O
dporn

ość kruszyw
a

 n
a dzia

łan
ie m

rozu 
Z

a
w

a
rtość zanieczyszczeń organiczn

ych 

6000 
i przy każdej zm

ianie źródła 
pobierania m

a
teria

łów
 

 
6.3.2. B

adania w
łaściw

ości kruszyw
a 

P
róbki na

leży pobierać w
 sposób losow

y z rozłożon
ej w

a
rstw

y, przed jej za
gęszczeniem

. W
yn

iki 
ba

dań pow
inn

y być n
a bieżąco przeka

zyw
a

n
e Inżyn

ierow
i. 

B
a

dan
ia

 
pełn

e 
kruszyw

a
, 

obe
jm

uj
ące 

ocenę 
w

szystkich
 

w
łaściw

ości 
określon

ych
 

w
 

pkt 
2.3 

pow
inn

y być w
ykon

yw
a

n
e przez W

ykon
a

w
cę z częstotliw

ością gw
a

ran
tującą za

ch
ow

a
n

ie ja
kości 

robót i za
w

sze w
 przypa

dku zm
ian

y 
źródła

 pobierania
 m

a
teria

łów
 ora

z na
 polecen

ie In
żyn

iera
. 

P
róbki do ba

dań pełn
ych

 pow
inn

y być p
obieran

e przez W
ykon

a
w

c
ę w

 sp
osób losow

y, w
 obecn

o
ści 

In
żyn

iera
. 

6.4.W
ym

agania dotyczące cech geom
etrycznych w

ykonanego w
yrów

nania podbud
ow

y 
6.4.1.  C

zęstotliw
ość oraz zakres pom

iarów 
C

zęstotliw
ość ora

z za
kres pom

iarów
 poda

n
o w

 ta
blicy 4. 

  T
a

blica 4. C
zęstotliw

ość ora
z za

kres pom
iarów

 w
ykon

an
ej podbud

ow
y z tłuczn

i
a kam

ienn
ego 

Lp. 
W

yszczeg
óln

ien
ie ba

dań i pom
iarów 

M
in

im
aln

a częstotliw
ość pom

iarów 
1 

Szerokość pod
budow

y 
10 ra

zy na
 1 km 

2 
R

ów
n

ość podłużna 
w

 sposób ciągły pla
n

ogra
fem

 a
lbo 

co 20 m
 łatą na

 każdym
 pa

sie ruch
u 

3 
R

ów
n

ość poprzeczna 
10 ra

zy na
 1 km 

4 
S

pa
dki poprzeczn

e* ) 
10 ra

zy na
 1 km 

5 
R

zędn
e w

ysokościow
e 

co 100 m
 w

 osi jezdn
i i n

a jej 
kra

w
ędzia

ch 
6 

U
kszta

łtow
a

n
ie osi w

 planie* ) 
co 100 m 

7 
G

rubość pod
budow

y 
P

odcza
s budow

y:w
 3 pun

kta
ch

 na 
każdej działce robocze

j, lecz n
ie 

rza
dziej n

iż raz na
 400 m 2 

P
rzed odbiorem

: w
 3 pun

kta
ch

, lecz 
nie rza

dziej n
iż ra

z na
 2000 m 2 
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8 
N

ośn
ość p

odbud
ow

y 
nie rza

dziej n
iż ra

z na
 3000 m 2 

*) D
oda

tkow
e p

om
iary spa

dków
 poprzeczn

ych
 i ukształ

tow
a

n
ie osi w

 pla
nie na

leży w
ykon

ać w
 

pun
kta

ch głów
n

ych
 łuków

 poziom
ych

. 
  

6.4.2.  S
zerokość podbudow

y 
S

zerokość pod
budow

y n
ie m

oże różnić się od szerokości projektow
a

n
ej o w

ięcej n
iż +

10 cm
, -5cm

. 
N

a
 jezdn

ia
ch

 bez kra
wężników

 szerokość pod
bud

ow
y pow

in
na

 być w
iększa

 od szerokości w
a

rstw
y 

w
yżej leżącej o co n

a
jm

n
iej 25 cm

 lub o w
a

rto
ść w

ska
zaną w

 dokum
en

ta
cji projektow

e
j. 

6.4.3.  R
ów

ność podbudow
y 

N
ierów

n
ości p

odłużn
e podbud

ow
y n

ależy m
ierzyć 4-m

etrową ła
tą lub plan

ogra
fem

, zgodnie z 
n

orm
ą B

N
-68/8931-04 [11].  

N
ierów

n
ości poprzeczn

e podbudow
y n

a
le
ży m

ierzyć 4-m
etrową łatą.  

N
ierów

n
ości pod

budow
y n

ie m
ogą przekra

czać: 
- 12 m

m
 dla

 podbudow
y za

sa
dn

iczej, 
- 15 m

m
 dla

 podbudow
y p

om
ocn

iczej. 
6.4.4.  S

padki poprzeczne podbudow
y 

S
pa

dki 
poprzeczn

e 
podbudow

y 
n

a
 

prostych
 

i 
łuka

ch
 

po
w

inn
y 

być 
zgodn

e 
z 

dokum
enta

cj
ą 

projektową z toleran
cją ± 0,5 %

. 
6.4.5.  R

zędne w
ysokościow

e podbudow
y 

R
óżn

ice 
pom

iędzy 
rzędn

ym
i 

w
ysokościow

ym
i 

pod
budow

y 
i 

rzędn
ym

i 
projektow

a
n

ym
i 

nie 
pow

inn
y przekra

czać +
 1 cm

, -2 cm
. 

6.4.6.  U
kształtow

anie osi w
 planie 

O
ś pod

budow
y w

 pla
nie n

ie m
oże być przesun

ięta
 w

 stosunku do osi projektow
a

n
ej o w

i
ęcej n

iż 3 
cm

 dla
 a

utostra
d i dróg ekspresow

ych
 lub o w

i
ęce

j niż ± 5 cm
 dla pozosta

łych
 dróg. 

6.4.7.  G
rubość podbudow

y 
G

rubość pod
budow

y n
ie m

oże różnić się od grubości projektow
a

n
ej o w

ięce
j niż: 

- dla
 podbudow

y za
sa

dn
iczej 

± 2 cm
, 

- dla
 podbudow

y pom
ocn

iczej +
1 cm

, -2 cm
. 

6.4.8.  N
ośność podbudow

y 
P

om
iary n

ośn
ości podbud

ow
y n

a
leży w

ykon
ać zgodnie z B

N
-64/8931-02 [10]. 

P
od

budow
a

 za
sa

dnicza pow
inna

 spełnia
ć w

ym
a

gania dotyczące n
ośn

ości, podan
e w

 ta
blicy 5. 

  
T

a
blica 5. W

ym
a

gan
ia

 n
ośności podbud

ow
y za

sa
dn

iczej w
 za

le
żn

ości od kategorii ruch
u 

  K
a

tegoria
 ruch

u 
M

in
im

aln
y m

oduł odkszta
łcenia

 m
ierzon

y przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm

   (M
P

a
) 

  
P

ierw
otn

y M
IE

 
W

tórn
y M

IIE
 

R
uch

 lekki 
R

uch
 lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

  P
ierw

otn
y 

m
oduł 

odkszta
łcenia

 
podbudow

y 
pom

ocn
iczej
 

m
ierzon

y 
płytą 

o średn
icy 

30 
cm

, 
pow

in
ien być w

iększy od 50 M
P

a. 
Z

a
gęszczen

ie 
podbudow

y 
n

a
le
ży 

uzn
ać 

za
 

pra
w

idłow
e, 

gd
y 

stosun
ek 

w
tórn

ego 
m

odułu 

odkszta
łcenia M

IIE
do pierw

otn
ego m

odułu odkształcenia 
M

IE
jest nie w

iększy od 2,2. 

IE IIE

M M

 
≤    2,2 

  
6.5. Z

asady postępow
ania z w

adliw
ie w

ykonanym
i odcinkam

i podbudow
y 

6.5.1.  N
iew

łaściw
e cechy geom

etryczne podbudow
y 

W
szystkie pow

ierzchn
ie podbudow

y, które w
yka

zuj
ą w

iększe odch
ylen

ia
 cech

 geom
etryczn

ych
 od

 
określon

ych
 w

 pun
kcie 6.4, pow

inn
y być n

a
pra

w
ion

e. W
szelkie na

pra
w

y i doda
tkow

e ba
da

nia
 i

 
pom

iary zosta
ną w

ykon
an

e n
a koszt W

ykon
a

w
cy. 

Jeżeli szerokość p
od

budow
y jest m

n
iejsza

 od szeroko
ści p

rojektow
a

n
ej o w

ięcej n
iż 5 cm

 i nie 
za

pew
n

i 
to 

podparcia
 

w
arstw

om
 

w
y

że
j 

leżącym
, 

to 
W

ykon
a

w
ca

 
pow

in
ien 

n
a

 
w

ła
sn

y 
koszt 

poszerzyć p
odbud

owę przez spulchnienie w
a

rstw
y n

a
 pełn
ą grubość, do połow

y szerokości pa
sa

 
ruch

u 
(lub 

pa
sa

 
postojow

eg
o 

czy 
utw

a
rdzon

ego 
pobocz

a
), 

dołożenie 
m

ateriału 
i 

pow
tórn

e 
za

gęszczen
ie. 
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6.5.2.  N
iew

łaściw
a grubość 

N
a

 w
szystkich

 pow
ierzchn

ia
ch w

a
dliw

ych
 pod w

zgl
ędem

 grubości, W
ykon

a
w

ca
 w

ykon
a

 na
pra

wę 
podbud

ow
y. P

ow
ierzchnie pow

inn
y by
ć n

a
pra

w
ion

e przez spulchnien
ie lub w

ybran
ie w

a
rstw

y
 n

a 
odpow

iedn
ią 

głębokość, 
zgodnie 

z 
decyzją 

In
żyn

iera, 
uzupełnion

e 
n

ow
ym

 
m

a
teriałem

 
o 

odpow
iedn

ich
 

w
łaściw

ościa
ch

, 
w

yrów
n

an
e 

i 
pon

ow
n

ie 
za

g
ęszczon

e. 
R

oboty 
te 

W
ykon

a
w

ca
 

w
ykon

a
 n

a
 w

ła
sn

y koszt. P
o w

ykon
an

iu tych
 robót n

a
s

tąpi pon
ow

n
y p

om
iar i ocen

a
 grubo

ści 
w

a
rstw

y. K
oszty pon

iesie W
ykon

a
w

ca
. 

6.5.3.  N
iew

łaściw
a nośność podbudow

y 
Jeżeli n

ośn
ość pod

budow
y będzie m

n
iejsza

 od w
ym

a
gan

ej, to W
ykon

a
w

ca
 w

ykon
a

 w
sz

elkie roboty 
niezbędn

e do za
pew

n
ien

ia w
ym

a
gan

ej n
o

śn
ości, za

lecon
e przez Inżyn

iera
. 

K
oszty tych

 doda
tkow

ych
 robót pon

iesie W
ykon

a
w

ca
 po

dbudow
y tylko w

ted
y, gd

y za
n

i
żenie 

n
ośn

ości podbudow
y w

yn
ikło z n

iew
łaściw

eg
o w

ykon
an

ia robót przez W
ykon

a
w

c
ę pod

budow
y. 

 
 7.0.  O

bm
iar robót 

7.1.  O
gólne zasady obm

iaru robót 
 

O
góln

e za
sa

dy obm
ia

ru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.0

0 „W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obm
iarow

a
 

 
Jedn

ostką obm
iarową jest m

3 (m
etr sześcienn

y) w
bud

ow
a

n
ego kruszyw

a
. 

 8.0. O
dbiór robót 

8.1.  O
gólne zasady odbioru robót 

O
góln

e za
sa

dy odbioru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00

 „W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt 8. 

R
oboty uzna

je się za
 w

ykon
an

e zgodn
ie z dokum

en
ta

cj
ą projektową, S

S
T

 i w
ym

a
ga

niam
i Inżyn

iera
, jeżeli 

w
szystkie pom

iary i ba
dania

 z za
ch

ow
a

n
iem

 toleran
cj

i w
edług pkt 6 da

ły w
yn

iki pozytyw
n

e. 
8.2.  O

dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
R

oboty zw
iązan

e z w
ykon

an
iem

 w
yrów

n
ania

 podbudow
y na

le
żą do robót ulega

jących
 za

kryciu. Z
a

sa
d

y 
ich odbioru są określon

e w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt 8.2. 

 9.0.  P
odstaw

a płatności 
9.1. O

gólne ustalenia dotyczące podstaw
y płatności 

O
góln

e usta
len

ia
 dotyczące podsta

w
y pła

tn
ości podan

o w
 O

S
T

 D
-M

-00.00.00 „W
ym

a
gania ogóln

e” pkt
 9. 

9.2. C
ena jednostki obm

iarow
ej 

C
en

a w
ykon

ania 1m 3 w
yrów

n
an

ia
 podbudow

y tłuczniem
 obejm

uje: 
-      tran

sport m
ateriału na pla

c budow
y, 

-      pra
ce pom

iarow
e i roboty przyg

otow
a

w
cze, 

-      ozna
kow

a
n

ie robót, 
-      dostarczen

ie m
ateriałów

 n
a m

iejsce w
bud

ow
a

n
i

a, 
-      rozłożenie tłuczn

ia
, 

-      rozłożenie kruszyw
a

 klin
ującego, 

-      za
gęszczenie rozścielon

ego i w
yrów

n
an

ego kruszyw
a

, 
-      przeprow

a
dzenie pom

iarów
 i ba

da
ń la

boratoryjn
ych

, w
ym

a
gan

ych
 w

 specyfika
cji techn

ic
zn

ej. 
 

10.0.  P
rzepisy zw

iązane 
 

  1. 
P

N
-B

-06714-12 
K

ruszyw
a

 m
in

era
ln

e. B
a

dan
ia

. O
zna

czan
ie za

w
arto
ści zan

ieczyszczeń obcych 
  2. 

P
N

-B
-06714-15 

K
ruszyw

a
 min

era
ln

e. B
a

dan
ia

. O
zna

czan
ie skła

du ziarn
ow

ego
 

  3. 
P

N
-B

-06714-16 
K

ruszyw
a

 m
in

era
ln

e. B
a

dan
ia

. O
zna

czan
ie kszta

łtu zi
arn 

  4. 
P

N
-B

-06714-18 
K

ruszyw
a

 m
in

era
ln

e. B
a

dan
ia

. O
zna

czan
ie na

si
ąkliw

o
ści 

  5. 
P

N
-B

-06714-19 
K

ruszyw
a

 m
in

era
ln

e. B
a

dan
ia

. O
zna

czan
ie

 m
rozoodporn

ości m
etodą 

bezpośrednią 
  6. 

P
N

-B
-06714-26 

K
ruszyw

a
 m

in
era

ln
e. B

a
dan

ia
. O

zna
czan

ie za
w

arto
ści zan

ieczyszczeń 
organiczn

ych 
  7. 

P
N

-B
-06714-42 

K
ruszyw

a
 m

in
era

ln
e. B

a
dan

ia
. O

zna
czan

ie 
ścieraln

ości w
 bębn

ie Los A
n

geles 
  8. 

P
N

-B
-11112 

K
ruszyw

o m
in

era
ln

e. K
ruszyw

o ła
m

an
e do n

a
w

ierzchni drogow
ych

 
  9. 

P
N

-S-96023 
K

on
strukcje drogow

e. P
odbud

ow
a

 i na
w

ierzchnia z tłu
czn

ia ka
m

ienn
ego 

10. 
B

N
-64/8931-02 

D
rogi sa

m
och

odow
e. O

zn
a

czan
ie m

odułu odkszta
łcenia 
n

a
w

ierzchni 
poda

tn
ych

 i podłoża przez obciążenie płytą 
11. 

B
N

-68/8931-04 
D

rogi sa
m

och
odow

e. P
om

iar rów
n

o
ści n

a
w

ierzchni plan
ografem

 i ła
t
ą. 
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    D
–05.01.03. N

aw
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                S
P

IS
 T

R
EŚC

I: 
 1.0. W

stęp 
2.0. M

ateriały 
3.0. S

przęt 
4.0. T

ransport 
5.0. W

ykonanie robót 
6.0. K
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  1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
zczegółow

ych S
pecyfikacji T

echnicz
nych (S

S
T

) w
ykonania i odbioru robót budow

lanych  
P

rzedm
iotem

 
nin

iejszych
 

S
zczegółow

ych
 

S
pecyfika

cji 
T

echn
iczn

ych
 

w
ykon

an
ia

 
i 

odbioru 
robót 

budow
la

n
ych, 

są 
w

ym
a

gan
ia

 
dotyczące 

w
ykon

an
ia

 
i 

odbioru 
robót 

zw
i
ązan

ych
 

z 
w

ykon
yw

a
n

iem
 

na
w

ierzchn
i żw

irow
e

j dla
 projektu za

gospoda
row

a
n

ia
 pla

cu rekrea
c

yjn
o-sp

ortow
eg

o w
 ra

m
a

ch
 za

dania 
B

udżet O
byw

a
telski 2017 „M

iejsce dla ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2. Z
akres stosow

ania S
S

T
 

S
pecyfika

cje T
ech

niczn
e w

ykon
ania i odbioru robót b

ud
ow

lan
ych

, stosow
a

n
e ja

ko dokum
ent przetargow

y 
i kon

tra
ktow

y przy zleca
niu i rea

liza
cji robót w

ym
i

en
ion

ych
 w

 p. 1.1  
1.3. Z

akres robót objętych S
S

T
 

U
sta

len
ia

 
za

w
arte 

w
 

n
in

iejszej 
sp

ecyfika
cji 

dotycz
ą 

za
sa

d 
prow

a
dzen

ia
 

robót 
zw

i
ązan

ych
 

z 
w

ykon
yw

a
n

iem
 na

w
ierzchni 

żw
irow

e
j. 

N
a

w
ierzchn

ię żw
irow

ą m
ożn

a w
ykon

yw
ać n

a droga
ch obciążon

ych
 ruch

em
 bardzo lekkim

 i lekkim
. 

N
a

jkorzystn
iej jest w

ykon
yw

ać ją w
 okolica

ch
 obfitujących

 w
 kruszyw

a
 n

aturaln
e. 

N
a

w
ierzchn

ię żw
irow

ą m
ożn

a w
ykon

yw
ać jedn

ow
a

rstw
ow

o lub dw
uw

a
rstw

ow
o i ukła

da
ć n

a: 
podłożu grun

tow
ym

 na
tura

ln
ym

, w
 przypa

dku gdy je
st to gru

nt przepuszcza
ln

y - dw
uw

a
rstw

ow
o, 

podłożu gruntow
ym

 ulepszon
ym

 n
p. w

a
pn

em
, popiołam

i lotn
ym

i z w
ęgla

 bruna
tn

ego lub cem
en

tem
, w

 
przypa

dku gdy jest to grunt nieprzepuszcza
ln

y - jed
n

ow
a

rstw
ow

o, 
w

a
rstw

ie odsącza
jącej, w

 przypa
dku gdy podłożem

 jest grun
t n

ieprzepuszczaln
y - dw

u
w

a
rstw

ow
o. 

1.4. O
kreślenia podstaw

ow
e 

1.4.1.  
N

a
w

ierzchnia
 

tw
arda

 
n

ieulepszon
a 

- 
na

w
ierzchnia

 
ni

e 
przystosow

a
n

a
 

do 
szybkieg

o 
ruchu 

sa
m

och
odow

eg
o ze w

zgl
ędu na

 pylen
ie, n

ierów
n

ości, ogran
iczon

y kom
fort ja

zdy - w
ibra

cje i h
ała

s, 
ja

k n
p. na

w
ierzchnia tłuczn

iow
a

, brukow
cow

a
 lub 
żw

irow
a

. 
1.4.2.  N

a
w

ierzchnia
 żw

irow
a

 - na
w

ierzchnia
 zaliczan

a do tw
a

rdych
 nieulep

szon
ych

, której w
a

rstw
a

 
ściera

lna jest w
ykon

an
a z m

ieszan
ki 
żw

irow
e

j bez użycia
 lepiszcza czy spoiw

a
. 

1.4.3.  P
ozosta

łe określen
ia

 podsta
w

ow
e są zgodn

e z obow
iązującym

i, odpow
iedn

im
i polskim

i n
orm

am
i i 

defin
icja

m
i podan

ym
i w

 S
S

T
 „W

ym
a

gania ogóln
e” 

1.5. O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

W
ykon

a
w

ca
 

robót 
odp

ow
iedzia

ln
y 

jest 
za

 
ja

ko
ść 

ich
 

w
ykon

ania, 
ich

 
zgodn

ość 
z 

dokum
en

ta
cją 

projektową, S
S

T
 i polecen

iam
i Inżyn

iera. 
 2.0. M

ateriały 
2.1. O

gólne w
ym

agania dotyczące m
ateriałów

 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące m

a
teria

łów
 poda

n
o w

 S
S

T
 A

. W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e. 
2.2. P

rojektow
ane w

arstw
y 

P
rojektuje się ścieżki glin

ia
sto-żw

irow
e z obrzeżam

i beton
ow

ym
i 8x25cm

 o przekroju:  
- 

na
w

ierzchn
ia glin

ia
sto-żw

irow
a

 w
g ogóln

ej specyfika
cji techniczn

ej G
D

D
P

 – g
rubość 8 cm

  
- 

podbud
ow

a
 z kruszyw

a
 łam

an
ego sta

bilizow
a

n
a

 m
echan

i
cznie – gr.15cm

  
- 

w
a

rstw
a

 z pia
sku n

iew
ysa

dzin
ow

eg
o o w

spółczyn
n

iku f
iltra

cji ≥ 8m
/d za

gęszczon
ego do Is =

 1,00 – 
grubosć 20 cm

  
- 

geow
łókn

ina
 separa

cyjn
o-filtra

cyjn
a

  
P

rojektuje się pla
c pod urządzeniam

i parkour ograniczon
y obrze

żem
 beton

ow
ym

 8x25cm
 z obustronn

ym
 

fa
zow

a
n

iem
 o przekroju:  

- w
a

rstw
a

 ze żw
iru płukan

ego, za
okrąglon

ego fra
kcji 2-8 m

m
, grubość 30 cm

  
- w

a
rstw

a
 z pia

sku niew
ysa

dzin
ow

eg
o o w

sp
ółczyn

. fi
ltra

cji ≥ 8m
/d, za

gęszczon
y do Is=

1,00  
grubość 20 cm

  
- geow

łókn
ina

 separa
cyjn

o-filtra
cyjn

a przytw
ierdzon

a
 do podłoża

 za pom
ocą m

eta
low

ych
 szpil 

2.3. M
ateriały do naw

ierzchni żw
irow

ych 
M

ieszan
ka

 żw
irow

a
 

pow
inn

a 
m

ieć 
optym

a
ln

e 
uziarnienie. 

K
rzyw

a
 

uziarnienia
 

m
ieszan

k
i 

pow
inna  

m
ieścić się w

 granica
ch

 krzyw
ych

 obszaru dobrego uziarnienia, 
podan

ych
 na

 rys. 1. S
kła

d ram
ow

y 
uziarn

ien
ia podan

o w
 ta

blicy 1. 
K

ruszyw
o n

a
turaln

e użyte do m
ieszan

ki żw
irow

e
j pow

in
n

o spełn
iać w

ym
a

gan
ia

 n
orm

y P
N

-B
-11111 [2] i 

P
N

-B
-11113 [3], a

 pon
adto w

ska
źn

ik pia
skow

y w
g B

N
-64/8931-01 [4] dla

 m
ieszan

ki o u
ziarnien

iu: 
od 0 do 20 m

m
, W

P
 pow

in
ien w

yn
osi
ć od 25 do 40, 

od 0 do 50 m
m

, W
P

 pow
in

ien w
yn

osi
ć od 55 do 60. 

 
T

a
blica 1. S

kła
d ram

ow
y uziarn

ien
ia

 optym
a

ln
ej m

ies
zan

ki żw
irow

e
j 

R
zędn

e krzyw
ych

 gran
iczn

ych
 uziarn

ien
ia

 
W

ym
iary 

przech
odzi przez sito,  %

 w
a

g.
 

oczek 
kw

a
dratow

ych
 

na
w

ierzchn
ia

 jedn
ow

a
rstw

ow
a

 lub 
w

a
rstw

a
 

górn
a 

n
a

w
ierzchni w

a
rstw

a
 

doln
a

 
na

w
ierzchni 

dw
u

w
a

rstw
ow

e
j 
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sita 
dw

u
w

a
rstw

ow
e

j 
m

m
 

a
1 

b1 
a 

b 
50 

- 
- 

- 
100 

20 
- 

- 
100 

67 
12 

- 
92 

88 
54 

4 
86 

64 
65 

30 
2 

68 
47 

49 
19 

0,5 
44 

26 
28 

11 
0,075 

15 
8 

12 
3 

 
R

ysun
ek 1. O

bszar uziarnien
ia

 optym
a

ln
ych

 m
ieszan

ek
 żw

irow
ych

 
 3.0. S

przęt 
3.1.  O

gólne w
ym

agania dotyczące sprzętu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące sprzętu podan

o w
 S

S
T

 A
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e. 

3.2. S
przęt do w

ykonania naw
ierzchni żw

irow
ej 

W
ykon

a
w

ca
 

przystępujący 
d

o 
w

ykon
a

nia
 na

w
ierzchn

i żw
irow

e
j 

pow
in

ien
 

w
yka

zać 
się 

m
ożliw

o
ścią 

korzysta
n

ia z n
a

stępującego sprzętu: 
kopa

rek i ładow
a

rek do odspa
ja

nia i w
yd

obyw
a

n
ia gru
ntu, 

sp
ych

a
rek, rów

n
iarek lub sprz

ętu roln
iczego (pługi, bron

y, kultyw
a

tory) d
o spulch

n
ian

ia
, rozkła

dan
ia, 

profilow
a

n
ia, 

sprzętu roln
iczego (glebogryza

rki, pługofrezarki, bron
y 

ta
lerzow

e, kultyw
a

tory) lub ruch
om

ych
 m

ieszarek 
do w

ym
ie

szan
ia m

ieszanki optym
a

ln
ej, 

przew
oźn

ych
 zbiorników

 n
a

 w
odę d

o zw
ilżania

 m
ieszanki optym

a
ln

ej, w
yp

osa
żon

ych
 w

 urządzen
ia

 do 
rów

n
om

iern
ego i kontrolow

a
n

ego dozow
a

n
ia w

od
y, 

w
a

lców
 sta

tyczn
ych

 trójkołow
ych

 lub dw
ukołow

ych
, le
kkich i średnich, 

w
a

lców
 w

ibra
cyjn

ych
. 

 4.0. T
ransport 

4.1.  O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 A
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e. 

4.2.  T
ransport kruszyw

a 
K

ruszyw
o m

ożn
a

 przew
ozić dow

oln
ym

i środkam
i tran

sportu w
 w

a
run

ka
ch za

bezpiecza
j

ących
 je przed 

zanieczyszczen
iem

 i rozsegregow
a

n
iem

, na
dm

iern
ym

 w
y

suszeniem
 i za

w
ilgocen

iem
. 

 
5.0. W

ykonanie robót 
5.1. O

gólne zasady w
ykonania robót 
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O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące prow
a

dzen
ia

 robót poda
n

o w
 S

S
T

 A
. W

ym
a

gan
ia

 ogól
n

e. 
5.2. P

rzygotow
anie podłoża 

P
odłoże gruntow

e pod n
a

w
ierzchni

ę żw
irow

ą pow
inn

o spełniać w
ym

a
gan

ia
 określon

e w
 S

S
T

 B
-02.02.00 

„K
oryto w

ra
z z profilow

a
n

iem
 i za

gęszczen
iem

 podłoża”. 
P

odłoże p
ow

inn
o być od

w
odn

ion
e w

 przypa
dku gruntu nieprzepuszcza

ln
ego 
poprzez ułożen

ie w
arstw

y 
odsącza

jącej 
z 

pia
sku 

o 
w

skaźn
iku 

w
odoprzepuszczaln

ości 
w

iększym
 

od 
8 

m
/dobę, 

w
edług 

za
sa

d 
określon

ych
 w

 S
S

T
 B

-02.03.00 „W
arstw

y ods
ącza

jące i odcina
jące”. 

5.3. W
ykonanie naw

ierzchni żw
irow

ej 
 5.3.1. P

rojektow
anie składu m

ieszanki żw
irow

ej 
P

rojekt skła
du m

ieszanki pow
in

ien
 by
ć opra

cow
a

n
y w

 opa
rciu o: 

w
yn

iki ba
dań kruszyw

 przezna
czon

ych
 do m

ieszan
ki 
żw

irow
ej, w

g w
ym

a
gań p. 2.2, 

w
yn

iki ba
dań m

ieszanki, w
edług w

ym
a

gań podan
ych

 w
 punkcie 2.2, 

w
ilgotn

ość optym
a

lną m
ieszanki określoną w

g n
orm

a
ln

ej próby P
roctora

, zgodnie z n
orm
ą P

N
-B

-
04481 [1]. 

5.3.2. O
dcinek próbny 

W
ym

a
gan

ia
 dotyczące 

w
ykon

an
ia

 odcin
ka

 próbn
ego pod

an
o w

 S
S

T
 D

-05.01.
00 „N

a
w

ierzchn
ie 

gruntow
e. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt 5.3. 

5.3.3. W
budow

anie i zagęszczanie m
ieszanki żw

irow
ej 

M
ieszan

ka
 żw

irow
a

 
pow

in
na

 
być 

rozkła
dana

 
w

 
w

a
rstw

ie 
o 

jedn
a

kow
ej 

grubo
ści, 

przy 
użyciu

 
rów

n
iarki. 

G
rubość 

rozłożon
ej 

w
a

rstw
y 

m
iesza

nki 
pow

inna
 

by
ć 

ta
ka

, a
by 

p
o 

je
j 

za
gęszczen

iu 
osiągnięto grubość projektow

a
ną, tj.: 

dla n
a

w
ierzchn

i jedn
ow

a
rstw

ow
ej (n

a podło
żu ulepszon

ym
) od 8 do 12 cm

, 
dla każdej w

a
rstw

y n
a

w
ierzchni dw

uw
a

rstw
ow

e
j (n

a podło
ży gruntow

ym
 lub w

a
rstw

ie odsącza
jącej) 

od 10 do 16 cm
. 

M
ieszan

ka
 

po 
rozłożeniu 

pow
inna

 
być 

za
gęszczon

a 
przejścia

m
i 

w
a

lca
 

sta
tyczn

ego 
gła

dkiego. 
Z

a
gęszczan

ie n
a

w
ierzchn

i o przekroju da
szkow

ym
 p

ow
inn

o 
rozpocząć się od kra

wędzi i stopniow
o 

przesuw
ać 

pa
sa

m
i 

podłużn
ym

i, 
częściow

o 
n

a
kłada

jącym
i 

się 
w

 
kierun

ku 
jej 

osi. 
Z

a
gęszczen

ie 
na

w
ierzchn

i o jedn
ostronn

ym
 spa

dku na
le

ży rozpocząć od doln
ej kra

wędzi i przesuw
ać pa

sa
m

i 
podłużn

ym
i częściow

o n
a

kła
da

jącym
i się, w

 kierun
ku jej górn

ej kra
wędzi. Z

a
gęszczenie n

ależy 
kon

tyn
uow

ać do osiągn
ięcia

 w
skaźn

ika
 za

gęszczen
ia

 podanego w
 S

S
T

, a
 w

 przypa
dku gdy n

ie jest
 

on
 

określon
y, 

do 
osiągnięcia

 
w

skaźnika
 

za
gęszczenia

 
nie 

m
n

iejszego 
n

i
ż 

0,98 
zagęszczenia 

m
a

ksym
a

ln
ego, określon

ego w
edług n

orm
aln

ej próby P
roctora, zgodn

ie z P
N

-B
-04481 [1] i B

N
-

77/8931-12 [6]. 
W

ilgotn
ość m

ieszan
ki żw

irow
ej w

 cza
sie zagęszczania

 pow
inn

a być rów
n

a
 w

ilgotn
ości optym

a
ln

ej. 
W

 przypa
dku gdy w

ilgotn
ość m

ieszan
ki jest w

yższa
 o w

ięce
j n

iż 2%
 od w

ilgotn
ości optym

a
ln

ej, 
m

ieszankę na
leży osuszyć w

 sposób za
a

kceptow
a

n
y przez In

żyn
iera, a

 w
 przypa

dku gdy jest n
i

ższa
 o 

w
ięce

j n
iż 2%

 - zw
ilżyć określoną ilo

ścią w
od

y. W
ilgotn

ość m
ożn

a
 ba

dać dow
olną m

etodą (za
leca

 
się pikn

om
etr polow

y lub pow
ietrzn

y). 
Jeżeli 

n
a

w
ierzchn

ię 
żw

irow
ą 

w
ykon

uje 
się 

d
w

u
w

a
rstw

ow
o, 

to 
każda

 
w

a
rstw

a
 

pow
inna

 
być 

w
yprofilow

a
n

a
 i zagęszczon

a z za
ch

ow
a

n
iem

 w
ym

ogów
 ja

k w
y

żej. 
5.4. U

trzym
anie naw

ierzchni żw
irow

ej 
N

a
w

ierzchn
ia

 żw
irow

a
 po odda

n
iu do eksploa

ta
cji pow

in
na by
ć pielęgn

ow
a

n
a. W

 pierw
szych

 dnia
ch

 po 
w

ykon
aniu n

a
w

ierzchni n
ależy dbać, a

by była
 on

a
 stale w

ilgotna
, zra

sza
j

ąc ją w
odą ze zbiorn

ików
 

przew
oźn

ych
. 

N
a

w
ierzchn

ia
 

pow
inn

a
 

być 
rów

n
om

iernie 
za

jeżdżana
 

(dogęszcza
n

a
) 

przez 
sa

m
och

od
y 

n
a

 
całej 

jej 
szerokości, w

 okresie 2 tyg
odn

i, w
 zw

iązku z czym
 za

leca
 si
ę przekła

danie ruch
u na

 ró
żn

e pa
sy przez 

odpow
iedn

ie usta
w

ienie za
sta

w
. 

P
oja

w
ia

jące się w
klęśn

ięcia
 po okresie pielęgna

cji w
yrów

n
uje się kruszyw

em
 po uprzedn

im
 w

zruszen
iu 

na
w

ierzchn
i za pom

ocą oska
rdów

. W
czesn

e w
yrów

n
an

ie w
kl
ęśn

ięć za
pobiega

 pow
sta

w
a

n
iu w

ybojów
.  

Jeżeli m
im

o tych
 za

biegów
 tw

orzą się w
yboje, uszkodzon

e m
iejsca

 n
ale
ży w

yciąć pion
ow

o i usunąć, 
dosypać 

św
ieże

j 
m

ieszan
ki żw

irow
e

j, 
w

yprofilow
ać 

i 
za

gęścić 
w

ibra
torem

 
płytow

ym
 

lub 
ręczn

ym
 

ubija
kiem

. 
 6.0. K

ontrola jakości robót 
6.1. O

gólne zasady kontroli jakości robót 
O

góln
e za

sa
dy kon

troli ja
kości robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e”. 
6.2. B

adania przed przystąpieniem
 do robót 

P
rzed przystąpien

iem
 do robót W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a

ć ba
dania kruszyw

 przezna
czon

ych
 do 

produkcji m
ieszanki żw

irow
ej i przedsta

w
ić w

yn
iki tych

 ba
dań In

żyn
ierow

i do a
kcepta

cji. 
6.3. B

adania dotyczące cech geom
etrycznych i w

łaściw
ości naw

ierzchni żw
irow

ej 
6.3.1.  C

zęstotliw
ość oraz zakres badań i pom

iarów
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C
zęstotliw

ość ora
z za

kres ba
dań i pom

iarów
 w

ykon
an

ej n
a

w
ierzchni 

żw
irow

e
j  poda

je ta
blica 2. 

T
a

blica 2. C
zęstotliw

ość ora
z za

kres ba
dań i pom

iarów
  

Lp. 
W

yszczeg
óln

ien
ie ba

dań 
M

in
im

aln
a częstotliw

ość ba
dań i pom

iarów 
1 

U
kszta

łtow
a

n
ie osi w

 planie 
 

co 100 m
 ora

z w
 pun

kta
ch

 głów
n

ych
 łuków

 
poziom

ych
 

2 
R

zędn
e w

ysokościow
e 

co 100 m 
3 

R
ów

n
ość podłużna 

co 20 m
 na każdym

 pa
sie ruch

u 
4 

R
ów

n
ość poprzeczna 

10 pom
iarów

 n
a 1 km 

5 
S

pa
dki poprzeczn

e 
10 

pom
iarów

 
n

a
 

1 
km

 
oraz 

w
 

punkta
ch 

głów
n

ych
 łuków

 poziom
ych 

6 
S

zerokość  
10 pom

iarów
  na

 1 km 
7 

G
rubość 

10 pom
iarów

  na
 1 km 

8 
Z

a
gęszczen

ie 
1 ba

danie n
a 600 m

2 n
a

w
ierzchni

 
 

6.3.2.  U
kształtow

anie osi naw
ierzchni 

O
ś na

w
ierzchni w

 planie n
ie m

oże być przesunięta w
 stosun

ku do osi projektow
a

n
ej o w

i
ęce

j n
iż ± 5 

cm
. 

6.3.3.  R
zędne w

ysokościow
e  

O
dch

ylen
ia

 rzędn
ych

 w
ysokościow

ych
 n

a
w

ierzchn
i od rzędn

ych
 projektow

a
n

ych
 n

ie pow
inn

o by
ć 

w
iększe n

iż +
1 cm

 i -3 cm
. 

6.3.4.  R
ów

ność naw
ierzchni 

N
ierów

n
ości podłużn

e na
w

ierzchn
i n

ależy m
ierzyć ła

tą 4-m
etrową, zgodn

ie z n
ormą B

N
-68/8931-04 

[5]. N
ierów

n
ości poprzeczn

e n
ależy m

ierzyć 4-m
etrową ła

tą. N
ierów

n
ości n

a
w

ierzchn
i nie pow

inn
y 

przekra
czać 15 m

m
. 

6.3.5.  S
padki poprzeczne naw

ierzchni 
S

pa
dki 

poprzeczn
e 

n
a

w
ierzchni 

na
 

prostych
 

i 
łuka

ch
 

pow
inn

y 
być 

zgodn
e 

z 
dokum

enta
cj
ą 

projektową z toleran
cją ± 0,5%

. 
6.3.6.  S

zerokość naw
ierzchni 

S
zerokość n

a
w

ierzchni nie m
oże różnić się od szerokości projektow

a
n

ej o w
ięcej n

iż -5 cm
  

i +
10 cm

. 
6.3.7.  G

rubość w
arstw

 
G

rubość 
w

a
rstw

 n
ależy spra

w
dzać przez w

ykopa
n

ie dołków
 kon

troln
ych

 w
 połow

ie szero
kości 

na
w

ierzchn
i. D

opuszcza
ln

e odch
yłki od projektow

a
n

ej
 grubości nie pow

inn
y przekra

czać ± 1 cm
. 

6.4. S
praw

dzenie odw
odnienia 

S
pra

w
dzen

ie odw
odn

ienia
 n

ale
ży przeprow

a
dzać na

 podsta
w

ie ocen
y w

izua
ln

ej ora
z pom

iarów
 w

ykon
an

ych
 

co n
a

jm
n

iej w
 10 punkta

ch na
 1 km

 i porów
n

aniu zgod
n

ości w
ykon

an
ych

 elem
en

tów
 od

w
odn

ien
ia

 z 
dokum

en
ta

cją projektową. 
P

och
ylen

ie niw
elety dn

a
 row

ów
 n

ale
ży spra

w
dzać co 100 m

. S
tw

ierdzon
e w

 cza
sie kon

troli odch
ylen

ie
 

spa
dków

 od spa
dków

 projektow
a

n
ych

 nie pow
in

n
o by
ć w

iększe niż  ± 0,1%
, przy za

ch
ow

a
n

iu zgodn
o
ści z 

projektow
a

n
ym

i kierun
ka

m
i odprow

a
dzen

ia w
ód. 

6.5. Z
agęszczenie naw

ierzchni 
Z

a
gęszczen

ie n
a

w
ierzchn

i na
le
ży ba

dać co n
a

jm
niej dw

a
 razy dziennie, z tym

, 
że m

a
ksym

a
lna

 pow
ierzchnia

 
na

w
ierzchn

i przypa
da

j
ąca

 na
 jedn

o ba
da

nie pow
inna

 w
yn

osi
ć 600 m

2. K
ontrolę za

gęszczenia
 na

w
ierzchni 

m
ożna w

ykon
yw

ać dow
olną m

etodą. 
 7.0. O

bm
iar robót 

7.1. O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące obm

iaru robót poda
n

o w
 S

S
T

 A
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e. 

7.2. Jednostka obm
iarow

a 
 

Jedn
ostką obm

iarową jest m
2 (m

etr kw
a

dratow
y) w

ykon
an

ej n
a

w
ierzchni 

żw
irow

ej. 
 

8.0. O
dbiór robót 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące od
bioru robót poda

n
o w

 S
S

T
 A

. W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e. 
R

oboty uzn
a

je się za w
ykon

an
e zgodnie z dokum

en
ta

cja
 projektow

ą, S
S

T
 i w

ym
a

gan
ia

m
i Inżyn

iera,  
jeżeli w

szystkie pom
iary i ba

dan
ia

 z za
ch

ow
a

n
iem

 toler
an

cji w
g pun

ktu 6 da
ły w

yn
iki pozytyw

n
e. 

9.0.  P
odstaw

a płatności 
9.1. O

góln
e usta

len
ia dotyczące podsta

w
y pła

tn
ości 

 
  O

góln
e w

ym
a

gania dotycz
ące podsta

w
y pła

tn
ości podan

o w
 S

S
T

 A
. W

ym
a

gania ogóln
e. 

9.2. C
en

a jedn
ostki obm

iarow
e

j 
C

en
a w

ykon
ania 1 m

2 na
w

ierzchn
i 

żw
irow

ej obejm
uje: 
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− 
pra

ce pom
iarow

e i roboty przygotow
a

w
cze, 

− 
ozn

akow
a

n
ie robót, 

− 
spulchnien

ie, w
yprofilow

a
n

ie i za
gęszczen

ie ze skropien
iem

 w
od
ą podłoża

 grun
tow

eg
o lub w

a
rstw

y 
odsącza

jącej, 
− 

dosta
rczen

ie m
a

teria
łów

, 
− 

dosta
rczen

ie i w
budow

a
n

ie m
ieszanki  

żw
irow

e
j, 

− 
w

yrów
n

anie do w
ym

a
gan

ego profilu, 
− 

za
gęszczen

ie poszczególn
ych

 w
a

rstw
, 

− 
przeprow

a
dzen

ie pom
iarów

 i ba
da
ń la

bora
toryjn

ych
, w

ym
a

gan
ych

 w
 specyfika

cji techn
ic

zn
ej. 

 
 

10. 0. P
rzepisy zw

iązane 
 

P
N

-B
-04481 

G
runty bud

ow
la

n
e. B

a
danie próbek gruntu

 

P
N

-B
-11111 

K
ruszyw

a
 m

in
era

ln
e. K

ruszyw
a

 na
tura

ln
e do n

a
w

ierzch
n

i 
drogow

ych
. Żw

ir i m
ieszan

ka 
P

N
-B

-11113 
K

ruszyw
a

 m
in

era
ln

e. K
ruszyw

a
 na

tura
ln

e do n
a

w
ierzch

n
i 

drogow
ych

. P
ia

sek 
B

N
-64/8931-01 

D
rogi sa

m
och

odow
e. O

zn
a

czan
ie w

skaźn
ika

 pia
skow

eg
o 

B
N

-68/8931-04 
D

rogi 
sa

m
och

odow
e. 

P
om

iar 
rów

n
o

ści 
n

a
w

ierzchn
i 

plan
ogra

fem
 i ła

tą 
B

N
-77/8931-12 

O
zn

a
czan

ie w
skaźnika za

gęszczen
ia

 grun
tu. 
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S

Z
C

Z
E

G
Ó

ŁO
W

E
 S

P
E

C
Y

F
IK

A
C

JE
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
E

 
C

. R
O

B
O

T
Y

 W
 Z

A
K

R
E

S
IE

 D
R

Ó
G

 
      kod C

P
V

 – 45233252-0 R
oboty w

 zakresie naw
ierzchni 

ulic 
   D

 - 05.03.23a. N
aw

ierzchnia z płytek chodnikow
ych betonow

ych  
               S

P
IS

 T
R

EŚC
I: 

1.0. W
stęp 

2.0. M
ateriały 

3.0. S
przęt 

4.0. T
ransport 

5.0. W
ykonanie robót 

6.0. K
ontrola jakości robót 

7.0. O
bm

iar robót 
8.0.O

dbiór robót 
9.0. P

odstaw
a płatności 

10.0. P
rzepisy zw

iązane 
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  1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 

nin
iejszej 

szczegółow
e

j 
spe

cyfika
cji 

te
ch

niczn
ej 

(S
S

T
), 

 
są 

w
ym

a
gan

ia
 

dotyczące
 

w
ykon

ania 
i 

odbioru 
robót 

zw
iązan

ych
 

z 
w

ykon
yw

a
n

iem
 

n
a

w
ierzchni 

z 
płytek 

ch
odn

iko
w

ych
 

beton
ow

ych
, dla

 projektu za
gospodarow

a
n

ia
 pla

cu rek
rea

cyjn
o-sp

ortow
ego w

 ra
m

a
ch

 za
dan

ia
 B

ud
żet 

O
byw

a
telski 2017 „M

iejsce dla
 każdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2. Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
arte w

 n
iniejszej specyfika

cji dotycz
ą za

sad prow
a

dzen
ia

 robót zw
i

ązan
ych

 z w
ykon

a
niem

 
na

w
ierzchn

i z płytek ch
odn

ikow
ych

 beton
ow

ych
. 

1.3. O
kreślenia podstaw

ow
e 

1.3.1. B
etonow

a płytka chodnikow
a - kszta

łtka
 w

ytw
a

rzana
 z beton

u m
etod
ą w

ibropra
sow

a
n

ia. 
P

rodukow
a

n
a

 jest ja
ko kształtka jedn

ow
a

rstw
ow

a
 lub 
w

 dw
óch

 w
arstw

a
ch poł

ączon
ych

 ze sobą 
trw

a
le w

 fa
zie produkcji. 

1.3.2. P
ozosta

łe określen
ia

 podsta
w

ow
e są zgodn

e z obow
iązującym

i, odpow
iedn

im
i polskim

i n
orm

am
i 

i z defin
icja

m
i i z definicja

m
i podan

ym
i w

 S
S

T
 D

-00
.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 1.4. 

1.4. O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gania ogóln
e”

 pkt. 1.5. 
 2.0. M

ateriały 
2.1. O

gólne w
ym

agania dotyczące m
ateriałów

 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące m

a
teria

łów
, ich pozyskiw

a
n

ia i skła
dow

a
n

ia
, poda

n
o w

  S
S

T
 D

-00.00.00 
„W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 2. 
2.2. B

etonow
a kostka brukow

a - w
ym

agania 
2.2.1. A

probata techniczna 
W

a
runkiem

 dopuszczen
ia

 do stosow
a

n
ia beton

ow
e

j płyt
ki chodn

ikow
e

j w
 budow

n
ictw

ie je
st 

posia
dan

ie a
proba

ty tech
n

iczn
ej, w

yda
n

ej przez upra
w

n
ioną jedn

ostkę. 
2.2.2.  W

ygląd zew
nętrzny

 
S

truktura w
yrobu pow

inn
a być zw

a
rta, bez rys, pękn

ięć, plam
 i ubytków

. 
P

ow
ierzchnia

 górna
 kostek pow

inna
 by
ć rów

n
a

 i szorstka, a
 kra

wędzie kostek rów
n

e i proste, 
w

klęśn
ięcia

 nie pow
inn

y przekra
czać 2 m

m
 dla

 kostek o grubości ≤ 80 m
m

. 
2.2.3. K

ształt, w
ym

iary i kolor płytki betonow
ej 

D
o w

ykon
an

ia
 na

w
ierzchni ch

odnika stosuje si
ę beton

ową płytkę ch
odn

ikową o grubości 60 m
m

. 
P

łytki o ta
kiej grubości są produkow

a
n

e w
 kra

ju. 
T

oleran
cje w

ym
ia

row
e w

yn
oszą: 

− 
na

 długości 
 

± 3 m
m

, 
− 

na
 szerokości  

± 3 m
m

, 
− 

na
 grubości 

 
± 5 m

m
. 

K
olory płytek produkow

a
n

ych
 a

ktua
lnie w

 kra
ju to: s

zary, ce
glan

y, klin
kierow

y, gra
fitow

y i 
brązow

y. 
2.2.4. C

echy fizykom
echaniczne betonow

ych płytek ch
odnikow

ych 
B

eton
ow

e płytki ch
odnikow

e pow
inn

y m
ie
ć cech

y fizykom
ech

aniczn
e okre
ślon

e w
 ta

blicy 1. 
 T

a
blica 1. C

ech
y fizykom

e
ch

aniczn
e beton

ow
ych

 płyte
k ch

odnikow
ych

 

Lp.  
C

ech
y 

W
a

rtość 

1 
W

ytrzym
a

łość n
a ściskanie po 28 dn

ia
ch

, M
P

a, co n
a

jm
niej 

a
) średn

ia z sześciu płytek 
b) na

jm
n

iejsza pojed
yn

cze
j płytek 

 60 
50 

2 
N

a
siąkliw

o
ść w

odą w
g P

N
-B

-06250 [2], %
, n

ie w
ięcej n

iż 
5 

3 
O

dporn
ość n

a
 za

m
rażan

ie, po 50 cykla
ch

 za
m

ra
żania, w

g P
N

-B
-06250 

[2]: 
a

) pęknięcia
 próbki 

b) stra
ta

 m
a

sy, %
, nie w

i
ęce

j n
iż 

c) obn
iżenie w

ytrzym
a

łości na
 ściskan

ie w
 stosunku do w

ytrzym
a

ło
ści 

     próbek n
ie za

m
rażan

ych
, %

, nie w
ięce

j niż 

  

bra
k 

5  20 

4 
Ściera

ln
ość n

a tarczy B
oeh

m
ego w

g P
N

-B
-04111 [1], m

m
, nie w

i
ęcej n

iż 
4 
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-
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2.3. M
ateriały do produkcji betonow

ych płytek chodnikow
ych 

2.3.1. C
em

ent 
D

o produkcji n
ależy stosow

ać cem
en

t portlandzki, bez doda
tków

,   kla
sy n

ie ni
ższej n

iż „32,5”. 
Z

a
leca

 się stosow
a

n
ie cem

en
tu o ja

sn
ym

 kolorze. C
em

ent pow
in

i
en

 odpow
ia

dać w
ym

a
gan

iom
 

P
N

-B
-19701 [4]. 

2.3.2.  K
ruszyw

o do betonu 
N

a
leży stosow

ać kruszyw
a

 m
in

era
ln

e  odpow
ia

da
j

ące w
ym

a
gan

iom
 P

N
-B

-06712 [3]. 
U

zia
rnien

ie kruszyw
a

 pow
inn

o by
ć usta

lon
e w

 recepcie la
bora

toryjn
ej m

ieszan
ki beton

ow
ej, przy 

za
łożon

ych
 param

etra
ch w

ym
a

gan
ych

 dla produkow
a

n
ego w

yro
bu. 

2.3.3. W
oda 

W
oda

 pow
inna

 być odm
ian

y „1” i odpow
ia

dać w
ym

a
gan

iom
 P

N
-B

-32250 [5]. 
2.3.4. D

odatki 
D

o produkcji kostek brukow
ych

 stosuje si
ę doda

tki w
 posta

ci pla
styfika

torów
 i ba

rw
n

ików
, 

zgodnie z receptą la
bora

toryjną. 
P

la
styfika

tory za
pew

n
ia

ją gotow
ym

 w
yrobom

 w
iększą w

ytrzym
a

łość, m
niejszą na

siąkliw
o
ść i 

w
iększą odporn

ość n
a n

iskie tem
pera

tury i dzia
łan

ie soli. 
S

tosow
a

n
e barw

n
iki pow

inn
y za

pew
n

i
ć kostce trw

a
łe w

yba
rw

ien
ie. P

ow
inn

y to by
ć ba

rw
n

iki 
nieorganiczn

e. 
 

3.0. S
przęt 

3.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące sprzętu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące sprzętu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia ogóln
e” pkt. 

3. 
3.2. S

przęt do w
ykonania chodnika z kostki brukow

ej 
M

a
łe pow

ierzchnie ch
odnika w

ykon
uje si
ę ręcznie. 

Jeśli pow
ierzchnie są duże, a

 płytki ch
odn

ikow
e m

a
j
ą jedn

olity kszta
łt i kolor, m

ożn
a stosow

ać 
m

ech
aniczn

e urządzen
ia

 ukła
da

jące. U
rządzen

ie skła
da się z w

ózka
 i ch

w
yta

ka
 sterow

a
n

ego 
h

ydra
ulicznie, służącego do przen

oszenia z pa
lety w

a
rstw

y kostek n
a m

ie
jsce ich

 ułożen
ia

.  
D

o za
gęszczenia na

w
ierzchn

i stosuje si
ę w

ibra
tory płytow

e z osłoną z tw
orzyw

a
 sztuczn

ego. 
 4.0. T

ransport 
4.1. O

gólne w
ym

agania dotyczące transportu 
O

góln
e w

ym
a

gan
ia dotyczące tran

sportu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00 „W
ym

a
gan

ia
 og

óln
e” pkt. 4.  

4.2. T
ransport betonow

ych płytek chodnikow
ych 

U
form

ow
a

n
e w

 cza
sie produkcji płytki beton

ow
e ukła

d
an

e są w
arstw

ow
o n

a pa
lecie. P

o uzyska
niu 

w
ytrzym

a
łości beton

u m
in

. 0,7 w
ytrzym

a
łości projektow

a
n

ej, płytki przew
ożon

e są n
a stan

ow
isko, gdzie 

specja
ln

e urządzenie pakuje je w
 folię i spina

 taśm
ą stalową, co g

w
a

rantuje tran
sport sa

m
och

oda
m

i w
 

nienaruszon
ym

 stan
ie.  

P
łytki beton

ow
e m

ożna
 rów

n
ież przew

ozić sa
m

och
oda

m
i na

 pa
leta

ch tran
sportow

ych
 producen

ta.
  

4.3. T
ransport pozostałych m

ateriałów
 

T
ran

sport pia
sku, za

pra
w

y cem
en

tow
o – pia

skow
ej i p
odbudow

y p
ow

in
ien

 odbyw
ać się w

 sposób 
przeciw

dzia
ła

jący ich zan
ieczyszczen

iu, w
ysuszen

iu i za
w

ilgocen
iu.

  
 

5.0. W
ykonanie robót 

5.1. O
gólne zasady w

ykonania robót 
O

góln
e za

sa
dy w

ykon
a

nia robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.

00 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt. 5. 
5.2. K

oryto pod chodnik 
K

oryto w
ykon

an
e w

 podłożu pow
inn

o być w
yprofilow

a
n

e zgodn
ie z projektow

a
n

ym
i spa

dkam
i 

podłużn
ym

i i poprzeczn
ym

i oraz zgodnie z w
ym

a
gan

ia
m

i poda
n

ym
i w

 S
S

T
 D

-04.01.01 „K
oryto w

ra
z z 

profilow
a

n
iem

 i zagęszczen
iem

 podłoża”. W
skaźn

ik za
gęszczenia koryta

 n
ie pow

in
ien

 by
ć m

niejszy n
iż 

0,97 w
edług n

orm
aln

ej m
etod

y P
roctora

. 
Jeżeli dokum

en
ta

cja
 projektow

a
 n

ie okre
śla ina

czej, to na
w

ierzchni
ę ch

odnika z płytki beton
ow

ej m
ożn

a 
w

ykon
yw

ać bezpośredn
io n

a podłożu z gruntu pia
szczysteg

o o W
P

 
≥ 35 [6] w

 uprzednio w
ykon

an
ym

 
korycie. 

5.3. P
odsypka 

N
a

 podsypkę na
leży stosow

ać pia
sek odpow

ia
da

j
ący w

ym
a

gan
iom

 P
N

-B
-06712 [3]. 

G
rubość podsypki po za

gęszczen
iu pow

inna
 w

yn
osi
ć 5 cm

. P
odsypka

 pow
inn

a by
ć zw

ilżon
a

 w
odą, 

za
gęszczona

 i w
yprofilow

a
n

a. 
 

5.4. W
arstw

a odsączająca 
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Jeżeli w
 dokum

enta
cji projektow

e
j dla

 w
ykon

an
ia

 ch
odni
ka przew

idziana jest w
a

rstw
a

 ods
ącza

jąca, to 
je

j w
ykon

anie pow
inn

o być zgodn
e z w

arun
ka

m
i określon

ym
i  w

 S
S

T
 D

-04.02.01 „W
arstw

y ods
ącza

jące 
i odcina

jące”.  
5.5. U

kładanie chodnika z betonow
ych płytek chodnikow

ych 
P

łytkę układa się na
 podsyp

ce lub podłożu pia
szczystym

 w
 ta

ki sposób, a
by szczelin

y m
i

ędzy płytka
m

i 
w

yn
osiły od 2 do 3 m

m
. P

łytkę n
ależy ukła

dać ok. 1,5 cm
 w

yżej od projektow
a

n
ej n

iw
elety ch

odn
ika

, 
gdyż w

 cza
sie w

ibrow
a

n
ia (ubijan

ia
) podsypka

 ulega za
g

ęszczen
iu. 

P
o ułożen

iu, szczelin
y na

leży w
ypełn

ić pia
skiem

, a n
a

stępnie zam
ieść pow

ierzchnię ułożon
ych

 płytek 
przy użyciu szczotek ręczn

ych
 lub m

ech
aniczn

ych
 i przyst

ąpić do ubija
nia na

w
ierzchn

i ch
odn

ika. 
D

o ubija
n

ia ułożon
ego ch

odnika, stosuje si
ę w

ibra
tory płytow

e z osłoną z tw
orzyw

a
 sztuczn

ego dla 
och

ron
y kostek przed uszkodzeniem

 i za
brudzeniem

. W
ibrow

a
n

ie na
leży prow

a
dzić od kra

wędzi 
pow

ierzchn
i ubijan

ej w
 kierun

ku 
środka i jedn

ocześn
ie w

 kierunku poprzeczn
ym

 kszta
łtek. 

D
o za

gęszczania na
w

ierzchn
i z beton

ow
ych

 płytek ch
odn

ikow
y

ch
 n

ie w
oln

o używ
ać w

a
lca

. 
P

o ubiciu na
w

ierzchn
i na

leży uzupełn
ić szczelin

y m
ateriałem

 do w
ypełn

ien
ia

 i zam
ie

ść n
a

w
ierzchnię. 

C
h

odn
ik z w

ypełn
ien

iem
 spoin pia

skiem
 nie w

ym
a

ga
 pi

elęgna
cji - m

oże być za
ra

z oddan
y do 

użytkow
a

n
ia. 

 6.0. K
ontrola jakości robót 

6.1. O
gólne zasady kontroli jakości robót 

O
góln

e za
sa

dy kon
troli ja

kości robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e”

 pkt. 6. 
6.2. B

adania przed przystąpieniem
 do robót 

P
rzed przystąpien

iem
 do robót W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a

ć ba
dania płytki beton

ow
e

j, 
w

ibropra
sow

a
n

ej: 
– 

spra
w

dzen
ie kszta

łtu i w
ym

iarów
, zgodn

ie z ta
blic
ą 1, 

– 
spra

w
dzen

ie uszkodze
ń, zgodn

ie z ta
blicą 1, 

– 
spra

w
dzen

ie cech fizyczn
ych

 i m
echan

iczn
ych

 w
edług 

punktu 2. 
P

om
iary kszta

łtów
 i uszkodze

ń na
leży w

ykon
ać dla 10 losow

o w
ybra

n
ych

 płytek beton
ow

ych
, dla ka
żdej 

dosta
rczon

ej partii. 
B

a
dan

ie w
ytrzym

a
łości n

ależy przeprow
a

dzić n
a 5 ca

łych
 płytka

ch
, stosuj

ąc płyty n
a

ciskow
e o 

w
ym

ia
ra

ch 90 x 180 m
m

. B
a

dania te na
le

ży pow
tórzyć po każdej zm

ianie źródła
 dosta

w
, w

 
przypa

dka
ch, gdy wątpliw

a
 jest ja

kość dosta
rczan

ych
 płytek ora

z na
 w

niosek In
żyn

iera
. 

B
a

dan
ia

 pia
sku na

leży przeprow
a

dzić zgodnie z n
orm

a
m

i podan
ym

i w
 pun

kcie 2. 
 T

a
blica 1. D

opuszczaln
e uszkodzenia płytek ch

odniko
w

ych
 

Lp. 
C

ech
a 

T
oleran

cje 
1. 

D
ługość „l”

 
± 3 m

m
 

2. 
S

zerokość „b” 
± 3 m

m
 

3. 
W

ysokość „h
” 

± 5 m
m

 
4. 

W
klęsłość lub w

ypukłość pow
ierzchni boczn

ych 
2 m

m
 

5. 
S

zczerby i uszkodzenia
:

 
• 

na
 pow

ierzchn
ia

ch
 górn

ych
, 

• 
na

 inn
ych

 pow
ierzchnia

ch
: 

♦
 

m
a

ksym
a

ln
a liczba

 uszkodze
ń 

♦
 

długość uszkodzeń 
♦

 
głębokość uszkodzeń 

 
niedopuszcza

ln
e 

 2 
20 m

m
 

6 m
m

 

 
6.3. B

adania w
 czasie robót 

6.3.1. S
pra

w
dzen

ie koryta
 

B
a

dan
ie za

gęszczen
ia

 koryta
 w

ykon
uje si
ę w

 1 pun
kcie na

 300 m 2. 
D

n
o koryta

 pow
inn

o być ukszta
łtow

a
n

e zgodn
ie z D

okum
en

ta
cj

ą P
rojektową, z toleran

cja
m

i: 
– 

rzędn
e w

ysokościow
e

  
 

± 2 cm
 

– 
rów

n
ość 

 
 

 
± 2 cm

 
– 

spa
dek poprzeczn

y i podłu
żn

y 
 

± 0,5 %
 

 
6.3.2. B

a
danie podsypki 

B
a

dan
ia

 grubości podsypki przeprow
a

dza
 si
ę poprzez zdjęcie 2 płytek na każde 200 m

2 
ch

odników
 i pom

iar grubości podsypki. G
rubość podsypki pow

inn
a w

yn
osi
ć 3 cm

. D
opuszcza

ln
e 

odch
yłki w

 grubości podsypki w
yn

oszą ± 1 cm
. S

pra
w

dzen
ie za

g
ęszczenia podsypki w

ykon
uje 

się poprzez spra
w

dzen
ie gł
ębokości śla

du stopy co 100 m 2 , w
ykon

an
ej podsypki. S

topa 
człow

ieka
 pow

inn
a pozosta

w
iać ledw

ie w
idoczn

y śla
d. 
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6.3.3. B
a

dania na
w

ierzchn
i 

C
ech

y fizyczn
e i m

echaniczn
e płytek ch

odnikow
ych

 n
a

leży ocen
iać na podsta

w
ie a

testów
 

producen
ta oraz w

 przypa
dku w
ątpliw

o
ści i poleceń In

żyn
iera

.  
U

ło
żen

ie płytki n
ależy spra

w
dzać zgodnie z ta

blicą 2.  
 

T
a

blica 2. R
odza

j i częstotliw
ość ba

dań na
w

ierzchn
i ch

odników
 

Lp. 
B

a
dan

ia 
C

zęstotliw
ość ba

dań 
T

oleran
cje w

ykon
an

ia 
1. 

R
ów

n
ość pow

ierzchni 
co 100 m 

8 m
m

 
2. 

S
pa

dki poprzeczn
e 

co 50 m 
± 0,5 %

 
3. 

R
ów

n
oległość sp

oin 
co 200 m 

± 1 cm
 

4. 
S

zerokość sp
oin 

3 razy n
a 200 m 2 

do 1 cm 
5. 

W
ypełn

ienie spoin 
co 100 m

2 
ca

łkow
ite 

 
R

ów
n

oległość sp
oin ba

da
 się poprzez rozpięcie 2 rów

n
oległych

 lin
ek w

zdłuż spoin
 pom

iędzy 
płytka

m
i beton

ow
ym

i i pom
iar ich odległości. 

6.4. Z
asady postępow

ania z w
adliw

ie w
ykonanym

i odcinkam
i 

W
a

dliw
ie w

ykon
an

e odcinki n
ależy rozebrać i w

bud
ow

ać pon
ow

n
ie. W

 przypa
dku uszkodzen

ia
 płytek 

beton
ow

ych
 na

leży je w
ym

ien
ić n

a n
ow

e. 
 7.0. O

bm
iar robót 

7.1. O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
 „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obm

iarow
a 

Jedn
ostką obm

iarową jest m
2 (m

etr kw
a

dra
tow

y) w
ykon

an
ego ch

odn
ika z płytki ch

o
dnikow

ej 
beton

ow
e

j.  
 8.0.O

dbiór robót 
O

góln
e za

sa
dy odbioru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
 „W

ym
a

ga
nia ogóln

e” pkt. 8. 
R

oboty uzn
a

je się za w
ykon

an
e zgodnie z dokum

en
ta

cj
ą projektową, S

S
T

 i w
ym

a
gan

ia
m

i Inżyn
iera, jeżeli 

w
szystkie pom

iary i ba
dania

 z za
ch

ow
a

n
iem

 toleran
cj

i w
g pkt. 6 dały w

yn
iki pozytyw

n
e. 

 9.0. P
odstaw

a płatności 
9.1. O

gólne ustalenia dotyczące podstaw
y płatności 

O
góln

e usta
len

ia
 dotyczące podsta

w
y pła

tn
ości podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gania ogóln
e” pkt. 

9. 
9.2. C

ena jednostki obm
iarow

ej 
C

en
a w

ykon
ania 1 m 2 ch

odnika z płytki beton
ow

e
j obejm

uje
: 

− 
pra

ce pom
iarow

e i roboty przygotow
a

w
cze, 

− 
dosta

rczen
ie m

a
teria

łów
 n

a m
iejsce w

budow
a

n
ia, 

− 
w

ykon
anie koryta

, 
− 

e
w

. w
ykon

an
ie w

arstw
y odsącza

jące
j, 

− 
w

ykon
anie podsypki, 

− 
ułożen

ie w
raz z za

gęszczen
iem

 i w
ypełn

ieniem
 szczelin, 

− 
przeprow

a
dzen

ie ba
da
ń i pom

iarów
 w

ym
a

ga
n

ych
 w

 specyfika
cji techniczn

ej. 
 10.0. P

rzepisy zw
iązane 

1. 
P

N
-B

-06050 
R

oboty ziem
n

e budow
la

n
e.

 
2. 

P
N

-B
-06250 

B
eton

 zw
ykły. 

3. 
P

N
-B

-06711 
K

ruszyw
o m

in
era

ln
e. P

ia
sek do beton

ów
 i za

pra
w

.
 

4. 
P

N
-B

-10021 
P

refa
bryka

ty bud
ow

la
n

e z beton
u. M

etody p
om

iaru cech
 

geom
etryczn

ych
. 

5. 
P

N
-B

-11111 
K

ruszyw
o m

in
era

ln
e. K

ruszyw
a

 n
atura

ln
e do na

w
ierzch

ni drogow
ych

. Żw
ir i m

ieszanka. 
6. 

P
N

-B
-19701 

C
em

en
t. C

em
en

t pow
sze

chn
ego u
żytku. S

kła
d, w

ym
a

gan
ia i ocen

a
 zgodn

o
ści. 

7. 
P

N
-B

-32250 
M

a
teriały bud

ow
la

n
e. W

oda
 do beton

ów
 i za

pra
w

.
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S
Z

C
Z

E
G

Ó
ŁO

W
E

 S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
JE

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 

A
. R

O
B

O
T

Y
 W

 Z
A

K
R

E
S

IE
 D

R
Ó

G
 

  
  kod C

P
V

 – 45233220-7 R
oboty w

 zakresie naw
ierzchni 

    D
–05.05.05. N

aw
ierzchnia poliuretanow

a 
               S

P
IS

 T
R

EŚC
I: 

 1.0. W
stęp 

2.0. M
ateriały 

3.0. S
przęt 

4.0. T
ransport 

5.0. W
ykonanie robót 

6.0. K
ontrola jakości robót 

7.0. O
bm

iar robót 
8.0.O

dbiór robót 
9.0. P

odstaw
a płatności 

10.0. P
rzepisy zw

iązane 
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  1.0. W
stęp 

1.1. P
rzedm

iot specyfikacji 
P

rzedm
iotem

 n
iniejsze S

pecyfika
cji T

ech
niczn

ej W
yko

n
ania

 i O
dbioru R

obót B
ud

ow
la

n
ych

 (S
T

) s
ą 

w
ym

a
ga

n
ia

 dotyczące w
ykon

a
nia i odbioru robót zw

i
ązan

ych
 z w

ykon
aniem

 na
w

ierzchn
i syn

tetyczn
ych 

poliuretan
ow

ych
 

boiska
 

sportow
ego 

dla
 

projektu 
za

go
spodarow

a
n

ia
 

pla
cu rekrea

cyjn
o-sportow

eg
o 

w
 

ra
m

a
ch za

dan
ia

 B
udżet O

byw
a

telski 2017 „M
iejsce dla

 ka
żdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2. Z
akres stosow

ania S
T

 
S

pecyfika
cje T

ech
niczn

e w
ykon

ania i odbioru robót b
ud

ow
lan

ych
, stosow

a
n

e ja
ko dokum

ent przetargow
y 

i kon
tra

ktow
y przy zleca

niu i rea
liza

cji robót w
ym

i
en

ion
ych

 w
 p. 1.1  

1.3. Z
akres robót objętych S

T
 

U
sta

len
ia

 za
w

arte w
 n

in
iejszej sp

ecyfika
cji dotycz

ą za
sa

d prow
a

dzenia
 robót zw

i
ązan

ych
 z w

ykon
an

iem
 

na
w

ierzchn
i syn

tetyczn
ych

 poliuretan
ow

ych
 boiska

 sp
ortow

ego. 
1.4. O

kreślenia podstaw
ow

e 
1.4.1. N

aw
ierzchnia syntetyczna, poliuretanow

a - 
 

jest 
to 

na
w

ierzchn
ia

 
sportow

a
, 

poliuretan
ow

o-
gum

ow
a

 o grubości w
a

rstw
y 8 m

m
, w

ym
a

ga
j
ąca

 podbudow
y a

sfa
ltobeton

ow
ej, beton

ow
ej lub 

podbud
ow

y z m
ieszanin

y kruszyw
a

 kw
a

rcow
eg

o i gran
ul

a
tu gum

ow
eg

o p
ołączon

ego lepiszczem
 

poliuretan
ow

ym
 . N

a
w

ierzchnia ta
 jest przepuszczaln

a dla w
od

y, o zw
a

rtej strukturze, słu
ży do 

pokryw
a

n
ia

 na
w

ierzchni bieżni lekkoa
tletyczn

ych
, sektorów

 i rozbiegów
 kon

kuren
cji techn

iczn
ych 

za
w

od
ów

 dla boisk w
ielofun

kcyjn
ych

, szkoln
ych

, pla
c

ów
 rekrea

cji ruch
ow

e
j. 

1.4.2. P
ozosta

łe określen
ia

 podsta
w

ow
e są zgodn

e z obow
iązującym

i, odpow
iedn

im
i polskim

i n
orm

am
i i z 

defin
icja

m
i podan

ym
i w

 S
T

 D
-00.00.00 „W

ym
a

gania ogó
ln

e”. 
 

2.0. M
ateriały 

2.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące m

ateriałów
 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące m
a

teria
łów

 poda
n

o w
 S

S
T

 A
. W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e. 

2.2. P
rojektow

ane w
arstw

y 
- 

geow
łókn

ina
 

sepa
ra

cyjn
o 

– 
dren

a
żow

a
 

w
zm

a
cnia

jąca
 

podłoże 
i w

sp
om

a
ga

jąca
 

odw
a

dn
ianie 

o 
gra

m
a

turze m
in. 200g/m 2, w

ytrzym
a

łość na
 rozciąganie m

in
. 15kN

/m
, grubość m

in. 1m
m

;  
- w

a
rstw

a
 odsącza

jąca
 z m

ieszan
ki żw

irow
o – pia

skow
e

j (posp
ółka

) za
g
ęszczon

a
 do Id>

0,10 gr. 20cm
. 

P
ia

sek stosow
a

n
y d

o w
ykon

yw
a

n
ia

 w
arstw

y od
s

ącza
jącej p

ow
in

ien
 spełniać w

ym
a

gan
ia

 n
orm

y P
N

-B
-

11113 dla
 ga

tunku 1 (w
skaźnik w

spółczyn
n

ika
 w

odoprzepuszcza
ln

o
ści K

10>
8m

/24h;  
- w

a
rstw

a
 

kon
strukcyjn

a
 

z 
kruszyw

a
 

ka
m

ienn
ego 

o 
fra

kcji 
5–32m

m
, 

gr. 15cm
, 

kruszyw
o 

ła
m

an
e 

sta
bilizow

a
n

e m
echan

icznie w
g P

N
-S

-06102;  
- w

a
rstw

a
 w

yrów
n

a
w

cza
 z m

iału kam
ienn

ego o fra
kcji 
0–5m

m
, gr. 5cm

;  
- w

a
rstw

a
 

sta
bilizująca

, n
ośna

 
gr. 

35m
m

 
w

ykon
ana

 
z 

m
ieszan

in
y 

kruszyw
a

 
kw

a
rcow

e
g

o, 
granula

tu 
gum

ow
eg

o i spoiw
a

 P
U

;  
- w

a
rstw

a
 (doln

a
) n

ośn
a

 gr. 8 m
m

 w
ykon

an
a z gran

ulatu S
B

R
 o gran

ula
cji 1

-4 m
m

, połączona
 lepiszczem

 
poliuretan

ow
ym

;  
- w

a
rstw

a
 (górna

) użytkow
a

 gr. m
in. 8 m

m
 w

ykon
ana

 z gran
ula

tu E
P

D
M

 o gr
an

ula
cji 1-4 m

m
 kolor 

zielon
y, 

gran
ulat 

barw
ion

y 
w

 
ca

łym
 

przekroju, 
za

sto
sow

a
n

ie 
boiska

 
w

ielofun
kcyjn

e, 
w

g 
P

N
-E

N
 

14877:2014-2;  
2.3. P

aram
etry naw

ierzchni 
 

N
a

w
ierzchn

ia
 pow

inna
 m

ieć param
etry n

ie gorsze ni
ż opisane w

 ta
beli: 

 
               

 

W
ytrzym

a
łość n

a rozciągan
ie                                  

 
≥ 1,00N

/m
m

2 
T

w
a

rdość w
g m

etod
y S

h
ore’a . A

 ,                           
   

65± 5 S
h

.A
 

W
ytrzym

a
łość n

a rozdzieranie 
≥ 145 N

 
O

dporn
ość n

a ścieran
ie w

 a
para

cie T
obera 

 
<

 1,20 g 

O
dkształcenie pion

ow
e  w

 tem
p. 23

ºC
  

<
  2 m

m
 

T
łum

ien
ie en

ergii w
 tem

p. 23ºC
                     

     
≥  37%

 
Z

m
iana

 w
ym

iarów
 po działaniu tem

peratury 60ºC
  

≤ 0,01 
W

od
oprzepuszcza

ln
ość  w

g P
N

 E
N

 14877  
≥ 170 m

m
/h 

P
rzyczepn

ość do podkła
du (M

P
a)                        

                         
o

 
beton

ow
eg

o 
o

 
a

sfa
ltobeton

ow
eg

o 
o

 
E

T
 

( 
z 

m
ieszan

in
y 

kruszyw
a

 
kw

a
rcow

eg
o, 

gran
ulatu gum

ow
eg

o i spoiw
a

 P
U

  

≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
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N
a

w
ierzchn

ia
 pow

inn
a być przyja

zna
 dla

 otoczen
ia

 i ludzi korzysta
j

ących
 z niej, a

 za
w

artość zw
iązków

 
ch

em
iczn

ych
  pow

in
na być nie w

iększa
  n

iż opisana  w
 ta

beli pon
i
żej: 

param
etr 

w
a

rtości  w
 m

g/l  
D

O
C

 - po 48 godzin
a

ch 
<

  7 
ołów

 (P
b) 

<
 0,005 

ka
dm

 (C
d) 

<
 0,0005 

chrom
 (C

r) 
<

 0,005 
chrom

 V
I (C

rV
I) 

<
 0,008 

rtęć (H
g) 

<
 0,0002 

cyn
k (Z

n) 
<

 0,9 
cyn

a
 (S

n
) 

<
 0,005 

 
3.0. S

przęt 
W

ykon
a

w
ca

 przystępujący d
o w

ykon
an

ia
 podbudow

y betonu, pow
in

ien w
yka

za
ć się m

ożliw
o
ścią korzysta

nia z 
rozkła

darki m
a

s poliuretan
ow

ych
. 

 
4.0. T

ransport 
T

ran
sport m

a
teria

łów
 do w

ykon
an

ia tra
w

y syn
tetyczn

e
j m

oże być dow
oln

y pod w
a

run
kiem

, że n
ie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy ja
kości tran

sportow
a

n
ych

 m
ateriałów

. 
 

5.0. W
ykonanie robót 

5.1. W
arunki niezbędne do praw

idłow
ej instalacji naw

ierzchni 
P

odcza
s w

ykon
yw

a
n

ia pra
c , nale

ży bezw
zględnie przestrzegać a

by w
ilgotn

ość otoczen
ia oscylow

a
ła

 w
 

przedzia
le 40-90%

, a tem
peratura

 podło
ża pow

inn
a być w

yższa
 o co na

jm
n

iej 3 oC
 od pan

ującej w
 da

n
ym

 
m

iejscu tem
pera

tury pun
ktu rosy. 

5.2. N
aw

ierzchnia poliuretanow
a 

N
a

w
ierzchn

ia
 skła

da
 si
ę z dw

óch
 w

a
rstw

 ela
styczn

ej (n
o
śn

ej) i użytkow
ej . W

a
rstw

a
 n

ośna
 to m

ieszanina 
gran

ulatu 
gum

ow
eg

o 
i 

lepiszcza 
poliuretan

ow
ego. 

U
kł

adan
a 

jest 
m

ech
anicznie, 

bezspoin
ow

o, 
przy 

pom
ocy rozkła

darki m
a

s poliuretan
ow

ych
. T

a
k w

ykon
an

ą w
a

rstwę n
ależy pokryć w

a
rstwą użytkow

ą, 
którą stan

ow
i system

 poliuretan
ow

y 
zm

ieszan
y z granula

tem
 E

P
D

M
. C

zynn
o

ść tą w
ykon

uje się poprzez n
atrysk m

e
ch

aniczn
y przy u

życiu 
specja

ln
ej n

a
trysk a

rki. G
rubo
ść w

a
rstw

y użytkow
ej 8  m

m
. P

o ca
łkow

itym
 zw

i
ązan

iu m
ieszanin

y są 
m

alow
a

n
e linie farba

m
i poliuretan

ow
ym

i m
etod
ą na

trysku. 
5.3. P

odbudow
a

 
N

a
w

ierzchn
ia

 w
ym

a
ga

 podbud
ow

y odpow
iedn

io w
yprofilo

w
a

n
ej spa

dka
m

i podłużn
ym

i i poprzeczn
ym

i, 
odch

yłki m
ierzon

e ła
tą o dł. 2 m

. n
ie pow

inn
y być w

iększe n
iż 2 m

m
 . P

odłoże pow
inn

o być w
oln

e od 
zanieczyszczeń organ

iczn
ych

 ,kurzu , błota
 , pia

sku itp. 
N

ie m
oże być za

olejon
e (plam

y n
ależy usunąć). 

P
od

budow
a

 beton
ow

a
 pow

inn
a

 by
ć w

oln
a

 od m
leczka

 cem
en

tow
eg

o, szorstka
, nie posia

d
ać odsp

ojon
ych

 
odła

m
ków

, w
ym

a
ga

 za
gruntow

a
n

ia
 im

pregna
tem

 poliuret
anow

ym
. 

5.4. Im
pregnacja podłoża 

M
a

 za
 za

danie stw
orzenie w

a
rstw

y a
dh

ezyjn
ej , zw

i
ązan

ie luźn
ych

 cząsteczek podłoża. W
ykon

uje się ją 
ręczn

ie – za
 pom

ocą w
a

łka , lub m
ech

anicznie – poprzez na
trysk pistole

tem
 . Im

pregna
t jest produktem

 
jedn

oskła
dn

ikow
ym

 . 
5.5. W

ykonanie w
arstw

y nośnej - „elastycznej” 
S

kła
da

 
się 

on
a

 
z 

gran
ulatu 

E
P

D
M

 
o 

gran
ula

cji 
1-4 

m
m

, 
poł
ączon

ego 
lepiszczem

 
poliuretan

ow
ym

, 
jedn

oskła
dn

ikow
ym

. 
U

kła
da

na
 

jest 
m

ech
aniczn

ie, 
bezs
poin

ow
o, 

przy 
pom

ocy 
rozkła

darki 
m

a
s 

poliuretan
ow

ych
. 

G
ranula

t 
E

P
D

M
 

m
ieszan

y 
jest 

z 
syst

e
m

em
 

poliuretan
ow

ym
 

(P
U

) 
w

 
m

ikserze, 
w

 
stosun

ku w
a

gow
ym

 100:21. 
5.6. W

ykonanie w
arstw

y użytkow
ej 

W
a

rstwę tą stan
ow

i system
 poliuretan

ow
y 2-skła

dn
ikow

y, który 
jest zm

ieszan
y z gran

ulatem
 E

P
D

M
 o 

gran
ula

cji 
0,5-1,5 

m
m

 
w

 
stosun

ku 
w

a
gow

ym
 

60%
 

x 
40%

 
.C

zyn
n

ość 
tą 

w
ykon

uje 
się 

w
 

m
ikserze 

przezna
czon

ym
 dla tw

orzyw
 . 

T
a

k przyg
otow

a
n

y produkt rozprow
a

dza si
ę na

 w
arstw

ie n
ośn

ej poprzez natrysk m
ech

an
iczn

y. 
 6.0. K

ontrola jako
ści robót 

6.1.O
gólne zasady 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące kon
troli ja

kości robót podan
o w

 „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e"
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6.2. S
posób przeprow

adzenia odbioru naw
ierzchni 

N
a

w
ierzchn

ia
 pow

in
na

 m
ieć jedn

a
kową grubość. P

ow
inn

a
 posia

dać jedn
orodną fa

kturę zew
nętrzną oraz 

jedn
olity kolor. W

arstw
a

 użytkow
a

 pow
inn

a
 być zw

iązana na
 trw

a
łe z w

arstwą ela
styczną. N

ie n
a

leży 
dopuścić d

o pow
sta

w
a

nia
 zlew

ów
 ora

z pow
sta

łych
 z n

a
dm

iaru n
atrysku. N

ie n
ależy zw

iększać grubości 
w

a
rstw

y górn
ej. C

a
łość m

usi być przepuszczaln
a dla

 w
od

y. T
o jest n

atura
lna

 cech
a n

a
w

ierzchn
i. P

ow
sta

łe 
łączen

ia
 (w

yn
ika

jące z techn
ologii in

stala
cji) pow

inn
y by
ć lin

ia
m

i prostym
i, bez uskoków

 utrudn
ia

j
ących

 
późn

iejsze użytkow
a

n
ie. S

padki poprzeczn
e i podłu

żn
e oraz grubości n

a
w

ierzchni pow
inn

y odp
ow

ia
dać 

w
a

rtościom
 określon

ych
 w

 przepisa
ch

 IA
A

F
 i P

Z
LA

 (w
 przypa

dku sta
dio
n

ów
) lub inn

ych
 przepisów

  
(w

 przypa
dku boisk, kortów

 itp). 
6.3. W

ym
agane dokum

enty dotyczące naw
ierzchni 

- A
proba

ta
 IT

B
 

- A
test H

igien
iczn

y P
Z

H
 

- D
eklara

cja
 zgodn

ości 
- A

utoryza
cja

 producen
ta

 system
u 

- K
arta techniczna

 system
u 

 
7.0. O

bm
iar robót  

7.1. O
gólne zasady obm

iaru 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru R

obót poda
n

o w
 „W

ym
a

ga
nia ogó

lne" 
7.2. Z

asady obm
iarow

ania 
Jedn

ostką obm
iarową jest m

2 (m
etr kw

a
dra

tow
y) ułożen

ia
 naw

ierzchni syn
tetyczn

ej. 
 8.0. O

dbiór robót 
8.1. O

gólne zasady odbioru robót 
O

dbiór n
ależy przeprow

a
dzi zgodn

ie z za
sadam

i za
lecon

ym
i przez 

producen
ta n

a
w

ierzchni. 
Z

godn
ie z kartą techn

iczną oferow
a

n
ej na

w
ierzchn

i syn
tetyczn

ej. 
B

a
dan

ia
 kon

troln
e obe

jm
uj
ą kontrolę: 

• R
ów

n
ości na

w
ierzchn

i. 
• P

och
yleń podłużn

ych
 i spa

dków
 poprzeczn

ych
. 

• G
rubości na

w
ierzchn

i. 
• T

echn
iczn

ych
 dokum

en
tów

 kon
troln

ych
  

8.2. 
D

okum
enty w

ym
agane do obioru naw

ierzchni poliuretanow
ej 

- B
a

dan
ia

 na
 zgodn

ość z n
orm
ą P

N
-E

N
 14877, lub a

proba
ta

 techniczna
 IT

B
, lub reko

m
en

da
cja 

techn
iczna

 IT
B

 lub w
yn

ik ba
dań specja

listyczn
ego la

bora
torium

 ba
da

j
ącego n

a
w

ierzchnie sportow
e  

- K
arta techniczna

 oferow
a

n
ej n

a
w

ierzchni potw
ierdz
ona

 przez jej producen
ta. 

- B
a

danie ja
kości w

ykon
an

ia
 sztuczn

ej n
a

w
ierzchn

i. 
- A

test P
Z

H
 dla oferow

a
n

ej na
w

ierzchni. 
- A

utoryza
cja

 producen
ta

 na
w

ierzchni poliuretan
ow

e
j

, w
ysta

w
ion

a
 dla

 w
ykon

a
w

cy n
a

 rea
lizow

a
n

ą 
in

w
estycję w

ra
z z potw

ierdzeniem
 gw

a
ran

cji udzielon
ej przez p

roducenta n
a tą na

w
ierzchnię. 

 9.0. P
odstaw

a płatności 
9.1. O

gólne zasady 
O

góln
e za

sa
dy dotyczące w

a
run

ków
 płatn

ości poda
n

e są w
 „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e" 

9.2. 
Z

asady rozliczenia i płatności 
R

ozliczenie pom
iędzy Z

a
m

a
w

ia
jącym

 a
 W

ykon
a

w
cą za w

ykon
an

e na
w

ierzchn
i typu „poliuretan” b

ędzie 
dokon

an
a w

edług n
a

st
ępującego sposobu: 

W
yn

a
grodzenie jedn

ostkow
e b
ędzie uw

zględn
ia

 w
szystkie czyn

n
ości, i ba

dania 
skła

da
jące się n

a jej w
ykon

an
ie na

w
ierzchni, okre

ślon
e dla

 tej roboty w
 S

S
T

 i kosztorysie ofertow
ym

; 
K

w
ota

 jedn
ostkow

a
 za

 roboty obe
jm

uje: 
- robociznę bezpośredn

ią w
ra

z z narzutam
i; 

- w
a

rtość 
zużytych

 
m

ateriałów
 

p
odsta

w
ow

ych
 

i 
pom

ocn
iczych

 
w

raz 
z

 
ubytka

m
i 

w
yn

ika
jącym

i 
z 

techn
ologii robót z kosztam

i za
kupu; 

- w
a

rtość pra
cy sprzętu z narzuta

m
i; 

- koszty pośredn
ie (ogóln

e) i zysk ka
lkula

cyjn
y; 

- poda
tki zgodn

ie z obow
i
ązującym

i przepisa
m

i (bez poda
tku V

A
T

); 
- przyg

otow
a

n
ie stan

ow
iska

 roboczeg
o; 

- oczyszczen
ie i likw

ida
cja

 stan
ow

iska
 roboczeg

o; 
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K
w

ota
 

jedn
ostkow

a
 

uw
zględn

ia
 

rów
n

ież 
przygotow

a
n

ie 
stan

ow
iska

 
roboczeg

o 
oraz 

w
ykon

an
ie 

w
szystkich

 niezbędn
ych

 robót pom
ocn

iczych
 i tow

a
rzysz
ących

 ta
kich

 ja
k n

p. bariery za
bezpiecza

j
ące, 

ośw
ietlen

ie tym
cza

sow
e, w

yw
óz, w

ykon
anie za

plecza
 soc
ja

ln
o- biurow

eg
o dla

 pra
cow

n
ików

, zu
życie

 
en

ergii elektryczn
ej i w

od
y, oczyszczen

ie i likw
ida
cja stan

ow
isk roboczych

 i pla
cu. 

W
 

przypa
dku 

przyjęcia
 

inn
ych

 
za

sa
d 

określen
ia

 
kw

oty 
jedn

ostkow
ej 

lub 
inn

ych
 

za
sa

d 
rozlicze

ń 
pom

iędzy Z
a

m
a

w
ia

jącym
 a

 W
ykon

a
w

cą spra
w

y te m
uszą zostać szczegółow

o usta
lon

e w
 um

ow
ie. 

 10.0. P
rzepisy zw

iązane 
10.1. N

orm
y i R

ozporządzenia 
P

N
-E

N
 1969:2002  

N
a

w
ierzchn

ie 
teren

ów
 

sp
ortow

ych
 

– 
W

yzn
a

czanie 
grubości 

n
a

w
ierzchn

i 
sportow

ych
 z tw

orzyw
 sztuczn

ych
 

P
N

-E
N

 12228  
N

a
w

ierzchn
ie teren

ów
 sp

ortow
ych

 – W
yzn

a
czanie w

ytrzym
ałości połączen

ia 
na

w
ierzchn

i sztuczn
ych

 
P

rP
N

-prE
N

 14877  
N

a
w

ierzchn
ie 

sztuczn
e 

odkrytych
 

te
ren

ów
 

sportow
ych

 
– 

S
pecyfika

cja
 

(lub 
odpow

ia
da

jące im
 n

orm
y E

N
) 

10.2. Inne dokum
enty: 

U
sta

w
a

 z dn
ia

 7 lipca
 1994 r. P

ra
w

o bud
ow

la
n

e (teks
t jedn

olity: D
z. U

. z 2003 r., N
r 207, poz. 2016; z

 
późn

iejszym
i zm

ianam
i), 

U
sta

w
a

 z dnia 16 kw
ietnia 2004 r. o w

yroba
ch

 budow
l

a
n

ych
 (D

z. U
. z 2004 r., N

r 92, poz. 881), 
U

sta
w

a
 z dnia

 30 sierpnia
 2002 r. o system

ie ocen
y 

zgodn
ości (D

z. U
. z 2002 r., N

r 166, poz.1360, z 
późn

iejszym
i zm

ianam
i), 

U
sta

w
a

 z dnia 27.04.2001 r. o odpa
da

ch (D
z. U

. z 20
01 r, N

r 62, poz. 628; z późniejszym
i zm

iana
m

i), 
U

sta
w

a
 z dn

ia
 27.04.2001 r. P

ra
w

o och
ron

y 
środ

ow
iska

 (D
z. U

. z 2001 r., N
r 62, poz. 627; z 

późn
iejszym

i zm
ianam

i), 
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a płatności 
10.0. P

rzepisy zw
iązane 
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1.0. W
stęp 

1.1.  P
rzedm

iot S
S

T
 

P
rzedm

iotem
 nin

iejszej szczegółow
e

j specyfika
cji te
chn

icznej (S
S

T
) są w

ym
a

gan
ia

 dotyczące w
ykon

an
ia

 i 
odbioru 

robót 
zw

iązan
ych

 
z 

usta
w

ien
iem

 
beton

ow
e

go 
obrze
ża

 
ch

odn
ikow

eg
o, 

dla
 

projektu 
za

gospoda
row

a
n

ia
 pla

cu rekrea
cyjn

o-sp
ortow

ego w
 ram
a

ch
 za

dan
ia

 B
udżet O

byw
a

telski 2017 „M
iejsce

 
dla każdego! N

a
sz pla

c przy ul. B
a

czy
ńskiego”. 

1.2.  Z
akres robót objętych S

S
T

 
U

sta
len

ia
 za

w
a

rte w
 n

iniejszej sp
ecyfika

cji dotycz
ą za

sa
d prow

a
dzenia

 robót zw
i

ązan
ych

 z usta
w

ien
iem

 
beton

ow
eg

o obrzeża ch
odnikow

ego. 
1.3. O

kreślenia podstaw
ow

e 
1.3.1. O

brzeża
 

ch
odnikow

e 
- 

prefa
brykow

a
n

e 
belki 

beton
ow

e 
rozgra

n
icza

jące 
jedn

ostronnie 
lub 

dw
ustronnie ciągi kom

unika
cyjn

e od teren
ów

 n
ie przezna

czon
ych

 do k
om

un
ika

cji. 
1.3.2.  P

ozosta
łe określen

ia
 podsta

w
ow

e
 są zgodn

e z obow
iązującym

i, odpow
iedn

im
i polskim

i n
orm

am
i  i 

defin
icja

m
i podan

ym
i w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 o

góln
e” pkt. 1.4. 

1.4. O
gólne w

ym
agania dotyczące robót 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e

” pkt. 1.5. 
 2.0. M

ateriały 
2.1. O

gólne w
ym

agania dotyczące m
ateriałów

 
O

góln
e w

ym
a

ga
nia

 dotyczące m
a

teria
łów

, ich
 pozyskiw

a
n

ia
 i składow

a
n

ia
 podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. 

„W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 2. 

2.2. S
tosow

ane m
ateriały 

M
a

teriałam
i stosow

a
n

ym
i są: 

– obrzeża
 odpow

ia
da

jące w
ym

a
ga

n
iom

 B
N

-80/6775-04/04 [9] i B
N

-80/6775-03/
01 [8], 

– żw
ir lub pia

sek do w
ykon

ania ła
w

, 
– cem

en
t w

g P
N

-B
-19701 [7], 

– pia
sek do za

pra
w

 w
g P

N
-B

-06711 [3]. 
2.3. B

etonow
e obrzeża chodnikow

e - klasyfikacja 
W

 zależn
ości od przekroju poprzeczn

ego rozró
żnia się dw

a
 rodza

je obrzeży: 
– obrzeże niskie 

 
- O

n
, 

– obrzeże w
ysokie

 
- O

w
. 

W
 za

leżn
ości od d

opuszcza
ln

ych
 w

ielkości i liczby uszkodzeń oraz odch
yłek w

ym
ia

row
ych

 obrze
ża

 dzieli 
się na

: 
– ga

tun
ek 1  

- G
1, 

– ga
tun

ek 2 
- G

2. 
P

rzykła
d ozn

a
czen

ia
 beton

ow
eg

o obrze
ża

 ch
odn

ikow
eg

o niskiego (O
n

) o w
ym

ia
ra

ch
 6 x 20 x 7

5 cm
 

ga
tun

ek 1: obrzeże O
n - I/6/20/75 B

N
-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. B
etonow

e obrzeża chodnikow
e - w

ym
agania techniczne 

2.4.1.  W
ym

iary betonow
ych obrzeży chodnikow

ych 
K

ształt obrzeży beton
ow

ych
 przedsta

w
ion

o na
 rysun

ku 1, a w
ym

ia
ry 

poda
n

o w
 ta

blicy 1. 
 

 
R

ysun
ek 1. K

ształt beton
ow

eg
o obrze

ża ch
odn

ikow
eg

o 
         

 T
a

blica
 1. W

ym
iary obrzeży 

R
odza

j obrzeża 
W

ym
iary obrzeży (cm

) 
l 

b 
h 

r 
O

n 
75 
100 

6 6 
20 
20 

3 3 
O

w
 

75 
90 
100 

8 8 8 

30 
24 
30 

3 3 3 
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 2.4.2. D

opuszczalne odchyłki w
ym

iarów
 obrzeży 

D
opuszcza

ln
e odch

yłki w
ym

ia
rów

 obrze
ży poda

n
o w

 ta
blicy 2. 

T
a

blica 2. D
opuszczaln

e odch
yłki obrze

ży 
R

odza
j w

ym
ia

ru 
D

opuszcza
ln

a odch
yłka

 (m
)

 
G

a
tun

ek 1 
1 

± 8 
b, h 

± 3 
 2.4.3. D

opuszczalne w
ady i uszkodzenia obrze

ży 
P

ow
ierzchnie obrzeży p

ow
inn

y być bez rys, pękn
ięć i u

bytków
 beton

u, o fa
kturze z form

y lub 
za

tartej. K
ra

wędzie elem
en

tów
 pow

inn
y być rów

n
e i proste. 

D
opuszcza

ln
e w

a
d

y ora
z uszkodzen

ia
 pow

ierzchn
i i kr
a

w
ędzi elem

entów
 n

ie pow
in

n
y przekra

cza
ć 

w
a

rtości podan
ych

 w
 ta

blicy 3. 
T

a
blica 3. D

opuszczaln
e w

a
dy i uszkodzenia obrze

ży 
R

odza
j w

a
d i uszkodzeń 

D
opuszcza

ln
a

 
w

ielkość 
w

a
d i uszkodzeń 
G

a
tun

ek 1 
W

klęsłość lub w
ypukłość pow

ierzchn
i i kra

wędzi w
 

m
m

 
2 

S
zczerby i uszkodzen

ia 
kra

w
ędzi i naroży 

ogranicza
jących

 
pow

ierzchn
ie 

górn
e 

(ściera
ln

e) 

niedopuszcza
ln

e 

ogranicza
jących

 
pozosta

łe pow
ierzchn

ie: 
liczba

 m
a

x 
długość (m

m
) m

a
x 

głębokość (m
m

) m
a

x 

  2 20 
6 

 
 2.4.4. S

kładow
anie 

B
eton

ow
e 

obrzeża
 

ch
odn

ikow
e 

m
ogą 

być 
przech

ow
yw

a
n

e 
na

 
skła

dow
iska

ch
 

otw
a

rtych
, 

posegregow
a

n
e w

edług rodza
jów

 i ga
tunków

. 
B

eton
ow

e 
obrzeża 

ch
odn

ikow
e 

n
a

leży 
ukła

dać 
z 

za
stosow

a
n

iem
 

podkła
dek 

i 
przekładek 

drew
n

ian
ych

 o w
ym

ia
ra

ch
 co n

a
jm

niej: grubo
ść 2,5 cm

, szerokość 5 cm
, długość m

in
im

um
 5 cm

 
w

iększa
 n

iż szerokość obrzeża. 
2.4.5. B

eton i jego składniki 
D

o produkcji obrzeży n
a

leży stosow
ać beton

 w
edług P

N
-B

-06250 [2], kla
sy B

 30. 
2.5. M

ateriały na ław
ę i do zapraw

y 
Ż

w
ir do w

ykon
an

ia
 ła

w
y p

ow
in

ien
 odpow

ia
da
ć w

ym
a

gan
iom

 P
N

-B
-11111 [5],  a

 pia
sek - w

ym
a

gan
iom

 
P

N
-B

-11113 [6]. 
M

a
teriały 

do 
za

pra
w

y 
cem

en
tow

o-pia
skow

e
j 

p
ow

inn
y 

od
pow

ia
dać 

w
ym

a
ga

n
iom

 
podan

ym
 

w
 

S
S

T
           

D
-08.01.01b „U

sta
w

ia
nie kra

wężn
ików

 beton
ow

ych
” pkt. 2. 

 3.0. S
przęt 

3.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące sprzętu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące sprzętu podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt.
 3. 

3.2. S
przęt do ustaw

iania obrzeży 
R

oboty w
ykon

uje się ręcznie przy za
stosow

a
n

iu drobn
ego sprz

ętu pom
ocniczego. 

 4.0. T
ransport 

4.1. O
gólne w

ym
agania dotyczące transportu 

O
góln

e w
ym

a
gan

ia dotyczące tran
sportu podan

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gan
ia o

góln
e” pkt. 4. 

4.2. T
ransport obrzeży betonow

ych 
B

eton
ow

e obrzeża
 ch

odn
ikow

e m
ogą być przew

ożon
e dow

oln
ym

i środka
m

i tran
sportu po osi

ągn
ięciu 

przez beton
 w

ytrzym
a

łości m
in

im
um

 0,7 w
ytrzym

a
łości projektow

a
n

ej. 
O

brzeża pow
inn

y być za
bezpieczon

e przed przem
ieszczen

iem
 si

ę i uszkodzen
ia

m
i w

 cza
sie tran

sportu. 
4.3. T

ransport pozostałych m
ateriałów

 
T

ran
sport pozosta

łych
 m

ateriałów
 poda

n
o w

 S
S

T
 D

-08.
01.01b „U

sta
w

ia
nie kra

wężn
ików

 beton
ow

ych
”. 



M
IE

JS
C

E
 D

L
A

 K
A
Ż

D
E

G
O

! N
A

S
Z

 P
L

A
C

 P
R

Z
Y

 U
L. B

A
C

Z
Y
Ń

S
K

IE
G

O
  

W
 ram

ach zadania B
udżet O

byw
atelski 2017 

S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
JE

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 W

Y
K

O
N

A
N

IA
 I O

D
B

IO
R

U
 R

O
B

Ó
T

 B
U

D
O

W
L

A
N

Y
C

H
 

        1901/01/17 

 

                                                   
                D

IO
G

E
N

E
S

 S
T

U
D

IO
 sp. z o.o.         

                                      str. nr: 
 8

0
-4

3
0

 G
dańsk, u

l. M
iero

sła
w

skie
g

o 2
7

/1
   te

l.fa
x. (0

-5
8

) 3
4

1
-

9
5

-3
1

  te
l. (0

-5
8

) 3
4

4
-1

6
-0

0
 

   e
-m

a
il: d

io
g

en
e

s_
stu

d
io

@
w

p.pl                   
                               w

w
w

.diog
e

ne
sstu

dio.p
l 

 

123 

5.0. W
ykonanie robót 

5.1. O
gólne zasady w

ykonania robót 
O

góln
e za

sa
dy w

ykon
a

nia robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.

00. „W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 5. 

5.2. W
ykonanie koryta 

K
oryto pod podsypkę (ła

w
ę) n

ależy w
ykon

yw
ać zgodnie z P

N
-B

-06050 [1]. 
W

ym
iary w

ykopu p
ow

inn
y odp

ow
ia

dać w
ym

ia
rom

 ła
w

y w
 plan

ie z uw
zgl
ędnien

iem
 w

 szerokości dn
a 

w
ykopu ew

. kon
strukcji sza

lunku. 
5.3. P

odłoże lub podsypka (ław
a) 

P
odłoże

 pod
 usta

w
ien

ie obrzeża m
oże stan

ow
ić rodzim

y grunt pia
szczysty lub p

odsypka
 (ła

w
a

) ze 
żw

iru 
lub pia

sku, o grubości w
a

rstw
y od 3 d

o 5 cm
 po za

g
ęszczen

iu. P
odsypkę (ła

w
ę) w

ykon
uje się przez 

za
sypa

n
ie koryta

 żw
irem

 lub pia
skiem

 i za
gęszczenie z polew

a
n

iem
 w

od
ą. 

5.4. U
staw

ienie betonow
ych obrzeży chodnikow

ych 
B

eton
ow

e 
obrzeża 

ch
odn

ikow
e 

n
a

leży 
usta

w
iać 

na
 

w
ykon

an
ym

 
podłożu 

w
 

m
iejscu 

i 
ze św

ia
tłem

 
(odległością górn

ej pow
ierzchn

i obrzeża
 od ciągu kom

unikacyjn
ego) zgodn

ym
 z usta

len
iam

i dokum
en

ta
cji 

projektow
e

j. 
Z

e
w

nętrzn
a

 
ścian

a
 

obrzeża
 

pow
inna

 
być 

obsypa
n

a
 

pia
skiem

, żw
irem

 
lub 

m
iejscow

ym
 

grun
tem

 
przepuszczaln

ym
, starannie ubitym

. 
S

poin
y n

ie pow
in

n
y przekra

cza
ć szerokości 1 cm

. N
a

leży w
ypełn

ić je pia
skiem

 lub za
pra

wą cem
en

tow
o-

pia
skową w

 stosun
ku 1:2. S

poin
y przed za

lan
iem

 na
le

ży oczyścić i zm
yć w

odą. S
poin

y m
uszą być 

w
ypełn

ion
e całkow

icie n
a pełną głębokość. 

 6.0. K
ontrola jakości robót 

6.1. O
gólne zasady kontroli jakości robót 

O
góln

e za
sa

dy kon
troli ja

kości robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00. „W

ym
a

gania ogóln
e

” pkt. 6. 
6.2. B

adania przed przystąpieniem
 do robót 

P
rzed przystąpien

iem
 do robót W

ykon
a

w
ca

 pow
in

ien
 w

ykon
a

ć ba
dania obrzeży ch

odn
ikow

ych
: 

– 
spra

w
dzen

ie kszta
łtu i w

ym
iarów

, zgodn
ie ta

blic
ą 1, 

– 
spra

w
dzen

ie uszkodze
ń, zgodn

ie z ta
blicą 1, 

– 
spra

w
dzen

ie cech fizyczn
ych

 i m
echan

iczn
ych

 w
edług 

punktu 2. 
W

szystkie ba
dan

ia
 na

leży w
ykon

ać dla 3 losow
o w

ybra
n

ych
 obrze

ży. 
B

a
dan

ia
 te n

ależy pow
tórzyć p

o każdej zm
ian

ie źródła
 dosta

w
, w

 przypa
dka

ch, gdy w
ątpliw

a
 jest ja

kość 
dosta

rczan
ych

 obrzeży ora
z na

 w
niosek Inżyn

iera
. 

T
a

blica 1. W
ym

iary i dopuszcza
ln

e uszkodzen
ia

 obrze
ży. 

Lp. 
C

ech
a 

W
a

rtość 
T

oleran
cje 

1. 
D

ługość „l”
 

od 75 do 100 cm 
± 8 m

m
 

2. 
S

zerokość „b” 
8 cm

 
± 3 m

m
 

3. 
W

ysokość „h
” 

30 cm
 

± 3 m
m

 
4. 

W
yokrąglenie „r” 

3 cm
 

± 5 m
m

 
5. 

W
klęsłość lub w

ypukłość pow
ierzchni 

2 m
m

 
6. 

szczerby i uszkodzen
ia

: 
• 

na
 pow

ierzchn
i w

idoczn
ej (górna

 i w
yokr
ąglen

ie), 
• 

na
 inn

ych
 pow

ierzchnia
ch

: 
♦

 
m

a
ksym

a
ln

a liczba
 uszkodze

ń, 
♦

 
długość uszkodzeń, 

♦
 

głębokość uszkodzeń 

 niedopuszcza
ln

e 
 2 20 m

m
 

6 m
m

 

 
6.3. B

adania w
 czasie robót 

6.3.1.  S
praw

dzenie koryta i ław
 

W
ym

iary i usytuow
a

n
ie koryta

 na
leży spra

w
dzać co 50 m

. T
oleran

cja
 dla

 w
ym

ia
rów

 koryta
 i ła

w
 

w
yn

osi ± 2 cm
. B

a
dania żw

iru n
ależy przeprow

a
dzić w

 m
iejsca

ch
 wątpliw

ych
. 

6.3.2.  B
adania obrzeży 

B
a

dan
ia

 obrzeży na
leży w

ykon
yw

ać zgodnie z pun
ktem

 6.1 dla 1 obrze
ża n

a 300 m
b. 

U
sta

w
ien

ie obrzeży na
leży spra

w
dzać: 

– usta
w

ien
ie w

 planie 
 

 
- co 100 m

, 
– w

ysokość i rów
n

ość górn
ej pow

ierzchni 
- co 100 m

, 
– w

ypełn
ienie spoin 

 
 

- co 20 m
. 

D
opuszcza

ln
e toleran

cje w
budow

a
n

ia obrze
ży w

yn
oszą: 

– w
ysokości 

 
 

 
± 1 cm

, 
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– usytuow
a

n
ie w

 plan
ie     

± 5 cm
, (bez w

idoczn
ych

 n
ierów

n
o
ści w

 lin
ii prostej i za

ła
m

ań na łuka
ch

) 
– rów

n
ość górn

ej pow
ierzchni 

 
± 1 cm

, (pod 3 m
etrową łatą brukarską). 

6.4. Z
asady postępow

ania z w
adliw

ie ustaw
ionym

i obrzeżam
i 

W
a

dliw
ie w

ykon
an

e odcin
ki obrzeży n

ależy rozebrać i w
budow

ać pon
ow

n
ie. W

 przypa
dku uszkodzen

ia 
obrzeży n

ależy je w
ym

ien
ić n

a n
ow

e. 
 7.0. O

bm
iar robót 

7.1. O
gólne zasady obm

iaru robót 
O

góln
e za

sa
dy obm

ia
ru robót poda

n
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00
. „W

ym
a

gan
ia

 ogóln
e” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obm
iarow

a 
Jedn

ostką obm
iarową jest m

b (m
etr bieżący) usta

w
ion

ego be
ton

ow
ego obrze

ża
 ch

odn
ikow

eg
o. 

 8.0.O
dbiór robót 

8.1. O
gólne zasady odbioru robót 

O
góln

e za
sa

dy odbioru robót poda
n

o w
 S

S
T

 D
-00.00.00

. „W
ym

a
ga

nia ogóln
e” pkt. 8. 

R
oboty uzna

je się za
 w

ykon
an

e zgodnie z dokum
en

ta
cj

ą projektową, S
S

T
 i w

ym
a

ga
niam

i Inżyn
iera, jeżeli 

w
szystkie pom

iary i ba
dania

 z za
ch

ow
a

n
iem

 toleran
cj

i w
g pkt. 6 dały w

yn
iki pozytyw

n
e. 

8.2. O
dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

O
dbiorow

i robót zan
ika

jących
 i ulega

jących
 za

kryciu podleg
a

j
ą: 

– 
w

ykon
an

e koryto, 
– 

w
ykon

ana
 podsypka

. 
 9.0. P

odstaw
a płatności 

9.1. O
gólne ustalenia dotyczące podstaw

y płatności 
O

góln
e usta

len
ia

 dotyczące podsta
w

y pła
tn

ości podan
o w

 S
S

T
 D

-00.00.00. „W
ym

a
gan

ia
 ogóln

e” pkt.
 9. 

9.2. C
ena jednostki obm

iarow
ej 

C
en

a w
ykon

ania 1 m
 beton

ow
eg

o obrze
ża ch

odn
ikow

eg
o obejm

uje: 
– pra

ce pom
iarow

e i roboty przygotow
a

w
cze, 

– dosta
rczen

ie m
a

teria
łów

, 
– w

ykon
anie koryta

, 
– rozścielenie i ubicie podsypki, 
– usta

w
ien

ie obrzeża, 
– w

ypełn
ienie spoin

, 
– obsypa

nie zew
nętrzn

ej ścian
y obrzeża

, 
– w

ykon
anie ba

dań i pom
iarów

 w
ym

a
gan

ych
 w

 specyfika
cji techn

iczn
ej. 

 10.0. P
rzepisy zw

iązane 
10.1. N

orm
y 

1. 
P

N
-B

-06050 
R

oboty ziem
n

e budow
la

n
e 

2. 
P

N
-B

-06250 
B

eton
 zw

ykły 
3. 

P
N

-B
-06711 

K
ruszyw

o m
in

era
ln

e. P
ia

sek do beton
ów

 i za
pra

w
 

4. 
P

N
-B

-10021 
P

refa
bryka

ty bud
ow

la
n

e z beton
u. M

etody p
om

ia
ru cech

 geom
etryczn

ych 
5. 

P
N

-B
-11111 

K
ruszyw

o m
in

eraln
e. K

ruszyw
a

 n
atura

ln
e do n

a
w

ierzch
n

i drogow
ych

. Żw
ir 

i m
ieszanka 

6. 
P

N
-B

-11113 
K

ruszyw
o 

m
in

era
ln

e. 
K

ruszyw
a

 
n

a
tura

ln
e 

do 
n

a
w

ierzch
ni 

drogow
ych

. 
P

ia
sek 

7. 
P

N
-B

-19701 
C

em
en

t. 
C

em
en

t 
pow

sze
chn

ego 
u

żytku. 
S

kła
d, 

w
ym

a
gan

ia
 

i 
ocen

a
 

zgodn
ości 

8. 
B

N
-80/6775-03/01 

P
refa

bryka
ty 

budow
la

n
e 

z 
beton

u. 
E

lem
en

ty 
n

a
w

ierzch
ni 

dróg, 
ulic, 

parkingów
 i torow

isk tram
w

a
jow

ych
. W

spóln
e w

ym
a

gani
a i ba

dan
ia 

9. 
B

N
-80/6775-03/04 

P
refa

bryka
ty 

budow
la

n
e 

z 
beton

u. 
E

lem
en

ty 
n

a
w

ier
zchni 

dróg, 
ulic, 

parkingów
 i torow

isk tram
w

a
jow

ych
. K

ra
wężniki i obrzeża

. 
       


