przekroj przez boisko wielofunkcyjne

przekroj przez plac pod elementami do ¢wiczen
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: . . . warstwa ze zwiru ptukanego, zaokraglonego
obrzeze betonowe | warstwa ( gorna ) uzytkowa gr. min. 8mm wykonana z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm kolor frakcii 2-8 mm I’l.Fl)bOS'(': 33 cm a9 9
8x30x100 cm na zielony, granulat barwiony w catym przekroju, zastosowanie ] ' 9
*é“z'vé‘/ezbetonowel boiska wielofunkcyjne, wg PN-EN 14877:2014-2 warstwa z piasku niewysadzinowego o
30x3(?cm warstwa ( dolna ) nosna gr. 8mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4mm, pofaczona wspotczyn. filtracji = 8m/d, zageszczony do
lepiszczem poliuretanowym Is=1,00 grubos¢ 20 cm
warstwa stabilizujgca, nosna gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu ,. - : :
gumowego i spoiwa PU geowioknina separacyjno - filtracyjna
warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego o frakcji 0 — 5mm, gr. 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5 — 32mm, kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102, gr. 15cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo — piaskowej ( pospdtka ) zageszczona do 1d>0,10, wskaznik —
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wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/24h, gr. 20cm ) <
geowidknina separacyjno — drenazowa wzmacniajgca podtoze i wspomagajgca odwadnianie o a 0O S |z
gramaturze min. 200g/m2, wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubo$¢ min. 1mm 6 g = é 5\7

ME o 2
388 2 |BS 2
przekroj przez plac do grilla Kro < ciezke aliniasto - 2wi 7 § g
o place pod urzadzenlaml do cwiczen 8 prze rOJ przeZ SscClez Q g INIASto - ZWIFOWQ giéa ) gg E %
H = H > 'E‘ b 83 o>
| obrzeze boiska | | £ 05| & 5% @
£8 §| 2 |3g:8z 2
[ | | g ‘E’r g ; %"5528 Z
i i | £s 2| b5 zgazs 9
fe} 0 a - 2 |lgmTEQg| X
& ‘ | X | BE S 5 BsiEg u
‘e | \ §§ gg g EE’B— (o]
| | §3dg 3 23°% &
\ : \ o &% | 3% | yE B E
] | ] | 1232 31 45§ ¢
| | | | g 22 B2 )
obrzeze betonowe \ | | obrzeze betonowe \ \ SE €% 2%
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos¢ 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie grubos¢ 15 cm

warstwa z piasku niewysadzinowego o wspofczyn.
filtracji = 8m/d, zageszczony do 1s=1,00 grubos¢ 20 cm

geowtdknina separacyjno - filtracyjna

w/g ogolnej specyfikacji technicznej GDDP grubos¢ 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana 2o
mechanicznie grubos¢ 15 cm g )
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warstwa z piasku niewysadzinowego o wspotczyn. a®

filtracji = 8m/d, zageszczony do 1s=1,00 grubos¢ 20 cm

ie tego dok

geowtoknina separacyjno - filtracyjna

Kopi
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PROJEKT WYKONAWCZY URZADZENIA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsce dla kazdego! Nasz plac przy ul. Baczynskiego w Gdansku w ramach zadania Budzet Obywatelski 2017




