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ROZWINIECIE PILKOCHWYTU

NA ODC. C-C'
skala 1:100
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ROZWINIECIE PILKOCHWYTU
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PRZEKROJ A -A

SYTUACJA skala 1:500

skala 1:50 Va

\ siatka polipropylenowa
PP o oczkach 80x80mm,

wys. 6000mm

604

stupy stalowe systemowe 4,21
80x80x4mm, wys. 6700mm

stopa fundamentowa
500x500x1200mm
/ z betonu C20/25

120

z dodatkiem srodka
uszczelniajgcego
50 do betonu

UWAGI:

1) WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

2) ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE | MALOWANE PROSZKOWO
WG TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA;

3) SKRAJNE SLUPY PILKOCHWYTOW NALEZY
STEZYC POPRZECZNIE PROFILEM STALOWYM
O WYMIARACH min. 80x40x3mm;

4) PILKOCHWYT WYS. 6000mm WYKONANY Z
PROFILI OCYNKOWANYCH OGNIOWO + POWL..
POLIESTROWA W KOLORZE RAL 6029;

5) SIATKA PILKOCHWYTU POLIPROPYLENOWA
PP O WYSOKIEJ WYTRZYMALOSCI ORAZ
ODPORNEJ NA DZIALANIE WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH. SIATKA MOCOWANA DO
StUPA W PIONIE ZA POMOCA HACZYKOW Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO. DODATKOWO NA
WYSOKOSCI 2 | 4m PRZEWIDZIEC LINKI
STALOWE;
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NN\ proj. pitkochwyty taczna dlugosé 57,60 m

WYKAZ ELEMENTOW PILKOCHWYTOW

PROJEKT WYKONAWCZY URZADZENIA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p.| Elementy pitkochwytow RAZEM
1. | stupy pitkochwytéw systemowe 80x80x4 wys. 6700mm 18 szt.
2. | stupy pitkochwytow systemowe min. 80x40x3 wys. 7200mm 1 szt.
3. | stupy pitkochwytéw systemowe min. 80x40x3 wys. 6900mm 1 szt.
4. | stupy pitkochwytéw systemowe min. 80x40x3 wys. 6500mm 3 szt.
5. | stupy pitkochwytéw systemowe min. 80x40x3 wys. 6200mm 4 szt.
6. | stupy pitkochwytow systemowe min. 80x40x3 wys. 6000mm 2 szt.
7. | profile pitkochwytow systemowe min. 80x40x3 wys. 2300mm 1 szt.
8. | profile pitkochwytéw systemowe min. 80x40x3 wys. 2000mm 3 szt.
9. | profile pitkochwytéw systemowe min. 80x40x3 wys. 1750mm 4 szt.

10. | profile pitkochwytéw systemowe min. 80x40x3 wys. 1500mm 2 szt.

11. | fundamenty betonowe stupdw pitkochwytdéw 500x500x1200 18 szt.

12.| siatka polipropylenowa PP o oczkach 80x80mm, wys. 6000mm 57,6mb.

Kopi ie tego dok tu i ie innym w calosci jak i w czgsci jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio" Sp. z 0.0.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢é wykorzystane wylacznie w celu dla jakiego zostalo opracowane.
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Miejsce dla kazdego!
UMOWA Nasz plac przy ul. Baczynskiego w Gdansku TOM
w ramach zadania Budzet Obywatelski 2017

1901/01/17 TR T WYKONANCEY 2/1901-01-17/

URZADZENIA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:50
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PROJEKT OGRODZENIA BOISKA Nr rysunku
| PLKOCHWYTOW MA-1
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