Zatqcznik nr 4 do OPZ

Dotyczy: Budowy wybiegu dla pséw — Plac Baczyrskiego

WYTYCZNE PROGRAMOWE - zmiany w stosunku do projektu Diogenes Studio

1)

2)

3)

4)

Ogrodzenie catego placu i Sluzy.

Wykonaé ogrodzenie panelowe z pretéw fi 6 wraz z podmurdwka prefabrykowang i tgcznikami
betonowymi na fundamentach betonowych.

Wysokos¢ catkowita ogrodzenia min.1800mm (max. do 2500mm) nad poziomem terenu.

Stal ocynkowana i powlekana. Kolor Ral 7016.

Panele nalezy umieszczac tak zeby gérna czesc byta bez ostrych wystajgcych elementow.
Ogrodzenie dookota placu - dtugos¢ wedtug projektu

Ogrodzenie strefy wejsciowej ($Sluzy) — ok. 9m

Stupki i podmurowki wedtug projektu, oraz analogicznie dla nowej lokalizacji furtek i bramo-
furtki.

Montaz bramki wjazdowej i furtek.

Furtki o szerokosci 1,0m i wysokosci dopasowanej do ogrodzenia - 2szt.

Furtko-brama o szerokosci >2,4m i wysokosci dopasowanej do ogrodzenia - 1 szt.

Stal ocynkowana i powlekana. Kolor Ral 7016.

Furtki i bramo-furtki wyposazyé w klamki, zawiasy, zamki, samozamykacze, zderzaki
przystosowane do warunkdw zewnetrznych atmosferycznych.

Dla furtko-bramy przyjac: jedno ze skrzydet jako zablokowane, otwierane sporadycznie dla
wjazdu sprzetu technicznego.

Wykonanie sciezki i dojs¢ do placu i furtko bramy.

Dtugosé sciezki i szerokos¢, nachylenie i promienie potgczen z innymi sciezkami - wg projektu.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ dojscie do furtko-bramy o dtugosci ok. 1m i wejscie na plac o

dtugosci ok. 2m.

- Sciezke i dojscia wykonac w wykopie, z geowtdkning i z podbudowsg z kruszywa naturalnego
20cm, kruszywa tamanego 15 cm, nawierzchnig gruntowg z mieszanek piaszczysto-
gruntowych 8 cm z obrzezami.

- w miejscu przejscia kabla elektrycznego pod projektowana sciezkg nalezy zabezpieczy¢ rurg
HDPE 110 dwudzielng — 7mb

Teren placu.

- teren uporzadkowad i oczysci¢ ze $mieci, gruzu i szkfa

- skosi¢ istniejg trawe z dosiewem nasion w miejscach niezatrawionych i w rejonie
prowadzonych robot

- wykona¢ piaskownice, wypetniong piaskiem odseparowanym od gruntu geowtdkning,
wygrodzonej dla unikniecia rozsypywania piasku po catym wybiegu po jednej stronie palisadg
drewniang, po drugiej zabezpieczong poprzez wprowadzenie w panel ogrodzenia ostony z
PCV

- wykonaé ciecie sanitarne dolnych gatezi 2 szt. duzych drzew w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru DRMG

- odtworzy¢ zniszczone ciggi komunikacyjne i trawniki po wykonanych robotach



5)

Teren placu - wyposazenie.

- tawka z oparciem - wg projektu - 3 szt.

- kosz na odpadki wg projektu — 1 szt.

- tablica regulaminowa wg projektu —1 szt.

- ktody drewniane wg projektu — 1 kpl.

- wykona¢ palisade drewniang jako element piaskownicy o zmiennej wysokosci (0,2- 0,8 nad
poziomem terenu) utwierdzonej w gruncie — 1 kpl. Po jednej stronie palisady nalezy wykonac
nawierzchnie piaszczystg w przygotowanym wykopie.

- wykonaé palisade ochronng dla zabezpieczenia pni istniejgcych 2 szt. duzych drzew i 2 szt.
mtodych drzew - wg projektu - 4 kpl.

Drewniane elementy palisad nalezy zaimpregnowac.

Uwaga:

Nalezy zwrdcié uwage na niedawno powstate oswietlenie terenu wzdtuz projektowanej
Sciezki (orientacyjna lokalizacja kabla-zatacznik nr 6 do OPZ). W miejscu przebiegu sciezki z
kablami, nalezy wykona¢ zabezpieczenie instalacji rurami. Przed przystapieniem do robét
nalezy wykonac badanie kontrolne okreslajace faktyczny przebieg kabla elektrycznego.



