Dane techniczne i materiaty:

- dlugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180 - 190 cm,

- wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40 - 45 cm,

- wysokos$¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80 - 85 cm,

- glebokos¢ siedziska powinna wynosic¢ 40-45 cm,

- tawka powinna posiadac¢ podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych, o przekroju
prostokgtnym (50-60mm x 5Smm),

- konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju
prostokatnym (50 mm x 50 mm), a oparcie z ptaskownikow o przekroju prostokatnym (70mm x 5mm)

- wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy
(RAL 7016),

- pofaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane,

- taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich
tatwy demontaz,

- czesc stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym
(kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie oraz
przystosowana do montazu w podtozu miekkim (poprzez fundament),

- siedzisko powinno by¢ wykonane z 3 desek, o przekroju prostokatnym (120mm x 40mm),

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek , o przekroju prostokatnym (120mm x 40mm),

- deski powinny by¢ wykonane z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki
klasa IV lub V),

- drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkow i zywic w
rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczem, sniegiem oraz mrozem,

- promieniowaniem stonecznym UV

- dziataniem grzyboéw, plesni, owadéw, glondw itp.,

- Scieraniem

- nalezy przedstawi¢ karte charakterystyki produktu zastosowanego do impregnacji drewna

- na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni",
zgodnie z zat. 21,

- forma tawki powinna by¢ tozsama z wizualizacja.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem
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