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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. warunkéw technicznych do projektowania zadania ,,Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruriskim
im. Emitii Hoene ( Orunia-Sw. Wojciech-Lipce ) w ramach zadan zleconych przez Rady Dzielnic w Gdarisku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzZszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
przekazuje w zatgczeniu wytyczne do projektu,

Jednoczesnie informujemy, ze:

» Zjazd na parking potozony na dziatce nr 1221 obreb 303 nalezy zaprojektowac
poza skrzyzowaniem ulic Nowiny-Raduriska od strany ul. Nowiny na wysokosci
placu zabaw;

» Przy zjezdzie na parking nalezy zaprojektowa¢ sugerowane przejscie dla pieszych
z azylem, ptytkami fakturowymi dla niepetnosprawnych i doswietleniem
sugerowanego przejscia dla pieszych.
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Zatacznik:
- wytyczne GZDiZ/PP/184/2020/1-W/0116/KD-PK dnia 01.07.2020r.
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GZDiZ/PP/184/2020/1-W/016/KD-PK Gdansk, dnia 01.07.2020r.
IR (w/m)
Dotyczy: cznych do budowy miejsc postojowych przy Parku Oruriskim.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne
do przedmiotowej inwestycji:
a) zakres: rejon ul. Nowiny - dz. nr 816/12, 1219, 1220, 1221, obr. 303S,
b) dzielnica: Orunia - $w. Wojciech - Lipce,
) ukiad:

* Ze wzgledu na znaczne zadrzewienie na dz. nr 1221, projektowane miejsca
postojowe nalezy zlokalizowaé w terenie zieleni, uwzgledniajac zachowanie
najcenniejszych drzew, zinwentaryzowanych i poddanych waloryzacji. Uktad
miejsc postojowych powinien wynika¢ zlokalizacji istniejgcych drzew.
Nie dopuszcza sie typowego, zwartego kompleksu parkingowego.

* Lokalizacja wjazdu na teren powinna wynikac z inwentaryzacji zieleni.

e Projekt powinien zawieral rozwigzania w zakresie odprowadzania wéd
opadowych na tereny zieleni w obrebie inwestycji.

d) nawierzchnia:

e Nawierzchnie miejsc postojowych oraz drogi manewrowe] nalezy wykonaé
z kostki kamiennej, odrézniajac kolorystykg miejsca postojowe i droge
manewrowsa.

e Zjazd na teren parkingu nalezy wykona¢ w niwelecie chodnika. W obrebie
chodnika zjazd wykona¢ z kostki kamiennej cietej i ptomieniowanej lub
z ptytek betonowych 30x30 o zwiekszonej grubosci.

e Najazd nalezy wykonac z kostki kamiennej w kolorze grafitowym.

e) zielen:

e Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.
Nalezy sporzadzi¢ szczegétowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw.
Drzewa i krzewy narazone na uszkodzenia w trakcie robdt budowlanych
wymagajg zabezpieczenia. W miare mozliwosci nalezy ograniczyd
do minimum ingerencje w istniejgcy drzewostan.

* Projekt nalezy poprzedzi¢ przegladem dendrologicznym w celu okreélenia
zakresu prac i niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych przy drzewach oraz
wcelu wyspecyfikowania drzew przeznaczonych do ewentuainego
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przesadzenia. W miare mozliwosci nalezy wskaza¢ miejsce do przesadzenia
drzew na terenie objetym opracowaniem.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa na terenie przed mozliwoscia najazdu przez
samochody, np. poprzez zastosowanie wysokich obrzezy. Przy wprowadzaniu
obrzezy lub kraweznikoéw w obrebie drzew nalezy pamieta¢ o miejscowych
obnizeniach, w celu wykorzystywania woéd opadowych do naturalnego
nawadniania.

Nalezy przyjg¢ min. 2m $rednicy powierzchni biologicznie czynnej wokét
drzew w celu utrzymania zywotnosci istniejgcych lub przesadzanych drzew.
W projekcie zieleni wymagane s3 szczegdtowe opisy zabezpieczenia oraz
pielegnacji zieleni zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z podaniem bilansu
powierzchni (wraz z wprowadzeniem oznaczenia nawierzchni zieleni na planie

sytuacyjnym).

f) odwietlenie:

Otrzymuja:
IR (w/m)

1.
2.

ala

W przypadku projektowania oswietlenia nalezy stosowal osSwietlenie
parkowe. Szczegbtowe wytyczne zostang podane na etapie warunkow
technicznych. '

KIFROWNIK
i3tu Rozwoju trzent Publiczngj

Malgo Froszek
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