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Q ZAKRES PRAC DO WYKONANIA NA ELEWACJACH:

‘ 1 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ,
hp=121 hp=121 hp=121 hp=121 hp=121 hp=121 hp=121 hp=121 hp=121 hp=121 pow. 1. PRACE ROZB'QRKOWE: 3
OZN. | FUNKCJA 2 - ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE

- ZDEMONTOWAC KRATKI WENTYLACYJINE STROPODACHOW
F 1.1 KOMUNIKACJA Z KLATKA SCHODOWA | 83,63 WENTYLOWANYCH ORAZ NAWIEWNE NA ELEWACJACH
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F 1.2 | KORYTARZ 5,47 - ZDEMONTOWAC INSTALACJE ODGROMOWA,

F13 | SALA 49,68 - NA CZAS TRWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH ZDEMONTOWAG
F115 WSZYSTKIE ELEMENTY Z ELEWACJI (TABLICE INFORMACYJNE,
F14 | SALA 25,56 KAMERY, OSWIETLENIE, GNIAZDA NA FLAGI TP, |

F15 | WC 8,01 ZAMONTOWAC PONOWNIE PO ZAKONCZENIU PRAC

F16 | WC 8.13 INSTALUJAC NA DYSTANSACH

& — = TKORYTARZ 526 - ROZEBRAC SCHODY ZEWNETRZNE | SPOCZNIKI ORAZ

‘ : : STUDNIE | DOSWIETLA PRZY OKNACH PIWNICZNYCH
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111 I F 1.8 | SALA 26,60 - WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
‘ @ F19 | wC 7 80 NA ELEWACJACH SCHOWAC W WARSTWIE DOCIEPLENIA
@ @ F1.14 : i ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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F 1.10| SAUNA 5,18
5] F 1111 SZATNIA 239 2. DOCIEPLENIE ELEWACU!
DOCIEPLENIE SCIAN CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU:
F 1.12| KORYTARZ 27,12 - ZERWAC ISTNIEJACE OCIEPLENIE SEGMENTU OCIEPLONEGO
F 1.13| GABINET PIELEGNIARSKI 35,04 -BLOKE-gr 8cm- NIE SPEENIAWT 2021 ,
=1 alwe 3.24 - NAWIERZCHNIE SCIAN OCZYSCIC | WYROWNAC,
- DOCIEPLIC SCIANY STYROPIANEM FASADOWYM GR. 16,0 cm O

F1.15] SALA 30,54 WSPOLCZYNNIKU A<0,038 W/imK

POWIERZCHNIA 323,65 - DOCIEPLIC OSCIEZA STOLARKI STYROPIANEM FASADOWYM
GR. 3,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,038 W/mK
- NA 8CIANY PARTERU KLASC 2 WARTWY SIATKI ZBROJACEJ
- SCIANY WYKONCZYC TYNKAMI SILIKONOWYMI BARWIONYMI

W MASIE, GRUBOSC ZIARNA 1,5 mm, STRUKTURA - DROBNY
BARANEK

- ZAINSTALOWAC NOWE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI
NIERDZEWNEJ

- NA STYKACH POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW OBIEKTU
ZASTOSOWAC SYSTEMOWA DYLATACJE DEDYKOWANA DO
SCIENNYCH SYSTEMOW DOCIEPLENIOWYCH ETICS

- DO WYSOKOSCI 3,0 m SCIANY POMALOWAC LAKIEREM
ANTYGRAFFITI
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H 1.1

H=3,15m

opracowania

3092

3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA NOWA;

-ZE WSZYSTKICH OKIEN USUNAC KRATY (W POMIESZCZENIACH
WYMAGAJACYCH ZABEZPIECZENIA, ZGODNIE Z OZNACZENIEM
LEGENDA: NA RYSUNKU PROJEKTUJE SIE OKNA ANTYWLAMANIOWE)
, - Z UWAGI NA FAKT ZE ISTNIEJACE OKNA PCV NIE
SCIANY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SPELNIAJA WYMAGAN WT 2021 r NALEZY WYMIENIC
WSZYSTKIE OKNA W TYM ROWNIEZ NIE WYMIENIONE
DREWNIANE ORAZ LUKSFERY NA OKNA PVC O
WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U=0,9 w/(m2K)
- WE WSZYSTKICH OKNACH WYKONAG NOWE PARAPETY
ZEWNETRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE RYNIEN |
RUR SPUSTOWYCH, ORAZ OPIERZEN | WEWNETRZNE Z

DOCIEPLENIE $CIAN NADZIEMIA - WELNA MINERALNA KONGLOMERATU.

16,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,033 WimkK) METOD ,
ErEKKb_C,\TOKRA 033 Wimk) A 4. NASCIANACH ZEWNETRZNYCH STANOWIACYCH

SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ZGODNIE Z
ZAPROPONOWANA KONCEPCJA PODZIALU BUDYNKU NA
STREFY POZAROWE ( PROJEKT PODZIALU BUDYNKU NA
STREFU POZAROWE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
NALEZY ZAINSTALOWAC PASY WELNY MINERALNEJ SKALNEJ
TWARDEJ

GR.  16CM DLA SCIAN NADZIEMIA | 14CM SCIANY PIWNICZNE
| FUNDAMENTOWE O WSPL. A<0,033 W/mK

ISTNIEJACE DOCIEPLENIE - poza zakresem

DOCIEPLENIE $CIAN NADZIEMIA- STYROPIAN EPS70-038

gr. 16,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,040 W/mK) METODA,

SOADBOADEBEADEENOEEEN

PRZESTRZEN
SALI GIMNASTYCZNEJ

obiekt basenowy poza zakresem

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

- PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa
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hp=86 hp=86 hp=86 hp=86 h =8,03 temat:  G1- Kompleksowa mgdernizacja energetyczna buqynkéw os$wiatowych
R P oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdarska
[ 1] [ ] - w latach 2017 - 2020 - V paczka zadan,

! Czes¢ 3 - Szkota Podstawowa nr 81

hp=86

ISTNIEJACE DOCIEPLENIE STYROPIANEM gr. 15cm. adres:  ul. Siedleckiego 14, Gdansk
Z UWAGI NA BRAK PODSTAW EKONOMICZNYCH dz. nr ew. 555/16, 560/1, 560/2 obreb 001
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ODSTEPUJE SIE OD WYMIANY DOCIEPLENIA rysunek: RZUT PIETRA/ ANTRESOLI BLOK F
L NA STYROPIAN gr. 16cm

zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
projektowy: w specjalnosci architektonicznej
arch. Monika Kur

taros

inz. Andrzej tasinski 70/El/76

w specjalnoséci konstrukcyjnej

zespot arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

RZUT PIETRA /ANTRESOLI/ BLOK F SKALA 1:100 BSOS e

nr archiwalny

11.2019r. branza: architektura + konstrukcje | skala 1:100 A'08
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