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P.H.U.  Taros - Pracownia  Projektowa

rysunek:

nr archiwalny

adres:

zespół

projektowy:

11.2019 r. branża: architektura + konstrukcje

A-17

taros

arch. Monika Kur

arch. Tadeusz Rostkowski
GT-NB-63/105/76

w specjalności architektonicznej

temat:

ul. Siedleckiego 14, Gdańsk

dz. nr ew. 555/16, 560/1, 560/2 obręb 001

PO/KK/424/2011

w specjalności architektonicznej

arch. Piotr Zysk

PRZEKRÓJ B-B

DOCIEPLENIE STROPODACHU:
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ gr. 20,0 cm
lambda 0,042 W/(m*K)

DOCIEPLENIE STROPODACHU:
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ gr. 20,0 cm
lambda 0,042 W/(m*K)

ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE STROPODACHU:
WG AUDYTU ENERGETYCZNEGO POZA ZAKRESEM

G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych

oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska

- w latach 2017 - 2020 - V paczka zadań,

 Część 3 - Szkoła Podstawowa nr 81

-  0,45

WARSTWA ZEWNETRZNA ZABEZPIECZAJĄCA:
GEOMEMBRANA WYTŁACZANA Z POLIETYLENU HDPE Z SYSTEMEM MECHANICZNEGO
ŁĄCZENIA BRZEGÓW I DWIEMA USZCZELKAMI ELASTOMEROBITUMICZNYMI
DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC:
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 14,0 cm, lambda 0,032 W/(m*K)
2 WARSTWY MASY KMB DO WYSOKOŚCI  50,0 cm PONAD POZIOM GRUNTU

WARSTWA ZEWNETRZNA ZABEZPIECZAJĄCA:
GEOMEMBRANA WYTŁACZANA Z POLIETYLENU HDPE Z SYSTEMEM MECHANICZNEGO
ŁĄCZENIA BRZEGÓW I DWIEMA USZCZELKAMI ELASTOMEROBITUMICZNYMI
DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC:
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 14,0 cm, lambda 0,032 W/(m*K)
2 WARSTWY MASY KMB DO WYSOKOŚCI  50,0 cm PONAD POZIOM GRUNTU

ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE GR.7CM
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ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE STROPODACHU:
WG AUDYTU ENERGETYCZNEGO POZA ZAKRESEM

ISTNIEJĄCE LUKSFERY ROZEBRAĆ , OTWÓR
ZAMUROWAĆ BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI,
UZUPEŁNIĆ TYNKI NA CAŁEJ POWIERZCHNI,
WYKOŃCZYĆ FARBĄ ELEWACYJNĄ

+  12,01

+  6,06
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