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Szkota Podstawowa nr 81 w Gdansku zgtasza potrzebe wymiany hydrantéw na
terenie catej placowki.

Prosbe naszg motywuje tym, iz wiekszo$¢ urzadzen instalacji hydrantowej nie spetnia

 wymagan zawartych w Rozporzadzeniu MSWiA z 07.06.2010 ( D.U. NR 109 poz. 719) oraz
PN-EN 671. Uzyskano zmniejszong wydajnos¢ na hydrantach wewnetrznych ( wg zatgcznika )
H-25 w pozycji 3, 9, 10, 11, 15, 19,20, 21-powinna wynosi¢ 1,0dm3/s przy ci$nieniu
roboczym nie nizszym niz 0,2 MPa, mierzone na wylocie prgdownicy PWh-25, szafki
hydrantowe powinny by¢ z wezem pétsztywnym.

Powyzsze pomiary wykonane zostaty dla kazdego zaworu.

W zwigzku z powyzszym prosze o pilng reakcje w sprawie wymiany hydrantéw .
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Zataczniki:
1/ kopia protokotu préby cisnieniowej
2/ kopia protokotu konserwacji instalacji hydrantowej

3/ kopia ksigzki kontroli hydrantéw i instalacji



Kompleksowa obstuga przedsiebiorstw w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Wchodzi w skiad: AteConsorcium

Protokét konserwacji instalacji hydrantowej

80-041 Gdansk, ul. Czirenberga 19
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W dniu 08.07.2020 roku wykonano przeglad, kontrole szczelnosci potaczen, kontrole stanu technicznego oraz
pomiar ciSnienia i wydajnosci w sieci hydrantowej wewnetrznej w obiekcie. W wyniku powyzszych czynnosci
stwierdzono, co nastepuje: "

Ciénienie Wydajnosc Data nastepnej
robocze[MPa] [dm?/s] Stan préby
Llp. |Typ { @ | Umiejscowienie hydrantu : dsnieniowej Uwagi/usterki
techniczny weza
z1  z2 (z4}1z1 z2 {z4 hydrantowego
1 H- 25 | Parter — k. Sekretariatu 0,22 - - {1,06f - - Sprawry 3Q/2023 v | Zaleca sie wymiane
Wew. anoru hydrantowego
Pk, : ZH-25.
0,32
2 H- 25 | Parter — k. Portierni 022 - | - 1,06} - - sprawny 26.07.2024 r | Zaleca si¢ wymiane
wew. oru hydran
p.st. Nra24  Dooct o —
0,32
3 H- 25 | Parter — k. Pom. C-1 022 - - 11,06, - - | niesprawny | 3Q/2023r |Zaleca sie wymiane
Wew. zaworu hydrantowego
p-st -25- dokrecony
0'32 uczem.
4 H- 25 Parter — k. Pom. D-1 0,22, - - 11,06 - = sprawny 3Q/2023 r =
wew.
p.st.
0,32
5 [H- 25 | Parter — k. Pom. D-6 022} - - (1,06 - = Ssprawny 08.07.2025 r &
Wew pst. Nr 245
0,32
6 H- 25 | Parter — k. Pom. E-5 0,20 - - 1,01} - - sprawny 08.072025r |Zaleca sie wymiane
; h t
wew. et Nr 246 ;virggu ydran owegq
0,30
7 H- 25| Parter —k. Pom. F-1 022] - |- yo6 - | - sprawny 26.07.2024 r -
et psst. Nr 427
0,32
8 H- 25 | I Pietro — k. Pom. C-101 020 - - |01 - - sprawny 08.07.2025 r | Zaleca sie wymiane
hyd
Wew. st N 347 g?ivilggu ydrantowego
0,28




0 M- [25|1T Pietro —k. Pom. C201 Toz] — T-Toes| - niesprawny | 26.07.2024r | Hydrant nie otrzymal|
wew. atestu. Zaleca sie
p-st. Wymiane zaworu
0,26 hydrantowego ZH-25,
10 H- 25 |II Pietro — k. Pom. D-201 0,18 - - 10,96 - niesprawny Hydrant nie
wew. otrzymat atestu.
p.st.
0,26
11 H- 25|11 Pigtro — k. Pom. D-206 0,18 - - (0,96 - niesprawny Hydrant nie otrzymat
wew. atestu.
p.st.
0,26
12 H- 251 Pietro — k. Pom. D-101 0,21 - - 11,03 - sprawny =
Wew.
p.st.
0,28
13 H- 25 : I Pietro — k. Pom. D-106 0,21 - - 11,03 - Sprawny
wew.
p.st.
0,28
14 H- 25 | Piwnica — k. Pom. D-07 0,24 - - 1L,11) - Sprawny -
Wew.
p.st.
i 0,30
15 }i- 251 Pietro — k. Pom. E-105 g,18| - - 10,96 - niesprawny | 08.07.2025r Hydrant nie otrzymat
wew. atestu. Zaleca sie
| p.st. wymiane zaworu
i 0,28 fiydrantowego ZH-25.
16 H- 25 1 Pietro — k. Pom. F-105 021} - - 11,03¢ - Sprawny -
wew,
p.st.
0,28
17 H-  {25{Piwnica — k. Pom. F-01 0247 - -1 - sprawny - 1
Powew. |,
i | Pot. p.st.
| 0,36
18 H- 25 | Piwnica — Szatnia 0,23 - - 11,08 - sprawny =
wew.
pst
0,34
19 H- 25 {1 Pietro — k. Pom. A-101 0,18 - - 10,96 - niesprawny | 26.07.2024r Hydrant nie otrzymat
wew. testu. Zaleca sie
‘ p.st. wymiang zaworu
0,28 hydrantowego ZH-25.
20 H- 25 | II Pietro — k. Pom. E-205 0,17 - - 10,93 - niesprawny Hydrant nie otrzymat
wew. |, atestu.
Pot. p.st.
0,26
21 H- 25| TI Pigtro — k. Pom. D-201 - 015 - - 1087 niesprawny Jednoczesny pomiar z,
wew. 2 sasiednich
p-st. hydrantéw w strefie
0.26 najniekorzystniej
- zonych, w strefie
25 II Pigtro - k. Pom. D-206 - (016) -] - 109 niesprawny wystepuje 20 pkt.
pist. hydmntowych}.
L 0,26




Instalacja hydrantowa nie spetnia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu MSWIA z 07.06.2010 (Dz.U.Nr 109
poz. 719) oraz PN-EN 671. Uzyskano zmniejszong wydajno$¢ na hydrantach wew. H-25 w poz. 3, 9, 10, 11,
15, 19, 20, 21 - powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu roboczym nie nizszym niz 0,2 MPa, mierzone na
wylocie pradownicy PWh-25, szafki hydrantowe powinne by¢ z wezem pdtsztywnym. Zaleca sie usuniecie
usterek i ponowne wykonanie badania instalacji hydrantowej.
W zwigzku z powyzszym nie wydano atestu.
Pomiaru cisnienia i wydajnosci dokonano za pomoca urzadzenia pomiarowego Firmy BIATECH Sp. z 0. 0. Nr
1011/2018. Powyzszy pomiar zostat wykonany dla kazdego zaworu podanego w powyzszej tabeli. Ze
wzgledu na powierzchnie strefy pozarowej: pow. 500 m2 dokonano jednoczesnego pomiaru cisnienia i
wydajnosci dla 2 hydrantéw zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 07.06.2010 (Dz. U. nr 109 poz.719).

Piecze¢ Wykonawcy Pomiary wykonat:

Konserwataf sprzetu ppoz.

Waldermjar Rucinski
Nr up. 111/14/2002 .
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Kompleksowa obstuga przedsigbiorstw w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Wchodzi w skiad: AteConsorcium

Protokot odbioru
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Adres:

Miesigc obstugi: 7 /70

Rodzaje podrgcznego sprzetu p.poz. oraz zakres wykonywanych Przeglad Remont |. Uwagi zalecenia
prac

Gasnice proszkowe GP-1z x T
Gasnice proszkowe GP- 2z x /
Gasnice proszkowe GP- 4x /
Gasnice proszkowe GP- 6z,x /
Gasnice proszkowe GP- 12z x —A-
Gasnice $niegowe GSE-2x (Urzadzenie) 4
Gasnice $niegowe GS-5x /
Gasnice pianowe GWG2xAF do 1 kV- /
Gasnice przewozne (AP, AS) e E—
10. Hydranty wew. i zewn. }{-7 5~ 20 —
11.Prdba ciSnieniowa i wydajnosci inst. hydr. e 24
12. Préba cisnieniowa weza hydrantowego $257.| 2 4- 1,‘,

OIRND[ BT

13. Préba cisnieniowa i wydajnosci hydrant.zew. —
14, Transport e
16.
16.
17.
18. A
19.

20. -
21.

22. 7
23. ~

24. 7

25.

26.

27. <&
Uwaga: Wykonano przeglady i czynnosci konserwacyjne sprzetu ppoz. i punktow
hydrantowych wskazanych i udostepnionych przez Odbiorce.

Podpis wykonawcy:

OE 0F 2020 v




KSIAZKA KONTROLI HYDRANTOW I INSTALACII

Szkota Podstawowa Nr 81 w Gdansku, ul. Prof. Siedleckiego 14

Data, mileslae. rak Fapis wnilkaw Wykaz i data Data, miesigc i rok | Wykaz zleconych
p. : 16, It S Vi zainstalowania nastepnego hydrantéw i zawordw Pomiary wykonat :
P przegladu i testow testow ¢
czesci zamiennych | przegladu i testdw | hydrantowych
W/g Protokotu Proby ciénieniowe | Nie wydano atestu. .
e . 279 . N : Konserwatdr sprzetu ppoz.
1. 102.07. 2020 r odbioru Nr<“7/ wezy hydrantowych | Po usunieciu W/g Protokotu odbioru Waldembf/ Rucifiski

31/A1/2020

WH-25/20 - szt. 4.

usterki ponownie
wykona¢ badanie.

NrZ25%/31/A1/z 07/20 r.

Nr up. 111/14/2002




