- INSTALACJA NADPROZY STALOWYCH BLOK D PIWNICA (DOJSCIE DO WINDY Z KOMUNIKACJI W SCIANIE ZEWNETRZNEJ BLOKU D ORAZ SCIANIE NOSNEJ WEWNETRZNEJ ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA).

Z UWAGI NA NIESPELNIANIE WARUNKOW P-POZ ISTNIEJACEJ KLATKI /SPOCZNIKI POSIADAJA SZEROKOSC 127CM/ , W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE ZACHODZI KONIECZNOSC PRZEBUDOWYW ZAKRESIE WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO WYPOSAZONE W PRZYCISKI ODDYMIANIA POZWALAJACE UZYTKOWNIKOWI NA RECZNE ROZPOCZECIE ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ | W PUNKTOWE OPTYCZNE CZUJKI DYMU, KTORE PO WYKRYCIU ZADYMIENIA ROZPOCZNA AUTOMATYCZNIE ODDYMIANIE. Z BUDYNKU

SZKOLY NA KLATKE SCHODOWA DRZW WYPOSAZYC W TRZYMACZE DZRZWIOWE 24VDC. DRZWI Z TRZYMACZAMI BEZWZGLEDNIE WYPOSAZYC W MECHANICZNE SAMOZAMYKACZE. W PRZYPADKU ZANIKU ZASILANIA PODSTAWOWEGO LUB ROZPOCZECIA PROCEDURY ODDYMIANIA TRZYMACZE MAJA ZWOLNIC DRZWI,

KTORE NASTEPNIE ZOSTANA ZAMKNIETE PRZEZ SAMOZAMYKACZE. TRZYMACZE DRZWIOWE NIE SA BRANE POD UWAGE W BILANSIE PRADOWYM AKUMULATOROW, PONIEWAZ NIE PRACUJA W STANIE ZANIKU ZASILANIA BADZ ODDYMIANIA. ZASILANIE TRZYMACZY STEROWANE POPRZEZ STYK PROGRAMOWALNY

CENTRALE, ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO CSO ZASILIC SPRZED GtOWNEGO WYtACZNIKA PRADU GWP OBWODEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO PPOZ NAPIECIEM JEDNOFAZOWYM 230VAC POPRZEZ DOBEZPIECZONY AUTOMATYCZNY PRZEKACZNIK FAZ APF ZAPEWNIAJACY ZASILANIE NAWET W PRZYPADKU
OBECNOSCI TYLKO JEDNEJ FAZY ZASILAJACEJ W OBIEKCIE. CENTRALE WYPOSAZYC W ZESTAW AKUMULATOROW POZWALAJACYCH JEJ NA PRACE, AUTONOMICZNA PRZEZ CZAS 72H DOZORU | 0,5H ALARMOWANIA. POJEMNOSC AKUMULATOROW DOBRAC Z MIN. ZAPASEM WYNOSZACYM 20%. ZASILANIE CSO

L

OBIEKT BASENOWY POZA ZAKRESEM

LOKALIZACJA DEFIBRYLATORA

POZA ZAKRESEM PROJEKTU

BETON C20/25

KLASA EKSPOZYCJI XC3
OTULENIE 50 mm

OTULENIE 30 mm (szyb windy)

STAL St500b

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
NA PLACU BUDOWY

- PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa
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taros

v 1874
6%
S$.2.01: SCHODY GLOWNE Z PODJAZDEM : S.2.06: SCHODY NA GRUNCIE: , , _ 3=
7 UWAGI NA BRAK TECHNICZNES MOZLIWOSCI ROZEBRANIA SCHODOW 7 PODJAZDEM BEZ NARUSZENIA KONSTRUKCY! :| ZﬁfﬁﬂgﬁggmﬁsgﬁﬁﬁZzﬁ[\j\l,féfgz'i:Wﬁ.osévéSg(z;i%%?vfggggng;\iLfg.IOWE N NI o TR | s m " ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
N2 OH ZOSTANIE WYKONANE O WEWNATRZ POMIBGZOTER, | e POCIEPLENIE SCIAN SCIANY PIONOWE: OZN. | FUNKCJA ey OZN. | FUNKCJA oy OZN. | FUNKCJA ey OZN. | FUNKCJA ey
. ' . 4 - wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25,
1. g&/ﬁ %ﬁéﬂﬁg&g’:(%?gxmggBS'TEYQ/ISSOZ/;%IEWTEE&%TJﬁIZNYM, NALEZY DOKONAC MIEJSCOWEJ NAPRAWY - zbrojenie siatka z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b . ) A 0.1 | KOMUNIKACJA 51,17 B 0.1 | WIATROLAP 8,77 C 0.1 | KOMUNIKACJA 118,14 F 0.1 | KOMUNIKACJA 72,10
2. UJEDNOLICIC OKLADZINE WIERZCHNIA SCIAN PODJAZDU- SKUG PLYTKI GRESOWE | WYKONAC OKtADZINE Z grs 01'%"5' ;CnhOdow ' spocznika posadowic 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podkladowego C8/10 .f.L D01 - D 0.1 = A 0.2 | SEKRETARIAT 17,64 B 0.2 | DYZURKA 8,48 C0.2 | SALA 32,22 F 0.2 | SALA 34,78
LASTRYKO W ZBLIZONYM ODCIENIU DO ISTNIEJACEGO. - nad i i i izei i ieciu) - <= S
A c;“eyé"c?gzwg;"ig‘r’]';qe muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu) D D D : A 0.3 | GABINET DYREKTORA 29,55 B 0.3 | KOMUNIKACJA 508,58 C 0.3 | SALA Z ZAPLECZEM 83,01 F 0.3 | PRZEDSIONEK 5,71
3. BALUSTRADY ZE STALI NIERDZIEWNEJ OCZYSCIC E)s;vr\:ﬁi:iciritjgliroﬁ%g:z;\;vidoczne muru oporowego) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie (@\ /6\ D _I A 0.4 | STOLOWKA 134,22 B 0.4 | GABINET WICEDYREKTORA 15,58 C 0.4 | SALA 49,96 F 0.4 | POKOJ TRENEROW 13,07
-
- przy budynku stosowac¢ uszczelnienie szlamem uszczelniajacym S A 0.5 | KUCHNIA 83,85 B 0.5 | GABINET WICEDYREKTORA 15,84 C 0.5 | ZAPLECZE SALI 16,66 F 0.5 | SZATNIA 11,13
S.Z2.02: SCHODY : SPOCZNIK | STOPNIE: O D D -
|. ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE - grunt rodzimy zasypowy dla wypetnienia $cian A 0.6 | ZMYWALNIA 13,31 B 0.6 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 16,01 Cc06 | WC 13,95 F0.6 | WC 3,83
Il WYKONAC NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH - piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm ) C u -
SCIANY PIONOWE : . - wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) g @ @ @ L i| z A 0.7 | MAGAZYN 10,63 B 0.7 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 33,36 Cc0.7| WC 4,00 F 0.7 | SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM 17,42
< . - hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) 'y I
- wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25, L . . . . 2 S
i zbrojenie;iztkq 2 pretow Etalowy(c:jh 28 \;V(;ozstawie ¢ 15,0 cm: stal S500b b » o ;oggtgvji‘;oggq,gaolCsr(r;]hodow zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatka z pretow stalowych @8 w L A 0.8 | KOMUNIKACJA 32,21 B 0.8 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,86 Cc0.8|WC 12,75 F 0.8 | PRYSZNICE 14,22
- $ciany schodéw i spocznika posadowié 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego gr. 10,0 cm ) - o~ . . ) X . D 0. A 0.9 | MAGAZYN 11,40 B 0.9 | PRZEDSIONEK 5,02 C 0.9 | KLATKA SCHODOWA 15,46 F0.9 | WC 2,25
- wykor)af': hydroizolacjg muru dwoma warstwami masy KMBlponi’zej gr_untu (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciy) - czesSci zakryte ziemig ;nwt;agz‘;:;;;:vivsyjr;‘i::.n:ﬁ)P*g:;tiiliztr:tz%ii%x:igtzwn%;v?izSZIr:Ti]: nazaprawiemrozoodpomej (wspdlezynni 1 @& Lo = =
;fc%\li\gzkil)r%rcuzr:]tgg(gzt%SCI widoczne zewngtrznej strony) wykoriczy¢ tynkiem ozdobnym zewngtrznym o efekcie betonu " przy budynku stosowac uszezelnienie szlamem uszezelnigjacym | | & T E A 0.10| MAGAZYN 15,44 POWIERZCHNIA 622,50 POWIERZCHNIA 346,15 F 0.10| SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM 17,36
- przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: A0.11| wC 1,70 F 0.11| SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM 17,42
SPOCZNIK | STOPNIE: 1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu
- grunt rodzimy zasypowy dla wypehnienia scian lll. ODTWORZYC ZADASZENIE SCHODOW SPOJNE Z ZADASZENIEM S.Z.04 - KONSTRUKCJA Z A 0.12| POM. SOCJALNE 8,64 F 0.12| PRYSZNICE 15,44
- piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm PROFILI ZAMKNIETYCH O PRZEKROJU KWADRATOWYM , MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR g : =z -
- wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) ANTRACYT, WYPELNIENIE SCIANEK KONSTRUKCJI ORAZ DASZEK Z POLIWEGLANU GR. MIN 3 CM o & A 0.13| POKOJ INTENDENTKI 3,93 F0.13| WC 2,20
- hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu)
- plyta spocznika i schodéw Zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatkg z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm A 0.14| SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM 8,10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI F 0.14| SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM 16,86
- wierzchnia nawierzchnia z plytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspotczynnik antyposlizgowosci pow. pow.
min. R11); plytki na stopnie ciete indywidualnie A 0.15| MAGAZYN 28,23 OZN. | FUNKCJA 2 OZN. | FUNKCJA 2 F 0.15| KOMUNIKACJA 8,80
- przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym A 0.16| KLATKA SCHODOWA 14,69 F 0.16 | MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI 6,49
NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: D 0.1 | KOMUNIKACJA Z WINDA 37,90 E 0.1 | KOMUNIKACJA 133,99
1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu S.Z.07: SCHODY NA GRUNCIE: A 0.17| SKLADZIK NA ODPADY KUCHENNE 4,68 D 0.2 | GABINET 15.76 E02 | SALA 49 57 F 0.17| ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ 23,35
2. stupki 40x40 mm w rozstawie co ok. 126 cm; . ZDEMONTOWAC STALOWE BALUSTRADY SCHODOW, ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE o l = ) ’ . !
3. prety p(')dll..lilne 30x30 mm; zainstalowaé na wysokosciach +11 cm i +88 cm (spod preta) 1. WYKONAC NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH e % A 0.18| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 7,22 D 0.3 | KLATKA SCHODOWA 15,47 E0.3 | SALA 50,28 F 0.18 | KOMUNIKACJA 7,86
ot 213 ke ezt oy wkie SCIANY PIONOWE: - ~— - A 0.19] SLUZA KOMUNIKACYJNA 5,05 F 0.19| SALA GIMNASTYCZNA 522,06
5.“r|nar:<é _rrn’\%?ﬁg; I?)5’63;1 Zzgs 3\/ |\<(c};t\llzv|,\c,|>noeNr_1rao ‘\ll\;r\ucby wklejane M10 - wykonaé jako zelbetowe z betonu C20/25, —|_‘ : ’ D 0.4 | WIATROLAP 8,48 E04 | WC 11,21 : ’
) - zbrojenie siatkg z pretow stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b ) A 0.20| MAGAZYN 11,52 5 F 0.20 | ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ 15,22
- $ciany schoddéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu § @ D 0.5 | DYZURKA 5,46 E0.5 | MAGAZYN 3,98
S.Z.03: SCHODY : podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm A 0.21| MAGAZYNEK PODRECZNY 1,42 D06 | SALA 4919 E06 | WC 13.68 F 0.21| KLATKA SCHODOWA 15,11
| i?O-ZE.BRAC SCHdDY JELBETOWE - wykon¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po 2 0.22| POKGJ BIUROWY - KADRY 16.62 : ’ : ’
: - , wyschnieciu) - czesci zakryte ziemig . - ’ ) 50,63 . 16,80
'!- WYKONAC NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH, JAK SCHODY NA GRUNCIE : - powyzej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnetrznym o DO.7| SALA ’ E 0.7 | KLATKA SCHODOWA Z WINDA ’ POWIERZCHNIA 842’68
SCIANY PIONOWE : efekcie betonu architektonicznego g - A 0.23| KLATKA SCHODOWA 15,52 D0.8| WC 12,97 E 0.8 | SALA 50,33
- wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25, - przy budynku stosowa¢ uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym & 0
- zbrojenie siatkg z pretow stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b SPOCZNIK | STOPNIE: = S A0.24| WC 3,37 D 0.9 | MAGAZYN 3,66 E 0.9 | SALA 50,44
- §ciany schodoéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm - grunt rodzimy zasypowy dla wypetnienia $cian A0.25] we 11.48
- wykonaé hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu) - czesci zakryte ziemig - piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm : ’ D 0.10| WC 12,84 E 0.10| ZAPLECZE SALI 15,51
- powyzej gruntu (czesci widoczne zewnetrznej strony) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie betonu architektonicznego - wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) 0| 0
- przy budynku stosowac¢ uszczelnienie szlamem uszczelniajacym - hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) 3 S POWIERZCHNIA 603,96 D 0.11| GABINET 15,34 E 0.11| KLATKA SCHODOWA 15,40
SPOCZNIK | STOPNIE: - plyta spocznika i schodéw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatkg z pretow stalowych « DO0.15 « SALA 49.81
- grunt rodz_?my zasypowy (_ila wypetnienia $cian @8 w rozstawie co 15,0 cm D0.12 ) POWIERZCHNIA 411 ’1 9
- piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm - wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodporne;j D 0.13]| SALA 49.60
- wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) (wspdtczynnik antyposlizgowosci min. = i i
- hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) R11); ptytki na stopnie ciete indywidualnie -z!, D 0.14| SALA 50,35
- ptyta spocznika i schodéw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatka z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm - przy budynku stosowa¢ uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym < i i
- wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspotczynnik antyposlizgowosci min. R11); NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: D 0.15| KOMUNIKACJA 171,55
ptytki na stopnie cigte indywidualnie 1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu
- przy budynku stosowa¢ uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym 2. stupki 40x40 mm w rozstawie co ok. 126 cm;
NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: 3. prety podiuzne 30x30 mm; zainstalowaé na wysokosciach +11 cm i +88 cm (spdd preta) POWIERZCHNIA 549,01
1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu 4.  wypehienie: prety 16x16 mm co maks. 12,0 cm :
2. stupki 40x40 mm w rozstawie co ok. 126 cm; 5. marki mocujgce 125x125x12 kotwione na 4 $ruby wklejane M10 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA NA ELEWACJACH:
3. prety podtuzne 30x30 mm; zainstalowa¢ na wysokosciach +11 cm i +88 cm (spod preta) .
4. wypenienie: prety 16x16 mm co maks. 12,0 cm _ PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - 8 L 3 1. PRACE ROZBlQRKOWE: '
5IITar:(éfrn’\%C;JjZ(éeY'l;i‘)gzzél)lg\fv$0RtVEVﬁnoeNl}ao‘\lAfgucby wklejane M10 ROZEBRAC ISTNIEJACY PODJAZD NASTEPNIE ODTWORZYC 5 % - ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE
' SC|AkNY PIOIEIOWIE: ) Co0/25 Z UWAGI NA PRZEPISY P-POZ W ZAKRES o - ZDEMONTOWAC KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH ORAZ NAWIEWNE NA ELEWACJACH
- wykonac¢ jako zelbetowe z betonu , .
S.Z.04: SCHODY NA GRUNCIE: -zbrojenie siatkg z pretow stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b EQEEBZUYDIgéVZYEgg,V’-\IQgELBETOWE SCHODY ZE —I_l(@ - ZDEMONTOWAC INSTALACJE ODGROMOWA, i
|. ZDEMONTOWAC STALOWE ZADASZENIE SCHODOW, ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE -$ciany schodéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu SZPOCZNIKAMI, NASTEPNIE ODTWORZYE :GODNIE - NA CZAS TRWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE ELEMENTY Z ELEWACJI (TABLICE INFORMACYJNE, KAMERY,
IIl. WYKONAC NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm _ L _ > WYMAGANIAMI ZACHOW ISTNIEJACE OSWIETLENIE, GNIAZDA NA FLAGI ITP.) | ZAMONTOWAC PONOWNIE PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALUJAC NA DYSTANSACH
SCIANY PIONOWE: -wykon¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po G CHO UJAC. S J i . .
- wykonaé jako zelbetowe 7 betonu C20/25 wyschnigciu) - czesci zakryte ziemig POZIOMY KONDYGNACJI. OBLOZENIE SQ - ROZEBRAC SCHODY ZEWNETRZNE | SPOCZNIKI ORAZ STUDNIE | DOSWIETLA PRZY OKN’ACH PIWNICZNYCH
~ Zbroienie siatk tow stal h @8 W rozstawi 15.0 cm: stal St500b -powyzej gruntu (czes$ci widoczne muru oporowego) wykorczyé tynkiem ozdobnym zewnetrznym o SCHODY KATOWE PREFABRYKOWANE L = - WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE NA ELEWACJACH SCHOWAC W WARSTWIE DOCIEPLENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM
zbrojenie siatkq z pretow stalowych ‘96 w rozstawleé co 19,9 cm, sta . efekcie betonu architektonicznego gr 3cm - MONTAZ NA KLEJ 0 /
- ciany schodéw i spocznika posadowié¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm orzy budvnku stosowaé ussczelnienie szlamem uszczelniaiacym & BRANZY ELEKTRYCZNEJ
- wykona¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - czes$ci zakryte ziemig SpPOyCZNIyKI | NAWIERZCHNIA JEZDNA: Jacy
- pohwyikej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewngtrznym o efekcie betonu ~grunt rodzimy zasypowy dla wypemienia. scian WITRYNA ALU SZKLANA 2. DOCIEPLENIE ELEWACJI:
architektonicznego . " : - EI120 WYM 511x293cm ) . .
- przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym -piasek ubjjany warstwami gr. 30,0 cm SRR RH420—— —T7 "~ - " - T T T T 8- - DOCIEPLENIE SCIAN CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU:
SPOCZNIK | STOPNIE: -grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 18,0 cm ZAMUROWAC OKNO 02 ALY > L ZERWAC ISTNIEJACE OCIEPLENIE SEGMENTU OCIEPLONEGO -BLOK E- gr 12cm- NIE SPELNIA WT 2021
N . : o -podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm O WY SU T T 33~ - T = = - - - -grlzcm-
) gir:;\é:o:bzi};nnyyzvezgal\gn?I:r.wglg g";':;ma scian Ewier;lchnia r_fwi(:rzch?ia z plytek Ie?strélzo1 )40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej 90 ‘(/D;@) L o[13%14 : ;Zg—g%/wﬂ T ‘ | - NAWIERZCHNIE SCIAN OCZYSCIC | WYROWNAC,
] wspotczynnik antyposlizgowosci min. 205 P\ ST29 £x2 \= A & .
e B Kiozes e e o (o . 3.0 mm po wyschnigciL) “przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamenm uszezelniajacym - o o4z § ol TESER O gy | . -DOCIEPLIC SCIANY STYROPIANEM FASADOWYM GR. 16,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,038 WirK
- plyta spocznika i schodéw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatka z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm 3 T & ‘l\l‘- N \E §§EE Q_O_D_O_ | -?g! - DO(;'EPL'C OSCIEZA STOLARK' STYROPIANEM FASADOWYM GR. 3,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,038 W/mK
- wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspétczynnik antyposlizgowosci -10. 70 T 12x17 <1715 % 3T % i wykona demontaz okna 205xa05¢m, nastepnie - NA SCIANY PARTERU KLASC 2 WARTWY SIATKI ZBROJACEJ
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nr archiwalny

temat:

G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych
oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska

- w latach 2017 - 2020 - V paczka zadan,

Czesc¢ 3 - Szkota Podstawowa nr 81

adres:

ul. Siedleckiego 14, Gdansk

dz. nr ew. 555/16, 560/1, 560/2 obreb 001

rysunek: RZUT PARTERU
zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
projektowy: w specjalnosci architektonicznej
arch. Monika Kur
inz. Andrzej tasinski 70/El/76
w specjalnosci konstrukcyjnej
zespot arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
sprawdzajacy: w specjalnosci architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
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SYSTEM ODDYMIANIA: SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO WYPOSAŻONE W PRZYCISKI ODDYMIANIA POZWALAJĄCE UŻYTKOWNIKOWI NA RĘCZNE ROZPOCZĘCIE ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I W PUNKTOWE OPTYCZNE CZUJKI DYMU, KTÓRE PO WYKRYCIU ZADYMIENIA ROZPOCZNĄ AUTOMATYCZNIE ODDYMIANIE. Z BUDYNKU SZKOŁY NA KLATKĘ SCHODOWĄ DRZWI WYPOSAŻYĆ W TRZYMACZE DZRZWIOWE 24VDC. DRZWI Z TRZYMACZAMI BEZWZGLĘDNIE WYPOSAŻYĆ W MECHANICZNE SAMOZAMYKACZE. W PRZYPADKU ZANIKU ZASILANIA PODSTAWOWEGO LUB ROZPOCZĘCIA PROCEDURY ODDYMIANIA TRZYMACZE MAJĄ ZWOLNIĆ DRZWI, KTÓRE NASTĘPNIE ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE PRZEZ SAMOZAMYKACZE. TRZYMACZE DRZWIOWE NIE SĄ BRANE POD UWAGĘ W BILANSIE PRĄDOWYM AKUMULATORÓW, PONIEWAŻ NIE PRACUJĄ W STANIE ZANIKU ZASILANIA BĄDŹ ODDYMIANIA. ZASILANIE TRZYMACZY STEROWANE POPRZEZ STYK PROGRAMOWALNY CENTRALI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO. SYSTEM WINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ POWIADAMIANIA O STANIE USZKODZENIA LUB ZADZIAŁANIA ADMINISTRATORA OBIEKTU NP. POPRZEZ SYSTEM GSM WBUDOWANY W CSO LUB POPRZEZ PODŁĄCZNIE DO OBIEKTOWEGO SSWIN. ZASILANIE SYSTEMU ODDYAMIANIA: CENTRALĘ ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO CSO ZASILIĆ SPRZED GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU GWP OBWODEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO PPOŻ NAPIĘCIEM JEDNOFAZOWYM 230VAC POPRZEZ DOBEZPIECZONY AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ APF ZAPEWNIAJĄCY ZASILANIE NAWET W PRZYPADKU OBECNOŚCI TYLKO JEDNEJ FAZY ZASILAJĄCEJ W OBIEKCIE. CENTRALĘ WYPOSAŻYĆ W ZESTAW AKUMULATORÓW POZWALAJĄCYCH JEJ NA PRACĘ AUTONOMICZNĄ PRZEZ CZAS 72H DOZORU I 0,5H ALARMOWANIA. POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DOBRAĆ Z MIN. ZAPASEM WYNOSZĄCYM 20%. ZASILANIE CSO KABLEM OGNIOODPORNYM PH90 UŁOŻONYM W SYSTEMIE E90. PRZEWODY NAPĘDÓW I PRZYCISKÓW ODDYMIANIA UKŁADAĆ KABLAMI PH90/E90. LINIĘ CZUJEK DYMU I TRZYMACZY DRZWIOWYCH UKŁADAĆ OKABLOWANIEM YNTKSYEKW 1X2X0,8MM2.
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