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DOCIEPLENIE STROPODACHU:
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ gr. 20,0 cm
lambda 0,042 W/(m*K)

DOCIEPLENIE ATTYKI:
STYROPIAN FASADOWY gr. 6,0 cm, lambda 0,030 W/(m*K)

DOCIEPLENIE ATTYKI:
STYROPIAN FASADOWY gr. 6,0 cm, lambda 0,030 W/(m*K)

SEGMENT "D" - PRZEKRÓJ D-D

PRZEZ PRZEBUDOWYWANĄ KLATKĘ SCHODOWĄ

SKALA 1:100

UWAGA: - WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOŚCIOWE

                       SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI

                      POZOSTAŁYCH BRANŻ

- NA RYSUNKU POKAZANO WYMIARY ELEMENTÓW

  NOWOPROJEKTOWANYCH

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH:
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 14,0 cm,

lambda 0,032 W/(m*K)

2 WARSTWY MASY KMB DO WYSOKOŚCI
50,0 cm PONAD POZIOM GRUNTU

WARSTWA ZEWNĘTRZNA ZABEZPIECZAJĄCA:
GEOMEMBRANA WYTŁACZANA Z POLIETYLENU HDPE
Z SYSTEMEM MECHANICZNEGO ŁĄCZENIA BRZEGÓW
I DWIEMA USZCZELKAMI ELASTOMEROBITUMICZNYMI

WARSTWA ZEWNETRZNA ZABEZPIECZAJĄCA:
GEOMEMBRANA WYTŁACZANA Z POLIETYLENU HDPE Z SYSTEMEM MECHANICZNEGO
ŁĄCZENIA BRZEGÓW I DWIEMA USZCZELKAMI ELASTOMEROBITUMICZNYMI
DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC:
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 14,0 cm, lambda 0,032 W/(m*K)
2 WARSTWY MASY KMB DO WYSOKOŚCI  50,0 cm PONAD POZIOM GRUNTU

zespół

sprawdzający:

skala 1:100
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G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych

oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska

- w latach 2017 - 2020 - V paczka zadań,
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PRZYKŁAD OKNA ODDYMIAJĄCEGO UCHYLNEGO : OD GÓRY
I OD DOŁU WG WYTYCZYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

ZASILENIE SYSTEM UODDYMIANIA - WG OPRACOWANIA
BR. ELEKTRYCZNEJ
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