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S.Z.01: SCHODY GLOWNE Z PODJAZDEM : S.Z.06: SCHODY NA GRUNCIE: , , , ~ m% )
Z UWAGI NA BRAK TECHNICZNEJ MOZLIWOSCI ROZEBRANIA SCHODOW Z PODJAZDEM BEZ NARUSZENIA KONSTRUKCJI . ZDEMONTQWAC STALOWE ZADASZENIE SCHODOW, ROZEBRA,C SCHODY ZELBETOWE L hp=150
ZADASZENIA ODSTEPUJE SIE OD ODKRYWEK SCIAN PIWNICZNYCH W TYM OBSZARZE, DOCIEPLENIE SCIAN gCVI\:-\YNKYogIgilg\?VVEVE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH
e STAN OKEADZIN SCHODOW W DOBRYM STANIE TEGHNIGZATHM, NALEZY DOKONAC MIESCOWES NAPRAWY e tow totowyals &b w rozstauie c0 15,0 om: stal St500b oy 22 | | & D-1.11 = = g8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKRES PRAC DO WYKONANIA NA ELEWACJACH:
0 - ’ ’ o - — 1l —— { Wy
OKELADZINY ITASTRYKO' ZAKLADA SIE 15. %o POWIERZCHNI . . - $ciany schodéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm <= _ 42'5'0_ § — g_oo éﬁﬁ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI )
2. UJEDNOLICIC OKLADZWE WIERZCHNIA SCIAN PODJAZDU- SKUC PLYTKI GRESOWE | WYKONAC OKLADZINE Z - wykona¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - cze$ci zakryte ziemig o % Sa pow. 1. PRACE ROZBIORKOWE:
o < OZN. | FUNKCJA 2 pow
LASTRYKO W ZBLIZONYM ODCIENIU DO ISTNIEJACEGO. - powyzej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykonczyé tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie betonu = ) m OZN. | FUNKCJA 2 - -
3. BALUSTRADY ZE STALI NIERDZIEWNEJ OCZYSCIC architektonicznego D-1.12 — AN A 11| KOMUNIKAGJA Z KLATKA SCHODOWA | 28,00 m - ZDEMONTOWA(; WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE ’
- przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym § E% : ’ B-1.1| WIATROLAP 7,42 - ZDEMONTOWAC KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH ORAZ NAWIEWNE NA ELEWACJACH
. < .
_sggr?tzrr:g;lmsyz;rlﬂfv.vy o wypeinienia écian | % %E A-1.2| MAGAZYN 11,66 B 1.2 | KOMUNIKACJA + KLATKA SCHODOWA | 83.44 - ZDEMONTOWAC INSTALACJE ODGROMOWA ’ ' ’ '
S.Z.02: SCHODY : - piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm i w 9:§ A -1.3 | MAGAZYN 11.64 - NA CZAS TRWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE ELEMENTY Z ELEWACJI (TABLICE INFORMACYJNE, KAMERY, OSWIETLENIE, GNIAZDA NA FLAGI ITP.) | ZAMONTOWAC PONOWNIE PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALUJAC NA DYSTANSACH
I. ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE - wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) o - 8 _ = =9 %g B-1.3| SZATNIA 7,38 - ROZEBRAC SCHODY ZEWNETRZNE | SPOCZNIKI ORAZ STUDNIE | DOSWIETLA PRZY OKNACH PIWNICZNYCH
Il WYKONAC NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH - hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) . . 0854 S L =) 29 A-14| MAGAZYN z TOALETA 12,13 B-1.4| SZATNIA 33,31 - WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE NA ELEWACJACH SCHOWAC W WARSTWIE DOCIEPLENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SCIANY PIONOWE - - ptyta spocznika i schodéw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatka z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm _ S S %)
- wykonaé jako zelbetowe z betonu C20/25 - wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wsp6tczynnik antyposlizgowosci g A -1.5| MAGAZYN 11,45 B 15| SZATNIA 16,74
- Zbrolene siatka z pretOw stalowych D8 w rozstawie co 190 om; stay SISO | edowedo CBO ar. 10.0 orey by stosowst uszozsienis szlamem uszezehiaiacym i e A-1.6 | MAGAZYN 33,12 B-1.6| SZATNIA 15,87 ;loDc?;ELFEﬁS lschkEV:f\\/(v;;llc | $CIAN FUNDAMENTOWYCH
- $ciany schoddw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego gr. 10,0 cm ) I: ———————————————— E -1 ) :
- wykona¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu) - czesci zakryte ziemig NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: — :I :[ ,,,,,,,,,,,,,,,, ]: § A-1.7| MAGAZYN 50,62 _ - SCIANY ODKOPAC DO DOLNEGO POZIOMU LAW FUNDAMENTOWYCH
- powyzej gruntu (czesci widoczne zewnetrznej strony) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie betonu 1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu = B-1.7| SZATNIA 17,80 . . fx &
architektonicznego ll.  ODTWORZYC ZADASZENIE SCHODOW SPOJNE Z ZADASZENIEM S.Z.04 - KONSTRUKCJA Z PROFILI ZAMKNIETYCH A -1.8| MAGAZYN 17,08 B 18| SZATNIA 15.43 - SKUC SPEKANE LUZNE LASTRYKO Z COKOLOW SCIAN PIWNICZNYCH | FUNDAMENTOWYCH- ZAKLADA SIE 20%
- przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym O PRZEKROJU KWADRATOWYM , MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT, WYPELNIENIE SCIANEK o - ’ - ZERWAC ISTNIEJACE DOCIEPLENIE ZE STYRODURU GR. 6¢cm ZE $CIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU OCIEPLONEGO - BLOK E- NIE SPELNIA WT 2021r
: 3 3 A-1.9| MAGAZYN 1,52 o . . .
SPOCZNIK_I STOPNIE: o KONSTRUKCJI ORAZ DASZEK Z POLIWEGLANU GR. MIN 3 CM 03)._205 e T 25035 08 B -1.9| SZATNIA 15,77 - OCZYSCIC | WYROWNAC, SCIANY ZAGRUNTOWAC
- grunt rodzimy zasypowy dla wypetnienia $cian 54 =3 a A -1.10| MAGAZYN 11.81 . . . A . . i .
- piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm ] -l ) B -1.10| SZATNIA 11.49 - WYKONAC POZIOMA HYDROIZOLACJE OD ZEWNATRZ SCIAN PIWNICZNYCH W MIEJSCU WYSTEPOWANIA ZAGRZYBIENIA WG OPISU PONIZEJ, METODA INIEKCJI CISNIENIOWEJ DWURZEDOWO W POZIOMIE POSADZEK PIWNIC (UWAGA: NALEZY STOSOWAC SIE SCISLE DO REZIMU
- wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) A-1.11] KOMUNIKACJA Z KLATKA SCHODOWA | 24,18 : TECHNOLOGICZNEGO OKRESLONEGO PRZEZ PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO PREPARATU | SYSTEMU)
- hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu) S.Z.07: SCHODY NA GRUNCIE: — : ’ B -1.11| SZATNIA 20,58 . : .
- plyta spolcznika.i schod_éw zelbetowa gr. 1560 cgn - beton C§0/25 zbrojony sigtka z pretéw stal_owych'QS w rpzstawie co 15,0 cm . ZDEMONTOWAC STALOWE BALUSTRADY SCHODOW, ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE A -1.12| MAGAZYN 8,29 5112l SZATNIA 1058 - WYKONAC' NOWA HYDROIZOLACJE Z DWOCH WARSTW MASY KMB DO WYSOKOSCI 50,0 CrT'l PONAD POZ'EM GRUNTU
- W|lerz'gr11r11|zj1 n*avil_erzchma Z plytek lastryko 4I x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspotczynnik antyposlizgowosci I WYKONAC NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH -1. ; - DOClEPLl(:) S(?lANY RYFLOWANYM POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM GR. 14,0 cm O WSPOLCZYNNlK’U A=<0,032 W/mK
S o o o uszczelniajacym SCIANY PIONOWE: || - A-1.13 MAGAZYN 12,34 5 113 SZATNIA 17.86 - DOCIEPLIC OS$CIEZA STOLARKI RYFLOWANYM POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM GR. 3,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,032 WimK
NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: - Wg’kf?"a,éia_k?k?e'befor\{e z thtOHU Eg’éz& wie 0 15.0 ol (5006 ) A -1.14| TOALETA 2,83 =112 SZATNIA 1513 - NA SCIANY COKOLOW KEASC 2 WARTWY SIATKI ZBROJACEJ
1. pochwyt @52 kosci 110 d pozi t - zbrojenie siatkg z pretow stalowycl w rozstawie co 15,0 cm; stal 3 = -1. , ' ,
2. Z{(chlziviOx40 :;rr?] r\llar\év;/st(;v\cl)izc::o ok_cgg crz(-)zmmu grumu - $ciany schodéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm 08 25045 N _ — ".i. 205 (08 A -1.15| MAGAZYN 42,16 - NA COKOLACH WYKONAQ TYNKI MOZAlKOW!E' POMALOWAC LAKlEREMlANTYGRAFFlTI i i
3. prety podiuzne 30x30 mm: zainstalowaé na wysokosciach +11 cm i +88 cm (spéd preta) - wykoné hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - czesci zakryte ziemia < g 5 B -1.15] SZATNIA 16,52 - NA STYKACH POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW OBIEKTU ZASTOSOWAC SYSTEMOWA DYLATACJE DEDYKOWANA DO SCIENNYCH SYSTEMOW DOCIEPLENIOWYCH ETICS
4. wypehienie: prety 16x16 mm co maks. 12.0 om - powyzej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie betonu architektonicznego A -1.16| MAGAZYN 37,97
A ks ione na 4 i - przy budynku stosowa¢ uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym ) B -1.16| KLATKA SCHODOWA 14,71 , , ,
5. marki mocujace 125x125x12 kotwione na 4 sruby wkiejane M10 : % QS — . A-1.17| MAGAZYN 6,31 - PONIZEJ GRUNTU ZABEZPIECZYC POLISTYREN EKSTRUDOWANY GEOMEMBRANA WYTLACZANA Z POLIETYLENU HDPE Z SYSTEMEM MECHANICZNEGO tACZENIA BRZEGOW | DWIEMA USZCZELKAMI ELASTOMEROBITUMICZNYMI
ll. ISTNIEJACY DASZEK WYREMONTOWAG SPOCZNIK | STOPNIE: & & 9 : : B -1.17] SZATNIA 17.26 .
’ - grunt rodzimy zasypowy dla wypetnienia $cian M o ’ - ODTWORZYC SPOCZNIKI ZE SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,
- piasek ubjjany warstwami gr. 30,0 cm {afi _ A 118 WEZEL CO 3343 POWIERZCHNIA 337,29 STUDNIE OKIENNE OKIEN PIWNICZNYCH, DOSWIETLA PIWNICZNE ZGODNIE Z OPISEM PONIZEJ
S.Z.03: SCHODY : - wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) 3N MAGAZYN 1970 ) ] ) )
|. ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE - hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) % %% = - — A-1.19 ) WSZYSTK”’E BALUSTRADY WYMIENIC NA NOWE ZE STALI MALOWANEJ PRQSZKOWO W KOLORZE ANTRACYT, JEDNORODNE STYLISTYCZNIE DLA CALEGO OBIEKTU
II. WYKONAG NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH, JAK SCHODY NA GRUNCIE : - Plyta spocznika | schodéw Zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatkg z pretow stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm S 2A06= < S 205 A -1.20] GPEC 82 04 - WYKONAC OPASKE Z PLYTEK CHODNIKOWYCH 50x50x7cm | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU
SCIANY PIONOWE ’ ’ - wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspotczynnik antyposlizgowosci min. g @x <Z( 010 == _é_ . - n 53 08 . ’
L g ’ R11); ptytki na stopnie cigte indywidualnie Z2<= < ] & - 114
S wykc_ma_c Ja.ko zelbetovye 2 betonu C20/25, | | o o e mem Uszoz6lniajacym < éﬁ g —1 A -1.21| SALA JUDO ,93 3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NA NOWA ] _ ] ) . .
- Zbrojenie siatkq  pretow stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: BEN . A -1.22| MAGAZYN 11,51 - Z UWAGI NA FAKT ZE ISTNIEJACE OKNA PCV NIE SPELNIAJA WYMAGAN NALEZY WYMIENIC WSZYSTKIE OKNA W TYM ROWNIEZ NIE WYMIENIONE DREWNIANE ORAZ LUKSFERY NA OKNA PVC O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U=0,9 w/(m2K)
- $ciany schodéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm 1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu <348 0 ’ A .
- wykona¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - czesci zakryte ziemig 5 Stupki 40x40 mm w rozstawie ¢o ok, 126 om; N L 8 POWIERZCHNIA 584 72 - WE WSZYSTKICH OKNACH WYKONAC NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE, W OKNACH WYMIENIANYCH NA NOWE ZAINSTALOWAC PARAPETY WEWETRZNE
- powyzej gruntu (cze;écilwidoczne.zeyvnetrznej strony) wyl'<o'r'102yé tynkiem ozdobnym zewnegtrznym o efekcie betonu architektonicznego 3: prety podiuzne 30x30 mm; zainstalc;waé na \;vysokoéciach +11 cm i +88 cm (spod preta) (z I L ) ,
sgréycgl:\ﬁmk;‘?gsmvsc uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym 4. wype_lnienie_: prety 16x16 mm co maks. 12,0'cm _ i 4.NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH STANOWIACYCH SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ZGODNIE Z ZAPROPONOWANA KONCEPCJA PODZIALU BUDYNKU NA STREFY POZAROWE ( PROJEKT PODZIALU BUDYNKU NA STREFU POZAROWE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA) NALEZY ZAINSTALOWAC
~ grunt rodzimy zasypowy dia wypelnienia &cian 5. marki mocujace 125x125x12 kotwione na 4 sruby wklejane M10 . PASY WELNY MINERALNEJ SKALNEJ TWARDEJ GR. 16CM DLA $CIAN NADZIEMIA | 14CM SCIANY PIWNICZNE
- piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm . 205 A 205 (0g | FUNDAMENTOWE O WSPL. A<0,033 W/imK
- wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) PODJAZE,) DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - i o8 54 ﬁ 53
- hydroizolacja z mas KMB kfadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) BOZEBRAC ISTNIEJACY PODJAZD NASTEPNIE ODTWORZYC
- plyta spocznika i schodéw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatka z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm SCIANY PIONOWE: , . ,
- wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wsp6tczynnik antyposlizgowosci min. R11); - wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25, — - WYMIENIC ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE W ZLYM STANIE TECHNICZNYM WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA NA STOLARKE ALU CIEPLA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U=1,3 w/(m2K)
ptytki na stopnie ciete indywidualnie N -zbrojenie siatkg z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b - OKNA W KTORYCH ZDEMONTOWANO KRATY NALEZY ZAINSTALOWAC JAKO ANTYWLAMANIOWE Z OKUCIAMI ANTYWLAMANIOWYMI
- przy budynku stosowa¢ uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym -$ciany schodoéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm
NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: -wykon¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - czgsci zakryte ziemig D Wi D
1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu -powyzej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnegtrznym o efekcie betonu architektonicznego
2. stupki 40x40 mm w rozstawie_co ok. 126 cm; . . -przy budynku stosowac uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym - 3 PODCIAG - istniejgca wys. 1,97m L = 205
i. prety{podluine 3t0x13§ T(;n zalnstalo;:va(':1 ;aowysokoémach +11 cm i +88 cm (spdd preta) SPOCZNIKI I NAWIERZCHNIA JEZDNA: T ‘@@ 25045 N Z UWAGI NA PRZEPISY P-POZ W w celu zwieszenia wysokosci otworu tak by drzwi it =3 @
. wypetnienie: prety 16x16 mm co maks. 12,0 cm -grunt rodzimy zasypowy dla wypetnienia $cian " 2 w witrynie p-poz posiadaty wys. min 200cm w $wietle 8
5. marki mocujgce 125x125x12 kotwione na 4 éru’by wklejane M10 -piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm Ei60 ﬁﬁ:fs;fllsoRZoEé??i%ozvézBoE'\l{\gchEE osciezy,
IIl.  ISTNIEJACY DASZEK WYREMONTOWAC -grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 18,0 cm nalezy wykona¢ podkucia pod osadzenie nadpfoza, ul
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm e O S OONIE osadzié belki HEB lub dwuteownik na poduszkach S ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
S.7.04- SCHODY NA GRUNCIE: -wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspdtczynnik antyposlizgowosci min. R11) 5 WYI\E/IAGANIAMI ZACHOWUJAC betonowych nastepnie rozbrag filary $cian. Projektowany pow ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
o ’ - budynku st ¢ Inieni { Iniaj . S ) .
| ZDEMONTOWAC STALOWE ZADASZENIE SCHODOW, ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE przy budynicu stosowac uszezelnienie szlamem uszezelniaiacym § ISTNIEJACE POZIOMY KONDYGNACI g‘;?:s'?gocv‘:z'Vt’i‘t’rcyrfsz‘f;‘;f:czony do klasy R 6p. . OZN. | FUNKCJA m? OZN. | FUNKGJA pow.
II. WYKONAC NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH S:#g@i“;i;ﬁ:;’g’&“gﬁfg’;’DY WITRYNA ALU SZKLANA EI60 $200 wym 270X205cm-[drz| D -1.1| KOMUNIKACJA Z KLATKA SCHODOWA | 98,03 m
SCIANY PIONOWE: o 90200 Ei30 5200 g F-1.1| KOMUNIKACJA Z KLATKA SCHODOWA | 14,17
- wykonag jako zelbetowe z betonu C20/25, ©7) 15941 LASTRYKO gr 3cm ELEKTRYCZNY TRZYMACZ - WG PROJ.ELEKTRYCZNEG( I 25035 08 D-1.2| SALA 51,41 A A ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH WYKONANIA WINDY
- zbrojenie siatkg z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b Ei60 [ — 3 F-1.2| SALA TARTANOWA 257,98 . .
- $ciany schodéw i spocznika posadowié¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm S.Z.08: SCHODY NA GRUNCIE: llu“r /EWGZO\ 511 v D-1.3| SALA 48,00 F 13 MAGAZYN 1577 - WYCIECIE DRZEWA BRZOZA BRODAWKOWATA - OBWOD PNIA PONIZEJ 50CM
- wykona¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - czes$ci zakryte ziemig |. ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE L ‘ \Ei60/ e -1. s |
- powyzej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykoriczyé tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie betonu II. WYKONAG NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH T # - REL 120 L ®— - %Ugé%‘f;g%ﬁmwé EU;L D -1.4]| SZATNIA 48,55 E 14 SZATNA 591 - WYKONANIE SZALUNKOW TRACONYCH KS-7
architekionicznego o - SCIANY PIONOWE: = ———— e - ——— D -1.5| KOMUNIKACJA Z UWZGL. POW WINDY | 10,82 i ; .
e Soso e uszczelnienie szlamem Uszezelniajacym - wykonat jako Zelbetowe z betonu G20/25, | - S oA MAGAZYN 0 F 15| SZATNIA 15.58 - WYKONANIE WYKOPOW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCYJNYM
- grunt rodzimy z w dla wypelnienia $cian - zbrojenie siatka z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm; stal St500b BUDKA | o ! .
) gi:sekoubi'any \Ae/]:?lsptowa)rlni ar 3yopg c:\ a scia - $ciany schodéw i spocznika posadowié 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm | DOZORCY. | o D -1.6 | KOMUNIKACJA 78.58 F -1.6 | SZATNIA 16,81 - ROZBIORKA POSADZKI W PIWNICY BLOKU D W POMIESZCZENIU PLANOWANEJ LOKALIZACJI WINDY.
-\F/)v lewka chh{Jde o betont? .r 1’2 0 cm (beton C8/10) - wykonac hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - czgsci zakryte ziemig 3 1 N i ".i. 205 (0g . ’
- hgdroizmacja . m%s et klgd.zon,y‘:h it 2x (. min. 3,0 mm po wyschnieciu) - powyzej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie betonu 1] f\% 50 | & 53 D 17| PSYCHOLOG 16.84 POWIERZCHNIA 336,22 _ WYKONANIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ
] L P ’ L . ) . . architektonicznego =y | .
ptyta spo_cznlka_l schodpw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony S|e_1tka z pretéow stalpwych’lZB w r_ozstaW|e co 15,0 cm - przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajacym ™ . -1. D-1.8 | KOMUNIKACJA 2186 - WYKONANIE ZELBETOWEGO SZYBU WINDY.
- wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspétczynnik antyposlizgowosci SPOCZNIK | STOPNIE: \ \Ei3/ | : ’
["F':éfgl]gy‘:g:k'sgasjﬁgfsgfztgl'n'}gr{iv:g‘z’fa'mzm wezczelnisjacym - grunt rodzimy zasypowy dla wypetnienia $cian $200 | D-1.9| SALA 20,07 - INSTALACJA NADPROZY STALOWYCH BLOK D PIWNICA (DOJSCIE DO WINDY Z KOMUNIKACJI W SCIANIE ZEWNETRZNEJ BLOKU D ORAZ SCIANIE NOSNEJ WEWNETRZNEJ ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA).
. - piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm ! | ) ia ot sciani o3 . .
T%\é\ﬁ 33Lgf’szm/:2: st;s,lioo\s’/\éﬁI:Ag\légvc\)/dAr:fzgranousgzrﬁ:vo NA KOLOR ANTRACYT: - wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) N— 281 — i Wki z ;gvgl)?)sdzkir!; (:) ;Zjo:)us ;vd Zzunalzli ::p?gail D -1.10| SALA 10,15 - PRZEBUDOWA ZELBETOWYCH SCHODOW WRAZ ZE SPOCZNIKAMI -KLATKA D
) . . . - hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu) = = Iy ; ;
. ODTWORZYC ZADASZENIE SCHODOW NA WZOR ISTNIEJACEGO- KONSTRUKCJA Z PROFILI ZAMKNIETYCH O - A i ; ) ) o| osadzi¢ belki HEB lub dwuteownik na D -1.11| SALA 942 -
) - ptyta spocznika i schodéw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatkg z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm - N : | - . , _ WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE ZEWNETRZNEJ BLOKU D W POZIOMIE PIWNICY
PRZEKROJU KWADRATOWYM , MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT, WYPELNIENIE SCIANEK - wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspétczynnik antyposlizgowosci g;ﬁ;séz(;:ﬁh betonowych nastepnie rozbrac;): ".i. 25035 08 D-112 SALA 3215 &
KONSTRUKCJI ORAZ DASZEK Z POLIWEGLANU GR. MIN 2,5 CM min. R11); ptytki na stop!ﬂe ciete Ir?deVIdualnle N % o ( \I/g S . ’ _ DEMONTAZ OKNA W EACZNIKU C-D NA POZIOMIE PARTER, IP, IIP
- przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym © D -1.13 SALA 31,08
S.z5  SCHODY NA GRUNCIE: NOWE BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT: 567 Il_| : - ROZBIORKA SCIANY PODOKIENNEJ W CELU WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO DO WINDY
I, ROZEBRAC SCHODY ZELBETOWE 1. pochwyt @52mm na wysokosci 110 cm od poziomu gruntu ) 11 POWIERZCHNIA 485.26 y 904 y
. WYKONAG NOWE SCHODY ZEWNETRZNE W MIEJSCU SCHODOW ROZEBRANYCH lll. - ISTNIEJACY DASZEK WYREMONTOWAC - NAPRAWIC POKRYCIE Z PAPY, TYNKI, OPIERZENIA N = = - ZMNIEJSZENIE SZEROKOSCI OTWORU DO WYMAGANEGO OTWORU DRZWIOWEGO - ZAMUROWANIE BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI.
SCIANY PIONOWE: RN e — —F
-wykonaé jako zelbetowe z betonu C20/25, \ w P - - INSTALACJA DZWIGU.
SR . ’ . ‘ ykona¢ otwor pod drzwi windy q w 20cm x225¢cm
'Z,b.rojeme S|atl’<a z pretowlstalowych QB w rozstaw!g co 15.’0 cm; stal St500b . \ ‘j‘ ‘ I osadzi¢ belke dwuteowg lub HEB dt. cm nastepnie nalezy rozebra¢ $ciane z bloczkéw P
-$ciany schodéw i spocznika posadowi¢ 1,0 m ponizej poziomu gruntu na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm Q N st s nowveh ar. ok 43cm. uz ) vbu win - PRACE NAPRAWCZE: WYKONANIE TYNKOW, GLADZI GIPSOWYCH, MALOWANIE.
. . . . . . . - — | ©© I gazobetonowych gr. ok 43cm, uzdpetfii¢ posadzke do szybu windy,
-wykonac¢ hydroizolacje muru dwoma warstwami masy KMB ponizej gruntu (gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu) - czesci zakryte ziemig N N — I | 1 <
-powyzej gruntu (czesci widoczne muru oporowego) wykonczy¢ tynkiem ozdobnym zewnetrznym o efekcie betonu 220 33, | ! ‘i o _ ZASILENIE WINDY -- WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
architektonicznego
-przy budynku stosowac uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym N SAFARIRINNY l : :| - UPRZATNIECIE PLACU BUDOWY
SPOCZNIK | STOPNIE: of 263 /. f ’
-grunt rodzimy zasypowy dla wypetnienia scian &5 "L " 085 A \ " 567 v ~ 1437
-piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm 0| 7 T | ‘l /| O h —
-wylewka z chudego betonu gr. 12,0 cm (beton C8/10) =/ | ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ SEGMENT D
-hydroizolacja z mas KMB ktadzonych min. 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu) e \
-ptyta spocznika i schodéw zelbetowa gr. 15,0 cm - beton C20/25 zbrojony siatkg z pretéw stalowych @8 w rozstawie co 15,0 cm el ‘l ZAKRES PRAC - PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE D
-wierzchnia nawierzchnia z ptytek lastryko 40x40 cm gr. ok 37 mm na zaprawie mrozoodpornej (wspotczynnik antyposlizgowosci min. e ‘l . . o .
R11); ptytki na stopnie ciete indywidualnie 1B . Z UWAGI NA NIESPEENIANIE WARUNKOW P-POZ ISTNIEJACEJ KLATKI /SPOCZNIKI POSIADAJA SZEROKOSC 127CM/ , W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE ZACHODZI KONIECZNOSC PRZEBUDOWYW ZAKRESIE WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA
)i ply p € Y I~ COKOL - LASTRYKO GR 4CM |
-przy budynku stosowaé uszczelnienie szlamem uszczelniajgcym L I ‘ - ‘l o 0G0 e OZAROWYC
618 ‘ DO WYM W PRZECIWPOZAROWYCH
. ISTNIEJACY DASZEK WYREMONTOWAC - NAPRAWIC POKRYCIE Z PAPY, TYNKI, OPIERZENIA § ! L _LINIA LAWY FUNDAMENTOWEJ J‘l e
J R T:; _____________ N - ROZEBRANIE MONOLITYCZNYCH ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK SPOCZNIKI, PODESTY | BIEGI.
— + N
R REIJQO ******************************************** | - WYKONANIE NOWEJ ZELBETOWEJ, MONOLITYCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ O NOWEJ GEOMETRII BIEGOW, SPOCZNIKOW | PODESTOW.
I I i
[ [ - ZAINSTALOWANIE OKNA ODDYMIAJACEGO NA NAJWYZSZEJ KONDYGNACJI KLATKI WRAZ Z SYSTEMEM ODDYMIANIA | NAPOWIETRZANIA
| |
| [ - ZAINSTALOWANIE WITRYN P-POZ ODDZIELAJACYCH KLATKE SCHODOW OD KORYTARZY
| |
[ I - ROBOTY WYKONCZENIOWE:
| |
USUNIECIE ZAGRZYBIENIA W POMIESZCZENIU PIWNICZNYM- SALA JUDO (A-1.21): o | | « MONTAZ BALUSTRAD- WYROB WARSZTATOWY NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE, MONTAZ OD GORY STOPNIA,
-usunag istniejgcy tynk z zawilgoconych powierzchni $cian piwnicznych-wydtutowac uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm, I |
;rllja;\):tzar;]ac;:az%r:fyrgiggjg;/;t;gls(tucrr\w?of;elono, odstoniete powierzchnie nanies¢ metoda natryskowg preparat grzybobdjczy - 2 krotnie w odstepie 24 godzin (nalezy zastosowaé $rodek grzybobojczy na bazie czwartorzedowych soli amoniowych, nie stosowaé preparatu gdzie : : STAL NIERDZEWNA. NALEZY PAMIETAC O ZACHOWANIU WYMAGANEJ SZEROKOSCI MIEDZY BALUSTRADAMI 120CM.
-przeprowadzi¢ badanie mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego zwalczenia zarodnikéw grzybéw, I I .
-wykona¢ nowe tynki (zastosowaé tynki renowacyjne odporne na zawilgocenie i zasolenie). ! ‘ * WYKONANIE ROBOT NAPRAWCZYCH | MALARSKICH
ZGODNIE Z RYSUNKIEM MIEJSCACH WYSTEPOWANIA ZAGRZYBIENIA SCIAN W CZESCI PIWNICZNEJ W SCIANACH ZEWNETRZNYCH WYKONAC PRZEPONE METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ CISNIENIOWEJ : :
DWUSTRONNEJ OD WEWNATRZ ORAZ OD ZEWNATRZ BUDYNKU | [
Iniekcje wykonaé dwurzedowo zgodnie z istrukcjg i zaleceniami producenta wybranego system w poziomie posadzki. I I
W pomieszczeniach, w ktérych projektowana jes nowa posadzka iniekcje wewnetrzng i zewnetrzng wykona¢ w poziomie projektowanej hydroizolacji poziomej posadzki. I I
TYNK RENOWACYJNY [ [
Przed przystgpieniem do naprawy $ciane nalezy odkopaé, oczyszci¢, wykonac¢ przepone pozioma metodg iniekcji opisang powyzej oraz pionowa izolacje przeciwwodna. Projektuje sie tynki renowacyjne wg wybranego systemu producenta, ktére w potgczeniu z przepona ! I
pozioma i tynkami renowacyjnymi pozwala to na skuteczne osuszenie $cian. ) |
Na skutek swych specyficznych wtasciwosci tynk wchtania wilgo¢ znajdujaca sie w murze, oddaje ja do otoczenia pod postacig pary wodnej jednocze$nie magazynujac w sobie w postaci skrystalizowanej szkodliwe sole, a przesuwajgc strefe odparowania do wnetrza tynku ! !
nie dopuszcza do powstawania wykwitéw na powierzchni. ‘ ‘
| |
Tynki renowacyjne - WG WYBRANEGO SYSTEMU NAPRAWCZEGO: ‘ !
1. obrzutka tworzgca mostek utatwiajgcy przyczepnos$¢ nastepnych warstw. Musi ona pokrywac 50% powierzchni muru, maksymalna grubo$¢ powinna wynosi¢ 5 mm. : :
2. Warstwa druga — tynk podktadowy. Tynk gruntujgcy lub wyréwnawczy, stanowigcy hydrofilowg warstwe magazynujgcg. Stosowany przy wiekszym stopniu zasolenia oraz przy duzych nieréwnosciach podtoza. Minimalna warstwa wynosi 1 cm. | | i -
3. Warstwa trzecia — tynk renowacyjny. Naktada sie go w jednej lub kilku warstwach na grubo$¢ do 4 cm (najczesciej 2 cm). | | P = LEGENDA:
W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkéw dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczng. | | N ==
4. Warstwa czwarta — wykonczeniowa. | I
Naktadana jest na catg powierzchnie muru. | | SCIANY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Moze to by¢ tradycyjna warstwa szpachlowa wapienna lub szpachléwka, , stanowigca sktadnik systemu, powtoki malarskie (farby silikonowe i silikatowe) lub inne materiaty o wysokim stopniu dyfuzyjnosci. Maksymalna grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 5 mm. S | | Q
— | | — i .
Przed zastosowaniem tynkow renowacyjnych bardzo wazne jest wiasciwe przygotowanie podtoza. o | | N SCIANY DO ROZBIORKI
Mur nalezy oczyscié, skué zmurszate fragmenty, istniejgce powtoki malarskie oraz usunaé tynki minimum 80 cm powyzej strefy zawilgocenia lub zasolenia. Zwietrzate spoiny wykué na gteboko$é okoto 20 mm, jest to bowiem miejsce szczegdlinie silnej koncentracii soli. Slady I I - i
wykwitow solnych nalezy usung¢ szczotkami stalowymi. Odstoniete podtoze musi by¢ nosne, a jego powierzchnia szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos¢ dla kolejnych warstw. ‘ ‘ s | INIEJACE DOCIEPLENIE DO ROZBIORKI
Obrzutka, petnigca funkcje warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywa¢ wiecej niz 50% powierzchni. : :
Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego utworzy bowiem bariere izolacyjna, blokujacg przenikanie pary wodnej z wnetrza muru. Tynki renowacyjne nakfada sie na ogét dwuwarstwowo, przy czym grubo$c kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. Zaleca sie, aby : : 77777777777  PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE
czas pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosit 1 dzien na 1 mm grubosci warstwy. | |
Swiezy tynk renowacyjny powinien byé chroniony przed intensywnym nastonecznieniem oraz silnym wiatrem, nalezy zapewnié mu wilgotne warunki dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie moze bowiem ostabié jako$é tynku. Instrukcja WTA dopuszcza naktadanie na tynk | |
renowacyjny dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania wymaganej faktury. Moga to by¢ szpachle wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, powtoki malarskie. Wytrzymato$¢ warstwy wierzchniej musi by¢ mniejsza niz wiasciwego tynku renowacyjnego. Nie | |
moze ona réwniez ogranicza¢ czy hamowac dyfuzji pary wodnej. Spowoduje to bowiem przemieszczenie sie strefy odparowania w wyzsze partie muru. Powtoki malarskie powinny sie charakteryzowa¢ dobrg dyfuzjg pary wodnej oraz posiada¢ wtasciwosci hydrofobowe | | : ;
— odpowiednie sg tu farby silikonowe lub silikatowe. | | PROJEKTOWANE ZABUDOWY OTWORU Z PLYT G-K (PODWOJNYCH)
Nalezy tez pamieta¢ o sprawnym odprowadzeniu wody rynnami i rurami spustowymi z elewacji budynku oraz o prawidtowym wykonaniu obrébek blacharskich takich elementéw jak parapety okienne czy gzymsy. | | NA STELAZU SYSTEMOWYM
Podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym w instrukcji WTA 2-2-91 przedstawione sg w tabeli 2 | |
[ | .
ZSYP - ZELBETOWE STUDNIE ZSYPOW WARZYW DO POM. MAGAZYNOWEGO DO WYREMONTOWANIA: | | PROJEKTOWANE SCIANY | PRZEMUROWANIA 2 GAZOBETONU
:sviigizéusgzllgzzl:‘?:zone elementy betonu : : DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | COKOLOW WRAZ Z WYKONANIEM HYDROIZOLACJI
- naprawi¢ uszkodzne elementy stalowego zbrojenia : : ( POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 14,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,032 W/mK)
- wykona¢ uzupetnienia i naprawy w systemie PCC Zelbetowych studni ‘ |
- dla uzyskania ciggtosci hydroizolacji wykona¢ izolacje studni masami KMB kfadzonymi 2x (gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu) | | SCHODY DO ODTWORZENIA DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ GRUNTU
- wyremontowac stalowe klapy: oczysci¢ z rdzy, odttusci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac na kolor szary RAL7042 : : Z UWAGI NA ISTNIEJACY PODJAZD NIE SPELNIAJACY - WELNA MINERALNA gr. 16,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,033 W/mK) METODA LEKKO- MOKRA
& WARUNKOW TECHNICZNYCH NALEZY ODWORZYC WE
DOSWIETLACZE PIWNICZNE OKIENNE: [ [ .
- WSKAZANYM UKLADZIE Z ZACHOWANIEM SPADKU 6%
I. ROZEBRAC ISTNIEJACE BETONOWE STUDNIE OKIENNE | ODTWORZYC NA WZOR ISTNIEJACYCH [ | max 67 — DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH OD STRONY WEWNETRZNEJ ’
1. ZAINSTALOWAC PREFABRYKOWANE DOSWIETLACZE PIWNICZNE PRZY POWIEKSZENIU OKIEN W SALACH TERAPII: : : 462 WA TERMOIZOLACYJNE, HYDROAKTYWNE PLYTY SILIKATOWO-WAPIENNE gr. 18,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,040 W/mK)
- doswietlacze systemowe z zywic poliestrowych i widkna szklanego o wymiarach 150/150/70 cm z odptywem z sitkiem; | | o | T
- ruszt ze stali ocynkowanej o klasie obcigzen do 6 kN i M 236 | I f 354 522 =" MIEJSCA WYSTEPOWANIA MOCNYCH ZAGRZYBIEN SCIAN
| | -
. . . E Tt il 2 N .
ZACHOWAC ISTNIEJACE ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ; : : @ S|Z.07 —— = = PROJEKTOWANE INIEKCJE SCIAN
0 e
- . U 1 N ¢ . .
NAWIERZCHNIE WOKO! BUDYNKU: o o - | | - S | 3 1 KowminSTALOWY DO ROZBIORKI | ODTWORZENIA NA WZOR ISTNIEJACEGO
CHODNIKI- W celu odstoniecia $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm, nastepnie po pracach termoizolacyjnych odtworzy¢ nawierzchnie na podbudowie N— . - - { L 7 —L
z chudego betonu ograniczonych opornikiem betonowym 10x30cm, na tawie z oporem z betonu C16/20. ) 624 R f - ettt it Pl S i el el il iy o 588 I/
OPASKA WOKOL. BUDYNKU- Istniejgca opaske z ptyt betonowych chodnikowych rozebraé oraz po przeprowadzonych pracach odtworzyé. i jﬁ I_I 111 hp=152 I e T O 7
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ZSYP DO MAGAZYNU WARZYW- PO WYKONANIU DOCIEPLENIA L ‘
SCIAN, NALEZY WYCZYSCIC | DOKONAC NAPRAWY 1 : STAL St500b
POWIERZCHNI BETONOWYCH, ZAIZOLOWAC OD ZEWNETRZNEJ ‘ | |
STRONY MASA KMB (2X), STALOWA NAKRYWE 0CZYSCIC | DOCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ - TERMOIZOLACYJNE | HYDROAKTYWNE PLYTY . o |
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC FARBA SILIKATOWO-WAPIENNE, PRZEZNACZONE DO OCIEPLANIA SCIAN OD WEWNATRZ R Z U T P | W N |C S KA LA ] ¢ ] OO } ! |
FTALOWA W KOLORZE ANTRACYT POMIESZCZEN (A [W/(m-K)] 0,040) . PAROPRZEPUSZCZALNE, , NIEPALNE, POSIADA g ! ‘
OPROCZ DOBRYCH WLASCIWOSCI TERMOIZQLACYJNYCH WLASCIWOSC SZYBKIEGO \ : : UWAGA: -WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
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PAROPRZEPUSZCZALNA. } 1 e ——————— P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa
\ ! ! temat: G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych
\ ! ! oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska
g ! : - w latach 2017 - 2020 - V paczka zadan,
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N | [— [ | | | taros zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
b ISTNIEJACE DOCIEPLENIE STYROPIANEM gr. 12cm. projektowy: - Monika K w specjalnosci architektonicznej
Z UWAGI NA BRAK PODSTAW EKONOMICZNYCH arch. Honfa Fur
Th ODSTEPUJE SIE OD WYMIANY DOCIEPLENIA inz. Andrzej tasinski 70/El/76
NA STYRODUR gr. 14Cm w specjalnosci konstrukcyjnej
zespot arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
sprawdzajqcy: w specjalnosci architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
or archiwalny w specjalnosci konstrukcyjnej
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