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SCIANY ISTNIEJACEGO BUDYNKU 7222222.222 PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA FRAGMENTOW OTWOROW OKIENNYCH BLOCZKAMI GAZOBETONU KLASY 600
SCIANY/ ELEMENTY MUROWANE DO ROZBIORKI I— DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA STYROPIAN EPS70-038 gr. 16,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,040 W/mK METODA LEKKO- MOKRA R Z U T P | ET RA 'l _ B LO K C_ D S KA LA '| . ‘| OO
oo S TNIEJACE DOCIEPLENIE DO ROZBIORKI DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA -- WELNA MINERALNA gr. 16,0 cm O WSPOLCZYNNIKU A<0,033 W/mK) METODA LEKKO- MOKRA
PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE
I, 2421 |/ 389 Yy 285 |, 587 |/ 2180

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA NA ELEWACJACH:

1. PRACE ROZBIORKOWE:
- ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE

- ZDEMONTOWAC KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH
ORAZ NAWIEWNE NA ELEWACJACH

- ZDEMONTOWAC INSTALACJE ODGROMOWA
- NA CZAS TRWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE
ELEMENTY Z ELEWACJI (TABLICE INFORMACYJNE, KAMERY, OSWIETLENIE, GNIAZDA

NA FLAGI ITP.) | ZAMONTOWAC PONOWNIE PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALUJAC NA
DYSTANSACH

- ROZEBRAC SCHODY ZEWNETRZNE | SPOCZNIKI ORAZ STUDNIE | DOSWIETLA PRZY
OKNACH PIWNICZNYCH
- WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE NA ELEWACJACH

SCHOWAC W WARSTWIE DOCIEPLENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

2. DOCIEPLENIE ELEWACJI:
DOCIEPLENIE SCIAN CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU:

- ZERWAC ISTNIEJACE OCIEPLENIE SEGMENTU OCIEPLONEGO -BLOK E- gr 8cm- NIE
SPELNIA WT 2021

- NAWIERZCHNIE SCIAN OCZYSCIC | WYROWNAC,

- DOCIEPLIC SCIANY STYROPIANEM FASADOWYM GR. 16,0 cm O WSPOLCZYNNIKU
A<0,038 W/mK

- DOCIEPLIC OSCIEZA STOLARKI STYROPIANEM FASADOWYM GR. 3,0 cm O
WSPOLCZYNNIKU A<0,038 W/mK

- NA SCIANY PARTERU KLASC 2 WARTWY SIATKI ZBROJACEJ

- SCIANY WYKONCZYC TYNKAMI SILIKONOWYMI BARWIONYMI W MASIE, GRUBOSC
ZIARNA 1,5 mm, STRUKTURA - DROBNY BARANEK

- ZAINSTALOWAC NOWE KRATKI WENTYLACYJINE ZE STALI NIERDZEWNE.
- NA STYKACH POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW OBIEKTU ZASTOSOWAC

SYSTEMOWA DYLATACJE DEDYKOWANA DO SCIENNYCH SYSTEMOW
DOCIEPLENIOWYCH ETICS

3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA NOWA;

-ZE WSZYSTKICH OKIEN USUNAC KRATY (W POMIESZCZENIACH WYMAGAJACYCH
ZABEZPIECZENIA, ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RYSUNKU PROJEKTUJE SIE OKNA
ANTYWLAMANIOWE)

- Z UWAGI NA FAKT ZE ISTNIEJACE OKNA PCV NIE SPELNIAJA WYMAGAN WT 2021 r
NALEZY WYMIENIC WSZYSTKIE OKNA W TYM ROWNIEZ NIE WYMIENIONE
DREWNIANE ORAZ LUKSFERY NA OKNA PVC O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPLA U=0,9 w/(m2K) - NIE DOTYCZY 15SZT WYMIENIONYCH W 08.2019r

- WE WSZYSTKICH OKNACH WYKONAC NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY

POWLEKANEJ W KOLORZE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH, ORAZ OPIERZEN |
WEWNETRZNE Z KONGLOMERATU

4, NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH STANOWIACYCH SCIANY ODDZIELENIA
POZAROWEGO ZGODNIE Z ZAPROPONOWANA KONCEPCJA PODZIALU BUDYNKU NA
STREFY POZAROWE ( PROJEKT PODZIALU BUDYNKU NA STREFU POZAROWE POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA) NALEZY ZAINSTALOWAC PASY WELNY MINERALNEJ

SKALNEJ TWARDEJ GR. 16CM DLA SCIAN NADZIEMIA | 14CM SCIANY PIWNICZNE
| FUNDAMENTOWE O WSPL. A<0,033 W/mK

ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH WYKONANIA WINDY
- WYCIECIE DRZEWA BRZOZA BRODAWKOWATA -

OBWOD PNIA PONIZEJ 50CM

- WYKONANIE SZALUNKOW TRACONYCH KS-7

- WYKONANIE WYKOPOW ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM KONSTRUKCYJNYM

- ROZBIORKA POSADZKI W PIWNICY BLOKU D W
POMIESZCZENIU PLANOWANEJ LOKALIZACJI WINDY.

- WYKONANIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

- WYKONANIE ZELBETOWEGO SZYBU WINDY.

- INSTALACJA NADPROZY STALOWYCH BLOK D PIWNICA
(DOJSCIE DO WINDY Z KOMUNIKACJI W SCIANIE
ZEWNETRZNEJ BLOKU D ORAZ SCIANIE NOSNEJ
WEWNETRZNEJ ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA,).

- PRZEBUDOWA ZELBETOWYCH SCHODOW WRAZ ZE
SPOCZNIKAMI -KLATKA D

- WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE
ZEWNETRZNEJ BLOKU D W POZIOMIE PIWNICY

- DEMONTAZ OKNA W £ACZNIKU C-D NA POZIOMIE
PARTER, IP, IIP

- ROZBIORKA SCIANY PODOKIENNEJ W CELU
WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO DO WINDY

- ZMNIEJSZENIE SZEROKOSCI OTWORU DO
WYMAGANEGO OTWORU DRZWIOWEGO - ZAMUROWANIE
BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI.

- INSTALACJA DZWIGU.

- PRACE NAPRAWCZE: WYKONANIE TYNKOW, GLADZI
GIPSOWYCH, MALOWANIE.

- ZASILENIE WINDY -- WG OPRACOWANIA BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

- UPRZATNIECIE PLACU BUDOWY.

ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ
WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ SEGMENT D

ZAKRES PRAC - PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE D
Z UWAGI NA NIESPEENIANIE WARUNKOW P-POZ ISTNIEJACEJ KLATKI
ISPOCZNIKI POSIADAJA SZEROKOSC 127CM/ , W ZWIAZKU Z
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE ZACHODZI KONIECZNOSC

PRZEBUDOWYW ZAKRESIE WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W CELU

DOSTOSOWANIA

DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

- ROZEBRANIE MONOLITYCZNYCH ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK SPOCZNIKI,
PODESTY | BIEGI.

- WYKONANIE NOWEJ ZELBETOWEJ, MONOLITYCZNEJ
KLATKI SCHODOWEJ O NOWEJ GEOMETRII BIEGOW,
SPOCZNIKOW | PODESTOW.

- ZAINSTALOWANIE OKNA ODDYMIAJACEGO NA
NAJWYZSZEJ KONDYGNACJI KLATKI WRAZ Z SYSTEMEM
ODDYMIANIA | NAPOWIETRZANIA

- ZAINSTALOWANIE WITRYN P-POZ ODDZIELAJACYCH
KLATKE SCHODOW OD KORYTARZY

- ROBOTY WYKONCZENIOWE:

e MONTAZ BALUSTRAD- WYROB WARSZTATOWY NA
INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE, MONTAZ OD GORY
STOPNIA,

STAL NIERDZEWNA. NALEZY PAMIETAC O ZACHOWANIU
WYMAGANEJ SZEROKOSCI MIEDZY BALUSTRADAMI 120CM.
e WYKONANIE ROBOT NAPRAWCZYCH | MALARSKICH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OZN. | FUNKCJA PR3
C1.1 | KOMUNIKACJA 17,77
c12] sALA 32,57
C13] SALA 15,50
C 1.4 | SALA WRAZ Z ZAPLECZEM 65,57
C 1.5 | SALA WRAZ Z ZAPLECZEM 66,84
c16|wc 13,90
c1.7|we 4,00
c1.8|wc 12,58
C 0.9 | KLATKA SCHODOWA 15,18

POWIERZCHNIA 343,91

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OZN. | FUNKCJA ey
D 1.1 | KOMUNIKACJA Z WINDA 37,28
D 1.2 | GABINET 15,75
D 1.3 | KLATKA SCHODOWA 15,47
D 1.4 | KOMUNIKACJA 169,60
D 1.5 | SALA 48,88
D 1.6 | SALA 50,63
D1.7 | wc 12,85
D 1.8 | MAGAZYN 3,63
D1.9 | wc 12,88
D 1.10| GABINET 15,34
D 1.11] SALA 49,81
D 1.12| SALA 49,60
D 1.13| SALA 50,35

POWIERZCHNIA 533,92

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
NA PLACU BUDOWY

- PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

- NA RYSUNKU POKAZANO WYMIARY ELEMENTOW
NOWOPROJEKTOWANYCH

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

temat: G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych
oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdariska
- w latach 2017 - 2020 - V paczka zadan,

Czes¢ 3 - Szkota Podstawowa nr 81

adres: ul. Siedleckiego 14, Gdansk

dz. nr ew. 555/16, 560/1, 560/2 obreb 001

rysunek: RZUT PIETRA 1 - BLOK C -D

i

taros | 2%

projektowy:

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej
arch. Monika Kur

inz. Andrzej tasiriski 70/El/76

w specjalnosci konstrukcyjnej

PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

180/EI/78

w specjalnosci konstrukcyjnej

zespot arch. Piotr Zysk
sprawdzajacy:
inz. Stanistaw Kutowski
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