WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA:
STYROPIAN FASADOWY gr. 16,0 cm, lambda 0,038 W/(m*K)

12,09 W

8

EKRANY Z PLYT PREFABRYKOWANYCH DO ROZBIORKI

DOCIEPLENIE STROPODACHU:

GRANULAT WELNY MINERALNEJ gr.16,0 cm
lambda 0,038 W/(m*K)

ISTNIEJACE DOCIEPLENIE - STYROPAPA gr. 16,0 cm
POZOSTAJE BEZ ZMIAN
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WARSTWA ZEWNETRZNA ZABEZPIECZAJACA:
GEOMEMBRANA WYTLACZANA Z POLIETYLENU HDPE Z SYSTEMEM
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MECHANICZNEGO £ ACZENIA BRZEGOW | DWIEMA USZCZELKAMI
ELASTOMEROBITUMICZNYMI
DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC:
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POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 14,0 cm, lambda 0,032 W/(m*K)

2 WARSTWY MASY KMB DO WYSOKOSCI 50,0 cm PONAD POZIOM GRUNTU

SEGMENT "F" - PRZEKROJ F-F

SKALA 1:100

UWAGA: - WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
- PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ
- NA RYSUNKU POKAZANO WYMIARY ELEMENTOW
NOWOPROJEKTOWANYCH

ISTNIEJACE DOCIEPLENIE POZSTAJE BEZ ZMIAN
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