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ODBUDOWA KONSTRUKCJI SCHODÓW

1,2

1,2

wylot istniejący,

nieczynny,

zabetonowany

ISTN. NARZUT KAMIENNYDO POZOSTAWIENIA

ISTN.POMOST STALOWY ISTUDNIA KS

LEGENDA

 67/2 DZIAŁKI W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

LOKALIZACJA OBSZARU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ

GRANICA PORTU GDAŃSK

ODWIERTY GEOTECHNICZNE zgodnie  z Opinią Geotechniczną z lipca 2020r.

SEKCJE I ODCINKA (wg projektu "Odbudowa nabrzeża na lewym brzegu Motławy w Gdańsku

- zadanie 1" 1968r. na zlecenie Gdańskiego Urzędu Morskiego)

SEKCJE II ODCINKA (wg projektu "Odbudowa nabrzeża na lewym brzegu Motławy w Gdańsku

- zadanie II" 1969r. na zlecenie Gdańskiego Urzędu Morskiego)

SEKCJE iII ODCINKA (wg projektu "Odbudowa nabrzeża na lewym brzegu Motławy w Gdańsku

- zadanie III" 1970r. na zlecenie Gdańskiego Urzędu Morskiego)

UMOCNIENIE DNA KOSZEM GABIONOWYM gr.1,0m

ISTNIEJĄCE WYLOTY KD

PROJEKTOWANY WYLOT KD

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY WG MPZP

OZNACZENIA OBSZARÓW WG MPZP

NOWY OCZEP NABRZEŻA

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU, wg opracowania branży sanitarnej

BUDOWA KOLEKTORA KD 700, wg opracowania branży sanitarnej

TOR WODNY I OBROTNICA wg projektu Modernizacja wejścia do portu wewnętrzego

(w Gdańsku). Koncepcja przebudowy nabrzeży Motławy. (grudzień 2008)

ŚCIEŻKA CUMOWNICZA

UWAGA

Plan zagospodarowania terenu należy czytać razem z pozostałymi rysunkami dołączonymi do niniejszego

opracowania.
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01.2021

Skala
1:500

Plan zagospodarowania terenu

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego)"  w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża
- Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
ul. Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk
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