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Dot.: Wniosku o wydanie warunkéw technicznych na projektowanie, wykonanie i przekazanie w uiytkowanie
o$wietlenia terenu rekreacyjnego realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021 pn. ,Wspélna przestrzen
wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanalem Raduni w Sw. Wojciechu { Lipcach”.

W odpowtedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie Gdaniski Zarzad Drdgii Zieleni przekazuje w
zalgczeniu (do dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr IE/49/2021/R projel&owania, wykonania i
przekazania w uzytkowanie oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Trakt sw. Wojciecha (dz, 11/4 obr. 307)
w Gdansku z dnia 15.03.2021 roku.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi:

Jacek Raikowski tel, 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

Zalacznik;
- Warunki techniczne nr IE/49/2021/]R projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswietlenfa terenu

rekreacyjnego przy ul. Trakt $w. Wojciecha (dz. 11/4 obr. 307) w Gdarisku z dnia 15.03.2021 roku
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1. Wymagania ogdlne
1.1.

1.2.

1.3.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1

2.2.

2.3.

Gdansk, dnia 15 marca 2021 roku

Warunki techniczne nr [E/49/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie osw:etlema
terenu rekreacyjnego przy ul. Trakt Sw. Woijciech (dz. 11/4 obr. 307) w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, |z zaznaczonym pasem
drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z nowej projektowane] szafki oswietleniowej, ktéra
nalezy zlokalizowa¢ na dziafce nr 11/3 obreb 307 ul. Trakt $w. Wojciecha w rejonie inwestycji na dziatce
nr 11/4 obreb 307 na podstawie ponizszych warunkéw technicznych.
Wystapic do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowa 12,5 kW,
W przypadku, gdy odlegtos¢ pomigedzy szafkg licznikowa a oswietleniowq jest wigksza niz 20m nalezy
zaprojektowa¢ zabezpieczenie zalicznikowe (0 wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oSwietleniowe

3.1

3.2,

3.3.

Zaprojektowac oswietlenie wszystkich ciaggéw pieszo jezdnych, drog rowerowych, chodnikéw.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby spetni¢ klase oéwietlenia P3 z zastosowaniem redukcji
mocy przyjmujac nizszg klase o$wietlenia w godzinach od 23% do 5%.

Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyjaé wspotczynnik utrzymania MF=0,8. l

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oSwietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie
sieci TN-C. Uziemiac¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegiosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$é¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegélne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomierny
pobdr energii poszczegdinych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moie uniemoizliwiaé nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. L-
- e}
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4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujgc odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew.

5. Szafki oswietleniowe

5.1;
5.2

5.3

54,
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

Szafke oswietleniowg zaprojektowaé zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Szafke oswietleniowg wyposazyé w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat
i higrostat.

Szafka wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony 1K10, na fundamencie betonowym z uwzglgdnieniem
strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy”
z wytacznikiem kraricowym otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Czujke przekainika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oSwietleniowe;j.

Szafke o$wietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia w szafce.

Szafka winna by¢ zgodna z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

6. Konstrukcje wsporcze {stupy, wysiegniki}

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$é na
|| strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna
polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikow uzgodnié z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac iatarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych o$wietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw whneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane §rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miare moiliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglgdnieniem skrajni
drogowej.

Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Pyty nalezy zakry¢
2yzng ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupéw muszg byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawyi zZrodia Swiattfa.

7.1

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspéiczynniku oddawania
barw Ra = 70, o temperaturze barwowe] 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stqpien

N
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7.2,

7.3.

szczelnosci oprawy minimum P65, !l klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajagcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodnicé

wiasciwym Urzedem

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowe;j, \tbliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

z
Konserwacji Zabytkow. \

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr IE/49/2021/)R z dnia 15.03.2021r.

9. Sieé o$wietleniowa

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

10. Szafki o$wietleniowe

10.1.

10.2,

10.3.
10.4.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukiadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na taw. ,choinke” z wydtuzong zylg PEN lub zigcz IZK w sposéb umozljwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej. - . )

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydiuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece. T

Szafke oswietleniowg — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokosé 30cm \nad poziom terenu.
Fundament prefabrykowany w catosci pomalowac abizolem i do wysokosécii minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczyt elastomerem lub inng masg odporng na adchody zwierzat. Dno
wewnagtrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oswietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowaé od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

W szafce umiescic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oéwietleniowej,

Teren przed szafka odwietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estgtycznie do stosowanej
w najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

11.1,

Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o gruboséci $cianki minimum 4mm, spetniajgce Mrzymafoéé na Il strefe
wiatrowa. Pomalowac¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm! farbg antykorozyjng
polimerowa.
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11.2. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowacd zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowaé podwdéjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naley przyciac gatgzie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm,
grubosci 5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac i6tta numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dla calego obwodu oéwietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych 2yly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2yta PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczat grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zaggszczenia |s2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowej.

11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukladajac maty lub torf, czas
trwania robét w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajduja sie w obrgbie planowanych prac.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacie powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary rdwnomiernoéci obcigienia faz
poszczegdinych obwoddw - wypetniona karte szafki (zatgcznik nr 3),

Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umoiliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
¢ Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majagtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
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* W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDIZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.
Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne].

Zafgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do |pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:
Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe].
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przykiadowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przykladowy plan sieci o$wietleniowej.
Zatgeznik nr 8: Wzor zgody wtiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 12.03.2021r. Naniesiono na mape
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Jacek Raikowski KIP E34-000 8005 Losen RIC33583  Dzialv Ener

Gdarisk, dnia 15.03.2021r. e S
(podpis | pieczatﬂa)
Kierownika Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego GzDiz
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenija ulicznego.

f,.
Analizator ey

.ametrdwsf'tl. S

Kable podlqczane
do:zatlskdw

ﬂlerunku przeciwnym
dp [uchu pojazdow

L e

iupow" :_ BINOS Hi

Wygraw Wq_nymi

danym! k%bla

Zakladad kapturki
na szczyt:slupa

Stosowad
" adgromnlki

iajac
przédostan{é’s stg wudy do =
wnetrza kahla

Stronalz2



Zatacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

—— - i
Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

Sem
gr. 5mm

N nr obwodu _L
Oznaczenia pod numerem stupa
Qdczep na podziale Odczep
£ E T |
© o | |
l |
Podziat sieci Ostatni stup

==

Diata opracowaiifa: luty 2017r.
Orracowa%: Regustaw Nadolny




zalgcznik nr 3

Szafka
S0OuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie B
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3={21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
) Obwody B
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
——— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa 1V - na podziale - pofqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 3= 0
6 zab| | nr obwodut
Nazwal|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data: Podpisy ‘




OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drdg publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontow Gdanskiego Zarzadu Drég
i Zieleni,
dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w |pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozwoju Miasta Gdansk oswietleniem terenu
rekreacyjnego realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021 przy ul. Trakt $w.
Wojciecha (dz. 11/4 obr. 307) w Gdansku i koniecznoscig uzyskania przez Inwestora od
ENERGA-OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego
projektowanego oswietlenia oraz koniecznoSci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomosciami potozonymi w Gdarsku przy:

1) ul. Trakt sw. Wojciecha, obejmujacg dziatke nr 11/3 obreb 307,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdansk -
z siedziba 80-560 Gdarisk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdansku
1) ul. Trakt $w. Wojciecha, obejmujaca dziatke nr 11/3 obreb 307,

§2

1. Koszty dziatania - Inwestora zwigzane z prowadzemem postepowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor 1 koszty te nie bedg w Ja'klkolw1ek sposcb
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagajq formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze os$wiadczenie nie uchybia obowigzkom Inwestora do uzyskama stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzema/ obiektu
oraz na prowadzenie robét i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Infrastruktury i Remontow

. 5Ka
Gdansk, dnia 15.03.2021r. e e

Remontaw
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Zarzgd Drog
I Zieleni

GZDiZ/PP/328/2021/I~Wo/005/lB Gdansk, dnia 02.03.2021r.

oswietleniowej:

YRS =

Gelartsk! Zarzqd Drég i Zisteni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | infa@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda,p
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wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanatem Raduni w_Sw. Wojciechu i Lipcach”

realizowanej w ramach BudZetu Obywatelskiego 2021 (7841/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu branzy

Zakres: Oswietlenie terenu rekreacyjnego, Trakt éw. Wojciecha, dz. nr 11/4, obreb 307S.
Dzielnica: Orunia-Sw. Wojciech-Lipce.

Whytyczne do wyaladu i lokalizacji stupow: ;

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 9005 lub
RAL 7021 w wykariczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$é stupa zabezpieczyé elastomerem
w kolorze zblizonym do koloru stupa. Zrédto $wiatta montowane na wysokotci ok. 5-6m. Trasa
kabli i usytuowanie stupdw nie moze kolidowa¢ zistniejacym drzewostanem.

Whytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:

Oprawy parkowe, malowane na kolor RAL 9005 fub RAL 7021, w wykoriczeniu mat struktura,
montowane bez wysiegnikdéw. Stylistyka opraw zblizona do wzoréw zatacznika nr 1.

. Wytyczne do lokalizacji i wygladu obudowy szafek ofwietleniowych:

W przypadku budowy nowej szafy oswietleniowej lub przebudowy istniejacej, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic jej lokalizacje i sposdéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami zatacznika nr 2. Zaleca sie zastosowanie maskowania jak dla szaﬂti w terenie zieleni.
Nie dopuszcza si¢ stosowania plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy
stosowac materiat jak w projektowany w alejkach.
Whytyczne do zabezpieczania skarp:

W przypadku koniecznodci wzmocnienia skarp, plyty azurowe nalezy przykryé 5cm warstwa
ziemi urodzajnej i obsiaé trawg lub zastosowac¢ inng technologie umocnienia.

KIERQWHIK
ZA ZGODNOSC Dzialu Rozwoju figdhfrzent Publiczne]
DRy | Z ORYGINALEM Matgoraly Mrossek
1. ZR INSPEKTOR
@IE ds. oé;é&Za%znego
3. a/a i ..f,é—‘ )
LR o (€




Zatacznik nr 1
Przyktadowe wzory opraw oswietleniowych

7 A ZGODNOSC
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Zatacznik nr 2

Szafke nale2y lokalizowad przy granicy pasa dragowego tak, aby nle zawetad szerokosci chodnika ponite] 1,5m
lub ponlte] szerokodei istnle)qce] w przypadku chodnlikdw wedszych,

Nalely dyty¢ do lokalizacji szafek w grupach, t). sytuowanla projektowanej szafkl w poblizu Istniejqcych Zaleca
sle stosowanle szafek wielokomorowych, w przypadku braku mosliwoic! - lokallzowanie szafki sterujqcej przy
szafce zasilajacej 2 zachowanlem jedne] wysokoscl szafek. :

W przypadku lokatizowania szafki w terenie zleleni, zaleca sle /
maskowanle nasadzeniaml. Sugeruje sie 2astosowanie t2w. Zielg- Y
nego ptotu/ekranu® tj, gotowego panalu z prefahrykowane '
konstruke]i obsadzonego uksztaltowany rodlinnodcly, tworzgcq
rywaplot, taky jak np. bluszez irfandzki lub hortensja pngca.
Wymlary ekranu zielonega natedy dabra¢ w zaleinodcl od wielka-
sc¢i maskowane] szafki:(dostepne sq segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180¢em/220cm, przy dilugoscd panelu
100ecm/120cm).

Zywoplotbicuaty. Bhjsrcs hianedzhi
SRRy Hortenya pracs

W prrzypadku lokalizacjl s2zafid przy elewac], ogrodzeniu badZ innyeh elementach o okreslonej kolarystyce,
2aleca sle malowanie szafld w kolorze sgsiadujgcego oblektu, Dopuszcza sia takde, 2a zgoda gestora siech, wyko-
rzystanie szafki ped kormnpozycje graflezng nlequch raklama, zaakceptawang przez GZDIZ{ Ponizej prayklady
tego typu maskowania.

Bhateun Prrslomy, Sizzean

We wszystkich lokalizacfach modliwe Jest 2astosowanie chudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowane],
elementami drewnlanymi lub innymi materfalaml. Dobdr materlatow do obudowy z2aledny jer ad charaktery

i wygladu otaczenia. Panitej przyklady tego typu maskawanla,
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