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WARUNKI TECHNICZNE nr 18/T/2020

projektowania, budowy i odbioru zasilania i transmisji danych tablicy SIP lokalizowanej

2.
3.

na petli tramwajowej przy plazy Stogi w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

Projekt budowlany/wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zamoéwieh publicznych
i wiedzg techniczna.

Opracowa¢ projekt wykonawczy transmisji danych branzy telekomunikacyjnej z
uwzglednieniem adresacji i wigczenia do systemu.

W przypadku wyjscia elementéw kanalizacji teletechnicznej poza pas drogowy nalezy
uzyska¢ uzgodnienie witascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe
uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych, mapke
obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli,
plan sytuacyjny z projektowang sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT,
rozszycie kabli sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podtgczenie kabli
w masztach, rysunki poszczegbélnych masztéw wysokich i masztow niskich z
wyposazeniem, uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz z
opieczetowanym planem; RKSPUT i gestoréw sieci, kserokopie uprawnien, oswiadczenie
Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf,*.dwg).

Wymagania szczegétowe dla tablicy SIP

Kanalizacja lokalna
Projektowane kable: zasilajgce i sterownicze lokalizowa¢ w pasie drogowym w lokalnej i
magistralnej kanalizacji kablowej.
Na odcinku od studni kablowej do stupa z tablica SIP utozy¢ dwie rury RHDPE fi40/3,7 (dla
zasilania i toru transmisyjnego). Rury ostonowe muszg umozliwia¢ wciggniecie kabli
sygnalizacyjnych z studni kablowych bezposrednio do masztow.

Zasilanie tablicy SIP
Na odcinku od komory zasilania szafy teletechnicznej LWT Stogi Plaza do tablicy SIP utozy¢
w kanalizacji i stupie kabel zasilajgcy tablice informacji pasazerskiej. Typ kabla i przekroéj
zgodnie z wymaganiami producenta i obliczeniami.
W komorze zasilania zastosowac¢ zabezpieczenie nadpragdowe wg obliczen.
Tablice SIP wraz z konstrukcjg wsporczg uziemic.
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Transmisja danych
1. Na odcinku od komory teletechnicznej szafy LWT Stogi Plaza do tablicy SIP w kanalizacji i

stupie utozy¢ dla transmisji danych kabel UTPw kat 5e.
2. W szafie LWT kabel zakoriczy¢ na przetgcznicy MDF (panelu krosowym).
3. Spos6b zakonczenia kabla w tablicy SIP ustali¢ z ZTM.

Uwaga:
Wymagania techniczne dla tablicy SIP i stupa w gestii wtasciciela ZTM.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu,

2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami
technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy i obowigzujace Prawo Budowlane,

3. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptadji
inwestora,

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie,

5. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi,

6. Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg do korzystania z ubran roboczych
posiadajacych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,

7. Korzystania przez ,wykonawce” z energii elektrycznej, uje¢ wodnych oraz weztow
sanitarnych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda i na warunkach wiasciciela obiektu, ktére
nalezy uzgodni¢ pisemnie z zarzadzajgcym realizacja umowy lub osobg przez niego
wskazang i bezwzglednie przestrzega¢. Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
konieczno$¢ zabezpieczenie w/w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Ochrony P.
Pozarowe;j.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng uzycia whasciwych materiatéow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i wymogami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedktada
opieczetowang, podpisang dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajgcg wymagania i zawierajaca:
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11.

Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg

by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robé6t/Budowy,

Oswiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem,

Protokoty odbioru robét zanikajacych,

Protokoty odbioréw technicznych,

Protokoty z odbioréw czes$ciowych,

Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntuy,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw

wbudowanych z sygnaturg okreslajgcg miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona

jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie geodety,

ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaly namierzone i wybudowane zgodnie

z projektem uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy

niezwtocznie po ich otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej

(*.docx, *.pdf,*.dxf).

Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach

budowlanym i wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie

faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych

projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych,

przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i

wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac jak roéwniez rysunki

przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen, trasy sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

Strone tytutowa,

Opis techniczny,

Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,

Zestawienie materiatdbw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,

aprobaty, certyfikatu, deklaraciji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,
* pdf,*.dwg),
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Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gzdiz.gda.pl

Gdansk, dnia 03.07.2020 r.

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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