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Nowa wolnostojaca tablica informacji pasazerskiej na petli przy plazy Stogi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nowa wolnostoj gca tablica informacji pasa zerskiej na p etli przy pla zy Stogi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych budowg nowej wolnostojgcej tablicy informacji pasazerskiej wraz z doprowadzeniem do
niej kabli transmisyjnych i zasilajacych oraz wigczeniem do systemu Tristar w ramach realizacji projektu
.Nowa wolnostojgca tablica informacji pasazerskiej na petli przy plazy Stogi w ramach zadania pn.:
Przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach GPKM IVA”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajgce budowe nowej
wolnostojgcej tablicy informacji pasazerskiej wraz z doprowadzeniem do niej kabli transmisyjnych i
zasilajgcych oraz wigczeniem do systemu Tristar, a w szczegolnosci:

e roboty ziemne do fundamentowania,

« wykonanie fundamentu,

e montaz tablicy zmiennej tresci wraz z konstrukcjg wsporcza,

* wykonanie wykopu pod rury,

e utozenie rur pomiedzy studnig a tablica,

e zasypanie wykopu z rurami,

» rozbiorka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

« budowe kabli transmisyjnych i zasilajgcych wraz z ich zakohczeniem i pomiarami,

e doposazenie szafy Tristar,

e instalacja aparatow modutowych,

« podtaczenie elektryczne kabli i przewodow,

e uziemienie tablicy wraz z konstrukcjg wsporcza,

e uruchomienie tablicy

» skonfigurowanie i przetestowanie komunikacji z poziomu centrum zarzgdzania.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy petli tramwajowej. Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje
uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznych, sieci i kanalizacji teletechnicznych,
kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociggdéw. Wystepuje duzy ruch pieszy.

1.5. Nazwy i kody

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

CPV 45 231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 44 112000 — 8 R6zne konstrukcje budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi ponizej:

Przelot kanalizacji kablowej - czes¢ ciggu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sasiednimi studniami o
diugosci mierzonej wzdtuz ciggu rur, miedzy srodkami pokryw studni.

Ciag kanalizacji kablowej - zespot utozonych jedna za drugg i potaczonych ze sobg pojedynczych rur
kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 2



Nowa wolnostojaca tablica informacji pasazerskiej na petli przy plazy Stogi

Ztgczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Konstrukcja wsporcza — element konstrukcyjny stuzgcy do zamocowania wyswietlacza tablicy
informacji pasazerskiej.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania konstrukcji w pozycji
pracy.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej lub na
koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania i konserwacji przewodéw sygnatowych.

Szafka LWT - Lokalny Wezet Transmisyjny, urzgdzenie elektryczne/teletechniczne posiadajgce 3
komory: pomiar energii elektrycznej, rozdziat energii elektrycznej, transmisja danych.

Przetacznica s$wiattowodowa — urzgdzenie montowane na kazdym koncu linii $wiattowodowej i
stanowigcej jej zakonczenie.

Szafka urz gdzen — obudowa z drzwiami mieszczgca kablowe urzgdzenia telekomunikacyjne.

UTP — kabel miedziany, skretka nieekranowana. UTPw — kabel zelowany.

Kabel krosowy - gietki kabel zakonczony z dwéch stron zlgczem (RJ45, ST, SC), stuzgce do
wykonywania potgczen miedzy urzgdzeniami.

Linia kablowa - linia zbudowana z kabli z zylami miedzianymi lub Swiattowodowymi umieszczone
bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej.

Trasa kablowa - powierzchnia na ktérej utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spenia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potagczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.)

Klasa ochronno $ci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopie i ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przew6d ochronny - przewod jednozytowy izolowany przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego mogacy pracowa¢ w kanalizacji kablowej, uniemozliwiajgcy pojawienie sie napiecia
elektrycznego na metalowych czesciach osprzetu sygnalizacji $wietlnej.

Tablica informacji pasa zerskiej tramwajowej (TIPT) — wyswietlacz lub wyswietlacze umieszczone na
konstrukcji wsporczej prezentujgce tresci sprecyzowane przez uzytkownika. Dokladny opis zgodnie z
wytycznymi Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdansku.

1.7. Ogéblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu musza zapewniac skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegOlnosci przed:

* hatasem,

e wibracja,
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e drganiami i wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

» zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami cigzkimi,
e znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okreslong w umowie
ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtdwne trasy
oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi, reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robét. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia
od ceny kontraktowej.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizacii ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
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zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na miedzy innymi:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed miedzy innymi:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniem istniejgcej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokiadnego
potozenia tych urzgdzenh w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich potozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawcza bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obci agzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiatl Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaly usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.7.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opo6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopdow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys. 1,1m w
odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczyé napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w
przypadku niedostatecznej widocznosci umieéci¢ Swiatta ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi
wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggtos¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zZwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowaé¢ Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowanie si e do polece i Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.16. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédio pochodzenia materiatéw

Na zgdanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materialdw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
réwniez odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.2. 0Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom.

2.3. Kable i armatura kablowa

Przewody instalacyjne — nalezy stosowa¢ przewody izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do
ukladania na state, w ostonach lub bez, ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Jako materiat przewodzgcy stosowaé miedz.
Typy przewodéw i kabli;
UTPw 4x2x0,5 — kabel teleinformatyczny, zgodny z norma: N-MADEX-04 ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC
61156-5 EN 50288-3-1 (Cat.5e) EN 50288-6-1 (Cat.6) ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Proba palnosci wedtug IEC
60332-1. UTPw — kabel zelowany.
YKXS 3x2,5mm2 - przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, z zylami miedzianymi
jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowej, plaskie do uktadania na stale w urzgdzeniach
elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych na tynku i pod tynkiem. Przewody wykonane
zgodnie z normg: PN-87/E-90060.

Do budowy linii kablowych zasilajgcych urzgdzenia systemu nalezy stosowaé kable, przewody i
urzgdzenia zgodnie z projektem:
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2.4. Elementy z tworzyw syntetycznych

Rurociag kablowy budowaé z rur polietylenowych HDPE wg ZN-OPL-014/15. Elementy z tworzyw
syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i
dziataniem sit mechanicznych. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.5. Urzadzenia

Nalezy zastosowac¢ tablice informacji pasazerskiej (TIPT) zgodnie z warunkami wydanymi przez
ZDiZ w Gdansku i ZTM w Gdansku, o parametrach takich samych lub lepszych niz urzgdzenia
stosowane obecnie w systemie Tristar.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy tablicy TIPT powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét gwarantujacych wtasciwg
jakos¢ robaét:

* sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

e ubijak spalinowy,

e zespo6t pradotwdrezy jednofazowy,

« wciggarka kablowa mechaniczna,

« wciggarka kablowa reczna,

e elektronarzedzia,

« zestaw kluczy imbusowych, nasadowych i koncowek Torx,

»  zestaw Srubokretdéw ptaskich, krzyzykowych,

e narzedzie do tasmowania,

e klucz dynamometryczny z czujnikiem momentu obrotowego,

e urzadzenia pomiarowe,

* minikoparka,

e zageszczarka wibracyjno-spalinowa,

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do budowy tablicy TIPT powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robét:

e samochod skrzyniowy,

e samochod samowytadowczy,

e samochdd dostawczy,

e przyczepa do przewozu kabli,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegodlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejno $¢ wykonywania robo6t

Wykonawca opracuje i przedstawi dla Zamawiajgcego szczegétowy harmonogram prowadzenia prac
uwzgledniajgcy kolejnosé prac i czas trwania wynikajgcy z technologii wykonania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

Roboty pod napieciem nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP na pisemne polecenie kierownika
robot.

5.3. Kanalizacja teletechniczna

Giebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m.
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Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor kablowych
spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,95.

llos¢ otworéw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym, stosowac¢ rury RHDPE
40/3,7mm

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentaciji
projektowej. Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. Szerokosci wykopow
podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spetniaty
wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byé wyréwnane i uksztalttowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozyé
tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm. Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE
nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a
nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypac
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.4. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé  recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Elementy i materialy, ktére stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw chodnikéw, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywa¢ ze starannoscig gwarantujgcg
przywrdcenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robét zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe stopnia zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy uprzatnagé i
zgtosi¢ do odbioru Zarzgdzajgcemu.

5.5. Montaz przewodéw i kabli
Zakres robot obejmuje:
» sprawdzenie prawidlowosci wykonanego orurowania pomiedzy stupem a studnig (w tym
przelotowosé);
< wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST,;
« ukladanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej ST.
W przypadku braku trudnosci przy wcigganiu kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utlozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia.
Aby unikng¢ ryzyka uszkodzenia kabla podczas instalowania zaleca sie, aby przed instalowaniem kabli w
niskich temperaturach, przechowywac je przez dobe w pomieszczeniu ogrzewanym.
Wartosci minimalnych temperatur instalowania kabli zalezg gtéwnie od materiatlu powtoki i podano je
w tabeli ponizej.

Rodzaj kabla Dopuszczalna minimalna temperatura
instalowania
kable i przewody w powtoce polwinitowej -5°C
kable i przewody w powtoce polietylenowej - 10°C
kable i przewody w powtoce poliuretanowe;j - 20°C

W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ podanych nizej warunkow instalowania kabli:
e dopuszczalna sita wciggania kabla nie powinna by¢ przekroczona, a jesli nieznacznie jg
przekracza, nalezy zastosowac¢ smary;
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e przy zginaniu kabla promien giecia nie powinien nigdy przekroczy¢é minimalnej wartosci
dopuszczalnej;

« nalezy upewni¢ sie, ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych przedmiotéw ktérych krawedzie
mogg uszkodzi¢ kabel;

* przezcaly czas instalowania, kohce kabla powinny byé zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci (np. kapturkami lub tasmag samoprzylepna).

5.6. Montaz urzadzen

Monta z wtykow RJ45

Po wprowadzeniu kabli od urzgdzeh koncowych do szafki nalezy zarobi¢ wtyki RJ45. Podczas prac
nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na doktadnos¢ wykonania prac. Po dokonaniu montazu sprawdzi¢
wytrzymatos¢ mechaniczng potgczenia kabla z wtykiem.

Monta z tablicy informacji pasa zerskiej

Pod fundamenty dla tablic SIP zaleca sie reczne wykonywanie wykopow wagsko przestrzennych. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050. Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Przed montazem nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed
zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypac¢ ziemig bez kamieni, ubijajgc ja warstwami
co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,95 wedtug BN-88/8932-01. Przed przystgpieniem do
montazu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania konstrukcji nalezy
zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementéw, ich zniszczenia lub uszkodzenia powtok
antykorozyjnych. Nakretki srub mocujgcych konstrukcje powinny by¢ dokrecone dwustopniowo i zgodnie
z wartosciami momentéw dla danej klasy wytrzymatosci. Nastepnie, powinny zosta¢ trwale
zabezpieczone przed odkreceniem i korozjg. Odchylenie osi konstrukcji od pionu nie moze by¢ wigksze
niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa/konstrukcji od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysokos$¢ nadziemna stupa/konstrukcji w (m). Tablice montowac¢ na projektowanej konstrukcji tak aby
zachowa¢ skrajnie. Montaz tablicy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie instalacje
(kable sygnatowe , zasilajgce) prowadzi¢ we wnetrzu konstrukcji i wprowadzi¢ je poprzez wykonany
otwér w $ciance. Otwoér zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji i uszczelnié gumowym przepustem.
Przewody zakonczyé na zaciskach potgczeniowych zgodnie z instrukcjg instalacji producenta.

Monta z aparatow modutowych i osprz  etu

W szafce LWT i stupie tablicy nalezy zainstalowa¢ aparaty modutowe i osprzet elektryczny. Nalezy
stosowac aparaty i osprzet przystosowane do instalacji na szynie TH-35.

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczy$ci¢ i wygtadzic.
Do zaciskow przytaczeniowych aparatow modutowych nalezy podtaczyé kable zasilajgce urzgdzenia oraz
osprzet zainstalowany w szafce monitoringu. Izolacje roboczg przewoddéw i kabli usungé w sposob
niedopuszczajgcy do uszkodzenia zyt kabli. Dlugos$¢ odizolowanych koncéw zyt dostosowaé sposobu
montazu w zaciskach przytgczeniowych aparatéw i osprzetu.

5.7. Montaz uziemiania konstrukcji tablicy TIPT

Uziemienie nalezy wykona¢ za pomocg uziomu typu P2 zgodnie z projektem. Przewody
uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Potgczenia Srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczyé przed korozjg lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos$é wykonania rob6t z projektem: sprawdzenie lokalizacji fundamentu
dla tablicy TIPT. Po ustawieniu fundamentu — sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia
nadmiaru ziemi.

6.2. Kanalizacja kablowa / ruroci ag kablowy
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej/rurociggu polega na sprawdzeniu:
e trasy przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji/rurociggu ,
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e przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
e prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami.

6.3. Linie kablowe

Sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie deklaracji zgodnosci
wydanej przez producenta, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

* nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powloki zewnetrznej;

e nalezy sprawdzic¢ tuki kabli, ze sg odpowiednie i nie majg zagiec;

e sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz;

e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o
napieciu nie mniejszym niz 500V, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli opér izolacji wynosi co
najmniej 0,5MOhm;

e rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych odniesiona
do temperatury 20st. C powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 20 MOhm dla kabli z izolacjg polwinitowa;

- 100 MOhm dla kabli z izolacjg polietylenows;

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalaciji;
e protokotéw pomiaréw elektrycznych;
e protokoty pomiaréw reflektometrycznych kabli $wiattowodowych.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego na formularzach wymaganych przez
odpowiednie normy przedmiotowe i przekazac Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Kable uktadane w kanalizacji kablowej
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych przy ukfadaniu kabli w kanalizaciji
kablowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce sprawdzenia:
- jakos¢ wytozenia i mocowania kabla do Scian studni,
- sposGb oznaczenia kabla za pomocg opasek oznaczeniowych.

6.5. Montaz aparatow modutowych i osprz etu

Po zainstalowaniu aparatow i osprzetu i sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania poditgczen
przewodow i kabli, jakos¢ potgczen srubowych instalacji uziemiajace;.

Przed podaniem napiecia nalezy podda¢ kontroli zgodnos¢ z projektem wykonania potgczen i
opisow oraz dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewoddw.
Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wraz z opracowaniem protokotéw z
otrzymanych wynikow.

6.6. Tablice informacji pasa zerskiej

Sprawdzeniu podlega jakos¢ montazu fundamentu i konstrukcji wsporczej. Jako$¢ montazu tablicy na
konstrukcji oraz urzgdzen w tablicy oraz poprawnos¢ jej dziatania. Sprawdzi¢ nalezy potgczenia kablowe
oraz doprowadzone uziemienie. Po uruchomieniu, wyregulowaniu i integracji tablic nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ ich dziatania, w tym poprawnos$c¢ wyswietlania rozktadow jazdy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest:
[kpl.] — montaz tablicy TIPT wraz fundamentem i konstrukcjg wsporczg, wykonaniem uziemienia,
poditgczeniem do systemu Tristar i uruchomieniem

[m] — ukfadanie rur w wykopie

[m?] — odtwarzanie nawierzchni (chodnika i peronu)

[m] — uktadanie kabla UTPw w kanalizacji kablowej i konstrukcji wsporczej wraz z zakonczeniem w proj.
urzgdzeniach i pomiarami

[m] — uktadanie kabla YKXS / YDYZo w kanalizacji kablowej i konstrukcji wsporczej wraz z zakonczeniem
W proj. urzgdzeniach i pomiarami

[kpl.] — doposazenie szafy LWT i komory rozdzielczej
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robaét dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbhiér cz esciowy i ostateczny robot

Szczegotowe warunki odbioréw robét zostang okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami,

2. os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3. oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4. protokoty badan, pomiarow, sprawdzen i ekspertyz,

5. protokoty z odbioréw technicznych robét ulegajgcych zakryciu oraz wynikajgcych z uzgodnien
branzowych,

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7. projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone

przez Kierownika Budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegétowym zestawieniem tych
zmian,

8. protokoty odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materialtdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi wprowadzenie
do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, potwierdzone przez Nadzor,

10. zestawienie ilosci wykonanych robét z uwzglednieniem robét rozbiérkowych z zalgcznikiem
graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikow,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych i SIWZ
warunkujgce odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku,

13. inne wymagane przez uzytkownikéw Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platnos¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materiatow i
wykonanych prac. Ceny te beda pelinym wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich
materiatow uzytych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robot.

Cena jednostkowa 1 kompletu montazu tablicy TIPT wraz fundamentem i konstrukcjg wsporcza,
wykonaniem uziemienia, podtgczeniem do systemu Tristar i uruchomieniem obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie kompletu materiatdw w miejsce montazu,
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- montaz fundamentu,

- montaz konstrukciji dla tablicy TIPT,

- montaz tablicy, podtgczenie przewoddw, montaz urzadzen dodatkowych, regulacja ustawien tablicy,
- poditgczenie uziemienia wraz z pomiarami,

- podigczenie tablicy i zintegrowanie jej z istniejgcym system,

- instalacja oprogramowania,

- konfiguracja ustawien sieciowych,

- inne czynnosci konieczne do wykonanie rob6t objetych jednostkga obmiarowa.

Cena jednostkowa 1m ukiadania rur w wykopie obejmuje:

- wytyczenie trasy przebiegu,

- wykonanie wykopu,

- zakup i transport materiatéw,

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi,

- utozenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie.

- przesypanie utozonych rur przesiang ziemia,

-zasypanie rowu z zageszczaniem, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z
kosztami utylizaciji,

- uszczelnienie rur w studniach.

Cena jednostkowa 1m? odtwarzanie nawierzchni obejmuije:

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni,

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowa,

- uporzgdkowanie terenu,

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostkg obmiarowa.

Cena jednostkowa 1 m ukiadanie kabla UTPw w kanalizacji kablowej i konstrukcji wsporczej wraz z
zakonczeniem w proj. urzgdzeniach i pomiarami obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie kompletu materialtéw w miejsce montazu,

- sprawdzenie droznosci kanalizacji kablowej,

- wciggniecie kabla do kanalizacji, konstrukcji tablicy metoda reczna,

- przygotowanie koncéwek kabli, usuniecie izolacji, przygotowanie zyt roboczych,
- montaz ztgczy zaciskanych,

- kontrola potgczen galwanicznych, poprawnosci wykonania ztgcza,

- potgczenie urzadzen i oznakowanie przewodow,

- wykonanie pomiaréw

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostkg obmiarowa.

Cena jednostkowa 1 m ukladanie kabla YKXS / YDYzo w kanalizacji kablowej i konstrukcji wsporczej
wraz z zakonczeniem w proj. urzgdzeniach i pomiarami obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie kompletu materialtéw w miejsce montazu,

- sprawdzenie droznosci kanalizacji kablowej,

- wciggniecie kabla do kanalizacji, konstrukcji tablicy metoda reczna,

- przygotowanie koncéwek kabli, usuniecie izolacji, przygotowanie zyt roboczych,

- podigczenie przewoddw na zaciskach przytgczeniowych aparatéw modutowych i osprzetu,
- kontrola potgczen galwanicznych, poprawnosci wykonania ztgcza,

- potgczenie urzgdzen i oznakowanie przewodow,

- wykonaniem pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolaciji

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostkg obmiarowa.

Cena jednostkowa 1 kompletu doposazeniaszafy LWT, komory rozdzielczej obejmuije:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie kompletu materiatdw w miejsce montazu,

- montaz aparatéw modutowych na szynie TH-35,

- montaz patchcordéw,

- wykonanie opiséw zgodnie z dokumentacjg projektows,

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostkg obmiarowa,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. wraz z pozn. zmianami

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 p0z.1126)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz.
1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i
badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo/lokalizacyjne. Wymagania i badania.

BN/83/8836/02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/68/B/06050 Roboty ziemne budowlane

PN/80/B/03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN/74/E/90066 Przewody wielozytowe o wspolnej izolacji polwinitowej

PN/87/E90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej

na napiecie znamionowe 0,6 kV

PN/87/E90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej

PN/71/E/05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie

BN/68/6353/03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN/78/6114/32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy czarny

PN/80/H/74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania

PN/80/C/89205 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

PN/IEC 60364/5/56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN/IEC 60364/4/42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN/IEC 60364/4/43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN/IEC 60364/4/442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalaciji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN/IEC 60364/5/537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego i tgczenia.
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PN/IEC 60364 /7/704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i
rozbioérki.

PN/IEC 60364/4/443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN/IEC 60364/4/45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN/IEC 60364/4/46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Odigczenie izolacyjne i tgczenie.

PN/IEC 60364/5/54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN/IEC 60364/3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie
0golnych charakterystyk.

PN/IEC 60364/4/41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN/IEC 60364/5/51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodlne.

PN/IEC 60364/1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN/IEC 60364/4/473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN/90/E/05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN/IEC 664/1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napiecia — Zasady,
wymagania i badania.

PN/IEC 60364/5/53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i ontaz wyposazenia

elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i terownicza.

PN/IEC 364/4/481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa— Dobdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN/92/E/08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN/IEC 60364/5/523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosé pradowa diugotrwata
przewodow.

PN/76/E/05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

PN/87/E/90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogéine
wymagania i badania.

PN/E/0470 Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych
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