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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Nowa wolnostojqca tablica informacji pasazerskiej na petli przy plazy Stogi w
ramach zadania pn.: ,,Przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza,
Stryjewskiego i Nowotnej w ramach GPKM IVA”

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celdéw informacyjnych -
skala 1:500.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane” z pézn. zm.

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. "Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz.
1800 z pozn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z pézn. zm.

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

e Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta i notatka stuzbowa
spisana przy udziale GZDiZ, DRMG i ZTM.

e Katalogi producentow sprzetu i osprzetu.

e Projekt ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i
Nowotnej w ramach GPKM IVA odcinek 3”

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ i ZTM.

1.4. Cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje budowe nowej wolnostojacej tablicy informacji

pasazerskiej na petli przy plazy Stogi wraz z doprowadzeniem do niej kabli
transmisyjnych i zasilajacych oraz wtaczeniem do systemu Tristar.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan projektowany

W ramach niniejszego opracowania projektuje nowa wolnostojaca tablice
informacji pasazerskiej LED, 3-wierszowa dwustronna, z zegarem, na petli przy plazy
Stogi wraz z doprowadzeniem do niej kabli transmisyjnych i zasilajacych oraz
wtaczeniem do systemu Tristar.

Nowg tablice nalezy ustawi¢ na przystanku tramwajowym, na przedtuzeniu $ciany
budynku socjalnego zgodnie z rysunkiem 2. Jej lokalizacja zostata ustalona podczas wizji
lokalnej przy udziale przedstawiciela DRMG, GZDiZ i ZTM.

Z najblizszej studni kanatu technologicznego nalezy doprowadzi¢ do niej 2 rury
RHDEP 40/3,7mm (dla kabla transmisyjnego i zasilajacego). Umozliwi to podtaczenie jej
do szafy Tristar zlokalizowanej przy budynku socjalnym. Otwory kanalizacji (po
wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposob zapobiegajacy
ich zamuleniu. Stosowane rury powinny by¢ zgodne z norma ZN-OPL-012/15 i ZN-OPL-
014/15. W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypka - min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu
gruntu) powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,5 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ zgodne z
istniejacym zageszczeniem na peronie i chodniku. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Bezposrednio
przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne beda powodowac ograniczenia ruchu pieszego, wykonawca robot
winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu pieszego
zatwierdzonym przez administratora przystanku i chodnika.

W projektowanym rurociagu i istniejacej kanalizacji kablowej nalezy wybudowac
nowe kable transmisyjne i zasilajace do tablicy TIPT.

Catkowity zakres robét ziemnych wg niniejszego opracowania wynosi: 5,0m.

2.2. Tablica Informacji Pasazerskiej Tramwajowej (TIPT)

Nowaq tablice TIPT LED 3-wierszowa, dwustronna, z zegarem nalezy ustawi¢ na
przystanku tramwajowym, na przedtuzeniu sciany budynku socjalnego zgodnie z
rysunkiem 2.TIPT musi spetnia¢ wszystkie wytyczne zawarte w warunkach technicznych
wydanych przez ZTM stanowiacych zatacznik do niniejszego opracowania w tym m.in.:

- kolor tablicy i stupa nosnego - RAL 7016, z wykonczeniem na mat struktura;
- wykonanie tablicy dwustronne. Kazda strona odchylona od pionu o 5-10° w sposob
utatwiajacy odczyt z matej odlegtosci;
kazda wyswietlajaca informacje strona tablicy musi by¢ zbudowana z 1 matrycy
rownomiernie rozmieszczonych diod LED o jednakowym rastrze w zakresie 5-7 mm:;
tablica musi by¢ wykonane z zastosowaniem monochromatycznych LED SMD, koloru
bursztynowego (amber - dtugos¢ emitowanej fali w zakresie 590-610 nm);
- jasnos¢ matrycy LED - min. 5000 cd/m2, a w zamknietej obudowie z szybg min. 2 200
cd/m2;
- jasnos¢ kompletnej tablicy z szyba i pozostatymi ostonami przynajmniej 2 200 cd/m2;
- jasnos¢ jednej diody stosowanej do produkcji gotowej tablicy musi wynosi¢ 600
cd/m2 ;
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- automatyczny dobor jasnosci swiecenia tablicy w zaleznosci od jasnosci otoczenia dla
kazdej strony osobno, z indywidualnym dla kazdej ze stron czujnikiem oswietlenia, z
wykluczeniem reagowania na krotkotrwate zmiany oswietlenia;

- minimalny czas ciagtej pracy 80 000 godzin (max. 50% ubytku jasnosci przy pradzie
nominalnym);

- tablica musi prawidtowo pracowa¢ w przedziale temperatur od -30°C do 50°C,
szczegolnie w warunkach petnego nastonecznienia;

- w prawym gornym rogu nalezy umiesci¢ zegar pokazujacy synchronizowany z
serwerem czas rzeczywisty, wykonany jako osobna matryca LED zamontowana nad
matryca gtéwna, zgodna kolorystycznie i pod wzgledem rastra z matryca gtowna;

- w lewym goérnym rogu nalezy umiesci¢c logo ZTM w Gdansku zgodne z Ksiega
Standardow Identyfikacji Wizualnej Miasta Gdanska naklejone na obudowie tablicy;

- pomiedzy logiem a zegarem nalezy umiesci¢ nazwe przystanku. Napis powinien byc
wykonany czarng czcionka na polu w kolorze kremowym - RGB: 247.237.207.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy przystanku, obowigzkiem
Wykonawcy jest wtedy bezptatna zmiana napisu przez caty okres gwarancji;

- wielkos¢ typowego znaku - nie mniej niz 8 diod wysokosci i 5 diod szerokosci,
pomiedzy poszczegolnymi znakami musi by¢ jedna dioda odstepu;

- tablica zapewni wyswietlanie informacji o kierunku, przystankach posrednich lub
dodatkowych informacjach zwigzanych z trasa w formie statycznej lub tekstu
przesuwanego. Tryb wyswietlania musi by¢ powiazany z kazda linig - trasa. Tryb
wyswietlania zalezy od dtugosci informacji prezentowanych w wierszu;

- kazdy wiersz w tablicy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie statycznym, migajacym
lub przesuwajacym tekst;

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wyswietlania na tablicy tekstow sktadajacych sie z
dowolnej sekwencji liter, w tym wielkich lub matych wraz z polskimi znakami
diakrytycznymi. Dodatkowo system ma umozliwi¢ wyswietlanie symboli zdefiniowanych
w aplikacji do zarzadzania tablicami uzywanej przez ZTM w Gdansku. Maksymalna
dtugos¢ komunikatéw (biezacych jak i predefiniowanych) musi wynosi¢ nie mniej niz
150 znakow;

- komunikaty tekstowe o dtugosci wiekszej niz pole znakowe maja byc przewijane
poziomo w kierunku od prawej krawedzi matrycy do lewej krawedzi matrycy;

- komunikaty wysytane do tablicy, musza by¢ wprowadzane z poziomu aplikacji do
zarzadzania tablicami, uzytkowanej aktualnie przez ZTM w Gdansku;

- tablica musi zapewni¢ wyswietlenie co najmniej 3 komunikatow w gornym i 3 w
dolnym wierszu. Komunikaty powinny by¢ przewijane we wtasciwej linii - jeden po
drugim;

- wszelkie informacje wyswietlane w polu znakowym muszg pochodzi¢ z aplikacji do
zarzadzania tablicami uzytkowanej aktualnie przez ZTM w Gdansku;

- za prace tablicy powinien odpowiadac sterownik - przemystowy komputer sterujacy, o
wydajnosci adekwatnej do wymagan sprzetowych dla aplikacji odpowiedzialnych za
realizacje funkcji, o ktérych mowa w dalszej czesci wymagan, w tym komputer musi
dysponowac nastepujacymi gniazdami oraz podzespotami:

a. Ztacze 8P8C w standardzie Ethernet o predkosci co najmniej 10/100 Mb/s (100Base-
TX) umozliwiajace wpiecie tablicy do infrastruktury TRISTAR w celu wymiany danych.

b. Wyjscie wideo dostosowane do wspotpracy z matrycg LED.

c. Gniazdo USB umozliwiajace wgranie lokalnie rozktadow jazdy.

d. Odpowiednia do realizacji wymagan ilos¢ pamieci masowej i pamieci operacyjnej.

- tablica musi funkcjonowac w infrastrukturze aktualnie dziatajacego systemu TRISTAR,
a wymiana danych powinna sie odbywac¢ z wykorzystaniem aplikacji uzytkowanej przez
ZTM w Gdansku w momencie odbiorow;
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- integracja tablicy z funkcjonujacym systemem nie moze pogorszy¢ wydajnosci juz
dziatajacego systemu TRISTAR;
- tablica musi by¢ wyposazona zaréwno w urzadzenia do komunikacji za posrednictwem
sieci Swiattowodowej, jak i w urzadzenia obstugujace transmisje pakietowa przez GSM
co najmniej w standardach GPRS, EDGE i UMTS wraz z automatycznym wybieraniem
najwiekszej predkosci dostepnej w danej lokalizacji;
- komunikacja na poziomie warstwy transportowej modelu ISO/0OSI pomiedzy tablicg a
serwerem ma sie odbywac za pomocga protokotu TCP lub UDP.
- funkcjonalnos¢ nowej tablicy zarowno pod wzgledem sprzetowym jak i programowym
musi by¢ co najmniej dostosowana do wszystkich mozliwosci oprogramowania do
obstugi tablic wykorzystywanego przez ZTM w Gdansku;
- tablica musi by¢ odporna na wszystkie zaktocenia wywotywane przez trakcje
tramwajowa;
tablica po zaniku zasilania i jego ponownym przywroceniu ma uruchomic
automatyczny restart i przywréci¢ gotowosc do pracy, bazujac na zapisanym w pamieci
rozktadzie jazdy i naptywajacych informacjach o czasach przyjazdu;
- czas restartu nie moze by¢ dtuzszy niz 5 minut od momentu przywrdcenia zasilania;
- tablica musi by¢ umieszczona w obudowie odpornej na korozje, zabezpieczajacej
elementy elektroniczne przed skutkami opadéw atmosferycznych, wilgoci i zapylenia co
najmniej na poziomie IP 54. Obudowa tablicy musi gwarantowa¢ minimum 10 lat
bezobstugowego uzytkowania;
- podstawowy kolor obudowy - szary antracytowy (RAL 7016), wykonczenie na mat
struktura. Powierzchnie obudowy tablicy nalezy dodatkowo zabezpieczyC poprzez
naniesienie powtoki antygraffiti;
- klasa odpornosci mechanicznej tablicy - nie mniej niz IK09;
- tablica musi byc zabezpieczona przed zbieraniem sie pary wodnej w srodku;
powierzchnia czotowa tablicy musi by¢ zabezpieczona przed parowaniem i
szronieniem;
- Szyby ostaniajace ekran tablicy musza by¢ wykonane z materiatu bezpiecznego, o
zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej, pokrytego powtoka antyrefleksyjna, nie
wyklejana;

- pracownicy serwisu musza miec tatwy dostep do poszczegélnych elementéw tablicy i

wszystkich podzespotow elektronicznych, przy roéwnoczesnym zabezpieczeniu przed
otwarciem przez osoby nieupowaznione;
- w konstrukcji stupa nalezy umiesci¢ klapke rewizyjng zawierajaca bezpiecznik od
tablicy. Rewizja ma zosta¢ umieszczona na wysokosci ok. 70 - 110 cm od poziomu
nawierzchni. Drzwiczki rewizji musza by¢ zabezpieczone przed niepowotanym
dostepem za pomoca niestandardowego klucza. Wykonawca dostarczy przynajmniej 2
klucze do dyspozycji uzytkownika.

2.3. Szafa LWT

Przy istniejacym budynku socjalnym na petli tramwajowej znajduje szafa LWT nr
$7.98. Istniejaca szafa nie wymaga doposazenia w urzadzenia aktywne lub pasywne. Do
szafy nalezy jedynie doprowadzi¢ kabel transmisyjny UTPw 4x2x0,5 kat. 5e i wykonac
potaczenia urzadzen zgodnie ze schematem potaczen wewnatrz lokalnego wezta
telekomunikacyjnego (rys. 4).

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie doposazenie komory rozdzielczej
w obwod odbiorczy zabezpieczony wytacznikiem nadmiarowo-pradowymi o
charakterystyce typu B10 wg schematu (rys. 5). Kable do urzadzen prowadzi¢ w
istniejacej i projektowanej kanalizacji kablowej.
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Schemat trasowy sieci kablowej oraz lokalizacja szafy znajduje sie na rys. 3.
Schemat potaczen wewnatrz lokalnego wezta telekomunikacyjnego i adresacja

urzadzen znajduje sie na rys. 4.
2.4. Kable teletechniczne projektowane
Wedtug niniejszego opracowania projektuje sie kabel UTPw 4x2x0,5 kat. 5e do
tablicy TIPT. Nowe odcinki kabla oznakowaé nalezy w kazdej studni przy pomocy
przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne maja by¢ zgodne z norma
ZN-OPL-022/18 i standardem Tristar.

Schemat trasowy sieci kablowej znajduje sie na rys. 3.

Tabela 1. Zestawienie projektowanych kabli transmisyjnych.

. © © == <
Odcinek 2 = S SoE|l W 2
Typ i rodzaj kabla § E § g = gg g gn.g E
od do = N NE 2| e S
ul. Nowotna / petla tramwajowa
Szafa 5798 | TIPT 7.98.1 | UTPw 4x2x0,5 kat. 5e 28,5 8,0 3,0 39,5
RAZEM: | 28,5 8,0 3,0 39,5

2.5. Zasilanie w energie elektrycznag

Tablice TIPT nalezy zasili¢ napieciem 230V 50Hz. W tym celu nalezy wyprowadzi¢
Z istniejacej komory rozdzielczej szafy Tristar kabel YKXS 3x2,5mm?. Kabel w szafie
zakonczy¢ na wytaczniku nadpradowym B10, a w rewizji konstrukcji wsporczej na
tabliczce bezpiecznikowej wts 4A. Z tabliczki do tablicy wyprowadzi¢ kabel YDYzo
3x2,5 i zakonczy¢ w TIPT zgodnie z zaleceniami producenta. Kable zasilajace powinny
by¢ opisane w szafie Tristar oraz tablicy za pomoca tabliczek opisowych. Kable
zasilajace nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004. Schemat trasowy sieci kablowej

znajduje sie na rys. 3.

Tabela 2. Zestawienie projektowanych kabli zasilajgcych.

q g < ©
Odcinek 5 _ = § _ § g _
Typ i rodzaj kabla o E SYE o'k E
&= o o' =2
o
od do = N —,E g
Szafa $798 TIPT 7.98.1 (tabliczka YKXS 3x2,5mm?2 28,5 7,0 35,5
bezpiecznikowa)
TIPT 7.98.1 (tabliczka TIPT 7.98.1 YDYz0 3x2,5mm2 0,0 6,0 6,0
bezpiecznikowa)
RAZEM: | 28,5 13,0 41,5

Dla kabli elektrycznych przeznaczony jest jeden (osobny) otwor kanalizacji systemowej.
Nie nalezy prowadzic¢ kabli elektrycznych i teletechnicznych w jednym otworze oraz nie
nalezy wyktada¢ ich na jednej scianie w studniach. Kable elektryczne powinny
znajdowac sie na osobnych wspornikach i uchwytach kablowych. Kable powinny posiadac

opaski oznaczajace wg wzoru ponizej:
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O A UWAGA! Kabel elektroenergetwozny | (O
S PNt ) o

Opaska jw. powinna by¢ na kazdym kablu elektrycznym osobno w kazdej studni
kablowej oraz w szafie Tristar z opisaniem typu kabla oraz nazwy obwodu (np. ,, TIPT
7.98.1”). Nowe odcinki kabli oznakowa¢ nalezy w kazdej studni przy pomocy
przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne maja by¢ zgodne ze
standardem Tristar.

Zastosowane kable i zabezpieczenie sprawdzono zgodnie z ponizszymi obliczeniami.
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Obwod Ll s | R | Ru| X | X | Zw | 1" | la | 2
7 Charakt.
od do m (MM 0o o) Q 0 Q A AlA|Q
Stacja Szafa Tristar - komora pomiarowa | 200 | 120 | 0,063 |0,126 | 0,016 | 0,032 | 0,150 | 1462 oG 125]723/0,32
Szafa Tristar - komora pomiarowa Szafa Tristar - komora rozdzielcza| 5 10 |0,011|0,149|0,000|0,033|0,171|1282 gG 25 1192(1,20
Szafa Tristar - komora rozdzielcza Stup TIPT 355| 2,5 |0,323(0,794 | 0,003 {0,038 0,807 | 272 B 10 | 50 (4,62
Stup TIPT TIPT 6 | 2,5 0,055[0,904 |0,000|0,039|0,916 | 240 B 10 | 50 | 4,62
Obwéd L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
2
od do m mm- - w W % %
Stacja Szafa Tristar - komora pomiarowa | 200 120
Szafa Tristar - komora pomiarowa Szafa Tristar - komora rozdzielcza S 10
Szafa Tristar - komora rozdzielcza Stup TIPT 35,5 2,5
Stup TIPT TIPT 6 2,5 400 400 0,08 0,08
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Ps | Uy [COSF | Ig In [-1 ko 1,=ko*1n 17 kp 12=12"*kp Is In Iz I 1,45*I,
od do mm? [ [-1] [-1 |[szt]|[-] Uwagi: Uwagi:
Wl M| [-T A [Al [-] [Al [Al [[-1]°C |[-1] [-] (Al [Al | [A] [Al [Al
Szafa
Stacja Tnstar-1 4051230 | 0,9 |1,9] 125 |bezpiecznik | 1,6 | 200,0 | 120 | Al [XLPE| 1 | 2 | 220 | D [20] 1 | 220 1,9 125 | 220 | WarUNek | 50061 319 | Warunek
komora spetniony spetniony
pomiarowa
Szafa Szafa
Tristar - Tristar - . . warunek warunek
VIR VIR 400(230| 0,9 |1,9| 25 |bezpiecznik| 1,6 40,0 10 Cu | XLPE 1 2 73 D|20| 1 73 1,9 25 | 73 spetniony 40,0 106 speniony
pomiarowa | rozdzielcza
Szafa
Tistar - o o TIPT 400|230 | 0,9 |1,9| 10 |bezpiecznik| 1,9 | 190 | 25 |cu|xPE| 1 | 2 | 34 | D |20| 1| 34 1,9 10 | 34 | WarUNEK | 1qq | 49 | Warunek
komora spetniony spetniony
rozdzielcza
Stup TIPT TIPT  |400|230| 0,9 |1,9| 10 |bezpiecznik| 1,9 | 190 | 25 |cu|XPE| 1 | 2| 34 | D |20| 1| 34 1,9 10 | 34 | Warunek | g5 | 49 | Warunek
spetniony spetniony
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2.6. Uziemienie konstrukcji TIPT

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S. Konstrukcje TIPT nalezy podtaczyc
do przewodu PE. Ponadto przy TIPT nalezy wykonac uziemienie punktu PE o rezystancji
nie wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub
pretem stalowym ¢=16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszyc dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

2.7. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa Jedn.| llos¢
Tablica TIPT wraz z uziemieniem
1 Fundament F-160, konstrukcja wsporcza, kol 1
tablica (wyswietlacz) wraz z wyposazeniem pt.
2 | Pret stalowy 16mm m 24,0
3 | Bednarka Fe/Zn 25x4mm m 14,0
4 | Przewdd PE - LgY 1x16 m 2,0
5 | Tabliczka bezpiecznikowa kpl. 1
6 | wts 4A szt. 1
Kable zasilajace, transmisyjne, kanalizacja
7 | Rura RHDPE 40/3,7 m 10,0
8 | Kabel UTPw 4x2x0,5 kat. 5e m 39,5
9 | Kabel YKXS 3x2,5 m 35,5
10 | Kabel YDYzo 3x2,5 m 6,0
11 | Ztacze RJ45 szt. 2
Szafa LWT $7.98 (doposazenie)
11 | Patchcord UTP kat. 5e - 1m | szt. | 1
Komora rozdzielcza (doposazenie)
13 | Wytacznik nadmiarowo-pradowy B10 | szt. | 1

2.8. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Nalezy wykona¢ pomiary kabli UTP. Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej
wydzielonej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie obejmujace:

- pomiary rezystancji izolacji;

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

- pomiar rezystancji uziemien.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:
Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej niz co
1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

2.9. Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sa na planszy zbiorczej
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uzbrojenia - stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym
projekcie.

2.10. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowane obiekty budowlane, nie beda zrédtem hatasu ani promieniowania
jonizujacego. Nie beda réwniez emitowaty niebezpiecznego promieniowania
elektromagnetycznego i nie beda wywieraty wptywu na stosunki wodne otaczajacego
terenu. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko z pozniejszymi
zmianami inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko

2.11.Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatce nr 93 obreb
0086 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.12.Sposéb odtworzenia nawierzchni i przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego

Po zakonczonych robotach budowlanych w miejscu prowadzenia rur RHDPE 40mm
oraz posadowienia tablicy TIPT nalezy odtworzycC istniejaca nawierzchnie chodnika i
peronu.

2.13.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Okreslono | kategorie geotechniczna dla projektowanego obiektu budowlanego.

2.14.Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwiazane z budowa nalezy wykonywac za zgoda i pod nadzorem
wtasciciela urzadzen.

b) Stosowac sie do zapisow warunkoéw technicznych budowy wydanych przez
wtascicieli urzadzen.

c) Nowoprojektowane urzadzenia znajda sie w istniejacym pasie drogowym i na
dziatkach nalezacych do Inwestora.

d) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

e) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

f) Prace wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi OPL S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

g) Stosowac materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego

h) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyd.

i) Wykopy gtebokie nalezy odwodnic lub zabezpieczyc¢ je przed wnikaniem wody.
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j) W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

k) Po zakonczeniu robét sporzadzic odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli DRMG, GZDiZ i ZTM.

) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

m) Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogow wskazujacych nazwy firm,
sq przyktadowe i uzycie innych elementow sktadowych tego projektu jest mozliwe
pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie,
ktorych zostat opracowany projekt.

n) Wszystkie nowe urzadzenie powinny posiadac¢ takie same lub lepsze parametry niz
urzadzenia stosowane obecnie w systemie Tristar i powinny spetnia¢ wszystkie
wymagane funkcjonalnosci. Powinny by¢ zgodne z wymaganiami GZDiZ.

0) Potaczenia w szafach opisa¢ zgodnie z zestawiona relacja.

p) Przedstawiona na rysunku 6 i 7 tablica TIPT i jej konstrukcja wsporcza jest
tozsama z zainstalowang na przystankach wykonanych w ramach projektu
»,Przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i
Nowotnej w ramach GPKM IVA”.

q) Projekt wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot stanowig catos¢. Zestawienie przedstawia gtdwne materiaty.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie roboty
nawet te niewymienione z nazwy tak, aby w catosci zrealizowac¢ zamoéwienie

2.15.Zakres podstawowych robét

=

Ul

montaz tablicy TIPT wraz fundamentem i konstrukcja wsporcza, wykonaniem

uziemienia, podtaczeniem do systemu Tristar i uruchomieniem - 1 kpl.
uktadanie rur 2xRHDPE 40/3,70mm w wykopie -50m
odtwarzanie nawierzchni (chodnika i peronu) - 6 m?

uktadanie kabla UTPw 4x2x0,5 kat. 5e w kanalizacji kablowej i konstrukcji

wsporczej wraz z zakonczeniem w proj. urzadzeniach i pomiarami - 28,5 m (39,5 m)
uktadanie kabla YKXS 3x2,5mm2 w kanalizacji kablowej i konstrukcji

wsporczej wraz z zakonczeniem w proj. urzadzeniach i pomiarami - 28,5 m (35,5 m)

uktadanie kabla YDYzo 3x2,5mm2 w konstrukcji wsporczej wraz z

zakonczeniem w proj. urzadzeniach i pomiarami -6,0m

doposazenie szafy LWT,komory rozdzielczej - 1 kpl.
Opracowat:

mgr inz. Adam Lubinski
08.2020r
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3. ZALACINIKI

Gdarski Gdansk, dnia 17.07.2020 roku
- “T’ ==

(1)

Data 2'2!-07-2 DRMG

Zarzad Drég
i Zieleni

GZDiZ-1E-6413-3(2)-2020-2G

SVREwUIA
ROZBUDG .} 4IASTA GDANSKA
WRLYNFLO .
Dyrekcja Rozbudowy
data: 3075 97~ 23 Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
Dotyczy: wydania warunkéw technicznych w zakresie zasilania i transmisji

danych dla tablicy SIP - lokalizacja petla przy plazy Stogi

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2020 roku (data
wptywu 12.06.2020 r.), dotyczgce wydania warunkow technicznych w zakresie zasilania i
transmisji danych dla projektowanej tablicy SIP na petli przy plazy Stogi, przesyta
przedmiotowe warunki techniczne.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gzdiz.gda.pl

DYREKTOR BIURM INFRASTRUKTURY

i

Vasiléigs Prombonas

Zatgezniki:

1. Warunki techniczne nr 18/T/2020 projektowania, budowy i odbioru zasilania i transmisji
danych tablicy SIP lokalizowanej na petli tramwajowej przy plazy Stogi w Gdarisku

Gdaniski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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WARUNKI TECHNICZNE nr 18/T/2020

projektowania, budowy i odbioru zasilania i transmisji danych tablicy SIP lokalizowanej

2.
3.

na petli tramwajowej przy plazy Stogi w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

Projekt budowlany/wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, obowiazujgcymi przepisami, normami, prawem zamoéwien publicznych
i wiedzg techniczna,.

Opracowac projekt wykonawczy transmisji danych branzy telekomunikacyjnej z
uwzglednieniem adresacji i wigczenia do systemu.

W przypadku wyjécia elementéw kanalizacji teletechnicznej poza pas drogowy nalezy
uzyska¢ uzgodnienie wilascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe
uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

Projekt budowalny/wykonawczy ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepisdw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych, mapke
obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli,
plan sytuacyjny z projektowang sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT,
rozszycie kabli sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podtaczenie kabli
w masztach, rysunki poszczegolnych masztéw wysokich i masztéw niskich z
wyposaZzeniem, uzgodnienia: GZDIZ w tym 2z branzy Inzynierii Ruchu wraz z
opieczetowanym planem; RKSPUT i gestordw sieci, kserokopie uprawnien, oswiadczenie
Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

Projekt wykonac i przekaza¢ do GZDIiZ w wersji papierowej i elektroniczne] (*.doc,
* pdf,*.dwg).

Wymagania szczegdlowe dla tablicy SIP

Kanalizacja lokalna
Projektowane kable: zasilajgce i sterownicze lokalizowac w pasie drogowym w lokalnegj i
magistralnej kanalizacji kablowej.
Na odcinku od studni kablowej do stupa z tablicg SIP utozy¢ dwie rury RHDPE fi40/3,7 (dla
zasilania i toru transmisyjnego). Rury ostonowe muszg umozliwia¢ wciagniecie kabli
sygnalizacyjnych z studni kablowych bezposrednio do masztow.

Zasilanie tablicy SIP
Na odcinku od komory zasilania szafy teletechnicznej LWT Stogi Plaza do tablicy SIP utozy¢

w kanalizacji i stupie kabel zasilajgcy tablice informacji pasazerskiej. Typ kabla i przekréj
zgodnie z wymaganiami producenta i obliczeniami. :
W komorze zasilania zastosowac zabezpieczenie nadprgdowe wg obliczen.
Tablice SIP wraz z konstrukcjg wsporcza uziemic.

Gdariski zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Transmisja danych
1. Na odcinku od komory teletechnicznej szafy LWT Stogi Plaza do tablicy SIP w kanalizacji i
stupie utozy¢ dla transmisji danych kabel UTPw kat 5e.
2. W szafie LWT kabel zakonczyc na przetacznicy MDF (panelu krosowym).
3. Sposdb zakoriczenia kabla w tablicy SIP ustali¢ z ZTM.

Uwaga:
Wymagania techniczne dla tablicy SIP i stupa w gestii wiasciciela ZTM.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu,
2. Instalacje powinny by¢ wykenane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami

L

technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy i obowigzujgce Prawo Budowlane, .

3. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptagji
inwestora,

4, Prace ziemneé w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie,

5. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi,

6. Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sa do korzystania z ubrar roboczych
posiadajacych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,

7. Korzystanta przez .wykonawce” z energii elektrycznej, uje¢ wodnych oraz weztow
sanitarnych moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda i na warunkach wiadciciela obiektu, ktore
nalezy uzgodni¢ pisemnie z zarzadzajgcym realizacja umowy lub osoba przez niego
wskazang i bezwzglednie przestrzegaé. Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod uwage

koniecznosc¢ zabezpieczenie w/w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Ochrony P, .

PoZzarowe).
C. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng uzycia wadciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnodci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymogami zarzgdzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uiytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedkiada
opieczetowana, podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajacg wymagania | zawierajaca:

GdariskiZarzad Drég i Zielenl | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 } info@gzdiz gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany musza

by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robot/Budowy,
Oswiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnosc z oryginatem,

Protokoty cdbioru robdt zanikajgcych,

Protokoty odbioréw technicznych,

Protokoty z odbiordw czesciowych,

Protokoly pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoly pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

©E N LA WS

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw t. Karty katalogowe, aktualne

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnodci dla materiatéw

wbudowanych z sygnatura ckreslajgcg miejsce zabudowania

10. Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i odwiadczenie geodety,
ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaly namierzone | wybudowane zgodnie
z projektem uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy
niezwtocznie po ich otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej

(*.docx, *.pdf,*.dxf).

11. Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie
faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych
projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych,
przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i
wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac jak réwniez rysunki
przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:
Strone tytutows,

Opis techniczny,

Wykaz ilodciowy zakresu wykonanych prac,

an oo

aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

Zestawienie materialéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowe] i elektronicznej (*.docx,

*.pdf,*.dwg),

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzg:
Zbigniew Gosz tel. 58 55 B9 740, mail: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gzdiz.gda.pl

KIFRGWNIK
Dziatu Energe; W
Gdarnisk, dnia 03.07.2020 ., Jacek Vfojzak

...............................................................

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiz

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 [ 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

[ 17



Wymagania dotyczgce tablicy Systemu Dynamiczne] Informacji Pasaierskiej,
umiejscowione] na petli tramwajowe| Stogi Plaia.

Tablica LED, 3-wiersrowa, dwustronna, 1 zegarem, zamontowana na konstrukcji stupa
NOSNEgo.

Wymagania techniczne.

Uwagi ogdlne

1. Wymagany kolor tablicy | stupa nodnego to RAL 7016, z wykonczeniem na mat struktura.

2. Wykonanie tablicy dwustronne. Kaida strona odchylona od pionu o 5-10° w sposdb
utatwiajacy odczyt z matej edlegtosci.

3. Kaida wyiwietlajaca informacje strona tablicy musi byé zbudowana z 1 matrycy
rownomiernie rozmieszczonych diod LED o jednakowym rastrze w zakresie 5-7 mm.

4. Tablica musi by¢ wykonane z zastosowaniem monochromatycznych LED SMD, koloru
bursztynowego (amber — diugosc emitowane] fali w zakresie 590-610 nm).

5. Digdy LED zastosowane do produkcji tablic maja byE najwyiszej klasy.

6. Jasnodé matrycy LED - min. 5000 cd/m2, a w zamknigte] obudowie z szyba min. 2 200 cd/m2.
7. lasnoéé kompletnej tablicy z szyba | pozostatymi ostonami przynajmniej 2 200 cd/m2

8. lasnosd jedne] diody stosowane] do produkeji gotowe] tablicy musi wynosié 600 cd/m2

9. Automatyczny dobdr jasnosci swiecenia tablicy w zaleZnodci od jasnosci otoczenia dla kazde)
strony osobno, 2 indywidualnym dla kaidej ze stron czujnikiem ofwietlenia, z wykluczeniem
reagowania na krotkotrwate zmiany ofwietlenia.

10. Minimalny czas ciagtej pracy 80 000 godzin (max. 50% ubytku jasnodci przy pradzie
nominalnym).

11. Kat swiecenia diody min. 110" w poziomie i w pionie.

12. Tablica musi byé wyposazona w funkcje wewnetrzne] diagnostyki i przesytania zwrotnej
informacji o poprawnosc otrzymywanych rozktaddw jazdy, komunikatdw, nowego firmware’u
itp.

13. Tablica musi prawidiowo pracowad w przedziale temperatur od -300C do 500C, szczegdlnie
w warunkach petnego nastonecznienia.

14. Konstrukcja tablicy musi zapewniad spetnianie wymagan obowigzujacych w Polsce norm
europejskich i krajowych.

15. Tablica musi posiadac znak CE, potwierdzony deklaracja zgodnodci WE, wystawiona przez
producenta tablicy.

2.Panel tablicy

1. W prawym gornym rogu naleiy umiescic zegar pokazujacy synchronizowany z serwerem
czas rzeczywisty, wykonany jako osobna matryca LED zamontowana nad matryca giowna,
zgodna kolorystycznie | pod wzgledem rastra z matrycg glowna.

2.W lewym gdérnym rogu naleiy umiescié logo ZTM w Gdarisku zgodne z Ksiega Standarddw
ldentyfikacji Wizualnej Miasta Gdanska naklejone na cbudowie tablicy.

3. Pomiedzy logiem a zegarem nalely umiescié nazwe przystanku. Napis powinien byé
wykonany czarng czcionka na polu w kolorze kremowym - RGB: 247.237.207. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy przystanku, ocbowiazkiem Wykonawcy jest wtedy
bezptatna zmiana napisu przez caty okres gwarancji.

4. PoniZej maja znaleif sig podswietlane napisy stanowigce naghowki kolumn nad matryca
gtéwna LED:

a. ,Linia" [napis wyérodkowany wegledem kolumny z numerami linii),

b. JKierunek” (napis wydrodkowany wzgledem kolumny z nazwami kierunku),

c. ,Odjazd” (napis wyirodkowany wzgledem kolumny 2 czasami odjazdu),

5. Napisy z nagtdwkami kolumn majg byé umieszczone na pasku o kolorze zgodnym 2 przyjeta
kolorystyka dzielnic Systemu ldentyfikacii Miejskie] w Gdarisku (SIM).
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6. We wszystkich liniach prezentujacych informacje o odjazdach Informacje powinny miec
nastepujacy ukfad:

a. oznaczenie numeru linii: co najmniej 3 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja 2 wyrdwnaniem
do prawego marginesu,

b. kierunek kursu: co majmniej 22 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja, z wyrdwnaniem do
lewego marginesu,

. czas do odjazdu 5 znakdw alfanumerycznych 2 wyrdwnaniem do prawego marginesu.

- w przypadku czasu rozktadowego w uktadzie (HH [*]:[*]MBM” [np. 15 : 58], gdzie [*] oznacza
jeden piksel (jedna kolumna died) przerawy,

- w przypadku wyswietlania czasu rzeczywistego MM [*]min® (np. 15 min), gdzie [*] oznacza
jeden piksel przerwy,

d. cdstep pomiedzy poszczegélnymi wierszami z informacjami nie mniej niz 2 diody.

3. Pola znakowe

1. Wielkos typowego znaku - nie mniej niz 8 diod wysokeosci | 5 diod szerokosci, pomiedzy
poszezegolmymi znakami musi byé jedna dioda odstepu.

2. Tablica zapewnl wySwietlanie informacji o kKierunku, przystankach posgrednich lub
dodatkowych informacjach zwiazanych z trasa w formie statyczne] lub tekstu przesuwanego.
Tryb wyswietlania musi byé powiazany 2 kaida linig — trasa. Tryb wyswietlania zaledy od
diugosci informacji prezentowanych w wierszu.

3. Kazdy wiersz w tablicy musi mied mozliwost pracy w trybie statycznym, migajacym lubs
przesuwajacym tekst.

4. Informacje o odjazdach na tablicy musza byc posortowane narastajgco wg czasu do edjazdu.
5. W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu, tablica ma
wyswietli¢ informacje rozktadowa. Rozkiad jazdy musi by dostepny dla tablicy niezaleznie od
potaczenia z serwerem | obejmowad zawsze 5 najblizszych dob.

6. W momencie, gdy szacowany czas przyjazdu pojazdu na przystanek bedzie rowny 60
sekund, informacja zawarta w kolumnie ,odjazd” ma zostad zastagpiona znakami ,==>". Znaki
te maja migac do momentu odjazdu pojazdu z przystanku lub zamknigcia drzwi w pojezdzie.
7. W momencie zamkniecia drzwi pejazdu lub nie pdiniej niz w momencie edjazdu pojazdu z
przystanku, godzina jego odjazdu wraz z pozostatymi informacjami jego dotyczacymi, musi
rostad wsunieta z tablicy, a prezentowany na tablicy rozkiad musi ulec przesunieciu o jeden
wiersz do gory. W pustym wierszu musi zostad wyswietlona godzina odjazdu nastepnego
pojazdu.

8. Naleizy zapewnic moiliwosd wyswietlania na tablicy tekstow sktadajacych sie z dowolnej
sekwencji liter, w tym wielkich lub malych wraz z polskimi znakami diakrytycznymi.
Dodatkowo system ma umoZliwic wyswietlanie symboli zdefiniowanych w aplikacji do
zarzadzania tablicami uiywane] przez ZTM w Gdansku. Maksymalna diugosé koemunikatdw
(biezacych jak | predefiniowanych) musi wynosié nie mniej niz 150 znakdw.

9. Komunikaty tekstowe o diugosci wigkszej nii pole znakowe maja byé przewijane poziomo
w kierunku od prawej krawedzi matrycy do lewej krawedzi matrycy.

10. Komunikaty wysytane do tablicy, musza byl wprowadzane z poziomu aplikacji do
zarzadzania tablicami, uiytkowane] aktualnie przez ZTM w Gdarisku.

11. Tablica musi umoiliwiad prezentowanie komunikatéw w gornym jak | w dolnym wierszu.
Przy braku takich komunikatdw linie te beda pokazywaty informacje o odjazdach.

12. Tablica musi zapewnié wyswietlenie co najmniej 3 komunikatéw w gérnym | 3 w dolnym
wierszu. Komunikaty powinny byé przewijane we wiasciwej linil — jeden po drugim.

13, Wezelkie informacje wyswietlane w polu znakowym muszg pochodzic 2z aplikacji do
zarzadzania tablicami ufytkowane] aktualnie przez ZTM w Gdarisku.

4. Sterownik tablicy
1. Za prace tablicy powinien odpowiadad sterownik - przemystowy komputer sterujacy, o
wydajnosci adekwatnej do wymagan sprzetowych dla aplikacji odpowiedzialnych za realizacje
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funkeji, o ktorych mowa w dalszej czesci wymagan, w tym komputer musi dysponowac
nastepujacymi gniazdami oraz podzespotami:

a. 7tacze BPBC w standardzie Ethernet o predkoéci co najmniej 10/100 Mb/s (100Base-TX)
umoiliwiajace wpiecie tablicy do infrastruktury TRISTAR w celu wymiany danych.

b. Ztacze F/O - ewentualnie dodany konwerter miedZ-Swiatto umoiliwiajacy wpiecie tablicy
do infrastruktury TRISTAR w celu wymiany danych (jeieli istnieje taka koniecznosg).

c. Wyjscie wideo dostosowane do wspotpracy z matryca LED.

d. Gniazdo USB umoiliwiajace wgranie lokalnie rozktaddw jazdy.

e. Odpowiednia do realizacji wymagan ilos€ pamieci masowej | pamieci operacyjnej.

2. Tablica musi funkcjonowaé w infrastrukturze aktualnie dziatajacego systemu TRISTAR, a
wymiana danych powinna sie odbywad z wykorzystaniem aplikacji uzytkowanej przez ZTM w
Gdarsku w momencie odbiordw.

3. Integracja tablicy z funkcjonujacym systemem nie moie pogorszyd wydajnosc juz
dziatajacego systemu TRISTAR.

4. Wszystkie koszty zwiazane z integracja z systemem TRISTAR leia po stronie Wykonawcy.

5. Komunikacja z tablica

1. Tablica musi byé wyposaZona zardwno w urzadzenia do komunikacji za posrednictwem sieci
swiattowodowe], jak | w urzadzenia obstugujace transmisje pakietowa przez G5M o najmnie)
w standardach GPRS, EDGE | UMT5 wraz z automatycznym wybieraniem najwigkszej predkosci
dostepnej w danej lokalizacji.

2. Komunikacja na poziomie warstwy transportowe] modelu 1S0/051 pomiedzy tablica a
serwerem ma sig odbywacd za pomoca protokotu TCP lub UDP.

3. Funkcjonalnose nowej tablicy zardwno pod wzgledem sprzetowym jak | programowym musi
byé co najmnie] dostosowana do wszystkich moiliwosci oprogramowania do obstugi tablic
wykorzystywanego przez ZTM w Gdarnsku.

4. Tablica musi posiadad zaimplementowana funkcjonalnost umozliwiajgca przestanie do
aplikacji do obstugi tablic wykorzystywane] przez ZTM w Gdansku, informacji o stanie
poszczegolnych elementéw tablicy (w tym muin. stan diod, oraz facznosc pomiedzy
komputerem sterujacym praca tablicy a sterownikiern matrycy LED) jak i przestanie informacji
o tresci aktualnie wyswietlanej na tablicy.

5. W przypadku wprowadzenia przez ulytkownika zmian dotyezacych wyiwietlanych na
tablicy tresci za pomoca ufytkowanej aplikacji (w tym takie komunikatow) czas, po ktorym
wyswietlona zostanie zmiana na tablicy nie moie byé diuzszy niz 60 sekund.

6. Zasilanie tablicy

1. Tablica musi by¢ odporna na wszystkie zakiccenia wywotywane przez trakcje tramwajowa.
2. Napiecie zasilania: 230 V 50Hz.

3. Tablica po zaniku zasilania i jego ponownym przywrbceniu ma uruchomié automatyczny
restart | przywrocic gotowost do pracy, bazujac na zapisanym w pamieci rozktadzie jazdy i
naphywajacych informacjach o czasach przyjazdu.

4. Czas restartu nie moke by diuzszy niz 5 minut od momentu przywracenia zasilania.

7. Obudowa tablicy

1. Tablica musi by¢ umieszczona w obudowie odpernej na korozje, zabezpieczajacej elementy
elektroniczne przed skutkami opadow atmosferycznych, wilgeci | zapylenia co najmniej na
poziomie IP 54. Obudowa tablicy musi gwarantowaé minimum 10 lat bezobstugowego
uiytkowania.

2. Podstawowy kolor obudowy — szary antracytowy (RAL 7016), wykoficzenie na mat struktura.
Powierzchnie obudowy tablicy nalety dodatkowo zabezpieczyl poprzez naniesienie powfoki
antygraffiti.

3. Klasa edpornosci mechanicznej tablicy - nie mniej niz IK0S.

4. Tablica musi byé zabezpieczona przed zbieraniem sie pary wodnej w srodku.
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5. Powierzchnia czofowa tablicy musi byé zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem.

6. Sazyby ostaniajace ekran tablicy musza byé wykonane 2z materialu bezpiecznego, o
rwiekszone| wytrzymatosci mechaniczne], pokrytego powtoka antyrefleksyjna, nie wyklejang.
7. Pracownicy serwisu musza mied fatwy dostep do poszczegdlnych elementdw tablicy @
wszystkich podzespoldw elektronicznych, przy rownoczesnym zabezpieczeniu przed
otwarciem przez osoby nieupowainione.

8. Stup nosny tablicy

W konstrukcji stupa nalezy umiescic klapke rewizyjng zawierajaca bezpiecznik od tablicy.
Rewizja ma zostal umieszczona na wysokodcl ok, 70 — 110 cm od poziomu nawierzchni.
Drzwiczki rewizji musza byé zabezpieczone przed niepowotanym dostepem za pomocd
niestandardowego klucza. Wykonawca dostarczy przynajmniej 2 klucze do dyspozyoji
uiytkownika.
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NOTATKA SLUZBOWA

spisana w dniu 2020-06-23 po przeprowadzonej wizji lokalne) w zwigzku z projektem:
.Nowa wolnostojaca tablica informacji pasazerskiej przy plazy Stogi w ramach zadnia pn.
Przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego 1 Nowotnej w ramach

GPEM IV A™.

Obeeni:
1. Wojeiech Leibrandt — Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
2. Zbigniew Gosz — Gdanski Zarzad Drog 1 Zieleni
3. Marcin Babik — Zarzad Transportu Miejskiego w Gdansku
4. Adam Lubinsk: — Projektant — Jotel sp. z 0.0.

Podczas wizji lokalnej na przystanku tramwajowym przy plazy Stogi ustalono:

1. Tablice nalezy ustawié na przystanku. na przedluzeniu <ciany budynku socjalnego zgodnie
z zalgcznikiem graficznym.

2. 7 najblizszej studni kanalu technologicznego nalezy doprowadzié do tablicy 2 rury 40mm
(dla kabla transmisyjnego UTP kat. 5e zelowanego 1 zasilajacego YKY).

3. Tablice podlaczyé do szafy Tristar zlokalizowanej przy budynku. Komora LWT nie
wymaga doposazania. Komore rozdzieleza nalezy doposazyé w zabezpieczenie
nadpradowe.

Na tym notatke zakonczono 1 podpisano:
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ZTM/OU/MB/4809/20 Gdansk, 2020-08-25

JOTEL Sp. z o.0.
ul. Maciejkowa 21
80-577 Gdarisk

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego: ,Nowa wolnostojgca tablica informacji
pasazerskiej na petli przy plazy Stogi w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa
infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach
GPKM IVA™

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 11.08.2020 r., Zarzad Transportu Miejskiego
w Gdansku informuje, ze akceptuje bez uwag przedstawiony projekt wykonawczy dotyczacy
opracowania: ,Nowa wolnostojgca tablica informacji pasazerskiej na petli przy plazy Stogi w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego
i Nowotnej w ramach GPKM [VA™ ;

Zarzad Transportu Miejskiegoiw Gdarisku |Sekcja Utrzymania Systemow | ul. Na Stoku 49 |7'80-874 Gdarisk
tel. 58 520-57-00 , fax: 58 520-57-50 | ztm@gdansk.gda.p| | www.ztm.gda.pl
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Gdariski Gdansk, dnia 20.08.2020 roku

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ-1E-6413-7(2)-2020-ZG

JOTEL Sp. z o0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Dotyczy: projektu wykonawczego budowy tablicy informacji pasazerskiej przy
petli przy plazy Stogi w ramach zadania pn.: "Przebudowa
infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej
w ramach GPKM VA"

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2020 r. (data wptywu
13.08.2020 r.) informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt wykonawczy budowy tablicy
informacji pasazerskiej przy petli przy plazy Stogi w ramach zadania pn.: "Przebudowa
infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach
GPKM IVA".

Jeden egzemplarz projektu wykonawczego pozostaje w Dziale IE GZDiZ. Prosimy
dostarczy¢ dokumentacje w wersji elektronicznej (pliki pdf i edytowalne dwg, docx).

Sprawe z ramienia Dziatu |E GZDiZ prowadza:
Zbigniew Gosz, e-mail: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl, tel. 58 558 97 40,
Rafat Janowski, e-mail: Rafal.janowski@gzdiz.gda.pl, tel. 58 558 97 46

DYREKTOR BYL’(/-‘T)NFRASTRUKTURY
l/o().an.

Vasde/oé FPrombonas
Zatgcznik:
Projekt wykonawczy - 1 egz.
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Gdanski Zarzad Drég i Zielenl | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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