Gdansk, 12.05.2021 r.

Wymagania dotyczace tablicy Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej,

umiejscowionej na petli tramwajowej Stogi Plaza.

Tablica LED, 3-wierszowa, dwustronna, z zegarem, zamontowana na konstrukcji stupa
nosnego.

Wymagania techniczne.

Uwagi ogdlne

1. Wymagany kolor tablicy i stupa nosnego to RAL 7016, z wykonczeniem na mat struktura.

2. Wykonanie tablicy dwustronne. Kazda strona odchylona od pionu o 5-10° w sposdb
utatwiajgcy odczyt z matej odlegtosci (V-ksztattne).

3. Kazda wyswietlajgca informacje strona tablicy musi by¢ zbudowana z 1 matrycy
rownomiernie rozmieszczonych diod LED o jednakowym rastrze w zakresie 5-7 mm.

4. Tablica musi by¢ wykonane z zastosowaniem monochromatycznych LED SMD, koloru
bursztynowego (amber — dtugos¢ emitowanej fali w zakresie 590-610 nm).

5. Diody LED zastosowane do produkcji tablic majg by¢ najwyzszej klasy.

6. Jasnos$¢ matrycy LED - min. 6000 cd/m2, a w zamknietej obudowie z panelem przednim min.
2 500 cd/m?2.

7. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia badan i testdw wykonanych w autoryzowanym
laboratorium badawczym, potwierdzajacych spetnienie powyzszych wymogoéw.

8. Automatyczny dobdr jasnosci swiecenia tablicy w zaleznosci od jasnosci otoczenia dla kazdej
strony osobno, z indywidualnym dla kazdej ze stron czujnikiem oswietlenia, z wykluczeniem
reagowania na krotkotrwate zmiany oswietlenia.

9. Minimalny czas ciagtej pracy 80 000 godzin (max. 50% ubytku jasnosci przy pradzie
nominalnym).

10. Kat $wiecenia diody min. 110° w poziomie i w pionie.

11. Tablica musi by¢ wyposazona w funkcje wewnetrznej diagnostyki i przesytania zwrotnej
informacji o poprawnosci otrzymywanych rozktadéw jazdy, komunikatow, nowego firmware’u
itp. Informacje powinny by¢ przekazywane do Zamawiajacego za posrednictwem aplikacji
uzywanej do monitorowania pracy tablic.

12. Tablica musi by¢ wyposazona w czujniki sygnalizujgce otwarcie klap i drzwiczek oraz
wystgpienie udaréw wstrzgsowych. Tablica musi mie¢ zainstalowane minimum 2 czujniki:
akustyczny i wstrzgsowy. Odpowiednie sygnaty powinny by¢ przekazywane do Zamawiajgcego
za posrednictwem aplikacji uzywanej do monitorowania pracy tablic.

13. Tablica musi prawidtowo pracowac w przedziale temperatur od -300C do 500C, szczegdlnie
w warunkach petnego nastonecznienia.

14. Konstrukcja tablicy musi zapewnia¢ spetnianie wymagan obowigzujgcych w Polsce norm
europejskich i krajowych.

15. Tablica musi posiadac znak CE, potwierdzony deklaracjg zgodnosci WE, wystawiong przez
producenta tablicy.

2.Panel tablicy

1. W prawym gornym rogu nalezy umiesci¢ zegar pokazujacy synchronizowany z serwerem
czas rzeczywisty, wykonany jako osobna matryca LED zamontowana nad matrycg gtéwng,
zgodna kolorystycznie i pod wzgledem rastra z matrycg gtowna.

2. W lewym gornym rogu nalezy umiesci¢ logo ZTM w Gdansku zgodne z Ksiegg Standardow
Identyfikacji Wizualnej Miasta Gdanska naklejone na obudowie tablicy.

3. Pomiedzy logiem a zegarem nalezy umiesci¢ podswietlang nazwe przystanku. Napis
powinien by¢ wykonany czarng czcionkg na polu w kolorze kremowym - RGB: 247.237.207.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do jednej zmiany wyklejki z nazwg przystanku w trakcie
trwania okresu gwarancji. Obowigzkiem Wykonawcy jest wtedy bezptatna zmiana wyklejki.
4. Ponizej majg znalez¢ sie podswietlane napisy stanowigce nagtowki kolumn nad matryca
gtowng LED:

a. ,Linia” (napis wysrodkowany wzgledem kolumny z numerami linii),

b. , Kierunek” (napis wysrodkowany wzgledem kolumny z nazwami kierunku),

c. ,0djazd” (napis wysrodkowany wzgledem kolumny z czasami odjazdu),

5. Napisy z nagtéwkami kolumn majg byé umieszczone na pasku o kolorze zgodnym z przyjeta
kolorystykga dzielnic Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdarisku (SIM).

6. We wszystkich liniach prezentujacych informacje o odjazdach Informacje powinny miec
nastepujacy uktad:

a. oznaczenie numeru linii: co najmniej 3 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja z wyréwnaniem
do prawego marginesu,

b. kierunek kursu: co najmniej 22 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja, z wyrdwnaniem do
lewego marginesu,

c. czas do odjazdu 5 znakow alfanumerycznych z wyréwnaniem do prawego marginesu.

- w przypadku czasu rozktadowego w uktadzie ,HH [*]:[*]MM” (np. 15 : 59), gdzie [*] oznacza
jeden piksel (jedna kolumna diod) przerwy,

- w przypadku wyswietlania czasu rzeczywistego ,,MM [*]min” (np. 15 min), gdzie [*] oznacza
jeden piksel przerwy,

d. odstep pomiedzy poszczegdlnymi wierszami z informacjami nie mniej niz 2 diody.

3. Pola znakowe

1. Wielkos¢ typowego znaku - nie mniej niz 8 diod wysokosci i 5 diod szerokosci, pomiedzy
poszczegdlnymi znakami musi by¢ jedna dioda odstepu.

2. Tablica zapewni wyswietlanie informacji o kierunku, przystankach posrednich lub
dodatkowych informacjach zwigzanych z trasg w formie statycznej lub tekstu przesuwanego.
Tryb wyswietlania musi by¢é powigzany z kazdg linig — trasg. Tryb wyswietlania zalezy od
dtugosci informacji prezentowanych w wierszu.

3. Kazdy wiersz w tablicy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie statycznym, migajgcym lub
przesuwajgcym tekst.

4. Informacje o odjazdach na tablicy muszg by¢ posortowane narastajgco wg czasu do odjazdu.
5. W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu, tablica ma
wyswietli¢ informacje rozktadowa. Rozktad jazdy musi by¢ dostepny dla tablicy niezaleznie od
potaczenia z serwerem i obejmowacd zawsze 5 najblizszych déb.

6. W momencie, gdy szacowany czas przyjazdu pojazdu na przystanek bedzie réwny 60
sekund, informacja zawarta w kolumnie ,,odjazd” ma zosta¢ zastgpiona znakami ,,>>>". Znaki
te majg miga¢ do momentu odjazdu pojazdu z przystanku lub zamkniecia drzwi w pojezdzie.
7. W momencie zamkniecia drzwi pojazdu lub nie pdzniej niz w momencie odjazdu pojazdu z
przystanku, godzina jego odjazdu wraz z pozostatymi informacjami jego dotyczacymi, musi
zosta¢ usunieta z tablicy, a prezentowany na tablicy rozktad musi ulec przesunieciu o jeden
wiersz do gory. W pustym wierszu musi zosta¢ wyswietlona godzina odjazdu nastepnego
pojazdu.

8. Nalezy zapewnié mozliwos$¢ wyswietlania na tablicy tekstow sktadajgcych sie z dowolnej
sekwencji liter, w tym wielkich lub matych wraz z polskimi znakami diakrytycznymi.
Dodatkowo system ma umozliwi¢ wyswietlanie symboli zdefiniowanych w aplikacji do
zarzadzania tablicami uzywanej przez ZTM w Gdansku. Maksymalna dtugos¢ komunikatow
(biezgcych jak i predefiniowanych) musi wynosi¢ nie mniej niz 150 znakdw.

9. Komunikaty tekstowe o dtugosci wiekszej niz pole znakowe majg by¢ przewijane poziomo
w kierunku od prawej krawedzi matrycy do lewej krawedzi matrycy.

10. Komunikaty wysytane do tablicy, muszg by¢ wprowadzane z poziomu aplikacji do
zarzadzania tablicami, uzytkowanej aktualnie przez ZTM w Gdarisku.



11. Tablica musi umozliwia¢ prezentowanie komunikatéw w gérnym jak i w dolnym wierszu.
Przy braku takich komunikatow linie te bedg pokazywaty informacje o odjazdach.

12. Tablica musi zapewni¢ wyswietlenie co najmniej 3 komunikatéw w gérnym i 3 w dolnym
wierszu. Komunikaty powinny by¢ przewijane we wfasciwej linii — jeden po drugim.

13. Wszelkie informacje wyswietlane w polu znakowym muszg pochodzi¢ z aplikacji do
zarzadzania tablicami uzytkowanej przez ZTM w Gdansku.

4. Sterownik tablicy

1. Za prace tablicy powinien odpowiadaé sterownik - przemystowy komputer sterujacy, o
wydajnosci adekwatnej do wymagan sprzetowych dla aplikacji odpowiedzialnych za realizacje
funkcji, o ktérych mowa w dalszej czesci wymagan, w tym komputer musi dysponowac
nastepujacymi gniazdami oraz podzespotami:

a. Ztagcze 8P8C w standardzie Ethernet o predkosci co najmniej 10/100 Mb/s (100Base-TX)
umozliwiajgce wpiecie tablicy do infrastruktury SIP-TRISTAR w celu wymiany danych.

b. Ztacze F/O — ewentualnie dodany konwerter miedz-$wiatto umozliwiajagcy wpiecie tablicy
do infrastruktury TRISTAR w celu wymiany danych.

c. Wyjscie wideo dostosowane do wspodtpracy z matryca LED.

d. Gniazdo USB umozliwiajace wgranie lokalnie rozktadow jazdy.

e. Odpowiednia do realizacji wymagan ilos¢ pamieci masowej i pamieci operacyjne;j.

f. Uktad obstugi zdarzenia nacisniecia przycisku wywotujgcy odczytanie zapowiedzi gtosowe;.

g. Karta dzwiekowa z gtosnikiem przekazujgcym zapowiedz gtosows.

2. Tablica musi funkcjonowad w infrastrukturze aktualnie dziatajgcego systemu SIP-TRISTAR, a
wymiana danych musi odbywac¢ sie z wykorzystaniem aktualnie funkcjonujgcego
oprogramowania integracyjnego dla istniejgcych juz tablic SIP i przy wykorzystaniu istniejgcej
infrastruktury, w tym serwera posredniczgcego.

3. Integracja tablicy z funkcjonujgcym systemem nie moze pogorszy¢ wydajnosci juz
dziatajgcego systemu TRISTAR.

4. Wszystkie koszty zwigzane z integracjg z systemem TRISTAR lezg po stronie Wykonawcy.

5. Komunikacja z tablica

1. Tablica musi by¢ wyposazona zarowno w urzgdzenia do komunikacji za posrednictwem sieci
Swiattowodowej, jak i w urzgdzenia obstugujgce transmisje pakietowa przez GSM co najmniej
w standardach GPRS, EDGE i UMTS wraz z automatycznym wybieraniem najwiekszej predkosci
dostepnej w danej lokalizacji.

2. Komunikacja na poziomie warstwy transportowej modelu 1ISO/OSI pomiedzy tablicg a
serwerem ma sie odbywac za pomocg protokotu TCP lub UDP.

3. Funkcjonalnos$¢ nowej tablicy zaréwno pod wzgledem sprzetowym jak i programowym musi
by¢ co najmniej dostosowana do wszystkich mozliwos$ci oprogramowania do obstugi tablic
wykorzystywanego przez ZTM w Gdansku.

4. Tablica musi posiada¢ zaimplementowang funkcjonalnos¢ umozliwiajacg przestanie do
aplikacji do obstugi tablic wykorzystywanej przez ZTM w Gdansku, informacji o stanie
poszczegdlnych elementéw tablicy (w tym m.in. stan diod, oraz faczno$¢ pomiedzy
komputerem sterujgcym praca tablicy a sterownikiem matrycy LED) jak i przestanie informacji
o tresci aktualnie wyswietlanej na tablicy.

5. W przypadku wprowadzenia przez uzytkownika zmian dotyczacych wyswietlanych na
tablicy tresci za pomocg uzytkowanej aplikacji (w tym takze komunikatéw) czas, po ktérym
wyswietlona zostanie zmiana na tablicy nie moze by¢ dtuzszy niz 60 sekund.

6. Zasilanie tablicy
1. Tablica musi by¢ odporna na wszystkie zaktécenia wywotywane przez trakcje tramwajowa.
2. Napiecie zasilania: 230 V 50Hz.



3. Tablica po zaniku zasilania i jego ponownym przywrdceniu ma uruchomié¢ automatyczny
restart i przywroci¢ gotowosc¢ do pracy, bazujgc na zapisanym w pamieci rozktadzie jazdy i
naptywajgcych informacjach o czasach przyjazdu.

4. Czas restartu nie moze by¢ dtuzszy niz 5 minut od momentu przywrdcenia zasilania.

7. Obudowa tablicy

1. Tablica musi by¢ umieszczona w obudowie odpornej na korozje, zabezpieczajacej elementy
elektroniczne przed skutkami opaddw atmosferycznych, wilgoci i zapylenia co najmniej na
poziomie IP 54. Obudowa tablicy musi gwarantowaé¢ minimum 10 lat bezobstugowego
uzytkowania.

2. Podstawowy kolor obudowy — szary antracytowy (RAL 7016), wykoriczenie na mat struktura.
Powierzchnie obudowy tablicy nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez naniesienie powfoki
antygraffiti.

3. Klasa odpornosci mechanicznej tablicy - nie mniej niz IK09.

4. Tablica musi by¢ zabezpieczona przed zbieraniem sie pary wodnej w srodku.

5. Powierzchnia czotowa tablicy musi by¢ zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem.

6. Szyby ostaniajgce ekran tablicy muszg by¢é wykonane z materiatu bezpiecznego, o
zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej, pokrytego powtoka antyrefleksyjnga, nie wyklejana.
7. Pracownicy serwisu muszg miec¢ tatwy dostep do poszczegdlnych elementow tablicy i
wszystkich podzespotdw elektronicznych, przy réwnoczesnym zabezpieczeniu przed
otwarciem przez osoby nieupowaznione.

8. Stup nosny tablicy

W konstrukcji stupa nalezy umiesci¢ klapke rewizyjng zawierajgca bezpiecznik od tablicy.
Rewizja ma zosta¢ umieszczona na wysokosci ok. 70 — 110 cm od poziomu nawierzchni.
Drzwiczki rewizji muszg by¢ zabezpieczone przed niepowofanym dostepem za pomocg
niestandardowego klucza. Wykonawca dostarczy przynajmniej 2 klucze do dyspozycji
uzytkownika.



