Zakcznik nr 1 do OPZ

1. Plac Generata J6zefa Wybickiego- dziatka 237/6lmHd2- st6t do ping- ponga

Opis:

Stot z blatem betonowym z kruszywem ozdobnym. 8&téifowany i lakierowany, w kolorze ciemnoszaryrh lu
grafitowym. Obrzee blatu wykaczone profilowaa listwa aluminiows (wtopiora, trwale podczona z blatem).
Siatka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniomalowana proszkowo w kolorze szarym, spéjnym
z kolorem listwy aluminiowej. Siatka wykonana z dil§ stalowej, odpornej na warunki atmosferyczne o
grubdici co najmniej 5 mm.

Calai¢ urzdzenia usztywniona dwomatkwnikami stalowymi, zabezpieczonymi antykorozyjmetazonymi

na nogi stotu i przykiconymisrubami.

Przed montzem kolorystyk ustal¢ z Zamawiaicym oraz zargdcy terenu.

Wymiary:
Wysoka¢: co najmniej 70 cm

Wymiary blatu: co najmniej 150x 270 cm

2. Plac Biskupa Edwarda O’ Rourke- dziatka 800/2cbbt4- uradzenia dawiczei: rower, wiglarz




Opis uradzen:

Urzadzenia nalgy zamontowé na jednym pylonie

Konstrukcja néna uradzear wykonana z okjygtych rur stalowych fi co najmniej 75mm o grébobscianki
€O hajmnigj 3,2 mm

Elementy gtte wykonane ze stali o gatunku co najmniej S 355

Elementy proste wykonane e stali o gatunku co n&@n$235

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez ocyakdsvogniowe na catym wdzeniu (potwierdzone
fabrycznym atestem na wykonanie) i co najmniej dwtrle malowanie proszkowe farbami odpornymi na
promieniowanie UV z atestem, potwierdzone przeryfany certyfikat jakéci

Elementy zamontowane w fundamencie myszsiada zabezpieczenie antykorozyjne

Wszelkie 4czniki i klamry wykonane z aluminium

Raczki i uchwyty wykonane ze stali o gridmbco najmniej 2 mm z naktadkami z polichlorku wlimy
Wszystkie z&8lepki rur wykonane z poliamidu formowanego wtryskow

W rowerku naley zastosowa zamkngte tazyska niewymagape konserwacji oraz dgje maliwosé
ustawiania sity oporu elementu obrotowego

W wioslarzu naley zastosow& element zapewnigfy ptynny przyrost oporu ugdzenia poprzez
zastosowanie amortyzatorow hydraulicznych oraz quaéw metalowo-gumowych nie wymagych
obstugi i konserwaciji

W urzadzeniach naley zastosowa sruby zrywalne, wszystkie podkiadki naje wykona ze stali
nierdzewnej

Urzadzenia maj posiada instrukcje wykonywanycléwiczen na stalowej tabliczce zamontowanej na nity
do konstrukcji urzdzen. Instrukcja ma by wykonana metag sitodruku w formie graficznej i pisemne;j.
Dodatkowo urzdzenia maj posiadéa wydrukowany kod QR na tabliczce z krotkimi aninzanj
zawieragcymi instrukcje wykonywanychwiczen.

Elementy z tworzywa HPL natg wykona z klejonych piyt o grubiei co najmniej 15 mm odpornych na
warunki atmosferyczne, rfgieranie i promieniowanie UV.

. Wszystkie urgdzenia wymienione powsj map posiada aktualny certyfikat PCA zgodnie z obaailjacymi
normami.

Na wbudowanych ugzlzeniach zakazujeesumieszczania logotypu producentéw.

Zafczniki:
- Zal. nr 1- lokalizacja stotu do ping- ponga nadel Wybickiego
- Zat. nr 2- lokalizacja ueglzen rower, widglarz na placu Biskupa O’ rourke



