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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot.: Wniosku o wydanie wstepnych wytycznych do opracowania koncepcji zejs¢ do Parku Oruriskiego od strony

ul. Platynowej i 3 Brygady Szczerbca.

ponizej wytyczne do projektu:
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2)

3)

4)
5)

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Dré; i Zieleni przekazuje

Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych wiskali 1:500 z pieczatka
poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku | prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany dol ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oéwiadczerfem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poswiadczonej przez projektanta za
zgodnosc¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Rozwigzania projektowe dostosowaé do osdb niepetnosprawnych oraz o ograniczonej sprawnosci
ruchowej i intelektualnej, przez co rozumie sie stosowanie rozwigzan uniwersalilnych dla kazdej grupy
spolecznej. Przede wszystkim nalezy dazy¢ do ograniczenia projektowgnia infrastruktury na
maksymalnych dopuszczalnych parametrach w celu zminimalizowania efektu zmeczenia oséb
poruszajacych sie po planowanych zejéciach. Na dlugosci zejs¢ zaplanowad|miejsca spoczynku na
planowanych trasach na ktérych nalezy zaplanowa¢ matg architekture. Unika¢ barier
komunikacyjnych w postaci schodow z najazdami o ile wystepowaé |bedzie alternatywny,
réwnorzedny przejazd zachowujgcy réwnosé podtuzng nawierzchni.

W celu zapewnienia swobody ruchu na ciggu komunikacyjnym nalezy zapewnhi¢ min. 2m szerokosci
uzytkowej ciggu komunikacyjnego zakoriczonych obrzezami posadowionych na tawach betonowych.

Przewidziec¢ balustrade na catej dlugosci projektowanego zejscia.

Nalezy przeanalizowa¢ warunki wodne na obszarze inwestycji i rowadzi¢ elementy
zabezpieczajace przed przelewaniem sie wody z terenu przylegtego przez ciggi komunikacyjne np.
poprzez zaprojektowanie kontrspadku poprzecznego, usytuowanie podtuznego ,rynsztoku” wzdtuz
zejécia i skierowanie wod opadowych zaréwno z terenéw przyleglych jak i cigggw do ww. rynsztokéw.
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6) Nalezy zapewni¢ dowigzanie do stanu istniejacego nie objetego przedsiewzieciem. Nie dopuszcza sie
rozwigzania projektowego nieuwzgledniajgcego powyzszego tj. zaprojektowanie ciggu o szerokosci
2m w dowigzaniu do 1,5, gdzie 0,5m prowadzi w zieleri. Przewidzie¢ fagodng zmiane¢ szerokosci
projektowanej w celu dowigzania do stanu istniejgcego.

7) Nalezy zapewni¢ polgczenie zej$¢ z ciggami komunikacyjnymi istniejgcymi. Nie dopuszcza sig
mozliwosci wigczenia ciggu w istniejgcy uktad drogowy - jezdnie.

8) Informujemy, iz w ramach umowy w tryb. art. 16 u.d.p. inwestor tj. Inwesting” Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Wiadystawa Cieszyriskiego 17 w Gdarsku (80-809), inwestor zobowigzany jest do
przeprowadzenia prac polegajacych na przebudowie ciggu pieszego stanowigcego dojscie do Parku
Orunskiego im. Emilii Hoene, na dziatce nr 736 w obrebie 0303 w Gdarisku. W zwigzku z powyzszym,
przedmiotowa inwestycja prowadzgca od ul. Brygady Szerbca winna zostac skoordynowana w ww.
projektem Inwestingu. Na etapie uzgadniania PB nalezy wykaza¢ koordynacje wysokosciowq i
sytuacyjna obu przedsiewzie¢ w sposo6b niezaktdcajgcy przedmiotu uzgodnienia.

9) W przypadku realizacji serpentyny od ul. ul. Platynowej zaleca sig przewidzie¢ miejsca spoczynku na
kazdym fuku (w przypadku projektowania nachylania na dopuszczalnych parametrach) lub co drugim
(w przypadku tagodnego zaprojektowania ww. niwelety ciggu komunikacyjnego).

-—

Inwestycja stanowi istotng szanse na mozliwo$¢ zwiekszenia dostepnosci na sieci drog rowerowych.
Szczegodlnie rekomenduje sie przeprowadzi¢-w- konsultacji z- Petnamocnikiem Rrezydent Miasta
Gdanska ds. komunikacji rowerowej rozwigzania umozliwiajgce wprowadzenia ruchu rowerowego w
na przedmiotowym obszarze. Zapewni do skrécenie dostepu na gérny taras (Orunig) i odwrotnie. W
przypadku realizacji $ciezki rowerowej nalezy adekwatnie przewidzie¢ dostosowanie szerokosci zejs¢,
jak réwniez uzyskanie na etapie PB pozytywnej opinii ww. Petnomacnika.
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e Schody nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyZszonej estetyce. Bloki
powinny posiadac¢ wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke.

o Schody nalezy wyposazy¢ w podjazdy umozliwiajac dostep osobom o szczegdinych potrzebach, w
tym z ograniczong sprawnoscia ruchowa. Bieg schoddw (poza podjazdem) powinien wynosi¢
szeroko$¢ min 150cm. Najazdy i stopnie miedzy najazdami nalezy wykona¢ z docinanych
prefabrykowanych blokéw betonowych.

e Spoczniki schodow zaleca sie wykonac z kostki betonowej 10x20 o fakturze gtadkiej, w obrzezach
betonowych.

¢ Dojscia od strony Parku Oruriskiego nalezy wykona¢ z nawierzchni mineralnej lub gliniasto-zwirowej
w obrzezach betonowych. Dopuszcza sie nawierzchnie z kostki betonowej o wielkosci, fakturze i
kolorystyce zblizonej do nawierzchni istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego.

o Dojscie do schodéw od ul. 3 Brygady Szczerbca - nalezy dowigzac sie do istniejgcego chodnika z ptytek
betonowych.

¢ Dojscie do schoddéw od ul. Platynowej nalezy wykonac z kostki betonowej gtadkiej w uktadzie,
wielkosci i kolorystyce jak istniejgcy chodnik w ul. Platynowe;j.

e Schody nalezy wyposazy¢ w balustrady o prostej konstrukgji stalowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor RAL7016, w wykoriczeniu mat-strukturaz pochwytem drewnianym,
drewnopodobnym (kompozyt) bad? stalowym, - 7T

e Do zabezpieczenia skarp nalezy stosowa¢ naturalne metody umocnienia, np. maty kokosowe badz
geokrate przykryty 5cm warstwg ziemi urodzajnej, obsiang trawg ipokrytg niskg roslinnoscig
okrywowa.

e Zaleca sie ustawienie fawek i koszy na odpadki przy dojsciach do schodéw oraz na dtuzszych
odcinkach spocznikéw. Nalezy stosowac wzory matej architektury analogiczne jak istniejace elementy
matej architektury przy ciagu pieszo-rowerowym wzdtuz ul. Radunskiej. tawki | kosze nalezy
lokalizowac na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci $ciezki przy zachowaniu minimalnego Swiatta
przejscia lub w utwardzonych kieszonkach. Kosz na $mieci nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 1,5m
od fawki. Wzory matej architektury nalezy zaopiniowa¢ w dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej, wysytajac na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

~

Wytyczne schodéw terenow oraz nawierzchni:
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o W przypadku zastosowania tablic regulaminowych lub informacyjnych, po wzar nalezy sie zglosic¢ na
adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

12) Dla zachowania warunkéw bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu przewidzie¢ doswietlenie zejsc. O
warunki techniczne do projektowania nalezy wystapi¢ odrebnym wnioskiem dJ Dziatu Energetyczno-
Teletechnicznego GZDiZ przedstawiajac zakres planowanej inwestycji drogowe na aktualnym planie
z naniesiong projektowang organizacjg ruchu. Szafke oSwietleniowa lokalizowaé poza obszarem
zieleni, aby nie zaburzato tadu kompozycyjnego stanu istniejgcego lub przewidzie¢ stosowne
maskowanie ktore nalezy wyprzedzajgco skonsultowac z dziatem Przestrzeni Publicznej.
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Wytyczne zieleni:

o Dla obszaru oddziatywania inwestycji niezbedne jest wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z
jej waloryzacja.

o W waloryzacji uwzglednic nalezy:

a. wystepowanie drzew/ krzewéw cennych, w tym gatunkéw chronionych,

b. wystepowanie drzew i krzewéw w zlym stanie technicznym oraz egzemplarzy martwych

lub zamierajgcych,,

c. mozliwosci adaptacji drzew/krzewdw w zwigzku z prowadzong inwestycja,

d. zagrozenia dla prawidtowego rozwaju w zwigzku z prowadzona inwesélcja oraz ze wzgledu

na uzytkowanie schodéw. |

o Niezbedna jest sprawdzenie, czy w obszarze oddzxalywama inwestycji me| wystepun siedliska
chronionych gatunkéw zwierzat, roslin, grzybow (w rozumieniu ustawy o ochranie przyrody).

e Projekt zaklada¢ musi maksymalne zachowanie istniejgcej roslmnoicn ze szczegdlnym

uwzglednieniem cennych drzew [ub krzewéw oraz siedlisk chronionych gatu Céw zwierzat, roslin,

grzybow

e Przedstawienie projektu gospodarki drzewostanem., z uwzglednieniem wynikéw waloryzacji.
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