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GZDiZ-ZD-6336-72(2)-2018-JZ-941 Gdansk, 13.03.2018 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5, art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2222 z pbzn. zm.) w zw. z § 55 ust.1 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r, poz. 124), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku DRMG, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, reprezentowanej w oparciu o
udzielone pelnomocnictwo przez Pana Piotra Wojczal - Projektowanie i Obsluga Inwestycji, 80-257
Gdansk, ul. Trawki 17/1, z dnia 16.02.2018 r. o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu o parametrach
zjazdu publicznego z ul. Wita Stwosza na dziatki nr 35, 33/3- obreb 30, potozone w Gdansku przy ul. Wita
Stwosza do projektowanego terenu Okazata Strzyza
zezwalam
na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego
z ul. Wita Stwosza na dziatke nr 35, 33/3 - obreb 30 w Gdafisku
na czas nieokreslony
wg lokalizacji szczegdlowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czesc niniejszej decyzji
z zastrzezeniem, iz w przypadku nie wybudowania zjazdu w ciggu 3 lat
od wydania zezwolenia, niniejsza decyzja wygasa
na nastepujacych warunkach:

1. Projekt i wykonanie zjazdow oraz konstrukgji jezdni i chodnikéw winno by¢ zgodne z wymogami
okredlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Dz. U. 2016, poz. 124).

2. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

3. W przypadku kolizji w/w zjazdu z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, podczas
przebudowy pasa drogowego dokonujgc na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionej sieci.

4. Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji zjazdu z istniejgcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a, a takze dokonania iej
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

5. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
na realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego zjazdu.

6. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane {tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332},
b) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany
jest wymagany,
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w
nim robét oraz na umieszczenie urzadzenia, o kidre (po uzyskaniu stosownych pozwolesn
whasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapic
do zarzadcy drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okredlonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okredlenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) pod rygorem
zastosowania przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o
uchwate Rady Miasta Gdanska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie
pasa drogowego drdg publicznych, zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

7. Szczegbdlowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzyteczno$ci po wykonanych robotach, a w szczegolnosci zasady usuwania
pasa drogowego,
rowadzenia robo6t

zwigzanych z umieszczeniem obiektu,



8. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystosci drog publicznych w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég

9. Nalezy zachowa¢ cigglo$¢ niwelety i rodzaju nawierzchni chodnika w obrebie projektowanego
zjazdu

10. Po zakoriczeniu rob6t nalezy odtworzyé trawniki, na catej szerokoéci pasa zieleni, ktére ulegty
zniszczeniu w trakcie ww. robot . Trawniki  powinny by¢ zalozone siewem po wykonaniu
wierzchniej warstwy podioza na glebokoéé 10 cm z ziemi urodzajnej

11. Grunt pod projektowane nawierzchnie nalezy zagesci¢ zgodnie 2 punktem 2.11.4. normy PN-S-
02205.

12. Na czas prowadzenia robét inwestor winien sie legitymowac¢ opracowanym projektem organizacji
ruchu i uzgodnionym z organem zarzadzajgcym ruchem na drogach w Gdansku.

13. Wody opadowe z terenu dziatek 35, 33/3- obreb 30, nie moga byl odprowadzone na teren dziatki
drogowej ani na teren innych dziatek sasiednich.

14. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiascicieli lub uzytkownikow gruntow przylegtych do drogi.

15. Stosownie do obowigzujacych przepiséw, zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciggu
trzech lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

16. Zgodnie z ustawg o drogach publicznych, za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia
zarzgdcy drogi, lub o parametrach innych niz okredlone w zezwoleniu zarzadey drogi oraz za
uzytkowanie zjazdu po terminie okre$lonym w zezwoleniu, zarzgdca drogi wymierza kare pieniezng
w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust, 4.

17. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci 11l Wykazu przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz
zwolnien, stanowigcego zatacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 1827 z p6zn. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowe.

UZASADNIENIE
W dniu 16.02.2018 r.. strona, tj. DRMG, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, reprezentowana w oparciu o
udzielone petnomocnictwo przez Pana Piotra Wojczal - Projektowanie i Obstuga Inwestycji, 80-257 Gdansk,
ul. Trawki 17/1 zwrocita sie z wnioskiem o zgode na lokalizacje zjazdu z ul. Wita Stwosza na dziatki nr 35,
33/3- obreb 30, polozone w Gdansku przy ul. Wita Stwosza, do projektowanego terenu Okazata Strzyza.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do whasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi,
po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizacje lub przebudowe
zjazdu, z zastrzezeniem ust. 2 ustawy. Jednoczeénie zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy, zezwolenie na lokalizacje
zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostat wybudowany.

Stosownie do zapisow niniejsze] decyzji, po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu
dowodowego organ | instancji postanowit wyrazi¢ zgode na lokalizacje w/w zjazdu. Rdwnoczesnie kierujgc
sie zapisami rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43, poz.

430 2 pozn. zm.) ustalit parametry techniczne wyszczegdinione w decyzi,
POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu, kiory niniejszg decyzie wydat poprzez, dziatajacego 7
jego upowaznienia, Dyrektora Gdarnskiego Zarzadu Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Powyzsze odwolanie nalezy kierowa¢ pod adres: Gdarnski Zarzad Drog i Zieleni, ul.
Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik: Pan Piotr Wojczal - Projektowanie i Obstuga Inwestycji, 80-257 Gdansk, ul. Trawki
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Tres¢ Rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres

DZ. MR 33/3, 35, obreb 30, Gdansk, Ul Wita Stwosza

. Skalag
Branza Projekiant Nr uprownien Podlpsy 1:500
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Mazwa projektu [Zagodspodarowanie terenu OKAZalg Strzyza N rys
przy ulicy Wita Stwosza w Gdansku




Gdansk, dnia 12.03.2018 r.

UZGODNIENIE nr 6336-72(2)-2018-JZ-941

Uzgadnia sie Projekt “Zagospodarowanie terenu Okazata Strzyza w Gdansku
pozytywnie przy ul. Wita Stwosza”

W liniach

rozgraniczajacych na terenie dz. nr 35, 33/3 - obreb 30

ulicy

[Inwestor | DRMG, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 |

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. w przypadku kolizji w/w inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor

zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na

wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia

przed rozpoczeciem budowy nalezy uzgodnic¢ sposob dojazdu pojazdow do placu budowy

inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie

oraz czystosci drog publicznych w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt

ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog

4. w projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

e drewno pozyskane w trakcie prac wycinkowych nalezy wyrobic zgodnie z polskimi
normami i przekazac na sktadnice drewna tut. Zarzadu

e minimalna $rednica bryty korzeniowej sadzemek drzew musi wynosic:

- 40 cm dla drzew o wysokosci do 2,0 m, i

- 50 ¢cm dla drzew o wysokosci do 3,0 m.

e nalezy zastosowac przy wszystkich skupinach ekobordy z polimeréw o wys. min 8cm
montowanych do podtoza za pomocg szpilek

o w dokumentacji opisowej, zastosowac rys. przyktadowych urzgdzerr zabawowych i
sitowni z doktadnymi opisami, np. zjazd linowy na zdjeciu posiada w podescie
ograniczniki - brak opisu w dokumentacji. W celu ograniczenia dewastacji siedziska na
zjezdzie linowym nalezy przewidziec spos6b montazu ograniczajacy kradzieze; w
siedzisku bocianie gniazdo nalezy uzupetni¢ prawidtowy opis siedzisk zgodnie z rys. na
mapie. Nie dopuszcza sig stosowania bocianiego gniazda wykonanego z lin
propylenowych

o w zwigzku z mozliwoscig wystapienia upadku z siedziska zjazdu linowego, wskazane jest
zastosowanie nawierzchni piaszczyste] réwniez w obrebie catej strefy zaznaczonej w
projekcie ograniczonej w taki sposob, aby nawierzchnia piaszczysta nie wydostawata sig
na trawnik.

o brak opisu sposobu montazu odbojnika; wskazane jest zastosowanie odbojnika
montowanego na podkiadzie metalowym zamontowanym na stale w podtozu

o w projektowanej nawierzchni placu zabaw przy tawkach, nalezy przyja¢ przestrzen
umozliwiajgca wjechanie wozkiem dla dzieci

o w projekcie nalezy wprowadzi¢ dodatkowo 1szt. tablicy informacyjnej przy sifowni

» po weryfikacji, nalezy ograniczy¢ ilos¢ wnek z tawkami w ciggu gtownym wraz z
przesunigciem i dostawieniem tawki w sasiedztwie fontanny

s przy projektowanym kopcu z gtazéw, nalezy réwniez wprowadzi¢ podktad z agrowtokniny
(bez zaktadania trawnika), wprowadzajac gtazy na catosci powierzchni

o w obrebie miejsca, w ktoérym zaprojektowano sadzenie tunelu z wierzby, nalezy
zastosowac nawierzchnie z kory bez zaktadania trawnika

)

w

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdizgdapl T § /




9.

10.

1.

(S

w projektowanych urzgdzeniach zabawowych i sitowni, nalezy zastosowac tylko profile
okragte. Nalezy zastosowa¢ w miejscach uchwytoéw raczki z tworzywa zamontowane na
state

nalezy doprecyzowa¢ materiat z jakiego wykonano zjazd linowy (w opisie wystepuje
materiat drewno a w ogélnym opisie tworzywo, wskazane zastosowanie hpl)

w dokumentacji projektowe] w zwiazku z wprowadzeniem nasadzen zi6t, nalezy
wprowadzi¢ doktadny opis pielegnacji dla tego typu nasadzen

w projekcie brak opisu wykonania podbudowy ogrodzenia, wskazane jest zastosowanie
prefabrykatow. W opisie ogrodzenia zastosowano kolor zielony furtki a przy kolorystyce
paneli ogrodzeniowych kolor grafitowy ( nalezy zweryfikowac z Dziatem PP)

projekt wykonawczy nalezy przesta¢ do weryfikacji w wersji elektronicznej do Dziatu PZ.
Nalezy rozstrzygnac kwestie zwigzane 7 przysztym uzytkownikiem instalacji na terenie
objetym zakresem opracowania
zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-$-02205 | zaggszczeniem jej wedtug
wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy
na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ 7 godnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow | sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
przed przystgpieniem do prowadzenia robot nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na
prowadzenie prac na w/w terenie
niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 12.03.2020 r.
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik  graficzny ostemplowany
pieczatky tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zalacznikow
UWAGI DODATKOWE

J

- zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc¢
opracowania z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
jego jako$¢, odpowiedzialno$é ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt

|
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Projektowanie | Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
B80-257 Gdansk ul. Trawki 17 /1

Tresc Rysunku |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU " Skala

Branza Projektant Nr uprawnien Phipisy 1:500

pechitsturs, inst. sanitomd WiesTawa Ozimek—Wojozal 45/Gd /75 75

Konstrukejo, Drog Piotr Wojczal POM/0331 /PBD /18] (#&7 Datg

- Andrze] Nowak 4820 /Gd /91 M 02.2018

Zeten — wentarzeci | Piotr Ku jawski

Ziden ~ projakt nasodzen | Ewa  Zienkiewicz

Nazwa projektu Zagodspodarowanie terenu OKAZgla Sirzyza Mrorys.
przy ulicy Wito Stwosza w Gdansku 4

Adres TIDZNR 33/3, 35, obreb 30, Gdansk, Ul Wita Stwosza




Gdansk, dnia 08.03.2018r

GZDIZ-VE-521-10{3}-2018-BN
Zarzad Dzielnicy Strzyia
ul. Sychty 12/14
80 ~ 276 Gdansk

Dotyczy:
NMonitoringu w ramach projektu OKAZala Strzyza w Gdarisku

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na wnicsek z dnia 28.02.2018r. w sprawie
raopiniowania przer tutejszy Zarzad proponowanych rozwiazan odnosnie wykonania systemuy
monitoringu w ramach wykonywanego przez Biuro projektowe Pana Piotra Wojczala projekiu
Ogodlnodostepnege  Miejsca Rekreacii — tkologicznego Placu Zabaw {w ramach Budzietu
Obywatelskiego 2017 pt. OKAZala Strzyia) uprzeimie informuje:

Biorgc pod uwage, e przedmictowe zadanie realizowane jest w ramach budietu
ohywatelskiego 2017r tutejszy Zarzad wyraia zgode na umieszczenie kamer monitoringu
Jdzieinicowego” na stupach odwietleniowych, ktdre po wybudowsaniu  zostang przekazane w
utrzymanie do GZDIZ

Montatu kamer naleiy dokonad w sposdb nie ingerujgcy w konstrukcje slupa oraz jego
powloke lakiernicza w tym min. zastosowad gumowe podidadki pod obeimy mocujgce kamery.
Wnioskodawca w przypadku wystapienia zdarzenia, w wyniku kidrego ulegnie uszkodzeniu stup lub
zamontowane na nim dodatkowe urzadzenia, wiasnym kosziem | staraniem dokona demoniazu,
naprawy lub wymiany oraz ponownego montazu elementdw  instalagyl systemu  monitoringu
Wnioskodawca ponosic bedrzie odpowiedzialnost cywilng wober 0s6b trzenich za zdarzenia 1 skutk
wynikie 7 tyoh zdarzen rwigzane 7 zainstalowaniem przedmiolowego STups wiaz 2 2amontowanym na
rum dodatkowymi urzadzemami

Zwracamy jednoczesrie uwage na fakl, ze przedmictowe kamery nie beda zasilane 7 sie
oswietleniowes) Potwierdza to zlorony do vigodnienia w Gdanskim Zarzadzie Drog o Zielery projekt na
przegmictowy zakres gpracowany prezez Biuro projektowe Pana Piotra Wojczala.

Sprawe 7 ramienia GZD1Z prowadz pracownik Drnalu Energetycznego Bogusiaw Nadolny tel
58 55 89 744 e-mail .
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onet rPoczTa

Od: Jarostaw Wincek <jaroslaw.wincek@brg.gda.pl>
Do: Mnie <biuropw@onet.pl>;
Wystano: 13 listopada 2017 12:57 (Rok temu)
Temat: Re: OKAZ

Witam,

Dziekuje za przestany materiat. Informuje, ze BRG niniejszym uzgadnia przekazany projekt
zagospodarowania terenu.

W przypadku gdyby potrzebowali Pafistwo "papierowg" forme uzgodnienia konieczne bytoby przekazanie
projektu w z pismem przewodnim w wersji papierowej.

Poza tym mam pytanie - czy przestany projekt zyskat juz ostateczna akceptacje Rady Dzielnicy Strzyza?

pozdrawiam.
1.Wincek - BRG

W dniu 2017-11-09 o 15:18, biuropw pisze:

Witam

W zatgczeniu przesytam aktualng wersje projektu zagospodarowania.
Jednoczednie zwracamy sie z prosba o jego uzgodnienie,
Pozdrawiam

Jan Faferko

668845434

Jarostaw Wincek
Starszy projektant
Zespot Urbanistyczny Wrzeszcz

tel. 58 308 42 57
jaroslaw.wincek@brg.gda.pl

Biuro Rozwoju Gdariska | Planowanie przestrzenne | ul. Waly Piastowskie 24 | 80-855 Gdarisk
tel. 58 308 44 45; 58 308 44 51 | brg@brg.gda.pl | www.brg.gda.pl | www.facebook.com/BiuroRozwoiuGdanska




1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest opracowanie zagospodarowania czesci terenu po dawnym
ogrodnictwie ,OKAZ” w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza.

W sktad projektu wchodzi:

1/ Uktad komunikacyjny, chodniki, $ciezki i place

2/ Plac zabaw o nawierzchni piaskowe;j i czeSciowo poliuretanowe;j
3/ Sitownia zewnetrzna sktadajgca sie z 5 podwdjnych elementéw
S/ Elementy matej architektury, fawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, zdroj uliczny,
fontanna podziemna

6/ Ogrodzenie terenu i placu zabaw

7/ Utwardzenie terenu ptytami betonowymi azurowymi

8/ Wycinka drzew i krzewow

9/ Nasadzenia roslinnosci ozdobne;

10/ Wewnetrzne instalacja wodna

11/ Wewnetrzna instalacja energetyczna

12/ Wewnetrzna instalacja monitoringu terenu

13/ Zjazd z ulicy Wita Stwosza

2. DANE O TERENIE

W chwili obecnej jest to teren niezabudowany poros$niety mtodymi drzewami i krzewami
Ipozostatosci po dawnym ogrodnictwie/.

Dojazd i wej$cie na teren obiektu od strony ulicy Wita Stwosza.
W podtozu wystepujg nosne grunty przepuszczalne

Teren przewidziany do zagospodarowania



3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy:

1/ Wycig¢ drzewa zgodnie z rysunkiem nr 5 ,Gospodarka istniejgcg zielenig”

2/ Usuna¢ pozostatosci po dawnym ogrodnictwie, stare ogrodzenia z elementéw stalowych
fundamenty dawnych szklarni. Drewno, gruz i ztom stalowy wywiez¢ poza teren budowy

i utylizowaé na wysypisku. F undamenty po dawnych szklarniach usungc jedynie do
poziomu gruntu.

3/ Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjg¢ warstwe ziemi urodzajne;j
grubosci 20cm i ztozy¢ poza terenem budowy do ponownego wykorzystania.

4. CHODNIKI, CIAGI PIESZE

Projektuje sie uktad komunikacyjny pokazany na rysunkach nr 1i 2.
Gtdéwny cigg komunikacyjny o szerokosci 4,00m przebiega od bramy wjazdowe;j i furtki
zlokalizowanej przy zjezdzie z ulicy Wita Stxyiosza;

Zaprojektowano nawierzchnie z piyt < #1 f:»/;"ﬁzi 60x60x8cm z fakturg piaskowana
w pofgczeniu z kostkg bazaltows / szcéegé%y utozenia nawierzchni pokazano na rysunku
nr 2 i 3/ uktadang na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia ograniczona jest
opornikami granitowymi 100x25x12¢cm uktadanymi na tawie betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni odpowiednia dla kategorii ruchu KR1 umozliwia ruch

samochodoéw serwisowych GZDiZ.

Uwaga:
Odlegto$¢ pomiedzy ustawianymi opornikami granitowymi nalezy doktadnie dopasowadé

do szerokosci piyt zzzwv u/;’f’ﬁ»\ng%g /stosowac jedynie cate plytki bez ciecia/. Dopuszcza sie
niewielkie zmiany szeroko$ci'ciagu.

Pozostate ciggi piesze i $ciezki zaprojektowano jako ciggi o szerokosci 1,0, 1,5 i 2.0m
0 nawierzchni zwirowo-zywicznej w kolorze jasnoszarym uktadanej na podbudowie
z kruszywa tamanego. Nawierzchnia ograniczona jest obrzezami granitowymi
o wymiarach 100x20x6cm uktadanymi na tawie betonowej. Na tukach stosowaé obrzeza
0 maksymalnej dtugosci 50cm.

Szczegoty konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

5. PLAC DO GIER PODWORKOWYCH

Projektuje sie plac o wymiarach 20x20m przewidziany do gier ptaskich i rysunkéw kreda.
Nawierzchnia z kostki betonowe;j bezfazowej w kolorze grafitowym. Na placu przewiduje
sie lokalizacje fontanny podziemne;j.

Na placu wyklei¢ elementy 4 gier planszowych wykonane z materiatow
termoplastycznych, wklejanych na goraco na nawierzchnie z kostki betonowej.
Rodzaj gier planszowych uzgodni¢ przed wbudowaniem z przysztym Uzytkownikiem

i Zarzgdem osiedla Strzyza.

6. OGRODZENIE TERENU

Zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne catego terenu o wysokosci 1,50m z paneli
stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie
panelowe o grubos$ci drutu 2x8mm elementy poziome i 6mm elementy pionowe i oczkach



50x200mm. Stupy ogrodzeniowe o minimalnych wymiarach 80x40x3mm stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony. Stupy przykryte
systemowymi kapturkami z PVC w kolorze zielonym/ kapturki zabezpieczy¢ przed
wycigganiem przez zastosowanie kleju /. Przy montazu ogrodzenia stosowaé Sruby
zrywalne lub inny sposéb zabezpieczen przed wandalizmem.

W ogrodzeniu zaprojektowano bramy o wymiarach 4,5x1,5m i 2,5x1,5 oraz furtke
0 szerokosci 1,5m. Konstrukcja bram i furtki z profili stalowych zamknietych,
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony, wypetnienie analogicznie jak
panele ogrodzeniowe. Bramy z jednym skrzydtem mocowanym na state i z drugim
skrzydtem petnigcym funkcje furtki. Furtka i brama wyposazone w klamki i zamki
patentowe. Klamka z petnego odlewu.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy
w stanie kompletnym tj stupki i panele malowane proszkowo, systemowe elementy do
mocowania paneli itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementéw
stalowych na budowie.

7. ZJAZD Z ULICY WITA STWOSZA

7.1. Informacja o terenie

Ulica Wita Stwosza w Gdansku jest drogg dwujezdniowsa, dwukierunkowa rozdzielong
torowiskiem tramwajowym, o nawierzchni bitumicznej i szerokos$ci w miejscu
projektowanego zjazdu 5,5 m, z chodnikiem oddzielonym od jezdni pasem zieleni.

W miejscu projektowanego zjazdu znajduje sie obecnie teren utwardzony plytami
betonowymi azurowymi oraz chodnik z kostki betonowej i pas zieleni do ogrodzenia dziatki
nr 35. Przedtuzeniem projektowanego zjazdu jest wewnetrzna droga na terenie dziatki 35 .

Na dziatce 33/3 pod projektowanym zjazdem na dziatke 35 przechodzg kable
energetyczne niskiego i $redniego napiecia, kable telekomunikacyjne oraz gazociag.

Przewidywane roboty ziemne na maksymalna gtebokosé 40 cm nie powodujg zblizenia

i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

7.2. Rozwigzania techniczne

Projekt zaktada budowe nowego zjazdu z ulicy Wita Stwosza na projektowany teren
rekreacyjny w Gdansku Wrzeszczu.

Przy projektowaniu nawierzchni zjazdu przyjeto nastepujgce zatozenia:

- zjazd o parametrach zjazdu publicznego
- kategoria ruchu KR1

- droga klasy D /dojazdowa/

- podioze G1

- szeroko$¢ jezdni zjazdu 4,0m

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie Dz U.Nr 43,p0z.430 przyjeto nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej

20x10x8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20cm.

Pod warstwa nawierzchni zaprojektowano warstwe piasku gr.10cm.



Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 41 cm
Wymagana grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosé
wynosi 0,4hz tj. 40 cm

Przyjeto promienie tukéw poziomych zjazdu 5m.

W miejscu zjazdu istniejacy kraweznik betonowy nalezy na odcinku 14m wymieni¢ na
nowy kraweznik obnizony / 2 cm ponad nawierzchnie ulicy Wita Stwosza /.

Nie przewiduje sie odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatki 35 na ulice Wita
Stwosza.

7.3. Makroniwelacja i roboty przygotowawcze

Istniejgca nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych rozebrag.
Wykopy na $rednig gteboko$é 0 4m wykona¢ mechanicznie, nadmiar gruntu wywiez¢é
poza teren budowy.
Koryto zagesci¢ do 1s=0,97.
Na tak przygotowanym podiozu wykonywac warstwy konstrukcyjne zjazdu.

Ze wzgledu na przebieq pod istniejacym zjazdem kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dazociagu wszelkie roboty ziemne wykonywaé
Ze szczegolna uwaga.

8. PLAC ZABAW

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni piaskowej oraz dodatkowo jedng zabawke
dostosowang dla dzieci niepetnosprawnych ,Bocianie gniazdo” usytuowang na
nawierzchni poliuretanowej.

Przy wejsciu na plac zabaw projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych
wymiarach 0,5x07m, stalowa ocynkowang na stupie stalowym ocynkowanym s$rednicy
60mm mocowang w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysoko$ci 120 cm, z regulaminem obiektu. Tre$é tablicy
ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

/ Przyktadowa tablice informacyjng pokazano na rysunkunr6 /.

8.1. Urzadzenia placuy zabaw

A/ Scianka wspinaczkowa dwustronna
Scianka dwustronna o minimalnej wysoko$ci 2,5m i minimalnej szerokosci przy podstawie
150cm wykonana ze stali oraz ptyty HPL.

Scianka dostarczana jako wyréb gotowy i montowana na state w gruncie na
prefabrykowanych fundamentach betonowych zgodnie z dostarczong kartg techniczng
wyrobu.

Scianka powinna spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12572

B/ Hustawka .bocianie gniazdo”

Hustawka przystosowana do uzytkowania przez dzieci niepetnosprawne. Hustawka o
wiekszych rozstawach bocznych gwarantujgcych bezpieczenstwo i tatwiejszy dostep dla
opiekuna. Nie dopuszcza sie stosowania lin propylenowych.




C/ Hustawka wahadtowa podwoina
Hustawka o wiekszych rozstawach bocznych gwarantujgcych bezpieczenstwo
i tatwiejszy dostep dla opiekuna. Jedno z siedzisk podwdjne - dla dziecka i opiekuna.

D/ Hustawka wazka
Nalezy zastosowaé odbojniki z tworzywa sztucznego montowane na stalowych kotwach

E/ Trampolina

Trampolina o powierzchni do skakania wykonanej z maty gumowe o grubosci minimum
13mm wzmocnionej przektadkami tkaninowymi zwigkszajacymi odpornosé na rozdzieranie
z otworami drenazowymi
Siatki wspinaczkowe: wykonane ze zbrojonej liny poliamidowej @20mm z ochrong UV

F/ Piaskownica o wymiarach minimalnych 3,0x3,0m wykonana w catosci z HDPL
z siedziskami na catej gornej powierzchni. W dniu odbioru piaskownica powinna zosta¢
Zasypana atestowanym piaskiem.

Specyfikacja materialowa urzadzen na placu zabaw:

* Rury konstrukcji zestawow ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie / nie
dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwoéjnie proszkowo

» Elementy przyrzgdow zabawowych nalezy malowaé podwdjnie proszkowo na
odcienie szaro$ci z wprowadzeniem jednego dodatkowego koloru. Zaleca sie

potaczenie koloru grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044, a dodatkowo

jednego dodatkowego koloru spoza palety szarosci, jednakowego dla wszystkich

elementdw placu zabaw. tacznie liczba kolorow stosowanych dla wszystkich

malowanych elementéw placu zabaw nie powinna wiec przekracza¢ 3 (2 odcienie

szarosci i jeden dodatkowy kolor) Kolor zabawek uzgodni¢ przed zamdwieniem

urzadzen z Uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest stosowanie farb na terenie

inwestycji w celu kamuflazu uszkodzen w Czasie montazu lub rdzy.

Kolorowe panele boczne i bokj zjezdzalni oraz siedziska hustawek z HDPE.

Elementy taczgce $cianki ze stali nierdzewne;.

Podesty i trapy wspinaczkowe z laminatu wysokoci$nieniowego o antyposlizgowe;j

fakturze.

Scianki wspinaczkowe, hamaki z HDPE.

Liny i tancuchy hustawek ze stali w oplocie z poliamidu.

Uchwyty, podpérki dla ragk i ndg i elementy manipulacyjne z poliamidu.

Sprezyny ze stali, malowane proszkowo.

Liny z kabla ze stali galwanizowanej pokryte; polipropylenem

Brak elementéw drewnianych

Niedopuszczalne jest stosowanie gorszej jakos$ci zamiennikow, braku weryfikac;ji
materiatéw oraz wzoru tablicy regulaminowe;.

Wymagana jest weryfikacja urzadzen zabawowych przez Uzytkownika / GZDiZ /
po akceptacji przez Inwestora

Fundamenty zabawek wykonac zgodnie z normg PN-EN 1176 jako elementy
prefabrykowane / bloczki lub szyny /

Zabawki zamontowaé na placu zabaw zachowujac wymagane rzez dostawecow
urzadzen minimalne strefy bezpieczenstwa wokoét urzadzen -zgodnie z norma
PN-EN 1176




8.2. Nawierzchnie placu zabaw

Zaprojektowano nawierzchnie placu zabaw z warstwy piasku ptukanego 0-1mm
grubosci 40cm. Nawierzchnia piaskowa oddzielona jest od trawnika obrzezem betonowym
100x30x8 uktadanym pomiedzy stupkami ogrodzenia. Pod nawierzchnig utozy¢ mate
separacyjng montowang szpilkami stalowymi ocynkowanymi.

Teren wokét hustawki ,bocianie gniazdo” przewidzianej do uzytkowania przez dzieci
niepetnosprawne z plytek gumowych o grubosci minimum 50mm z warstwa gorng
0 grubosci minimainej 10mm z EPDM barwionego w masie w kolorze pomaranczowym
RAL2004 . Ptytki gumowe oddzieli¢ od piasku obrzezem betonowym 100x20x6cm
z systemowg naktadkg gumowag.

Zaprojektowane nawierzchnia spetniajg wymagania bezpiecznego uzytkowania
zabawek o wysoko$ci swobodnego upadku 3m dla nawierzchni piaskowej i 1,5m dla
nawierzchni gumowe;.

Przy wejsciu zaprojektowano chodnik z nawierzchni mineraine - zywicznej w kolorze
jasnoszarym na ktorym zlokalizowano 2 tawki i 1 kosz na odpadki.

8.3. Ogrodzenie placu zabaw

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw o wysokosci 1,0m z paneli stalowych o
dtugosci 1,25m ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016.

Ogrodzenie panelowe o grubosci drutu 5mm i oczkach 50x200mm. Stupy ogrodzeniowe
o minimalnych wymiarach 60x40x2mm stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 . Stupy przykryte systemowymi kapturkami z PVC
w kolorze czarnym / kapturki zabezpieczy¢ przed wycigganiem przez zastosowanie kleju /.

Przy montazu ogrodzenia stosowa¢ sruby zrywalne lub inny sposéb zabezpieczen przed
wandalizmem.

W ogrodzeniu zaprojektowano furtke o szerokoéci 1,0m. Konstrukgcja furtki z profili
stalowych zamknietych, ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
wypetnienie analogicznie jak panele ogrodzeniowe. Furtka wyposazona w klamke i zamek
patentowy. Klamka z petnego odlewu.

Przy wejsciu wykonac krate typu ,stop dog” uniemozliwiajgcg wchodzenie zwierzat na
teren placu zabaw.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy
w stanie kompletnym tj stupki i panele malowane proszkowo, systemowe elementy do
mocowania paneli itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementow
stalowych na budowie.

9. SILOWNIA TERENOWA

Przy ciggach komunikacyjnych zaprojektowano urzadzenia rekreacyjne — sitownie
terenowa.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujacych urzgdzen sitowni zewnetrznej
/5 zestawdw po 2 urzadzenia na wspolnym pylonie /

a/ wahadto i motyl / 2 urzadzenia na wspodlnym pylonie /

b/ nozyce i wiosta / 2 urzgdzenia na wspolinym pylonie /

¢/ narciarz i jezdziec / 2 urzadzenia na wspoinym pylonie /

d/ sztanga w lezeniu i rowerek / 2 urzadzenia na wspolnym pylonie /

e/ podciggacz i trenazer ramion / 2 urzadzenia na wspolnym pylonie przeznaczone dla
niepetnosprawnych/



Urzadzenia rekreacyjne pokazane na rysunku nr 2 sg jedynie przyktadem ukazujgcym
minimalne wymagania w zakresie funkcji i wygladu projektowanych urzadzen.
Konkretny typ urzadzen nalezy przed wbudowaniem uzgodnic¢ i zatwierdzié
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Specyfikacja techniczna urzadzen rekreacyinych

Pylon - nogi i glébwna konstrukcja no$na wykonana z dwoch stalowych rur o $rednicy
minimum 90 mm, grubos¢ $cianki minimum 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie
blachy grubosci minimum 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami
znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na ktdrych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi
urzadzenia i dane producenta. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub
galwanicznie / nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwojnie proszkowo.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur okrggtych o $rednicy
minimum 90 mm i grubosci minimum 3,5 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur $rednicy minimum 40
mm, grubos¢ scianki minimum 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewne;).
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca $rub do ramy
urzgdzenia. Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej
zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe.
W urzadzeniach, w ktorych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczacego, zastosowane $g sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie / nie dopuszcza sie
natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo.

Elementy przyrzadow do ¢wiczen malowaé proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie
potaczenie koloru grafitowego (RAL 7016) i jasnoszarego (np. RAL 7044).

We wszystkich elementach zapewnic¢ brak mozliwosci zbierania sie wody wewnatrz
urzgdzen.

Urzgdzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
certyfikatem.

Urzadzenia sg przeznaczone | bezpieczne dla dzieci, dorostych i seniorow w podesziym
wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Urzgdzenia montowacé zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa.
Fundamenty urzadzen zgodne z kartg techniczng urzgdzenia dostarczong przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pod urzadzeniami utozyé nawierzchnie z kostek betonowych bezfazowych 20x10x6¢cm
w kolorze grafitowym.

Uwaga
Zaprezentowane na rysunku nr 2 obrazki / rysunki / poszczegdinych elementow sitowni

zewnetrznej stuzg jedynie jako przyktad majgcy na celu zobrazowanie oczekiwar
Zamawiajgcego.

Konkretny typ urzadzen nalezy przed wbudowaniem uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

Przy wejsciu na teren sitowni projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych
wymiarach 0,5x07m, stalowg ocynkowang na stupie stalowym ocynkowanym $rednicy
60mm mocowang w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysokosci 120 cm, z regulaminem obiektu.

Tre$¢ tablicy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.



10. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie nastepujagce elementy matej architektury:

10.1. Poidetko

Zaprojektowano fontanne - zrodetko wody pitnej w formie elementu z wibrobetonu
z misg ze stali nierdzewnej. Zrédetko przeznaczone jest do picia wody bez konieczno$ci
uzywania naczyn, uruchamiane przyciskiem.

10.2. Stojaki na rowery

Stojaki na minimum 20 rowerow — 10 szt

10.3. Kosze na odpadki

Kosze zgodne z rysunkiem nr 6 - 23 szt. Kosze montowac na terenie utwardzonym
wspoinym z tawkami zachowujgc minimalng odlegto$¢ kosza od tawki 1,0m.

10.4. tawki parkowe

tawki zgodne z rysunkiem nr 6 - 27 sztuk
10.5. Kopiec z glazéw

Kopiec usypany z duzych gtazéw o okragtych krawedziach o powierzchni okoto 12m2,
wyniesiony ponad teren na wysoko$¢ minimum 0,5.

10.6. Slimak z glazéw

Kamienie polne utozone w ksztatcie Slimaka zgodnie z rysunkiem nr 1 2.
S,rodek ,Slimaka” podniesiony w stosunku do poczatku o okoto 1,0m.
»olimak” wykonany z kamieni polnych o okragtych krawedziach o $rednicy 70-100cm

10.7. Wzniesienie z wtopionymi gfazami

Naturalne wzniesienie na wysokos$¢ okoto 1,2m i powierzchni podstawy okoto 50m2
obsiane trawg z wtopionymi minimum 10 duzymi gtazami / okoto 1,0m $rednicy /
o oblych krawedziach.

10.8. Fontanna podziemna

Fontanna podziemna typu ,Dry Plaza” o wymiarach ptyty 7,0x3,0m z niecka ukryta,
zabudowana ptytami granitowymi z wbudowanymi 5 dyszami podnoszacymi wode na
wysokos¢ do 1,5m. Powierzchnia gorna fontanny wykonczona ptytami granitowymi
antyposlizgowymi ptomieniowanymi.

Fontanna dostarczona jako kompletny gotowy wyréb.

Zasilanie w wode z projektowanej studzienki nawodnieniowej Sn.

Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie fontanng z projektowanej tablicy
energetycznej TE. Fontanne oddzieli¢ od placu za pomocg 6 stupkdw ze stali nierdzewnej
wysokoséci 1,0m i $rednicy 50mm montowanych w fundamencie betonowym 40x40x80cm.

Lokalizacje fontanny pokazano na rysunku nr 11i 2.



10.9. Zjazd linowy

Zaprojektowano zjazd linowy o minimalnej dtugosci zjazdu 25 m | réznicy pozioméw
pomiedzy podporami minimum 0,8m.

Stupy konstrukcyjne stalowe ze stali minimum profil 90x90x4mm, ocynkowanej ogniowo
lub galwanicznie / nie dopuszcza si¢ natrysku z ocynku / malowanej podwojnie proszkowo
w kolorze grafitowym (RAL 7016
Lina nierdzewna minimum 12mm
Elementy naciagu liny — nierdzewne
Element zjazdowy — bezobstugowy, samosmarujacy
Podesty wykonane z drewna
Pod zjazdem zaprojektowano nawierzchnie z warstwy piasku ptukanego 0-1mm grubosci
30cm. Pod nawierzchnig piaskowg utozy¢ geowtdknine montowang szpilkami stalowymi
ocynkowanymi.

Nawierzchnia piaskowa oddzielona jest od trawnika ekobordami wys. 8cm z polimerami.

Lokalizacje zjazdu linowego pokazano na rysunku nr 1i2.

11. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1. Zasilanie obiektu w enerqie elektryczna

Zgodnie z warunkami ENERGA OPERATOR nr P/17/047744 z dnia 11.10.2017
projektowany obiekt nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego na.
granicy dziatki 35 na istniejgcym kablu 0,4KV YAKY 4x25.

Projektowang tablice TE nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16 wyprowadzonym
z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego. Razem z kablem uktadaé bednarke
FeZn25x4.

Projekt ziacza kablowo pomiarowego nie wchodzi w skiad niniejszego opracowania
/ projekt i wykonanie po stronie ENERGA - OPERATOR /

11.2. Tablica TE

Tablica TE wolnostojaca IP65 na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
W tablicy TE wykonaé 2 gniazda wtykowe 230V i jedno gniazdo 400V,
Tablice TE wykonang w klasie wyposazy¢ wg rys.nr 6

Z tablicy TE wyprowadzié:

— 2 obwody zasilania zraszaczy wykonane kablem YKYzo 3x2,5 / poprzez sterownik
systemu nawadniania /

— 1 obwdd YKYZzo 5x4 zasilajacy pompy fontanny / poprzez sterownik fontanny /

~ obwaod zasilania toalety kablem YKYzo 5x6

— obwdd zasilania szafki SM kablem YKYzo 5x6

Wraz z kablami w wykopie uktadac ptaskownik FeZn 25x4.

Lokalizacja ztgcza kablowo - pomiarowego i tablicy TE oraz przebieg kabli pokazano na
rysunkach nr 1 2.



11.3. WEWNETRZNE INSTALACJE WODNE

W studni podziatowej Sw1 na projektowanym wodociggu /ujetej w osobnym projekcie
technicznym/ zamontowaé zawor czerpalny 25mm z koncowka umozliwiajgcg poditgczenie
weza do podlewania oraz umozliwiajacy podtgczenie sprezarki oraz wyprowadzi¢
nastepujace rurociggi:

1/ PE32 w kierunku projektowanych Zraszaczy systemu podlewania trawnika
2/ PE20 w kierunku projektowanego poidetka
3/ PE32 w kierunku projektowanych studni nawadniajgcych Sw2 i Sw3.

Studnie nawadniajgce betonowe 1200mm z pokrywa zeliwng B125 z Zamontowanym
Zaworem czerpalnym 25mm z koncowka umozliwiajgcg podtgczenie weza do podlewania.
Ze studni Sw2 wyprowadzié¢ rurociag PE25 w kierunku projektowanej fontanny.

Rurociggi w kierunku fontanny i studni nawadniajgcych uktadac¢ na minimalnej gtebokosci
1.5m , w kierunku zraszaczy i poidetka na minimalnej glebokosci 0.5m.

Rurociggi przykry¢ warstwg piasku grubosci 20 cm, wykop zasypac warstwami
i zagesci¢ do Is=1,0.

Po utozeniu rurociagéw nalezy przeprowadzié probe szczelnosci dla przytgcza
wodociggowego zgodnie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed zasypaniem wykopéw sieci zinwentaryzowac geodezyjnie.

Nawadnianie fragmentu trawnika zaprojektowano za pomocg 2 wynurzalnych zraszaczy
z elektrozaworami. Zraszacze potaczyé z rurami PE32 za pomocg systemowych tacznikow
przegubowych.
Do kazdego zraszacza doprowadzi¢ kabel zasilajgcy 3x2,5mm2 ze skrzynki sterujacej
zlokalizowanej w projektowanej tablicy TE.
Zraszacze powinny posiada¢ minimalny zasieg zraszania 15m przy cisnieniu wody
3 bary.

12. ZIELEN

12.1. Gospodarka istniejaca zielenia.

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z projektowanymi chodnikami,
schodami i elementami matej architektury oraz niewartosciowych drzew i kep krzewoéw.
Pozostawi¢ nalezy drzewa i kepy krzewéw zgodnie z rysunkiem nr 5 ,Gospodarka
drzewostanem”. Korony pozostatych drzew wzdtuz projektowanego chodnika przycia¢ z
uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiajacego.
Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki usungc tacznie z korzeniami.
Drewno pocig¢ i wywiezé poza teren budowy.

12.2. Zielen projektowana

Projektuje sie zielen ozdobnag w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1i 2 oraz
trawniki z trawy z rolki na pozostatym terenie zagospodarowania.

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacja projektowg
z petng zaprawg dotéw ziemiag zyzna. Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu



zieleni, nie moze by¢ Zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Powinna by¢ wolna od trwatych czesci chwastéw
wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) oraz nasion chwastow, zawieraé dosé duzo
materiatu organicznego, rozluzniajacego | spulchniajacego glebe co znacznie poprawia
pojemnos¢ wodng i ogranicza czestos¢ podlewania.

Wszystkie skupiny krzewow sadzi¢ na agrowtokninie mocowanej szpilkami metalowymi
Z zastosowaniem ekobordéw z polimerami.

Krzewy i zywoptoty sadzi¢ w odlegtosci minimum 80cm od ogrodzenia i obrzezy alejek.
Wielkos¢ projektowanych roslin i pojemnikow zostata podana w tabeli nr 1.

Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy wyscidtkowagé drobnomielong korg drzew
iglastych. Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zostaé wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi. Kora, powinna by¢ przekompostowana,
rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow). Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢ rébwnomiernie rozsypana na
catej powierzchni, tworzac warstwe grubos$ci nie mniejszej niz 5cm.

Materiat rolinny, z pojemnikéw moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.
Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na sprzyjajace warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza | gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$é powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
roslin w czasie silnych przymrozkoéw lub w zamarznigtg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia
nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;j.

Pozostaty teren wyrownag i usungc zanieczyszczenia. Teren wyprofilowaé w sposéb
uniemozliwiajgcy zalewanie projektowanych chodnikow | jednoczesnie umozliwiajgcy
swobodny odptyw wéd opadowych do przepuszczalnego gruntu. Roztozyé nalezy warstwe
ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm | utozy¢ trawe z rolki. Trawa z rolki od
sprawdzonych dostawcéw, o grubosci minimum 3cm.

labela nr 1. Zestawienie roslin do nasadzenia
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3a | Pinus sylvestris Minimalna wysokos¢
Aurea Sosna pospolita 'AUREA' 3 sadzonki 2,0m,Srednica
bryty korzeniowej min.
40cm
4. Betula pendula Minimalna wysoko$¢
' ' sadzonki 1,8m,
Brzoza brodawkowata "Purpurea 6 érednica bryly
korzeniowej min. 40cm
5. Melisa Melissa
officinalis
szatwia omszona
Salvia nemorosa
Szatwia lekarska
Salvia officinalis
Rozmaryn lekarski Ziola i rosliny zapachowe 20,5 m2/ 150 szt
Blue Rain
Lawenda - Lavandula
Lubczyk ogrodowy
Levisticum officinale
Lebiodka pospolita
Origanum vulgare
6. Syringa meyeri ' o 20 m2/ 10 szt
Lilak Meyera 'Palibin’ wysokos¢ sadzonki
minimum 1,0m
7. Spiraea japonica 50 m2 / 350szt
S . ) Minimalna wysoko$¢
Tawula japonska 'Goldmound Tszt/m2 sadzonki 0.2, donica
c2
8. Carpinus betulus 90 mb/ 360szt
i . Minimalna wysoko$¢
Grab pospolity (szpaler) 4szt/m sadzonki 1.2m. donica
C5
9. Betula utilis Minimalna wysoko$¢
; I ' ' sadzonki 1,8m, donica
Brzoza pozyteczna 'Doorenbos S C5 $rednica bryly
korzeniowej min. 40cm
10.  Weigela florida 22 mb/ 66szt
_ 1 e s B Minimalna wysoko$¢
Krzewuszka cudowna 'Splendid 3szt/m sadzonki 0,6m, donica
C7,5
11.  Symphoricarpos x 6 szt/m
doorenbosii | . , | sadzone w2
Snieguliczka Doorenbosa 'Magic | rzedach ok, 280 mb/ 16805zt
Berry' oddzielonych ’ ’
niskim

plotkiem




12.

Potentilla fruticosa

Pieciornik krzewiasty

12 m2 / 200szt
Minimalna wysokosé

2
'Goldteppich’ 2S7UM2 | G 7ok 0,2m, donica
C1,5
13. | Pinus nigra Minimalna wysoko$é
) ' NPT sadzonki 2,0m,
Sosna czarna 'Pyramidalis 3 Srednica bryly
korzeniowej min. 40cm
14. | Gleditsia triacanthos o Minimalna wysokos¢
'Sunburst' Glediczja ztota 'Sunburst' /’( g/ sadzonki 3,0m, donica
C25
15. | Kostrzewa Sina /
(Festuca glauca) o dANIE
PRDJEKTORN
. o BolUGA IVESTYC!
Miskant chiriski 1oBs ot Whipzal
(Miscanthus sinensis) sk, ul, Trawki 17/1
80_257 Sdansk, i
P 584-204-93-11
Smialek darniowy
(Deschampsia
cespitosa)
Rozplenica ~ i?fiiﬂfma wysokodé
splas%czona Trawy ozdobne 6szt/m2 sadzonki 0,2m, donioa
Pennisetum Cl1,5
japonicum
Trzcinnik
Calamagrostis
lanceolata
16. | Berberys thunbergii 10 m2 / 100szt
Berberys Thunberga 10szt/m2 | Minimalna wysokosé
'Atropurpurea’ SZUMZ | o dzonki 0,2m, donica
Cl,5
17. | Rosa rugosa 25.5 m2 /10252t
Rosa rugosa ,Blanc' Double de dsgt/my | Minimalna wysokose
Coubert szUm sadzonki 0,4m, donica
Cl,5
18. |Crataegus ) e Minimalna wysokos¢
mordenensis Gtég mordenski "Toba' 2 sadzonki 0,8m, donica
C3
19. | Philadelphus 16 m2 / l485zt
; (o . Minimalna wysoko$¢
coronarius
Ja$minowiec wonny 3szt/m2 | dzonki 0,4, donica
C2
20. | Betula papyrifiera Minimalna wysoko$¢
Brzoza papierowa 5 sadzonki 1,8m,$rednica

bryty korzeniowej min.
40cm




21.

Spiraea x vanhouttei

Tawuta van Houtte'a

4szt/m

44 mb/ 176szt
Minimalna wysokos$é
sadzonki 0,6m, donica
C2

22,

Hedera helix/
Parthenocissus
Quinquefolia

Pnacza na murze: Bluszez
pospolity 'Hibernica’/Winobluszcz
pieciolistkowy

ok. 35 mb

Bluszez pospolity
35szt, minimalna
wysokos$¢ sadzonki
0,6m, donica C2
Winobluszcz
pigciolistkowy 35szt,
minimalna wysokosé¢
sadzonki 0,6m, donica
C2

sadzone w grupach po
10szt w rozstawie co
50cm

23.

Salix viminalis

Tunel z wierzby wiciowej

Tunel formowany z
wierzby, o dlugosci 8m
szerokosci 2,5m i
wysokosci 2m




24. | Salix viminalis

Altana formowana z
wierzby, wymiary

Altana z wierzby wiciowej 2,0x2,0m wysokos¢
minimum 2,0m

* numeracja ro$lin zgodnie z rysunkami nasadzer

12.3. Pielegnacja zieleni

Zakfada sie minimum 3 letnig pielegnacje posadzonego materiatu roslinnego przez
wykonawce zadania. ‘

13. MONITORING TERENU

13.1. Specyfika obiektu

Teren przewidziany do zagospodarowania zlokalizowany jest w miejscu oddalonym od
istniejacych budynkéw i ciggéw pieszych.

13.2. Stopien zagrozenia

Z uwagi na usytuowanie i charakter obiektu jest on zagrozony wtargnieciem osdb
niepowotanych, dewastacja, kradziezg wybranych elementéw stanowigcych wyposazenie
terenu

13.3. Opis STU

Zadaniem systemu jest umozliwienie ciggtej obserwacji i rejestracji zdarzen w obszarze
fragmentu dzialki 35.

System obejmuje 17 kamer IP, dualnych (oferujacych przy dobrych warunkach
oswietleniowych widzenie kolorowe, za$ przy stabych warunkach oswietleniowych
widzenie czarno-biate) w obudowach umozliwiajgcych prace na zewnatrz.

Montaz kamer przewidziano na stupach o$wietleniowych na wysokosci okoto 4m od



podfoza (miejsca instalacji kamer wskazane sg narysunkunr1i2)
Zasilanie kamer zaprojektowano w oparciu o kabel UTP bedgcy jednoczesnie medium
transmisji wizji.

Przy projektowanej szafce energetycznej TE zaprojektowano szafke SM przewidziang
do montazu rejestratora systemu monitoringu. Szafke posadowié na prefabrykowanym
fundamencie betonowym.

Szafke wykonac¢ w Il klasie izolacji i stopniem ochrony IP 65 i wyposazy¢ wg rys. 6.

Do szafki SM nalezy doprowadzi kablem UTP 4x2x0,5 kategorii 5e sygnat wizyjny
Z poszczegolnych kamer. Dla potrzeb zasilania urzgdzen STU nalezy w szafce SM
wydzieli¢ obwéd z niezaleznym zabezpieczeniem.

W szafce SM wykonac 2 gniazda wtykowe 230V.

Specyfikacja szafki SM:

- stalowa ocynkowana, posadowiona na fundamencie betonowym
- zamykana na klucz
- Wyposazona w ptyte montazowg
- Wyposazona w termostat sterujacy pracg wentylatora ( z filtrem ) oraz grzatki dla
zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy

W tablicy zaprojektowano termostat podwéjny ~ z dwoma czujkami temperatury.
Czujka T wylacza ogrzewanie po osiggnieciu zadanej temperatury w szafie a czujka Tw
zatgcza wentylator po przekroczeniu w szafie ustalonej temperatury.
Wymiary minimalne szafki SM 600x800x600mm

Kabel UTP 4x2x0,5 kétegorii Se prowadzi¢ w rurach ostonowych 50mm we wspolnym
wykopie z kablami energetycznymi.

Od szafki SM do bramy wjazdowej od ulicy Wita Stwosza poprowadzi¢ rure ostonowg
110mm. W miejscu zatamania ustawié¢ studzienke teletechniczng SKR1.

13.4. Rozmieszczenie urzadzen

Miejsca instalacji poszczegdlnych urzadzen oraz tory prowadzenia okablowania
wskazane sg na rysunku 1 2.

13.5. Podstawowe parametry zastosowanych urzadzer

Kamery:

- Kamera IP o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1,3MPix

- Kamera zintegrowana z obiektywem o ogniskowej 4mm (lub obiektywem o regulowanej
ogniskowej obejmujgcej wskazang nastawe) i mechanicznym filtrem podczerwieni

- Kamera w klimatyzowanej obudowie zewnetrznej IP65 (moze by¢ zintegrowana z
kamerag).

- Kamera z pod$wietlaczem IR

- Kamera z zasilaniem po skretce (POE)

Rejestrator:

- Rejestrator IP z twardym dyskiem o pojemnosci min. 8TB umozliwiajgcym
minimum 30 dniowy zapis



- Rejestrator obstugujgcy min. 16 kamer IP
- Rejestrator z wyjsciem wizyjnym HDMI
- Rejestrator z wewnetrznym lub zewnetrznym zasilaczem 230VAC

Zasilacz awaryiny

W szafce SM nalezy zamontowa¢ zasilacz awaryjny UPS gwarantujacy prace
rejestratora w czasie minimum 30 minut od zaniku napigcia podstawowego 230V.

Okablowanie

Kable UTP 4x2x0,5 kategorii 5e ukryte prowadzone w ziemi w rurkach ostonowych
50mm. .

13.6. Zestawienie zastosowanych urzadzen

Lp. | Element Jednostka llosée
miary

1 Kamera zgodna z opisem szt. 17

2 Rejestrator zgodny z opisem szt. 11

3 Dysk twardy dedykowany dla rejestratora szt. 1

4 Kabel UTP 4x2x0,5 m 502

5 Rury ostonowe 50mm dla potrzeb ukrycia kabli UTP | m 103

6 Zasilacz awaryjny zgodny z opisem ' szt 1

7 Rura ostonowa 110mm ’ m 67

8 Studzienka teletechniczna SKR1 szt 1

9 Switch minimum 24 portowy 10/100/1000 zarza- szt 1
dzany PoE + 2 X SFP 10GB

13. 7. Uwagi konicowe

Po zakoriczeniu prac nalezy przeprowadzié szkolenie wytypowanych osob w zakresie
obstugi urzgdzen. v
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