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1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacje terenu zieleni polozonego przy ul. Parterowej

w Gdansku, dz. nr 293.

2. Metoda pomiarow inwentaryzacyjnych
Do wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wykorzystano map¢ do celéw projektowych.

Pomiaréw roslin dokonano w miesigcu styczniu 2019 r.

Inwentaryzacj¢ wykonano W oparciu 0 zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody. Obwod drzew mierzono na wysokosci 130 cm. Gdy pien drzewa rozwidlat si¢
ponizej tej wysokosci, podlegat on oddzielnym pomiarom. W przypadku niewielkich drzew
mierzono roéwniez obwod pnia na wys. 5 cm w celu ustalenia ewentualnej koniecznosci

uzyskania zgody na ich usunigcie. Krzewy mierzono powierzchniowo.

Inwentaryzowane ro$liny naniesiono na map¢ stanowigcy zatacznik graficzny opracowania.
Przy kazdej zinwentaryzowanej roslinie zaznaczonej na mapie znajduje si¢ numer
porzadkowy odpowiadajacy numerowi porzadkowemu w tabeli inwentaryzacyjnej. W

przypadku braku rosliny na mapie geodezyjnej, naniesiono jg w sposob orientacyjny.

Opis inwentaryzowanych roslin znajduje si¢ w tabeli inwentaryzacyjnej. W tabeli tej podano
numer inwentaryzacyjny odpowiadajacy numeracji na rysunku inwentaryzacyjnym, nazwa
polska i tacinska, obwod pnia (drzewa), powierzchnia (krzewy), orientacyjna wysoko$¢ i

powierzchnia rzutu korony (drzewa), ogélny stan zdrowotny, uwagi.

UWAGA! Zaftacznik graficzny oraz zestawienie tabelaryczne sa komplementarnymi

opracowaniami i nalezy je rozpatrywac razem!
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3. Inwentaryzacja dendrologiczna — opis roslinnosci

Obszar opracowania

Pomiarom dendrologicznym podlegaly drzewa i krzewy rosngce na posesji zlokalizowanej
przy ulicy Parterowej Gdansku, dz. nr 293. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (MPZP Osowa - rejon ulicy Kielnienskiej przy torach II w
miescie Gdansku) obszar ten jest terenem zieleni urzadzonej (001-ZP62). Przedmiotowa

dziatka otoczona jest zabudowg jednorodzinng.

Kompozycja zieleni istniejacej

Analizowany teren jest pozostatoscig sadu lub ogrodu dziatkowego. Roslinno$¢ porastajaca
posesje to glownie drzewa i1 krzewy owocowe. Z uwagi na brak pielegnacji roslinnosci,
odczytanie pierwotnego uktadu kompozycyjnego jest utrudnione. Obszar opracowania jest
silne przero$nigty podrostem roslinnym.

Uwage zwraca szpaler modrzewiowy rosnacy wzdhluz zachodniej i potudniowej granicy
dziatki. Szpaler ten zostat wskazany w planie miejscowym do zachowana.

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg si¢ réwniez egzemplarze klonéw pospolitych,
brzozy, olszy, wierzby, sosny, §wierkow oraz deboéw. Drzewa to gltéwne tzw. samosiejki,

ktore wyrosty na skutek braku pielegnacji poses;ji.

Szacunkowy wiek zieleni istniejacei

Szacuje sig, ze szpaler modrzewiowy oraz najwigksze drzewa owocowe sg w wieku ok 50-70

lat. Wiek pozostatych roslin szacuje si¢ na nie wiecej niz 20-30 lat.

Stan zdrowotny zieleni istniejacej

Ogoblny stan zdrowotny roslinnosci porastajacy obszar opracowania jest dobry. Drzewa i
krzewy pomimo braku uzytkowania terenu nie majg powazniejszych oznak chorobowych.
Rosdliny maja wyksztalcony naturalny pokrdj. Sposrdéd zinwentaryzowanych ponad 170
pozycji, zaledwie kilka bylo uschnigtych w catosci lub czeSciowo czy tez zaobserwowano

inne nieprawidtowosci.
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4. Gospodarka drzewostanem

Z uwagi na planowane zagospodarowane terenu i udostgpnienie go spolecznosci lokalne;,
obszar opracowania wymaga uporzadkowania i usunig¢cia czesci roslin. Do wycinki
przeznacza si¢ gldwnie drzewa i krzewy owocowe oraz podrost.

Na rysunku inwentaryzacyjnym wskazano rosliny, ktore nalezy zachowaé. Sg to gltownie
drzewa ozdobne oraz okazalsze egzemplarze drzew owocowych.

Rosliny przeznaczone do usuni¢cia zostaly oznaczone na rysunku inwentaryzacyjnym oraz w
zestawieniu tabelarycznym.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane re¢cznie, z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w
obrebie korzeni lub pedow krzewu, nalezy przeprowadzaé w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.

Prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usunigcia galezi w wymiarze
przekraczajacym 30% korony, ktora rozwingta si¢ w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze
maja na celu usunigcie galezi obumartych lub nadtamanych, utrzymywanie uformowanego
ksztattu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki
drzewa.

Zakazuje si¢ przecinania korzeni o obwodzie wigkszym niz 10 cm. Zakazuje si¢ przecinania
korzeni o obwodzie wigkszym niz 10 cm. Prace w obrebie pni i systemu korzeniowego
wykonywac recznie.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami 0 obwodzie
wigkszym niz 10 cm (stwierdzonych na etapie prac budowlanych po wykonaniu odkrywek),
nalezy zastosowac rozwigzania minimalizujgce uszkodzenia roslin np.: kraty ochronne, kratki
trawnikowe, wyniesione krawezniki lub obrzeza, stosowanie nizszych kraweznikéw lub
obrzezy (w tym z kamiennej kostki). Nalezy stosowa¢ rozwigzania stosowne do
zdiagnozowanej kolizji w uzgodnieniu z Inwestorem.

Prace w obrebie roslin oraz ich otoczeniu wykonywaé zgodnie ze sztuka ogrodnicza oraz

przepisami odrgbnymi.
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5. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas wykonywania prac budowlanych. Zaleca si¢
zabezpieczenie drzew na placu budowy poprzez:

- podwigzanie gatezi potencjalnie kolidujacych z ruchem i pracg maszyn na placu budowy;

- zabrania si¢ przecinania grubszych korzeni;

- zakaz parkowania i postoju pojazdoéw oraz sktadowania materiatdow budowlanych (w tym
rowniez srodkéw chemicznych) w poblizu drzewa (przyjmuje si¢ rzut korony);

- zabezpieczenie pni poprzez np. odeskowanie;

- zakaz zmiany uksztatltowania terenu w poblizu drzewa, zakaz ubijania, zageszczania
powierzchni ziemi w poblizu drzewa;

- w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego w wyniku wykopow, korzenie takie nalezy
zabezpieczy¢ wilgotnymi stomianymi matami; nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni; po
wykonaniu rob6t, wykop natychmiast zasypac;

- w przypadku uktadania infrastruktury liniowej w poblizu drzewa, stosowaé metode

przeciskows.
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