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Program funkcjonalno - uzytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych pod nazwa

»Odwodnienie wjazdu o budynku przy ul. Grottgera 8B".

1. Czes€ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje inwestycji oraz wykonanie robot
budowlanych w zakresie odwodnienia wjazdu do budynku przy ul. Grottgera 8B.

1.2. Zakres Przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

1)Projekt budowlany

2) Projekt wykonawczy

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

4) Dokumentacja kosztorysowa

5) Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania
1.2.2. Realizacja robot budowlanych

1) prace przygotowawcze w tym rozbidrka nawierzchni drogowych, ewentualne wycinki zieleni
kolidujacej z wykonywanym przedsiewzieciem;

2) wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia wjazdu na posesje przy ul.
Grottgera 8B i podtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grottgera;

3) roboty odtworzeniowe w tym odtworzenie nawierzchni drogowych (np.: kostka kamienna cieto-
tupana, brukowiec);

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.3.1. Lokalizacja

Projektowane odwodnienie wjazdu do nieruchomosci bedzie usytuowane na fragmencie dziatki nr
286/2, obreb 12, ktére nalezy podtgczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grottgera
na dziatce 268 obreb 12.

1.3.2. Program zadania

1)Proponowany wariant odwodnienie wjazdu na posesje (proponowane rozwigzanie
nalezy uzgodni¢ z administratorem sieci- Gdanskie Wody)

e Wpust deszczowy betonowy DN500 + krata zeliwna

e 12 mb rura pcv lita SN8

2) Odtworzenie na obszarze objetym budowa kanalizacji deszczowej istniejacych
nawierzchni drogowych



Przekréj konstrukcji nawierzchni ul. Grottgera:

- Brukowiec 16-18 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 5 cm
-Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - gr. 20cm

-Wzmocnienie podtoza - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr.15cm

Przekroj konstrukcji nawierzchni zjazdu:

- Kostka kamienna cieto-tupana 9/11 cm o gérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej
- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4- 3 cm,

-Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3- gr.20cm

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Dokumentacja projektowa

2.1.1. Wytyczne ogdlnie do sporzadzenia dokumentacji projektowej

1) Dokumentacje nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali

1:500 do celéw projektowych.

2) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia winna odpowiadac przepisom prawa i
polskim normom oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien
i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamodwienia t;.
odwodnienia wjazdu do budynku przy ul. Grottgera 8b, w petnym zakresie oraz w sposob
nadajacy sie do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczegolnienia w niniejszych wymaganiach
jakiegokolwiek z obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich

stosowania.

3) W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce
oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamowienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru

autorskiego na etapie realizacji robot.

4) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ koszty sporzadzenia

opracowania dokumentacji projektowej w tym, m.in.:

¢ wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

e inwentaryzacji terenu oraz je$li zajdzie taka potrzeba inwentaryzacji

kolidujgcej z wykonaniem zadania;

e uzyskanie uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do realizac;ji
zadania oraz wszystkich materiatdbw i danych wyjsciowych do projektowania

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.



2.1.2. Zakres uzgodnien
Dla kompletnosci wykonania przedmiotu zamowienia od Wykonawcy wymaga sie
dokonania uzgodnien dokumentacji projektowej z:
e Zamawiajgcym,
¢ Gdanskimi Wodami,
e Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni,
o Referacie Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu w Gdansku,

e Gestorami sieci i urzadzen i urzadzeh podziemnych, jezeli taka koniecznos$¢ wystapi w
trakcie prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych
urzadzen z projektowanymi obiektami jezeli wystagpia,

o Uzytkownikami sieci iurzadzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzen z
projektowanym uzbrojeniem i urzadzeniem terenu,

e Innymi instytucjami i organami, z ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnier wytoni sie
w trakcie prac projektowych.

Opinie, uzgodnienia i decyzje powinny by¢ zawarte w projekcie budowlanym.
2.1.3. Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca zapewni udzial w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych

2) Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie
wykonywania prac projektowych. Kontakt pomiedzy stronami odbywac sie bedzie w
terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane bedg
wytgcznie na pismie.

3) Dokumentacja (poszczegélnie elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do
naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane 2z opracowaniem materiatébw roboczych,
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach
nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattowa.

2.2. Wykonanie robét budowlanych

2.2.1. Kompleksowa realizacja zaméwienia obejmuje:

a) Prace przygotowawcze w tym rozbidorka nawierzchni drogowych, ewentualne wycinki zieleni
kolidujgcej z wykonywanym przedsiewzieciem;

b)Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia wjazdu na posesje przy ul.
Grottgera 8B i podtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grottgera;

¢) Roboty odtworzeniowe w tym odtworzenie nawierzchni drogowych (np.: kostka kamienna cieto-
tupana, brukowiec);

2.2.2. Warunki prowadzenia robdét




1) Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w:
a) specyfikacji technicznej warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych,

b) zatozeniach do technologii wykonywania robdét zawartych w opisie technicznym
dokumentacji projektowej,

c)biezacych uzgodnieniach z uzytkownikiem infrastruktury,
d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
e) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

3) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacja
projektowa.

4) Wykonawca we wtasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej
dla potrzeb placu budowy.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody, energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5) Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozoér budowy i ochrone mienia
b) zagospodarowanie placu budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania
) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania
d) wywoz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, itp.)

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpaddéw powstatych
w ramach realizowanego zadania, a dokumenty potwierdzajgce ww. wywozu dostarczy
Zamawiajgcemu.

6) Wykonawca zobowigzany jest:

a) do kompleksowego wykonania rob6t stanowigcych przedmiot zaméwienia

b) wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robdét),
obrazujgcg stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robdt objetych
dokumentacja projektows,

c)dokonac przed przystgpieniem do robét budowlanych:

- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu - w przypadku rozbieznosci
nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski

d) uzgodnic oraz aktualizowa¢ harmonogram robét na biezgco z Zamawiajgcym

e) do systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy,
wygrodzenia placu budowy



h)

k)

m)

0)

P)

r

zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych oraz dojazd: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz i utrzymywac¢ plac budowy w
nalezytym porzadku

do ochrony roslinnosci istniejgce;j:

- przed przystagpieniem do realizacji projektu przygotowal teren zgodnie z planem
organizacji budowy,

- wygrodzi¢ strefy ochrony drzew i krzewow,

- zastosowac inne formy ochrony drzew (ostona pnia, podwigzanie gatezi lub inne)

wykonac czes$¢ opisowa do planu organizacji terenu budowy

przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji wykonanych
obiektéw zlokalizowanych w sgasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robét

zorganizowa¢ we witasnym zakresie czasowy plan skladowy i magazyn urobku
powstatego podczas wykonywania robét

sporzadzi¢ ,plan BIOZ" w 3-ech egz. i uzgodni¢ do z Zamawiajgcym przed terminem
przekazania placu budowy, zgodnie z:

- art. 21a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w oswiadczeniu o
podjeciu obowigzkow kierownika budowy.

przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét podanych w dokumentacji projektowej

zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji
zaméwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym

uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)



- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

-oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
zamoéwienia
s) po zakonczeniu robét doprowadzi¢ terenu budowy z zapleczem budowy do stanu

pierwotnego

Koszty wynikajace z tytutu ww. zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

2.2.3. Materialy i wymogi

1) Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi
okresdlone w :

a) Deklaracji wifasciwosci  uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

b) Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)

c)Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci  uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

d) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215)

2) Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne 3$wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajagce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu z przepisami odrebnymi.

3) Wykonawca zapewni do zrealizowania robét kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej prowadzeniem
1) Koszty wszelkich optat administracyjnych ponosi Wykonawca.
2) Nadzér autorski nad realizacjg zadania zapewnia Wykonawca.

3) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych.



4. Czes€ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Dla obszaru objetego niniejszym zamoéwieniem nie zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

4.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Dziatki objete zamoéwieniem stanowig wilasnos¢ Gminy Miasta Gdanska oraz trwaty zarzad
Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla w/w dziatek.

5. Zataczniki graficzne

e Profil kanatu deszczowego w ul. Grottgera (od Orkana do Kasprowicza) z Projektu wykonawczego-
opracowanego przez Hydroprojekt w Gdansku Sp. z 0.0. wrzesien 2008r.

e Rysunek kanalizacji deszczowej z Projektu wykonawczego- opracowanego przez Hydroprojekt w
Gdansku Sp. z 0.0. wrzesien 2008r.

e Mapa powykonawcza z orientacyjnym przebiegiem podtaczenia fragmentu kanalizacji deszczowej



