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ST-00 WYMAGANIA 0GOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy realizagji robdt objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce wytacznie w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-01 Wyznaczenie trasy, obiektéw i punktow wysokosciowych

ST-02 Usuniecie drzew i krzew6w

ST-03 Pielegnacja drzew i krzewow

ST-04 Roboty rozbiérkowe

ST-05 Roboty ziemne

ST-05.01 Roboty ziemne — wykopy

ST-06 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

ST-07 Warstwa odsaczajacs

ST-08 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

ST-09 Nawierzchnia z kostki betonowej

ST-10 Obrzeza betonowe

ST-11 Mata architektura

ST-12 Sadzenie roslin i trawniki
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkow wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiagzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijneqgo, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

0) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwagji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
1.4.18. witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiagzke z ponumerowanymi stronami,



stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajaceqo, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerangji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgi terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. zesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatadji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z péZn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkgje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentagji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaqji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z
0g6Inymi zasadami dziatania tych organizadj.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoséci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajacych z éwezesnych Pastw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1.V. 2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
na budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Zakres robot
Wykonawca powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét
objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i ewentualnymi wskazowkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy i przylegty teren. Dokona rozliczenia
wykonania robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi Nadzoru komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania Terenu Budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia
Inwestora przekazanego razem z Terenem Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania rob6t z winy
Wykonawcy.
1.5.3. Przekazanie terenu budowy
W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie s3 niezbedne dla Robét, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje
Projektowq i Specyfikacje Techniczne. Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:
- oSwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét),
- ksero uprawnien budowlanych,
- liste pracownikdw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany),
- liste samochoddw i sprzetu planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane
kierowcy). W dniu przekazania Terenu Budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wiasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).
1.6. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie dostepna dla oferentéw w okresie przygotowania ofert w miejscu wskazanym w Specyfikaji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Po wygraniu przetargu i podpisaniu kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dokumentacje
projektowa sktadajacej sie z czesci wymienionych wyzej oraz pozwolenie na budowe lub potwierdzenie skutecznego zgtoszenia robét.
1.6.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy
uwzglednic¢ w cenach jednostkowych Robét.
2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robét-
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajagcymi naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidengji gruntéw, budynkow i
ewidenji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej
dokumentagji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
3.Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty
tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robdt.
1.6.2. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru s3 istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

*  Dokumentacja projektowa,

*  Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
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zZmian i uzupetnien.
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Dokumentadji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z
wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerangji.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia lub materiaty, ktdre nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i nie bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete
Rozwiazanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwiagzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w
ofercie bez dodatkowych optat.
5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato
wplyw na niezadowalajacg jako$¢ robét to takie Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt
organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnos¢ okreslong w Dokumentadji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt
ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak
zapory, ptoty, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci
urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
przed ich ustawieniem.
3. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na terenie budowy, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymac Zrodto wycieku i
skazony grunt niezwtocznie wykopac i usunac z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora Nadzoru o incydencie.
4. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiace czes¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny
spetnia¢ odno$nie miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciggte bezpieczeristwo osob
zatrudnionych.
5. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
1. Wykonawca ma obowiazek, zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
2.W okresie trwania budowy i wykoriczenia robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczeg6Iny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

*  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

*  mozliwoscig powstania pozaru,
() praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Terenie
Budowy.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca
utrzyma sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
3. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym realizacja Robét albo przez personel



Wykonawcy.
5. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.
1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktére w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopusz(za sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
4. Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwo$c zanika (np. materiaty pylaste)
moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
5. Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administragji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.6.7. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow
1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS pojazdow przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na terenie Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdw i
w sposob ciaggty bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.
2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonaniem Robét i naprawi
lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
2. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
3. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych Robdt.
4. Wykonawca musi przestrzegac i spetniac przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczeristwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami
socjalnymi. W szczeg6Inosci zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

 ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

*  szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe i podesty robocze,

* urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, haki wznoéne itp.,

* dojscia na budowe i o$wietlenie,

*  sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

*  sprzet pomiaru gazu,

*  pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stotéwki, umywalnie i toalety,

Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowiazania bezpieczeristwa i
higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne s spetnione.
5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne sSrodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczeristwo
zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
6. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczeistwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie. Zgodnie z art. 21A ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét.
1.6.9. Ochrona utrzymania robot
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materiaty i sprzet uzywany do robét zgodnie z warunkami
kontraktu.
2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 42 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru



moze natychmiast zatrzymac roboty.

3. W okresie przekazania terenu budowy do przyjecia robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi
Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia proshy.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz niezwtocznie dostarczy zapisy,
swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.6.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.

2. Jedli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét, lub brakiem koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdot w obrebie terenu budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzej jednak niz w czasie przewidzianym w programie robdt. Wykonawca bedzie wspétpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt i ze planujac swoje roboty uwzglednit ich przeprowadzenie.

6. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wifadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych w planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzer obcigza Wykonawce.

1.6.11. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacja robét lub moga wptywac na roboty.

2.W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie requlacje wymienione w punkcie 1i stosowac sie do nich.
1.6.12. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktére s chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w punkcie 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w ktorych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o
uzyskaniu wymaganych uzgodnieri i akceptadji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w punkcie 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obciaza
Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét winny by¢: nowe i nie uzywane, odpowiadac
wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych
nie wymienionych, ale obowiazujacych normach i przepisach, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku certyfikaty bezpieczeristwa, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robt.



2.2, Zrédta uzyskania materiatow

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrddta w sposéb ciagty spetniaja wymagania Specyfikagji Technicznych w czasie robét.

3. Wszystkie materiaty musza pochodzic z krajéw Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrddta,
wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed przystapieniem do eksploatagji tych Zrdet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekgji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich materiatéw uzytych do realizacji
robét.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

1. Wytwdrnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wfasciwosci materiatéw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekgji bedq podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki: w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentdw materiatéw, Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym
czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Zjego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wkasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

1. Jesli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 15 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i stan techniczny pobliskich budowli. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

5. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
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po akceptadji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatéw.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt czasowej organizacji ruchu

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
zaich dokfadnosc.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wynik badar materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane, po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie péZniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ)) dla robdt, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
(ze$¢ 0gdlng opisujaca:

*  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

*  zasady bhp,

*  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

*  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,



* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informagji Inspektorowi;

(ze$¢ szczegdtowq, podajacy dla kazdego rodzaju robot:

*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

*  rodzajeiilodci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.),
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac zatozong jakos¢ robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreélone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

5. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizagje,
odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

6. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

1. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym razie koszty tych badar poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bed opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania lub pomiaru, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
akceptadji.

6.5. Raporty zbadan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badar beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg
wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badarn powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
Zgodnosci Materiatdw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawcy.

6.7. Atesty jakosci materiatow i sprzetu

1. W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty s3 wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia materiatéw dostarczona do
robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe powinny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego
badan. Kopie tych wynikw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu zabezpieczenia ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy.

3. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim.

4. Zafaczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

- Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu Robét i programu zapewnienia jakosci robot

- Termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét

- Przebiegu Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w Robotach

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw Robét

- Wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegétowym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

- Dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia Robot

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robét

6. Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydania polecent Wykonawcy robét.
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6.8.2. Ksiega Obmiarow

1. Ksiega Obmiar6w stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.

2. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggtym w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

3. Ksiega obmiaru Robdt jest dokumentem budowy. Za prowadzenie Ksiegi Obmiaréw Robdt odpowiedzialny jest Wykonawca.

4. Ksiega Obmiaréw Robdt stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw Robdt i
stanowi podstawe do zapfaty.

5. Ksiega Obmiaru Robét zawiera karty obmiaru Robét z:

- Numerem kolejnym karty, data obmiaru

- Podstawa wyceny i opisem robét

- llo$¢ przedmiarowg Robot

- llo$¢ Robdt wykonanych na poczatku budowy.

6. Ksiega Obmiaru Rob6t musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru po wykonaniu robét, przed ich zakryciem
jednak nie pdZniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia Ksiegi Obmiaru Robot
Inspektorowi Nadzoru do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu Robdét Wykonawcy uwidocznionego wpisem do Dziennika
Budowy.

6.8.3. Dokumentacja laboratoryjna

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do Swiadectwa Przejecia
Robét.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacje Inwestyji lub potwierdzenie skutecznego zgtoszenia rob6t

Protokét przekazania Terenu Budowy

Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

Harmonogram budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

Swiadectwa Przejecia Rob6t

Protokofy odbioru Robét

Protokoty z narad i ustalen

Dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajacych utylizaji Korespondencja na
budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z dokumentacjg Projektowa i Specyfikagami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

2. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu

3. Wyniki Obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikagjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z comiesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany
pomiar.
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7. Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:

- Podstawe wyceny i opis Robét

- llos¢ przedmiarowa, robét (z kosztorysu ofertowego)

- Date obmiaru

- Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

- Obmiarem Robét z podaniem sktadowych Obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru
- lloscig Robdt wykonanych od poczatku budowy

- Dane osoby sporzadzajacej Obmiar

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i Materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej
prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3 - jako dtugos¢
pomnozona przez Sredni przekrdj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach- zgodnie z wymaganiami ST.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczane w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony
bedzie z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac wazne swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac
te urzadzenia, zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robodt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

3. Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

*  Odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

o Przejecie odcinka lub catosci Rob6t (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét)

*  Odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Rob6t — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwaranji)

*  Odbidr pogwarancyjny
8.2. 0dbior Robat zanikajacych ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét przez Inspektora
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy.
8.3. 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
8.4. 0dbior konncowy
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Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy Wykonawca. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powofanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru koricowego robét Komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej
lub ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeristwa obiektu i bezpieczeristwa
0s6b, zwierzat i mienia, komisja moze dokonac potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robdt bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.7. Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia Robét sporzadzone wedtug wzoru ustalonego
przez Inspektora Nadzoru.

2. Dla celéw przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

*  Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidengji gruntéw i budynkéw i ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg

*  Specyfikacje Techniczne

* Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen

*  Recepturyi ustalenia technologiczne

*  Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

*  Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci

e Sprawozdanie techniczne

*  Dokumenty ustalajace warto$¢ koicowa Robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koricowy)

*  Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

* Instrukcje konserwagji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

*  Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

*  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

*  Protokoty préb i badan

*  Protokoty odbioru robét zanikajacych

*  Rozliczenie z demontazu

*  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukgji obstugi oraz Dokumentacji Techniczno- Ruchowych (DTR)

*  Qswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

*  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru, wykonane i
zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

o Zakresilokalizacje wykonanych Robdt

*  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru

*  Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot

»  Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robét
8.8. 0dbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji
1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robét - odbidr ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarangji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych ktére wystapity w okresie Gwaranji.
8.9. Dokumentacja powykonawcza
1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi Robotami.
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
3. (ata dokumentacia powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach A4) na 21 dni przed przekazaniem obiektu Uzytkownikowi
4. (ata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce Robdt powinna by¢ przygotowana w najnowocze$niejszym
typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ rowniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM.
5. (ata dokumentadja i Rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przed wystawieniem protokotu
przejecia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
1. Podstawg pfatnosci jest podpisany przez Inspektora Nadzoru protokét stanu i wartosci robdt sporzadzony na podstawie przerobéw.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét.
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
*  Robocizne bezposrednia
*  Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skfadowania i transportu
»  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)
*  Roboty geodezyjne - pomiary i wytyczenia
*  Koszty ogdlne: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji
i likwidagji Terenu Budowy i zaplecza (doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),wydatki na bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.)
*  Koszt rekultywadji i uporzadkowania Terenu budowy po zakoficzeniu Robét
»  Zysk kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizagji, facznie z
okresem Gwarancyjnym
*  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Specyfikacje techniczne w Roznych miejscach powotuja sie na normy przepisy branzowe, instrukgje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i specyfikacjami. Uwaza sie, ze wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-01 WYZNACZENIE TRASY, OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pomiarowych zwigzanych z
wyznaczeniem trasy, obiektéw oraz punktdw wysokosciowych w ramach realizacji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019 w Gdarisku'".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy, obiektow i punktow wysokosciowych wchodza:

- zakup materiatow do wyznaczania punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz dostarczenie ich na plac budowy,

- wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegdlnych elementéw przedsiewziecia: trasy, obiektow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koicowy punkt trasy.

1.4.2.Trasa - okreslenie dotyczace przebiegu $ciezek i placyku.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST-00.
1.5. 0gélne wymagania dotyczace robdt

0OgdIne wymagania dotyczace rob6t podanow ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow

0OgdIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania ogélne.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami pomocniczymi do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST sq paliki drewniane, farba do ewentualnych opiséw,
gwozdzie, prety stalowe. Stosowane materiaty winny zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot z zadang doktadnoscia, a trwatos¢ winna
by¢ zapewniona tylko na czas trwania robot.

3. SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wykonywania robdt zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i
niwelatora. Dopuszcza sig uzywanie w trakcie robét dla celéw kontrolnych i orientacyjnych faty stalowej o dt. 4,0 m odpowiednio
wykonanej i sprawdzone;.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdélne wymagania dotyczace transportu

0OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczone przed przemieszczaniem sie¢ i
uszkadzaniem, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robot:

0OgoélIne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych



Wyznaczenie zarysu trasy, obiektow oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty z planu sytuacyjnego w odlegtosciach zapewniajacych minimum wzajemng widoczno$c.
Wyznaczone potozenie nawierzchni, istniejacych ogrodzen, istniejacych lamp oéwietlenia i punktow wysokosciowych jest podstawa
prac pomiarowych przy robotach i pomiarach kontrolnych.

Wyniki pomiardw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢ skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

0OgoélIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na ocenie zgodnosci pomiaréw i wytyczonych punktéw oraz rzednych z dokumentacja projektowa.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

0OgélIne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ha (hektar).

8. 0DBIOR ROBOT

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci i jakosci pomiar6w.

8.3. 0dbior koricowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpdzniej do dnia
odbioru koricowego t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

OgoélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej — roboty pomiarowe

(Cena 1 ha wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

- wyznaczenie punktow sytuacyjno - wysokosciowych wszystkiech projektowanych elementéw,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, p0z.1623 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z pézn. zm.)

3. Instrukcja Techniczna 0-1,,0géIne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz G-2, G-3, G-4

4.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



ST-03 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem
drzew i krzew6w w ramach realizaji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarsku'".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych
wpkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wycinkg drzew, Scinaniem i
karczowaniem krzewdw, o $rednicach, powierzchniach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. 0gdlne warunki dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogélne. Przed przystapieniem do
wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzew6w nalezy stosowac:
- pity mechaniczne taficuchowe do $cinki drzew,

- drobny sprzet reczny.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdolne wymagania dotyczace transportu

0OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport

Pnie, karpine, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Karpiny, konary i gatezie nalezy przewozi¢
srodkami transportu wyposazonymi w ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony materiat przed rozrzuceniem w czasie
jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne warunki wykonywania robot

0OgéIne warunki wykonywania robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

5.2. Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa nalezy tylko Scia¢, krzewy nalezy $cig¢ i wykarczowac, a teren po wykarczowaniu oczysci¢, wypetni¢ gruntem zgodnie z
ST-12 Sadzenie roslin i zaktadanie trawnikéw. Pnie, karpiny, gatezie oraz pozostatosci po karczowaniu (drobne gatezie, korzenie)
nalezy wywiezdz i zagospodarowac zgodnie z przepisami prawa. Drewno z wycinki drzew staje si¢ wtasnoscig Wykonawcy.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot

0OgoélIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.



6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia drzew i krzewdw.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt objetych przedmiotowa ST jest:

a) szt. (sztuka) dla:

- mechanicznego Scinania drzew

b) ha (hektar) dla:

- recznego Scinania i karczowania krzakow.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robot

OgoélIne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2. Sposob odbioru robét

Kompletnos¢ wycinki wszystkich drzew i krzewow z terenu budowy zgodnie z dokumentacja. Uporzadkowanie terenu budowy
po przeprowadzonej wycince. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnos¢ za 1 szt. usunietego drzewa, 1 ha usunietych krzewow nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
(Cena wykonania robét - usuniecia 1 sztuki drzewa obejmuije:

- dostarczenie sprzetu na plac budowy,

- mechaniczne Scianie drzewa,

- wywiezienie pni, gatezi i innych pozostatosci po Scince oraz zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa.

(ena wykonania rob6t — recznego scinania i karczowania 1 hektara krzakw obejmuje:

- reczne $cinanie i karczowanie krzakow.

- wywiezienie pozostatosci po karczowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora) i zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r,0 odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentow



ST-03 PIELEGNACJA DRZEW | KRZEWOW

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z pielegnacja drzew i

krzewdw w ramach realizacji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarsku".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt

1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z pielegnacja drzew i krzewéw, o $rednicach,

powierzchniach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa:

—  usunigciem posuszu, zlamanych lub uszkodzonych gatezi i konaréw drzew i krzewéw,

—  usunigciem jemioty,

—  redukgja korony drzew i krzewéw,

—  zabiegi lecznicze (oczyszczenie i zabezpieczenie ran, czyszczenie i impregnacja ubytkéw powierzchniowych i wgtebnych na
pniu i konarach, przyciecie ztamanego konara),

—  usunigciem odrostow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00

Wymagania ogdlne.

1.4.1. Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w danym miejscu.

1.4.2. Zabieg agrotechniczny - czynnosci zwigzane z uprawg gleby, nawozeniem, odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cieciem gatezi,
ochrong, podlewaniem.

1.4.3. Pielegnacja drzew - zesp6t zabiegéw agrotechnicznych tworzacych warunki dla prawidtowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju
roslin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.

1.4.4. Ciecie posuszu - zabieg polegajacy na usunigciu martwych lub zamierajacych gatezi na drzewie,

1.4.5. Redukga korony - rozlegte ciecie korony polegajace na proporcjonalnym do rozmiaru drzewa skrdceniu gatezi oraz catkowitym
wycieciu niektorych gatezi w celu wyréwnania wiasciwych proporgji czesci nadziemnej drzewa do jego wytrzymatosci
mechanicznej pnia,

1.4.6. Przewietlenie korony — ciecie rozluzniajace zbyt zageszczong korone w celu lepszego wykorzystania przez drzewo $wiata i
przewietrzania a tym samym poprawe warunkow zycia,

1.4.7. Impregnacja ubytkdw- powierzchniowe zabezpieczenie martwych powierzchni ubytkéw przez malowanie lub natryskiwanie
impregnatem grzybo-i owadobdjczym.

1.4.8. Pielegnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

1.4.9. Pielegnacja zywoptotow - jw., lecz krzewéw gesto posadzonych w rzedach lub rzedzie.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00

Wymagania ogdlne.

1.5. 0gdIne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2.2. Preparaty impregnujace i powierzchniowe

Preparaty impregnujace i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producentéw posiadajac whasciwosci
grzybobdjcze i maskujaco-izolujace. Powinny one ogranicza¢ parowanie soku komdrkowego i zapobiegac gniciu drewna, utatwiajac
jednoczesnie zarastanie ran powstatych po cieciu.

2.3. Widknina do owijania



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacja drzew i krzewdw nalezy stosowac:

- narzedzia reczne do ciecia drewna, platforme z balustrada na podnosniku samochodowym,
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

0OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport

Konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Konary i gatezie nalezy przewozi¢ $rodkami transportu
wyposazonymi w ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony materiat przed rozrzuceniem w czasie jazdy. Pnie, karpiny, gatezie oraz
pozostatosci po karczowaniu (drobne gatezie, korzenie) nalezy wywiezdz i zagospodarowac zgodnie z przepisami prawa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gdlne warunki wykonywania robot
0OgéIne warunki wykonywania robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.
5.2. Usuniecie posuszu gatezi drzew i krzewow oraz ciecia redukcyjne koron drzew i krzewow
Usuniecie gatezi i konardw drzew i krzewdw dokonuije sie ostrymi narzedziami tj. sekatorem, pitka reczng do cigcia drewna.
Grube konary i gatezie nalezy usuna¢, wykonujac trzy ciecia:

1. Pierwsze - podciecie od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi,

2. Drugie — nadcigcie od géry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku skrajnym od ciecia dolnego,

3. Trzecie - ostateczne wyciecie gatezi przy obraczce.
Usuniecie gafezi i konardw poprzez trzy ciecia pozwala na odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew oraz otarc i
wyfaman.
Ciecie po pile recznej nalezy wyrdwnac tak aby pozostawi¢ w miare mozliwosci gtadki slad bez poszarpanych brzegdw i krawedzi i
zasmarowac preparatem grzybobdjczym zabezpieczajacym drzewo przed infekjg (rany do srednicy 10 cm). Rany o $rednicy powyzej 10
cm zabezpiecza sie dwuskfadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym, a Srodek preparatem impregnujacym. Ciecie
gafezi drzew iglastych wykonuije sie na granicy drewna zywego i martwego lub w miejscu nasady gatezi zywej. Sposob wykonania jak
przy drzewach lisciastych.
Usuniecie odrostow z pni drzew nalezy wykona¢ w taki sam sposob jak usuwanie gatezi. Odrosty korzeniowe wycina sie sekatorem
mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunieciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Zabieg
ten daje pozadane efekty jedli jest wykonany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju rosliny.
5.3 Usuniecie jemioty
Na drobnych gateziach jemiofe nalezy wycia¢ wraz gatezia, na grubych gateziach i konarach jemiofe nalezy usunac a miejsca w ktérych
rosta owing¢ wtokning i przymocowac np. takerem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
0OgoélIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola prawidtowosci pielegnacji drzew i krzewow
W czasie robét nalezy prowadzic ciagta kontrole poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajac w szczegéInosci
uwage na:
*  prawidtowos¢ ciecia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych gateziach,
*  prawidtowos¢ redukgji koron drzew, krzewéw,
*  prawidtowo$¢ usuniecia jemioty i zabezpieczenia miejsca,
*  prawidtowo$¢ usuniecia odrostow.



7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

0OgoélIne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt objetych przedmiotowa ST jest:

a) szt. (sztuka) dla:

- pielegnacji drzewa lub krzewu,

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robot

OgoélIne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2. Sposob odbioru robét

Kompletnos¢ pielegnacji wszystkich drzew i krzewéw z terenu budowy zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST. Uporzadkowanie
terenu budowy po przeprowadzonej pielegnacji. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 szt. pilegnowanego drzewa lub krzewu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
(Cena wykonania robét - usuniecia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie materiatow i sprzetu na plac budowy,

- przeprowadzenie zabiegdw cigcia gatezi, konarow, odrostéw i zabezpieczenie miejsc po odcietych fragmentach,
- usuniecie jemioty i zabezpieczenie miejsca,

- 0zyszczenia terenu z pozostatosci po pielegnadji,

- wywiezienie pozostatosci po pielegnacji i zagospodarowac zgodnie z przepisami prawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r,0 odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentow



ST 04 - ROZBIORKA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka obiektow
matej architektury w ramach realizacji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka obiektéw matej architektury.
Zakres robot rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:
—  rozhiérke fragmentéw murkéw kamiennych (wraz z fundamentowaniem) o tacznej dtugosci 37 mb i Sredniej wysokosci 20 cm
(w miejscach planowanego potaczenia projektowanych $ciezek pieszych z istniejagcymi chodnikami oraz wzdtuz chodnika od
strony ul. Stryjewskiego przebudowanego w ramach | inwestycji),
—  ostrozny demontaz/przestawienie obiektéw matej architektury przeznaczonych do ponownego montazu: tawka i kosz (wraz z
rozhidrka fundamentéw/mocowar dla obu obiektdw, jezeli istnieja),
—  sktadowanie obiektow matej architektury przeznaczonych do ponownego wykorzystania,
—  wywdz gruzu i materiatdw z terenu rozbiérki, wraz z ich zagospodarowaniem.

Uwaga:
- pochodzace z demontazu obiekty matej architektury przeznaczone do ponownego zastosowania, podlegaja zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru,
- pozostate materiaty rozbiérkowe nalezy wywies¢ i zagospodarowac zgodnie z przepisami prawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00 Wymagania ogdlne.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

0OgdIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow

0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 Wymagania ogélne.

2.1. Obiekty do ponownego wykorzystania przez Inwestora

Obiekty matej architektury przeznaczone do ponownego wykorzystania w ramach kontraktu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia i zgromadzi na sktadowisku.

2.2, Przechowywanie obiektow matej architektury

Przechowywanie obiektéw matej architektury powinno zapewniac stata gotowosc¢ uzycia ich do montazu. Obiekty matej architektury
powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz powinny by¢ odizolowane
od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

3. SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka i demontazem obiektow matej architektury moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
*  spycharki,
*  mini koparko-tadowarka,



e 7urawie samochodowe,
* samochody cieZzarowe,
* mioty pneumatyczne,
*  pity mechaniczne.

4, TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

0OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

OgélIne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogéine.

5.1. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe obiektéw matej architektury obejmuj usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty matej architektury zaplanowane do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Pozostate materiaty z rozbidrki (np. gruz) Wykonawca powinien usunac z terenu budowy i zagospodarowac
zgodnie z przepisami prawa.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce obiektéw matej architektury znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektow3 beda wykonane wykopy pod nawierzchnie, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie przewiduje sie¢ sadzenie roslin nalezy przygotowac zgodnie z ST-12
Sadzenie roslin i zaktadanie trawnikdw tzn. wypetni¢ odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu, grunt rozktadac
warstwami i sukcesywnie zageszcza¢ w celu wyeliminowania nadmiernego osiadania po posadzeniu roslin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

OgoélIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru roboét

0OgélIne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka obiektow matej architektury jest:

- dla murkéw wraz z fundamentowaniem i materiatw zaplanowanych do wywiezienia, np. gruz — m* (metr szescienny),
- dla fawki i kosza (wraz z fundamentem/mocowaniem)- szt.

8. 0DBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne. Odbidr robdt rozbiérkowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie dokumentdéw potwierdzajacych sposéb zagospodarowania materiatow pochodzacych z rozbidrki,
- sprawdzenie poprawnosci uporzadkowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



OgoélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

(Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki murkow:

- rozkucie istniejacych murkéw wraz z fundamentowaniem,

- zabezpieczenie lub zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem zgodnie z punktem 5.1,

- uporzadkowanie terenu rozhidrki,

b) dla rozbidrki tawki i kosza planowanych do ponownego montazu:

- demontaz/przestawienie tawki i kosza, odkopanie i wydobycie elementdw kotwigcych wraz z fundamentem (jesli istniejg),
- zasypanie doféw (wykopdw) gruntem zgodnie z punktem 5.1,

- zgromadzenie na sktadowisku i zabezpieczenie obiektow matej architektury zaplanowanych do ponownego wykorzystania,
- zatadunek i wywiezienie zbednych materiatéw z rozbidrki na odlegtos¢ 15 km,

- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

¢) materiatdw do wywiezienia:

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odlegtos¢ 15 km,

- opfata wysypiskowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701 z p6zn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz.1186 z pézn. zm.)



ST-05 ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w ramach
zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:
a) niwelagje terenu wymagang do uksztattowania:
- spadkéw nawierzchni (zgodnie z dokumentacja projektowa) oraz ich najblizszego terenu zaplanowanego pod nasadzenia roslin,
- spadkow terenu wzdtuz rozebranych murkow wraz z ich najblizszym otoczeniem, terenem zaplanowany pod nasadzenia roslin,
b) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych I-IV pod warstwy nawierzchni $ciezek i placéw,
¢) wywiezienie nadmiaru pozyskanego gruntu na odlegtos¢ do 15 km i zagospodarowanie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus ziemny - wykop, ktory jest ograniczony scianami.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w pkt. 1.4.12. jako grunt skalisty
1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani
nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $Srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.15.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L

Pas

pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m?),
pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m3).
1.4.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
deo
d10
dgo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

U:



E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998

E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00
Wymagania ogdlne.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét

0OgdIne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow

0OgéIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
2.2, Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. | WyszczegdInienie Jedn | Grupy gruntow
wlasdwosd ostid Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty |- piasek pylasty | mato wysadzinowe
- Zwir - Zwietrzelina - glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezta, glina
- pospdtka gliniasta pylasta zwiezta
- piasek gruby -rumosz gliniasty |- it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek sredni -zwirgliniasty | bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - pospotka - piasek gliniasty
- 2uzel nierozpadowy | gliniasta - pyt, pyt piasz-czysty
- glina piaszczysta, glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm % |<15 od 15do 30 >30
< 0,02mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarnos¢ biernaHkb  |m < 1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 0d 25do 35 <25

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, ktére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce wykopdw,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne przy zasypce wykopéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
* dorecznego odspajania i wydobywania gruntéw (topaty, szpadle i itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
*  lekkiego sprzetu zageszczajacego.

Sprzet powinnien zostac zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu
0OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.



4.2, Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosdi,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaty wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robot

0OgélIne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz = 5 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych nie moze przekraczac + 1 cmi-2 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 5 cm. Spadki podtuzne i poprzeczne okreslone w dokumentaji projektowej powinny by¢ zachowane z
dokfadnoscig +0,5% i-0,5%.

5.3. 0dwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajaceqo za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzeri odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robdt ziemnych.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE BRYLY KORZENIOWE) DRZE W | KRZEWOW

Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew i krzewéw powinny by¢ prowadzone w sposob najmniej szkodzacy istniejacej zieleni (art. 82, pkt. 1, uwtawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronire przyrody).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0OgoélIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z
dokumentacjq projektowa.

Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcic na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét



(zynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w ST-05.01 Roboty ziemne-wykopy.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. (zestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

(zestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. (zestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tat3 o dfugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 10 m na prostych, w punktach gtéwnych
tuku oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

2 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego

3 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

4 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w punktach
watpliwych

5 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na 50 m® warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm, -3cm.

6.3.3. Rzedne korpusu ziemnego

Rzedne korpusu ziemnego nie moga rdznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -2 cm lub +1 cm.

6.3.4. Rownos¢ korpusu ziemnego

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.5. Spadek podtuzny korpusu ziemnego

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac
roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz 4-0,5% i -0,5%.

6.3.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia |, zgodnie
znormg PN-5-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wia Sciwe,
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne nawierzchni.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

0OgélIne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostkami obmiarowymi jest m? (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. 0DBIOR ROBOT

OgoélIne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélIne.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.



Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST-05.01 Roboty ziemne-wykopy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



ST 05.01 - ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopdw w gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w
Gdarisku'".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

a) niwelacje terenu wymagang do uksztattowania:

- spadkéw nawierzchni (zgodnie z dokumentacja projektowa) oraz ich najblizszego terenu zaplanowanego pod nasadzenia roslin,

- spadkéw terenu wzdtuz rozebranych murkow wraz z ich najblizszym otoczeniem, terenem zaplanowany pod nasadzenia roslin,

b) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych |-V pod warstwy nawierzchni Sciezek i placéw,

¢) wywiezienie nadmiaru pozyskanego gruntu na odlegtos¢ do 15 km i zagospodarowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiaami podanymi w ST-00
Wymagania ogdlne.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

0OgdIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podfozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowad sie grupa nosnosci G;. Gdy podfoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST.

3. SPRZET
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4, TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

0OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét

0OgoélIne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogéine.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartos¢ |, dla:

innych drég




Strefa korpusu autostradidrog | kategoria ruchu KR3-  kategoria ruchu
ekspresowych KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci I, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sq okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptadji
Inspektorowi Nadzoru.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
azynno$¢ budowlana.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza
Wykonawce robé6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

0OgodlIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2.Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz z
dokumentacja projektowa. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sposob odspajania gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

- dokfadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagar okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

OgélIne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. 0DBIOR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
OgoélIne zasady odbioru robdt podano w ST-05 Roboty ziemne oraz ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
OgoélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*wykopow w gruntach nieskalistych |-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,




- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wywiezienie nadmiaru pozyskanego gruntu na odlegtos¢ do 15 km i zagospodarowanie.

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiagzanych podano w ST-05 Roboty ziemne punkt 10.



ST 06 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego w ramach realizagji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni. Zakres robdt obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagszeczaniem podfoza w gruntach
kat. I-IV., pod sciezki i place.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta ujete s3 w ST-05 Roboty ziemne i ST-05.01 Roboty ziemne — wykopy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00 Wymagania ogdlne.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

0OgdIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania robdét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
*  drobny sprzet reczny do profilowania recznego,
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
*  lekkiego sprzetu zageszczajacego.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza. Sprzet powinien zostac
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu
0OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét

0OgélIne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogéine.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta



Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by ¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi Sciezek i placu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
zaleznych od charakterystyki terenu oraz geometrii nawierzchni.

Koryto wykonywac recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do prac recznych. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speniajacy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskazZnik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosc Is:
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot

0OgoélIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. (zestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

(zestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Tablica 2. (zestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego koryta i zageszczonego podtoza.



Lp. | WyszczegdInienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta Srednio co 10 m

2 | Réwnos¢ podtuzna Srednio co 10 m

3 |Réwnosc poprzeczna Srednio co 10 m

4 | Spadki poprzeczne*) Srednio co 10 m

5 | Rzedne wysokosciowe Srednio co 10 m

6 | Uksztattowanie osi w planie $rednio co 10 m

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu|w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie

podtoza rzadziej niz raz na 70 m?

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cmii-3 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 3-metrowa tatg zgodnie z norm BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy 3-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 15 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢+1cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

03 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

0OgoélIne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. 0DBIOR ROBOT

0OgélIne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
OgoélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- Zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwoz i utylizacja nieprzydatnego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu



ST-07 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej w ramach realizaji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdanisku".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

0OgdIne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow

0OgdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sq piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,

d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242 dla gatunku 1i 2

¢) warunek niewysadzinowosci, wg normy PN-5-02205, lub przysztego dokumentu odniesienia ja zastepujaceqo,

d) maksymalny wymiar ziarna stosowanych materiatdw nie moze by¢ wigkszy od 60 mm,

e) (BR >25%, zawartos¢ pytéw UF6, K10>8 m/dobe.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy ¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zZmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET



3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
*  drobnego sprzetu recznego,
*  lekkiego sprzetu zageszczajacego.
Sprzet powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

0OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zZmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét

OgélIne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogéine.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-05 Roboty ziemne oraz ST-06 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowy, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi $ciezek i placéw, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
zaleznych od charakterystyki terenu oraz geometrii nawierzchni.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnieto grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej, nalezy przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. WskazZnik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong



ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciagza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nazoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2.3.
6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. (zestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

(zestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica
1.

Tablica 1. (zestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i| Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy srednio co 10 m
2 | Réwnos¢ podiuzna Srednio co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna srednio co 10 m
4 | Spadki poprzeczne *) Srednio co 10 m
5 | Rzedne wysokosciowe Srednio co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie | Srednio co 10 m
*)
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
70 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 70 m2
8 | Zageszczenie,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
kruszywa 70 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -3 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.



6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 ¢m, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$¢ co najmniej 5 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancj od -20% do +109%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 5 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru roboét

0OgélIne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. 0DBIOR ROBOT

0OgoélIne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

OgodlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Tm? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikagji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13242 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



ST 08 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania pn: "Mini skwer
Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych
wpkt 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego granitowego — mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosciach po zageszczeniu
zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d = 0 do D), ktdry jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze
by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw o okreslonych proporcjach.
1.4.2. Podbudowa - dolna czes¢ konstrukgji nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.4. Ulepszone podtoze — warstwa lub zespét warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni w przypadku, gdy podtoze
gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicami podanymi
w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

0OgdIne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow

0OgéIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogéine.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wigkszych od 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nalezy zastosowac kruszywo granitowe.
2.3. Podstawowe wymagania dotyczace mieszanek

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i spetniaty wymagania
podane w tablicy 1 WT-4 2010 . Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac
sie rownomierng wilgotnoscig. Woda do produkgji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢
zgodna z PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Zawartos¢ wody w
mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN 1097-5:2001, powinna odpowiadac¢
wymaganiom podanym w tablicy 1 WT-42010.

2.4. Wiasciwosci kruszywa

Nalezy zastosowac kruszywa spetniajace wymagania podane w tablicy 1: Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwigzanej
WT-42010.

2.5. Wymagane wiasciwosci mieszanki do warstw podbudowy zasadniczej

2.5.1 Wymagania wobec odpornosci kruszyw z recyklingu na dziatanie mrozu

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudéw podane w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mréz warstw
mieszanek kruszyw, dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-1



2.5.2 Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytdw <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy powinna spetnia¢ wymagania kategorii
podanej w tablicy 1. Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytéw w
mieszance kruszyw nalezy badac i deklarowac po, pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytéw w takiej
mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm.

2.5.3 Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy
1. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora.

2.5.4 Uziarnienie

Okreslone wedfug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy powinny spetnia¢
wymagania przedstawione na rys.2 w zaleznosci od warstwy. Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartosci liczbowe
na rysunku. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na
rysunku 1 w zaleznosci od posadowienia warstwy w konstrukgji. Stosowana mieszanka musi miesci¢ sie w krzywych
granicznych uziarnienia oraz spetnia¢ wymagania wobec jednorodnosci i ciggtosci uziarnienia — dotyczy krzywych SDV i
deklarowanej krzywej S producenta dla podbudowy zasadniczej
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Rysunek 1. Uziamienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy

Zapewnienie jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie aby 90%
uziarnier mieszanek zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie 6 miesiecy spetiato wymagania
kategorii podanych w Tablicy 2 3.

Zapis w zakresie okresu oraz wymaganego systemu ZKP nie dotycza podbuddw z wykorzystaniem materiatu po przekruszeniu
oraz destruktu asfaltowego.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczonej mieszanki 0/31,5. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$¢ ziamn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito [%(m/m)]

Mieszan 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
ka
0315 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowane przez producenta mieszanki powinna by¢ zawarta miedzy granicznymi wartosciami

2



podanymi na odpowiedniej krzywej uziarnienia rys. 2 i 3 z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.
oraz spetnia¢ wymagania ciagtosci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badar kontrolnych
produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszance - réznice przesiewow [%(m/m)]

Miesz 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
anka

0/31,5

min. | max | min. | max | min. | Max | min | max | min. | max | min. | max | min. | max | min | max

a5 720 - - w025 - - 105 - -] -] -

2.5.5 Wrazliwosc na mréz

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 6 WT 4 2010. Wymagania wobec
mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE, dotyczy kruszywa 0/4mm
uzyskanego z mieszanki niezwigzanej, dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora

wedtug PN EN 13286-2.

2.5.6 Wskaznik CBR

Badanie (BR mieszanek do podbudowy nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do wskazZnika zageszczenia Is=1,0 i po 96
godzinach przechowywania jej w wodzie. (BR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymagany wskaznik nosnosci CBR powinien by¢
zgodny z wymaganiem podanym w tablicy 6 WT 4 2010.

2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy stosowac zgodnie z wymaganiami warstw podbudowy
zasadniczej podanych w tablicy 6 WT 4 2010.

2.7. Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja
i parametry sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢
zgromadzenia materiatéw w ilosciach zabezpieczajacych ciggtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw
Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z nowych dostaw.

Z uwagi na mozliwos¢ segregacji mieszanek, sugeruje sie sktadowanie tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5 m
wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na budowe ponowne przemieszanie tadowarkg lub wykonanie innych zabiegow
uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

2.8. Irédta materiatow

Irédfa poboru kruszywa i wody muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ prébki materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru. Zmiana zrédet poboru materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarki lub uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycznych do zageszczania mieszanki.

W miejscach trudno dostepnych powinny by stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Mieszanka kruszywa do warstwy winna by¢ rozkfadana za pomoca urzadzeri uniemozliwiajacych segregacje.



Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentagji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4,1. 0golne wymagania dotyczace transportu

0OgéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonania robot

OgélIne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniac zapisy podane w odpowiednich ST w zakresie wymagan w nich okreslonych.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy wykonanie warstwy zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptadji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwiazanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow
i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta
na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych samych Zrddet i o takich
samych wiasciwosciach, jak te ktdre beda stosowane do wykonania podtoza ulepszonego.

Sktad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami okreslonych na krzywych uziarnienia zgodnie z rysunkiem 1. Wartosci
graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w
poréwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkéw wykonawczych.

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie
mieszanki powinno nastepowac stopniowo do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.
Materiat wytworzony musi spetni¢ wymagania pod wzgledem przydatnosci zgodnie z pkt 2 ST. Stosowana mieszanka musi
miescic¢ sie w krzywych granicznych uziarnienia z uwzglednieniem wymagan krzywych SDV dla producenta mieszanki oraz
spetia¢ wymagania dla gotowego wyrobu zgodnie z tabela 6 WT 4 2010 dla warstwy podbudowy zasadniczej.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Mieszanka niezwi3zana przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju. Umozliwi to optymalng
prace walcow w celu uzyskania wymaganej nosnosci i zageszczania. Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystapic do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe nalezy zageszczac walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koficowej sprzet ciezszy.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia podbudowy. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o wiecej niz 10% jej



wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac sie gdy podtoze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna temperatura
powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opaddw intensywnych atmosferycznych.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Zageszczone warstwy, po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w stanie dobrym.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
whasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

(zestosc oraz zakres badan podano w Tablicy 5.

Tablica 5. (zesto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu warstwy z mieszanki niezwiazanej.

Lp. | WyszczegdInienie badan (zestos¢ badan

1 | Uziarnieni mieszanki, wilgotnos¢ mieszanki | 1raz na dziennej dziatce roboczej

2 Wartosc CBR mieszanki 1razna 150 m2

3 |Zageszczenie, nosSnos¢ 2razna 150 m2

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa z przekruszenia | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
mieszanki sktadowanej na hatdzie przed wbudowaniem oraz w sytuacjach watpliwych z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN
13286-2:2010, z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wedtug PN-EN-1097-5:2008.

6.3.3. Zageszczenie i nosnos¢

Kontrole zageszczenia — wskaZznik zageszczenia lo oraz nosnos$¢ E; nalezy wykonac aparatem VSS zgodnie z procedura badawcza
podang w normie PN-5-02205 zatacznik B. Moduty odksztatcenia pierwotnego E1 oraz wtérnego E2 nalezy okresli¢ zgodnie z
ponizszym wzorem:

E| E» ==L MP:
4As
E>
Io = E,
2E1 modut pierwotny, MPa
E2 modut wtorny, MPa

Ap réznica obciazen jednostkowych (Ap=0,1), MPa
As przyrost osiadan odpowiadajacy obcigzeniom jednostkowym, mm
lo wskaznik odksztatcenia



Przyrostu osiadar wywotane przyrostem obcigzenia jednostkowego nalezy przyjac:

- dla podbudowy pomocniczej, zasadniczej oraz nawierzchni w zakresie od 0,25 MPa do 0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie
koicowe do 0,45 MPa

Wymagany modut odksztatcenia wtdrnego E2 oraz wymagany wskaznik odksztatcenia wynosi:

- dla podbudowy zasadniczej z kruszywa pod zjazdami, chodnikami, wyspami orasz dla pobocza E2 > 130 MPa; Iy < 2,2.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

(zestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Tablica 2. (zestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy Srednio co 10 m
2 Réwnos¢ podtuzna Srednioco 10 m
3 |Rdwnos¢ poprzeczna Srednio co 10 m
4 | Spadki poprzeczne Srednioco 10 m
5 | Rzedne wysokosciowe Srednio co 10 m
6 | Uksztattowanie osi w planie *) Srednio co 10 m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziafce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 70 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej
nizrazna 70 m2

8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w 2 przekrojach

- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukow
poziomych.

Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy z mieszanki niezwiagzanej:

Szerokosc podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm, -3cm.

Nierownosci podtuzne lub poprzeczne mierzone tatg 4 m zgodnie z norma BN-68/8931-04 15 mm

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.
Rzedne wysokosciowe podbudowy -1;+0cm

Uksztattowanie osi podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm
Grubosc podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 3 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
whasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie materiatu i
powtérne zageszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug
wyzej podanych zasad.

Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnosc podbudowy

Jezeli zageszczenie i/lub nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

6



niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne. Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)
wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. 0DBIOR ROBOT

0OgoélIne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgoélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Cena jednostkowa wykonania 1m? podbudowy uwzglednia:

a) prace pomiarowe i przygotowawcze,

b) oznakowanie miejsca robét,

¢) zakup, dostarczenie sprzetu i materiatow,

d) przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,

e) transport mieszanki do miejsca wbudowania

f) roztozenie mieszanki

g) profilowanie, zageszczenie,

i) utrzymanie podbudowy,

j) badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardéw.
k) koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

)

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

2. PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.

5. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

6. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

7.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. PN-EN1097- 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

11.,Instrukcja Badari Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — (zes¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998 .

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

13.WT-4 2010, Wymagania Techniczne” — , Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”

14. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — (ze$¢ 2: Metody badar laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody — Zageszczenie metodg Proctora

15. PN-EN 933-8:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - (zes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek- Badania
wskaznika piaskowego

16. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja



ST-09 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
Sciezek i placu z brukowej kostki betonowej w ramach realizacji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego
2019 w Gdansku".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni $ciezek i
placu z:

*  kostki brukowej betonowej, wymiary 7,3/5,3x9,1x8cm i 8,3/6,3x9,1x8cm i 9,3/7,3x9,1x8cm i 10,3/8,3x9,1x8cm i
11,3/9,3%9,1x8cm, w kolorze szarym i ciemnoszarym, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm, z wypetnieniem
spoin piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowa kostka betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
wykonanych metod3 wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.43. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5 0gdlne wymagania dotyczace robot

0OgéIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

0OgdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej specyfikagji s3: kostka brukowa betonowa,
bezfazowa, o ptukanej fakturze, koloru szarego i ciemnoszarego, o wymiarach 7,3/53x9,1x8cm i 8,3/6,3x9,1x8cm i
9,3/7,3x9,1x8cm i 10,3/8,3x9,1x8cm i 11,3/9,3x9,1x8cm, piasek, cement, woda. Betonowe kostka brukowa posiadajaca ptukana
fakture, produkowana jest poprzez wyptukanie warstwy gérnej (Scieralnej), w sktad ktorej wchodzi specjalnie zaprojektowana
mieszanka kruszywa naturalnego. W procesie tym nadaje sie wierzchniej warstwie kostki specyficzna, szlachetng fakture, zblizajaca
ja wygladem do materiatéw produkowanych z kamienia naturalnego.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do produkcji betonowej kostki brukowej powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych przydatnos¢ do stosowania zostata
ustalona pod wzgledem ich whasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatdw producent
powinien podawac w dokumentacji kontroli produkgji.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. Odmiane:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4
mm),

2. Barwe:

- kostka szara z betonu niebarwionego (szara),



- kostka kolorowa, z betonu barwionego (ciemnoszara),

3. Wz0r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta.

4. Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

dtugos¢: 73/53 mm, 83/63 mm, 93/73 mm, 103/83 mm, 113/93 mm,

- szerokos¢: 91 mm,

- grubos¢: 80 mm.

2.2.2. Wymagania techniczne wobec betonowych kostek brukowych

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw, $ciezek
itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zafaaznik | Wymagania
normy PN
EN 1338
1 | Ksztatt i wymiary
1.1| Dopuszczalne  odchytki w  mm  od|C Dhugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Roznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiar6w kostki, grubosci pomiarami  grubodci, tej
< 100mm +2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢ <
> 100mm +3 +3 +4 3mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli| C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy
dtugosci pomiarowej wypuktos¢ wklestos¢
300mm 1,5 1,0
400mm 2,0 15
2 | Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z|D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2;
udziatem soli odladzajacych (klasy 3, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2
znakowanie D)
2.2 | Wytrzymatoé¢  na  rozcigganie  przy|F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik >
roztupywaniu. Badanie przeprowadzi¢ na 8 szt 3,6 MPa Obcigzenie niszczace nie mniejsze niz 250 N/mm  dtugosci
roztupania
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosé F Kostki majq zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (klasa 4 znakowanie || H Pomiar wykonany na tarczy Bohmego, wg zat. H normy — badanie
normy) alternatywne <18 000mm*/5000 mm2
2.5 | Nasigkliwos¢ (klasa 2, znakowanie B) E wartos¢ < 6 % dla kazdego pojedynczego wyniku
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jedli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —

zadawalajaca odpornos,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢




rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

¢ ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne

—

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisac
Scieralna lub caty element) rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

¢ ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i
zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowar kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie
narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustaler PN-EN-1338.
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawga cementowo-piaskowq nie moze
odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogq pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa:

—  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80, zawartosci pytow f,

—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G:80/20, zawartosci pytow foearowana (Max. do

10% pytow),

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:

— mieszanke cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym

1:4,

¢) do wypenienia spoin:

—  kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80, zawartosci pytéw f;.
Do wyzej wymienionych materiatéw na etapie ukfadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiafami kamiennymi.
(Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i
azystych.
(ement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET



3.1 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

- wibratoréw ptytowych z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy,
- drobnego sprzetu pomocniczego.

Pozostate roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wykonane beda recznie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki).

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST-00 Wymagania ogélne.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci na éciskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4,2.2. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rdzne asortymenty piasku przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i
mieszaniem sie miedzy soba. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

4,2.3. Cement przewozony bedzie $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatow. Transport cementu
odbywac sie musi w sposob chronigcy materiat przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.4. Woda przewozona bedzie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gélne warunki wykonania robot

0OgéIne warunki wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni z kostki betonowej

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie podsypki

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wsp6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej ma wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta caty grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy ma wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku wystarczajacych ustalern Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwdmni kostek, Inspektor



Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po T m” wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym
jesli w nocy spodziewane s przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

5.4.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca
sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu. Uktadanie kostki wykonywa¢ recznie. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka ciet3, przycinana na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wibratora ptytowego z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni
nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.4.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ do 3 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami.

5.4.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, mozna oddac do uzytku po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi posypka piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢
warstwa wilgotnego piasku i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chfodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0golne zasady kontroli jakosci robot

0OgoélIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

a) w zakresie betonowej kostki brukowej:

— certyfikat zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz ewentualne wyniki badan Producenta wykonane przez Producenta
lub na zlecenie producenta,

b) w zakresie innych materiatow:

— badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptagji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami niniejszej specyfikagji
tehnicznej. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki betonowej

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin i sprawdzeniu zgodnosci z ST,

- Zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, deseniu i kolorystyki uzytej kostki zgodnie z wymogami ST.

6.3.3. Sprawdzenie rzadnych wysokosciowych

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1 cm.

6.3.4. Rownos¢



Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ czterometrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,3 %.
6.3.6. Szerokosc nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze sie réznic od szerokosci projektowej o wiecej niz +5 cmi-3 cm.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

0OgélIne zasady obmiaru robét podano w ST-00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

0OgélIne zasady odbioru robot podano w ST-0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci

0OgdIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup oraz dostarczenie wyrobéw budowlanych na miejsce wbudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkgji,

- rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- oznakowanie robét,

- przyciecie kostek do wymaganych ksztaftéw i wymiardw,

- utozenie kostek betonowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- pielegnacja wykonanych elementdw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- koszt odpadéw i ubytkow materiatowych,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikadji,

- koszt robét tymczasowych, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktdre s3 niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw.

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betondw.

BN-80/67775-03 Arkusz 1. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg i Mostow.



ST-11 OBRZEZE BETONOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych w ramach realizacji zadania pn: ""Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem:
— obrzezy betonowych szarych o wymiarach 75x20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubos¢ 3 cm i fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowo-kruszywowa.
1.4 Okreslenia podstawowe
Obrzeza betonowe - betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjiami podanymi w ST-
00 Wymagania ogdlne.
1.5 0gdlne wymagania dotyczace robot
0OgdIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE ORAZ MATERIALY

2.1. 0golne wymagania dotyczace wyrobow oraz materiatow

0OgdIne wymagania dotyczace wyrobdw oraz materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
2.2, Stosowane wyroby i materiaty

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem obrzezy sa:

- obrzeza betonowe,

- piasek do podsypki i zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod obrzezami.

2.2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowac obrzeza szare, 6x20x75 cm.

Na tukach stosowac obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna stosowac proste o
dtugosci 33 cm dla promieni <3 mi o dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosci 100 cm dla promieni wigkszych od 6 m.
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajaca w warunkach mrozu.

Badana whasciwos¢ Klasa | Oznacze | Wartos¢

nie
Dopuszczalne odchytki w mm |- - Tolerandja:
od zadeklarowanych - dtugo$¢ = 1% z doktadnoscia do Tmm nie mniej niz 4mm i nie wigcej niz 10mm;
wymiardow  (PN-EN 1340 - grubos¢ i wysokos¢ = 3% z doktadnoscia do mm nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 5mm;
zatacznik () - inne wymiary + 5% z doktadnoscia do mm nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 10mm
Nasigkliwos¢ % masy (PN-EN |2 B Dla kazdego pojedynczego wyniku < 6%
1340 zatacznik E)
Odpornos¢ na zamarzanie /|3 D Wartos¢ $rednia < 1% przy czym zadem pojedynczy wynik nie wiekszy od 1,5%

rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych, ubytek masy po
badaniu kg/m2 (PN-EN 1340;
zafacznik D)




Wytrzymatos¢ na zginanie MPa | 1 S Charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 3,5 MPa, ale minimalna wytrzymato$¢ na
(PN-EN 1340; zatacznik F) zginanie 2,8 MPa

Klasa odpornosci na Scieranie | 4 I Pomiar wykonany zgodnie z metoda opisang w zataczniku H do normy;

(PN-EN 1340; zatacznik H) Mniejsza lub rowna 18000mm?/5000m?

Aspekty wizualne

Wyglad J a) Powierzchnia obrzeza nie powinna mie€ rys i odpryskéw
b) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

Tekstura J a) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

Zabarwienie (barwiona moze |) a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty asortyment
by¢ warstwa Scieralna lub caty b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami dostarczonymi przez producenta,
asortyment) zatwierdzong przez odbiorce

¢ réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne

2.2.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Obrzeza
betonowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo naturalne niefamane 0/2 na podsypke kruszywo 0/2 do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 dla
kategorii 2 0 zawartosci pytéw <5%.

2.2.5. Cement winien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 dla klasy 32,5.

2.2.6. Woda winna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008. Bez badania mozna stosowac wode wodociggowa pitna.

2.2.7. tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod obrzeze oraz op6r wykonane beda z betonu klasy C12/15, Drax 31,5, Dma22 i 52 wg PN- EN 206-1 z cementem
jak w punkcie 2.5 i wody jak w punkcie 2.6 oraz kruszywa spetniajacego wymagania PN-EN 12620 dla kategorii grube G90/15, Sk,
f4, Fz i fmi drobne G|:85 i f10.

3. SPRZET

3.1.0gd6Ine wymagania dotyczace sprzetu

0OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczenia koryta i taw.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

4.2, Transport piaskow

Piasek przewozony bedzie dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego. Podczas transportu i skladowania nalezy
zabezpieczy¢ rdzne asortymenty piasku przed zanieczyszczeniem i mieszaniem sie miedzy sobg. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.3, Transport cementu

(ement przewozony bedzie Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatow. Transport cementu
odbywac sie musi w sposob chronigcy materiat przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4, Transport wody



Woda przewozona bedzie beczkowozami.

4.5. Transport obrzezy

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ ponad $ciany skrzyni srodka
transportowego. Obrzeza betonowe mozna transportowac po osiggnieciu 70% wymaganej wytrzymatosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne warunki wykonania robét

0OgéIne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe miejsc whudowania obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentagji Projektowej.
5.2.2. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowa wykonane beda recznie.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu i ewentualnie
konstrukgji szalunku. Dopuszczalne odchylenia gtebokosci koryta wynosza = 1 cm.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

tawa winna by¢ wykonana w deskowaniu. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Zageszczenie nalezy zakofczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu, to jest przed uptywem 100
min od kontaktu cementu i wody o temperaturze do +20°C. (zas ten mozna wydtuzy¢ przez domieszki op6zniajace wigzanie. W
temperaturach powyzej 20°C nalezy zastosowac domieszki opdZniajace wigzanie. tawe nalezy utrzymywac wilgotng przez 7 dni.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w
Dokumentagji Projektowej. tawe nalezy wykonac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo - kruszywowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - kruszywowgq grubosci 3cm, celem prawidtowego
osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo - kruszywowg wykonac nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED. Podsypke wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°Ci po zakoriczeniu pielegnacji fawy.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy

Roboty zwigzane z whbudowaniem obrzezy powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacja. Przy whudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Zewnetrzna Sciana obrzezy powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowej wynosi +5cm.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej wynosi +1cm.

Réwnos¢ gornej powierzchni obrzeza, sprawdzana trzymetrowa fata przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia obrzeza i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1cm.

5.2.6. Wykonanie spoin miedzy obrzezami betonowymi

Szerokosci spoin pomiedzy obrzezami nie powinny przekracza¢ 1 cm. Spoiny o grubosci < 5mm nie wymagaja wypetnienia. Spoiny
grubsze nalezy wypetnic piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

0OgoélIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (znaki CE, deklaracje
wiasciwosci, ewentualnie badania wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonac¢ wiasne badania w petnym zakresie wtasciwosci wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2

3



(tablicy 1),

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych wyrobdw.

Badania pozostatych wyrobdw wymienionych w niniejszej ST powinny obejmowa ¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich wyrobdw w punkcie 2.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1i ustaleniami PN-EN.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptagji.

6.3. Kontrola w trakcie robot

W czasie robét nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

— koryta pod tawe zgodnie z wymaganiami,

— tawe zgodnie z wymaganiami,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami punktu 5, odnosnie usytuowania w planie i
wysokosciowo co 5 m,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 5m.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1 0golne zasady obmiaru robot

0OgoélIne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego i m* (metr szescienny) wykonanej tawy betonowe;.

8. 0DBIOR ROBOT

0OgoélIne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0gdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1Tm’ fawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie wyrobdw przewidzianych do wykonania robét,

- Wytyczenia obrzeza,

- wykonanie koryta,

- wykonie tawy betonowej z oporem,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- ustawienie i rozebranie deskowan,

- koszt robét tymczasowych, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.

(Cena wykonania Tm obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie wyrobdw przewidzianych do wykonania robét,
- wytyczenia obrzeza,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy,



- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- zasypanie zewnetrznej strony obrzeza z zageszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- koszt robét tymczasowych, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich - Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu



ST-12 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
i wbudowaniem elementéw matej architektury w ramach realizacji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019 w Gdarisku".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych
wpkt 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z dostarczeniem oraz montazem
elementéw matej architektury tj:

- zakup, dostawa i montaz tawek — 3 szt,

- zakup, dostawa i montaz (wraz z fundamentowaniem): koszy na $mieci — 2 szt, stojakéw rowerowych — 4 szt,

- montaz tawki i kosza (zgodnie z istniejacym sposobem fundamentowania/mocowania), pochodzacych z demontazu,
Wszystkie obiekty matej architektury powinny posiadac co najmniej 3-letni okres gwarancyjny.

1.4. 0gélne wymagania dotyczace robét
0OgdIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogéine.

2. MATERIALY | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow i obiektow matej architektury
OgéIne wymagania dotyczace materiatow i obiektdw matej architektury, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
Wymagania ogdlne.
2.2, Obiekty matej architektury
Wszystkie nowe obiekty matej architektury powinny by¢ fabrycznie wykonczone i dostarczone jako gotowe do montazu.
Obiekty matej architektury, pochodzace z demontazu, powinny by¢ odpowiednio przechowywane lub montowane
bezposrednio po demontazu.
Wykonawca powinien dotaczy¢ instrukcje uzytkowania obiektéw matej architektury. Instrukcje powinny by¢ napisane czytelnie i
w prostej formie, a tam gdzie to mozliwe, powinny zawierac ilustracje. Instrukcje powinny zawierac co najmniej nastepujace
informacje:

*  szczeg6ty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji urzadzenia,

* informacje zwracajacg uwage uzytkownika na koniecznos¢ wzmozenia kontroli/konserwagji, jesli urzadzenie jest

intensywnie uzytkowane.

2.3. Warunki zastosowania rownowaznych obiektow matej architektury
W dokumentacji projektowej wskazano obiekty matej architektury, z podaniem parametréw technicznych, opiséw, technologi,
rysunkéw, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wymogi zawarte w dokumentacji technicznej s3
minimalnymi wymaganiami jakosciowymi i funkcjonalnymi Zamawiajacego. Obiekty matej architektury réwnowazne do
obiektéw matej architektury ujetych w dokumentacji projektowej, mozna stosowa¢ wytacznie pod warunkiem utrzymania
zalecanych w dokumentacji pojektowej parametrow jakosciowych, pod wzgledem:
a) ilosci, gabarytéw i konstrukdji,
b) charakteru uzytkowego,
¢) charakterystyki materiatowej,
d) parametrow technicznych,
e) parametréw bezpieczefistwa uzytkowania,
f) wielkosci i wygladu.
Dopuszczalng rozbieznos¢ wymiaréw obiektéw matej architektury okresla sie na +/-2%. Nie dopuszcza sie zastosowania innego
rodzaju materiatdw dla obiektow matej architektury niz podane w dokumentagji projektowej.
Zastosowane obiekty matej architektury réwnowazne do obiektow matej architektury ujetych w dokumentagji projektowe;j,
powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.



Wszystkie obiekty matej architektury zastosowane przez Wykonawce powinny posiadac niezbedne aprobaty techniczne i
Swiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami.

2.4, Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla obiektéw matej architektury nalezy stosowac beton klasy B25 wedtug PN-EN 206+A1:2016-
12. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5 wedfug PN-EN 197-1:2012. Kruszywo do
betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-EN 12620+4-A1:2010. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem obiektow matej architektury Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu, pod
warunkiem, ze nie wpfynie on negatywnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i montowanych obiektow.

4, TRANSPORT

4,1. 0golne wymagania dotyczace transportu

0OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw i obiektow matej architektury powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatow i obiektow matej architektury

Materiaty i obiekty matej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wedtug aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i numer partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- znak budowlany.

Przechowywanie materiatéw i obektdw matej architektury powinno zapewnia¢ stata gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Tymczasowo sktadowane materiaty i obiekty matej architektury, powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywac
jakos¢ i wiasciwosci oraz by¢ dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatdw i gotowych elementéw do
montazu obiektow matej architektury powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét

0OgoélIne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Montaz obiektow matej architektury (wraz z fundamentowaniem) nalezy wykonac zgodnie z instrukcja
producenta dotaczona do kazdego obiektu oraz dokumentacja projektowa i ST.

5.2. Wykopy i fundamenty

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty powinny by¢ przestrzegane wymagania:

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykop6w, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni podtoza nalezy pozostawi¢
na dnie wykopu warstwe, ktorg nalezy usuwac recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane,

- podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalagji nalezy niezwtocznie
przerwac prace i ustali¢ z wiasciwg jednostka zarzadzajaca dalszy sposéb wykonywania robét,



- jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikacji, nalezy przerwac prace i zawiadomic
Zamawiajacego,

- dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone,

- zasyp wykopdw warstwami z rdwnoczesnym zageszczeniem gruntu.

Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia). Elementy betonowane w gruncie
zala¢ betonem B25. Obiekty matej architektury mocowac nie wezesniej niz po osiagnieciu 80 % wytrzymatoéci betonu. W
przypadku wezesniejszego montazu obiektow matej architektury, zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem, do czasu
osiggniecia przez beton zadanej wytrzymatosci.

5.3. Montaz obiektow matej architektury

Zaleca sie, aby urzadzenia byty instalowane w bezpieczny sposdb, a takze zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi,
dotyczacymi bezpieczenistwa. Przed przyjeciem zaméwienia, wykonawca powinien dysponowac informacjami dotyczacymi
bezpieczeristwa instalacji oraz instrukcjami montazu, umozliwiajacymi prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzadzen
w terenie. Informacje powinny zawiera¢ m.in. nastepujace dane, jezeli dotycza:

- przestrzer minimalng,

- catkowite wymiary najwiekszych czesci,

- mase najciezszych czesci lub sekgji,

- (zy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru,

- dostepnos$¢ czesci zapasowych.

Instrukcja montazu powinna zosta¢ przekazana Zamawiajagcemu w celu umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci montazu.
Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji, ktore powinny zawiera¢ stwierdzenie czy czestos¢ kontroli
zmienia sie w zalezno$ci od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania,
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzadzenia. Wykonawca winien zapewni¢ rysunki i schematy
niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy - jego napraw.

Montaz obiektéw matej architektury, pochodzacych z demontazu, nalezy wykonac w oparciu o instrukcje montazu producenta
otrzymang od Zamawiajacego (bedacego w posiadaniu poprzedniej dokumentagji projektowej) lub producenta. Obiekty poddac
konserwacji zgodnie z instrukcja konserwacji dofaczong przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace materiaty i obiekty matej architektury do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzic cechy zewnetrzne gotowych elementdw do montazu obiekéw matej architektury.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptagji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Badanie zastosowanych materiatdw i obiektow matej architektury nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczeri Wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw i wbudowanych obiektow matej architektury z wymaganiami dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatow we wasnym zakresie, wyniki tych badan
powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

(zestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych
materiatw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola robdt obejmuje:

- sprawdzenie, czy dostarczone na plac budowy materiaty i obiekty matej architektury s zgodne z dokumentacja projektows,

- stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenia stanu technicznego obiektéw matej architektury, pochodzacych z demontazu i ich konserwadji,

- sprawdzenie prawidtowego wykonywania wykopéw i fundamentéw,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu i obiektéw matej architektury,



- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

- wymiardw - tasma stalowg z doktadnoscia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykoriczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, powtoki nie powinny
wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajow, liczby i wielkosci okuc oraz ich zamocowanie - na zgodnos¢ z dokumentacj projektowa i wymaganiami producenta
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami producenta, norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej
partii elementéw.

Wyniki bada materiatéw i obiektéw matej architektury powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stani wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdow,

- stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robot

0OgélIne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zwigzang z dostarczeniem i zamontowaniem obiektéw matej architektury jest: dla obiektu matej
architektury - szt (sztuka ), dla fundamentu i robot ziemnych (dot. stojaki, kosze) - m* (metr szescienny), dla dotow pod
fundament (dot. stojaki, kosze)- dot, dla mocowania tawki - zst. $r (zestaw srub), dla fawki kosza pochodzacych z demontazu -
szt.

8. 0DBIOR ROBOT

OgoélIne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. 0dbior elementow przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja projektowa,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawéw, Srub), srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrob6w przed korozja.

8.2. 0dbior elementow po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukgji budowlanej,

- zgodno$¢ whudowanego elementu z dokumentacjg projektowa i wymaganiami producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
(ena jednostkowa 1 dotu pod fundament dla koszy i stojakéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,



- zakup i dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- wykonanie wykopu,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie i utylizacje pozostatosci,

Cena jednostkowa 1 metra szesciennego (m’) rob6t ziemnych i fundamentowych dla koszy i stojakow, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- transportem urobku, obejmujacy: przemieszczenie, zafadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- wykonanie fundamentu,

- wywiezienie nadmiaru pozyskanego gruntu na odlegtos¢ do 15 km i zagospodarowanie,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie i utylizacje pozostatosci, opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw,
(ena jednostkowa 1 sztuki (szt) kosza, stojaka rowerowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- montaz kosza, stojaka rowerowego,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie i utylizacje pozostatosci, opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
(ena jednostkowa 1 sztuki (szt) fawki i 1zestawu srub (zest. $r.) do jej mocowania, obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz tawki,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie i utylizacje pozostatosci, opakowari i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
(ena jednostkowa 1 sztuki (szt) fawki i kosza (pochodzacych z demontazu) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- montaz tawki i kosza (zgodnie z istniejgcym sposobem fundamentowania/mocowania),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie i utylizacje pozostatosci, opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢ .

PN-EN 197-1:2012 Cement - (ze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.



ST-13 SADZENIE ROSLIN | RENOWACJA TRAWNIKOW

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przygotowaniem terenu do nasadzen roslin i trawnikéw, wykonaniem i pielegnacja nasadzonych roslin i trawnikéw w ramach
realizacji zadania pn: "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarsku".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem terenu do nasadzen roslin,

- sadzeniem krzewdw, bylin, traw ozdobnych,

- renowacj trawnikow,

- pielegnaja nasadzonych roélin w okresie gwarancyjnym - 36 miesiecy od zatwierdzonego protokotu odbioru realizagji
inwestygji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdw, bylin.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci minimum 2,50 m, z wyraznym nie
przycietym przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pien - nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnia ziemi a poczatkiem korony.

Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miekkich sciankach w ktérym roslina jest uprawiana co najmniej rok.

Przewodnik — ped gtéwny, stanowiacy o$ drzewa.

Strefa korzeniowa — przestrzen wystepowania korzeni drzew odpowiadajaca w przyblizeniu rzutowi ich korony

System korzeniowy - zespét korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos¢ rosliny - dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkdtce polegajace gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej) raz w
roku przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowej.
Teren inwestycji - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu realizacji robét.

Wysokos¢ rosliny - dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot

0OgdIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogéine.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdInie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyta starannoscig i fachowoscia, przez
osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod
nadzorem 0sdb uprawnionych.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

0OgdIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogéine.

2.2, Stosowane materiaty

2.2. 1. Materiat roslinny

Dostarczone sadzonki powinny spenia¢ parametry zawarte w tabeli numer 1. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z
"Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego" Zwiazku Szktkarzy Polskich. Szkdtka bedaca Zrédtem
materiatu roslinnego winna posiadac zaswiadczenie Paristwowej Inspekcji Ochrony Roslin. Kazda roslina musi by¢ oznaczona



etykieta z petng nazwg gatunku, informacja dotyczaca formy uprawy, wielkoscig oraz cechami przesadzania. Materiat
szkoétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej i
odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku lub odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a
takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i
bryta korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, wolny od szkodnikdw i patogenéw, bez uszkodzeri mechanicznych, objawdw
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow z podktadki. System korzeniowy musi by¢
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku i wieku rosliny. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia
mechaniczne roslin, slady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwigdniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach
naziemnych, martwica i pekniecia kory, uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, uszkodzenia lub przesuszenie bryty
korzeniowej. Do czasu wysadzenia, rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Krzewy lisciaste

Nalezy zastosowa¢ materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Krzewy dobierac o dobrze przerosnigtej bryle korzeniowej,
ktére byly uprawiane w szkétce przez co najmniej 2 lata. Krzewy powinny mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy
gtéwne z typowymi na gatunku/odmiany rozgatezieniami uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad szyjka korzeniowa.
Parametry krzewdw zastosowac zgodnie z tabelg nr 2.

Krzewy iglaste

Nalezy zastosowa¢ materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Barwa igiet roslin powinna by¢ typowa dla danej odmiany.
Rosliny musza rozgateziac sie w sposdb charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Przyrost ostatniego roku oraz odstepy
miedzy okétkami musza by¢ wspétmierne do wielkosci catej rosliny. Dla roslin sprzedawanych w pojemnikach wymagane
jest, aby miaty silnie przerosnieta bryte korzeniowq i byty uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny. Korzenie musza by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku iwidoczne po zewnetrznej stronie bryly
korzeniowej. Korzenie nie moga byc zbyt zbite (sfilcowane). Roslina powinna rosnag¢ w tym samym pojemniku minimum jeden,
ale nie wiecej niz dwa lata. Parametry krzewow zastosowac zgodnie z tabelg nr 2.

Byliny, trawy ozdobne

Nalezy zastosowac materiat roélinny sprzedawany w pojemnikach. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen i objawéw chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione. Rosliny powinny miec dobrze wyksztatcony system korzeniowy.

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany
oraz wielkosci materiatu szkotkarskiego. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do
wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysokos¢, stan
zaawansowania w rozwoju.

TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI MATERIAtU ROSLINNEGO

Lp. | Nazwa polska/Klasyfikacja Nazwa faciriska Rozstawa | Wymagania minimalne | Forma llos¢
sprzedazy | sztuk
1 | Bodziszek himalajski ‘Gravetye' / B | Geranium himalayense 'Gravetye' |0,4x0,4m Q 137
2 | Cis posredni 'Farmen' / K Taxus xmedia /Farmen’ 1xTm Wys. 40 cm, szer. 35¢cm | (5 23
3 | Cis posredni 'Ksigze' / K Taxus xmedia 'Ksigze' 1xTm Wys. 50 cm, szer. 40 cm | (5 8
4 | Bodziszek czerwony ‘Album' /B Geranium sanguineum ‘Album' 0,25x0,25m Q 12
5 | Hortensja bukietowa 'Polar Bear'/ | Hydrangea paniculata 'Polar Bear' |1x1m Wys. 50 cm, szer. 35cm | (5 12
K
6 |Jezéwka purpurowa 'Magnus' /B | Echinacea purpurea 'Magnus' 04x04m Q 33
7 | Liliowiec ogrodowy 'Chocolate Hemerocallis hybrida 'Chocolate | 0,45 0,45 Q 49
Candy'/B Candy' m




8 | Krwawnica pospolita / B Lythrum salicaria 'Robert' 04x04m Q n

9 |Lilak Meyera 'Palibin' / K Syringa meyeri ‘Palibin' 1xTm Wys. 50 cm, szer. 40 cm | (5 44

10 | Odetka wirginijska 'Summer Physostegia virginiana 'Summer | 0,4x0,4m Q 100

Snow' /B Snow'

11 | Miskant chinski '"Morning Light' /T | Miscanthus sinensis 'Morning IxTm a 40
Light'

12 | Ptomyk kanadyjski / B Phlox divaricata 0,25x0,25m Q1 316

13 | Rozplenica japoriska 'Hameln' /T | Pennisetum alopecuroides 0,55x0,55 Q 27
‘Hameln' m

14 | Rutewka orlikolistna / B Thalictrum aquilegifolium 04x04m Q 71

15 | Szatwia omszona 'Mainacht' /B Salvia nemorosa 'Mainacht' 04x04m Q 57

16 | Smiatek darniowy 'Goldtau' /T Deschampsia cespitosa 'Goldtau’ | 0,4x0,4m Q 8

17 | Tiarella sercolistna / B Tiarella cordifolia 0,25x0,25m a 221

18 | Ztocien 'Clara Curtis' / B Chrysanthemum 'Clara Curtis' 0,4x04m Q 137

19 | Zurawka drobna 'Palace Purple' /B | Heuchera micrantha 'Palace 04x0,4m Q 37
Purple'

@3 roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku trzylitrowym. Klasyfikacja: K- krzew, B -bylina, T — trawa ozdobna

2.2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace innych materiatow

Nalezy stosowac materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badZ oswiadczenia zgodnosci z norma.

ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS) - powinna mie¢ gruzetkowatg strukture i charakteryzowac sie duza porowatoscig. Zawartos¢
materiatéw organicznych powinna wahac sie miedzy 2-5%. o odczynie okoto 6,5-7. Jej odczyn powinien by¢ zblizony do
naturalnego (pH 6,0 — 7,5) Powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek, kamienia, oraz korzeni chwastéw trwatych. Nie nalezy
stosowac torfu jako ziemi urodzajnej, gdyz nie posiada on whasciwych cech mechanicznych podtoza pod tereny zieleni, ulega
przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny udziat jako domieszka majaca wptyw na pojemnos¢ wodng nie moze
objetosciowo przekroczy¢ 7%. Ziemia urodzajna powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z rzednymi, uwzgledniajac przewidziang na
danym obszarze grubos¢ warstwy sciétki.

ZIEMIA OGRODNICZA - jednorodne lub skomponowane z wielu sktadnikéw podtoze , przygotowane specjalnie dla okreslonych
upraw ogrodniczych np.: ziemia kompostowa, ziemia torfowa, ziemia lisciowa. ZIEMIA KOMPOSTOWA - do nawozenia gleby
moga by stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw,
kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

KORA - wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ uprzednio kompostowana przez szes¢ tygodni z dodatkiem okoto 1 kg
azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg przyspiesza rozktad kory, doprowadza do wtasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija
patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana Sciétka powinna by¢ gruboziarnista.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- drobny sprzet reczny np. grabie,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

- srodkow transportu umozliwiajacego wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczen oraz dowdz materiatéw potrzebnych do
wykonania robot.



4, TRANSPORT

4,1. 0golne wymagania dotyczace transportu

OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przemarznigciem,
przegrzaniem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz zalegajaca woda w obszarze systemu korzeniowego. Szczegélnie wazne jest
zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Rosliny zakupione z bryta korzeniowa muszg posiadac
zabezpieczenie bryty w formie juty i siatki. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi Srodkami
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.
Zatadunek i roztadunek drzew i krzewow powinien odbywac sie w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do uszkodzert mechanicznych.
Materiat roslinny zrzucany ze $rodkéw transportu ulega uszkodzeniom mechanicznym w obrebie systemu korzeniowego, w
konsekwencji zrywane s3 drobne korzenie i rosliny sie nie przyjmuja. Zalecane jest $cigganie drzew po pochylni lub
przenoszenie za pomocg Zurawia.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
przechowywac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Przechowywane rosliny zabezpieczy¢ przed wysychaniem. Pnie i
konary okrywa¢ matami lub workami jutowymi oraz zrasza¢ w okresach upatow. System korzeniowy chroni¢ przed
przesychaniem poprzez zraszanie balotéw, podlewanie roslin kontenerowanych, zadotowanie i zabezpieczenie hydrozelem
pozostatych roslin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace przygotowania podtoza

Teren zaplanowany pod nowe nasadzenia powinien by¢ starannie przygotowany tj. gleba spulchniona, zniwelowana,
wyréwnana, splantowana, pozbawiona zageszczenia, gruzu oraz chwastow.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania nasadzen roslinnych

Prace nasadzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq ogrodnicza.

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw:

- przygotowac glebe na catej powierzchni przeznaczonej pod krzewy, rozpoczynajac od wykorytowania catej powierzchni na
gtebokos¢ 30 cm, gtebokos¢ wykorytowania podlegac bedzie kontroli przez Inspektora Nadzoru,

- w najblizszym sasiedztwie istniejacych pni drzew (pozostawionych do adaptacji) dopuszcza sie sposéb sadzenia "w dotek"
wraz z catkowitym zaprawieniem dotéw ziemig ogrodnicza, zasieg powierzchni, na ktérej mozna tak sadzi¢ podlega
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

- wykopy uzupetni¢ ziemia ogrodnicza (ziemia ogrodnicza o pH wiasciwym dla danego gatunku krzewdw, powinna zawierac
przynajmniej 15% gliny, mie¢ strukture gruzetkowatg i by¢ wolna od chwastéw trwatych np. topinambur, perz, pokrzywa, oset
itd.) przemieszang z gruntem rodzimym w proporcjach 1:1, ziemia powinna by¢ rozktadana warstwowo i sukcesywnie
zageszczana w celu wyeliminowania nadmiernego osiadania po posadzeniu,

- poziom gruntu w wykopach przed uzupetnieniem korg powinien by¢ nizej o 5 cm od przylegtych terendw,

- nastepnie posadzi¢ rosliny zgodnie z projektem, w rozstawie odpowiadajacej wymaganiom zawartym w projekcie oraz
szczegétowym ustaleniom z Inspektorem Nadzoru,

- podlanie posadzonych roslin,

- Scidtkowanie 5 cm warstwg mielonej kory pochodzacg z drzew iglastych,

- wykonanie ciec korygujacych,

- usuniecie odpaddw.

llos¢ szkétkowan bedzie weryfikowana na podstawie dokumentéw zakupu materiatu roslinnego. Przed realizacj nasadzen
nalezy otrzymac akceptacje przygotowania podtoza gruntowego oraz jakosci materiatu roslinnego od Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Wymagania dotyczace renowagjji trawnikow:

Uwaga! Prace zwigzane z renowacja trawnika nalezy ograniczy¢ do maksymalnie 10 cm gtebokosci. Prace wykonywac zgodnie
ze sztuka ogrodnicza.

5.2.4. 7akres czynnosdi zwigzanych z pielegnacja wykonanych nasadzen: w okresie od wykonania nasadzer do zakoriczenia
okresu rekojmi i gwarangji jakosci (tj. min. 36 miesiecy od dnia ich wykonania) wykonawca przeprowadzac bedzie pielegnacje




nasadzonego materiatu roslinnego poprzez:

- podlewanie roslin nalezy wykonywac w zaleznosci od potrzeb,

- nawozenie o najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosna) nawozami o przedtuzonym dziataniu wedtug wskazan
producenta dla danego gatunku roslin,

- odchwaszczanie wokét skupin krzewdw co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetadji,

- uzupetnianie kory wiosng kazdego roku,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- wymiana roslin zamierajacych lub suchych,

- przycieciu zZlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

5.2.5. Pielegnacja trawnika, polegajaca na:

a) ptytkiej areacji max. 10 cm gtebokosci — 1 x w sezonie — wiosng w kolejnym sezonie po zatozeniu trawnika,

b) nawozenie — 2x w sezonie (wiosna, jesien — zastosowanie nawozu wiasciwego dla sezonu agrotechnicznego)

¢) koszenie trawy — w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysokosci trawnika nie wiekszej niz 5 cm.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE BRYLY KORZENIOWE) DRZE W | KRZEWOW

Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie
bryty korzeniowej drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone w sposéb najmniej szkodzacy istniejacej zieleni (art. 82, pkt. 1,
uwtawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronire przyrody).

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywanych rob6t i ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikajace.
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci rob6t przez caty czas ich wykonywania i trwania budowy, az do
formalnego zakoriczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jakosci. Kazdy element robdt wykonawca zobowigzany
jest zgtosic¢ do odbioru zapisem do dziennika budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakosci robdt przez caty czas ich wykonywania zgodnie z okreslonym systemem
kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez wykonawce. Kolejne etapy rob6t wykonawca
moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robot przez Inspektora Nadzoru.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ prowadzonych robdt, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci wystepujace w trakcie
catego procesu wykonywania robét i wpisem do Dziennika Budowy nakazac ich usuniecie. Kontrole jakosci robdt nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyta starannoscig i fachowoscia.

6.1. Kontrola jakosci robot w zakresie przygotowania terenu pod nasadzenia

Kontrola w czasie przygotowania terenu pod nasadzenia polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

6.2. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow i bylin, traw

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzew6w polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw krzewami,

- zaprawienia dotéw ziemia ogrodnicza,

- zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odlegtosci sadzenia, zgodnosci gatunkowej, ilosci roslin, materiatu
roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z zaleceniami Zwiazku
Szkotkarzy Polskich,

- zgodnos¢ pozostatych materiatéw z dokumentacja projektowq i ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowosci poziomu wykonania nasadzen w stosunku do poziomu terendéw sasiednich, podlaniu,

- Uzupetnienia warstwa kory,

- prawidtowego wykonania ciec formujacych i pielegnacyjnych,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewdw i bylin, traw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Kontrola robot w zakresie zaktadania i pielegnacji trawnikow



Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich mechanicznego odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania pfaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

0OgoélIne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 Wymagania ogdlne.

llo$¢ wykonywanych rob6t wykonawca zobowigzany jest systematycznie i narastajaco wpisywac w Ksiedze Obmiaru. Inspektor
Nadzoru potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po zakoriczeniu zamknietego zadania czy etapu robét.
Odbidr robdt zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, Inspektora Nadzoru, po
zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru zadania. Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektora Nadzoru, po
dotaczeniu wszystkich wymaganych atestow, certyfikatow, swiadectw dopuszczenia i ztozeniu oswiadczenia przez Kierownika
Robdt o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) posadzonego krzewu, byliny, trawy

- m’zregenerowanego trawnika, rozscielenia kory sosnowej,

- m’ (metr szescienny) ziemi ogrodniczej.

8. 0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogéine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
konrtole daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

OgoélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

(ena posadzenia 1 sztuki krzewu, byliny, trawy obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie dotéw,

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie i podlanie roslin,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia, m.in. wywdz gruntu.
Cena zatozenia 1 m’ trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- renowagja trawnika,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia, m.in. wywéz gruntu.
Cena rozscielenia 1 m’ kory sosnowej obejmuje:

- dowdz i rozscielenie kory sosnowej,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Cena rozécielenia 1 m’ ziemi urodzajnej obejmuije:

- dow6z i rozscielenie ziemi urodzajnej.

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

(ena pielegnacji w okresie gwarancyjnym posadzonych rolin obejmuje:

- pielegnacje krzewdw, bylin, traw ozdobnych i trawnika zgodnie z wymaganiami zawartymi w domumentacji projektowej i ST.



10. PRZEPISY ZWIAZANE | INNE
,Lalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego" Zwiazek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013
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