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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Architektura
Krajobrazu

CZESC1- BRANZA ARCHITEKTURA | ZIELEN

1. CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

(elem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego
2019 w Gdansku". Dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe lub na zgtoszenie
oraz dokument przetargowy na wykonanie robét.

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.. "Mini skwer Zimna w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019 w Gdansku" jest teren skweru zawarty w granicach dziatek nr 4/40, 5, 6, 64, 74/5 obreb 257,
Gdarisk. Teren opracowania obejmuje powierzchnie ok. 700 m’.

Realizacja zadania dotyczy: rozbidrki fragmentdw murkéw kamiennych, budowy Sciezek pieszych, montazu urzadzen
matej architektury (zdr6j uliczny, tawka x3, kosz na odpady x2, stojak rowerowy x4), wycinki istniejacej zieleni i
wprowadzenia nowych nasadzen roslinnych (krzewy, byliny, trawy ozdobne) oraz regeneracje trawnikéw. Do zdroju
ulicznego wykonane zostanie przytacze wodno-kanalizacyjne, opisane w Il czesci dokumentacji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr 359/2019-1/PU/193/19 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Mini skwer Zimna w ramach BudZzetu Obywatelskiego
2019 w Gdanisku".

—  Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym, wytyczne z projektu Budzetu Obywatelskiego Gdaniska 2019

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 oraz uproszczony wypis z rejestru gruntow

—  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck-
Polonusa, Tamka w miescie Gdarisku (Uchwata nr XXXVI11/828/13 Rady Miasta Gdaniska z dnia 23 maja 2013 r.)

— Projekt budowlano-wykonawczy pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i
Nawrotnej w Gdarisku w ramach Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV a", wykonany przez BPBK
S.A., ul. ). Uphagena, 27 80-237 Gdansk Wrzeszcz, opisany w niniejszym opracowaniu jako: | INWESTYCJA

— Uzgodnienie GZDiZ nr 6336-658(4)-2019-AP-7796, otrzymane uwagi zostaty naniesione do Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego

— Obowiazujace akty prawne i normatywy,

—  Wizje lokalne i prace w terenie

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren dotyczy ogdlnodostepnego skweru zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ul. Zimnej z ul.
Stryjewskiego, na osiedlu Stogi w Gdansku. Ptaszczyzna skweru wyniesiona jest o kilkadziesiat centymetréw wzgledem
terendw sasiednich, poprzez wydzielenie murkiem kamiennym. Teren wyposazony jest w jedng tawke i kosz na odpady
oraz inne urzadzenia uzupetniajace: latarnie, znaki drogowe itp. Pozostaty przestrzen pokrywa trawnik i kilka nasadzen
drzew i krzewow. Stan zdrowotny zieleni wyzszej jest niezadowalajacy, wymagane jest ich usuniecie lub
przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych. Szczegétowe informacje dotyczace zieleni zawarto w tabeli nr 11 planszy
PW.01. Przez teren opracowania przebiegaja sieci: elektryczna podziemna, wodociaggowa, kanalizacyjna, gazowa,
telekomunikacyjna oraz projektowane w ramach | inwestycji sieci elektryczna i wodociggowa.
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Tabelanr1

1 |Cornusalba, | Deren biaty, - 14,77 | stan witalny obu krzew6w dobry ciecia pielegnacyjno-
Sambucus | Bez czarny sanitarne
nigra
2 Porzeczka | Ribes - 1,63 | stan witalny bardzo zty stan zdrowotny
krwista alpinum
3 |- - - - |usuniety w trakcde  wykonywania
dokumentadji projektowej
4 | Topola Populus 197 - |sprochnienie pnia u nasady, pien lekko ciecia pielegnacyjno-
kanadyjska | xcanadensis pochylony, pedy odroslowe przy nasadzie sanitarne, zdjecie
pnia i na pniu, pedy bzu przy nasadzie jemioty
pnia, korona prawie jednostronna,
jemiota, susz gateziowy 5%
5 |Topola Populus 132 - |sprochnienie pnia u nasady, pien ciecia pielegnacyjno-
kanadyjska | xcanadensis pochylony, pedy bzu i odroslowe przy sanitarne, zdjecie
nasadzie pnia, korona jednostronna, zawieszonych gatezi
zawieszone gatezie, susz gateziowy 8%
6 |Topola Populus 115,94 - | pnie z podtuznymi odstajacymi listwami ze ciecia pielegnacyjno-
kanadyjska | xcanadensis sprochnieniem, pnie wygiete i pochylone, sanitarne, zdjecie
pedy odroslowe na pniu, pedy bzu przy jemioty i
nasadzie pnia, korona  jednostronna, zawieszonych gatezi
wysoko  uksztattowana,  jemiofa,
zawieszone gatezie, susz gateziowy 15%
7 | Topola Populus 53 - | ubytek i sprochnienie u podstawy pnia, stan zdrowotno-
kanadyjska | xcanadensis pieri pochylony pod katem 45°, pedy techniczny
odro$lowe na pniu, pedy bzu przy nasadzie
pnia, pien z podtuznym ubytkiem,
peknigcia pnia, rany na pniu, susz
gateziowy 10 %
8 | Topola Populus 112,52,36| - |sprochnienie nasady, pnie pochylone, ciecia pielegnacyjno-
kanadyjska | xcanadensis korony wysoko uksztattowane, sanitarne
jednostronne, pedy odroslowe na pniach,
pedy bzu przy nasadzie pni, susz
gateziowy 5 %
9 |Topola Populus 119 - | pieni pochylony, pedy odroslowe na pniu, ciecia pielegnacyjno-
kanadyjska | xcanadensis korona bardzo wysoko uksztattowana, sanitarne
prawie jednostronna, susz gateziowy 5%
10 | Topola Populus 313 - |pien lekko pochylony, spréchnienie ciecia pielegnacyjno-
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kanadyjska | xcanadensis podstawy pnia i pnia, pedy odroslowe sanitarne, zdjecie
przy nasadzie pnia i na pniu, zawieszone jemioty i nchisekture
gatezie, jemiota, susz gateziowy 20% zawieszonych gatezi | "
11 | Topola Populus 213,86 sprochnienie podstawy pnia, spréchnienie ciecia pielegnacyjno-
kanadyjska | xcanadensis pnia, pedy odroslowe przy nasadzie pnia i sanitarne, zdjecie
na pniu, pedy bzu przy nasadzie pni, jemioty i
korona prawie jednostronna, zawieszone zawieszonych gatezi
gafezie, jemiota, susz gateziowy 15%
12 | Topola Populus 106 sprochnienie podstawy pnia, piefl wygiety, ciecia pielegnacyjno-
kanadyjska | xcanadensis pedy odroslowe przy nasadzie pnia i na sanitarne, zdjecie
pniu, pedy bzu przy nasadzie pni, korona zawieszonych gatezi
prawie jednostronna, zawieszone gatezie
13 | Topola Populus 231 korona zredukowana nalezy monitorowac
kanadyjska | xcanadensis stan w okresie
wegetadji i wowczas
podjac decyzje
odnosnie dalszego
utrzymania

4. PRACE ROZBIORKOWE | PORZADKOWE
W ramach inwestycji planowana jest:

— rozhiérka fragmentéw murkéw kamiennych (wraz z fundamentowaniem) o tacznej dtugosci 37 mb i Sredniej
wysokosci 20 cm (w miejscach planowanego potaczenia projektowanych Sciezek pieszych z istniejacymi
chodnikami oraz wzdtuz chodnika od strony ul. Stryjewskiego przebudowanego w ramach | inwestycji),

— przestawienie fawki i kosza,

—  wycinka zieleni istniejacej: 1 drzewa oraz 1,63 m?powierzchni krzewdw,

— pielegnacja zieleni istniejacej: 8 drzew lisciastych oraz 14,77 m? powierzchni krzewdw.

h Naa < 8 Y g
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Na terenie opracowania planuje sie obiekty budowlane, w postaci nastepujacych urzadzen matej architektury: PR

Krajobrazu

tawki
tawki zgodne z zaproponowanym elementem lub réwnowazne
(rys. 1).

e wymiary 200 x 92 x 102 cm, waga ok. 70-85 kg
W ramach inwestycji zaplanowano 3 fawki z wyprofilowanym
- oparciem. Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali weglowej. Stal
zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi na kolor 7016 RAL. Listwy
drewniane wykonane z drewna jesionowego trzykrotnie malowane
metoda cisnieniowg na kolor naturalny (1x podktad, 2x farba
nawierzchniowa). Montaz przeprowadzic zgodnie z zaleceniami
Rys. 1 producenta tzn. montaz do podtoza za pomoca $rub/kotew.
Kosz na odpady

Kosze zgodne z zaproponowanym elementem lub rdwnowazne (rys. 2 oraz karta
obiektu matej architektury MA.1).
*  wymiary —43 x 31 cm, wysokos¢ catkowita — 94 cm

W ramach inwestycji zaplanowano 2 kosze na odpady. Konstrukcja urzadzenia
wykonana ze stali. Elementy stalowe potaczone metoda spawania, zabezpieczone
przed korozja przez ocynkowanie i malowanie proszkowe na kolor 7016 RAL, w
wykonczeniu mat struktura. Wewnatrz kosza znajduje sie wyjmowany wkitad z
obustronnymi popielnicami, oparty na stelazu. Wktad wykonany z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Kosz pokryty farba antykorozyjna
polimerowa do 30 cm wysokosci. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta tzn. montaz do podtoza na kotwy ér. 8 mm wklejane w fundament,
gteboko$¢ fundamentu 50 cm. Kotwy stalowe, ocynkowane (4 szt./elem.). Fundament
przykryty nawierzchnia, w ktdrej nalezy wykonac otwory w celu potaczenia kotwami
> P> fundamentu i kosza.
A SIS Rys.)
Stojaki rowerowe

ot Bl = Stojaki zgodne z zaproponowanym elementem lub réwnowazne (rys. 3 oraz karta
L. “obiektu matej architektury MA.2).
&+ wysokosc catkowita — 80 cm
e wymiary—80x8m
W ramach inwestycji zaplanowano 4 stojaki rowerowe. Odstepy pomiedzy stojakami
M POWiNNY wynosi¢ 0,6 m. Konstrukga urzadzenia wykonana z profilu stalowego

* |prostokatnego, stal nierdzewna kwasoodporna AlSI 316 niemalowana. Montaz nalezy
przeprowadzic’ zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez osadzenie profili,
.~ |przedtuzonych na gtebokos¢ 30 cm, w 42 cm warstwie betonu klasy B25 i ® 20 cm,
" wierzchnig warstwe 8 cm stanowi¢ bedzie nawierzchnia brukowa.
 Rys.3
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Zdroj uliczny Zdr6j uliczny wykonany zostanie wedtug wzoru/projektu GIWK w Gdarisku, forma i montaz zdroju lezy po
stronie GIWK w Gdarisku.
5.2. Ponadto na terenie inwestygji planuje sie roboty budowlane polegajace na budowie nawierzchni Sciezek
spacerowych i placyku ze wzorem.

Sciezki spacerowe i placyk ze wzorem okregéw zaplanowano z kostki brukowej, bezfazowej, o fakturze ptukanej, o
wymiarach umozliwiajacych uktadanie lini kolistych (np. 7,3/5,3x9,1x8cm i 8,3/6,3x9,1x8cm i 9,3/7,3x9,1x8m i
10,3/8,3x9,1x8cm i 11,3/9,3x9,1x8cm lub réwnowazna).

Sciezki spacerowe

W celu wykonania nawierzchni brukowej nalezy zdja¢ warstwy gruntu do odpowiedniej gtebokosci. Dno wykopu nalezy
oczysci¢ oraz zagescic stosujac gruby piasek, grubos¢ warstwy docelowej 10 cm. Kolejnym etapem jest wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego - granitowego, grubo$¢ warstwy docelowej 15 cm. (zescig tej warstwy bedzie rowniez
betonowe obrzeze trawnikowe (75 x 6 x 20 cm), osadzone w otulinie mokrego betonu (12/15. Przy wyznaczaniu
poziomu nawierzchni nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zieleni retencyjnej powinien znajdowac sie ponizej poziomu
nawierzchni, dla zieleni retencyjnej nr 6 i 9 min. 4cm ponizej nawierzchni a dla pozostatych terendw zieleni retencyjnej
min. 3cm ponizej nawierzchni (PW.08). Ostatnia warstwg poprzedzajacy utozenie kostki jest wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej, grubos¢ warstwy docelowej 4 cm. Kostka brukowa szara, powinna zostac utozona bez naruszania
podsypki a pomiedzy kostkami powinny by¢ zachowane fugi o szerokosci 3 mm. Sposdb utozenia zgodnie z ksztattem
sciezek, pasy kostki uktadane réwnolegle do zaokraglonych ksztattow, zwiekszajace swoje odcinki od srodka do zewnatrz.
Przewidywane wzory pétkoliste nalezy uktadac od $rodka do zewnatrz. Po utozeniu nalezy zafugowac nawierzchnie
piaskiem (suchy, ptukany, uziarnienie od 0-2 mm). Na catym przekroju warstw, nalezy wyprofilowac spadki poprzeczne
1% (plansza PW.04 i PW.08) i spadki podtuzne (zgodnie z informacjg na planszy PW.01) oraz przechytki na tukach.
Powierzchnia Sciezek z kostki brukowej wynosi 149 m’.

Placyk ze wzorem okregow

Wokot zdroju planowany jest placyk o $rednicy 3,8 m ze wzorem okregdw wykonanych z dwdch kolordw kostki brukowej,
szarej i ciemnoszarej. Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z ww. wytycznymi dla $ciezek spacerowych z Kostki
brukowej. Powierzchnia placyku wynosi 11,3 m? (7,3 m’ powierzchni zajmuje kostka brukowa ciemnoszara, 4 m’
powierzchni zajmuje kostka brukowa szara). Wymiary poszczegélnych $rednic okregéw wynosza: 1,8 m; 2,3 m; 2,8 m; 3,3
m; 3,8 m.

Uwagi:

1. Nalezy zniwelowa¢ teren pod sciezki, w miejscach faczenia projektowanych sciezek pieszych z
istniejacymi chodnikami (zgodnie ze spadkami podtuznymi zamieszczonymi na planszy PW.01) oraz
uksztattowac najblizszy teren z roslinami, nadajac naturalny charakter otoczeniu.

2. Nalezy zniwelowac teren wzdtuz rozebranych murkow oraz ich sasiedniego terenu zaplanowanego pod
nasadzenia roslinne, nadajac naturalny charakter otoczeniu.

3. Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo drzew, prace nalezy prowadzi¢ recznie.

5.3.Zieleh

W ramach inwestycji zaplanowano nowe nasadzenia zieleni oraz regeneracje trawnikéw (plansze PW.01, PW.05 oraz
tabela 2).

Dziatania inwestycyjne zaplanowano w pewnej odlegtosci od istniejacych rodlin, aby podczas prac nie uszkadzac
systemow korzeniowych drzew. Krzewy, byliny i trawy ozdobne zgrupowano wzdtuz $ciezek, uwzgledniono kilka
gatunkéw i nawigzano do charakteru ogrodu deszczowego zlokalizowanego nieopodal.

GREENLAB 7
Architektura Krajobrazu

ul.Zamojska 2/%, 22-437% tabunie
NIP 922-273-68-93 tel. 608 592 157
biuro@greenlab-architektura.pl




Krzewy lisciaste

Nalezy zastosowac materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Krzewy dobiera¢ o dobrze przerosnietej bryle /;/..."
korzeniowej, ktére byty uprawiane w szkétce przez co najmniej 2 lata. Krzewy powinny mie¢ przynajmniej 3 dobrze =~
wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi na gatunku/odmiany rozgatezieniami uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad

szyjka korzeniowa. Parametry krzewow zastosowac zgodnie z tabelg nr 2.

Krzewy iglaste

Nalezy zastosowac materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Barwa igiet roslin powinna byc¢ typowa dla danej
odmiany. Rosliny musza rozgateziac sie w sposdb charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Przyrost ostatniego

roku oraz odstepy miedzy okétkami musza by¢ wspotmierne do wielkosci catej rosliny. Dla roslin sprzedawanych w
pojemnikach wymagane jest, aby miaty silnie przerosniety bryte korzeniowa ibyly uprawiane w pojemnikach

0 pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie muszg by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne

po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane). Roslina powinna rosnag¢ w tym

samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa lata. Parametry krzew6w zastosowac zgodnie z tabelg nr 2.

Byliny, trawy ozdobne

Nalezy zastosowac materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen i objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze wyksztatcony system korzeniowy.

Przygotowanie podfoza

Krzewy, byliny i trawy sadzi¢ nalezy z przemieszaniem ziemi z wykop6éw 50% (na gtebokos¢ 30 cm) z ziemig ogrodniczg
50% i zasili¢ grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego materiatu. Powierzchnie
pod roslinami przykry¢ 5 cm warstwa kory sosnowej. Trawniki wykonac nalezy w miejscach wymagajacych regeneracji.
Prace wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Tabela nr2
Lp. | Nazwa polska/Klasyfikacja Nazwa faciriska Rozstawa | Wymagania minimalne | Forma llos¢
sprzedazy | sztuk

1 | Bodziszek himalajski '‘Gravetye' /B | Geranium himalayense 'Gravetye' | 0,4x0,4m Q 137

2| Cis posSredni 'Farmen' / K Taxus xmedia /Farmen’ 1xTm Wys. 40 cm, szer.35ecm | (5 23

3 | Cis posredni 'Ksiaze' / K Taxus xmedia 'Ksiaze' 1x1m Wys. 50 cm, szer.40cm | (5 8

4 | Bodziszek czerwony 'Album' /B Geranium sanguineum ‘Album' 0,25x0,25m Q 12

5 | Hortensja bukietowa 'Polar Bear' / K | Hydrangea paniculata 'Polar Bear' | 1x1m Wys. 50 cm, szer.35ecm | G5 12

6 | Jezowka purpurowa ‘Magnus'/B | Echinacea purpurea 'Magnus' 04x04m Q 33

7 | Liliowiec ogrodowy 'Chocolate Hemerocallis hybrida 'Chocolate 0,45x0,45m Q 49
(Candy'/B Candy'

8 | Krwawnica pospolita / B Lythrum salicaria 'Robert' 04x04m Q N

9 | Lilak Meyera 'Palibin’ / K Syringa meyeri 'Palibin’ 1xTm Wys. 50 cm, szer. 40 cm | (5 44

10 | Odetka wirginijska 'Summer Snow' / | Physostegia virginiana ‘Summer 04x04m Q 100
B Snow'

11 | Miskant chiriski'Morning Light' /T | Miscanthus sinensis 'Morning Light' | 1x1m (€] 40

12 | Plomyk kanadyjski / B Phlox divaricata 0,25x0,25m q 316
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13 | Rozplenica japoriska 'Hameln' /T Pennisetum alopecuroides ‘Hameln' | 0,55 x 0,55 m Q 27

14 | Rutewka orlikolistna / B Thalictrum aquilegifolium 0,4x0,4m Q Al freniteiie
15 | Szatwia omszona 'Mainacht' / B Salvia nemorosa 'Mainacht' 04x04m Q 57

16 | Smiatek darniowy 'Goldtau' /T Deschampsia cespitosa 'Goldtau’ | 0,4x0,4m Q 8

17 | Tiarella sercolistna / B Tiarella cordifolia 0,25x0,25m a 221

18 | Ztocien 'Clara Curtis' / B Chrysanthemum 'Clara Curtis' 04x04m Q 137

19 | Zurawka drobna 'Palace Purple' /B | Heuchera micrantha 'Palace Purple' | 0,4x0,4m Q 37

Q3 roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku trzylitrowym. Klasyfikacja: K- krzew, B -bylina, T — trawa ozdobna

Warunki prowadzenia robdt w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow

Prace ziemne oraz prace zwi3zane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone w sposéb najmniej szkodzacy istniejacej zieleni
(art. 82, pkt. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

5.4. Odprowadzanie wdd opadowych
Wody opadowe na terenie opracowania odprowadzane beda powierzchniowo, na dotychczasowych zasadach, nie
naruszajac stosunkow wodnych dziatek sasiednich.

5.5. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
W nawiazaniu do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku, do
projektowanej inwestycji nie ma potrzeby opracowywania opinii geotechnicznej.

5.6. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu umozliwia dostep dla 0séb z ograniczong sprawnoscia, poniewaz:

- w miejscach pofaczenia projektowanych Sciezek pieszych z istniejacymi chodnikami zaplanowano rozebranie murkéw i
niwelacje terenu,

- Sciezki zostang utwardzone a ich minimalna szeroko$¢ wynosi 1,5 m,

- obrzeza $ciezek wykonane zostang na poziomie nawierzchni.

5.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Teren posiada swobodny dojazd dla stuzb ratunkowych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni sciezek z kostki brukowej szarej 149 m*

Powierzchnia nawierzchni placyku z kostki brukowej ciemnoszarej 7,3 m?

Powierzchnia nawierzchni placyku z kostki brukowej szarej 4 m?

Dtugos$¢ obrzezy betonowych 145,5 mb

Powierzchnia zieleni wyzszej (kora) 245 m’

Powierzchnia trawnikow 305 m*

7. INNE WYMAGANE INFORMACJE
7.1. Ochrona zabytkéw i ochrona na postawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego,
Falck-Polonusa, Tamka w miescie Gdansku (Uchwata nr XXXVIII/828/13 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 maja 2013 r.), //0.0"
przedmiotowy teren objety jest stref ochrony konserwatorskiej, dla tej strefy wszelkie prace ziemne wymagaja nadzoru =~~~
archeologicznego. Dziatki, ktrych czescia jest przedmiotowy teren, nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw.

7.2. Informacja o powierzchni biologicznie czynnej
Inwestycja spetnia warunek okreslony w punkcie 7.3 karty terenu MPZP (ww.), powierzchnia biologicznie czynna terenu
inwestycji wynosi: 100% dziatki nr 5, 75% dziatki nr 6 oraz 90% dziatki nr 4/40, tym samym jest wieksza niz wymagany
minimalny procent powierzchni 30%.

7.3. Wptyw ekploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatacji gérniczej.

7.4. Wptyw projektowanych obiektdw i ich otoczenia na $rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw
Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

8. INFORMACJA 0 0BSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:

Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku

Adres obiektu::

Gdanisk, dziatki 4/40, 5, 6, 64, 74/5 , obreb 257, jednostka ewidencyjna 226101_1

Inwestor / Zamawiajacy::

Gmina Miasta Gdariska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pd Zn. zm.): Art. 3 pkt. 20, Art.
20 ust. TiArt. 34 ust. 3 pkt. 5

Analiza obszaru oddziatywania projektowanych obiektow

- Zamierzenie budowlane ma na celu budowe obiektéw matej architektury oraz nawierzchni.

- Roboty polegaja na wykonaniu Sciezek i placyku o nawierzchni brukowej, montazu obiektéw matej architektury.

- Planowane roboty budowlane pozostaja bez wptywu na sasiednie dziatki, zacienienie i inne ucigzliwosci.

- Ochrona przeciwpozarowa — Dojazd pozarowy do obiektu nie jest utrudniony, istniejace drogi publiczne i zjazd
zapewniaja swobodny dojad.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy stwierdzi,
iz przewidywany obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na czesciach dziatek nr 4/40, 5, 6, 64, 74/5, obreb
257, jednostka ewidencyjna 226101_1, na ktorych projektowane s3 obiekty i nawierzchnie.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu / inwestycji:
Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku
Adres obiektu: Gdansk, dziatki 4/40, 5, 6, 64, 74/5 , obreb 257, jednostka ewidencyjna 226101_1
Inwestor / Zamawiajacy::
Gmina Miasta Gdariska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Prace przygotowawcze:
—  rozbidrka fragmentéw murkéw kamiennych,
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—  przestawienie fawki i kosza,

— wycinka i pielegnacja zieleni istniejace;. architekiurs
Prace zasadnicze: /

— montaz obiektow matej architektury wraz z fundamentowaniem,

— wykorytowanie, zageszczenie i wyprofilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

— ustawienie obrzezy,

—  wykonanie nawierzchni $ciezek i placow,

— prace ogrodnicze zwigzane z sadzeniem roslin i regeneracjg trawnikow.
Prace wykoriczeniowe
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotowy teren zawiera obiekty matej architektury w postaci murku, latar, znakéw drogowych oraz niezwigzane z
gruntem tawka i kosz. Ponadto wystepuja obiekty infrastruktury technicznej: drogi, sie¢ elektryczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna oraz projektowane w ramach | inwestycji sieci elektryczna i wodociggowa.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi
Do elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi naleza:

— sieci uzbrojenia terenu: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna oraz

projektowane w ramach | inwestycji sieci elektryczna i wodociggowa,

— drogi,

—  wszystkie obiekty naziemne znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych wykopéw.
Do elementéw projektowanego zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy:

— rozhidrka fragmentéw murkéw kamiennych,

— pielegnacja zieleni istniejacej,

—  wykonywanie nawierzchni,

— wykonywanie obiektow matej architektury.
4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala, rodzaje zagrozen,
miejsce i czas ich wystapienia
Zgodnie z wykazem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informagji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126
z dnia 10 lipca 2003r) w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
1) robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
b) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
-3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
¢) roboty wykonywane pod lub w poblizu przebiegu instalacji podziemnych: uszkodzenie wodociggu, kanalizaji
sanitarnej grozace podmyciem $cian wykopow i ich osunieciem, uszkodzenie rurociggéw gazu,
2) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktdrych
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masa przekracza 1,0 t.

3) roboty budowlano — montazowe:
- upadek z wysokosc w szczegélnosci z wysokosci powyzej 5,0 m, balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw =~
pionowych i poziomych,

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne),

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

4) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka itp.),

- pochwycenie korficzyn przez naped urzadzen.

5) inne roboty:

- prace zwi3zane z transportem urobku,

- prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdw budowlanych (sktadowanie, transport), wymagane jest wyznaczenie
gtéwnych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie,

- prowadzenie robdt w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,

- prowadzenie robdt po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

- prowadzenie robdt w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzetu oraz ciagly ruch duzych
samochoddw ciezarowych.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

5.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne :

- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogéiny),

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,

- szkolenie wstepne podstawowe,

b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélInie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

a) wykonanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

¢) wydzielenie drdg komunikacyjnych,

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

e) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania,

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

g) szkolenia bhp i p.poz.,

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.,

i) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuragji,
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ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnych zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

j) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukgji bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczacych :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielenia pierwszej pomocy,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy,

- zaznajomic pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,
- zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,

- zapewni¢ prawidfowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- zapewnic szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- zapewni¢ pracownikom niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy.
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Gdansk 19.11.2019r.

OPRACOWANIE:
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU / INWESTYCJI:
Mini skwer Zimna w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku

ADRES OBIEKTU:
Gdarisk, dziatka 6, 64, obreb 257, jednostka ewidencyjna 226101_1 M. GDANSK

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
XXVI

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Gdaniska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

WYKONAWCA:
Greenlab Architektura Krajobrazu Beata Paska
ul. Zamojska 2/7, 22-437 tabunie

ZESPOL PROJEKTOWY:

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami)
BRANZA: AUTOR: PODPIS:

WODNO - KANALIZACYJNA | inz. tukasz Zukowski
uprawnienia nr 296/Gd/2002
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1.0. Opis techniczny.

Opis techniczny do projektu budowlanego przytagczy wod-kan dla zdroju
ulicznego w Gdansku przy ul. Zimnej dz. nr 6, 64.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie firmy Greenlab Architektura Krajobrazu ul. Zamojska 2/7 22-437
tabunie

- plan zagospodarowania terenu
- warunki techniczne SNG nr SNG/EBS-T-WT/400/2019/EW z dnia 14.11.2019
- wytyczne GIWK

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Stan istniejgcy.

W ul. Zimnej znajdujg sie nastepujgce sieci: wodocigg, KS, KD, gaz,
energetyczna, teletechnika i cieplna.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zapewnienie dostawy wody i odprowadzenie wodd
poptucznych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowanego zdroju
ulicznego. Opracowanie obejmuje swoim zakresem teren dziatki nr 6 oraz
fragment ul. Zimnej w ktérej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz
kanalizacji sanitarnej (dziatka nr 64).
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1.4. Opis rozwigzania projektowanego.

1.4.1. Przytacze wodociggowe.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE PN10 ¢40. Odgatezienie od
istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Zimnej DN-100 zeliwo wykona¢ poprzez
wbudowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN-100 z odgatezieniem DN-50.
Do w/w odgatezienia zamontowac zasuwe zeliwng kotnierzowg DN-50 ze
skrzynka uliczng. Opomiarowanie przewidziano w studni ¢1500. W czesci
graficznej na rysunku profili znajduje sie specyfikacja catego zestawu do
opomiarowania. Przytgcze po wykonaniu nalezy przeptukaé oraz poddac probie
ciSnienia na 1,0 MPa. Dotyczy to catego odcinka od zasuwy DN-50 w ul. Zimnej
do podejscia do zdroju. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac
badanie wody. Przytgcze moze oddane by¢ do eksploatacji jedynie w przypadku
pozytywnego wyniku badania wody. Minimalne przykrycie przytgcza wynosi
1,5m. Odcinek od studni do zdroju odwadniany przed okresem zimowym.

1.4.2.Instalacja wodociggowa doziemna zdroju ulicznego.

Od projektowane] studni wodomierzowej oznaczonej jako Sw nalezy wykonaé
odcinek doziemnej instalacji przewodem $40PE PN 10. Przejscie przez Sciane
studni wodomierzowej wykonaé¢ jako szczelne. W studni wodomierzowej
zamontowany bedzie zawdr kulowy dn32 ze spustem. Przed okresem zimowym
zalezy zdréj odwodnié. Posadowienie zdroju wykonaé¢ wg wytycznych
producenta.

1.4.3.Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano wigczenie do istn. sieci KS w ul. Zimnej poprzez wybudowanie
studni S1 $1200 z wtazem typu ciezkiego z logo Gdarska. Witgczenie do studni
za pomocq kaskady. Przytgcze wykonac¢ z rur PCV ¢$160PCV SN-8. Na terenie "
Mini skwer Zimna 'zlokalizowano studnie $425 w ktérej nalezy wykonac
zasyfonowanie od strony przewodu ¢160.
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1.4.4.Przytacze kanalizacji sanitarnej doziemnej.

Od studni ¢425 ktéora posiadaé bedzie osadnik 0,63m nalezy do zdroju
doprowadzi¢ przewdd ¢110 PCV SN8 Podtgczenie zdroju wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta.

1.4.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne na terenie "Mini skwer Zimna' mozna wykonywac sprzetem
lecz z duzg ostroznoscig w asyscie 1 pracownika. Natomiast w pasie drogowym
ul. Zimnej mozna prowadzi¢ tylko i wytacznie recznie z powodu duzego
zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W rejonie wykopdow
prowadzonych dla studni S1 od gtebokosci okoto 2,0 mozina pogtebié
przedmiotowy wykop sprzetem. Sciany wykopu musza posiadaé szczelne
deskami oraz rozpory. Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami co 50cm ktdre
bedg mechanicznie zageszczone. Ze wzgledu na duzg gtebokos¢ wykopow
roboty zimne nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznos$ciag w wykopie muszg byé min.
dwie drabiny w wykopie nie moga pracowaé sami pojedynczy pracownicy .
Catosc robdt prowadzié zgodnie z przepisami BHP.

opracowat:

inz. tukasz Zukowski
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WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BiOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r.
Dz. U. z dnia 10.07.2003r. §2.1, pkt.3
Ad 1. Zakres robot obejmuje wykonanie przytgczy wod-kan dla zdroju
ulicznego w Gdansku przy ul. Zimnej dz. nr 6, 64

Ad 2. Zagrozenia mogg wystepowac podczas prowadzenia robot
ziemnych i na wysokosciach.

Ad 3. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne dla nowozatrudnionych obejmuje zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie  wstepne na  stanowisku  pracy  (,Instruktaz
stanowiskowy") powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Ad 4. Teren budowy Ilub robot powinien by¢ w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do
picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Co
najmniej jedna osoba powinna by¢ wyposazona w srodek fgcznosci
w celu natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb w
sytuacjach awaryjnych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzeh podziemnych, moggcych
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znalez¢C sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych ~w  bezposrednim  sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,  gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej siec i sposobu wykonywania tych robot. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢C i umiesciC napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawiC balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci
1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie
wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez wustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia Ilub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0
m.
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0BYWATELSKIGO 2019 W GDANSKU

ORACOWANIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
WYMIAROWANIE

ADRES INWESTYCJI:

GDANSK, DZIAtKA 4/40, 5, 6, 64, 74/5 OBREB 257
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 226101 1

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA MIASTA GDANSK, DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSK, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

WYKONAWCA : “
GREENLAB ARCHITEKTURA

KRAJOBRAZU BEATA PASKA
UL. ZAMOJSKA 2/%,22-43% £+ ABUNIE

PROJEKTOWANIE: PODPIS:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ
SZYNKARCZUK NR UPRAW. 66/LBOIA/09

OPRACOWANIE: PODPIS:

INZ. ARCH. KRAJ. BEATA PASKA
NR DYPLOMU 476%1/2010 UP LUBLIN

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

10.03.2020 1130 PW.02




LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA CHODNIKA PROJEKTOWANEGO W RAMACH
| INWESTYCJI)

DOCELOWE MIEJSCE LOKALIZACJI ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)J
CIEMNOSZARE)J

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)J
SZARE)

OBRZEZE TRAWNIKOWE 75x6x20 CM

POWIERZCHNIA ZIELENI PROJEKOWANE)J
(KRZEWY, BYLINY, TRAWY) POKRYTA KORA

POWIERZCHNIA TRAWIASTA

PROJEKTOWANA tAWKA

PROJEKTOWANY KOSZ NA ODPADY

PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE

PROJEKTOWANY ZDROJ

IIR]EI|IE

000 WYMIAR LINIOWY Z LINIA POMOCNICZA

PUNKT NA tUKU ZWYMIAROWANY NA PLANSZY
PW.02

WYMIAROWANY SRODEK tUKU

LINIE POMOCNICZE

L

OZNACZENIE NUMERU PROMIENIA tUKU

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia & lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(D2.U.0690.631. tj. z pozn.zm) rozporzadzanie i korzystanie z projektu, szkicéw, rysunkow
projektowych wymaga pisemnego zezwolenia wykonawcy Hj. Greenlab Architektura Krajobrazu
Beata Paska

NAZWA INWESTYCJI:

“MINI SKWER ZIMNA” W RAMACH BUDZETU
0BYWATELSKIGO 2019 W GDANSKU

ORACOWANIE:

WARTOSE (M) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
WYMIAROWANIE
1.00
218| ADRES INWESTYCJI:
10,46 i 11,97| GDANSK, DZIAtKA 4/40, 5, 6, 64, 74/5 OBREB 257
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 226101 1
3.20
FL3| INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
080|  GMINA MIASTA GDANSK, DYREKCJA ROZBUDOWY
034| MIASTA GDANSK, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
7.43 8,93
WYKONAWCA :
3.89i 539
o GREENLAB ARCHITEKTURA
: KRAJOBRAZU BEATA PASKA
036 UL. ZAMOJSKA 2/%,22-437 tABUNIE
6.08
PROJEKTOWANIE : PODPIS:
3.30 )
MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ
045 | SZYNKARCZUK NR UPRAW. 66/LBOIA/09
0.98
OPRACOWANIE: PODPIS:
10.58
180 INZ. ARCH. KRAJ. BEATA PASKA
: NR DYPLOMU 47671/2010 UP LUBLIN
1.80
5.05 DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
10.03.2020 1130 PW.03

12,52




NAWIERZCHNIA SCIEZEK SPACEROWYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

0,03

0,060,1

TEREN ZIELENI

0,23 0,0}
P

FAZA JEDNOSTRONNA
75x6x20 CM

3 (M PODSYPKA
CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

BETON (12/C15

GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA SZARA/CIEMNOSZARA

(7,3/5,3x9,1x8CM i 8,3/6,3x9,1x8CM i 9,3/7,3x9,1x8CM
OBRZEZE BETONOWE SZARE i 10,3/8,3x9,1x8CM i 11,3/9,3x9,1x8CM LUB ROWNOWAZNA

4 CM PODSYPKA
CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

15 CM KRUSZYWO t AMANE

GRANITOWE, 0/31,5 MM

10 CM GRUBY PIASEK

GRUNT RODZIMY

TEREN ZIELENI

OBRZEZE BETONOWE SZARE
FAZA JEDNOSTRONNA
75x6x20 CM

3 (M PODSYPKA
CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

BETON (12/C15

GRUNT RODZIMY

Zgodnie z art.2.1 ustawy z dnia & lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(02.0.06.90.631. 1], z pozn.zm.) rozporzadzanie i korzystanie z projektu, szkicow, rysunkéw
projektowych wymaga pisemnego zezwolenia wykonawcy tj. Greenlab Architektura Krajobrazu
Beata Paska

NAZWA INWESTYCJI:

“MINI SKWER ZIMNA” W RAMACH BUDZETU
0BYWATELSKIGO 2019 W GDANSKU

ORACOWANIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
PRZEKROJE

ADRES INWESTYCJI:

GDANSK, DZIAtKA 4/40, 5, 6, 64, 74/5 OBREB 257
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 226101 1

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA MIASTA GDANSK, DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSK, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

WYKONAWCA :

GREENLAB ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU BEATA PASKA

UL. ZAMOJSKA 2/7%,22-43% £ ABUNIE

PROJEKTOWANIE: PODPIS:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ
SZYNKARCZUK NR UPRAW. 66/LBOIA/09

OPRACOWANIE: PODPIS:

INZ. ARCH. KRAJ. BEATA PASKA
NR DYPLOMU 476%1/2010 UP LUBLIN

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

10.03.2020 1:20 PW.04




-

i

17101255 47, \

\
L7 12197 AR

12.3\5
A 1 \'\Lij t:i \

LEGENDA:

R
O /\»\’T:/:: 1450

DRZEWA | KRZEWY POZOSTAWIONE DO ADAPTACJI

/\/ PROJEKTOWANE KRZEWY, BYLINY, TRAWY
== ,
\ NR PROJEKTOWANEJ ROSLINY
W//\\/ /\V ILOSC SZTUK PROJEKTOWANEJ ROSLINY
;//’//5//)(\ - ZESTAWIENIE ILOSCIOWE MATERIAtU ROSLINNEGO

! 1 Bodziszek himalajski ‘Gravetye’ 137
h ) \\ 1 4 1 "l 2 Cis posredni ‘Farmen’ 23
Illl \\ f . I 3 Cis posredni 'Ksigze' 8
I‘l 4 \\ N Bodziszek czerwony ‘Album’ 12
1ll \I \\\ 5 Hortensja bukietowa 'Polar Bear’ 12
\ 1Il \\ 3 4 6 Jezéwka purpurowa ‘Magnus’ 33
\\ lll "\»\‘ : ‘ 1 Liliowiec ogrodowy ‘Chocolate Candy’ 49
\\llll /\ T~ _ 9 8 Krwawnica pospolita 1
| /7 “\\ J 9 Lilak Meyera ‘Palibin’ L

: 10 Odetka wirginijska ‘Summer Snow’ 100

1 Miskant chifiski ‘Morning Light’ 40

12 Ptomyk kanadyjski 316

13 Rozplenica japofska 'Hameln’ 27

14 Rutewka orlikolistna M

15 Szatwia omszona 'Mainacht’ 57

16 Smiatek darniowy ‘Goldtau’ 8

17 Tiarella sercolistna 221

18 Ztocien ‘Clara Curtis’ 137

19 Zurawka drobna ‘Palace Purple’ 37

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia & lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(D2.U.0690.631. tj. z pozn.zm) rozporzadzanie i korzystanie z projektu, szkicéw, rysunkow
projektowych wymaga pisemnego zezwolenia wykonawcy Hj. Greenlab Architektura Krajobrazu

Beata Paska

NAZWA INWESTYCJI:

“MINI SKWER ZIMNA” W RAMACH BUDZETU
0BYWATELSKIGO 2019 W GDANSKU

ORACOWANIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ZIELEN

ADRES [INWESTYCJI:

GDANSK, DZIAtKA 4/40, 5, 6, 64, 74/5 OBREB 257
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 226101 1

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA MIASTA GDANSK, DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSK, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

A

WYKONAWCA :

GREENLAB ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU BEATA PASKA

UL. ZAMOJSKA 2/%,22-43% £+ ABUNIE

PROJEKTOWANIE: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ

SZYNKARCZUK NR UPRAW. 66/LBOIA/09

OPRACOWANIE: PODPIS:

INZ. ARCH. KRAJ. BEATA PASKA
NR DYPLOMU 476%1/2010 UP LUBLIN

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

10.03.2020 1:110 PW.05
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LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA CHODNIKA PROJEKTOWANEGO W RAMACH
| INWESTYCJI)

DOCELOWE MIEJSCE LOKALIZACJI ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)J
CIEMNOSZARE)J

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)J
SZARE)

OBRZEZE TRAWNIKOWE 75x6x20 CM

POWIERZCHNIA ZIELENI PROJEKOWANE)J
(KRZEWY, BYLINY, TRAWY) POKRYTA KORA

POWIERZCHNIA TRAWIASTA

PROJEKTOWANA tAWKA

PROJEKTOWANY KOSZ NA ODPADY

PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE

PROJEKTOWANY ZDROJ

IIR]EI|IE

WYMIAR LINIOWY Z LINIA POMOCNICZA

o

.00

WYMIAROWANY PUNKT NA tUKU

WYMIAROWANY SRODEK tUKU

LINIE POMOCNICZE

UL

OZNACZENIE NUMERU PROMIENIA tUKU

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia & lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(D2.U.0690.631. tj. z pozn.zm) rozporzadzanie i korzystanie z projektu, szkicéw, rysunkow
projektowych wymaga pisemnego zezwolenia wykonawcy Hj. Greenlab Architektura Krajobrazu
Beata Paska

NAZWA INWESTYCJI:

“MINI SKWER ZIMNA” W RAMACH BUDZETU
0BYWATELSKIGO 2019 W GDANSKU

ORACOWANIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
WYMIAROWANIE POWIERZCHNI ZIELENI PROJ. (KORY)

ADRES [INWESTYCJI:

GDANSK, DZIAtKA 4/40, 5, 6, 64, 74/5 OBREB 257
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 226101 1

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA MIASTA GDANSK, DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSK, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

WYKONAWCA :

GREENLAB ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU BEATA PASKA

UL. ZAMOJSKA 2/%,22-43% £+ ABUNIE

NR | WARTOSC (M)
R 345 PROJEKTOWANIE: PODPIS:
R2 670 MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ

SZYNKARCZUK NR UPRAW. 66/LBOIA/09
R3 6.8

OPRACOWANIE : PODPIS:
R 10.58
RS 428 INZ. ARCH. KRAJ. BEATA PASKA

: NR DYPLOMU 4%671/2010 UP LUBLIN

R6 5.16
. Lg| DATA: SKALA NR RYSUNKU:
Re 319 10.03.2020 1:130 PW.06




Zgodnie z art.2.1 ustawy z dnia & lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(D2.U.0690.631. 1. z pézn.zm) rozporzadzanie i korzystanie z projektu, szkicow, rysunkéw

projektowych wymaga pisemnego zezwolenia wykonawcy tj. Greenlab Architektura Krajobrazu
Beata Paska

NAZWA INWESTYCJI:

“MINI SKWER ZIMNA” W RAMACH BUDZETU
0BYWATELSKIGO 2019 W GDANSKU

ORACOWANIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
WIZUALIZACJE

ADRES [INWESTYCIJI:

GDANSK, DZIALKA 4/40, 5, 6, 64, #4/5 OBREB 257
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 226101 1

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA MIASTA GDANSK, DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSK, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

WYKONAWCA :

GREENLAB ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU BEATA PASKA

UL. ZAMOJSKA 2/%,22-43% £+ ABUNIE GRE

2
Krajobrazu

OPRACOWANIE: PODPIS:

INZ. ARCH. KRAJ. BEATA PASKA
NR DYPLOMU 476%1/2010 UP LUBLIN

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

10.03.2020 PW.07
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Zgodnie z art.2.1 ustawy z dnia & lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.06.90.631. tj. z pdzn.zm.) rozporzadzanie i korzystanie z projektu, szkicow, rysunkdw
projektowych wymaga pisemnego zezwolenia wykonawcy tj. Greenlab Architektura Krajobrazu

Beata Paska
NAZWA INWESTYCJI:
(e G) “MINI SKWER ZIMNA" W RAMACH BUDZETU

’\ . - R 0BYWATELSKIGO 2019 W GDANSKU
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Strona1z2

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY

e Wszystkie elementy stalowe potgczone metodg
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.

e Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementéw.

e Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm
zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet =
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu.
Przez pozycje zamknietg nalezy rozumiec
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

e Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany
z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢ , sl S
w uszczelke zapobiegajgca uszkodzeniom korpusu e DS L
kosza w trakcie oprézniania.

e W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.

e Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢
farbg antykorozyjng polimerowg do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

e Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnia identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz

informacja o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl




Strona 2z 2

e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi ¢ zgodnie z wytycznymi zawar tymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznejw zakresie estetyki

i fun kcjonaln osci”.

WIDOK OD PRZODU WIDOK Z BOKU
° S otwierany daszek: / otwierany daszek:
e blacha gr. 10mm _,— blachagr. 10mm
SRS pret $r. 30mm _ A 3
- w rurze stalowe;j _\] -
46/7mm
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Zarzad Drog
i Zieleni

FORM A | MATERIALY
® Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego.
* Stal nierdzewna kwasoodporna AlSI 316
niemalowana

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez funda mentowanie.

UWAGI OGOLNE
* Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
+.Uwagi do projektéow przestrzeni publicznej
w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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Schema-t ZeS-tQWU 1. przejscie szczelne dlo $40PE (2 szt) SChGMQ-t pl—(t. \A/].
| przykanalik KS | pos drogowy ul. Zimne | wodomierzowego 2 zowér kulowy DN-32 (2szt)
| | 3. zawbér kulowy DN-32 ze spustem (lszt)
M M 4. redukcjo DN-32/15 (3szt.)
e $40PE do
S. wodomierz w.z. g=0,6m3/h {1 kpl> - pro jektowanego
zdroju
l\ 4 4 48 0 /l 7. zawbdr antyskazeniowy EA DN-15 (Iszt)
> = > 8. redukac ja DN-20/15 szt
e40PE[] \2 15 \2\7 \9 ' J '
9. reduktor cisnienia z filtrem DN-20 np. —
Herz nastawa 3bar (1szt) L ztacze RK DN7100 @ szt)
. tréjnik zel. kot DN-100/50/100 (szt)
- - 10. reduk DN-20/32 (szt)
redukac jo sz . zasuwa tel. kot DN-50 (lkpl.)

. kotnierz PE/DN-50 oc. (Iszt)>

al sl w]|mn

. zwezka @63PE/@B40PE (szt)

Zimna

przylacze wodociagowe

DN-100 zZel,

Qaz
ia

Zgoohnie z art2l ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych
(DzU.06.90.631. tj. z pébznzm> rozporzadzanie | korzystanie z
projektu, szkicéw, rysunkéw projektowych wymaga pisemnego
zezwolenia wykonawcy tj Greenlab Architektura Kra jobrozu
Beata Paska
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(dostawa Inwestora) 1 03 DN-100 zel, i 13 — KANALIZACY UNE

h:8)5m NUMERY EWIDENCYJNE DZIAtEK:

0 as & OBREB 257
ﬂ% 1 ﬂ_) M INWESTOR/ZAMAWIAJACY : )
GMINA MIASTA GDAKSK,
dgzﬁ + domi DYREKCJUA ROZBUDOWY MIASTA GDAKSK,
|03 Zei thwo omierZowy wg UL, ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
d 9200 kam Scnenaty WYKONAWCA : ”

GREENLAB ARCHITEKTURA

KRAJOBRAZU BEATA PASKA
pp. —95,0 mnpm pp. —95,0 mnp.m. UL. ZAMOJSKA 2/%, 22-437 t ABUNIE
rzedna terenuimnpmno|l,8 1,73 1,791,774 1,74 1,731,73 rzedna terenumnpm>|l,731,73/1,73 1,73 1,80 T ponms

rzedna dna przewodul(md|1,12 0,62 0,910,477 0,04 [1,13|-0,88/0,33 rzedna dna przewodul(m>| 0,13 (0,13]0,13 0,17 0,25
zagtebienie (m)> 0,68 0,13 1,25|1,e7 1,70 |1,06|2,61/1,4 zagtebienie (m>|1,60 |1,60] 1,60 1,98 1,95

materiol/spadek P110PCV /37 P160PCV /37 materiot/spadek P40PE /0,57 PROJEKTOWANIE : PODPIS:

odlegtosc (m> (0,0 16,5 16,5 3,5 26,0 odlegtosc (m>|0,0 7,0 16,0 23,0 INZ. LUKASZ ZUKDWSKI

NR UPRAW. 296/Gd/2002

oznaczenio oznoczenia
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Z @48885 (251%100 Wl SWol500 Z 19.11.2019 1100/100 | 2/2
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