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1. Dane wyjsciowe do projektowania

1.1. Podstawa prawna opracowania

e Zatozenia projektowe i wymagania inwestora;
e Wizja lokalna na terenie obiektu;

e Obowigzujgce przepisy oraz normy i uznane reguty techniki;

¢ Dokumentacja powykonawcza.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych polegajacych na
przebudowie i modernizacji instalacji odgromowej na dachu Europejskiego Centrum

Solidarnosci. Projekt obejmuje demontaz istniejgcej instalacji (Jesli to konieczne) oraz montaz

projektowanej.

1.3. Projekty zwigzane i podstawa opracowania

¢ Projekt architektoniczny;

e Projekty branz budowlanych.

1.4. Uzgodnienia i uprawnienia

e Uzgodnienia z inwestorem i wizja lokalna obiektu.
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2. Opis techniczny
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2.1. Stan istniejgcy

Budynek ECS jest obiektem podpiwniczconym  miedzy osiami A-E
pieciokondygnacyjnym (cze$¢ wysoka), miedzy osiami E-K tréojkondygnacyjnym (czes¢ niska).
Na poziomie piwnic znajdg sie miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych i
pomieszczenia techniczne przeznaczone na stacje transformatorowgq, agregat, pompownie
p.poz., pompownie fontanny, centrale ciepta i chtodu, magazyny gospodarcze. Na
kondygnacjach nadziemnych s sale ekspozycyjne, sala wielofunkcyjna, biblioteka, archiwa,
magazyny, pomieszczenia biurowe. Na kondygnacji 5 znajdujg sie pomieszczenia techniczne

przeznaczone na wentylatornie. Na kondygnacji 6 znajduje sie taras widokowy.

W obiekcie wykonano:

e uziom fundamentowy kratowy z ptaskownika stalowego Fe25x4, pod ptyta
fundamentowg, utozony w warstwie podbudowy z chudego betonu;

e potaczenia wyréwnawcze w piwnicy, z ptaskownikiem stalowym Fe25x4, utozonym
wokot Scian  garazu podziemnego, do ktérego przytgczone zostang: uziom
fundamentowy, uziemienie stacji transformatorowej, metalowe pancerze
elektroenergetycznych kabli zasilajgcych SN.

Od uziomu wykonane zostaty wypusty:

e do ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej w studniach gruntowych;
e dwa do pomieszczenia SN i dwa do pomieszczenia nn stacji transformatorowe;j.

Potgczenia uziomu z wypustami wykonano ptaskownikiem Fe25x4, utozonym poza obrysem

wanny fundamentowej, w ziemi.

W obiekcie wykonano potgczenia wyréwnawcze w ptycie stropowej poziomu (0.00),
po obwodzie budynku, z ptaskownika stalowego Fe25x4, potgczone z uziomem
fundamentowym. Potgczenie uziomu fundamentowego z potgczeniami wyréwnawczymi
zapewniajg ptaskowniki stalowe uktadane w zelbetowych elementach budynku, od dachu od
poziomu zerowego i przedtuzone do uziomu fundamentowego uktadanego w podbudowie z
chudego betonu. Ptaskowniki te wykorzystane bedg takze na tych odcinkach, na przewody

odprowadzajgce instalacji odgromowe;j.

Na dachu wykonano instalacje odgromowg w nastepujacy sposéb:

e na tarasie jako zwody poziome wykorzystano stalowe konstrukcje wsporcze,
e w pozostatej czesci dachu, wykonac instalacje odgromowg ze zwodami niskimi,
metodg naciggowa.

W czesci dachu, gdzie jest ,dach zielony”, wykonano zwody poziome pretami ze stali
@8, na wspornikach niskich. Urzadzenia techniczne montowane na dachu (jak np. wieze

chtodnicze, centrale wentylacyjne), ostoniono strefami ochronnymi przez zainstalowanie




2.3.
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masztéw stalowych zakotwionych w dachu. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej
wykonano z ptaskownikéw stalowych Fe25x4, utozonych w $cianach zelbetowych. Przewody

zakonczono zaciskami kontrolnymi, w studniach.

Na catos¢ instalacji odgromowej sktadajg sie: zwody niskie na dachu, ptaskowniki w
$cianach zelbetowych jako przewody odprowadzajgce, zaciski kontrolne w studniach
gruntowych i uziom fundamentowy — kratowy. Catos¢ instalacja odgromowej wg klasyfikacji

normy PN-IEC 61024-1:2001(2002) zapewnia poziom ochrony trzeciego stopnia.

2.2. Stan projektowany

W zakresie jest dostosowanie instalacji odgromowej do wymagan w normie

wieloarkuszowej PN-EN 62305.

Istniejgcy instalacje odgromowa nalezy w duzej czesci zdemontowac. Dotyczy to:
zwodoéw poziomych wykonanych drutem @8, uchwytdéw i ztgczy. Materiat z demontazy nalezy
zwrdci¢ inwestorowi. Projektowang instalacje nalezy wykonaé w oparciu o istniejgce zwody
odprowadzajgce, istniejgce zwody pionowe oraz projektowane zwody poziome i pionowe. W
projektowanych rozwigzaniach technicznych uwzgledni¢ materiat z jakiego jest wykonana
elewacja budynku tj. blacha Cor-Ten ktérej po uptywie czasu wydzielajg sie tlenki miedzi

powodujgce zaprzestanie procesu korozji blachy.

Zakres prac

Instalacj¢ piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 i uznanymi regutami techniki. Wymaganym
srodkiem ochrony na obiekcie jest wykonanie LPS klasy III zgodnie z dokumentacja

powykonawczg.

Pietro 516

Instalacje odgromowa na pigtrze 5 1 6 nalezy wykona¢ w oparciu o istniejgce
zwody odprowadzajace jak i istniejaca elewacje wykonang z blachy Cor-Ten o
grubosci Smm. Blachy Cor-Ten na tych kondygnacjach ulozone s3a na podkonstrukcji
stalowej (zarowno plyty pionowe jak i poziome). Dzigki temu zapewniona jest ciggtos¢

Galwaniczna.
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Zdjecie 1. Pomiary wykonane podczas wizji lokalne na tarasie widokowym (6 pictro).

Na balkonach technicznych na ktorych znajduja si¢ wyrzutnie powietrza nalezy
zastosowac zwody pionowe w postaci istniejacych iglic (4szt). Iglice nalezy ustawi¢

zgodnie z rozmieszczeniem jak na rys EE29.

Zdjecie 2. Istniejace iglice na balkonach technicznych.

Zachowa¢ odstep izolacyjny 0,22m w oparciu o zwor s=ki*k.*L/km, gdzie:
ki= 0,05 (Wspotczynnik dla poziomu ochrony III),

ke= 0,44 (Wspotczynnik uzalezniony od ilosci odprowadzen),
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km=1 (Wspotczynnik dla materiatu izolacyjnego: powietrze),

L= 10m (Dlugo$¢ mierzona wzdhiz przewodu odprowadzajacego od

rozpatrywanego punku zblizenia do najblizszego punktu wyrownawczego).

Iglice taczy¢ bezposrednio ze zwodami odprowadzajacymi przy pomocy drutu
8 i ztaczy drut-bednarka. W ziemi projektuje si¢ utozy¢ zwody poziome wykonane
drutem ocynkowanym o $rednicy ¢8. Na koncach drutow mocowa¢ uchwyty, ktorymi
nalezy si¢ przytwierdzi¢ do blachy Cor-Ten. W ten sposob projektuje si¢ wykonanie

oczek o wielko$ci 15x15 [m].

Drut w ziemi nalezy utozy¢ na rowach na glgbokosci 30cm (jesli to mozliwe).
Przed przystapieniem do prac ziemnych szczegoly nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.
Dopiero po uzgodnieniach nalezy wykona¢ wykopy 1 rozbidrke fragmentow
chodnikow. Po utozeniu instalacji i przykryciu ziemia rodzima wszelkie ubytki jak i

chodniki odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Zdjecie 3.Teren zielony w ktoérym nalezy utozy¢ zwody poziome (6 pigtro).

Na dachu klatki schodowej projektuje si¢ postawienie dwoch iglic o wysokosci
4m i 2m dla zabezpieczenia anten jak i kamery CCTV. Iglice polaczy¢ ze soba przy
pomocy drutu @8 i ztacza krzyzowego po czym potaczy¢ z blacha Cor-Ten przy
pomocy uchwytu.
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Zdjecie 4.Dach nad klatka schodowa (6 pi¢tro).

Materiaty takie jak: drut @8, ztacza, uchwyty, $ruby, wkrety, podktadki moga
by¢ uzyte jedynie, jesli sa wykonane ze stali ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢

materialdw w innym wykonaniu.

Na pietrze 5 nalezy jako instalacje odgromowa wykorzystaé rusztowanie
technologiczne. Potaczenie pomigdzy rusztowaniem, a blachg Cor-Ten nalezy
wykona¢ przy pomocy plaskownika ocynkowanego mocowanego przy pomocy
wkretow ocynkowanych (dwa wkrety na element). W ten sam sposéb nalezy potaczy¢

ze sobg blachg¢ Cor-Ten znajdujaca si¢ w poziomie z blachg Cor-Ten.

Przestajace elementy kominéw dla instalacji wentylacji nalezy potaczy¢ do
instalacji odgromowej przy uzyciu np. opasek (obejm) ocynkowanych i podiaczonych

do rusztu technologicznego.




Zdjecie 5. Centrale wentylacyjne (5 pigtro).

Zdjecie 6. Miejsca taczenia blach Cor-Ten pomiedzy soba (5 pigtro).
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Pietro 4

Instalacje odgromowa na pigtrze 4 nalezy wykona¢ w oparciu o istniejace
zwody odprowadzajace. Ze wzgledu na konstrukcje dachu blacha Cor-Ten nie ma w
wielu miejscach potaczenia galwanicznego pomigdzy sobg. W zwigzku z tym na tej
kondygnacji nalezy wykona¢ zwody poziome przy pomocy drutu ocynkowanego ¢8.
Na dachu znajduja si¢: centrale wentylacyjne, zaluzje ruchome, pomosty stalowe,
rusztowania technologiczne stalowe w zwigzku z czym na tym obszarze jest
wzmozony ruch oséb zwigzanych z obstuga urzadzen. W zwiazku z tym projektowane
zwody nalezy poprzez nacigg mocowaé wzdtuz daszkéw z blachy Cor-Ten przy
pomocy uchwytow ze stali ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢ mocowania na konstrukcji
dachu pokrytej blachg Cor-Ten przy pomocy np. uchwytéw betonowych ze wzgledu
na duze ryzyko uszkodzenia okien jak i uszczerbku dla zycia 0s6b znajdujacych si¢ na
terenie zewngtrznym na poziomie parteru. Uchwyty mocowaé w odstepach ok. 1,2m.
Dzigki temu blacha Cor-Ten zostanie rowniez podiaczona do instalacji odgromowe;.
Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku pionowej Sciany Cor-Ten przechodzacej az

do szo6stej kondygnacji

Zdjecie 7. Uchwyt do montazu zwodow poziomych mocowanych do blachy Cor-Ten.
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Zdjecie 8. Ochrona odgromowa dla metody: toczacej si¢ kuli i kata ochronnego LPS klasy III.

Jako zwody poziome do zamykania siatki zwoddéw nalezy wykorzystac
konstrukcje stalowe na dachu w postaci: zaluzji, rusztow i pomostéw. Ruszty

technologiczne posiadajg juz uchwyty do mocowania drutu.

Zdjecie 9. Konstrukcja stalowa na dachu.

Na dachu znajduja si¢ réwniez inne urzadzenia elektryczne jak np.
klimatyzatory. Te urzadzenia nalezy chroni¢ przy pomocy zwoddéw pionowych w
postaci istniejacych juz iglic. Iglice taczy¢ ze zwodami poziomymi przy pomocy drutu
ocynkowanego mocowanego na uchwycie betonowym posadowionym na ptytach

chodnikowych 35cmx35cm. Zachowaé minimalny odstep izolacyjny 0,22m.




Zdjecie 9. Istniejagce zwody pionowe.

Jeden komin wentylacyjny przestajacy ponad rusztowanie techniczne nalezy

polaczy¢ drutem do instalacji odgromowej przy uzyciu uchwytu.

Zdjecie 10. Przestajacy komin instalacji wentylacji do podtaczenia z instalacja.
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2.4. Uwagi

Nowo projektowane elementy muszag by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej,

W pierwszym etapie prac nalezy odnalez¢ i wyprowadzi¢ w miejsca
widoczne zwody odprowadzajace wykonane przy uzyciu ptaskownika
Fe 25x4. Wiaze si¢ to z demontazem i ponownym montazem blach Cor-
Ten w 18 miejscach,

Zwody odprowadzajace nalezy zabezpieczy¢ np. masg bitumiczng przed
bezposrednim kontaktem =z blachg Cor-Ten jak 1 warunkami
atmosferycznymi,

Nowo projektowane taczenia np. typu Cor-Ten — Cor-Ten przy uzyciu
ptaskownika ocynkowanego nalezy wykona¢ wkretami ocynkowanymi.
Kazdy element mocowa¢ dwoma takimi wkretami o $rednicy min 5mm?,
Nalezy dokona¢ szczegolnej staranno$ci podczas montazu uchwytow
prowadzacych drut do blachy Cor-Ten. Laczenie winno by¢ solidne, aby
uniemozliwi¢ si¢ zsunigcie uchwytu przed przypadkowym traceniem,
Uchwyty i zlacza nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng np. wazeling
techniczna,

Stosowa¢ maszty dla minimum II strefy wiatrowej,

Przed wejsciami na tarasy i dachy na wszystkich kondygnacjach nalezy
umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze zabraniajagce wejScia na zewnatrz
podczas burz i deszczu,

Wszelkie zmiany w wykonawstwie obiegajace od projektu nalezy
uprzednio uzgodni¢ z projektantem i inwestorem,

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary,
Inwestorowi nalezy przedstawi¢ stosowne protokoly pomiarowe wraz z
dokumentacja powykonawcza,

Niniejszy opis jest integralng czg¢scig dokumentacji. Wszelkie prace
musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym, polskimi normami, przepisami i zasadami budowlanymi.
Wszelkie materialy budowlane, rozwigzanie techniczne i urzadzenia
musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. BHP i posiadaé

odpowiednie atesty i aprobaty.




2.5. Zestawienie Materialowe glownych

jednoska
LP | Nazwa ilos¢ | miary
1. |ptaskownik 25x4 ocynkowany 60 m
2. |pret Fi8 ocynkowany 1300 m
3. |Uchwyt do drutu np.,na felc” ocynkowany 1050 szt
4. |Ztacze uniwersalne bednarka—bednarka ocynkowany 10 szt
5. |Zfacze uniwersalne drut—bednarka ocynkowana 40 szt
6. |Ztacze krzyzowe 4-Srubowe ocynkowane 220 szt
7. |Zfacze kontrolne 2-srubowe ocynkowane 100 szt
8. liglica Al 4m 1 szt
9. liglica Al 2m 1 szt
10. | Uchwyt betonowy w tworzywie (spdd tworzywo) 55 szt
11. | Ptyta chodnikowa 35x35 40 szt
12. | Opaska ocynkowana od Fi60 do Fi800 10 szt
Opracowat (a)

projektant: Weronika Mierkutow

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0174/PWOE/14
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3.1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:

Wykona¢ roboty budowlano — montazowe polegajgce na przebudowie i modernizacji

instalacji odgromowe;j.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestycji

Inwestycja obejmuje dachy bedace czescig obiektu Europejskiego Centrum

Solidarnosci w Gdansku.

Na terenie obiektu wystepuija:

e Linie kablowe nn 0,4kV:
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosic do poszczegdlinych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopéw  prébnych w  celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wtaczen projektowanych przewodéw
do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢

je przed uszkodzeniem.

e Linie kablowe teleinformatyczne:

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢c do poszczegolnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczagé od wykonania przekopéw prébnych, w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia i miejsc wiaczen projektowanych przewoddéw do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je przed

uszkodzeniem.

3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznaé bedace pod napieciem:

e Istniejgce linie nn znajdujgce sie na obiekcie.




3.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.

3.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
18[m];
e roboty, wykonywane na terenie czynnego obiektu w czasie wykonywania prac
budowlanych i elektrycznych na terenie Europejskiego Centrum Solidarnosci;
3.4.1.1. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych, wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:

- nie wystepuja.

3.4.2. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

- nie wystepuja.

3.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- nie wystepuja.

3.4.4. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

- nie wystepuja.

3.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

- nie wystepuja.

3.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuja.

3.4.7. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana
ze sprezonego powietrza:

- nie wystepuja.

3.4.8. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:

- nie wystepuja.

3.4.9. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuja.
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3.5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktaiu  pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci
i obowigzujgcych przepisach BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz instruktazu
obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywanych do robdt. Stosowny dokument o
przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na terenie budowy oraz w aktach
osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow wszystkich branz w zakresie

BHP przy wykonywanych robotach.

3.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢

lub wyeliminowac poprzez:

a) Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych;

b) Systematyczng kontrole stanu deskowania;

c) Stosowanie przez pracownikéw obowigzujgcych zasad BHP;
d) Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP;

e) Staty dostep do podrecznej apteczki.

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:

a) Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dZwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych

b) Przy pracy na wysokosci (powyzej 1,5m ponad poziomem terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z

wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeAstwu w strefach zagrozenia:

a) Przenosne bariery;




b) Tasmy ostrzegawcze;
¢) Osobista odziez ochronna i kaski ochronne;
d) tacznosé telefoniczna w biurze budowy;
e) Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy
f) Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub
Brygadzista, stosowanie do zakresu obowigzkow;

g)Obowiazuje zasada, ze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb
i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami;

h)W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy przerwaé prace i o zaistniatej
sytuacji powiadomié¢ Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Majstra lub
Brygadziste;

i) Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca instrukcjg

eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W razie wypadku nalezy:

a) Zabezpieczy¢ miejsce wypadku;

b) Poszkodowanemu udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng;

c) Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i

Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.

Uwaga:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 w sprawie B.H.P przy wykonywaniu robét budowlanych. Opracowany plan BIOZ

nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Opracowat

projektant: Weronika Mierkutow

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0174/PWOE/14

cztonkostwo w Pomorskiej OIIB nr POM/IE/0023/15
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4. Zalaczniki

e Rysunek EE28— Plan rozmieszczenia instalacji odgromowej (4 pietro)
e Rysunek EE29- Plan rozmieszczenia instalacji odgromowej (5 i 6 pietro)
e  Zafacznik nr 1 — uprawnienia Weronika Mierkutow
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5. Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Projektant mgr inz. Weronika Mierkutow
upr. nr POM/0174/PWOE/14

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.

2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:
Projekt wykonawczy dla tematu: »Modernizacja instalacji odgromowej w

budynku Europejskiego Centrum
Solidarnosci 7

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w zakresie opracowania branzowego dla instalaciji

elektrycznych.

Podpis:

projektant: Weronika Mierkutow

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0174/PWOE/14

cztonkostwo w Pomorskiej OIIB nr POM/IE/0023/15
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