WYTYCZNE WYKONANIA
N 1. Zwody poziome wykona¢ pretem ¢8 poprzez utozonie luzno w podtozu dachu zielonego.
Urzqdzenia technologiczne na dachu chroni¢ przy pomocy masztdéw odgromowych.
(*2) (*2) I (*2) 2. Z instalacjg piorunochronng pofgczyé maszty odgromowe, ruszt metalowy, metalowe rynny, kanaty wentylacyjne, rurociqgi,
- / opierzenia, drabinki, pomosty i inne metalowe czesci nie izolowane od ziemi.
Przewody odprowadzajgce ukfadane w $cianach Zzelbetowych, wyprowadzi¢ ponad pfaszczyzne dachu i pofgczyé ze zwodami poziomymi na dachu.
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[ A ) Do kazdego przewodu odprowadzajgcego, przyfqczyé na poziomie dachu, konstrukcje metalowq elewacji budynku.
?}2)/ 5. Przewody odprowadzajqce w postaci bednarki FE 25x4 zabezpieczy¢ przed korozjq poprzez zastosowanie powfoki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej
— we wszystkich miejscach wystajqcych i/lub stykajgcych sie z blachg Cor—Ten.
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‘ , : “ AN N — (*1)-Na koficu przewodéw odprowadzajgcych istniejgcych z pfaskownika 25x4 (FE)
‘ / ,LJ mocowaé ziqcze bednarka—bednarka (OG) i przejs¢ na bednarke ocynkowang 25x4 (0OG)
: *2)—Zwody poziome istniejgce naturalne przy wykorzystaniu konstrukcji (np.Cor—Ten, konstrukcja stalowa)
*3)—Zwody poziome projektowane niskie z preta @8 (0G), ufozone swobodnie
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Ruszt technologiczny istniejgcy, stalowy.

Zwody pionowe naturalne do poziomu 4 pietra wykonane z konstrukcji ptyt Cor—Ten.

Montaz konstrukcji stalowej do Cor—Tenu przy pomocy pfaskowanika (0G) 25x4

mocowanego poprzez przykrecenie wkretami ze stali ocynkowanej (0G)

(*8)-Montaz Cor—Tenu (w poziomie) do Cor—Tenu (w pionie) przy pomocy np. pfaskowanika ocynkowanego 25x4
mocowanego poprzez przykrecenie wkretami ze stali ocynkowanej

(*9)-Montaz drutu #8 (0OG) do istniejgcej konstrukcji stalowej (Cor—Ten, ruszt technologiczny)

przy pomocy uchwytu do drutu (0G)
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(*10)-Montaz bednarki ocynkowanej (OG) do Cor—Tenu poprzez przykrecenie wkretami ze stali ocynkowanej (0G)
(*11)—podfqczenie urzqdzen wentylacji do instalacji odgromowe]j przy pomocy opaski zaciskowe] oraz

przy pomocy dwdch uchwytéw do drutu (OG) pofgczonych drutem 8 (OG)
(*12)— przewody odprowadzajgcé istniejgce widoczne na obiekcie
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(3,5)-Maszt odgromowy (w nawiasie wysokos¢, np. 3,5m).

—Potqczenie dwéch elementéw konstrukcyjnych (np. bednarka—Cor—Ten lub Cor—Ten—Cor—Ten)
bednarkq ocynkowang (0G)

LN B —Ziqcze krzyzowe 4—srubowe (0G)

\[</ € _Uchwyt do drutu (0G)
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—T_ —Przewody odprowadzajgce istniejgce z pfaskownika Fe25x4, zatopionego w Sciane zelbetowe].

3 [l

®® -Maszt odgromowy (w nawiasie wysokos¢, np. 3,5m).
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— Oznaczenie kolorystyczne:
N ——— istniejgce elementy na obiekcie stalowe
3/1‘ —— — projektowane elementy na obiekcie wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
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