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Dot.. wydania warunkdw i wytycznych dla zadania pn. : ,Zagospodarowanie rekreacyj
Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu SPOJRZENIE NA GDANSK

ne wzgbérza widokowego
-~ zadanie BO 2021.

W cdpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje

ponizej wytyczne do projektu przestrzeni rekreacyjnej i punktu widokowego:

a) zakres: zagospodarowanie rekreacyjne dziatki nr 756/12 ob. 64. W zakre
wskazano:
+ dojscie wraz z oswietleniem
e lawkiikosze na odpady

sie zadania z BO-2021

e wielofunkcyjne platformy widokowe wykorzystywane do spektakli w sezonie artystycznym

» zadaszona altana z miejscem do siedzenia i stotem
¢ miejsca spotkan sgsiedzkich (biesiadnych)
« pergole z nasadzeniem roslin
¢ historyczna tablica z opisem okolicy
¢ [inia zasilajagca w energie elektryczng
¢ oswietlenie w sgsiedztwie tarasu widokowego
« tablica informacyjna widoku
b) dzielnica; Suchanino
) wytyczne ogdlne;
a. Funkcja terenu
« Teren powinien stanowic ogolnodostepna przestrzen rekreacyjng o ck
s Nalezy zaprojektowac elementy stuzgce rekreacji czynnej oraz biernej,

wszystkich grup odbiorcéw: dzieci, mlodziezy, doroslych, oséb stars

szczegblnych potrzebach w tym os6b z niepetnosprawnosciami rucho

rarakterze lokalnym.

uwzgledniajac potrzeby
zych, réwniez oséb o
mi. Nalezy uwzglednié

standardy dostepnosci przestrzeni Gdanska, w sposob mozliwie szergki.

b. Krajobraz / charakter
+ Nalezy zaprojektowac przestrzen stosujac swobodny uktad zieleni o
utrzymujac malowniczy krajobraz przestrzeni.
s Wszystkie urzadzenia i elementy zagospodarowania musza by¢ spéjn

raz zagospodarowania'i

e wizualnie.
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Nie dopuszcza sie wprowadzania ogrodzen. W przypadku potrzeby stworzenia wnetrza
kompozycyjnego, nalezy zastosowal wygrodzenia zielenia (w formie Zywoptotu lub
pergoli/trejazy obsadzonych zielenig).

d) wytyczne do projektowanego dojécia ($ciezki o charakterze rekreacyjnym):

Projektowane $ciezki nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych ciggéw w rejonie
planowanej inwestycji.

Nalezy wykonaé przekroje poprzeczne projektowanych sciezek wraz z charakterystyka
materiatowa.

Nalezy zaprojektowac dojscie do punktu widokowego jako sciezke rekreacyjng speiniajacq
zasady dostepnosdi i stanowigcg alternatywe dla istniejacych schodéw. Z uwagi na naturalny
charakter terenu oraz jego uksztattowanie | wystepujaca zielen, sciezka powinna przebiega¢ w
sposob nieformalny (nie w prostych liniach, ale jako meandrujgcy cigg prowadzony miedzy
drzewami). Sciezke nalezy wkomponowa¢é w istniejaca zieleri, uwzgledniajgc przede wszystkim
istniejacq zieler wysoka.

Nalezy zachowac szerokos¢ $ciezki - min. 2m w $wietle przejscia (z ewentualnymi lokalnymi
przewezeniami wynikajacymi z lokalizacji drzew).

Wazdiuz Sciezki zaleca sie ustawienie lawek i koszy na odpady oraz w kilku stojakéw
rowerowych w rejonach miejsc zatrzymania.

e) Nawierzchnie:

Na sciezkach i dojsciach oraz w rejonie pod projektowanymi altanami nalezy zastosowat
nawierzchnie naturalng przepuszczalng - gliniasto-zwirows lub mineralna.

Podesty i platformy widokowe nale2y zaprojektowad z uzyciem elementéw drewnianych i
kompozytowych (np. w formie pomostéw). Dopuszcza sie ewentualne zastosowanie
elementéw betonowych o gérnej powierzchni ptukanej,

Przy projektowaniu ciaggow komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac
barier przestrzennych, takich jak progi, uskaoki i wysokie obrzeza.

W przypadku projektowanych urzadzen sportowych czy zabawowych, jako nawierzchnie
bezpieczne nalezy wykorzysta¢ gldwnie nawierzchnie naturalne tj. zmiekczone zrebki
drewniane, trawnik, kora, itd.

f) Elementy zagospodarowania w tym mata architektura:

Zaleca sie zastosowanie indywidualnie dobranych wzoréw elementéw matej architektury,
nieograniczajgcych sie do pojedynczych tawek i koszy, (np. lezaki, hamaki, bujane tawki czy
indywidualnie zaprojektowane siedziska wkomponowane w istniejacy zieler). W przypadku
stosowania réowniez standardowych elementdw (np. wzdtuz sciezki), po wzory nalezy zgfosic
na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ spéjne kompozycyjnie i stylistycznie, Aby
zachowat charakter krajobrazu, nalezy stosowac gtéwnie materiaty naturalne, w tym drewno.
Wszystkie elementy matej architektury wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ.

Nalezy zastosowac indywidualnie dobrana, stonowang kolorystyke. Elementy malowane lub
barwione w masie nalezy zachowac w spdjnie zakomponowanej kolorystyce. Kolorystyke
nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

Aby urozmaici¢ zagospodarowanie terenu wzdiuz dojscia (Sciezki rekreacyjnej) zaleca sie
wprowadzenie kilku stref - np. strefa rekreacji czynnej sportowej lub zabawowej
zagospodarowanej elementami mogacymi stuzy¢ zabawie, strefa odpoczynku z dobrana pod
tym katem matg architektura lub tez strefy tematyczne np. strefa ekologiczna.

W przypadku wprowadzenia przy Sciezce strefy do zabawy, nalezy zaprojektowad jg nie w
formie placu zabaw, ale kilku atrakeji o naturalnym charakterze. Mogg to by¢ elementy, ktére
nie beda narzucaly jednego rodzaju zabawy, ale pobudzaly kreatywnos¢ dzieci ios6b
korzystajgcych. Tego typu elementy mogg byé atrakcyjne takze dla oséb
z niepetnosprawno$ciami, poniewaz nie narzucajg jednej, konkretnej aktywnosci. Przy
tworzeniu atrakcji zaleca sie wykorzystanie uksztaltowania terenu, np. do lokalizacji slizgawek.
W dalszej odlegtosci od Sciezki zaleca sie wprowadzenie elementéw ekologicznych takich jak
domki dla zwierzat, hotele dla owadow itp.
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Elementy matej architektury, za wyjatkiem hamakéw Tub lezgkéw) nalezy lokalizowad
w nawierzchni utwardzonej (np. gliniasto-zwirowej, mineralnej, z materiatéw drewnianych lub
kompozytowych).

Kosz na $mieci nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 1,5m od tawki,

Tablice informacyjne oraz inne elementy stuzace do oznakowania punktu widokowego nalezy
projektowac w stylistyce stosowanej w ramach projektu Spojrzenie na Gdarisk.

g Zielen:

Istniejacy drzewostan winien stanowi gldwny element przyszfeg? zatozenia parkowego.
Ewentualne usuniecie drzew nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, w miare mozliwosci
zaktadajgc ich przesadzenie,

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni i planem gospodarki drzewostanem araz
przegladem dendrologicznym w celu okreslenia zakresu prac i |niezbednych zabiegéw
pielegnacyjnych przy drzewach oraz w celu wyspecyfikowania drzew do przeznaczonych do
przesadzenia. Nalezy wskaza¢ miejsce przesadzenia drzew na terenie objetym opracowaniem.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe nasadzenia drzew. L

Poza polang nalezy ograniczy¢ do minimum powierzchnig niskiego trawnika. Naleiy
zaprojektowal swobodng kompozycje zieleni wprowadzajgc powierzchnie roslinnosci
okrywowych i krzewodw, lisciastych, kwitngcych w polgczeniu z |zielenig wysoka. Przy
projektowaniu trawnika nalezy stosowac mieszanke traw odpornych na susze.

Zaleca sie aby czesc¢ projektowanych gatunkow drzew i krzewow by.’ra miododajna, a dobdr
kompozygji roslinnych podkreslat zachodzace zmiany zgodnie ze zmieniajacymi sie porami
roku.
Projektujgc nasadzenia krzewow nalezy zwroci¢ uwage, by ich gabaryty w okresie wegetacji nie
powodowaty poczucia braku bezpieczenstwa.
Nalezy przedstawic¢ projekt zieleni. W projekcie nalezy pokazaé uktad oraz kompozycje zieleni
uzupetniajgc rysunki szczegOtowymi opisami zakladania zieleni oraz podajgc bilans
powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy.

h} Oswietlenie;

i) [ednoczesnie informujemy, Ze:

warunki techniczne:

W zalgczeniu GZDIiZ przekazuje (do dalszego wykorzystania) Warunki techniczne
nr 1E/67/2021/)R projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia terenu
rekreacyjnego miedzy ul. Kurpinskiego a ul. Kartuskga w sasiedztwie schodow terenowych
(dz. 756/12 obr. 064) w Gdansku z dnia 27.04.2021roku.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakres%e oSwietlenia prowadzi:
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl,

wytyczne do wygladu i lokalizacji stupow:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowape na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Zrodlo $wiatla montowane na wysokoré.ci ok. 5-6m, Podstawe
i dolng czes€ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa. F}upy nalezy lokalizowac
poza nawierzchnig Sciezek i dojsc. Przebieg kabli | usytuowanie stupdw nie moze kolidowac
Z istniejgcym drzewostanem.

wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy parkowe malowane na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat stiuktura, nalezy stosowac
wzor opraw zblizony do wzordw przedstawionych w zataczniku.
wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
Na etapie projektowania nalezy uzgodnic lokalizacje i sposéb maskowania szafki
oswietleniowej, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 10, jak dla terenu zieleni.
wytyczne do zabezpieczania skarp: nie dotyczy
w projekcie odwietlenia zataczy¢ plansze zbiorczg wraz z naniesionymi rzutami koron drzew
istniejacych i projektowana zielenia, w celu wykluczenia ewentualnych kolizji z drzewostanem,

Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z
pieczatka poswiadczajaca, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do
ewidencji materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i| kartograficznego Iub
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Zataczniki:

o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikaci
oraz poswiadczonej przez projektanta za zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Dziatka nr 756/12 obreb 064 jest w czesci objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Terenu, na tym cbszarze projekt winien by¢ zgodne z zapisami obowigzujgcego MPZP. Na
pozostatym obszarze dziatki nr 756/12 nieobjetej MPZP nalezy uzyskaé decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W przypadku skladania projektu do uzgodnienia poprzez petnomocnika - do wniosku nalezy
przedtozy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo od Inwestora.

Projekt do uzgodnienia nalezy przedtozy< przynajmniej w 4 egz.

Do wniosku nalezy zatgczy¢ plyte CD z wersjg elektroniczng projektu (format PDF).

Do wniosku nalezy zatgczy¢ pismo WGK UM w Gdansku ze wskazaniem przysziego
uzytkownika projektowanych poszczegélnych elementéw infrastruktury.

W zwiagzku z szerokim zakresem projektowanej infrastruktury projekt nalezy podzieli¢ na
poszczegdlne branze stanowigce odrebne opracowania (np. branza architektoniczna, branza
zieleni, branza elektroenergetyczna).
W projekcie zalaczy¢ wytyczne do projektowania wydane przez GZDiZ.

-Warunki techniczne nr IE/67/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania w uZytkowanie ojwietlenia terenu
rekreacyjnego miedzy ul. Kurpiriskiego a ul. Kartuska w sasiedztwie schoddéw terenowych (dz. 756/12 obr. 064) w Gdarisku
z dnia 27.04.2021 roku.
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Warunki techniczne nr IE/67/2021/JR

Gdarisk, dnia 27 kwietnia 2021 roku

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia

(dz. 756/12 obr. 064) w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem

1.1

1.2

1.2.

drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody w

z zatgcznikiem nr 8,

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z najblizszej od strony,
oéwietlenia schodéw miedzy ul. Kurpinskiego i ul. Kartuska zasilang z szafy

LKurpinskiego schody”. Szafa zlokalizowana w rejonie posesji nr 19A przy ul.

wymienié¢ ztgcze na tabliczke dwurzedowa z pionowym uktadem Srub. Proj

terenu rekreacyjnego miedzy ul. Kurpiiskiego a ul. Kartuskg w sgsiedztwie schodéw terenowych

ascicieli dziatek zgodnie

ul. Kurpifskiego latarni
oswietleniowej SOU-351
Kurpiriskiego. W latarni
ektowane oéwietlenie na

odejéciu. Moc zainstalowana szafy oswietleniowej jest wystarczajgca dla zamjierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oSwietleniowe

3.1.

3.2,

3.3,

Zaprojektowaé oéwietlenie wszystkich ciggow pieszo jezdnych, drég r
Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby spetni¢ klase o$wietlenia P3 z
macy przyjmujac nizsza klase o$wietlenia w godzinach od 23% do 5%.
Wykonaé obliczenia fotometryczne odwietlenia dla charakterystycznych
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

owerowych, chodnikow,
zastosowaniem redukcji

sytuacji drogowych bez

Wymagana klasa oéwietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego

ograniczonego dwoma s3siednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sieé o$wietleniowa
Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

sieci TN-C. Uziemiac¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach podaé¢ odlegtosci miedzy st
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii

upami i diugosci kabli

napowietrznej SN lub WN

nanie$é¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pr

cy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.

instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny

pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemame sieci oSwietleniow
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

ej.

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie

z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.5.2.Projektowana trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy

prowadzi¢ zachowujac odlegtosé minimum 2m od lica pni drzew.

Projektowane o$wietlenie od strony potudniowej potgczy¢ na podziat sieci z najblizsza latarnig
oéwietlenia schodow w kierunku ul. Kartuskiej. W istniejace] latarni wymieni¢ zlgcze na tabhczke

podziatowa. Mostki podziatowe zawiesi¢ wewngtrz wneki stupowej.
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5. Szafki oswietleniowe

5.1.

Zaktualizowa¢ schemat sieci i szafki oswietleniowej.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

6.10.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kalor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosc na
Il strefe wiatrowa. Pomalowad metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbag antykorozyjng
polimerowg.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggow komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw 1 wysiegnikéw uzgodnié z wlasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowacl latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejacych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyjac¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?2,
Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowe;j (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokodt stupow
zahezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty naley zakry¢
zyzna ziemia i zadarnic¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne].

Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawyi iZrodta swiatfa.

7.1.

7.2,

7.3.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspdfczynniku oddawania
barw Ra = 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatoé¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum P65, 1l klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:C0.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft opraw uzgodnié z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkdw.

8. Uzgodnienie projektu

3.1

Uzgodnié z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowe] i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oéwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkdéw technicznych

nr {E/67/2021/JR z dnia 27.04.2021r.
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9. Sief oswietleniowa

9.1.
5.2.

8.3.
9.4.

9.5.

9.6.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.5.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Przyia¢ uktadanie kabli odwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach odwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablpwe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabia”, ,rok budowy”.
Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce
stupowej na tzw. ,,choinke” z wydiuzona zytg PEN lub ztgcz IZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.
W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie $rub. Uwzgledni¢ ukladanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oéwietlenim)vej.

Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt {bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajace vrytrzymafos’;é na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa. F

Przyjac¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnegollminimum 300cm?.
Stosowac zamkniecie pokryw wnek sfupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe | aluminiowq dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad
poziom zielefica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi If‘terami wysokosci 5¢cm,
grubosci 5mm na z6itym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé zdftg numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

Wvykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dia catego obwodu oswietleniowego.

Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2zyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywaé iwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczad grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia k= 0,97. Wykonad
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

Y 1 ey~ S,
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12.

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktfadajac maty lub torf, czas
trwania robot w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktore znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,

plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,
12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci whudowanych materiatéw,
12.4. pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz

przejazddw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,

13.

rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych, pomiary rdwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

Uwagi ogdlne
Wybudowane oswietlenie hedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosic koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczyé po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwiazania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.

Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zataceznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.eda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przykladowy przekroj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.
Zatgcznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 23.04.2021r. Naniesiono na mape

ds. o5

Jacek'Raikowski 1P 584-080-50-85; Renon 190030083

GQaﬁsk, dnia 27.04.2021r.

Ighia yacznego . Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk

INSPHCTOR GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
,/,é tel 58 341-20-41, fax 58 52-44-605

“

{podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDi

\;;5
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Zatgcznik nrl

Whybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

o nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
- |
0o I |
|
Podziat sieci Ostatni stup

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
£ E
0
12.3/4
\— nr obwodu

5cm
_gr. 5mm

/— nr stupa

Je

o

B uslaw Nadolny

Opracoqvalz

|




2algeznik nr 3

Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TG-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH |nie
1 zab|35 nr cbwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L 2= (48 [3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodul9

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada

L1=0 L2= ¢ L3=0
6 zab| | nr obwodul|

Nazwa

Nazwa|Rezerwa

.............................................................................................................




Zatgcznik nr 10,
- Przyktadowe wzory opraw parkowych
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- Sposdb maskowania szafki o$wietleniowe]

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokallzowame szafki sterUcheJ przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. p LR

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotusekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukeji obsadzonego uksztattowang roslinnoscig, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki Jub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleZnosci od wielko-
éci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120cm). Zywoplat llioasty Bligzez Iﬂandzkl
altemnatywa: Hortensfa pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewac], ogrodzenlu badz innych elementach o ckreslonej kolorystyce,

zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza siq takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chrnleln: Gdarisk Muzeum Frxelo;ny. Szcrecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dob6r materialow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Poniiej przyktady tego typu maskowania.

L
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