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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie GZDizZ

* Mapa d/c informacyjnych w skali 1:500

* Obowigzujgce przepisy dot. ochrony przyrody
+ Wizja lokalna dnia 10.09.2017 r.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodu miejskiego — zielehAca przy ulicy
Stajennej w Gdansku w rejonie Starego Miasta (cze$¢ dziatki nr 221 obreb 90)
o powierzchni ok. 730m?

Dla tego terenu zostata sporzgdzona we wrzesniu 2017 r. uproszczona
inwentaryzacja zieleni.

Gospodarka drzewostanem zaklada pozostawienie wiekszosci istniejgcych drzew
i wycinke dwoch drzew ze wzgledu na zly stan zdrowotny. Projekt zieleni zaktada
wprowadzenie nasadzen blokujgcych parkowanie wewnatrz skweru, nasadzenia
ozdobne pod koronami drzew, zréznicowane kolorystycznie krzewy lisciaste i iglaste,
trawy, byliny i rosliny cebulowe.

Ponadto zostang umieszczone tawki i kosze na smieci w celu umozliwienia
krotkookresowego wypoczynku biernego. Zostanie wymieniona nawierzchnia. Na
dwéch koncach zielenca projektuje sie wykonanie opaski kamienno - zwirowej,
umieszczenie kul betonowych, uniemozliwiajgcych parkowanie.

1.3. STAN ISTNIEJACY

Drzewa rosngce wzdtuz ulicy dookota skweru to lipy drobnolistne / Tilia cordata
w zréznicowanym stanie zdrowotnym. Wystepujg znaczne podtuzne ubytki kory i pnia
oraz mniejsze ubytki kory na pniu. Dwa drzewa sg w ztym stanie zdrowotnym.
Nawierzchnia trawiasta - do likwidacji.

Teren zielenca wyznaczajg granitowe krawezniki (do zachowania).
Istniejgca nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych 50x50cm przeznaczona jest
do rozbiorki - 181m?.
Do rozbiorki przeznaczone jest obramowanie nawierzchni — obrzeza betonowe —
144mb.
Do demontazu przeznaczono elementy matej architektury:

- fawki — 3szt.

— kosz na $mieci

— donice betonowe 40x80x40cm — 3szt.

— donice betonowe 60x60x55cm — 6szt.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1.4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wprowadzenie nasadzen blokujgcych parkowanie wewnatrz
skweru, nasadzenia ozdobne pod koronami drzew, zrdéznicowane kolorystycznie
krzewy lisciaste i iglaste, trawy, byliny i rosliny cebulowe.
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Ponadto zostang umieszczone tawki i kosze na $mieci w celu umozliwienia
krotkookresowego wypoczynku biernego oraz zostanie wymieniona nawierzchnia.

1.5. PROJEKT NASADZE N

Wykaz ro slin do nasadze n (tabela)

wielkos¢
gatunek gestosc‘: oy po;em‘mka pozadana
Ip. nazwa polska sadzenia ilos¢ materiatu cecha rodlin
P (szt/m2) nasadzeniow v
ego
KRZEWY LISCIASTE
1 |suchodrzew mirtolistny 1117 c2
hortensja pitkowana — kwiat niebieski
2 " 1ap o 258 c2 (koniecznos$¢ zastosowania
odm. "Bluebird , .
kwasnego podtoza)
tawuta japonska . .
e 2
3 odm. "Albiflora" 141 o kwiat biaty
KRZEWY IGLASTE
$rednica fi 20cm
4a |cis pospolity 12 Cc5 do formowania w regularne
kule
$rednica fi 35-45
4b |cis pospolity 9 c7,5 do formowania w regularne
kule
$rednica fi 60-70
4c |cis pospolity 11 Cc12 do formowania w regularne
kule
BYLINY
5 brunera wielkolistna 7 60 c2 lis¢ zielono-srebrn
odm. np.. "Silver Wings" y
6 |barwinek pospolity 10 1766 c2 kwiat niebieski
7 funkia ) - 9 203 2 Iis’c’ziglonyzbiafym
odm. np.."Patriot brzegiem
8 |marzanka wonna 20 293 C0,5
9 rozchodnluk o.ka zaf}'/ 7 57 C2 kwiat rézowy, lisé zielony,
np..odm. "Brillant wys. ok.. 0,5m
10 |szatwia omszona 9 54 c2 kwiat fioletowy
TRAWY | TURZYCE
11 |rozplenica japonska 3 24 c2
12 |turzyca biata 12 203 c2 lis¢ zimozielony
ROSLINY CEBULOWE
czosnek ozdobny
odm. Mount Everest . . .
13 lub White Giant lub Mont 150 kwiat biaty olbrzymi
Blanc
14 tulipan odm. White Wings 150 kwiat biaty
lub Jan Pawet Il - -




Rosliny sadzone pod koronami drzew istniejgcych nalezy sadzi¢ z zachowaniem
ostroznosci jesli chodzi o korzenie istniejgcych drzew - sadzic punktowo
w pojedyncze dotki.

Powierzchnia pod nasadzenia: 474,99m?.

SADZENIE KRZEWOW

Obejmuje zakup materiatu roslinnego pojemnikowanego, zgodnego z parametrami
wskazanymi w dokumentacji projektowej, krzewy o wyksztalconym pokroju, z
minimum 5-7 pedami, wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z dokumentacjg
projektowg, wymiana gruntu o pH wlasciwym dla sadzonego gatunku pod
projektowane grupy krzewdéw na glebokos¢ 40 cm i przekopanie go z gruntem
rodzimym oraz zasilenie obornikiem granulowanym, dostarczenie roslin i wody,
posadzenie (z uzupelnieniem podtoza) i podlanie, $cidtkowanie otoczakami,
wykonanie cie¢ korygujgcych oraz wywdz odpaddw.

WYMOGI DLA KRZEWOW SADZONYCH

Cechy ogolne.

Materiat sadzeniowy powinien by¢ opatrzony etykietg, czysty odmianowo,
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, posiadac¢ zdrewniate pedy
wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg, zahartowany, prawidtowo
uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dlugosci peddéw, réownomiernie rozkrzewiony, zwarty, zdrowy, wolny od
szkodnikéw i patogendéw, pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach, bez
uszkodzen mechanicznych, bez martwic, zmarszczen i pekniec kory.

Cechy systemu korzeniowego.

System korzeniowy materiatu sadzeniowego powinien by¢ skupiony, zwarty, silnie
przerosniety, prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, odpowiedni gabarytowo, z
pojemnika.

Cechy p edéw gtownych.

Pedy gtébwne powinny by¢ proste, bez odrostow ponizej miejsca szczepienia, dobrze
zrosniete z podktadka.

Cechy korony.

Korona powinna by¢é w peini uformowana i rozgateziona, o pokroju
charakterystycznym dla odmiany i gatunku, barwa lisci powinna byc¢
charakterystyczna dla odmiany, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z
plamkami i nienormalnymi odbarwieniami, pgki kwiatowe i liSciowe powinny byc¢
zdrowe, bez oznak zasychania.

W momencie sadzenia rosliny powinny posiadaé¢ jednakowe parametry.
Rosliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny miec¢ zblizone wielkosci i
pokro;.
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W trakcie wykonywania nasadzeh nalezy uwazaC na istniejgce uzbrojenie
podziemne.

SADZENIE BYLIN

Obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego, wyznaczenie miejsc sadzenia,
roztozenie roslin, wykopanie dotkdw i posadzenie, przyciecie pedow, podlanie roslin
w sposoOb zapewniajgcy przesigkniecie bryty korzeniowej. Korzenie bylin nie mogg
sie podwijac, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt Scisnieta. Przed sadzeniem glebe
nalezy oczysci¢ z chwastow wieloletnich.

WYMOGI DLA BYLIN

Byliny do czasu posadzenia muszg byC¢ zacienione, ostoniete od wiatru
I zabezpieczone przed wyschnieciem. Posiada¢ powinny nastepujgce cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do sadzenia,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢é charakterystyczne dla gatunku
i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Byliny — wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zwiedniecia lisci i kwiatow,

- uszkodzenia pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

Byliny sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielkos¢ roslin okresla sie na
podstawie wielkosci pojemnika.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta
korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie
nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splgtanych korzeni, ktérych wierzchoiki
winny by¢ jasne izywotne. Na organach trwatych (klgcza, bulwy, korzenie,
zdrewniate nasady tegorocznych peddéw) powinny by¢ widoczne pagki odnawiajgce,
ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen
mechanicznych i objawow chorobowych, wiasciwie wybarwione (niektére byliny
wykazujg duze zmiany, intensywniejsze wybarwienie mtodych pedéw wyrastajgcych
wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lisci) w okresie wegetaciji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie sciete
pedy, ale muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne. Wysokosci sie nie
okresla, poniewaz zalezy ona od terminu rozmnazania i sadzenia do pojemnikéw, na
0got rosliny rosngce w gruncie sg dwa lub wiecej razy wyzsze (nie dotyczy to niskich
bylin do ogrodu skalnego) niz te uprawiane w pojemnikach.



Byliny w pojemnikach transportuje sie najczesciej w skrzynkach albo na wozkach.

SADZENIE CEBULOWYCH

Cebule wysadza¢ nalezy jesienig na gtebokos¢ ok. 5 cm na rabatach wg projektu
nasadzen. Cebule powinny by¢ uktadane w odstepach dopasowanych do wielkosci
cebul. Zachowanie wiasciwych odstepow pozwala pdzniej roslinom zachowac
naturalny wyglad.

Otwor w glebie powinien mie¢ takg wielkosé, aby mozna bylo posadzong w nim
cebule obsypac¢ dookota spulchnionym podtozem. Duze, ptaskie cebule powinno sie
uktadac lekko skosnie, aby unikng¢ probleméw z nadmierng wilgotnoscig podtoza
pod cebulg. Cebule nalezy przykry¢ ziemig, a nastepnie uklepa¢ powierzchnie.

WYMOGI DLA CEBULOWYCH

Cebule muszg by¢ twarde, miesiste, bez objawdéw chorobowych i mie¢ zdrowy
wyglad. Luski zewnetrzne cebul muszg by¢ nienaruszone i bez plam. Wielkos¢ cebuli
ma znaczenie dla wielkosci dorostej rosliny i kwiatéw, a wiec dla jakosci rosliny. Im
wieksza cebula (np. u tulipana) tym wiekszych kwiatdbw mozna sie spodziewac.
Cebule nalezy przechowywaé¢ w stanie suchym, w miejscu wentylowanym,
o0 umiarkowanej temperaturze i bez dostepu Swiatla stonecznego. Mate cebule
mozna z powodzeniem przechowywac¢ w piasku. Poniewaz przechowywanie cebul
nie jest proste, zaleca sie kupowanie ich bezposrednio przed sadzeniem.

Scidtkowanie

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczacym prawie wszystkich roslin  jest ich
Scidtkowanie. Do sScidtkowania pod roslinami nalezy utozy¢ czarng wioknine oraz
otoczaki o frakcji 16-32 mm w kolorze naturalnym warstwg 5 cm.

Powierzchnia do pokrycia otoczakami pod roslinami: 474,99m?.
Powierzchnia do utozenia agrowtékniny pod roslinami: 474,99m?2.

Ziemia urodzajna

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna uzyta pod obsadzenia
wykorzystane w projekcie zieleni: powinna by¢ to ziemia posiadajgca wkasciwosci
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nastepujgce charakterystyki:

- ziemia (humus) dostarczona na miejsce wsadzenia roslin — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

PIELEGNACJA — 1 rok

Krzewy i byliny oraz cebulowe muszg zachowa¢ zywotnos$¢ po uptywie roku od
nasadzenia.

Aby rosliny sie dobrze przyjety w poczatkowym okresie nalezy je podlewac.

W poézniejszym okresie nalezy zapobiec niszczeniu, kradziezy oraz monitorowaé¢ stan
sanitarny, zdrowotny i techniczny. W ramach tych czynnosci nalezy na biezgco
prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne i w przypadku wypadnigcia uzupemic.



Dosadzanie wypaddw.

Rosliny po posadzeniu muszg by¢ co roku poddane obowigzkowej wiosennej (w
miesigcu maju) kontroli pod wzgledem zywotnosci. Nalezy uwzgledni¢ dosadzanie
wypadow w okresie gwarancyjnym oraz uzupetnianie otoczakow.

Podlewanie nowych nasadze n — nalezy podlewaé ok. 20 I/m? wody, co 15 — 20 dni
(w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych).

Nawo zenie nowych nasadze h — 1 raz w sezonie, wiosng nawozem o przedtuzonym
dziataniu.

Pielegnacja bylin polega na ich regularnym, odchwaszczaniu, nawozeniu,
uzupetnianiu $ciokki, przycinaniu bylin, usuwaniu przekwittych kwiatostanéw
i obumartych peddw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz
opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin. Czestotliwos¢
podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkow atmosferycznych. Podlewanie ro$lin
wodg nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy przesigkniecie bryly korzeniowej.
Odchwaszczanie polega na pieleniu bylin, zebraniu chwastéw i ich wywozie —
wysoko$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm, a w przypadku chwastow
ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 15% powierzchni bylin.
Nawozenie bylin powinno odbywa¢ sie w sezonie wiosennym nawozami
wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci
8kg/100m? (max. do potowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max. do potowy
pazdziernika z zastosowaniem nawozu jesiennego z wysokg zawartoscig fosforu i
potasu, bez azotu). Ostatnie nawozenie azotem musi by¢ przeprowadzone nie
pozniej jak w potowie lipca. Nawozy jesienne stosujemy od konca sierpnia do
pazdziernika. Uzupetnianie $ciotki powinno odbywac¢ sie na biezgco, tak aby jej
warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm. Regularnie nalezy usuwac przekwitte
kwiatostany oraz obumarie/zaschniete pedy. Byliny nalezy regularnie kontrolowac¢
pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikow, a ewentualne porazenie nalezy
usuwaé za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin  w konsultacji
Z przedstawicielami GZDiZ.

1.6. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Projektuje sie ustawienie 10 tawek i 4 koszy na $mieci. Typy przedstawiono
na rysunku nr 5.
Elementy zakupié jako gotowe, montaz wg instrukcji producenta.

tawka - konstrukcja metalowa, malowana w kolorze RAL7016, struktura matowa.
Siedziska — drewniane, w kolorze wg wytycznych Inwestora, zabezpieczone
przeciwko korozji biologicznej.

Kosz na $mieci — 1szt., metalowy, malowany w kolorze RAL7016, struktura matowa.
Okfadzina drewniana, w kolorze wg wytycznych Inwestora, zabezpieczona przeciwko
korozji biologicznej.

Kule betonowe z kolorze jasnoszarym.
fi 50cm — 10szt.

fi 35cm — 7szt.

fi 20cm — 5szt.



Elementy wyposazenia powinny by¢ objete min. 3 letnig gwarancjg producenta.
Dopuszcza sie odstepstwo od wskazanych parametrow elementéw wyposazenia
za zgodg Inwestora.

1.7. NAWIERZCHNIE

Projektuje sie wykonanie nawierzchni przeznaczonej dla pieszych.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej 20x20cm, piukanej, z warstwg
mineralng, w kolorze jasnoszarym — 156m?>.

Opaske oraz pozostate fragmenty nawierzchni pieszej wykonac¢ z kostki granitowe;j
szesciennej, o boku 8-11cm, w kolorze jasnoszarym - 68m?.

Nawierzchnie wykonac¢ w obrzezu granitowym 8x20cm — 179mb

Na dwdch koncach zielehAca projektuje sie wykonanie opaski. Zastosowacé zwir
frakcji powyzej 20mm oraz otoczaki / kamienh rzeczny, frakcji do 200mm, w kolorze
szarym.

1.8. MALA RETENCJA

W celu powigkszenia chtonnosci wod opadowych przez zagospodarowywany teren
zielony, zaprojektowano miejscowe obnizenia terenu, wg rysunku nr 3.



