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1. WSTEP

Wykonano opinie geotechniczng dla budowy $ciezki wokdt Zbiornika
Kolorowego w Gdansku przy ulicy Niepotomickiej, dziatka nr 304/8, wojewodztwo
pomorskie.

Miejsce wykonanego otworu przedstawia sie na mapie dokumentacyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1.

Powierzchnia terenu w obrebie planowanej budowy jest dos¢ ptaska. Rzedne
terenu ksztattujg sie na poziomie okoto 46,0 m n.p.m.

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkdédw gruntowo-wodnych,
ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowane;j
budowy.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 2012
poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
1: Zasady ogodlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych obiekt budowlany zaliczono

do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Punkty badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych. Rzedne otworéw ustalono na
podstawie danych zawartych w serwisie internetowym Geoportal
(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html).

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Macieja Kurdzieko w pazdzierniku 2020 r.

Wykonano:
- otwdr wiertniczy do gtebokosci 2,0 m p.p.t
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W czasie wiercen pobrano proby do badan makroskopowych gruntu i ustalono

poziomy zalegania warstw geotechnicznych.

2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjna w skali 1:500,
e Opis symboli i znakoéw uzytych na profilu,
e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
e karte otworu geotechnicznego,

e niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Dokumentowany teren pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego
Polski (wg Kondracki, 1998), potozony jest na terenie Pojezierza Kaszubskiego.

Ponizej nasypdw niekontrolowanych o migzszosci 1,2 m w profilu wykonanych
otworow zalegajg osady lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych oraz
osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski srednie.

Powierzchnia terenu w obrebie planowanej budowy jest dos¢ ptaska. Rzedne
terenu ksztattujg sie na poziomie okoto 46,0 m n.p.m.

W wykonanym otworze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
rzednej 44,2 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczegdlnych gruntdw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym stanowigcym zatgcznik

nr4.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu opiniowanego terenu, ponizej nasypow niekontrolowanych,
wystepujg grunty rodzime roznigce sie genezg, litologia oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do
kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono

na podstawie badan makroskopowych, zaleznosci korelacyjnych i innych badan
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regionalnych, zgodnie z normg Eurokod 7. PN-EN 1997-1. Projektowanie

geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

e Gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie twardoplastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosSci
IL6n =0,20.

Warstwa geotechniczna Il
e Piaski Srednie, wystepujgce w stanie  Sredniozageszczonym.

Wyprowadzong wartoS¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosSci
IbsN = 0,50.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

51. W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
w podtozu wystepujg srednio korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty
wydzielonej warstwy geotechnicznej | i Il sg nosne. Natomiast nasypy

niekontrolowane s3 stabonosne.

5.2. Z uwagi na okreslone warunki gruntowe i konstrukcje budynku proponuje
sie dla obiektu I kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych.

5.3. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

obreb 0074, wojewddztwo pomorskie.

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie planowang
Sciezke posadowi¢ bezposrednio po catosciowym lub czesSciowym
wybraniu nasypow niekontrolowanych i zastgpienie ich gruntami

piaszczysto—zwirowymi zageszczonymi do stopnia zageszczenia Ip 2= 0,6.

W wykonanym otworze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na

rzednej 44,2 m n.p.m.

Prowadzone prace budowlane i fundamentowe nie mogg naruszyc¢
statecznosci obiektow istniejgcych, tzn. budynkdéw, drég oraz instalacji

podziemnych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.



LEGENDA:

- otwdr geotechniczny

Lokalizacja:

Gdansk
MAPA

DOKUMENTACYJNA ul. Niepotomicka
dziatka nr 304/8, obreb 0074
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

ZGODNIE Z Eurokodem 7

Stan gruntu
. i ;.
) -
§ 5 = © S 2 'g
= Q © 3 [ W= ©
2 c o 5 c o 5 o 2 £ =
S = 20 3 = 3} N @ £ 5 ®©
3 (&) (5] c < = 5 3 8] 0 — ko ~ O — w S
] @ 9} S © 3 = O — 3w o S o'© s 8F
5 2 S 59 = e T — ot oo R B 8% cZa
= g & 52 8 5 & | g2 | g2 ¢s Eg2 | g5
£ = B £ N Z 2 g &J @ 3= ST S
n ke = Sz o & 5 2 8 <] ] H g2
£ 5 Pa 2 5~ 3 v S S5 =<
z N = o @ - ol =
2 o < | g s © 52 £ 2
le) z 2 1) 3
2 €N fin}
n
Nasypy
niekontrolowane - nN
o
el
o
N Gliny piaszczyste
g Osady lodowcowe i Gp - 0,20 16,0 2,20 0,031 18,0 36,0 -
<
S
o
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Osady wodnolodowcowe /i Ps+z 0,50 - 16 1,85 0,0 31,0 70,0 -
Opracowat: mgr inz. Maciej Kurdzieko

Data: pazdziernik 2020 r.

TABELA PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Miejscowosc:

Gdansk, ul. Niepotomicka

Obiekt:

Dziatka nr 304/8, obreb 0074

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3
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OTWORU WIERTNICZEGO
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