Gdansk, 10.06.2021 r.

80-560 Gdansk

| Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
H |“ ‘ 2 ul. Zaglowa 11
RPW/10152/2021 P

Data:2021-06-17 DRMG

Dot.: Wniosku o wydanie wytycznych do budowy schodéw terenowych prowadzacych od ul. Focha w
strone placu zabaw na Wroniej Gérce z zakresu zadan z dodatkowych Srodkéw finansowych Rad
Dzielnic 2021r.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje ponizej
wytyczne:

e W N —

Zakres: zejscie od ul. Focha w strone placu zabaw na Wroniej Gérce

Dzielnica: Aniofki

Wytyczne schodéw terenowych oraz nawierzchni:

Parametry schodéw terenowych nalezy przyja¢ w oparciu o zapisy okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zi. zm.).

Nalezy zachowac¢ zgodnos¢ z zapisami obowigzujgcego MPZP nr 1235 na terenie objetym inwestycja.
Schody nalezy wykonac z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej estetyce. Bloki powinny
posiadac wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke.

Schody nalezy wyposazy¢ w betonowy podjazdy dla wozkdw, pozostawiajgc schody (poza podjazdem) o
szerokosci min 150cm. Szeroko$¢ najazdéw powinna wynosi¢ 30cm, szeroko$¢ przestrzeni miedzy
najazdami - 40cm. Najazdy i stopnie miedzy najazdami nalezy wykona¢ z docinanych prefabrykowanych
blokéw betonowych.

Podesty nalezy wykonaé¢ w nawierzchni ciggu pieszego.

Nawierzchnie ciggu pieszego oraz spoczniki schodéw nalezy wykona¢ z ptytek betonowych gtadkich
30x30cm w kolorze szarym.

Schody nalezy wyposazy¢ w barierki przynajmniej po stronie podjazdéw. Barierki nalezy zaprojektowac
jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat
struktura. Wzér barierki powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do wzoru barierki ukazanej
w zatgczniku nr 1. Wzér nalezy zaopiniowac w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej przesytajgc na adres
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

Projektowane schody nalezy dowigza¢ do istniejgcych ciggdéw pieszych.

W opisie technicznym zawrze¢ spos6b odwodnienia schodéw terenowych.
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e Zaleca sie uwzglednienie w opracowaniu przeniesienia stupa oswietleniowego poza cigg pieszy. O warunki
usuniecia kolizji odwietlenia nalezy wystapi¢ do GZDiZ.

4. Wytyczne do zieleni:

e Nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢ istniejacg zieleri. W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca
zielenig, drzewa i krzewy nalezy przesadzic.

e W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp nalezy stosowac naturalne metody umocnienia, np. maty
kokosowe obsadzone roslinnoscig okrywowa lisciastg kwitngca.

e Wzdluz projektowanych schodéw wskazane jest wprowadzenie/uzupetnienie nasadzen krzewéw w
potaczeniu z rodlinnoscig okrywowa lisciasta.

e Nalezy opracowac projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w rejonie objetym inwestycja.

5. Jednoczednie informujemy, ze:

o Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji - oraz poswiadczonej przez projektanta za
zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

e We wniosku nalezy zatgczy¢ pismo ze wskazaniem przysztego uzytkownika schodéw terenowych

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Infrastrukiox| i Hemontow

Zatacznik nr 1. Sugerowany wzor barierki. Anna Bebraipaka
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