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OPIS TECHNICZNY

1. Temat: REMONT ISTNIEJACYCH CHODNIKOW ORAZ NAWIERZCHNI JEZDNI
UL. WEGLARSKIEJ W GDANSKU WRAZ Z PRZEBUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
W RAMACH ZADANIA "REWALORYZACJA ULIC GLOWNEGO MIASTA”

2. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu istniejgcych chodnikéw oraz
nawierzchni jezdni ul. Weglarskiej w Gdansku. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 22, 32,46/2,
168, obreb 089. Wszystkie dziatki stanowig pas drogowy.

4. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

obowigzujace normy i przepisy projektowe;

wizja lokalna;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1110, Uchwata nr XI/266/2003 Rady
Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Srddmiescia — rejon Gtéwnego Miasta w miescie Gdansku;

5. Stan istniejacy:

Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej. W sasiedztwie ulicy znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa oraz prowadzone sg ustugi.

W stanie istniejacym na projektowanym odcinku wystepuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej
ograniczona na catej diugosci kraweznikami kamiennymi o szerokoSci 25 cm. Jezdnia jest w ztym
stanie technicznym — wystepujq liczne wyboje oraz spekania.

Chodniki po obu stronach ulicy posiadajg kilka rodzajow nawierzchni. Wystepujg ptyty
chodnikowe betonowe o wymiarze 50x50 cm, piytki chodnikowe betonowe o wymiarze 30x30 cm
0 powierzchni ptukanej oraz kostka kamienna. Ptyty chodnikowe sg w zlym stanie technicznym,
czesciowo popekane, nawierzchnia jest nieréwna. Chodniki z ptytki chodnikowej o powierzchni ptukanej
z opaskami z kostki kamiennej sg w stanie dobrym. Piytki utozone sg w uktadzie liniowym,
Z przesunieciem.

Wzdtuz elewacji budynkéw zlokalizowane sg naswietla piwnic oraz schody. W przewazajace;
czesci stan naswietli jest zty, kraty naswietli wymagajag wymiany.

Na dtugosci ulicy dozwolone jest parkowane rownolegte pojazdéw na jezdni, wzdtuz kraweznika.
Ulica posiada oznakowanie pionowe i poziome. Przej$cia dla pieszych sg wyznaczone.



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejaceqo:

Fot. 1. Widok na ul. Weglarskg od strony Fot. 2. Widok na ul. Weglarskg od strony
ul. Swigtego Ducha - strona wschodnia ul. Swigtego Ducha - strona zachodnia

Fot. 3. Nawierzchnia chodnika z plytek Fot. 4. Nawierzchnia chodnika z ptyt
chodnikowych ptukanych i kostki kamiennej betonowych w stanie ztym
- w stanie dobrym

Fot. 5. Nawierzchnia jezdni ul. Weglarskiej Fot. 6. Nawierzchnia jezdni ul. Weglarskiej
- pas postojowy w stanie ztym



6. Stan projektowany:

Projekt obejmuje remont ul. Weglarskiej w Gdansku na cafej jej dtugosci, tj. od skrzyzowania
z ul. Szeroka do skrzyzowania z ul. Swietego Ducha.

W ramach remontu zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu
istniejacej kostki kamiennej rzedowej typu starobruk. Kostke nalezy pozyska¢ z miejsca robdt.
W przypadku braku wystarczajgcej ilosci materiatu nalezy pozyska¢ kostke analogiczng jak na
ul. Swietego Ducha. Szeroko$¢ istniejgcej jezdni wynoszaca 7,0 m zostanie zachowana, a jej krawedz
zostanie wyznaczona poprzez istniejgce krawezniki kamienne.

Ciagi piesze na chodnikach zostang wyznaczone poprzez piytki betonowe 30x30x6 cm
0 powierzchni ptukanej z otoczakami drobnej frakcji, w uktadzie karo.

Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano drzewa w donicach, a na chodnikach zaplanowano
umieszczenie elementow matej architektury w postaci tawek i stojakow rowerowych. Zaktada sie
rowniez zlicowanie krat naswietli piwnic z nawierzchnig chodnika oraz ich wymiane na nowe,
nawigzujace do historycznego charakteru ul. Weglarskie;.

Zaprojektowano statg szeroko$¢ jezdni na catej dtugosci opracowania, z miejscowym
dopasowaniem do przebiegu kraweznikéw na skrzyzowaniu z ul. Swietego Ducha. Spadek poprzeczny
jezdni wynosi 1,7%, spadki poprzeczne chodnikdw nie przekraczajg 3%. Spadki podtuzne jezdni
zawierajg sie w przedziale od 0.5% do 1.0%.

Zaktada sie wykorzystanie istniejacej kostki rzedowej do utozenia jej jako nowej nawierzchni
ul. Weglarskiej (Fot. nr 7), na catej dtugosci projektowanego odcinka. Kostke kamienng nalezy uktada¢
w rzedach z przesunieciem, zgodnie z rysunkami schematu utozenia nawierzchni (Rys. D_04.1).
Projekt zaktada wypetnienie przestrzeni miedzy kostkami kamiennymi fugg przeznaczong do
nawierzchni z kostki kamiennej, ktorej szerokos¢ powinna wynosi¢ 5+15 mm i posiada¢ nastepujace
parametry:

e wytrzymato$¢ na Sciskanie: 255N/mm2,
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 29N/mm?,
przeznaczona do spoinowania nawierzchni pod cigzki ruch pojazdéw,
odporna na dziatanie mrozu i soli stosowanej przy odladzaniu,
odporna na czyszczenie mechaniczne i strumienia wody pod cisnieniem,

e odporna na $cieranie.

W miejscach, gdzie zostanie dopuszczony postdj lub parkowanie pojazdéw nalezy zastosowac
impregnacje (zabezpieczenie przed trwatym zabrudzeniem) elementéw betonowych i kamiennych.

oij 6. Kostka kamienna rzedowa



Krawedzie jezdni wyznaczono przy wykorzystaniu istniejgcych kraweznikow kamiennych,
pozyskanych w miejscu robét (Fot.7) o wymiarach: dtugo$¢ ok. 100 cm, szerokos¢ 25 cm.
Zaprojektowano wyniesienie kraweznikow na wysoko$¢ 12 cm, z miejscowym zanizeniem do 2 cm na
ditugosci sugerowanych przejs¢ dla pieszych (oznaczone na planie drogowym - rys. D_01).

Istniejace krawezniki kamienne z profilowaniem w celu odprowadzenia wody do rynsztoka nalezy
pozostawic i sytuowac na linii dzisiejszych rur spustowych.

Fot. 7. Kraweznik kaienny

W pasie chodnika zaprojektowano opaske wzdtuz kraweznika kamiennego z kostki granitowej
o0 bokach i gbrze tupanej 4/6 cm koloru szarego (Fot. 8). Szeroko$¢ projektowanej opaski w obrebie
skrzyzowania z ul. Szerokg zostata dostosowana do szeroko$ci opasek istniejgcych na ul. Szerokiej. Na
skrzyzowaniu z ul. Swietego Ducha opaska zostata zakoriczona przed wytukowaniem, analogicznie jak
na drodze poprzeczne;j.

Pomiedzy ptytkami betonowymi, a pierzejg budynkow zaprojektowano pas kompensacyjny
z kostki granitowej o bokach i gérze tupanej 4/6 cm.

i

kach i gorze fupanej 4/6 cm

T S

. ot. 8. Kostka ganitowa bo



W ciggu chodnika zaprojektowano nawierzchnie z ptytek betonowych 30x30 ¢cm o powierzchni
ptukanej z otoczakami drobnej frakcji, w uktadzie karo (Fot. 9). Nalezy zastosowac ptytki betonowe
w kolorze analogicznym jak istniejgce na terenie ulicy.

Fot. 9. Nawierzchnia z ptytek betonowych o powierzchni ptukanej 30x30 cm.

Fuga pomigdzy kostkami granitowymi 4/6 cm powinna by¢ szerokosci miedzy 5 mm a 8 mm.
Natomiast fuga pomiedzy ptytkami betonowymi powinna wynosi¢ 5 mm. Fugowanie nalezy wykonaé
w taki sposob, aby gtebokos¢ fugi od lica nawierzchni nie przekraczata 2 mm.

Spadki poprzeczne na chodnikach wynoszg od 0.7% do 3%.

W celu utatwienia poruszania sie¢ osobom z niepetnosprawnoscig wzroku, w obszarze
sugerowanych przej$¢ dla pieszych, zastosowano pas ostrzegawczy w postaci ptytek chodnikowych
kamiennych wskaznikowych z wypustkami. Pas nalezy umie$ci¢ w odlegto$ci 60 cm od krawedzi jezdni.
Nalezy zastosowac ptytki granitowe, koloru szarego o wymiarze 40x40x6 cm (Fot. 10). Przestrzenie
miedzy ptytami nalezy wypetnic fugq elastyczng o szerokosci max. 5 mm.
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Fot. 10. Plyta chodnikowa kamienna wskaznikowa szara 40x40x6 cm

Projektuje sie rozmieszczenie tawek zlokalizowanych na chodnikach ul. Weglarskiej, wzdtuz
kraweznika. Zaprojektowano tawki z oparciem i podfokietnikami, usytutowane oparciem w strone jezdni.
Szczegdtowy opis tawek, wraz z warunkami technicznymi montazu, zamieszczono w zatgczniku nr 1.
Lokalizacja poszczegolnych tawek okreslona jest na planie drogowym (rys. D_01).

Wzdtuz ul. Weglarskiej zaprojektowano rozmieszczenie stojakow rowerowych. Zaprojektowano
zgrupowania stojakéw po 2 szt. w jednym rzedzie. Stojaki nalezy sytuowac pod katek 45st. w stosunku



do kraweznika oraz w rozstawie 1,5 m. Szczegdtowy opis stojakéw wraz z wytycznymi dot. sposobu
montazu zamieszczono w zatgczniku nr 1. Lokalizacja stojakow okreslona zostata na planie drogowym
(rys. D_01).

Projekt przewiduje ustawienie koszy na odpadki w miejscach wskazanych na planie drogowym,
w sasiedztwie skrzyzowan z poprzecznymi ulicami Szerokg oraz Swietego Ducha (rys. D_01).
Szczegotowy opis stojakdéw wraz z okresleniem montazu zamieszczono w zataczniku nr 1. Ostateczng
lokalizacje koszy nalezy skonsultowac na etapie budowy z Dziatem Oczyszczania GZDiZ.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano réwniez donice. Projekt przewiduje ustawienie donic
o wymiarach 1,5x1,5 m oraz 1,0x1,0 m, zgodnie z rozmieszczeniem na planie drogowym (D_01).

Przewiduje si¢ ustawienie parkomatu. Urzadzenie nalezy zlokalizowa¢ w sposob nie

powodujacy utrudnien dla pieszych, przy Scianie budynku Szeroka 8/10. Nie nalezy umieszczaé
urzadzenia bezposrednio przy jezdni w celu unikniecia uszkodzenia przez pojazdy oraz zasypywania
$niegiem i solg odladzajaca.
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Fot. 11. Parkomat

Istniejace kraty do naswietli piwnic nalezy usungé i wykona¢ nowe naswietla, ktore bedg
Zlicowane z nawierzchnig chodnika. Murki na ktorych byly zamocowane kraty przewiduje si¢ podcig¢
w glab projektowanej nawierzchni. Na murkach zaprojektowano wylewki z fibrobetonu o szerokoSci
odpowiadajacej szerokosci istniejgcego murka oraz o wysokosci min. 15 cm. Elewacje po podcigciu
murkéw muszg by¢ odtworzone do stanu odpowiadajgcego pozostatej czesci elewacji. Kraty na
naswietlach (Fot. 12) powinny byé oparte na katownikach stalowych. Projekt zaktada katowniki
walcowane na gorgco o wymiarach 45x45x4 mm. Katowniki te muszg by¢ przytwierdzone od géry do
murka naswietli. Kazda krata systemowa zbudowana jest po obwodzie z katownika walcowanego na
goraco o wymiarach 40x40x4 mm. Grubos¢ krat wynosi 4 cm. Krata ta sktada sie z ptaskownikow
nosnych 40x4 mm o rozstawie ok. 3 cm. Ptaskowniki no$ne potaczone sg takimi samymi ptaskownikami
przyspawanymi od spodu. Szczegétowy rysunek konstrukcji naswietla przedstawiono na Rys. D_04.2.
Kraty jak rowniez katowniki na murku powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL7021). Naswietla nalezy wykona¢ w ptaszczyznie chodnika ze spadkiem w strone
jezdni.



Fot. 12. Typ kraty na murkach na$wietli

Nalezy wyregulowa¢ w zakresie planu wszystkie kotnierze zasuw wodociggowych i gazowych,
pokrywy studni kanalizacji sanitarnej, pokrywy betonowe komdér cieptowniczych. Wiazy studni
kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ logo miasta Gdariska.

Projekt odwodnienia przewiduje podtaczenie wszystkich rur spustowych odwodnienia dachéw do
kanalizacji deszczowej. W zwigzku z regulacjg wysokosciowg nawierzchni chodnikdéw nalezy podniesé¢
skrzynki rewizyjne rur spustowych powyzej nowej nawierzchni.

Wtazy oraz ramy (kotnierze) studni teletechnicznych oraz pokrywy wtazéw komér cieptowniczych
i innych nalezy wypetni¢ z zastosowaniem materiatu odpowiadajgcego nawierzchni ulicy badz chodnika
w danym miejscu np. z kostki granitowej (Fot. 13 i 14), kostki rzedowej lub ptytki chodnikowej o
nawierzchni ptukanej. Jesli pokrywa studni zlokalizowana jest czeSciowo na réznych nawierzchniach
chodnika, nalezy takze stosowa¢ wyzej opisang zasade.
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Fot. 14. Pokrywa z wypetnieniem Fot. 15. Pokrywa z wypetnieniem
Z kostki granitowej z plytki chodnikowej

Projekt obejmuje, w przypadku naruszenia, odtworzenie zabezpieczenia scian piwnic przylegtych
do chodnika budynkéw, na fragmentach odpowiadajacych grubosci warstw konstrukcyjnych
wykonywanej nawierzchni uktadu drogowego. Po przeprowadzeniu rozbidrek istniejacych nawierzchni
i korytowaniu, nalezy rozebra¢ uszkodzone, spekane i ,gtuche” tynki. Sciany fundamentowe nalezy
oczysci¢, a nastepnie wyrdwnac tynkiem cementowym kat. Il. Na tak przygotowane i suche podtoze
nalezy szczelnie utozy¢ warstwe asfaltowego roztworu gruntujgcego modyfikowanego kauczukiem
SBS. Grubo$¢ utozonej powtoki powinna wynosi¢ min. 3 mm. Podczas uktadania izolacji nalezy
przestrzegac¢ zalecen producenta. Roztwér gruntujacy nie moze zawiera¢ rozpuszczalnikéw. Roztwor
powinien by¢ bezpieczny dla Srodowiska i nie powinien wchodzic w reakcje z wodg opadowg
igruntowg. Na tak przygotowane warstwe izolacyjng nalezy potozyC folie kubetkowg w celu
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem od kruszywa warstwy podbudowy.



8. Konstrukcja:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pdtsztywnych, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz dokumentacje geologiczng. Przyjeto kategoria ruchu KR2.

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaC wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone
w nastepujacej normie: PN-EN 1339 - dla ptyt betonowych.

Przyjeto zasade, ze w wypadku powotfan nie datowanych nalezy stosowa¢ ostatnie wydanie
normy. Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane. Nie dopuszcza sie
stosowania elementéw wytwarzanych na miejscu, badz metodami chatupniczymi.

8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z bruku kamiennego (typ 1):

® warstwa Scieralna z istniejacej kostki kamiennej rzedowej (z odzysku) pozyskanej w miejscu
robét, a w przypadku brakéw materiatu - analogiczna jak na ul. Swietego Ducha

5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5, C90/3,
CBR=60%

® dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza

8.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytek betonowych i ptytek betonowych wskaznikowych (typ 2):

® 6 cm warstwa scieralna z plytek betonowych 30x30 cm o powierzchni ptukanej z otoczakami
drobnej frakcji, w uktadzie karo lub z ptytek kamiennych wskaznikowych 40x40 cm

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3,
CBR=60%

e 10 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/6<6,0 MPa

8.3. Konstrukcja nawierzchni opaski wzdtuz jezdni oraz pasa kompensacyjnego (typ 3):
e 4 cm warstwa $cieralna z kostki kamiennej drobnej o gérze i bokach tupanych 4/6 (granit szary)
e 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3,
CBR=60%

e 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
(cementem) C3/6<6,0 MPa

9. Odwodhnienie:

W zwigzku z remontem ul. Weglarskiej zaprojektowano przebudowe kanalizacji deszczowe.
Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewnione bedzie przez pochylenia podtuzne
I poprzeczne oraz projektowane urzadzenia odwadniajgce. Wody opadowe zostang ujete do systemu
kanalizacji deszczowej. Projekt drogowy pokazuje jedynie lokalizacje wpustéw drogowych, doktadne
rozwigzanie odwodnienia pokazane jest w opracowaniu branzowym.



10. Oswietlenie:

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o stupy parkowe, aluminiowe, stylizowane w kolorze
RAL7021. Na szczycie stupa bedg montowane stylizowane oprawy parkowe z modutami LED o cieptej
barwie Swiatta (2800-3200K), oprawy w kolorze RAL7021. Zastosowano oprawy oswietleniowe
owzorze latami istniejacych w ulicy Weglarskiej/ Sw. Ducha i panskiej. Doktadne rozwiazanie
o$wietlenia pokazane jest w opracowaniu branzowym.

W ramach inwestycji wykonany zostanie rowniez monitoring wizyjny oraz kanat technologiczny
(wg odrebnego opracowania).

11. Zielen:

W projekcie przewidziano nasadzenia roslin w donicach. Przewiduje sie 4 sztuki donic
o wymiarach 1,5x1,5 m i wysokosci 1,0 m oraz 6 sztuk donic o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m, zgodnie
zrozmieszczeniem na planie sytuacyjnym. Powierzchnia nasadzen w jednej donicy wynosi
odpowiednio 2,25 i 1,0 m2. W donicy nalezy umie$ci¢ hydrozel do ziemi ogrodowej utatwiajacy
zatrzymywanie wilgoci. Nastepnie zastosowac ziemie ogrodowg, na ktorej utozy¢ agrowtokning do
Scidtkowania, mocowang za pomocq szpilek. Dno wypetnié 20 cm warstwg keramzytu. Catg
powierzchnie wokét nasadzen wytozy¢ korg ogrodowa $rednio rozdrobniong o frakcji Sredniej ok. 0 mm
- 60 mm (nadajacej sie do nasadzen w pasach drogowych) na grubo$¢ 5 cm. (rysunek: Przekrj
donicy). Szczego6towy opis gatunkowy oraz ilo$ci materiatu sadzeniowego znajdujg sie w tabeli nr 1 i 2:
Wykaz roslin.

Projekt szaty roslinnej jest naniesiony na plan drogowy (D_01) w skali 1:500, ktéry zawiera
umiejscowienie poszczegdlnych elementéw szaty ro$linnej stanowigcych petne zagospodarowanie
terenu ul. Weglarskiej w Gdansku.

Tabela nr 1. Wykaz roslin na jedna donice duza 1.5x1.5x1.0 m

llosé sztuk
N S . . . najedna
r Nazwa roslin Charakterystyka, wskaza|_1|_e W|glkos’c|_matenalu szkotkarskiego donice/
y €
poz. i jego jakosci ilogé sztuk
ogétem
Bardzo odporna odmiana glogu, wyrdznia si¢ tolerancjg na
Gtég mordeniski | ekstremalnie niskie temperatury. Posiada takze bardzo wiele cech
"Toba" ozdobnych. Drzewko to osiaga do 3-4 metrow wysokosci i wyksztatca 1 sztuka /
1 Crataegus korone w ksztatcie litery V, osadzong na krétkim pniu. Kwitnie wiosna, ogdtem
mordenensis "Toba" | kwiaty zebrane w sporej wielkoSci kwiatostany sg z poczatku biate, 4 sztuki
z czasem stajq sie intensywnie rézowe. Jesienig w miejsce kwiatow
pojawiajg sie duze, czerwone owoce. Obwad pnia 12-14 cm.
Runianka japoriska jest zimozielona, wolno rosnaca krzewinka
z rodziny bukszpanowatych. Wysoko$¢ 20-30 cm. Btyszczace,
Runianka japoriska | odwrotnie jajowate, wielosezonowe liscie o diugosci do 10 cm tworzg, | 30 sztuk /
2 Pachysandra rozety na koricach pedéw. Drobne, niepozorne kwiaty pojawiajg sie w ogbtem
terminalis maju. Szybko rozrasta sie. Swietnie sprawdza sie w nasadzeniach pod | 120 sztuk
wysokimi drzewami. Sadzonki kopane, zdrowe, szkdtkowane,
wyréwnane, wolne od wad. Doniczka P9.
Bylina nalezaca do rodziny pierwiosnkowatych. Roslina okrywowa,
Tojes¢ rozestana | tworzy kobierce do 5 cm wysoko$ci. Plozace pedy osiagaja do 60 cm 15 sztuk /
3 Lysimachia diugosci. Kwitnie od czerwca do wrze$nia. Kwiaty Zélte. Mrozoodporna. | ogdtem 60
nummularia Sadzonki kopane, zdrowe, szkétkowane, wyréwnane, wolne od wad. sztuk
Doniczka P9.




Tabela nr 2. Wykaz ros$lin na jedna donice mata 1.0x1.0x1.0 m

llosé sztuk
L . . . . najedna
Nr N - Charakterystyka, wskazanie wielkosci materiatu szkotkarskiego .
azwa rosliny AR donice/
poz. i jego jakosci ilosé sztuk
ogoétem
Bardzo odporna odmiana gtogu, wyrdznia sie tolerancjg na
Gtég mordeniski | ekstremalnie niskie temperatury. Posiada takze bardzo wiele cech
"Toba" ozdobnych. Drzewko to osigga do 3-4 metréw wysokosci i wyksztatca 1 sztuka /
1 Crataegus korone w ksztafcie litery V, osadzong na krétkim pniu. Kwitnie wiosna, ogotem
mordenensis "Toba" | kwiaty zebrane w sporej wielko$ci kwiatostany sg z poczatku biate, 6 sztuk
z czasem stajq sie intensywnie rézowe. Jesienig w miejsce kwiatow
pojawiajg sie duze, czerwone owoce. Obwad pnia 12-14 c¢m.
Runianka japoriska jest zimozielona, wolno rosnacg krzewinkg
z rodziny bukszpanowatych. Wysoko$¢ 20-30 cm. Blyszczace,
Runianka japonska | odwrotnie jajowate, wielosezonowe liscie o dtugosci do 10 cm tworzg 20 sztuk /
2 Pachysandra rozety na koricach pedéw. Drobne, niepozorne kwiaty pojawiajg si¢ w ogdtem
terminalis maju. Szybko rozrasta sie. Swietnie sprawdza sie w nasadzeniach pod | 120 sztuk
wysokimi drzewami. Sadzonki kopane, zdrowe, szkdtkowane,
wyréwnane, wolne od wad. Doniczka P9.
Bylina nalezaca do rodziny pierwiosnkowatych. Ro$lina okrywowa,
Tojes¢ rozestana | tworzy kobierce do 5 cm wysokosci. Plozace pedy osiagajg do 60 cm 10 sztuk /
3 Lysimachia diugosci. Kwitnie od czerwca do wrzesnia. Kwiaty zolte. Mrozoodporna.|  ogoétem
nummularia Sadzonki kopane, zdrowe, szkdtkowane, wyréwnane, wolne od wad. 60 sztuk
Doniczka P9.

kora ogrodowa

PRZEKROJ PRZEZ DONICE
0

rosliny ozdobne

agrowloknina q

] - I

korzenie

Ziemia ogrodowa

Ziemia ogrodowa

keramzyt

wktad donicy
donica

*mieszanke hydrozelu z ziemig ogrodowa umiescic na giebokosci, na ktorej
rozwija sie system korzeniowy (ok. 20 cm wgtab ziemi)

*hydrozel nalezy stosowac w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta

*po zastosowaniu hydrozelu nalezy podlaé réwnomiernie na cate] powierzchni

wymieszana z hydrozelem*®




NASADZENIA W DONICACH
(DOT. OBU RODZAJOW DONIC: WYM. 1.0x1.0x1.0 m ORAZ 1.5x1.5x1.0 m)
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Tojesé rozestana
Lysimachia nummularia

Glég mordenski "Toba" Crataequs mordenensis "Toba"

Bardzo odporna odmiana gtogu, wyrdznia sie tolerancjg na ekstremalnie niskie temperatury.
Posiada wiele cech ozdobnych. Drzewko to osigga do 3-4 metréw wysokosci i wyksztatca korone
w ksztatcie litery V, osadzong na krotkim pniu. Z wiekiem pien skreca sie na ksztatt Sruby dzieki czemu
na jego powierzchni powstajg bardzo ciekawe i nietypowe wyztobienia na korze.

Gtdg ten kwitnie wiosna, kwiaty zebrane w sporej wielkosci kwiatostany sg z poczatku biate, z czasem
stajq sie intensywnie rézowe. Jesienig w miejsce kwiatdw pojawiajq sie duze, czerwone owoce, ktore sq
jadalne i nadajq sie na przetwory. Drzewo posiada takze spore kolce.
Odmiana ta nadaje sie $wietnie jako pojedynczo rosnacy okaz, nie wymaga wtedy zanadto przycinania,
formuje fadng koronke na pniu.
Gtog mordenski "Toba" w ilosci 10 szt. nalezy posadzi¢ w donicach wolnostojacych. Obwéd drzewa
w momencie nasadzenia 12-14 c¢cm na wysoko$ci 1,0 m, wysoko$¢ min. 2,5 m. Drzewa posiadajg
nastepujacq charakterystyke:

® niskie drzewko dorastajgce do 3-4 m wys.,

e drzewo o koronie w ksztatcie litery V i efektownych biatych, przebarwiajgcych sie na rézowo
kwiatach,

drzewo dekoracyjne, polecane do sadzenia w parkach, ogrodach i na ulicach miast,
odporne na zanieczyszczenie powietrza i tolerancyjny co do gleby czy braku wody




Runianka japoriska tac. Pachysandra terminalis

Runianka japonska jest zimozielong, wolno rosnaca krzewinkg z rodziny bukszpanowatych.
Wysokos¢ 20-30 cm. Blyszczace, odwrotnie jajowate, wielosezonowe liscie o dtugosci do 10 cm tworzg
rozety na koncach pedow. Drobne, niepozorne kwiaty pojawiajg sie w maju. Charakterystyczna jest
odmiana "Varigata" , ktora cechuije sie lis¢mi o jasnych brzegach.

Runianka japonska tworzy podziemne roztogi, dzieki ktorym szybko sie rozrasta, jej kobierce
mogq zastepowaé trawnik. Swietnie sie sprawdza w nasadzeniach pod wysokimi drzewami. W celu
uzyskania szybkiego zwarcia sie roslin nalezy je sadzi¢ w rozstawie 20-25 cm.

Wymaga czestego podlewania, stanowisk pdtstonecznych lub cienistych, wilgotnych
i prochniczych gleb. Dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie. Ciecie w okresie wiosennym powoduje,
Ze runianka sie zageszcza.

Tojesé rozestana Lysimachia nummularia

Tojes¢ rozestana to bylina nalezaca do rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae). Wystepuje
w Europie oraz w zachodniej Azji i na Kaukazie, roénie pospolicie takze w Polsce — spotyka sie jg
w catym kraju, najczesciej na nizu i w nizszych pietrach gorskich, nad brzegami strumieni i stawow oraz
w wilgotnych lasach.

Tojes¢ rozestana to typowa roslina okrywowa, tworzy na ziemi rozlegte kobierce do 5 c¢cm
wysokos$ci. todygi sq gesto ulistnione na catej dtugosci. Ptozace pedy osiggajg do 60 cm dtugosci,
zakorzeniajg sie w weztach. Jasnozielone, okragtawe, osadzone na krotkich ogonkach liscie sg
w charakterystyczny sposéb utozone w jednej ptaszczyznie z todyga. Kwitnie od czerwca do wrzesnia.
Cytrynowozdtte lub intensywnie zotte kwiaty majg do 3 cm $rednicy, rosng pojedynczo lub po dwa
w katach lisci, lubi podioze wilgotne, gliniaste, moze by¢ $rednio zyzne, ale 0 odczynie obojetnym. Jest
mrozoodporna, jednak dobrze jest okryC jej pedy na zime. Dobrze znosi przesuszenie gleby. Najlepiej
rosnie i kwitnie w cieniu. Wiosng i latem ro$ling nalezy zasila¢ nawozami wielosktadnikowymi.

Jest doskonatg ro$ling okrywowa, nadaje sie na rabaty i do pojemnikow.
Szczegolnie czesto uprawiana jest odmiana ‘Aurea’ o intensywnie Zzottych liSciach, ktdéra wymaga
silnego nastonecznienia i statej wilgotnosci — w takich warunkach jest najsilniej wybarwiona (gdy ro$nie
w cieniu staje si¢ zielona). Natomiast odmiana ‘Goldilocks’ ro$nie silniej i znakomicie nadaje sie do
wiszacych pojemnikow.




12. Inne wymagania

1)

2)

10)

11)

12)

Podczas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek kierowaC sie zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

Projekt rozpatrywa¢ wytacznie jako cato$¢ nierozigczna czesci rysunkowej i opisowej wraz
z pozostatymi opracowaniami  branzowymi. Ewentualne rozbieznosci nalezy zgtosi¢
niezwtocznie do projektanta. Wszelkie niejasno$ci i niescistosci wzgledem projektu musza
by¢ pisemnie wyjasnianie z projektantem przed realizacjg robot.

Projektant nie odpowiada za tre§¢ mapy do celow projektowych i za nieujawnione na niegj
uzbrojenie i budowle podziemne, poniewaz nie jest jej autorem. Wszelkie roboty nalezy
realizowac rozpoczynajac od ustalenia rzedne;.

Projekt opracowano w oparciu 0 wskazane rzedne projektowanego terenu - w przypadku ich
zmiany badz jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy projektem i rzednymi rzeczywistymi
terenu sprawe nalezy wyjasnic z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zapewni dowigzanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementow
zagospodarowania terenu, w ktérych spasowanie nawierzchni jest istotne (wejscia,
sgsiadujgce jezdne i chodniki itp. itp.). Pochylenia podtuzne chodnikow nie mogq
przekracza¢ 5,0%, pochylenia poprzeczne gtdwnego ciggu pieszego - z plytek
chodnikowych, nie mogg przekraczac 3%.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg zobowigzany jest do
sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu
w bezposrednim sasiedztwie Inwestycj.

Po zakonczeniu budowy, przed oddaniem Inwestycji do uzytku, wymagana jest
inwentaryzacja powykonawcza w zakresie jak powyzej. Zagospodarowanie terenu
w sgsiedztwie budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (na podstawie analizy
pordwnawczej z obu inwentaryzacii).

Prace zwigzane z budowg bedg prowadzone bez naruszania istniejacej konstrukcji ulic
Szerokiej oraz Swietego Ducha, tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podioza
oraz nawierzchni drogi, a takze nie naruszy¢ urzadzen podziemnych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruch na czas budowy oraz wniesie stosowne optaty za zajecie pasa drogowego
na czas realizacji budowy zjazdu.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym
w Polsce.

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podfoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.



13)

14)

15)

16)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

Podczas ofertowania rob6ot budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej
niekorzystne warunki prowadzenia rob6t w tym: odwadnianie terenu, wymiang gruntu,
wywozenie catego urobku na sktadowisko

Na budowie w sposdb ciggty musi by¢ dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla
kazdego Wykonawcy i Podwykonawcy - dokumentacja wytgcznie kompletna i nie
zdekompletowana w zaden sposob.

Przed zamoOwieniem materiatbw na nawierzchnie nalezy przedstawi¢ i uzyskac
aprobate/zgode Inwestora oraz GZDiZ w zakresie kolorow oraz faktury zamawianych
kostek/ptytek.

Opracowata: mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura



ZALACZNIK NR 1 — ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROPONOWANY RODZAJ LAWKI Z OPARCIEM Z PODLOKIETNIKAMI

o tawki o konstrukciji stalowej z siedziskiem z drewnianych szczebli z drzewa robinia akacjowa
w kolorze naturalnym

Wymiary
e Wwysokosc: 80,5 cm
o dtugosc: 150,5 cm
e gleboko$¢:  71,5cm
Materiaty
o Konstrukcja i podtokietniki — stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny (RAL7021)
w wykonczeniu na mat struktura.
e Siedzisko i oparcie - listwy z drewna robinia akacjowa; 12 szczeblin o przekroju prostokatnym

(38,5 x 58 mm), dtugosci 1500 mm oraz 2 szczeblin ¢wieré-kolistych (58 x 58 mm), dtugosci
1500 mm.

Montaz przez przykrecenie do srub zakotwionych wczesniej w wylanych tawach betonowych.

Kolorystyka

Stal: w kolorze RAL7021

Siedzisko: kolor naturalny, drewno robinia akacjowa olejowana



IMPREGNACJA LtAWEK DREWNIANYCH

Drewno przeznaczone jako materiat do fawki nalezy uprzednio zaimpregnowac bezbarwnym
impregnatem ochronnym cisnieniowo lub recznie. Impregnat cisnieniowy wnika gteboko w strukture
drewna i chroni je od $rodka. W przypadku impregnacji recznej nalezy naktada¢ impregnat za pomocq
odpowiedniego pedzla do malowania. Taka konserwacja stanowi efektowng ochrone przed
odbarwieniami, grzybami, plesnig oraz przed negatywnymi skutkami oddziatywania niekorzystnych
warunkdw pogodowych.

Zaimpregnowane tawki z drewna naturalnego nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez
olejowanie. Warstwy nalezy nafozyé co najmniej dwukrotnie. Srodki te skutecznie podkreslaja
widocznos¢ stojow drewna, dodajg blasku tawkom i zabezpieczajq je przed odbarwieniami i dziataniem
niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych.

Po natoZzeniu warstw tawki nalezy zostawi¢ na suchym, odizolowanym podtozu. Prawidtowe
zabezpieczenie polega na ograniczeniu wptywu wilgoci pochodzacej zaréwno z powietrza jak i z gleby.

TABLICZKA NA LAWKI MIEJSKIE

Na fawkach miejskich nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang
i wypetniong czarng farba grafika, zawierajaca;
e logoinapis ,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni” (czcionka DIN),
e informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 szt. fawki
miejskiej.

Cene jednostkowg tawki miejskiej wraz z montazem nalezy poda¢ w zaokragleniu do jedno$ci,
wg wyceny wykonawcy.

Tabliczke nalezy montowa¢ poprzez przyklejenie na tylnej stronie oparcia tawki, w prawym
gérnym rogu. W przypadku tawek bez oparcia na stronie tylnej, na ptaszczyznie pionowej siedziska.

Plik z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdanskiego Zarzadu Drég
i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/, w zaktadce ,Druki do pobrania” > ,Dziat Rozwoju
Przestrzeni Publicznej” > ,tabliczka na tawki” (hasto do folderu .zip: ,LAWKAtabliczka”).

Wymiary podano w mm.
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STOJAKI ROWEROWE
PROPONOWANY RODZAJ STOJAKA NA ROWERY
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e Wymiary
e wysoko$¢: 80 cm
o szerokoS¢: gbra—-3,5cm
dét-13,7 cm
o dlugosc: 58,7 cm
Materiaty

fundament bet
Yo Masy (20/25.

e Stojak zeliwny ocynkowany mocowany do podtoza na kotwy Srednicy 8 mm, wklejane w
fundament systemowy, wg rysunku szczegdtowego.

o Kotew: zeliwna, ocynkowana (4 szt./el.).

o Elementy poddane cynkowaniu (met. ogniowa lub galwaniczna) i malowaniu proszkowemu.

Kolorystyka

Korpus z ramy zeliwnej poddany malowaniu proszkowemu na kolor czarny RAL7021, w wykonczeniu

mat struktura.



PROPONOWANY RODZAJ KOSZA NA ODPADKI

24 ¥ ,)

Kosz okragty o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca i wyjmowanym wktadem.
Konstrukcja ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor czarny RAL7021
w wykonczeniu mat struktura. Kosz mocowany na fundamencie betonowym za pomocq pretow
gwintowanych. Kosz nie powinien posiada¢ zamka zamykanego na klucz. Otwierana pokrywa
montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki
uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie
samoczynnie pod cigzarem wkasnym pokrywy.

Wymiary
e wysoko$¢: 80 cm

e Srednica: 43 cm
e pojemno$¢ wktadu: 72 litrow

Kolorystyka

Stal: czarny RAL7021

Wykoriczenie mat struktura.



Tabliczka na kosze miejskie
Tabliczka na kosze na Smieci

Na koszach na $mieci nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej
Z wygrawerowana i wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca:

+ Logo inapis ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN).
« Informacje z data (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki kosza

Cene jednostkowa kosza wraz z montazem nalezy podac w zaokragleniu do jednosdi,
wg wyceny wykonawcy.

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie.
Miejsce montazu:

* na koszach okragtych: symetrycznie w potowie gérnej metalowej obreczy kosza
« na koszach ,trojkatnych”™ centralnie na Scianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od
gornej krawedzi kosza

Pliki z grafika wektorowa tabliczki do pobrania ze strony internetowe]
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w zaktadce
.Druki do pobrania” - ,Dzial Rozwoju Przestrzeni Publicznej)” = ,tabliczka na kosze"

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastem: ,KO5Ztabliczka"
Wymiary podane w milimetrach.

Skala 1:1 T
& Gdanski

Zarzad Drog
i i Zieleni

Zakupiono w xXxxx r.
Koszt: x »xxx zt
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PROPONOWANA LATARNIA ULICZNA
Materiaty

e stupy stalowe, ocynkowane (grubos¢ $cianki min. 4 mm, spawane niewidocznym spawem
wzdtuznym, spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej) stylizowane na staro;

na stupach o wysokosci ok. h=4,2 m bezpo$rednio montowac oprawy LED;

stupy montowane na prefabrykowanych dedykowanych fundamentach typu F100;
fundamenty pomalowac w catosci lepikiem asfaltowym zabezpieczajgcym przed korozjg;
fundamenty stupdw wysypywac zwirem.

Kolorystyka

e czarny RAL7021
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PROPONOWANY RODZAJ DONIC

Wymiary

e 100 cmx 100 cmx 100 cm
e 150 cm x 150 cm x 100 cm (wysoko$¢)

Materiaty

e Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny (RAL7021)
w wykonczeniu na mat struktura.

e Listwy z drewna robinia akacjowa, szczebliny o przekroju prostokatnym (38.5x58 mm) nalezy
zabezpieczy¢ poprzez $rodkami przeciwgrzybicznymi i dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez
olejowanie w kolorze naturalnym.

Kolorystyka

Stal: czary RAL7021, wykonczenie mat struktura.
Siedzisko: kolor naturalny, drewno robinia akacjowa olejowana.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8563/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

BUDOWNICTWA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Dorota Nowicka — Zembura
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 maja 1985 w Sosnowcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8563/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zloZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DHT-7HU-46S *

Pani Dorota Nowicka-Zembura o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1066/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1AZYNEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarick, al. Rzeczypospolitej 4/15%
Tel. 58‘324‘89'171' fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

sygn. akt 97/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK ANDRZEJ SLOMINSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 15.05.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0076/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marek Andrzej Slominski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

II.

I1I.

Od

w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otr

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowgi Komisji Kwalifikacyjnej
drfinz. Leszek NiedostatKiewicz

megr inz/Ma
Zymujj:

1.Pan Marek Andrzej Slomifiski

83-423 Wielki Klincz, ul. Polna 9
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3G2-PP9-V84 *

Pan Marek Andrzej Stominski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0227/14

adres zamieszkania ul. Zielone Wzgdrze 10, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni StUPEK PP-St-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY

Wysokos$¢ nad ziemia: 80 cm.

Srednica: 9 cm.

Waga ok: ok. 7,5 kg.

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany.
Malowany na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

|—I
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fundament betonowy

*

wymiary podano w mm

MONTAZ

Poprzez zabetonowanie rury kotwigce;j.

UWAGI OGOLNE

Projekt matej architektury nalezy sporzadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Branza drogowa

1.  Wstep
1.1. Podstawy opracowania

Podstawy formalne
« Art. 20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podstawy rzeczowe

Projekt opracowany przez Pracownie Projektowg PROINWESTA ANNA WANIEWSKA

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDANSKU
W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020:
»PIESZO | ROWEREM BEZPIECZNIE NA STADION
NAPRAWA CHODNIKA | POBOCZY JEZDNI UL. NARWICKIEJ - CZ. 1”

Opracowaniem objeto projekt budowlany ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego
w sgsiedztwie ul. Narwickiej w Gdansku wraz z rozwigzaniem odwodnienia przedmiotowego terenu.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuie:
1. Zakres oraz kolejno$¢ realizacji inwestycj;
2. OkreS$lenie rodzajow i skali zagrozen;
3. Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy;
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego;

2. Informacje podstawowe

W ramach projektu przewiduje sie przebudowe istniejacej nawierzchni placu z ptyt betonowych
na dziatce 160/2, obr. 058. Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 6,0 m, stanowigcy
kontynuacje promenady znajdujacej sie na dziatce 134/2. Roéwnolegle do ciggu pieszo-rowerowego
zaprojektowano ogrody deszczowe, kidre pozwolg na zagospodarowanie wod opadowych
z projektowych nawierzchni w obrebie dziatki. W celu nawigzania wysokosciowego do istniejgcego
placu z ptyt drogowych projektowane nawierzchnie zostang uzupetnione o nawierzchnie wyréwnujace
z kostki farmerskiej oraz przetozonych ptyt drogowych.

W obszarze projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny,
prowadzacy do dziatki 159/3. Niweleta i nawierzchnia zjazdu zostata dostosowana do nawierzchni
chodnika.

W celu ochrony ciggu pieszo-rowerowego przed rozjezdzaniem przez pojazdy silnikowe planuje
sie jego wygrodzenie za pomocq stupkdéw drogowych, a takze za pomocg gtazéw narzutowych
i ogrodow deszczowych.



3.1.

3.2.

3.3.

Opis techniczny

Zakres robot oraz kolejnoSc¢ realizacji poszczegdinych obiektow
Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda;
«  rozbiorka konstrukcji nawierzchni jezdni.
Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacjg obiektéw objetych projektem obejmuja;

. roboty ziemne w zakresie profilowania terenu pod konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego;

«  wykonanie podbudowy ciggu pieszo-rowerowego;

«  ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy z tworzywa sztucznego;

«  wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego;

«  wykonanie ogrodéw deszczowych;

. ustawienie elementéw matej architektury — stupki blokujace;

. wykonanie zielencow.

Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. W zwigzku z powyzszym nalezy posiadac

petne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac przekopdw prébnych.

34.

3.5.

3.6.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy.

W obrebie prowadzonych robét znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

«  projektowane uzbrojenie terenu - projekt stanowi odrebne opracowanie;

. istniejgce uzbrojenie terenu.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

Na dziatkach wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

.  zaplecze budowy z miejscem sktadowania materiatow budowlanych zwigzanych z pracami
budowlanymi;

«  pojazdy na jezdni drogi publiczne;j;

« istniejgce uzbrojenie terenu.

Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystapienia

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:

«  wykonywanie robét ziemnych i drogowych sprzetem mechanicznym w bezposredniej strefie
ruchu drogowego — mozliwo$¢ wypadku lub zdarzenia drogowego;

«  wykonywanie wykopdw, roboty w wykopach — mozliwo$¢ zasypania pracownikéw w wyniku
zawalenia sie $cian wykopu;

«  wpadniecie do wykopu — obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub po$lizgniecie sie;

« uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem;

. obsuniecie skarpy nasypu, upadek z wysoko$ci ponad 0,5 m;

« nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu;



poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania
rob6t nawierzchniowych;

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);
mozliwos¢ wypadku osoby postronnej — mieszkanca przylegtych terendw.
uszkodzenie wodociggu grozace podmyciem koryta pod podbudowe;
uszkodzenie gazociggu grozace wybuchem;

uszkodzenie kabli teletechnicznych i energetycznych grozace porazeniem.

3.7. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg, osoba uprawniona do
petnienia nadzoru nad robotami, przeprowadzi indywidualny instruktaz stanowiskowy polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;

szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robdt;

poinformowaniu 0  konieczno$ci  stosowania  $rodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacymi przed wystgpieniem wypadku lub minimalizujgcych jego skutki;
przedstawieniu metod i zasad postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjq zadania objetego projektem

obejmuije:
1.

3.
4.

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie
szkolenia ..................

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegolnosci
z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

3.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia.

Plan BIOZ powinien zawierac:

zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okre$lenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazdow niezwigzanych bezpo$rednio z budowg

zabezpieczenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej
zasady ostroznosci podczas pracy na terenie placu budowy
zasady dziatania podczas wystapienia zagrozenia zdrowia

zasady sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych. Jednym z podstawowych
elementow prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomigdzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.



4. Czynnosci organizacyjne

41. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zardwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposdb umoZliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq
autoryzaciji autora projektu.

Dokumentaciji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona
w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegolnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonane;
i Zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2, Szkolenie

Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajagca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

5. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci
od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegolno$ci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowata:
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura



