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) ;Ii:::z ;ﬁgj Zﬁ;{?nsi a:ﬁglgr[; tunym . gr. warsiwy 35cm - warstwa wigZaca z befonu asfallowego AC16W dem
) i Ll - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej .
2 8 - geawidknina filtracyjna z kruszywem tamanym 0/31,5, CO0/3, CBR=60% 25em szczegot A szczegot B
rze k r OJ - B - georuszt réjosiowych typu Tensar TX150 — 5 o
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5 -El - georuszt trojesiowych typu Tensar TX150
229 4 g § Mawierzchnig dostosowad - warstwa podbudowy pomocnicze] z mieszanki niezwigzanej @— N .
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- warstwa Scieralna z kostki betonowej farmerskiej koloru grafitowego 8.cm tawa betonowa z aporem C1245;
- warstwa podsypki piaskowej 3em slementy drogowe posadowié bezposrednic eI
- warstwa podbudowy zasadniczef z mieszanki niezwigzangj pa utozeniu fawy betonowej na wilgotnym, ] —— —
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ielen ciag pieszo-rower regulacja wysokosciowa istniejacych plyt drogowych betono AIE -
Ziele ag p oWy gulaca wy Jacych piyt drogowych wych Reguiacia wysokoéciowa istiejacych pytdrogowych betonowych Z BUDOWA CHODNIKA, SCIEZKI ROWEROWEJ ORAZ DROG|
6.00 420 110 MANEWROWE.J Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
. . e : - istniejace piyty drogowe betonowe 12115 em
- warstwa wyrbwnawcza z pospolk kwalifikawanej 10¢m w ramach zadenia Budzet Obywatelski 2020:
.Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion
j4 Uwagi: naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1"
g 1. Nalezy zastosowat elementy drogowe (cbramowania), posadawione na lawach betonowych C12/15 z oporami. ADRES LOKALIAC: BATY:
--.I 2. Elementy drogewa nalezy posadewié bezposrechio Po uozeniu tawy betonowej a wilgoinym, Swiezym i GDANSK, UL. NARWICKA VIl 2020
g nisstezonym betonie. Co 5G mb nalezy wykenag dylatacje fawy o szerokosci 12 mm - wypedniong, trwale plastyczng, dz. 160/2, obr. 058
gL masg zalewowa mrozo | wodoodpoma,
gg\g | gg Nawisrzchnig dostosowat 3. Przejécie pomigdzy krawezniliem wysolim, a kraweznikiem obnizonym nalezy wykonad z zastosowaniem BRANZA DROGOWA
— _2.0%, . - 20% ; wysokosciowo do ist. plyt betonowych krawe:nikéw skosnych. Wylukowania kraweznikéw o promieniach mnigjszych od 5 m naledy wykonywaé z PROERTON A
A L T T e T e e e taren ahisgy Irawg2nikéw tukowych. Do obramowania szykan nalezy bezwzglednie stosowa kawezniki fukowe, mgr inz. Doreta Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/ S M
e T T SR A S . 4. W czasie budowy po odstonigciu podioza gruniowego naledy sprawdzié warunki gruntowe | w razie potrzeby e ;
skorygowat podanie rozwigzania dolnych warsh nawierzehni | Ulepszonego podioza. Jeteli parametry gruntu inz. Marek Slominski, nr upr. POM/0076/PWOD/
- konstrukcia typ 3 rodzimego sa gorsze niz: 2225 MPa, Is=1,00, E2E1<2.2 grunt rodzimy nalezy wzmocnit: przed wozeniem mr:gr sE= insid, nr upr. oorerp 14 r
dolnych warstw konstrukeji nawierzchni | warstw ulepszonego podioza, ' | N
5. Projeki naley rozpatrywad iacznie ze wszystkimi rysunkami | opisem technicznym. PROJEKT BUDOWLANY 1:50,{1:25
6. Projekt nalezy rozpatrywas tacznie z pozostatymi branzami. TYTUE RYSUNKU: NERYS.
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