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E2>80 MPa | Z kruszywem tamanym 0/31,5, C90/3, CBR=60% 20 cm po utozeniu fawy betonowej na wilgotnym, SROJERT: ESTOR:
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3 Regulacja wysokosciowa istniejacych ptyt drogowych betonowych
. . . o . . TYTUL PROJEKTU:
Zielen cigg pieszo-rowerowy regulacja wysokosciowa istniejacych ptyt drogowych betonowych istniejace pyty drogowe betonowe 12115 om BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
1.06 6.00 420 110 - warstwa wyréwnawcza z pospotki kwalifikowanej 10 cm W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDANSKU
) ) ) L )

w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020:
.Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion
naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1”

Uwagi:
1. Nalezy zastosowac¢ elementy drogowe (obramowania), posadowione na tawach betonowych C12/15 z oporami.

S 2. Elementy drogowe nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu fawy betonowej na wilgotnym, $wiezym i
§ niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szerokosci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng ADRES LOKALIZACI: DATA:
.E| masa zalewowa mrozo i wodoodporna. GDANSK, UL. NARWICKA IX 2020
3 3. Przejscie pomiedzy kraweznikiem wysokim, a kraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem dz. 160/2, obr. 058
g:lz kraweznikow sko$nych. Wytukowania kraweznikdw o promieniach mniejszych od 5 m nalezy wykonywac z -
2.03 Ogi Nawierzchnie dostosowac kraweznikow tukowych. Do obramowania szykan nalezy bezwzglednie stosowaé krawezniki ukowe. BRANZA DROGOWA
_2.0%, o _Woﬁ 2.0% = wysokosciowo do ist. ptyt betonowych 4. W czasie budowy po odstonieciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie potrzeby PROVEKTOWALA:
| ] ] —teren—istnF?qW skorygowa¢ podanie rozwigzania dolnych warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza. Jezeli parametry gruntu mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19
rodzimego sg gorsze niz: E2>25 MPa, 1s=1,00, E2/E1<2,2 grunt rodzimy nalezy wzmocni¢ przed utozeniem p—
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza. . o)
konstrukcja typ 1a L konstrukgja typ 3 5. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi rysunkami i opisem technicznym. mgr inz. Marek Stomifiski, nr upr. POM/0076/PWOD/14
6. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami. Fazn SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY 1:50, 1:25
TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
PRZEKROJE DROGOWE D-2
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