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OPIS TECHNICZNY

1. Temat

PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDANSKU

w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020: ,,Pieszo i rowerem bezpiecznie
na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1”

2. Inwestor

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto projekt wykonawczy ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w sasiedztwie
ul. Narwickiej w Gdansku wraz z rozwigzaniem odwodnienia przedmiotowego terenu.

4. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora

o Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych z dnia 29 kwietnia 2020 .

o  Obowigzujgce normy i przepisy projektowe;

o Wizjalokalna;

o Ustalenia z Inwestorem;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XLV/1378/2002 Rady Miasta
Gdanska zdnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mtyniska — Letnica w Gdansku.

5. Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie w dzielnicy Gdansk-Letnica, na dziatce nr 160/2, obr. 058. Dziatka w stanie
istniejacym jest niezabudowana i stanowi fragment drogowego siegacza ulicy Narwickiej (bez przejazdu).
Obecnie teren dziatki 160/2 jest niezagospodarowany i stanowi dojazd do sasiadujacych obiektéw ustugowo-
przemystowych. Powierzchnia dziatki w przewarzajacej czeSci pokryta jest drogowymi ptytami betonowymi
w stanie zlym. Plyty betonowe sg wyszczerbione, a miejscami bardzo spekane i posiadajg duzo ubytkdw.
Nawierzchnie utwardzone ptytami nie posiadajg odwodnienia.

W zakresie opracowania zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzacy do sasiadujgcych
z inwestycjg obszardw przemystowo-ustugowych.

Obecnie teren dziatki 160/2 wykorzystywany jest gtownie jako plac postojowy. Teren wykorzystywany jest
przez pojazdy osobowe oraz cigzarowe.



Widok z gory na teren inwestycji - 2018 r.:

b 4

Fot. rtofotomapa 2018r.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejaceqo:

Fot. 2 Widok dziatki 160/2 od strony pétnocney.



Fot. 3 Widok dziatki 160/2 od strony potudniowej.

Fot. 4 Widok w kierunku dziatki 162/2.

6. Rozwiazania projektowane

W ramach projektu przewiduje si¢ przebudowe istniejacej nawierzchni placu z ptyt betonowych na dziatce
160/2, obr. 058. Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 6,0 m, stanowigcy kontynuacje promenady
znajdujacej sig na dziatce 134/2. Réwnolegle do ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano ogrody deszczowe,
ktére pozwolg na zagospodarowanie wdd opadowych z projektowych nawierzchni w obrebie dziatki. W celu
nawigzania wysokos$ciowego do istniejacego placu z ptyt drogowych projektowane nawierzchnie zostang
uzupetione o nawierzchnie wyréwnujace z kostki farmerskiej oraz przetozonych ptyt drogowych.

W obszarze projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzacy
do dziatki 159/3. Niweleta i nawierzchnia zjazdu zostata dostosowana do nawierzchni chodnika.

W celu ochrony ciggu pieszo-rowerowego przed rozjezdzaniem przez pojazdy silnikowe planuje sie jego
wygrodzenie za pomocg stupkéw drogowych, a takze za pomoca gtazéw narzutowych i ogrodéw deszczowych.



7. Nawierzchnie

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. Grubosci poszczegoinych warstw podano po zageszczeniu.

Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano z betonu asfaltowego koloru czarnego,
ograniczonego z obu stron opornikami betonowymi bez wysuniecia. Wyréwnanie nawierzchni zaprojektowano
Z nawierzchni przepuszczalnej z zastosowaniem kostki farmerskiej 0 wymiarach 20x20x8 cm, a na fragmencie
z istniejacych ptyt betonowych, ktére zostang przetozone w celu dostosowania wysokoS$ciowego. Uzupetniane
nawierzchnie zostang ograniczone kraweznikami betonowymi z wysunieciem 12 cm.

W celu umozliwienia sptywu wody w kierunku projektowanych ogrodéw deszczowych projektuje sie
miejscowe zastapienie kraweznikéw opornikami bez wysuniecia (na dt. 40 cm).

TYP 1 - Ciag pieszo-rowerowy

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czarnym 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym

0/31,5, C90/3, CBR=60% 25¢cm

- georuszt tréjosiowych typu 2
- geowtdknina separacyjna

TYP 1a - Zjazd przez ciag pieszo-rowerowy

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czarnym 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym

¥ E2>80 MPa  0/31,5, C90/3, CBR=60% 25cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym
0/31,5, CBR=60% 35cm

- georuszt tréjosiowych typu 2
V¥ E2225MPa - geowldknina separacyjna

TYP 2 - Wyréwnanie nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej (nawierzchnia azurowa)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej farmerskiej koloru grafitowego 8cm
- warstwa podsypki piaskowej 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym

¥V E2>80 MPa  0/31,5, C90/3, CBR=60% 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym
0/31,5, CBR=60% 35¢cm

- georuszt tréjosiowych typu 2
V¥ E2225MPa - geowldknina separacyjna

TYP 3 - regulacja wysokosciowa istniejacych ptyt drogowych betonowych
- istniejace plyty drogowe betonowe 12/15 cm
- warstwa wyréwnawcza z pospotki kwalifikowanej 10 cm



Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania rob6t nalezy
zapewni¢ wirasciwe zageszczenie poszczeg6inych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaC w kierunku
podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

Jezeli parametry gruntu rodzimego w wykopie sg gorsze niz: E2225 MPa, 1s=1,00, E2/E1<2,2 grunt rodzimy
nalezy wzmocni¢ przed utozeniem warstwy ulepszonego podtoza.

Podbudowe z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa tamanego) nalezy wykona¢ zgodnie z WT-4 oraz normg
PN-S-06102. Mieszanka z kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$C po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Budowy.

Fot. 5 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w kolorze czarnym.

Fot. 6 Nawierzchnia z kostki farmerskiej 20x20x8 cm.



Fot. 7 Nawierzhnia pft drogowych betonowych.
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Fot. 8 Lokalne zastapienie kraweznika opornikiem bez wysuniecia, umozliwiajace sptyw wody.
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Fot. 9 Lokalne zastapienie kraweznika opornikiem bez wysuni@cié, umoz'liwiajqe spfyw wody.



Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia w projekcie przewidziano zastosowanie
glazéw narzutowych, jako nawigzanie do istniejacych materiatdbw wygradzajacych oraz nawierzchni na
promenadzie. Gfazy rozmieszczono zaréwno jako elementy wygradzajace, chronigce zielern przed
rozjezdzaniem, jak réwniez jako elementy ozdobne ogrodu deszczowego. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia
ogrodow deszczowych i zielencow przed mozliwoscig parkowania ww. gtazy narzutowe nalezy uzupetnic
podwdjnymi stupkami drewnianymi. Na ciggu pieszo-rowerowym zaprojektowano rozmieszczenie stupkow
drogowych, w rozstawie co 1,8 m. Karta techniczna stupka zostata umieszczona na koricu opracowania.
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Fot. 10 Gfazy narzutowe.

Fot. 11 Gtaz narzutowy.
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fundament betonowy

wymiary podano w mm

Rys. 1 Stupek wygradzajacy.



Fot. 12 Podwdjne stupki drewniane - ul. Hallera.

Do obramowania nawierzchni nalezy zastosowaC elementy drogowe betonowe, wibroprasowane,
posadowione na tawach betonowych C12/15 z oporami. Wszystkie obramowania nalezy posadowi¢ bezpo$rednio
po utozeniu fawy betonowej na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje
tawy o szerokosci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporng. Krawezniki
nalezy zaspoinowac.

Oporniki z tworzywa sztucznego nalezy zamocowa¢ do gruntu dedykowanymi kotwami z tworzywa
sztucznego o dtugosci min. 20 cm. Nalezy stosowa¢ co najmniej 3 kotwy na kazdy metr obrzeza z tworzywa
sztucznego.

Fot. 13 Kraweznik uliczny betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 15x30x100 cm.

Fot. 14 Kraweznik sko$ny betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 15x22/30x100 cm.
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Fot. 15 Opornik betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 12x25x100 cm.

Fot. 16 Opornik z tworzywa sztucznego 8x8x100 cm wraz z kotwami df. 24 cm.

8. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujq
ztozone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpo$rednio projektowanego
ciggu pieszo-rowerowego.

W rozpatrywanym podtozu, na gtebokosci 1,40 m ppt, tj. na rzednych 0,91 - 1,01 m n.p.m., stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Udokumentowany poziom wod gruntowych odnosi sie
do dnia prowadzenia pomiaréw i moze ulega¢ wahaniom w granicach £ 0,5 m, w zalezno$ci od pory roku
i warunkéw pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujq grunty, ktérych przydatno$¢ jako podioze pod konstrukcje drogowa,
zawarta jest w granicach od gruntdw nieprzydatnych do przydatnosci wysokie;:

Grunty warstw geotechnicznych A i | - grunty antropologiczne i grunty rodzime organiczne

e Przydatno$¢ jako poditoze pod nawierzchnie — grunty nieprzydatne.
o Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — bardzo duza.
¢ Crunty pozostajg poza klasyfikacjq do grupy nosnosci.
Grunty warstwy geotechnicznej Il - grunty rodzime: piaski
e Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka.
o Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.

Pod budowe ciggu pieszo-rowerowego proponuje sie wybranie wierzchniej warstwy watpliwych gruntéw

warstwy A do gtebokosci 0,30 — 0,50 m, dogeszczenie powierzchniowe dna wykopu i wykonanie podsypki
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piaszczystej do poziomu posadowienia. Prace ziemne nalezy prowadziC starannie aby nie dopuéci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntdw, co moze prowadzi do pogorszenia ich nosnosci. Gtebokosé

przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
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Rys. 2 Lokalizacja odwiertéw geotechnicznego.
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9. Odwodnienie

Przewiduje sie system powierzchniowego odwodnienia drogi ze skierowaniem wod opadowych
do projektowanych ogrodéw deszczowych w postaci obnizen terenowych.

Projekt drogowy pokazuje tylko lokalizacje ogrodéw deszczowych, doktadne rozwigzanie odwodnienia
znajduje sie w opracowaniu branzowym.

10. Zielen

Inwentaryzacja i gospodarka zielenig stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Uktad projektowanej roslinnosci zostat opracowany w nawigzaniu do wspotczesnie powstajacych terenow
zieleni jako element krajobrazu przy uwzglednieniu uktadu komunikacyjnego oraz podziemnej infrastruktury
technicznej ograniczajacej mozliwosci nasadzen, z doborem odpowiedniej szaty ro$linnej. Szczegdtowe
rozwigzania znajdujq sie w opracowaniu nasadzen zieleni.

11. Docelowa organizacja ruchu
11.1. Oznakowanie pionowe

Wszystkie elementu znakdw, tj. wymiary tarcz, wielkoSci liter oraz zasady umieszczania znakéw nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (tekst jedn. Dz.U.2019.2311 ze zm.)

Projektowane znaki pionowe nalezg do grupy wielkosci: znaki mate. Lica znakow i tabliczek powinny zosta¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, z podwdjnie zagietg krawedzig na catym obwodzie, z zastosowaniem
folii odblaskowej drugiej generacji. Tres¢ znaku powinna by¢ nanoszona na lico znaku metodg sitodruku lub
wyklejana. Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach z rury metalowej, ocynkowanej, o $rednicy 60 mm o grubosci
Scianki 3,2 mm. Na znaki powinna by¢ udzielona gwarancja na okres co najmniej 60 miesiecy.

Znaki nalezy umiesci¢ poza skrajnig drogowg i pieszych tj. min. 0,50 m od krawedzi jezdni i na wysokosci 2,0
m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika, do wysokosci 4,0 m w zalezno$ci od liczby
znakdw i tablic umieszczonych na stupku..

Tabela 1 Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.

SYMBOL ZNAKU LICZBA SZT. UWAGI
ZNAKI NAKAZU
C16/13 2

11.2. Oznakowanie poziome

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie wymaga stosowania oznakowania poziomego.

11.3. Analiza przystosowania terenu dla osob z niepetnosprawnoscia

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie wymaga stosowania dodatkowych udogodnien dla oséb
zZ niepetnosprawnoscia.

11.4. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacii ruchu: Il kwartat 2021 r.
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12. Inne wymagania

Podczas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek kierowaé sie zasadami sztuki budowlane;
i obowigzujacymi przepisami.

Projekt rozpatrywa¢ wytacznie jako cato$C nierozigczna czesci rysunkowej i opisowej wraz z pozostatymi
opracowaniami branzowymi. Ewentualne rozbiezno$ci nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do projektanta. Wszelkie
niejasno$ci i nieScistosci wzgledem projektu musza by¢ pisemnie wyjasnianie z projektantem przed
realizacjg robét.

Projektant nie odpowiada za tre§¢ mapy do celdéw projektowych i za nieujawnione na niej uzbrojenie
i budowle podziemne, poniewaz nie jest jej autorem. Wszelkie roboty nalezy realizowaé rozpoczynajac od
ustalenia rzednej.

Projekt opracowano w oparciu 0 wskazane rzedne projektowanego terenu — w przypadku ich zmiany badz
jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem i rzednymi rzeczywistymi terenu sprawe nalezy wyjasnic
z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zapewni dowigzanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementéw zagospodarowania
terenu, w ktorych spasowanie nawierzchni jest istotne. Pochylenia podiuzne chodnikdéw nie mogq
przekracza¢ 5,0%.

Istniejace drzewa (system korzeniowy i pnie) rosnace w rejonie prowadzonych rob6t i przeznaczone do
pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie i po zakoriczeniu prac.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg zobowigzany jest do sporzadzenia
szczegdtowe] inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezpo$rednim sasiedztwie
Inwestycji.

Po zakorczeniu budowy, przed oddaniem Inwestycji do uzytku, wymagana jest inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie jak powyzej. Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (na podstawie analizy pordwnawczej z obu inwentaryzacji).

Prace zwigzane z budowa bedg prowadzone bez naruszania istniejacej konstrukcji placu, tak, aby nie
zmnigjszy¢ stateczno$ci i nodnosci podtoza oraz nawierzchni placu, a takze nie naruszy¢é urzadzen
podziemnych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruch na czas
budowy oraz wniesie stosowne optaty za zajecie pasa drogowego na czas realizacji budowy zjazdu.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

Materiat po dostarczeniu na budowe nalezy sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen. W przypadku wystgpienia
uszkodzen materiatu nalezy go wymieni¢. Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢
odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie powszechnym w Polsce. Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom jakosciowym, jak
rowniez przeterminowane nie mogq by¢ wbudowane. Wykonawca zobowigzany jest taki materiat usunac
z terenu budowy lub ztozy¢ w miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.

Przed przystapieniem do uktadania geosyntetykow Wykonawca sporzadzi plan uktadania i sposobu faczenia,
zgodnie z technologig producenta, ktdrych realizacja zapewni, ze geosyntetyki nie zostang uszkodzone
podczas uktadania i ich warto$ci funkcjonalne nie ulegng zmianie.

Podczas ofertowania robét budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne warunki
prowadzenia robot w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu, wywozenie catego urobku na sktadowisko
Na budowie w sposob ciagly musi byC dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla kazdego
Wykonawcy i Podwykonawcy — dokumentacja wytacznie kompletna i nie zdekompletowana w zaden sposéb.

Opracowata: Dorota Nowicka-Zembura
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni StUPEK PP-St-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY

Wysokos$¢ nad ziemia: 80 cm.

Srednica: 9 cm.

Waga ok: ok. 7,5 kg.

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany.
Malowany na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

|—I
L

1

900

1

\
K*
\

fundament betonowy
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wymiary podano w mm

MONTAZ

Poprzez zabetonowanie rury kotwigce;j.

UWAGI OGOLNE

Projekt matej architektury nalezy sporzadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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UZGODNIENIE NR 6336-385(2)-2020-ARL-4413

Gdansk, dnia 09.09.2020 r.

-cze$€1”
Uzgadnia si¢ 1. Brania drogowa
pozytywnie 2. Inwen zacja zieleni | pospodarka drzewostanem

Projekt budowlany ciagu pieszo-rowerowego w sasiedztwie ul. Narwickiej
w Gdarisku w ramach zadania BudZet Obywatelski 2020: ,Pieszo i rowerem
bezpiecznie na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej

3. Zieleri - projekt nasadzeri

wg szczeghlowego zakresu i lokalizacji okreslonej w projekcie architektoniczno-

budowlanym
w liniach
rozgraniczajacych | - dz. Bp nr 160/2 obreb 58 zgodnie z MPZP nr 0504 karta terenu nr 107-81 w Gdansku
ulicy / dzialek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami;

1.

10.

11.

Ninigjsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg dziatki nr: 160/2 obreb 58 na cele budowlane. Prawo do dysponowania gruntem nalezy
uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdansku.

Zaleca sig, w porozumieniu z autorem wniosku do Budzetu Obywatelskiego, wykonanie ciggu pieszo-
rowerowego w kolorze innym niz wskazany we wniosku kolor czarny, celem rozréznienia od typowych
nawierzchni jezdni i zmniejszenia nagrzewnia sie nawierzchni.

Nalezy zabezpieczy¢ ogrody deszczowe oraz zielence przed mozliwoscia parkowania pojazddw
Geometria ukladu drogowego zgodnie z zalgcznikiem graficznym stanowigcym integraing czedc
niniejszego uzgodnienia.

Realizacje ukfadu drogowego nalezy skoordynowac ze wszystkimi projektami branzowymi dla
przedmiotowej inwestycji.

W projekcie przewidzie€ wykonanie trwalych spoin nawierzchni kamiennych w pasie drogowym
z zastosowaniem spoin tj. cementowo-piaskowa (wytrzymatos¢ zaprawy na 4ciskanie po 28 dniach
powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa), epoksydowa, Zywiczna.

Nalezy przewidzie¢ spoinowanie styku elementéw kraweznika.

Trwale (stabilnie) wykona¢ elementy opasek bezpieczefistwa z uwzglednieniem obcigzenia ruchem
pojazdow.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych {tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 2068 z p6in. zm.}
oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03,1999 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 z pdzn, zm.).

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskal stosowne zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczyé zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach oraz opracowac projekt tymczasowej organizadii
ruchu i uzgodnic go z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.

Gdariski Zarzad Drég i Zieteni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



12. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego winien stanowi¢ odrgbne opracowanie i uzyskac
niezbedne uzgodnienie.
13. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

=  w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktorych porusza¢ sie bedag pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy fub podwykonawcédw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdariskim Zarzgdem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zglosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

s usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

» biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sig beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdInosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

14, W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

15. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt | wasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

16. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojécie do obiektow znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.

17. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu uzytecznosci.

18. Zasypke wykopdw wykonaé zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego

z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

19. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 09.09.2022 r.

20. Integralna cze$é niniejszego uzgodnienia stanowiy zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zalgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

GZDiZ zwraca uwage na koniecznos¢ jednoczesnej budowy oswietlenia dla nowych uktadow
drogowych | transportowo-komunikacyjnych (ulic, ciggdw pieszo-jezdnych, drég rowerowych,
chodnikéw). W terenie zabudowanym jest to szczegdlnie oczekiwane zarowno ze strony
mieszkaricow jak | stosownych przepiséw np.. Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dziat IV roz. 2 okresla
urzadzenia oswietleniowe, jako wyposazenie drogi, ktére winno byC stosowane ze wzgledow
bezpieczenstwa ruchu w szczegélnosci gdy droga przebiega przez obszar oswietlony | wystepuje
zagrozenie ol$nienia uczestnikéw ruchu, czy tez migdzy odcinkami oswietlonymi - jezeli dtugosc
odcinka nie przekracza 500 m.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie Dziat Il roz. 2 wymaga oswietlenia dojs¢ i dojazdéw do budynkow, z wyjgtkiem
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywiduainej, ktére zapewni bezpieczne ich uzytkowanie
po zapadnieciu zmroku.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoSc opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pi | www.gzdiz.gda.pl



Zgodnie z art. 13 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 . {Dz. Urz
UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdarski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254
Gdansk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb
wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepis6w prawa,

5. Pani/fPana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreSlonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjg kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia Jub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze
wskazanych wyiej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujacego sie ochrona danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do
prowadzenia postgpowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest
dobrowolne.

Otrzymuja:
1) Pelnomocnik: Pani Anna Waniewska, PROINWESTA Anna Waniewska, ul. Torunfiska 18C/A, 80-747 Gdansk

2) GZDiZZD ARL - a/a

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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TYTUL PROVEXTU:

PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDANSKU

w ramach Zadania Budzet Obywatelski 2020:
.Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion
naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1"

ADRES LOKALIZACH: DATA:
GDANSK, UL. NARWICKA
dziatka nr 16072, obr. 058 Vil 2020
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BPRAWDER:

mgr inz. Rafal Kujawa, nr upr. POM/0243/PO0OS/09
FAZA; SIALA:
PROJEKT BUDOWLANY 1:500
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