PROINWESTA ANNA WANIEWSKA ul. Torunska 18 c/a 80-747 Gdansk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDAN-
SKU
ADRES INWESTYCJI  :  Gdansk, ul. Narwicka
INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ADRES INWESTORA  : Ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Marek Stominski (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.06.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS UL.

NARWICKA v2.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1./0121-02 pod nawierzchniami
1|analogia
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2, ROZBIORKA NAWIERZCHNI JEZDNI Z PLYT BETONOWYCH
1
2/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m2
d.1./0811-02 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2.1|analogia
41 m?2 41,000
RAZEM 41,000
1.2, WYWOZ ELEMENTOW ROZBIORKI
2
3/KNR 4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie ptyt betonowych samochodami samowytadowczymi na le- |[m3
d.1./0108-11 galne skfadowisko wraz z kosztami utylizacji
2.2|analiza in-
dywidualna
poz.2*0,15 m3 6,150
RAZEM 6,150
1.3 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1./0202-02 40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
3 czymi na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji
poz.5*0,31+poz.10*0,69+poz.16*0,66+p0z.23*0,1 m3 154,770
RAZEM 154,770
1.4 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
1.4. PODBUDOWY POD KONSTRUKCJE, CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
1
5/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.1
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
6/KNR AT-04 |D-04.01.01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékni-|m2
d.1./0101-01 ny o szer.50m
4.1
poz.5 m2 395,000
RAZEM 395,000
7/KNR AT-04 |D-04.01.01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu |mz2
d.1./0101-01 oszer.50m
4.1|analogia
poz.5 m?2 395,000
RAZEM 395,000
8/KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
4.1|analogia
poz.5 m2 395,000
RAZEM 395,000
9/KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |mz2
d.1./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
4.1|analogia Krotnos¢ = 17
poz.5 m?2 395,000
RAZEM 395,000
1.4. PODBUDOWY POD KONSTRUKCJE ZJAZDU PRZEZ CIAG PIESZO-ROWEROWY
2
10|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
11/KNR AT-04 |D-04.01.01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu |m?2
d.1./0101-01 oszer.50m
4.2|analogia
poz.10 m2 30,000
RAZEM 30,000
12|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
4.2|analogia
poz.10 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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13|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1./0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
4.2|analogia Krotnos¢ = 5
poz.10 m?2 30,000
RAZEM 30,000
14/KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
4.2|analogia
poz.10 m2 30,000
RAZEM 30,000
15|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |mz2
d.1./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
4.2|analogia Krotnos¢ = 17
poz.10 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.4. PODBUDOWY POD KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI AZUROWEJ
3
16|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.3
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
17|KNR AT-04 |D-04.01.01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni-|mz2
d.1./0101-01 ny o szer.50m
4.3
poz.16 m2 7,000
RAZEM 7,000
18|KNR AT-04 |D-04.01.01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu |mz2
d.1./0101-01 oszer.50m
4.3|analogia
poz.16 m?2 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
4.3|analogia
poz.16 m2 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1./0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
4.3|analogia Krotnos¢ = 5
poz.16 m?2 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
4.3|analogia
poz.16 m2 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
4.3|analogia Krotnos¢ = 12
poz.16 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.4. PODBUDOWA POD REGULACJE, PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH
4
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-03 geszczeniu 8 cm
4.4
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0114-04 1 cm grubosci po zageszczeniu
4.4 Krotnos¢ = 2
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
1.5 NAWIERZCHNIE
1.5. CIAG PIESZO-ROWEROWY NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
1
25/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|1004-04
5.1
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07
5.1
poz.25 m2 395,000
-3-
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RAZEM 395,000
27|KNR 2-31 |D.08.02.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1./0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
5.1 Krotnos¢ = 0,75
poz.25 m?2 395,000
RAZEM 395,000
28|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.|1004-06
5.1
poz.25 m2 395,000
RAZEM 395,000
29/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|1004-07
5.1
poz.25 m?2 395,000
RAZEM 395,000
30/KNR 2-31 |D.08.02.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1./0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
5.1
poz.25 m2 395,000
RAZEM 395,000
1.5. ZJAZD PRZEZ CIAG PIESZO-ROWEROWY - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
2
31/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.|1004-04
5.2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|1004-07
5.2
poz.31 m?2 30,000
RAZEM 30,000
33|KNR 2-31 |D.08.02.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1./0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
5.2
poz.31 m2 30,000
RAZEM 30,000
34/KNR 2-31 |D.08.02.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1./0310-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
5.2 Krotnos¢ = 2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
35/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.|1004-06
5.2
poz.31 m2 30,000
RAZEM 30,000
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07
5.2
poz.31 m?2 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 2-31 |D.08.02.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1./0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
5.2
poz.31 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.5. NAWIERZCHNIA AZUROWA Z KOSTKI FARMERSKIEJ
3
38|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Warstwa $cieralna z kostki farmerskiej 20x20 cm grubosci 8 cm koloru |m?2
d.1./0511-03 grafitowego na podsypce zwirowej 0/4 mm gr. 3 cm
5.3|analogia
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
39|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Grys 2/5mm do wypetnienia spoin m2
d.1.|0204-05
5.3|analogia
p0z.38%0,23 m?2 1,610
RAZEM 1,610
1.5. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH
4
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- |m2
d.1./0309-06 nieniem spoin piaskiem
5.4|analogia
70 m?2 70,000
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RAZEM 70,000
1.6 ELEMENTY ULIC
41/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowe;j
6|analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
42|KNR 2-31 |D.08.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 01b
6|analogia
poz.41*0,07 m3 1,470
RAZEM 1,470
43|/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1./0403-05 cementowo-piaskowe;j
6|analogia
144 m 144,000
RAZEM 144,000
44/KNR 2-31 |D.08.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.|0402-04 01b
6|analogia
poz.43*0,055 m3 7,920
RAZEM 7,920
45/KNR 2-31 |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.1./0407-05 Wyp.spoin zaprawg cem.
6|analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.7 8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
46| KNR 2-31 Stupki blokujgce szt.
d.1.|0702-02
7|analiza in-
dywidualna
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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