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OPIS TECHNICZNY

1. Temat

PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDANSKU

w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020: ,,Pieszo i rowerem bezpiecznie
na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1”

2. Inwestor

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto projekt budowlany ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w sasiedztwie
ul. Narwickiej w Gdansku wraz z rozwigzaniem odwodnienia przedmiotowego terenu.

4. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

o Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych z dnia 29 kwietnia 2020 .

o  Obowigzujgce normy i przepisy projektowe;

o Wizjalokalna;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XLV/1378/2002 Rady Miasta
Gdanska zdnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mtyniska — Letnica w Gdansku.

5. Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie w dzielnicy Gdansk-Letnica, na dziatce nr 160/2, obr. 058. Dziatka w stanie
istniejacym jest niezabudowana i stanowi fragment drogowego siegacza ulicy Narwickiej (bez przejazdu).
Obecnie teren dziatki 160/2 jest niezagospodarowany i stanowi dojazd do sasiadujacych obiektéw ustugowo-
przemystowych. Powierzchnia dziatki w przewarzajacej czeSci pokryta jest drogowymi ptytami betonowymi
w stanie zlym. Plyty betonowe sg wyszczerbione, a miejscami bardzo spekane i posiadajg duzo ubytkdw.
Nawierzchnie utwardzone ptytami nie posiadajg odwodnienia.

W zakresie opracowania zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzacy do sgsiadujacych
z inwestycjg obszardw przemystowo-ustugowych.

Obecnie teren dziatki 160/2 wykorzystywany jest gtéwnie jako plac postojowy. Teren wykorzystywany jest
przez pojazdy osobowe oraz cigzarowe.



Widok z gory na teren inwestycji - 2018 r.:

b 4

Fot. rtofotomapa 2018r.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego:

Fot. 2 Widok dziatki 160/2 od strony pétnocney.



Fot. 3 Widok dziatki 160/2 od strony potudniowej.

Fot. 4 Widok w kierunku dziatki 162/2.

6. Rozwiazania projektowane

W ramach projektu przewiduje si¢ przebudowe istniejacej nawierzchni placu z plyt betonowych na dziatce
160/2, obr. 058. Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 6,0 m, stanowigcy kontynuacje promenady
znajdujacej sig na dziatce 134/2. Réwnolegle do ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano ogrody deszczowe,
ktdre pozwolg na zagospodarowanie wdd opadowych z projektowych nawierzchni w obrebie dziatki. W celu
nawigzania wysokosciowego do istniejacego placu z plyt drogowych projektowane nawierzchnie zostang
uzupetione o nawierzchnie wyréwnujace z kostki farmerskiej oraz przetozonych ptyt drogowych.

W obszarze projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzacy
do dziatki 159/3. Niweleta i nawierzchnia zjazdu zostata dostosowana do nawierzchni chodnika.

W celu ochrony ciggu pieszo-rowerowego przed rozjezdzaniem przez pojazdy silnikowe planuje sie jego
wygrodzenie za pomocg stupkdw drogowych, a takze za pomoca gtazéw narzutowych i ogrodéw deszczowych.



7. Nawierzchnie

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. Grubosci poszczegoinych warstw podano po zageszczeniu.

Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano z betonu asfaltowego koloru czarnego,
ograniczonego z obu stron opornikami betonowymi bez wysuniecia. Wyréwnanie nawierzchni zaprojektowano
Z nawierzchni przepuszczalnej z zastosowaniem kostki farmerskiej o wymiarach 20x20x8 cm, a na fragmencie
z istniejacych ptyt betonowych, ktére zostang przetozone w celu dostosowania wysokoS$ciowego. Uzupetniane
nawierzchnie zostang ograniczone kraweznikami betonowymi z wysunieciem 12 cm.

W celu umozliwienia sptywu wody w kierunku projektowanych ogrodéw deszczowych projektuje sie
miejscowe zastapienie kraweznikéw opornikami bez wysuniecia (na dt. 40 cm).

TYP 1 - Ciag pieszo-rowerowy

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czarnym

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
0/31,5, C90/3, CBR=60%

- georuszt tréjosiowych typu 2

- geowtdknina separacyjna

TYP 1a - Zjazd przez ciag pieszo-rowerowy

V¥ E2280 MPa

¥V E2>25 MPa

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czarnym

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym
0/31,5, C90/3, CBR=60%

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
0/31,5, CBR=60%

- georuszt tréjosiowych typu 2

- geowtdknina separacyjna

TYP 2 - Wyréwnanie nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej (nawierzchnia azurowa)

V¥ E2280 MPa

V¥V E2225 MPa

- warstwa Scieralna z kostki betonowej farmerskiej koloru grafitowego

- warstwa podsypki piaskowej

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
0/31,5, C90/3, CBR=60%

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
0/31,5, CBR=60%

- georuszt tréjosiowych typu 2

- geowldknina separacyjna

TYP 3 - regulacja wysokosciowa istniejacych ptyt drogowych betonowych

- istniejace piyty drogowe betonowe
- warstwa wyrdwnawcza z pospotki kwalifikowanej

12/15 cm
10cm
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Fot. 7 Nav;/ieféchnia zpfyi drogowychbetohowyh.
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Fot. 8 Lokalne zastgpienie kraweznika opornikiem bez wysuniecia, umoZliwiajgce sptyw wody.
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Fot. 9 Lokalne zastqpiénie kraweznika opdrnikiem bez wysuhiecia, umozliwiajgce sptyw wody.

Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia w projekcie przewidziano zastosowanie
gtazébw narzutowych, jako nawigzanie do istniejacych materiatow wygradzajacych oraz nawierzchni na
promenadzie. Gtazy rozmieszczono zaréwno jako elementy wygradzajace, chronigce zielen przed
rozjezdzaniem, jak rowniez jako elementy ozdobne ogrodu deszczowego. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia
ogrodéw deszczowych i zielencow przed mozliwoscig parkowania ww. gtazy narzutowe nalezy uzupei¢
podwojnymi stupkami drewnianymi. Na ciggu pieszo-rowerowym zaprojektowano rozmieszczenie stupkéw
drogowych, w rozstawie co 1,8 m. Karta techniczna stupka zostata umieszczona na koricu opracowania.




Fot. 11 Gtaz narzutowy.

D

P
NN

fundament betonowy

wymiary podano w mm

Rys. 1 Stupek wygradzajacy.

Fot. 12 Podwdjne stupki drewniane - ul Hallera.



Do obramowania nawierzchni nalezy zastosowaC elementy drogowe betonowe, wibroprasowane,
posadowione na fawach betonowych C12/15 z oporami. Wszystkie obramowania nalezy posadowi¢ bezposrednio
po utozeniu fawy betonowej na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje
tawy o szeroko$ci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masq zalewowa mrozo i wodoodporna. Krawezniki
nalezy zaspoinowac.

Oporniki z tworzywa sztucznego nalezy zamocowaé¢ do gruntu dedykowanymi kotwami z tworzywa
sztucznego o dtugosci min. 20 cm. Nalezy stosowa¢ co najmniej 3 kotwy na kazdy metr obrzeza z tworzywa
sztucznego.

Fot. 13 Kraweznik uliczny betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 15x30x100 cm.

Fot. 14 Kraweznik skosny betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 15x22/30x100 cm.

Fot. 15 Opornik betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 12x25x100 cm.
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Fot. 16 Opornik z tworzywa sztucznego 8x8x100 cm wraz z kotwami df. 24 cm.

8. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg
ztozone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpo$rednio projektowanego
ciggu pieszo-rowerowego.

W rozpatrywanym podtozu, na gtebokosci 1,40 m ppt, tj. na rzednych 0,91 — 1,01 m n.p.m., stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Udokumentowany poziom wod gruntowych odnosi sie
do dnia prowadzenia pomiarow i moze ulega¢ wahaniom w granicach £ 0,5 m, w zalezno$ci od pory roku
i warunkow pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatno$¢ jako podioze pod konstrukcje drogowa,
zawarta jest w granicach od gruntéw nieprzydatnych do przydatnosci wysokie;:

Grunty warstw geotechnicznych A i | - grunty antropologiczne i grunty rodzime organiczne

e Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — grunty nieprzydatne.
o Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — bardzo duza.
e Crunty pozostajg poza klasyfikacjq do grupy nosnosci.
Grunty warstwy geotechnicznej Il - grunty rodzime: piaski
e Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka.
o Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.

Pod budowe ciggu pieszo-rowerowego proponuje sie wybranie wierzchniej warstwy watpliwych gruntow
warstwy A do gtebokosci 0,30 — 0,50 m, dogeszczenie powierzchniowe dna wykopu i wykonanie podsypki
piaszczystej do poziomu posadowienia. Prace ziemne nalezy prowadziC starannie aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw, co moze prowadzi do pogorszenia ich nosnosci. Gtebokos¢
przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Gdansk, ul. Narwicka - budowa chodnika, $ciezki rowerowej i drogi manewrowej

2
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Rys. 2 Lokalizacja odwiertéw geotechnicznego.
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Rys. 4 Karta odwiertu geotechnicznego.
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9. Odwodnienie

Przewiduje sie system powierzchniowego odwodnienia drogi ze skierowaniem wod opadowych

do projektowanych ogrodéw deszczowych w postaci obnizen terenowych.

Projekt drogowy pokazuje tylko lokalizacje ogrodéw deszczowych, doktadne rozwigzanie odwodnienia

znajduje sie w opracowaniu branzowym.

10. Zielen

Inwentaryzacja i gospodarka zielenig stanowi odrebne opracowanie branzowe.
Uktad projektowanej roslinnosci zostat opracowany w nawigzaniu do wspotczesnie powstajacych terenow

zieleni jako element krajobrazu przy uwzglednieniu uktadu komunikacyjnego oraz podziemnej infrastruktury
technicznej ograniczajacej mozliwosci nasadzen, z doborem odpowiedniej szaty ro$linnej. Szczegdtowe
rozwigzania znajdujq sie w opracowaniu nasadzen zieleni.

11. Inne wymagania

Na podstawie niniejszego opracowania nalezy wykona¢ projekt wykonawczy, zawierajacy rozwigzania
szczegdtowe. Wykonywanie robot na podstawie niniejszej dokumentacji bez dokumentacji Projektu
Wykonawczego, moze byc¢ realizowane jedynie na ryzyko wiasne wykonawcy robét.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek kierowaC sie zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujacymi przepisami.

Projekt rozpatrywa¢ wytacznie jako cato$¢ nierozigczna czesci rysunkowej i opisowej wraz z pozostatymi
opracowaniami branzowymi. Ewentualne rozbiezno$ci nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do projektanta. Wszelkie
niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza by¢ pisemnie wyjasnianie z projektantem przed
realizacjq robét.

Projektant nie odpowiada za treS¢ mapy do celéw projektowych i za nieujawnione na niej uzbrojenie
i budowle podziemne, poniewaz nie jest jej autorem. Wszelkie roboty nalezy realizowaé rozpoczynajgc od
ustalenia rzednej.

Projekt opracowano w oparciu 0 wskazane rzedne projektowanego terenu — w przypadku ich zmiany badz
jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy projektem i rzednymi rzeczywistymi terenu sprawe nalezy wyjasnic
z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zapewni dowigzanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementéw zagospodarowania
terenu, w ktorych spasowanie nawierzchni jest istotne. Pochylenia podiuzne chodnikéw nie mogq
przekraczac¢ 5,0%.

Istniejace drzewa (system korzeniowy i pnie) rosnace w rejonie prowadzonych robét i przeznaczone do
pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie i po zakoriczeniu prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg zobowigzany jest do sporzadzenia
szczegdtowe] inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezpo$rednim sasiedztwie
Inwestycji.

Po zakonczeniu budowy, przed oddaniem Inwestycji do uzytku, wymagana jest inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie jak powyzej. Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (na podstawie analizy poréwnawczej z obu inwentaryzacji).

Prace zwigzane z budowg bedg prowadzone bez naruszania istniejacej konstrukcji placu, tak, aby nie
zmniejszy¢ stateczno$ci i no$nosci podioza oraz nawierzchni placu, a takze nie naruszyC urzadzen
podziemnych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizaciji ruch na czas
budowy oraz wniesie stosowne optaty za zajecie pasa drogowego na czas realizacji budowy zjazdu.
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Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

Materiat po dostarczeniu na budowe nalezy sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen. W przypadku wystapienia
uszkodzen materiatu nalezy go wymieni¢. Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢
odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie powszechnym w Polsce. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom jako$ciowym, jak
réwniez przeterminowane nie mogq by¢ wbudowane. Wykonawca zobowigzany jest taki materiat usungé
z terenu budowy lub ztozy¢ w miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.

Przed przystapieniem do uktadania geosyntetykow Wykonawca sporzadzi plan uktadania i sposobu taczenia,
zgodnie z technologig producenta, ktdrych realizacja zapewni, ze geosyntetyki nie zostang uszkodzone
podczas uktadania i ich warto$ci funkcjonalne nie ulegng zmianie.

Podczas ofertowania robdt budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne warunki
prowadzenia robot w tym: odwadnianie terenu, wymiang gruntu, wywozenie catego urobku na sktadowisko
Na budowie w sposob ciagly musi by¢ dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla kazdego
Wykonawcy i Podwykonawcy — dokumentacja wytacznie kompletna i nie zdekompletowana w zaden sposéb.
Przed zaméwieniem materiatbw na nawierzchnie nalezy przedstawi¢ i uzyska¢ aprobate/zgode Inwestora
oraz architekta w zakresie koloréw oraz faktury zamawianych kostek/ptytek.

Opracowata: Dorota Nowicka-Zembura

15



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany, branzy drogowej p.n.

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDANSKU
w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020:
,Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny
w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami.

PROJEKTANTKA:
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura
upr. nr SLK/8563/PBD/19

mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marek Stominski
upr. nr POM/0076/PWOD/14

mgr inz. Marek Stominski
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8563/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

BUDOWNICTWA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Dorota Nowicka — Zembura
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 maja 1985 w Sosnowcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8563/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zloZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

g g e S ekajacy OKK
1. Pani Dorota Nowicka — Zembura T AR
Szybowcowa 11/4

mgr inz. Franciszek Buszka

44-122 Gliwice

2. Okregowa Rada Izby T— '

a Gtéwny Inspektor 2. j;bl? :lfw J’/FV/J?_/
Nadzoru Budowlanego Inz. Zbi nl<7~ erisz

4, ala. x

n;gr inz. Zbigniew Dzie/r\i§3::z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DHT-7HU-46S *

Pani Dorota Nowicka-Zembura o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1066/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1AZYNEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarick, al. Rzeczypospolitej 4/15%
Tel. 58‘324‘89'171' fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

sygn. akt 97/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK ANDRZEJ SLOMINSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 15.05.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0076/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marek Andrzej Slominski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

II.

I1I.

Od

w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otr

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowgi Komisji Kwalifikacyjnej
drfinz. Leszek NiedostatKiewicz

megr inz/Ma
Zymujj:

1.Pan Marek Andrzej Slomifiski

83-423 Wielki Klincz, ul. Polna 9
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3G2-PP9-V84 *

Pan Marek Andrzej Stominski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0227/14

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni StUPEK PP-St-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY

Wysokos$¢ nad ziemia: 80 cm.

Srednica: 9 cm.

Waga ok: ok. 7,5 kg.

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany.
Malowany na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

|—I
L

1

900

1

\
K*
\

fundament betonowy

*

wymiary podano w mm

MONTAZ

Poprzez zabetonowanie rury kotwigce;j.

UWAGI OGOLNE

Projekt matej architektury nalezy sporzadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Branza drogowa

1.  Wstep
1.1. Podstawy opracowania

Podstawy formalne
« Art. 20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podstawy rzeczowe

Projekt opracowany przez Pracownie Projektowg PROINWESTA ANNA WANIEWSKA

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W SASIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDANSKU
W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020:
»PIESZO | ROWEREM BEZPIECZNIE NA STADION
NAPRAWA CHODNIKA | POBOCZY JEZDNI UL. NARWICKIEJ - CZ. 1"

Opracowaniem objeto projekt budowlany ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego
w sgsiedztwie ul. Narwickiej w Gdansku wraz z rozwigzaniem odwodnienia przedmiotowego terenu.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuie:
1. Zakres oraz kolejno$¢ realizacji inwestycj;
2. OkreS$lenie rodzajow i skali zagrozen;
3. Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy;
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego;

2. Informacje podstawowe

W ramach projektu przewiduje sie przebudowe istniejacej nawierzchni placu z ptyt betonowych
na dziatce 160/2, obr. 058. Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 6,0 m, stanowigcy
kontynuacje promenady znajdujacej sie na dziatce 134/2. Roéwnolegle do ciggu pieszo-rowerowego
zaprojektowano ogrody deszczowe, kiére pozwolg na zagospodarowanie wod opadowych
z projektowych nawierzchni w obrebie dziatki. W celu nawigzania wysokosciowego do istniejacego
placu z ptyt drogowych projektowane nawierzchnie zostang uzupetnione o nawierzchnie wyréwnujace
z kostki farmerskiej oraz przetozonych ptyt drogowych.

W obszarze projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny,
prowadzacy do dziatki 159/3. Niweleta i nawierzchnia zjazdu zostata dostosowana do nawierzchni
chodnika.

W celu ochrony ciggu pieszo-rowerowego przed rozjezdzaniem przez pojazdy silnikowe planuje
sie jego wygrodzenie za pomocq stupkdéw drogowych, a takze za pomocg gtazéw narzutowych
i ogrodow deszczowych.



3.1.

3.2.

3.3.

Opis techniczny

Zakres robot oraz kolejnoSc¢ realizacji poszczegdinych obiektow
Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda;
«  rozbiorka konstrukcji nawierzchni jezdni.
Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacjg obiektéw objetych projektem obejmuja;

. roboty ziemne w zakresie profilowania terenu pod konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego;

«  wykonanie podbudowy ciggu pieszo-rowerowego;

«  ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy z tworzywa sztucznego;

«  wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego;

«  wykonanie ogrodéw deszczowych;

. ustawienie elementdéw matej architektury — stupki blokujace;

. wykonanie zielencow.

Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. W zwigzku z powyzszym nalezy posiadac

petne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac przekopdw prébnych.

34.

3.5.

3.6.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy.

W obrebie prowadzonych robét znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

«  projektowane uzbrojenie terenu - projekt stanowi odrebne opracowanie;

. istniejgce uzbrojenie terenu.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

Na dziatkach wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

.  zaplecze budowy z miejscem sktadowania materiatow budowlanych zwigzanych z pracami
budowlanymi;

«  pojazdy na jezdni drogi publiczne;j;

« istniejgce uzbrojenie terenu.

Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystapienia

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:

«  wykonywanie robét ziemnych i drogowych sprzetem mechanicznym w bezpos$redniej strefie
ruchu drogowego — mozliwo$¢ wypadku lub zdarzenia drogowego;

«  wykonywanie wykopdw, roboty w wykopach — mozliwo$¢ zasypania pracownikéw w wyniku
zawalenia sie $cian wykopu;

«  wpadniecie do wykopu — obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub po$lizgniecie sie;

« uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem;

. obsuniecie skarpy nasypu, upadek z wysoko$ci ponad 0,5 m;

«  nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu;



poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania
rob6t nawierzchniowych;

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);
mozliwos¢ wypadku osoby postronnej — mieszkarca przylegtych terendw.
uszkodzenie wodociggu grozace podmyciem koryta pod podbudowe;
uszkodzenie gazociggu grozace wybuchem;

uszkodzenie kabli teletechnicznych i energetycznych grozace porazeniem.

3.7. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg, osoba uprawniona do
petnienia nadzoru nad robotami, przeprowadzi indywidualny instruktaz stanowiskowy polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;

szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robdt;

poinformowaniu 0  konieczno$ci  stosowania  $rodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacymi przed wystgpieniem wypadku lub minimalizujgcych jego skutki;
przedstawieniu metod i zasad postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjq zadania objetego projektem

obejmuije:
1.

3.
4.

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie
szkolenia ...................

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegolnosci
z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

3.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia.

Plan BIOZ powinien zawierac:

zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okre$lenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazdow niezwigzanych bezpo$rednio z budowg

zabezpieczenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualne;
zasady ostroznosci podczas pracy na terenie placu budowy
zasady dziatania podczas wystapienia zagrozenia zdrowia

zasady sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych. Jednym z podstawowych
elementow prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomigdzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.



4. Czynnosci organizacyjne

41. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zardwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposdb umoZliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq
autoryzaciji autora projektu.

Dokumentaciji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona
w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegolnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonane;
i Zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2, Szkolenie

Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajagca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

5. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci
od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowata:
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura



