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OPIS

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora

o Kopia mapy zasadniczej do celdw informacyjnych z dnia 29 kwietnia 2020 r.

o  Obowigzujace normy i przepisy projektowe;

o Wizja lokalna;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdanska
z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miyniska — Letnica w Gdansku.

2. Okreslenie przedmioty zamowienia
2.1. Dane og6ine

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego
w sgsiedztwie ul. Narwickiej w Gdansku w ramach zadania BudZzet Obywatelski 2020: Pieszo i rowerem
bezpiecznie na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1", wraz z opracowaniami
towarzyszacymi stanowi komplet dokumentacji umozliwiajacy prawidtowe i wzajemnie skoordynowane,
rozpoczecie i prowadzenie rob6t budowlanych projektowanej inwestycji. Projekt zagospodarowania terenu
opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500 wpisanej do ewidencji RZG WG UM w Gdansku.

2.2. Zakres inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego wraz z budowa ogrodéw
deszczowych, rozmieszczeniem elementéw matej architektury oraz nasadzeniami zieleni.

2.3. Lokalizacja

Obszar opracowania stanowi dziatka nr 160/2, obreb 058 w Gdarsku.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
3.1. Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji znajduje sie w dzielnicy Gdansk-Letnica, na dziatce nr 160/2, obr. 058. Dziatka w stanie
istniejacym jest niezabudowana i stanowi fragment drogowego siegacza ulicy Narwickiej (bez przejazdu).
Obecnie teren dziatki 160/2 jest niezagospodarowany i stanowi dojazd do sasiadujacych obiektow ustugowo-
przemystowych. Powierzchnia dziatki w przewarzajacej czesci pokryta jest drogowymi ptytami betonowymi
w stanie ztym. Plyty betonowe sg wyszczerbione, a miejscami bardzo spekane i posiadajg duzo ubytkow.
Nawierzchnie utwardzone ptytami nie posiadajg odwodnienia.

W zakresie opracowania zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzacy do sasiadujgcych
z inwestycjg obszardw przemystowo-ustugowych. Obecnie zjazd nie jest uzytkowany.

Obecnie teren dziatki 160/2 wykorzystywany jest gtownie jako plac postojowy przez pojazdy osobowe oraz
cigzarowe.



3.2. Warunki gruntowo - wodne

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg
Ztozone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpo$rednio projektowanego
ciggu pieszo-rowerowego. Na gtebokosci 1,40 m ppt, tj. na rzednych 0,91 - 1,01 m n.p.m., stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Udokumentowany poziom wéd gruntowych odnosi sie
do dnia prowadzenia pomiaréw i moze ulega¢ wahaniom w granicach + 0,5 m, w zalezno$ci od pory roku
i warunkéw pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatno$¢ jako podioze pod konstrukcje drogowa,
zawarta jest w granicach od gruntéw nieprzydatnych do przydatno$ci wysokiej:

Grunty warstw geotechnicznych A i | - grunty antropologiczne i grunty rodzime organiczne

o  Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — grunty nieprzydatne.
o Wysadzinowo$¢ i przetomowos$¢ — bardzo duza.
e  Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.
Grunty warstwy geotechnicznej Il - grunty rodzime: piaski
o Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka.
o  Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.

Pod budowe ciggu pieszo-rowerowego proponuje sie wybranie wierzchniej warstwy watpliwych gruntéw
warstwy A do gtebokosci 0,30 — 0,50 m, dogeszczenie powierzchniowe dna wykopu i wykonanie podsypki
piaszczystej do poziomu posadowienia. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntdw, co moze prowadzi do pogorszenia ich nos$nosci. Gtebokost
przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

4, Stan projektowany zagospodarowania terenu
4.1. Branza drogowa

W ramach projektu przewiduje sie przebudowe istniejacej nawierzchni placu z plyt betonowych na dziatce
160/2, obr. 058. Zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o szeroko$ci 6,0 m, stanowiacy kontynuacje promenady
znajdujacej sie na dziatce 134/2. Rownolegle do ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano ogrody deszczowe,
ktére pozwolg na zagospodarowanie wod opadowych z projektowych nawierzchni w obrebie dziatki. W celu
nawigzania wysokosciowego do istniejacego placu z plyt drogowych projektowane nawierzchnie zostang
uzupetnione o nawierzchnie wyréwnujace.

W obszarze projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzacy
do dziatki 159/3. Niweleta i nawierzchnia zjazdu zostata dostosowana do nawierzchni chodnika.

Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano z betonu asfaltowego koloru czarnego,
ograniczonego z obu stron opornikami betonowymi bez wysuniecia. Wyrownanie nawierzchni zaprojektowano
z nawierzchni przepuszczalnej z zastosowaniem kostki farmerskiej o wymiarach 20x20x8 cm, a na fragmencie
z istniejacych ptyt betonowych, ktére zostang przetozone w celu dostosowania wysokosciowego. Uzupetniane
nawierzchnie zostang ograniczone kraweznikami betonowymi z wysunieciem 12 cm.

W celu umozliwienia sptywu wody w kierunku projektowanych ogrodéw deszczowych projektuje sie
miejscowe zastapienie kraweznikow opornikami bez wysuniecia (na dt. 40 cm).

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w projekcie budowlanym branzy drogowe.

4.1.1. Mafa architektura

Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamdéwienia w projekcie przewidziano zastosowanie
glazow narzutowych, jako nawigzanie do istniejacych materiatdbw wygradzajacych oraz nawierzchni na
promenadzie. Gtazy rozmieszczono zardwno jako elementy wygradzajace, chronigce zielen przed
rozjezdzaniem, jak réwniez jako elementy ozdobne ogrodu deszczowego. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia




ogrodow deszczowych i zielencow przed mozliwoscig parkowania ww. gtazy narzutowe nalezy uzupetnic
podwdjnymi stupkami drewnianymi. Na ciagu pieszo-rowerowym zaprojektowano rozmieszczenie stupkow
drogowych, w rozstawie co 1,8 m. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie budowlanym branzy
drogowej.

4.2. Branza sanitarna

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadzane bedg w systemie kanalizacii
deszczowej otwartej (obiektdw matej retencji miejskiej). Wody opadowe kierowane bedg do projektowanych
bezodptywowych ogrodéw deszczowych ,suchych”. Projektowane ogrody deszczowe, wraz z zastosowanym
porastajgcym go specjalnym rodzajem roslinno$ci, tworzg cze$¢ otwartego systemu kanalizacji deszczowej,
stanowigcego forme hydrofitowej strefy buforowej. W strefie tej nastepuje biofiltracja i podczyszczenie wod
opadowych.

Ponizej dolnej warstwy ogrodow deszczowych znajdujg sie naturalnie wystepujgce warstwy gruntu
o0 wzglednie dobrych wiasciwosciach wodono$nych, co umozliwi swobodng infiltracje wéd opadowych z ogrodow
do warstwy wodonosnej i ich rozprowadzenie.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie budowlanym branzy sanitarne.

4.3. Zielen - inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

W granicach planowanej inwestycji na koncu siegacza ul. Narwickiej ro$nie jedno drzewo, topola chirska.
Drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym. W ramach planowanej inwestycji przedmiotowe drzewo zostanie
zachowane.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie budowlanym zieleni.

4.4. Zielen - projekt nasadzen

Zakres opracowania obejmuje projekt koncepcyjny fragmentu ul. Narwickiej, gdzie proponuje sie
wprowadzenie nowych nasadzen krzewéw (tawuta japoriska 'Genpei’) oraz ro$linnosci hydrofitowej do
projektowanych ogrodéw deszczowych - krzewow (wierzba purpurowa ‘Nana’), traw ($miatek darniowy, manna
mielec 'Variegata') oraz bylin (krwawnica pospolita ‘Elfen Spiele’, krwawnica pospolita, rdest himalajski
'Blackfield').

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie budowlanym zieleni.

5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Rozwigzanie projektowe nie wywiera ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne. Dtugos¢ budowanego
ciggu pieszo-rowerowego nie przekracza 1.00 km wobec czego nie jest wymagane przeprowadzenie procedury
oddziatywania inwestycji na $rodowisko.

Nie projektuje sie makroniwelacji terenu.

6. Dane liczbowe - bilans elementow terenu

1)  Dtugo$¢ odcinka budowanego ciggu pieszo-rowerowego -70m
2)  Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego - 240 m2
3) Powierzchnia ogrodéw deszczowych -126 m2



7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane ustala sie¢ obszar
oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu remontu istniejacych chodnikéw oraz nawierzchni
jezdni ul. Weglarskiej wraz z przebudowg kanalizacji sanitarnej, przebudowg o$wietlenia ulicznego oraz budowg
kanatu technologicznego.

Przedsiewzigcie nie zmienia dotychczasowej funkcji omawianego obszaru, nie powoduje tez ograniczen
wynikajacych z przepisdéw rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, a w szczegdlnosci:

e nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw istniejacych na sasiednich dziatkach,

e nie narusza przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;,

e nie ogranicza odlegtosci w zakresie sytuowania elementéw zagospodarowania terenu, jak studnie,
oczyszczalnie Sciekow itp.,

e nie narusza przepisow z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody i ochrony zabytkéw.

8. Analiza przystosowania terenu dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie jest dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

9. Uwagi ogolne dotyczace realizacji inwestycji

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania obowigzujacych norm
budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét oraz warunkéw BHP, dotyczacych
wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, stosowania materiatéw posiadajacych aktualne aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracowata: Dorota Nowicka-Zembura



