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Dot. warunkéw technicznych dla opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Zabi Kruk na

odcinku od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Torunskiej w Gdarnsku wraz z przebudowa wyniesionego
przejscia dla pieszych przed wejsciem gléwnym do szkoly.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o wydanie wytycznych do projektowania dla ww. zadania,

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do uwzglednienia w projekcie:

g Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

a) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.),

b) wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z pézn. zm.).

) obowigzujgcym MPZP na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg - tj. MPZP nr 1158 karta
terenu 018-KD80 - o ile jest wymagane;

2. Uwagi do projektowania:

a) Projekty nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500
z pieczatka poswiadczajgcg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny, wpisany do
ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczenie
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz
poswiadczonej przez projektanta sporzadzajacego projekt za zgodnos¢ z oryginatem.

b) Zakres projektu nalezy skoordynowac z inwestycjg drogows, realizowang przez Inwestora tj.
Zabi Kruk SPV Sp. z 0.0. z siedziba przy ulicy Rozbrat 44A w Warszawie (00-419). Zobowigzany
on jest w ramach zawartej umowy w trybie art. 16 u.d.p. z GMG-GZDiZ do wykonania
zamierzenia drogowego w pasie drogowym ulicy Zabi Kruk (na fragmencie - zgodnie z
zatgcznikiem nr 3) do dnia 31.12.2022r., jednakze nie pézniej niz przed uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji niedrogowej. Obszar robét obejmuje w szczegdlnosci
wykonanie nawierzchni, obrzeza i krawezniki, obustronne chodniki, instalacje kanalizacji
deszczowej i oswietlenie.
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)

d)

Wytyczne dotyczace inzynierii ruchu, ktére wynikajg m. in. z przeprowadzonego w maju 2019r.
audytu terenowego w rejonie Szkoty Podstawowej nr 67 dla ruchu rowerowego i pieszego w
szkotach podstawowych i ponadpodstawowych (w zatgczeniu).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Nalezy przebudowa¢ wyniesione przejscie dla pieszych w rejonie szkoty.

W rejonie szkoty nalezy przewidziec¢ zatoke typu ,kiss and ride”.

Nalezy zlikwidowac nielegalny parking naprzeciwko szkoty.

W rejonie szkoty nalezy zastosowac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nalezy uporzadkowac parkowanie na catej dtugosci ulicy poprzez wyznaczenie
miejsc postojowych oraz uniemozliwienie parkowania w sposob utrudniajgcy lub
uniemozliwiajgcy ruch.

Nalezy zapewni¢ potaczenie ciggu pieszego pomiedzy ulica Kocurki a ulicg Zabi
Kruk.

W rejonach przejs¢ dla pieszych/sugerowanych przejs¢ dla pieszych nalezy wtopic
krawezniki (+0 cm).

Na ciggach pieszych w ww. rejonach nalezy wykona¢ pasy ostrzegawcze dla 0séb
niewidomych i niedowidzacych.

Rozmiar projektowanych miejsc postojowych w tym dla pojazdow 0s6b
niepetnosprawnych winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

10) Na remontowanym odcinku wszystkie znaki drogowe nalezy wymieni¢ na nowe.
11) Na potrzeby opracowania projektu zmiany docelowej organizacji ruchu drogowego

nalezy wykonac inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu drogowego.

Wyposazenie techniczne drogi, tj.:

1)

2)

4)

5)
6)

W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ regulacje (lub wymiane/przebudowe o
ile stan techniczny nie przyczynia sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi) istniejgcych
obiektéw infrastruktury podziemnej do poziomu gérnej powierzchni warstwy
Scieralnej;

W zwigzku z przebiegiem trasy autobusowej wzdtuz modernizowanego odcinka ul.
Zabi Kruk, najazdy na skrzyzowanie winny zosta¢ zaprojektowane w sposéb
umozliwiajgcy swobodne poruszanie sie pojazdow komunikacji zbiorowej. Przy
czym sam projekt winien uzyskac pozytywng opinie ZTM Gdansk.

Konstrukcje wyniesienia dostosowa¢ do natezenia i obcigzenia ruchem w ul. Zabi
Kruk.

W przypadku poszerzenia szerokosci wyniesionego przejscia dla pieszych oraz
brakiem mozliwosci zaprojektowania najazdow normatywnych, niezbednym staje
sie ujecie istniejgcych w okolicy przejscia dla pieszych wpustéw deszczowych
przebudowa.

Zachowac daszkowy przekrdj jezdni o pochyleniu poprzecznym 2%.

Oswietlenie

¢ Planowana modernizacja ulicy wymaga od oswietlenia spetniania standardow
obecnie obowigzujacej normy PN/EN 13201;2016 oswietlenie drég. W ramach
przygotowan do inwestycji sprawdzi¢ obliczeniami lub  pomiarami
fotometrycznymi realizacje przez oswietlenie wymagan dla klasy oswietleniowej
C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i drég rowerowych. Sprawdzenie winno by¢
potwierdzone przez uprawnionego w tym zakresie projektanta branzy
elektroenergetycznej.

« W przypadku pozytywnej weryfikacji oSwietlenia ulicy stosowne dokumenty
dotgczy¢ do projektu budowy, wymaganego wg ww. normy dedykowanego
oswietlenia, przebudowywanego przejscia dla pieszych. O warunki techniczne
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia przejscia

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41

faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl




e)

)

k)

wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej inwestycji drogowej na
aktualnym planie z naniesiong projektowang organizacjg ruchu.

« W przypadku negatywnej weryfikacji odwietlenia ulicy nalezy w ramach inwestycji
zrealizowac¢ przebudowe oswietlenia w jej zakresie. O warunki techniczne
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia wystapi¢ do
GZDiZ, przedstawiajgc zakres planowanej inwestycji drogowej na aktualnym
planie z naniesiong projektowanag organizacja ruchu (w szczegélnosci z
naniesieniem wyznaczonych przejs¢ dla pieszych).

7) Telekomunikacja
« W przypadku organizacji ruchu przewidujgcej kierowanie sygnalizacjq Swietlng
w nowych lokalizacjach nalezy wystapi¢ do GZDiZ o warunki techniczne budowy
sygnalizacji swietlnej. Do wystapienia dotgczy¢ plan z naniesiong docelowg
organizacjg ruchu.
« W przypadku uszkodzenia podczas wymiany nawierzchni, kraweznikow
istniejacych petli indukcyjnych sygnalizacji $wietinej w rejonie skrzyzowania z ul.
Torunska, wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy wiasnym staraniem
i na wiasny koszt.
s W przypadku zmiany geometrii skrzyzowania z ul. Torunskg, nalezy wystapic z
wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe istniejacej
sygnalizacji Swietlnej i na ich podstawie opracowat projekt budowlany i
wykonawczy. Projekty podlegajg uzgodnieniu GZDiZ.
W projekcie dazy¢ do usytuowania wtazéw studni infrastruktury technicznej w osi pasa ruchu
dopuszcza sie lokalizacje w osi jezdni.
Uwzgledni¢ konieczno$¢ impregnacji (zabezpieczajac przed trwalym zabrudzeniem)
nawierzchni kamiennych chodnikéw oraz kamiennych i betonowych elementéw pasa
drogowego w miejscach, w ktérych dozwolony jest postéj lub parkowanie pojazdow.
W projekcie przewidzie¢ wykonanie trwatych spoin nawierzchni kamiennych pasow
drogowych, z zastosowaniem spoin tj. cementowo-piaskowa (wytrzymatos¢ zaprawy na
Sciskanie po 28 dniach powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa), epoksydowa, zywiczna
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ spoinowania przestrzeni styku elementéw kraweznika,
Modernizacja jezdni nie moze wptywac na zmiane warunkéw wodnych w pasie drogowym tzn.
podniesienie niwelety jezdni nie moze nies¢ za sobg sptywu woéd opadowych na dziatki
prywatne, w szczegdlnosci przez zjazdy z ul. Zabi Kruk, ktére usytuowane sg na rzednej
zblizonej do stanu istniejacego jezdni ulicy Zabi Kruk.
Zapewni¢ dostepno$¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych,
o0 ograniczonej sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych.

Pozostate wytyczne dotyczace nawierzchni:

1) jezdnia:
e Jezdnie nalezy remontowac wymieniajac nawierzchnie bitumiczng (warstwe Scieralng).
o Nalezy wykorzystac istniejagce krawezniki kamienne. Nowe krawezniki uzupetniajgce
ewentualne braki nalezy wykonac z kamienia o zblizonej kolorystyce.
» Wyniesione przejscie dla pieszych nalezy wykonac z kostki kamiennej o gérnej powierzchni
cietej i ptomieniowanej. Nalezy uktada¢ pasy roznigce sie kolorystycznie. Najazdy nalezy
wykonac z kostki kamiennej tupanej 7/9. Przejscie nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wjazdu samochoddw na sgsiadujacy teren. O wzor stupkéw nalezy zwrdcic sie na adres gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl
e Na przejsciach dla pieszych/sugerowanych przejéciach dla pieszych nalezy stosowac
oznakowanie dla os6b niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska
znr 1621/17 z dnia 5 wrzeénia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych
oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia oséb niewidomych
w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.
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a) chodniki .
« Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z plytek betonowych 20x20cm z licem z kruszywa
ptukanego w uktadzie karo z infutami, w kolorze jak na odcinku od ul. Kocurki do ul. Zautek
Ormianski.

e Nalezy kontynuowa¢ zewnetrzng opaske z kostki kamiennej wzdiuz jezdni oraz
kompensacje z drobnej kostki tupanej, jak na wyzej wymienionym odcinku.

e Zjazdy w obrebie chodnika nalezy wykona¢ w materiale i niwelecie chodnika stosujgc
zwiekszong grubos¢ plytki oraz wzmocniong podbudowe. Najazdy nalezy wykonac z kostki
kamiennej tupanej 7/9.

b) miejsca postojowe:

« Dopuszcza sie zachowanie prostopadtego uktadu miejsc postojowych od strony ul. Podwale

Przedmiejskie, jak w stanie istniejacym. Ciggi miejsc postojowych nalezy rozdzielac zielenia

(co ok. 5 miejsc postojowych).

» Na wysokosci dziatki nr 287/1 obr. 99 oraz na dziatce 164/5 obr. 99 nalezy zmieni¢ uktad

ulicy lokalizujgc miejsca postojowe (w uktadzie rownolegtym) od strony jezdni a chodnik od

strony budynku ustugowego. Miedzy miejscami postojowymi a chodnikiem zaleca sie

wprowadzenie pasa zieleni o szerokosci min. 1,5m.

« Nawierzchnie miejsc postojowych zaleca sie wykona¢ z kamienia rozbiérkowego

pozyskanego z zasobow GZDiZ. Miejsca postojowe przylegajgce do terendw zieleni nalezy

ksztattowac w sposdb umozliwiajgcych odprowadzenie czesci wod opadowych na te tereny.
¢) elementy matej architektury:

« Zaleca sie wymiang barier U-12a stojgcych w rejonie wejscia do szkoty. Nalezy zastosowac

wzor barier wskazany w zatgczniku nr 1.

« Nie przewiduje sie lokalizacji awek i koszy na odpady.

d) zielen:

e Nalezy zachowac istniejgce pasy zieleni oraz wprowadzi¢ pas zieleni miedzy
jezdnia/miejscami postojowymi a chodnikiem, na wysokosci budynku ustugowego.

« Trawniki nalezy ograniczy¢ do minimum, wprowadzajac rosliny okrywowe i ewentualnie
niskie zywoptoty z roslin dobrze rosngcych w trudnych warunkach (np. porzeczka alpejska).
Dopuszcza sie jedynie trawniki z mieszanki gatunkow traw odpornych na susze.

 Projekt winien zawiera¢ szczegdtowe opisy zaktadania/odtwarzania zieleni, oraz bilans
powierzchni zieleni.

3. Jednoczesnie informujemy, ze:

a) przy sktadaniu wniosku nalezy dotgczy¢ oryginalne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do
reprezentowania go w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawg oraz optate skarbowg
zgodnie z zapisami ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada . (Dz. U. z 2020r., poz.
1546 z p6zn. zm.).

Zataczniki:

1. bariera U-12a

2. kopia audytu terenowego w rejonie Szkoty Podstawowej nr 67
3. pzt zjazdu i przebudowy fragmentu pasa drogowego
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Zalacznik nr 1 - BARIERA U-12a

FORMA | MATERIALY
¢ Wysokos¢ po zamontowaniu: 110 cm.

* Malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ
* Montowana poprzez fundamentowanie.
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Audyt i certyfikacja warunkdw dlo ruchu rowerowego i pieszego w szkotach podstawowych i ponadpodstawowych
Szkota Podstawowa nr 67 im. Obroricéw Poczty Polskiej w Gdarisku

7. Audyt terenowy - SP 67

Zgodnie z przyjeta metodologiq w dniu 30 maja 2019 r. odbyt sie audyt terenu szkoty oraz jej
bezposredniego otoczenia pod kgtem oceny warunkéw dla ruchu pieszego i rowerowego oraz
bezpieczenstwa ucznidw.

Zespdt audytoréw sktadat sie z przedstawicieli nastepujgeych instytucji: Komendy Miejskiej Policji w
Gdansku - Wydziat Ruchu Drogowego, Strazy Miejskiej w Gdarisku, Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska, Gdanskiego Zarzqdu Drdg i Zieleni, Urzedu Miejskiego w Gdarisku - Wydziat Gospodarki
Komunalnej, Wydziat Programéw Rozwojowych, Wydziat Rozwoju Spotecznego, Politechniki
Gdariskiej. Po czesci terenowej audytu z udziatem przedstawiciela kierownictwa szkoty cztonkowie
zespotu wypetnili kwestionariusz przygotowany przez Wydziat Gospodarki Komunalnej UMG.
Kwestionariusz zawierat pytania dotyczqce nastepujgcych obszaréw problemowych: ciggi piesze i
drogi rowerowe, skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych w bezposrednim otoczeniu szkoty,
widoczno$¢ (piesi i rowerzysci oraz zmotoryzowani), oznakowanie i urzgdzenia bezpieczeristwa
drogowego oraz parkowanie. Na podstawie wypetnionych kwestionariuszy oraz wizji lokalnej
zidentyfikowano przedstawione ponizej problemy oraz niedociggnigcia na terenie szkoty i w jej
bezposdrednim otoczeniu.

W trakcie audytu terenowego zidentyfikowano nastgpujqce problemy w zakresie
bezpieczenstwa:

1.1. Ciggi piesze i drogi rowerowe

7.1.1. Chodniki o réznym stanie nawierzchni (czesto zniszczone, uszkodzone, nieréwne).

| 7.1.2. Brak potgczenia (przejscia) od strony ul. Kocurki - aby dojs¢ do szkoty uczniowie idg po
klepisku.

| 7.1.3. Ciqgi piesze i rowerowe w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia wymaga naprawy,
zwtaszcza w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Toruriskiej.

7.1.4. Ziy stan nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Lastadia - wejécie do szkoty od strony boiska.

7.1.5. Chodnik wzdtuz ul. Lastadia zastawiony parkujgcymi pojazdami.

Zdjgcie 1. Zablokowany chodnik wzdtuz Zdjecie 2. Urywajqcy sie chodnik od
ul. Zabi Kruk ul. Lastadia




Audyt i certyfikacja warunkéw dla ruchu rowerowego i pieszego w szkotach podstawowych i ponadpodstawowych e .
Szkota Podstawowa nr 67 im. Obroricéw Poczty Polskiej w Gdansku

Zdjecie 3. Zty stan nawierzchni w rejonie Zdjecie 4. Zty stan chodnikow przy
przejscia dla pieszych na ul. Torunskiej ul. Toruriskiej

Zdjecie 5. Brak ciggtosci chodnika wzdtuz Zdjecie 6. Uszkodzona nawierzchnia przy
ul. Torunskiej przystanku autobusowym Muzeum
Narodowe

Zdjecie 7. Urywajqcy sie chodnik na Zdjecie 8. Zanieczyszczenia w rejonie
ul. Kocurki ul. Kocurki




. Audyt i certyfikacjo warunkdw dla ruchu rowerowego i pieszego w szkotach podstawowych i ponadpodstawowych
Szkota Podstawowa nr 67 im. Obrofcéw Poczty Polskiej w Gdansku

721

Skrzyiowania oraz przejscia dla pieszych
' niu szkoty

w bezpoSrednim otocze

Parkowanie samochoddéw na skrzyzowaniu od strony ul. RzeZnickiej — na ciggu pieszym
dojscia ucznidéw do szkoty.

Niebezpieczne skrzyzowanie ul. Zabi Kruk i ul. Toruriskiej — wysokie natezenie ruchu
szczegolnie w godzinach szczytu.

Zdjecie 9. Parkowanie na skrzyzowaniu od Zdjgcie 10. Intensywny ruch samochodowy
strony ul. Rzeznickiej na skrzyzowaniu ul. Zabi Kruk i ul. Torurniskiej
1.3. Widoczno$§c (piesi i rowerzysci oraz zmotoryzowani)
7.3.1. Sciany budynku koéciota od strony ul. Zabi Kruk oraz pawilonu handlowego ograniczajq
widocznosc.
7.3.2. Nieprawidtowo zamontowane znaki drogowe ograniczajg widocznosc.
7.3.3. Powszechne parkowanie na chodnikach, w tym w miejscach niedozwolonych ograniczajgce

widocznosé.

Zdjecie 11. Ograniczenie widocznosci przez Zdjecie 12. Znaki drogowe ograniczajgce

brame i parkujgce samochody na ul. Zabi widocznos$é na terenie Wspdlnoty
Wil MMimnmr=limmimvaini

I ——




Audyt i certyfikacja warunkéw dla ruchu rowerowego i pieszego w szkotach podstawowy ch i ponadpodstawowych
Szkota Podstawowa nr 67 im. Obroricéw Poczty Polskiej w Gdarisku

1.4. 0znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego

7.4.1. Zapadajqca sie jezdnia przy przejsciu dla pieszych w rejonie wejscia do SP 67.

7.4.2. Nieprawidtowa geometria najozdu na wyniesione przejscie dla pieszych spowodowana
miejscowq naprawa nawierzchni jezdni.

7.4.3. Niewtaéciwe oznakowanie pionowymi znakami ostrzegawczymi w rejonie ul. Zabi Kruk.

Zdjecie 13. Wyeksploatowane wyniesione Zdjecie 14. Niekonsekwencja w oznakowaniu
przejscie dla pieszych przed gtownym - z drugiej strony jest zakaz postoju
wejsciem do szkoty oraz nieczytelne
oznakowanie poziome

]1.5.Parkowanie
7.5.1. Postdj pojazdédw na chodnikach na ul. Lastadia uniemozliwia ruch pieszych.
7.5.2. Nieformalny parking naprzeciwko gtéwnego wejscia do szkoty.

7.5.3. Parkowanie pojazdéw samochodowych na chodniku bezposrednio przed wejsciem do
szkoty.

7.5.4. Krétkotrwate parkowanie rodzicdw na ulicy przed szkotq zwiqzane z wysadzaniem dzieci
bezposrednio przed szkotq.

Zdjecie 15. Wysadzanie w rejonie gtéwnego Zdjecie 16. Nieprawidtowe parkowanie na
wejscia do szkoty ul. Lastadia
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Audyt i certyfikacjo warunkoéw dla ruchu rowerowego i pieszego w szkotach podstawowych i ponadpodstawowych n

Szkota Podstawowa nr 67 im. Obroficéw Poczty Polskiej w Gdarisku

8. Rekomendacje

Rekomendacje zespotu audytorow w zakresie poprawy
bezpieczenstwa wokot SP 67:

8.1. Teren wokét szkoty - organizacja ruchu i pozostate dziatania

8.1.1. Zastosowanie urzqdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego na ul. Zabi Kruk (w szczegdlnosci
odc. ul. Zutek Ormianski - ul. Podwale Przedmiejskie).

8.1.2. Likwidacja nieformalnego parkingu na ul. Zabi Kruk.

8.1.3. Uporzgdkowanie parkowania: ul Zabi Kruk (odcinek: skrzyzowanie ul. Torunska - ul. Zautek
Ormianski); ul. Lastadia.

8.2. Teren wokét szkoly - zadania inwestycyjne
8.2.1. Przebudowa wyniesionego przejscia dla pieszych przed gtownym wejsciem do szkoty.
8.2.2. Modernizacja przejscia dla pieszych na ul. Torunskiej wraz z wyniesieniem.
8.2.3. Modernizacja chodnikdéw wzdtuz ul. Toruniskiej.

8.2.4. Przebudowa skrzyzowania ul. RzezZnickiej i ul. Swietej Trdjcy.

8.2.5. Przedtuzenie chodnika od ul. Kocurki.

8.3. Teren szkoty - organizacja ruchu i pozostate dziatania

8.3.1. Wprowadzenie zakazu wjazdu dla 0séb nieupowaznionych na teren szkoty.

8.4. Na terenie szkoly - zdania inwestycyjne

8.4.1. W wypadku wykonania drogi pozarowej na terenie szkoty przebiegajqcej wzdtuz budynku
od strony ul. Lastadia do ul. Zabi Kruk konieczne jest uniemozliwienie parkowania oraz
przejazdu samochoddéw rodzicéw oraz osdb postronnych.
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zalres dokumentagji projektowej (projelt budowlany wraz z kosztoryse

Kruk na odainku od ul. Kocurki do ul. Torunskiej w ukladzie docelowyr

Torunisks)

zakres zeczowy przebudowy, opiewajacego na jeden z dwdch etapdw |

podzielony zaprojektowany przez Inwestors odcinek ul. Zabi Kruk, przy
Mwlmmwmpuhrtq'mﬂngonhnmiebyémn‘ h!l%‘_"l_
przebudowywanej ulicy boku dziefki, na kidrej Inwestor bedzie realizow




